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Wstep.

1.1.

1.2,

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyiikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wsp6lnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
podczas realizacji zadania ,,Rozbudowa oczyszezalni Sciekéw w Kiaczynie wraz z siecia kanalizaciji
sanitarnej (tzw. uklad Kazmierz - Kigczyn).

Inwestor: Gmina Kazmierz, ul. Szamotulska 20; 64-530 Kazmierz.

Zakres robot:

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Chlewiskach z przepompownia P1.

- Przepompownia giowna P7 w Kazmierzu.

- Odcinek przerzutowy z Kazmierza do Kigezyna ( od P7 do P3 z przerzutem przez Same) ukiad
niczbedny do przepiecia sciekdw z 0é. w Katiierzu na og. Kiaczyn.

- Odcinek kanalizacji od P4 do starej oczyszczalni (pompowni P7).

- Wymiana/wykonanie kanalizacji tlocznej ulica Nowowigjska od PO.

- Wymiana kanalizacji grawitacyjnej do oczyszezalni w Kiaczynie.

- Siec kanalizacii sanitarnej w obrebie ulic Jablonowa i Topolowa do P8.

- Kanalizacja ulic na Hochland.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej ulica Lesna z przepompownia P2.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej, Szamotulskiej z przepompownia P5 i P6.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dolna, Poznariska, Szkolna.

- Odcinek kanalizacji grawitacyjnej do pompowni P9 - ul. Szkolna do ul, Piwoniowe] bez przylaczy oraz
odeinek w ul. Piwoniowej, ul. Na Skarpie do P3 bez przyiaczy

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej,

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych, sanitarnych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacii rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego. '

Zakres robét objgtych Specyfikacja Techniczng.
Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazanin z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Techniczaymi: .

ST 01.01 -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ~ CPV 45111290-7

ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0

ST 01.03 —ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7

ST 01.04 - ROBOTY BETONOWE — CPV 452623114

ST 01.05 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ~ CPV 45233140-2

ST 01.06 ~ SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
—CPV 45231300-8

- Cloeflenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied w kazdym praypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 . {Dz. U. nr 108
poz.953).

£

Inzynier — Inspelctor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone
przez Zamawiajacega, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawea), odpowiedzialne za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kisrowania i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora

Rozbudowa oczyszezalni Sciekéw w Kigezynie wraz z siecip kanalizacji sanitarnej
(tzw, uklad Kaimierz -Kigczyn)



Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rebot, zgodnie z Dokumentacia Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawionz nsoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projekiowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany 1 wykonawczy, ktory wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktdrego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar rebét — kosztorys Slepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilogci.

Teren budewy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnesé — zgodnosé wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancii nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych,

Rysunki — czesé Dokumentacii Projektowsj, ktora wskazuje lokalizagje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowiace uirudnienie w realizacji zadania budowlanege, na
przykiad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpicczedstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 1, (Dz. U. or 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposob zapobiegania
zagroZeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposdb postgpowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen,

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostgpu na plac budowy i po jej zakoficzeniu
demontowane.

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowiacy calosé¢ techniczno-uzytkows (kanalizacjg) albo jego czesc
stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) shizacy do odprowadzania
iciekdw sanitarnych (bytowych).

Kolelior grawitacyiny — kanal preeznaczony do grawitacyjnego splywu Sciekdw.

Kolektor gléwny —kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanaldéw bocznych oraz
kanalow zbiorezych i odprowadzenia ich do oczyszezalni lub odbicrnika.

Kolektor zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania sciekdw, z co najmniej dwach kanatow bocznych.

Kolektor boczay — kanal przeznaczony do odbioru Scickéw z gospodarstw domowych, (co najmniej
dwdch) 1 doprowadzenia ich do kolektora gléwnego.

Przykanalik - kanal przeznaczony do odprowadzenia Sciekow z pojedynczego gospodarstwa domowego
do kanalizacji sanitarnej.

Studzienka kanslizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nicprzelazowym przeznaczony do
kontroli i prawidlowe] eksploatacji kanatéw.

Rozbudowa oczyszezalni eiekéw w Kigezynie wraz z sieci kanalizacji sanitarnej
(tzw. uldad KaZmierz -Kigczyn)
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Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony,

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Kanal - obiekt liniowy zwiazany z odprowadzaniem sciekow.

Ogélne wymapania dotyczgce robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacig techniczna wykonaniza i odhioru robét budowlanych (ST).

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okredlonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adminisiracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentaciji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koficowego
odbioru robdt, a uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy lub utrwali na
wiasny koszt.

. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentacje powykonawczg obiektu w ilogci uzgodnionej z Inzynierem.

Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez
InZyniera stanowig czgé¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je wycenié i ujaé w cenie kontraktu.

W przypadku rozbiezmosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé
ich waimosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dolaumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bigdéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryeiu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieimosci opis wymiaréw wazniejszy jest od adezytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i 8T. Dane okreflone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancii.

Cechy materialdw i elementdw budowli musza byé jednaradne i wykazywad hlisks zgodnodé 2

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancii. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows
lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione inoymi, a roboty rozebrane { wykonane ponownie na koszt Wykonawey.

Zawarte w projekcie nazwy materialéw, urzadzeri podano jako przykladowe, bedace podstawa do

wykonania abliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyezny.

W realizacii moima stosowad materialy i urzadzenia innych firm, kt6re odpowiadajg siandardowi

okreslonemu w projekeie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzadzesi i materialéw innvch

niz opisane w projekeie wymaga od wykonawcéw dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w

zakresie branzy. w ktdrej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacvine winny byé
uzgodnione z Inwestorem i Gidwnvm Projekiantem. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadad

atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszezenie do stosowania na terenie
_Polsks.

Rozbndowa oczyszezalni Sciekéw w Kigezynie wraz z sieci kanalizacji sanitarnej
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1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeiem przez
umieszczenic tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia tereru budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do jego zakoriczenia i odbioru kericowego.
Wykonawca dostarczy, zainstzluje i bedzie utrzymywac tymeczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzainaé plac budowy po ukericzeniu kazdego elementu robot i
doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakoniczeniu robot i likwidacji placu budowy.
Wiazdy i wyjezdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem. Koszt zabezpieczenia
tereru budowy nie podlega odrebnej zapiacie i przyjmuje sie, ze wlaczony jest w ceng kontraktows.

1.10. Ochrona Srodowiska w ezasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska natnralnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie
budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub uciazliwoici dla os6b Tub débr
publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawea bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea bgdzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sidadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robat albo przez personel
Wykonawey.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposcb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszeza do uzycia materialéw wywohtjacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.
Wizelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnions jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
Srodowisko.
Materialdw, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakerficzeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ nzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych whudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiedrnie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych
materiatéw od wladciwych organdéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenis, zgodnie ze Specyfikaciami, a jch wiycie

spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie érodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.13. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami
tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacii.
Wykonawea zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiedcié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju robét, kiére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacyi i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgeia robot.
O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne] przy
dokonywaniu napraw.

Rozbudowa oczyszezalni Sciekéw w Kigezynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
(tzw. uklad KaZmierz -Kigczyn)
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Wykonawea bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogadnosci
dla mieszkaticdw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w

trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

Ograniczenie obeigzen osi pojazdéw.

Wykanawea stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na og przy transporcie materialow
iwyposazenia na i 2 terenu robét. Uzyska on wszellde niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot
W ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczeisiwo I higiena pracy.

Podczas realizacii robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szezegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgee, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dia ochrony zdrowia i zycia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznepo.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowad
instrukeie bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. 7

Dla robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczesstwa i zdrowia Indzi, Inzynier budowy jest
zobowigzany sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetmicniem wymagari bezpieczefistwa okreslonych powyzej
sa uwzglednione w Cenie Umowy.

Oclirona robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robat przez InZyniera oraz bedzie
-utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jei elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowepo.
Inzynier moze wstrzymad roboty, jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczagé roboty utrzymaniowe nie poimiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw,

Wykonawea jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne misjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét,

Wykopawea bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzisloy za wypehienie

1.18,

1.19,

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne
dekumenty.

Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy ktdre spetniad
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonyware i zbadane roboty, beda obowiazywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powelanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczsj,

Czasowe zajgcie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykanaweca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celéw wykonania
robét poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenn,
dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do przywrécenia go do stan
pierwotnego.

Rozbudowa oczyszezalni Sciekow w Kigezynie wraz z sieciy kanalizacfi sanitarnej
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zorganizowania ruchu zastgpczego
( objazddw ), oznakowania robét w przypadku zajecia jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu sieci
kanalizacyjnej i sieci wodociagowe] z robotami towarzyszacymi.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot,
uzgodnienia go z wiascicielem drogi oraz policja .

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpezego wedtug uzgodnionego
projektu ( oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazd6w i zaleconego,
zwiazanego ze zmienny organizacja ruchu, oznakowania drog ) oraz likwidacji objazdow.
Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto waiesie wszystkie
oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi+chodniki+pobocze drogi) oraz ze umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym (do terminu zakoriczenia rob6t). Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem
pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowinzany jest wykonac wlasnym staraniem, a
koszty za wykonanie wszystkich czynnosci z tym zwigzanych przedstawi w formie ryczaltu.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
ktérej materiaty nadaje sig do stosowania przy wykonywantu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i Bezpieczerstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosei z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgadnosci i wydad, na swoja wylaczng
odpowiedzialnoéé, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg
techniczna, Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosei uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédia uzyskania materialow.
Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robdt Wykonawea przedstawi Inzynierowi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji
zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera, '
Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialéw zdanego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai materialtéw w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zradta w sposéb ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robdt,

2.2. Materialy nieodpowindajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bads ztozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez InZyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, pdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i whasciwo$¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera,
Miejsca czasowego skladowania bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzpodnionych
z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawee.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow.
Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiafu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmnigj 2
tygodnie przed wzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jeéli bedzie to wymagane dla badasi
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé Zmicniany bez
zgody Inzyniera,

Rozbudowa oczyszezalni sciekéw w Kigczynie wraz z siecia kanalizacii sanitarnej
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3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustaler w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zankceptowany przez Inzyniera.

Liczba | wydajnos$c sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ckreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa,

Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzyikowania.

Wykonawca dostarezy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca begdzie konserwowaé sprzgt jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projelktowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed nzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akeeptaciji Inzyniera, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania Jjakodel 1 warunkow
wyszczegbnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich grodkéw transportu, ktére nie wplyna
nickorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniad wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow techniczmych.
Wykonaweca bedzie utrzymywaé w czystodei drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kol pojazdéw budowy przed wjazdem na dro gi publiczne.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeni nawierzchni drog publicznych Wykonawea ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni. :

5. Wrykonanie robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warnnkami Umowy, za Jjakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami 8T, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi edpowiedzialnodé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows, lub przekazanymi na pi$mie instrukejami Inzyniera.
Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez

Wylconnwee na whasny koszt, z wyjatkiem, kiady dany hlad okade sie skotdem bledu zawariego w danych
dostarezonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normatnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadezenia z przesztosei, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonaweg, pod grozba zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca,

Rozbudowa oczyszezalni éciekéw w Kigezynie wraz z siecia kanalizacji sanitarnej
(tzw. uklad Kazmierz -Kigczyn)



10

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosei.
Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawic do akceptacii Inzyniera program zapewnienia
jakodci. W programie zapewnienia jakosei Wykonawca powinien okreslié zamierzony sposdb
wykonywania rob6t, mozliwogci techniczne, kadrowe i plan organizaciji rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakoéci powinien zawierac:

a) czesc opdlng opisowa

- organizacje wykenania rob6t w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszezegolnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wiasnego lub
laboratorium ktaremu Wylkonawca zamierza zlecié prowadzenie badari)

- 5posdb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarw, nastaw mechanizméw
sternjacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb 1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czesé szezegblows opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkdéw transportu oraz urzgdzei do magazynowania i zaladunku materialow, SpoOiw,
lepiszezy, kruszyw itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wladciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczegélnych elementdw robot,

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
jako$s. Wykonawea jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materiafow. Wykonawea
zapewni odpowiedni system kontroli, Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotiwosciq zapewniajaca, stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badar 1 ich czgstotliwos¢ sa okreslone w 8T, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystlde stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizacjg, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury bada.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawea.

6.3, Badania i pomiary.
Wiszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypada, gdy
normy nie obejmujy jakisgokolwick badania wymasanego w ST, stosowad moina wvivezne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badas,
Wykonawca powindomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie probel.
Probld beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobierfistwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiaiow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o fle kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawee
wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaii pokrywa Wykonawea
tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. '
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6.5. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pdimiej jednak
niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan beda przechowywane w
postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.
Dla celow kontroli jakogci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow v Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materialéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnogé materialow i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wylconawee. Inzynier moze pobieraé
probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, 2e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badad, albo oprze sig
wylqcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosei materialow i robot z dolumentacja projektows i
ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje,
Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z krytertami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

b) Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,
- lub aprobaty techniczng w przypadicu wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjq okreslong w plet ,,a™ i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacii.

W przypadku materiatow, dia ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajyce w sposéb Jjednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spelniajg tych wymagar beds odrzucone.

6.8. Dokamenty budowy.
Dziennilk budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi azujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakoriczenia budowy.
Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru,

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywania robot,

Szezegdlowe obmiary wylonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostlach przyjetych w
wyceninnvm Wnartnrusia | whisiiia aie dn Keirat Mhmiardw

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Wykonawey placu budowy,

¢} umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbiora robat,

e) protokoly z narad i polecenia Inkyniera,

f) Lkorespondencje na budowie.

Dolcumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dolumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Rozbudowa oczyszezalni Sviekéw w Kigezynie wraz z siecia kanalizacji sanitarnej
(tzw. uklad KaZmierz -Kigezyn)
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7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiarn, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do
Ksiggi Obmiaru,

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub pdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawey lub innym czasie okrelonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonaweg i InZzyniera,

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem robdt, a taleze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robét.

Wszystlie obmiary robdt zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu preeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiardw.

8. Odbidr robét.

W zaleznogci od ustalef odpowiednich ST, roboty podlegajs nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajgeych zakryeiu — polega na finalnej ocenie iloéci 1 jakosei
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbiorn dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru,

Decyzje odbiory, oceng jakoéei oraz zgode na kontynuowanie robat Inzynier dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbibr czesciowy — polega na acenie ilodci i jakosci wykonywanych czesci robdt, ktéry moze byc
wezeéniej oddany do eksploatacji. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

Odbiér koficowy robét— polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiaféw i robocizny robat
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr koficowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inyniera zakofczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnofei Inzyniera i
Wykonawey :

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakodciowe]j na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynilkéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektows i ST.

W przypadlu niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt nzupelniajgcych lub robot
wykoticzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korleowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosc wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokurhentacja Projektows i 8T z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potraces, oceniajac pomnigjszona
warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koiicowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koicowego
sporzadzony wg wzoru nstalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

Rozbudows oczyszezalni Sciekéw w Kinezynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
{tzw. uldad KaZmierz -Kigczyn)
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a} Dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powyvkonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupelniajace lub
zamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Instrukeje eksploatacyjne,

&) Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

f) Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badaii i oznaczeri laboratoryjnych, zgodnie z ST,

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whbudowanych materiatéw, zgodnie z 8T,

)  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawezg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

1) Oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej.

J)  Protokoly potwierdzajace przywrécenie terendw prywatnych do stanu pierwotnego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania delumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin
odbioru korcowego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w czgsci dotyczacej ,,Odbioru konicowego robét™.

9. Podstawa platnosei,

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarows
ustalong dla danej pozyeji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie materialy, czynnosci, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dolkumentacji projektowej,

Ceny jednostkowe obejmowaé beda robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami, wartosé zuzytych
materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy, wartosé prac sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatl VAT.

Cena umowa moze by¢ zwiglszona w nastgpujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe 53 zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszezad z
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentdw rozeznania,

b) InZynier zleca wykonanie robét dodatkowych,

¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badai materialow lub robdt a ich wynik nie potwierdza

wystepowania wad,
d) Biad w wykonanych przez Wykonawee pomiarach wynika z bigdnych danych przekazanych przez
Inzyniera,
Y Tni wvknnawey wladze m thilic7ne mrvadeiahiarchin mimntanmnadnt mahiinennt wia deinbaie [T T S
| 3 Vv, pubiiezne, przadsishiorstws niteconadel publisongt nle deintaln oosdnis =

wyznaczonymi terminami powodujac opdznienia lub dodatkowe koszty.
Wszystkie dodatkowe koszty przedlozone przez Wykonawee musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Koszt robét tymezasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej,
Roboty te nie bedg rozliczane osobno.
Platnosci miesigezne, — zgodnie z umowa zawarts z Zamawiajacym.
Platnosé zostanie wstrzymana na mocy ustaleri zawartych w Umowie,

10. Przepisy zwigzane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego Zakresu i formy dokumentacji projelktowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkejonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozbudowa oezyszezalni Scieléw w Kigezynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
(tzw. uklad Kazmierz -Kigczyn)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
podezas wykenywania robat budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 1. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagaf jakie powinny spelniaé notyfikowane jednostki uczesiniczenia w ocenie zgodnosci oraz
sposobéw oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. nr 75
z 2002 .} z poZniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z péZniejszymi
Zmianami oraz przepisy wykonaweze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zaméwiets Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z péZniejszymi
Zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne, OWEOB Promocja
Sp. z 0.0., Warszawa 2003 1.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano ~ montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom 1, budownictwo ogdlne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwick dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wylconawey od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Rozbudowa oczyszezalni Sciekéw w Kinczynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
{tzw. uklad Kazmierz -Iligezyn)
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1. Wstep.

1.1.

1.2,

1.3.

14.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej,

Przedmiotem ninieiszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wylonania i

odbioru robot przypotowawczych, ktdre zostang wykonane podczas realizacji zadania ,,Rozbudowa
oczyszezalni sciekdw w Kigczynie wraz z siecia kanalizacji sanitarnej (tzw. ukiad Kazmierz — Kigczyn).

Zalwres stosowania ST,
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w plt. 1.1.

Zakres robdt objetych ST,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystlkimi
czynnosciami umozliwiajgeymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci
kanalizacyjnej, tlocznej oraz przylaczy wodociagowych oraz polozenia obiektow.

W zakres robot pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktdw wysokosciowych wehedza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysolkosciowego punktow gldwnych osi trasy punktow
wysokosciowych,

b) uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposab wlatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektdw — przepompowni obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obigktu i punktéw
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposdb trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposob ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu
{kontur, punkty).

Okreélenia podstawowe.
Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punlkty kierunkowe oraz poczatlcowy 1 korficowy
punkt trasy.

2. Materialy.

2.1.

2.2,

Ogdlne wymagania dotycziace materialow.
Opdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sldadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne™.

Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwoZdziem [ub prgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra.

Zastosowane utrwalenia punktéw umieszczone poza granicy robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dfugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowaé palilki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhigoici okoio 0.30 m. a dia punkiow utrwalanveh w nawierzchni bolce stalowe srednicv 5 mm i diugosci
od 0,04 do 0,05m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dhugoéé okolo 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. Sprzet.

3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szezegolowe wymagania dotyczace sprzetu.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane] dokladnosci pomiaru.

Rozbudowa oczyszezalni Scielcéw w Kigezynie wraz z sieciq kanalizacji sanitarnej
(tzw. ukiad KaZmierz -Kigczyn)
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4, Transport,

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu,
Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

4.2, Szezegdlowe wymagania dotyczace transportu.
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogéle zasady wykonania robot.
Ogdle zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”,

5.2. Szezegolowe zasady wylionania robét.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejad od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspdirzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawea powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbadne do szczegdowego wytyczenia robat.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kewalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowadé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych
wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzié, czy rzedne terenu olaeslone w dolumentacji
projektowef sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wylenawcea stwierdzi, ze rzeczywiste
rzgdne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomié o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rozmic rzgdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowe;j i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadlo obciaza Wykonawee.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawey, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakeceptowaniem wynikow pomiardw przez Inzyniera.,
Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystykg i polozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczer powinny byé zaakeeptowane przez Inzyniera,
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich oznaczerl w czasie
trwaria robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostany zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wslkutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy, Wszystlde pozostale prace
pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nelezy do obowigzkdw Wykonawey,

Sprawdzenie wyznaczenia punkitéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowyeh,

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub shipkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza granica robot ziemnych, Maksymalna odleglosé pomigdzy punktami gléwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m. :

Zmawiajacy powinien zatozyc robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy, a takze
przy kazdym obiekeie inzynierskim.

Maksymalna odlegtosé miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy irasy sieci kanalizacyjnej, tlocznej oraz
sieci wodociggowej w terenie plaskim powinna wynosié 500 metréw, natomiast w terenie falistym 1
gbrskim powinna by¢ odpowiednio zmnigjszona, zalesnie od jego konfipuracii.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy rirociagdw i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty stale na stabilnych,
istnigjacych budowlach wzdhuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze naleizy zalozyd w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperdw roboczych nalezy okreslac z taks dokladnoseia, aby Sredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Rozbudowa oczyszezalni Sciekéw w Kigczynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
(zw. ukiad Kazmierz -Kigczyn)



18

Qdtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacjg projektowa oraz inne dane gecdezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyine], okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

03 trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odehylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projelctowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z dokdadnoscia do 1 em
w stosunlku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowej,

Do uirwalenia osi trasy w terenie nalezy wry¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2,

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszezalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszezonych poza granicy robot.

Wyznaczenie polozenia obiektéw — przepompowni.

Dla kazdej przepompowni, stacji nalezy wyznaczyé jej polozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punltdw olkreslaigeyeh usytuowanie (Jontur) obielct.

Polozenie ohiektu w planie nalezy okreslic z dokladnoscig okreslona w punkeie powyzej.

6. Kontrola jakbéci robdt.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakesci.
Ogéalne zasady kontroli jakosei podano w ST ,,Wymagania ogolne™.

6.2. Kontrola jako$éi prac pomiarowych.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzenien: trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzié wedlug og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytyeznych GUGIK (od 1, do7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiarn robét pedano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robét.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogélne zasady odbioru robdt podano w 8T ,,Wymagania ogdlne”™.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioeru robdét.
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedldada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady platnosei. _
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST, Wymagania ogdlne™.

10. Przepisy zwigzane.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r, — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30/1989 poz. 163) wraz
z przepisami wykonawezymi.
Instrukeja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,
Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa nsnowa geodezyjna, GUGIK. 1983,
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1579,
Wytyezne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzlku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Rozbudowa oczyszezalni Sciekéw w Kigczynie wraz z sieciy kanalizacji sanitarnej
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wylkonania i
odbioru robot ziemnych, ktére zostana wykonane podezas realizacji zadania ,,Rozbudowa
oczyszezalni sciekow w Kiaczynie wraz z siecig kanalizacji sanitarne] {tzw. uklad Kazmierz — Kiaczyn).

1.2, Zakres stosowania ST. .
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dolkument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towdrzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszacymi.

10s¢ robot zostala szezegdlowo okreslona w przedmiarach robot.,

1.4. Okreslenia podstawowe,
Wylkopy — dot szeroko i waskeoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociagi, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdw lub hald ziemnych.

Wylop liniowy — wykop wylonywany na waskim, lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest diugosé, np. przy ukladaniu rurociggow pod powierzehnig terenu,

Wykop washoprzestrzenny (wykop wiski) — wykop o szerokoscei dna réwnej lub mnisjszej od 1,50 m i
o dlugosci powyzej 1,50 m.

Wylkop szerokoprzestrzenny — wylop o szerokosci i dhugosci dna wigkszej od 1,50 m.

Glebokesé wykopu — odleglosdé pionowa miedzy dnem wykopu a powierzehnig terenu po zdjgciu
warstwy urodzajne].

Wskaznik zageszezenia gruntu — wielkosé charakteryzujgea stan zaggszezenia grunt.

Podloze — czesc konstrukeyjna wykopu ulrzymujgca preewdd migdzy duem wykopu a osypka i zasypka
wstepna,

Glebolosé przykrycia — pionowa odleglodé miedzy wierzchem rury a powierzehnia terenn.

Strefa uloZenia przewodu ~ wypehienie otoczenia przewodn obejmujace podsypke, obsypke 1 wstepna
zasypke.

2, Materialy.

2.1. Ogélne wymagania dotyczice materialow.

OVardlne unmaranis Antueracs materiabbar ieh naruclania 1 clrladmuanin nadann o
Jaoine unmmannnh Dotyeznos malenaliony, 100 poIZyeiami  rintownnin pononn

ST ,,Wymagania ogolne™.

2.2. Grunty
Wykonawca przedstawi szezegdlowe informacje dotyczace Zrodla pozyskiwania materiatow (podioza,
obsypki} i odpowiednie Swiadectwa badari Iaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypld {pizy spelnieniv wymopgéw jalosdciowych)
Miejsce czasowego skladowania gruniéw powinno byé ziokalizowane w obrebie placu budowy [ub poza
terenem budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem Koniraktu,

2.3. Odwodnienie wykopdw — drenaz, iglofiltry, Scianki szezelne.
Rodzaj zastosowanego odwodnienia 1 zastosowanych materialéw musi by¢ zgodny z dokumentacja
projeltows i edpowiednig ST.

Rozbudowa oczyszezalni Sciekéow w Kigczynie wraz z sieciy kanalizacji sanitarnej
(tzw. uklad Kaimierz -Kigczyn)
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przewodn wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagdw reperaw roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy whic na kazdym zalamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym odcinlu
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwasé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot,

W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzié¢ w $cianach budynkow w postaci hakow lub
bolcow. Ciag reperdéw raboczych nalezy nawiazaé do reperdw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace (ile zachodzi taka
koniecznose), zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowag i konserwowaé przez caly czas trwania robot.

Wykonywane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w wypadku pozostawienia przejsé
wykonaé je pomostami oporgczowanymi. W godzinach noenych oznakowaé wykopy lampami $wiecacymi
kolorem czerwonym. Skrzyzowania z droga powiatowg utwardzong wykona¢ metoda przewiertu, zgodnie
z uzgodnieniem Zarzadu Drog Powiatowych w Lwowku Slaskim. Teren nasypany nad kanalem i w rejonie
plantowanym nalezy utwardzié zgodnie ze stanem pierwotnym. Prace ziemne wykonywaé zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP dotyczacymi wykonania i odbioru robdt w zakresie gospodarki
wodnej . O terminie przystapienia do robat ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikow
przedmiotowepo terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robét.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rurociagi prowadzié nalezy mechanicznie tylko na terenie nie zainwestowanym, natomiast w
miejscach zblizer do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzié wylacznie reeznie po powiadomieniu
wiagciciela instalacji. Duza czgsé trasy wykonywanej sieci wodociagowej, prowadzona bedzie we
wspdlnych wykopach z siecig kanalizacyjna grawitacyjna lub tloczng .

Caloéé rurociagu nalezy ukladaé na niezageszczonej podsypee zwirowo-piaskowej (pozostatosc na sicie
0,75mm maksymalnie 15%), o grubosci warstwy 0,15 m. Zasypka obok rury oraz nad nia musi by¢
zageszczona warstwanii o migzszodei 0,30 m, wskaznik zageszezenia nie mnigj niz 95%.

Wykopy pod rurociag wykona¢ jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone przed osuwaniem szalunkami
pionowymi. Wykopy w drogach gminnych ze wzgledu na bliskos¢ zabudowy oraz niekorzystne warunki
gruntowo — wodne wykonaé wylacznie jako waskoprzestrzenne zabezpieczone przed osuwanierl.

Na catej trasie wykonywanej sieci wodociagowej, kanalizacii i rurociagdow tlocznych, moZe wystepowac
inne uzbrojenie niz wykazane na planach sytuacyjno — wysokosciowych, dlatego przed przystapieniem do
wykonywania sieci kanalizacyjnej jeszcze raz nalezy zasiggnaé informacji od Inwestora iw Zespole
Uzgadniania Dolcumentacji Projektowe] o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.
W takim wypadku w celu wytyczenia sieci istniejacej nalezy dokonaé prébnych wykopow recznie,
ustalajac dokladng lokalizacje w terenie oraz potwierdzié to w zakladzie eksploatujacym. ( dotyczy to w
szczegdlnodei kabli telekomunikacyjnych i energetycznych i innych sieci, ktére moga by¢ nie naniesione
na planach geodezyjnych).

Na niektorych odeinkach kanalizacji wystgpowaé moga kable, telekomunikacyjny 1 energetyczoe

ulozone réwnolegle do projektowanej sieci. Kable moga posiada¢ petle zapasu niewykazane na planach
syt.-wys. W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do wykonania sieci, nalezy zasiegnad informacji
u przedstawiciela zakladu energetycznego lub telekomunikacyjnego oraz dokonaé prébnych przekopéw w
celu dokiadnej lokalizacji kabla i petli w terenie. Wszystlde napotkane przewody podziemne na frasie
wvkonvwaneen wvkoou krzyiuiace sie lub biesnace réwnolesle z wyliopem, powinny by¢ zabezpieczonsg
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zabezpieczajacy ich eksploatacje.
Konieeznie nalezy zwrdcié uwage na istnigjace ogrodzenia oraz shupy energetyczne wymagajace
zabezpieczenia przed osunigciem. Ulozenie rurociggéw w tym rejonie wymaga duzego doswiadczenia od
wykonawcy robdt, a wykopy pod rurociggi prowadzic nalezy z wielka ostroznoscia.

Wykonanie w/w sieci pomimo wilasciwych odleglosei od istniejacej zabudowy wymaga takze wielkiej
starannogci i doswiadezenia.

Rodzaj obudowy powinien byé zgodny z okseslonym w projelccie. Wykopy powinny byé zabezpicczone
przed zalaniem woda opadows odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta gdrna krawedzia
obudowy 15 ¢m ponad teren. W przypadlu prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadla wody
gruntowej obnizenie poziomu wody powinno byé wykonane zgodnie z projelktem.

Drno wykopu powinno byé réwne i wylkonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.
Wrylopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej stniktury gruntn, Spod wykopu wylkonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm.

Rozbudowa eczyszezalni Sciekdéw w Kigezynie wraz z sieci kanalizacji sanitarnej
(tzw. ukiad Kaimierz -Kigezyn)
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2.4. Obudowy (oszalowanie wykopéw)
Pionowe obudowy scian wykopow pod rurociagi moga byé wykonane z pali szalunkowych (wypraselc)
oraz deskowar systemowych skiadajacych sig z réznych elementéw obudowy, W zalezmosci od rodzaju
gruntu i warunkdw terenowo-wodnych nalezy dobraé odpowiedni zestaw elementdw obudowy wykopu
dla okreslonej glebokosdci. Nalezy przestrzegad wytycznych producenta odpowiednich obuddw wylkopdw.

2.3. Sldadowanie materialow.
Grunt wydobyty z wykopu powinien byd sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odklad. Elementy obudowy wykopsw nalezy skiada¢ w taki sposdb, aby nie nastapilo ich samaczynne
przesunigeie. Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszezeniami, zachowaly swoja jakosé i wiagciwodci.

3. Sprzet,

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzeti s zawarte w ST ~Wymagania ogdlne”,

3.2. Szezegélowe wymagania dotyczace sprzetu,

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje nigkorzystnego wplywn na
Jjakosé wylconywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazanjom zawartym w projekeie organizacji robat
lub ST, zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzgt stosowany do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobym stanie i gotowodei do pracy oraz
spetniac normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania, Wykonawca powinien
dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami,

Wykonawcea przystepujacy do wykonania robst zismnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastgpujgeepgo sprzetu do;

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgniatarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.), ]

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotld, samochody skrzyniowe itp.),

- Sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyezgce transportu.
Ogolne zasady transportu podano w ST »Wymagania ogdlne”,

4.2, Szezegdélowe wymagania dotyczace transportu.
Transport urobku z wykopéw do miejsca odidadu i podniej z odkladu do wykopu nalezy prowadzic
zgodnie z przyjeta technologia robét ziemnych gmechanizowanych,
Do wywozu gruntu na odklad nalezy uzyé samowyladowcezych samochoddw cigzarowych o tadownosci i
wysokoscei dopasowanej do wielkogci koparki (zalecane s3 wywrotki kilkunastotonowe).Skladowanie i
transport urobku przeznaczonego do poznigjszego zasypywania wykopow nalezy przeprowadzié w migjscu
wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Transport kruszyw do wymiany srinty nalezv nrowadzic
analogiczny sposob, jak urobku z wykopdw, z tym ze istotna jest dbatogé o wylluczenie fego mieszania sie
z innymi gruntami skladowanymi na budowie, a zwlaszcza ziemia roslinng oraz wydobytym gruntem
AASYPOWYI.
Zwiekszenie odlegloici transportu ponad wartogci uzgodnione nie moze byé podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transpart, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

5. Wykonanie robdt,

5.1. Ogole zasady wykenania robét.
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ~Wymagania ogolne™.

5.2, Szezegblowe zasady wykonania robét.,
Roboty przygotowaweze,
Projektowana os przewodu powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. 0§

Rozbudowa oczyszezalni sciekéw w Kigezynie wraz z sieciy kanalizacji sanitarnej
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Przy wylcopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzgdnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Poglebienie wykopu do rzednej projektowanej
nalezy dokonag¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej Iub elementéw dennych rurociagn,
Tolerangja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé + 3 cm dia gruntow zwiezlych, + 35 cm dla
gruntdw wymagajacych wzmocnienia, Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé Jjego prawidlowe odwodnienie w calym okresie irwania
robét ziemnych, W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkdw
odwadniajacych, umozliwiajgcych szybki odplyw wad z wykopu,

Przy budowie sieci w zaleznosei od gigbokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokodci wymagane] depresji,
moga wystepowaé trzy metody odwodnienia:

- pompowanie wody z dnia wykopu — jest to najprostszy sposdb odwodnienia pelegajacy na
odpompowaniu wody naplywajacej do wykopu.

- feianki szczelne ~ stanowiace przegrody z pionowo whijanych, szezelnie do siebie dopasowanych
materiatéw okreslonych w projekcie. Scianki szezelne nalezy stosowad przy posadowieniu przepompowni
$ciekéw wedhug projektu konstrukeyjnego posadowienia.

- instalacja iglofiltrowa — na odcinkach, na ktérych w trakeie wykonywania robot zachserwowana bedzie
woda gruntowa, niezbedne bedzie odwodnienie za pomoca iglofiltréw. Dotyezy to odeinkow
posadowionych w gruncie piaszezystym,

- drenaz — na odcinkach w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdujg sig ity odwodnienie wykonaé za
pomoca drenéw ulozonyeh w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o srednicy 0,50 m
zaglebionych 1,0 m ponizej dna obsypki.

Na odeinkach na kidrych w trakcie wykonawstwa zaobserwowana bedzie woda gruntowa, niezbedne
bgdzie odwodnienie za pomoca, instalacji iglofiltrowe;. Dotyczy to odeinkéw posadowionych w gruncie
piaszczystym a w gruntach pdzie na dnie wykopu znajduja si¢ ily, odwodnienie wykona¢ za pomocg
drenow wlozonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o srednicy 0,50 m
zaglebionych 1,0 m ponizej dna podsypki.

Zakresy robot odwadniajacych naley dostosowad do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnvch w
trakeie wylonywania robdt (czas pompowania okreglony moze byd wylacznie kosztorysem
powvkonawczym po uprzednim potwierdzeniu Inryniera Kontraktu} lnb w przvpadku rozliczania budowy
spasobem ryczaliowym — cena pompowania winna bvé wiiczona w cene oferenta.

Odspojenie i transport uroblu. .

Rozluinienie gruntu odbywa sie rgoznie za pomocy lopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozhuizniony grunt wydobywa sig na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wylopu,
Transport nadmiaru urobku nalezy zlozyé w miejsca wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu,

Obudowa scian i rozbidrka obudowy. :
Wymagania przy wykonanin obudowy pionowych scian wykopow zostaly opisane w polskiej normie
PN-90/M-47850.

Wykonawea robét przedstawi do akceptacji Inzyniera Kontralin projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wylkepdw na czas budowy siaci zapewnidiacy beznieczefistwo nracy i achrans
wykonywanych robot.

Nie mozna usuwac umocnier pionowych scian wykopdw po zaggszezeniu podsypld, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury pruntu zageszczonego (obnizy sie stopiert
zaggszezenia prunty),

Nalezy, zatemn sukcesywnie usuwagd szalunki, idac od dohu wykopu, w miarg wykonywania Zasypu
wylkopu wraz z zaggszezaniem gruntu,

Podloze naturalne.

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnodel) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podioze naturalne powinno umozliwié
wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:

- rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za ponioca rowka o glebokosei 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub z obu stron dna wylkopu w

sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotern do wykopu i wypompowanie promadzacef sie w nich
wody,

Rozbudowa oczyszezalni Seiekdw w Kigezynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
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- dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla, o co najmniej 0,50
m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Podloze wzmecnione (szfuczne),

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw nalezy wykonac podioze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykonywad:

- jako podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowié miaf podloze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makrooporowych i kamienistych

- podtoze zwirowo-piaskowe lub thiczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych slabych i fatwo
scisliwych (muly, torfy itp.) o matej grubosei po ich usunigeiu;

przy gruntach wodono$nych (nawednionych w trakcie robét odwadniajacych); w razie naruszenia gruntu
rodzimego, ktdry stanowié miat podioze naturaine dla przewodow; jako warstwa wyrdwnaweza na dnie
wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Gruboéé warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podioza na odeinkach pod ziaczami rur powinne byc wykonane po probie szezelnosei
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow
drewno, kamieni lub grazu.

Podloze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.
Dopuszezalne jest odchylenie w planie krawgdzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewoddw PVC 10 em a dla
pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno
byé wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidywanych w dokumentacji projektowej
nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-107335.

Zasypka i zageszezenie grunti.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia polozonego
przewodu i obiektoéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnaj,

Grubodé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co
najmniej 0,3 m.

Materiafem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziamisty wg PN-86/B-02480.

Material zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewoduy, ze szczegolnym
uwzglednieniem wykopu pod ziacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zageszezeniem i ewentualna rozbidrka odeskowan i
rozpdr scian.

Zasypanie kanalu przeprowadza sig w trzech etapach:

Etap 1 — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowsj z wylaczeniem odcinkow na zlaczach,

Etap 11 ~ po prébie szczelnodei ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

Etap 111 — zasyp wykopu piaskiem $rednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszezeniem i rozbidrka odeskowai f0Zp0Or scian wykopu,

Zapgszezanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kada warstwa powinna by¢ zageszezona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekeie. Grubosé warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

- 0,15 m przy zageszozanill recznym,

- 0,30 m przy zaggszezaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosel gruntu
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnoié zageszczanego gruntu powinna byé rowna optymalnej lub
powinna wynosié co najmniej 80 % jej wartogci. Odchylenie wskaznika zaggszezenia gruntu nie powinno
byé wigksze niz 2%.

Nalezy zwroci¢ szezegdlng uwagg we wszystkich wiw przypadkach na staranne wylkonywanie zasypki
oraz wlaéciwe zaggszezenia gruntdw, Ma to ogromne znaczenie ze wzgledu na istniejace warunki
gruntowo — wodne przedstawione w opracowaniu geologicznym. Nie wiasciwe wykonanie zasypki oraz
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zwlaszcza zaggszezen moze doprowadzic do osiadania gruntu a takze zarysowar: na istnigjacych
budynkach.

Odtworzenie trawnikéw przez darniowanie.

W miejscach wskazanych przez Inzyniera Kontraktu nalezy odtworzy¢ trawniki poprzez pelne
darniowanie. Darn w miare mozliwosci nalezy pozyskiwac w czasie usuwania warstwy humusu. Po
rozscieleniu darni, nalezy nawozic i pielggnowad przez okres realizacji zadania.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1

6.2.

6.3.

. Ogdlne zasady kontroli jakosei.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

Sprawdzenie odwodnienia.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysighdw wodnych.

Badania do odbiorn,

Szczepdlng uwage nalezy zwrécié na:

- szerokosé wykopu ziemnego nie moze sig roznic od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm,
- rzgdne wykopu ziemnegoe nie mogg sig roznié od rzednych projektowanych,

- wskaznik zageszezeni gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i ST.

7. Obmiar robét.

7.1.

7.2

Ogoblne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiar robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

Szczegdlowe zasady obmiarn,

Tlosé mas ziemnych oblicza sig metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania
gruntem spulehnionym pobieranym ze skladowisk nalezy uwzglednié odpowiednie wspdlezynniki
Iorygujace. Umccnienie §cian wykopdw w metrach lewadratowych. Wykonanie podtoza w metrach
lewadratowych i grubosci warstwy. Wielkos¢ obmiaru olresla si¢ na podstawie dokumentacii projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera Koniraktu i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robat.

8.1.

8.2,

Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbiorn robot podanc w ST ,,Wymagania ogolne”,

Szezegdlowe zasady odbioru robét,
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektows, ST 1 wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
Przed przystapieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé kontroli 1 odbioru robot
ziemnych. :
Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:
- zahezpieczenie terenu wolkd! wykopdw z wolnym pasem wzdluz wylopn,
- obudowy wykopdw,
- zabezpieczenia lazyzujacych sig z wykopem urzadzen podziemnnych,
- zejicia do wylkopow,
- podioza,
- drenazu,
- §cianki szczelngj.
QOdbioru robot ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 1 PN-EN 1610:2002.

9. Podstawa platnoéci.

9.1.

Ogdélne zasady platnosei.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

Rozbudowa oczyszezalni Sciekoéw w Kigczynie wraz z siecia kanalizacji sanitarnej
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9.2. Szczegdlowe wymagania dotyczyee zasady platnosei.

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszacych moze byé dokonane po wykonaniu pelnego zakresu robédt i
ich koricowym odbiorze [ub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czgsciowych,

Jezeli w trakeie wykonywania robdt ziemnych liniowych wystapi koniecznogé zabezpieczenia ruchu
kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robat przygotowawczych i innych  nimi zwiazanyrni to koszty
tych robét obejmuja:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

- wytyczenie osi wykepu (przewodu) oraz ustalenie reperdw,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikdw, barier, oznakowar i drenazm,

- tymczasows przebudowe urzadzen obeych,

- 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowar pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,

- usunigcie wbudowanych materiatéw i ozmakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomigdzy Wykonawea a Zamawiajacym nastgpuje po dokenanin odbioru
koficowego. Podstawg rozliczenia oraz platnogei wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc tych robdt obliczona n podstawie:

- okreslonych w dolaumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 flosci wykonanych robét
potwierdzonych przez Zamawiajacego hib

- ustalonej w umowic kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét,

Ceny jednostkowe wykonania rob6t Iub kwoty ryczattowe obejmuja:
- roboty pomiarowe,

- przygotowanie stanowisla roboczego,

- dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetn,

- obsluge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopdw,

- wywoéz/dowdz urobku przeznaczonego na wymiane,
- odwodnienie wykopdw,

- oszalowanie $cian wykopdw,

- zabezpieczenie istnigjacego uzbrojenia,

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem

Ceny te obejmujg réwniez:

- robocizng bezposradnig,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosé sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kallkulacyjny i ryzyke.

Ceny jednostkowe robot nie zawieraja podatin VAT.

10. Przepisy zwigzane.
PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw,
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-10736:199% Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

Nie wymienienie tytutu jakicjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wylkonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji ‘Fechnicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zbrojarskich dla zadania ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Kigezynie wraz z sieciq kanalizacji
sanitarnej (tzw. uldad Kazmierz — Kiaczyn).

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zalares robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyezy specyfikacja, obejmujg wszystlkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia elementéw podezas posadowienia przepompowni sciekdw itp.

2. Materialy.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczjgce materiatiw.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST »Wymagania
ogolne”.

2.2. Wymagania dotyczgce materialéw,
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt zbrojarskich wg zasad niniejszej ST sa migdzy innymi:
- stal zbrojeniowa A-I (St38),
- stal zbrojeniowa A-TIT (34GS),

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatemn wg wymiardw i gatunkdw.

Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zagwiadczenia, w ktory powinien byé
zappatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- znak wytworcy,

- §rednicg nominaing,

- gatunel stali,

- numer wyrcbu lub partii,

- vnak obrébld cieplne.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy tez preta, Dostarczong na budowe stal, ktora;

- nie ma zaswiadczenia (atestu), :

- ogledziny zewnegtrzne nasuwajg watpliwosci, co do jej whasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakdw,

nalezy zbadac laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310,

Wady powierzchniowe

Powierzchiia walcowki i pretdw powinna byc bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzehni
czolowej pretéw niedopuszezalne sq pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia
niemetaliczne, wery, wypuklodci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszezalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszezalnych odchylek srednicy dla walcwki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki 1 pretéw zebrowanych o érednicy nominainej do 25mm, zas
0,7mm dla pretdw o wickszych srednicach.

WilasnoSei mechaniczne i technologiczne stali
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

3. Sprzet,

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne®.

Rozbudowa oczyszezalni sciekéw w Kigezynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
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3.2. Szczegolne wymagania dotyezgce sprzetu.
Roboty zbrojarskie moga by¢ wykonywane rgcznie i mechanicznie i przy uzyein dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

4.2, Szezegdlne wymagania dotyczgce transportu,
Stal zhrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi érodkami transportu zeby uniknaé trwatych
odksztalcen, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdle zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

5.2, Szezegdlowe zasady wykonania robdt.
Czystasé powierzehni zbrojenia; prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczyscid z zendry, luznych
platkéw rdzy, kurzu i blota oraz np. opalic z farby.
Przygotowanie zbrojenia; prety stalowe nzyte do zbrojenia powinny byé proste, haki, odgiecia i
rozmieszezenie zhrojenia nalezy wykonad wg. projektu i z PN-B-03264:2002, faczenie pretéw nalezy
wykonac zgodnie z PN-B-03264:2002. '
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzad drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia; zbrojenie nalezy uldadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowar, dla zachowania
wiasciwej otuliny nalezy ulkdadane zbrojenie podpieraé pediktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grub. rdwnej otulinie,
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe moze byé w postaci prefabrykatéw zbrojarskich lub w postaci
pretow, kreggdw. Powinna byé skladowana na budowie na stojakach lub podidadach drewnianych (nie
moze byé ziozona bezposrednio na gruncie). Stoly warsztatowe ustawié pod wiatami z umocowanymi
ostonami, stanowiska oddzielic siatka, ‘
Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczacs sig rdzg, zathiszczonej, zabrudzonej
farbami lub innymi srodkami chemicznymi, zabloconej lub oblodzonej.

6. Konirola jakosei roboét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szezegolowe zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlega zgodnosé z dolumentacjy i doldadnoss wykonania. Kazda partia zbrojenia musi mied
atest hutniczy.
Kontroli podlega:
- jakodd zbrojenia,
- wymiary pretow,
- zpodnosé ulozenia z Dolimentacjg Projelitows,
- wiellkos¢ otuliny,
- 5pos0b wigzania i tgczenia pretow
Wszystkie pormiary porownac z dopuszezalnymi odchylkami.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiarn robét.
Ogdlne zasady obmiarn robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne™,

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru.
Do obliczenia naleznosei przyjmuje sig ilodé(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza sie stali uzytej na
zaklady przy laczenin pretéw, przekdadek ani druin wiazalkowego, nie uwzglednis sig tez zwigkszonej
ilosci wynilar stosowania przez Wykonawee pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekeie.

Rozbudowa oczyszezalni Sciekdw w Kigezynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
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8. Odbior robat.

8.1, Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ~Wymagania ogdlne”,

8.2. Szezegdlowe zasady odbiory robot.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania;
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniam,
- sprawdzenie stanu powierzehni,
- sprawdzenie wymiaréw,
- probe rozciagania
- probe zginania na zimno,
- usytuowanie wbudowanych pretdw.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczqce podstawy platnosci.
Ogolne zasady platnosci s3 zawarte w ST wWymagania ogdlne”,

10. Przepisy zwijgzane.
PN-EN 10020:2002 Stal. Definicia i klasyfikacja gatunkow stali.
PN-EN 10021:1997 Qgdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne.,
PN-EN 10027-2:1994 Systemy cznaczania stali. System cyfrowy.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyrohy. Terminologia.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonw, Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe Wymagania stosowane w

kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
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PN-IS0 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe Wymagania stosowane w

kraju

PN-89/11-84023.06 Stal okreslonegp zastosowania. Stal do zhrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO-

6935-2/AK:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI4/91 i BI

8/92)

Rozbudowa oczyszezalni seiekéw w Kigezynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
- (tzw. uklad Kazmierz -Kigezyn)
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1.Wstep.

L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowych dla zadania ,,Rozbudowa oczyszczalni ciekéw w Kiaczynie wraz z siecig kanalizacji
sanitarnej (tzw. ukiad Kazmierz - Kiaczyn).

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako delument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robdt wymienionych w pht. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt betonowych podczas posadowienia przepompowni sciekdw itp.

2. Materialy.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw.
Og6lne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne™.

2.2, Szezegolowe dotyczgee materialdéw i urzqdzen.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot betonowych wg zasad niniejszej ST sg migdzy innymi:
- beton B-7,5,

- beton B-10,

- beton B-15,

- beton B-20,

- beton B-30,

- cement portlandzi zwykly 35.

Do wykonania elementdw betonowych moga byc stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranjcznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszs posiadaé aldualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadad Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wyltonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Beton powinien spelniaé nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
$wiadectwem zgodnosei z zatwierdzona przez Inzyniera nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna
posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnodci z receptura.. Wymagania, co do szczelnoéci 1
mrozoodpornodci wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyez;ce sprzetu,
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne™,

4. Transport.

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu.
Ogélne zasady transportu s zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2, Szczegdlowe wymagania dotyczgce transportu,
Transport powinien zapewniad:
- stabilnosé pozycji zaladowywanych materialow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wyladunku.

Transport betonu samechodami samowyladowezymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Masg betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian
w skiadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Rozbudowa oczyszezalui Sciekow w Kigczynie wraz z sieciy kanalizacji sanitarnej
(tzw. uldad KaZmierz -Kigezyn) -
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostaf ustalony dla danego sposobu zageszezenia i rodzaju
konstritkeji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15"C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robét,

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robdt zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegdlowe zasady wykonywania robot.
Ogélne wymagania wykonania robét betonowych.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 {
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wylionanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacig pracy deskowania dostarczong przez
dostawcg deskowania oraz zapewniaé sztywnosé i niezmiennods ukdadu oraz bezpieczefistwo konstrukeji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem masa betonowa sprawdzic szczelnosé deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwosé znieksztalcen lub odehylet w wymiarach betonowej konstrukeji, Deskowania
nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonows powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszankd betonowej.
Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych wezlach betoniarskich gwarantujreych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Da podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeii umozliwizjacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzic: polozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z
projektem, czystosé deskowania oraz obecnosé wiladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkosd otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysckosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawad za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegad dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonows
nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagn pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zaggszezajac wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu plyt mieszanke
betonows nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej
od 12 cm zbrojonych gora i dolem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

Zageszezanie betonu,

Przy zageszezanin mieszanki betonowej nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o Srednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszezyZnie poziomej.

Podczas zageszezania wibratorami welebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa wibratora,

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebis butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym misjscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé
powaoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglehienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglosé ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na calej dlugosci,

Rozhudowa eczyszezalni sciekdw w Kigezynie wraz z siecia kanalizacji sanitarnej
(tzw. ulidad Kaimierz -Kigczyn)



34

Czas zaggszozania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracying w jednym miejscu powinien
wynosic od 30 do 60 sekund. _

Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwylle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadcezalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratordw powinno byé trwale i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w migjscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantemn.

Ulksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projeldtantem, a w
prostszych przypadkach mozna sig kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
naprgzen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie preygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze dwiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego,
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i
narzucenie killumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego, Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadiu przerwy w uldadaniu betonu zageszezonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odbyc poZniej niz w ciagu 3 godzin ub po catkowitym stwardnieniu betont,

Tezeli temperatura powietrza jest wyisza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorer deskowania, zbrojenia i
poprzednio ulozonego betonu,

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadkn, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest talcze w nocy konieczne jest wezeéniejsze
przygotowanie odpowiedniego ofwietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne
warnnki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prabek i badanie,

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badas laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badar dotyezacych jakosei betonu 1 stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowadé plan kontroli jakosei
betonu dostosowany do wymagar technologii produkeji. W planie koniroli powinny by¢ wwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowoéci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanis skladnikdw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

Warunli atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu,

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywad wylyeznie w temperaturach nie nizszych niz -+3°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym marznieciem.
W wyjatlowych przypadlcach dopuszeza sig betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uldadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat ciepla w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilodei oslon wodoszezelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni dwiezego betonu,

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia uiozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatodci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatogei 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Rozbudowa oczyszezalni Sciekéw w Kiaczynie wraz z sieciy kanalizacji sanitarnej
{tzw. uklad Kazmierz -Kiaczyn) -
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wezesniej
podjaé dziatania organizacyjne pozwalajice na odpowiednie osfoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstruleji.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi oslonami
wodeszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wady z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczad pielggnacjg wilgotnosciows betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobeg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig
laczyl 2 nastepng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze, gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji.
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgoinogci przez okres, co najmmniej 7 dni, Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukeji moze nastapic po osiggnieciu przez beton wytrzymaloesci rozformowania dla
lonstrukeji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Polecenie catkowitgj rozbidrki deskowania i stemplowania powinno byé dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymalosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukeji.

Wykanczanie powierzehni betonu.

Réwnosc powierzehni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukeji nodnej obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przeloméw i wybrzuszeri ponad powierzchnie, peknigeia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe s3 dopuszezalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,
pustld, rali { wyleruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mmigjsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany, réwnoé¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklodei i welebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Falctura powierzehni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukeji nalezy:

-wszysikie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
hezposrednio po rozebraniu szalunkow,

-brak 1 ubyLi1 118 ekSponowanych powierzchniach UZUpemic belonem 1 nasigpaie Wygladzic 1 uklepac, aby
otrzymac rowna i jednorodng powierzchnig bez dolkdw i pordw,

wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzehnic nalezy obrzucic zapraws i lekko wyszezotkowad
wilgoing szczotkg aby usungcé powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosei.

6.1, Opgolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady koniroli jakosdei zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”,

6.2. Szczegdlowe zasady kontroli jakosei.
Kontroli podlegaja:
- zgodnoié rzednych z projektem,
- przygolowanie powierzchni betonu uprzednio uloZonego w miejscu przerwy robaczej,
- prawidlowoscé wykonania wszelkich robét zanikajgcych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,

Rozbudowa eczyszezalni sciekdw w Kigezynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
(tzw. ulkdad Kazmierz -Kigezyn)
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- prawidlowos¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, Tury,
listwy itp.,

- gotowosc sprzgtu i urzgdzeri do prowadzenia betonowania,

- sposo6h zatarcia powierzchni wylewanych betondw,

- sposcb pielegnacji betonn,

- spasob wykonania cololu,

Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie z PN jednak w ilogciach
uzgodnionych z Inzynierem, jak réwniez do dostarczania odpowiednich swiadectw. Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania prébek, poszczegdinych partii betonu i zbrojenia az
do momentu poddania ich probom wytrzymatosciowym. Kazda z prébek musi byé przygotowana
protokolarnie i 0oznaczona zgodnie z norma w sposb trwaly. Probki musza byé przechowywane w

miejscu o ograniczonym dostgpie 0s6b postronnych, Inzynier lub inny przedstawiciel Zamawiajacego ma
prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prob wytrzymatoéei betonu w dowolnym miejscu
konstrukeji. Moze rowniez zazadaé wydania probek i poddania ich préba wytrzymalodciowym. Takie
badanie betonu zarzadzone przez Inzyniera lub innego przedstawiciela Zamawiajacego odbywa sig na
koszt Wykonawey, jezeli wynik badania potwierdza wade.

7. Obmiar robét.

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robdt,
Ogdine zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,,Wymagania agélne”.

7.2, Szezegdlowe zasady obmiarn robét.
Wielkosci obmiarowe okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt zawarte sa w 8T ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szezegolowe zasady odbioru robét.
Wykonawca robét powinien ztozy¢ komplet dokumentacii odbiorowej.
QOdbiorowi podlegajq roboty zanikajace i podlegajgee zakryciu oraz odbiorowi koficowemu catosé lub
czgsé konstrukeji. Odbidr polega na sprawdzeniu jakodci wykonanych robét w tym:
- prawidiowodci polozenia obiektn,
- prawidlowosé wbudowania zbrojenia,
- prawidlowod¢ cech geometrycznych wykonanych kenstrukeji fub jej elementdw,
- wykonanie przerw roboczych, przejsé instalacyjnych, poréwnanie z dopuszezalnymi odchytkami,
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego marld, zaggszezenia, jednorodnosei strulcury, widocznych wad i
uszkodzen np. rald, rysy.

9.Podstawa platnosei.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace pedstawy platnosei,
Ogdlne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, prod. i zgodnosé.
PN-63/B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczre.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosel betonu na Sciskanie,
FN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukejach. Cz.2- Badania nieniszezace. Oznaczenie liczby
odbicia,
PN-B-03264:2002 Kenstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone,

Rozbudowa oczyszezalni Scickéw w Kigcezynie wraz z sieciq kanalizacji sanitarnej
- (tzw. uklad Kazmierz -Kigczyn) -
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I. Wstep.

3.

1.1.

1.3,

Przedmiot Specyfikacji Techniczaej.

Przedmiotem ninjejszej specyfikaci techniczne] sg wymagania zwigzane z wykonaniem robot
zwigzanych z rozbideks i odbudows nawierzehni dla zadania ,,Rozbudowa oczyszezalni $ciekdw w
Kiaczynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej (tzw. uldad Kazmierz — Kigczyn),

. Zakres stosowania ST,

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dolument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
roboét wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robat objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z rozbiorka i
odtworzeniem nawierzehni w zwiazku z prowadzonymi robotami przy budowie sieci kanalizacji
sunitarnej wraz z robotami towarzyszgcymi.

Materialy.

2.1.

2.2

Ogdlne wymagania dotyczgcee materialow.
Ogélne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST ,, Wymagania
ogolne”

. Szezegolowe wymagania dotycziyce materialow | urzqdzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot nawierzchniowych wg zasad ninigjszej ST sa miedzy
innymi:

- beton asfalt prysowy warstwa wiazaca,

- beton asfalt grysowy warstwa scieralna,

- beton asfalt grysowo-zwir warstw widca,

- beton asfalt grysowo-2wir warstw $cieralna,

- enmisja asfaltowa kationowa drogowa,

- thucznie kamienne niesortowalne,

- kraweznik betonowy prostokatny 100x30x20 szary,
- ptyta chodnikowa betonowa 35x35x%5 szara,

- kostka bruk bet POL-BRUK 60/8 grub 8 cm,

- cement portlandzki zwykly 35

- piasel do nawierzchni drogowych,

- mial kamienny,

~ woda przemysiowa,

Wymagania dla materialéw do odbudowy nawierzchni.

Do wykonania warstwy odsaczajacej i odeinajgcej stosuje sie piasek, ktory powinien spelniaé
wymagania normy PN-B-11113 dla gat 1 i 2, mial kamienny - norme PN-B-11112, zwir i mieszanka
norme PN-B-11111.

Kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie - powinny spelniaé wymagania w zakresie uziarienia,
ktore okresla krzywa uziamienia wg PN-B-06714-15

Asfalt — nalezy stosowac asfalty drogowe spelniajace wymagania okreslone w PN-C- 9617071965,

Sldadowanie materialow

Przy skladowaniu piasku i kruszyw do wykonania podbudowy drog nalezy zachowac nastepujace
warunki: slladowaé je na réwnym wyczyszczonym podlozu, teren odwodni¢, materiat zabezpieczyé
przed zanieczyszczeniem innymi materialami sypkimi.

Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczice sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne™.

3.1. Szezegblowe wymagania dotyczyce sprzetu.

Nawierzchnie nalezy wylkonaé przy uzyciv sprzetu specjalistycznego (m.in. rozicielaczy).
Do nawierzchni mineralnych i bitumiczaych stosuje sig walce ogmmione i statyczne. Do zageszezania

Rozhudowa oczyszezalni Scickéw w Kigezynie wraz z sieciy kanalizacji sanitarnej
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podbudowy stabilizowangj mechanicznie mozna uzywaé walce drogowe.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét nawierzchniowych powinien wykazaé sig mozliwoscia
leorzystania z nastepujgcepo sprzetu do;

- rdwniarka samojezdna,

- spycharka gasienicowa,

- zrywatla przyczepna,

- walec statyczny samojezdny,

- skrapiarka do bitumu przewozna z pompa,

- rozscielacz mas bitumicznych szerokosci 3,5 m,

- sprezarka spalinowa,

- samochod wywrotka,,

- ciagnik kolowy,

4. Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne zasady transporiu sy zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”,

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce transportu.
Transport powinien zapewniaé:
- stabilnosé pozycji zatadowywanych materialdw,
- zabezpieczenie materialéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zaladunku i wyladunlku,

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow ohowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowyladowezymi z przykryciem w czasie
fransportu i podczas oczekiwania na rozladunek.

Cezas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury whudowania, Zaleca sie stosowanie samochadow -
termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazone] w system ogrzewczy.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiemym zawilgoceniem,

5. Wykonanie rohdt

5.1. Ogolne warunki wykonania robét,
Ogdlne warunki wykonania robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2, Szezegolowe zasady wykonania robét,

Nawierzchnie dropowe nalezy odtworzyé i przywricié do stanu pierwoinego.

Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do odtworzenia pasa drogowego na calej dlugosei 1

szerokosci prowadzonych robét w pasie drogowym tzn. nawierzchni i pobocza,

W okresie trwania budowy na wykonawey robot spoczywa obowiazek dokenywania napraw uszkodzen
drOg ECUIMUWYGIE DUWSLETYGL W WYIERU DI WalZ0uy Gl JuDOL TUD Puluszaltia sig SI0GROW Lausporowyci i
sprzetu budowlanego.

Odtworzenie nawierzchni zjazdéw i skrzyzowan oraz innych urzadzen wykonaé w tej samej technologii,
w ktorej zostaly wykonane,

Po zakoriczeniu robdt nalezy przywréci¢ odeinki drog w stanie niepogorszonym jak przed rozpoczeciem
roboét - wszystlie urzadzenia drogi w tym rowy 1 przepusty udrozmione.

W okresie wykonywania robdt przerwa w ruchu kolowym na zajetym odcinku drogi nie moze byé dluzsza
niz 48 godzin.

Wszelkie prace ziemne w obrgbie pasa drogowego nie moga by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia
jest nizsza od +5°C.

Wykonanie robdt rozbidrkowych,

Raboty rozbidrkowe elementow drog obejmujq usunigeie z terenu budowy wszystldich elementow
zgodnie z dolkumentacjq projektowa, przedmiarem rob6t lub wskazanych przez Inzyniera,

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, inzynier
moze polecic Wykonawey sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
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odzysk materialow, Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposab
okreslony w ST fub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtormnego wykorzyslania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych uszkodzeit. O ile uzyskane elementy nie stajg sig wlasitoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére
zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawey, powinny by¢ usunicte z terenu budowy. Doly {(wykopy)
powstale po rozbidree elementdw drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacijg
projekiows beda wylonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone, W szezegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doly w migjscach, gdzie nie przewiduje sig
wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem de poziomu
otaczajgcego terenu i zagescié zgodnie z wymaganiami okreslonymi normach,

Warunki przystapienia do robot,

Wykonawea powinien preystapic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanyel z wykondniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryla oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych, W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zaggszezonym podlozu nie moze odbywac sig ruch budowlany, niezwigzany
bezpogrednio z wylkonaniem pierwszej warstwy nawierzehni,

Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wezedniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi fub w
inny sposob zaakeeptowany przez Inzyniera. Rozmieszezenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstgpach nie wigkszych, niz co 10 metrdw.
Rodzaj sprzetu, a w szezegodlnosei jego moce nalezy do-stosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywad recznie, gdy jego szerokoss nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadlu robdt o malym zakresie,
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Ingzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. whudowany
w nasyp lub odwieziony na odldtad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszezanie podloza,

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, Po
oczyszezeniu powierzehni podioza nalezy sprawdzig, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projekiowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wysigpuija zanizenia poziomu w podtozn przewidzianym doprofilowania, Wykonawea
powinien spulchnié podtoze na glebokosé zaakceptowana przez Inzyniera dowiezé dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowigzujace dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysolcosciowych i zagescié warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zaggszezenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera.
Bezpodrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapié do jego zageszezania. Zageszezanie podloza
nalezy kontynuowaé do osiagnigecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od pedanego w tablicy 1.
Wslkainik zageszezenia nalezy okreslad zgodnie z BN-77/8931-12,

Tauiia 1. IviHILRINE WATLOSC1 WSKazZnika zageszezema podioza (1,)

Strefa karpusu Minimalna wartosé I, dla:
Place i Pozostate
drogi

(Gorna warstwa o grubosei 1.00 0.98

Na glebokosci od 20 do 50

cm od powierzchni 1.00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrolg zaggszezenia nalezy oprzed na metodzie obcigzer plytowych. Nalezy olreglié
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedbug BN-64/8931-02. Stosunck widrnego i
pierwotnege moduiu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2, Wilgotnosé gruntu podloza podezas
zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosei optyinalnej z tolerancjg od -20% do+10%.

Rozbudowa oczyszezalni sciekéw w Kigezynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
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Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podleza

Podtoze (koryto} po wyprefilowaniu i zageszezenin powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyc¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii lub w inny sposob
znakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna przy-stapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan 1 ewentualnie zalecl wykonanie niezbednych napraw, Jezeli
zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawey. (o naprawe wykona on na wiasny koszt.

Przygotowanie podloza.

Warstwy odsgczajgca powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dolcomentacia projekiowa, z tolerancjami okresionymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki ub szpilldi
powinny byé ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi, [ub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow [ub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkdw tub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

Whudowanie i zageszezanie laruszywa.

[Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowsanienm wymaganych spadkow i rzednych wysokosdciowych. Grubosé roziozonej warstwy lunego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu osiagnigto grubos¢ projektowana. W miejscach, w
ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszezeniem wymienié kruszywo na material o
odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej,
odcinajacej lub mrozoochronnej nalezy przystapié do jej zaggszczania, Zaggszczanie warstw o przekroju
daszkowym nalezy rozpoczynac od krawgdzi i stopniowo przesuwad pasami podhuznymi czgdciowo
naktadajacymi sig, w lderunl jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostrormym spadlku

nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podhuinymi czesciowo nakladajacymi sig, w
Iierunleu jej gornej krawedzi, Nierownosci fub zaglghienia powstale w czasie zaggszezania powinny byé
wyrdwnywane na biezgeo przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigeie materiahy,” az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odeinajaca i
odsaczajaca powinna by¢ zageszezana plytami wibracy-jnymi lub ubijakami mechanicznymi,
Zageszcezanie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia, wskaZnika zapeszezenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-88/B-04481. WskazZnik zaggszczenia nalezy
okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadio, gdy graboziarnisty material wbhudowany w warstwe
odsyezajaca lub odeinajaea, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszezenia wedlug normalnej proby
Proctara, konirole zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obeigzed phytowych, Nalezy okresii¢
pierwotny | wiorny modul odksztalcenia warstwy wedhug BN-64/8931-02. Stosunek widrnego i
pierwoinego modutu odksztaicenia nie powinien przekraczac 2.3 Wilgotnosé kruszywa podczas
zageszezania powinna byé¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do+10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnosé leuszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyc
pizez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilosciq wody i rownomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy odsjyezajgeej.

Warstwa odsaczajaca po wykaonaniu, a przed vlozeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymywane w
dobrym stanie. W przypad]cu warstwy z Imlszywa dopuszeza sig ruch poj azdow komecznych dla
wyuuudma WchJ u:LdLLal:_j wilsLwy LW IC L6111, BuuaLL il avy w_yuuuyuu P wnu.auuqu,u l.lu.'.,_,vuuuuu
warstwy obcigza Wykonawcg robdt.

Utrzymanie podbudowy zasadniczej.

Podbudowe zasadniczg po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warsewy powinny byé utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadlu warstwy z kruszywa dopuszeza sig ruch pojazddw koniecznych dia
wykonania wyzej lezqcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robot.

Ukladanie nawierzehni asfaltowej.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé whudowywana uldadarky wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolumentacjg
projektows.

W przypadku wystepowania wigkszych nierdwnosci podloze nalezy wyréwnaé poprzez poloZzenie
warstwy wyrdwnawezej lub frezowanie. Przed ulozeniem nawierzehni asfaltowej podloze nalezy skropié
emulsjg asfaltows. Ulladanie masy asfaltowej nalezy wykonaé przy suchej pogodzie o temperaturze
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powietrza powyzej 10 st C. Temperatura mieszanli whudowywangj nie powinna by¢ nizsza od minimainej
temperatury okreslongj norma,

Uldadarka musi pracowaé w sposdb ciagly (przesuwac sie z jednakowa predkoscia 2-4 m/min) przy stale
wypeinionym pojemniku. Zageszezanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie. Po wylkonaniu
dziennej dzialki zlicze nalezy posmarowac lepiszczem i zabezpieczyc przed zniszezeniem. Po ulozeniu
wierzchniej warstwy asfaltu nalezy mieszanke Zagescic po przez walcowanie, Zageszezenie nawierzehni
mineralnej wykonad za poinoca walca drogowego.

Nawierzchnie nalezy wykonaé zgodnie z dolumentacjq projektowa, specyfikacjami techniczaymi i w
porozumieniu z Inzynierem Kontrakiu,

Zasady ustawiania kraweznikow,

Swiatlo (odiegfosc pornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by< zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadiou bralu takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie" $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana krawgznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu
lraweinilka obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02,

Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej.
Ustawianie krawgznikdéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubogei 3 do 5 cm po zageszczeniu,

Wypelnianie spoin.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokoéei 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié 2wirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunlku 1:2.

Zalewanie spoin krawgznikow zapraws cementowo-piaskows stosuje sig wylacznie do kraweznikéw
ustawionych na lawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i zmy¢é
wodag. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewad co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad
szezeling dylatacyjng lawy.

6. IKKontrola jakosci robat,

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakodei zawarte sa w $T1 ,,Wymagania ogblne™.

6.2. Szezegdlowe zasady kontroli jakoscei.
Badania w czasie robét:
Sprawdzenie podloza i pedbudowy.
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjy projelktowy 1
odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzenie wylkonania nawierzehni.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzehni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wedlug punktu 5.2, ninigjszej specyfikacji technicznej:
- sprawdzenie prawidlowosci ubifania,
SETWAICAIL GINACIC) oy w wiashw w siudeiuacis,
Sprawdzenie cech geemetrycznych nawierzehni.
Nierdwnosci podiuzne.
Nieréwnosei podiuzne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodnie 2 norma BN-68/893 1-04 nie
powinny przekraczad 0,8 cm.

Spadki poprzeczne,
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg £ 0,5%.

Niweleta nawierzchni.

Rézmice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczac # [ cm.

Szerokosé nawierzchni.

Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowane] o wiecej niz + 5 cm.

Rozbudowa oczyszezalni Scieléw w Kigczynie wraz z sieciq kanalizacji sanitarnej
{tzw. uklad KaZmierz -ICizezyn) -
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Grubosé podsyphi.
Dopuszezalne odehylki od projektowanej gruboscei podsypki nie powinny przekraczaé = 1 cm.

Niweleta pokryw wlazéw w studzienkach.
Dopuszczalne odchylenie pomigdzy rzedna jezdni (chodnika) oraz rzedng pokrywy wlazu do studzienki
nie moze by¢ wieksze, niz £ 1 e

Czestotliwosd pomiarow.

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzcehni powinna byé dostosowana do
powierzchni wykonanych robét. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 n® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam gdzie poleci to Inzynier,

7.  Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady cbmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne™.

7.2, Szezegolowe zasady ebmiara robét.
Wielkosci abmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 2 uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze,

8. Odbiér robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru rehét.
Ogolne zasady odbioru robdt zawarte s w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2, Szczegolowe zasady odbioru robét.
Raoboty uznaje sig za zgodne z dolkumentaciq projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystlkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki,

Odbiorowi robot ulegajacych zalayeiu podlegaja:
- przygotowanie podioza 1 wykonanie podbudowy,
- wylkonanie podsypli,

- ewentualnie wykenanie lawy pod krawezniki,

Odbidr robot ulegajaeych zakryciu powinien byé dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét,

Przy odbiorze nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektown oraz ewentualnymi zapisami w dziennilu budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoly z przejec czgsci Robot i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- altualnosc dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczyce podstawy plainodei.
Ogdlne zasady platnosei sq zawarte w ST ,.Wymagania ogolne™.

9.2. Szczegdlowe zasady dotyczgce podsiawy platnesei.
Podstawg platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowsg
ustalong dla danej pozycji kosziorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszystlie materialy, czynnosci, wymagania
i badania skdadajace sig na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe obejmowaé bedy robocizng wraz z towarzyszacymi kosziami, wartosé muzytych
materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualinych ubytlkow i transportu na teren
budowy, warlo$¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatlau VAT,

Cena umowa maze byé zwigkszona w nastepujacych przypadkach:

Rozbudowa oczyszezalni seieldw w Kinczynie wraz 2 siecia kanalizacji sanitarnej
(tzw. uklad Kazmierz -Kigczyn)
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a) Warunki terenowe s3 zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszezaé z
informacji przekazanyeh oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentow rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie robét dodatkowych,

¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materialow lub robat a ich wynik nie potwierdza
wystgpowania wad,

d) Biad w wylonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z blednych danych przekazanyeh przez
Inizyniera,

e) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publiczne nie dzialaja zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujge opdznienia [ub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatlkowe koszty przediozone przez Wykonawce musza byé zatwierdzone przez Inzyniera.
Koszt robdt tymezasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie lontraktowej.
Roboty te nie bedg rozliczane osobno.

Plainosci miesigezne, — zgodnie z umows zawarta z Zamawiajacym.
Platnod¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-88/B-04481Grunty budowlane, Badania probek gruntu.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06712 Kruszywa mineralng do betonu zwyldego.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskasnika zagegszezenia grunt
PN-B-15701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci,
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych, Krawezniki i obrzeza,
BN-68/8331-01 Drogi samochedowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.
BN-68/8931-04 Progi samochodowe. Pomiar rownodci nawierzchni planografem i latq.
BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odkszialcenia nawierzehni pedatnych i podioza
przez obciazenie plyta.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych- Zwir i
mieszanka,
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzehni drogowych.
PN-B-11113:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzehni
drogowych. )
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe, Asfalty drogowe.
PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badart mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
hitumicznych.
PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.
PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i [otniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warnmnkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz.
430).
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Rozbudowa eczyszezalni Sciekéw w Kiczynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
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1. Wstep.

1.1. Przedmist Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktdre zostang wylconane podczas realizacji zadania ,Rozbudowa oczyszezalni Sciekow w IKigezynie
wraz z sieciq kanalizacji sanitarne] (tzw. uldad Kazmierz — Kigczyn).

1.2. Zakres stosowania ST,
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dolument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
sieci kanalizac]i sanitarnej wraz z robotami towarzyszqcymi.

Tlogé robdt zostala szezegdlowo okreslona w przedmiarach robot.

1.4. Okreflenia podstawowe,
Siec kanalizacyjna - uldad polaczonyeh przewodow kanalizacyjnych i obiekidw inzynierskich,
znajdujacych sig poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczyc od strony budynku do

oczyszezalnl Sciekow.

Sieé¢ kanalizacyjna Sciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania éciekéw bytowo-
gospodarczych i przemyslowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw Sciekow nastepuje dzieki sile
cigzkosel,

Przykanalik - przewdd odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznegoe wpustu
scickowego.

Kineta - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej,

Komora robocza - zasadnicza czgsé studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglosé pomiedzy rzgdna dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do kamory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywajaca komore robocza,.

Whaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia pedziemnych studzienek rewizyjnyel lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetq a dciang kemory robocze].
Podloze naturalne - podioze naturalne z drobnoziaristego gruntu.

Podloze naturalne z pedsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z pruntu
drobneziarnistego, atbo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymagane] ze wzgledu na
material, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi

producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegad na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie lawy betonowej lub specjalngj konstrukcii.

Podsypla - materal gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsyplka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsyplg a zasypka wstgpna. otaczajgey przewad
leanalizacyjny.

Rozbudowa oczyszezalni Sciekéw w Kigezynie wraz z siecip kanalizacji sanitarnej
(tzw. uklad Kaimierz -Kigezyn)
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Zasypka wstgpna - warstwa wypeiniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury,

Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materiatn gruntowego migdzy powierzchﬁiq zasypki wstepnej
1 terenern.

Powierzchnia zwilzona - wewngtrzna powierzehnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wiazowa przeznaczona do kontroli 1 eksploataci kanatdw.

Studzienka inspekeyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanaléw z
poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiliracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Rura ochrenna — rura o Srednicy wigkszej od rury przewodowej, shuzgca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciv pod przeszkoda terenowa.

Plyta przykrycia studzienki — plyta przykeywajaca komore robocza.

Wlaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienck rewizyjaych, umozliwiajacy
dostgp do urzadzes kanalizacyjoych.

Przepompownia Sciekéw — obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczona do przepompowywania sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

Przekroczenie podziemne — uklad konstrukcyjny shuzacy do zabezpieczenia instalacja przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz shuzgee wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji’
podziemnych i zachowania warmkow bezpieczensiwa,
2. Materialy.

2.1, Ogélne wymagania dotyczgce materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania oggine”

2,2, Szezegdlowe wymaganin dotyczgce materiatow i urzgdzen. )
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury kanalizacyjne = ksztaltkami PVC kl. § o litej ciance o srednicy 315x9,2 mm
- rury kanalizacyjne z ksztattkarni PVC kL 8 o litej §ciance o érednicy 250%7,3 mm

- rury kanalizacyjne z ksztattkami PVC kl. § o litej dciance o drednicy 200%5,9 mm

I sV My
COLHe Y T OOAN I

- rury i ksztabtld PE SDR-17 o srednicy 110x6,6 mm
- rury i ksztattki PE SDR-17 o érednicy 125x7,1 mm
- tury i ksztatiki PE SDR-17 o érednicy 160x9,5 mm *
- rury i ksztatiki PE SDR-17 o érednicy 180x10,7 mm
- rury i ksztattki PE SDR-17 o Srednicy 225x13,4 mm
- rury i Ksztaltki TS do kanalizacji SDR-11 o érednicy 125x11,4 mm
- rury i ksztaltki TS do kanalizacji SDR-11 o érednicy 200x18,4 mm -
- rury i ksztaltki TS do kanalizacji SDR~11 o frednicy 250x22,7 mm’
- studzienki z kregdw betonowych na prefabrykowanej czedci dolnej studn: z k.metacl fundamencie
betonowym z betonu B-45 o fredoicy od @1000 mm,
- studzienki z tworzywa sztucznego o srednicy @425 mm,
- wiazy zeliwne typu cigzkiego typ BEGU k1. D 400 /40 T/ z pokrywg wypelniong betouem ,
- armatura wodociggowa
- hydrant nadziemny DN 80 ty'p 5053H4

Rozbudowa oczyszezalni Sciekow w Kigezynie wraz z siecia kanalizacji sanitarnej
(tzw. uklad Kaimierz -Kiaczyn)
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- zasuwy kolnierzowe typ E2 nr 0400E2 __.

- zawory odpowietrzajgce typ BEV450/20 GF 80 oraz BEV20-F-50
- biofiltry do studzienek kanalizacyjnych typ 600

- przepompownie sieciowe z wyposazeniem

- rury wiertnicze i przeciskowe,

- piasek,

Skladowanie rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych.

Rury kanalizacyjne z PVC do fi 630 mm s3 dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby
zapewnic¢ odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury sa dostarczane z
fabryki wraz z gumowymi pierscieniami uszezelniajacymi (uszczelkami), ktére nie sq wstepnie
smarowane. : :

Rury powinny byé sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Rury powinny by¢ podparte na calej dlugosci. Wysokosé podktadéw winna uwzgledniaé maksymalng
Srednice kielicha. Zatadunek i rozladunek rur powinien byé prowadzony ze szczegdlng uwaga,
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym podiozu. Przy ukiadanin wiazek w sterty,
ramy wigzki wy2szej powinny spoczywad na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sa skiadowane luzem,
nalezy zastosowaé boczne wsporniki i podidady, Warstwy rur nalezy ukladaé naprzemiennie. Kielichy
Tur winny by¢ wysunigte tak, aby kotice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy
nizszej. Rury o mniejszych srednicach mozna przenosié bez uzycia sprzetu.

Niedopuszczalne jest ciggnidcie rury po ziemi. Nalezy chronié rurg przed kontaktem z ostrymi
krawedziami. Rury o mniejszych srednicach mozna wkiadaé do wykopu bez pomocy sprzgtm
pomocniczego. W przypadku rur o wighszych srednicach moze byé konieczne uzyoie pasow (lin).

W przypadlm bardzo duzych Srednic zalecane jest uzycie diwign. Rura winna byé zawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie,

Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych,

Skladowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystlkie elementy studzienek nie byly narazone
na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na woloym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C.
Studzienki nalezy chronié przed kontaktemn z olejami smarami.

Skladowanie studzienek prefabrykewanych i elementéw betonowych. .
Elementy prefabrykowane nalezy skiadowa¢ a placu sidadewym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga byé uktadane w stosach o wysokodei do 1,80 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed wywrdceniem,

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu. _
Roboty zwiazane z wykonaniem ukladéw technologicznych beda wykonywane rgcznie oraz przy pomocy
“wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych,
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjq i wykazem sprzetn ujetym w kosztorysie inwestorskim

lub inny Jes
- 3

Stosowany sprzet;

- koparka przedsiebierna,

- samochdd samowyladowezy, samochdd skrzyniowy,

- dZwig samochodowy, podnosnil widlowy,

- spycharka kolowa,

- sprzet do zaggszezania gruntu,

- beczkowdz,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopaw,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami, tasma miernicza,
- urzadzenie do wykonywania polaczeil weiskowych,

- komplet narzedzi do obeinania rur i fazowania bosego kofica,
- podbijaki drewniane do rur,

- weiggarka rgezna, weiggarka mechaniczna,

Rozbudowa oczyszezalni Sciekdw w Kigezynie wraz z siecig kanalizacji sapitarnej
{tzw. uklad Kazmierz -Kigczyn)
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- betoniarki, wibratory,

- prosciarki do rur PE,

- zgrzewarki do rur PE,

- zamknigcia mechaniczne - korld, lub zamknigeia pueumatycma - worki gumowe, dla poszezegdlnych
grednic kanatow, stuzgce do zamykania kanalow podczas napraw, badan odbjorczych na szczelno$é i
plukania,

Sprzet montazowy 1 Srodkd transportu musza byé w peini sprawne i dostosowane do techrologii i
warunkdw wykonywanych robét. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczjce fransportu.
Ogdlne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne™.

4.2. Szezepblowe wymagania dotyczice transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnosc pozycji zatadowywanych materialdw,
- zabezpieczenie materialdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zaladunku i wyladunku,

Rury nalezy przewozié w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pajazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegad przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolowym.

Rury PE, PVC zaréwno w odcinkach prostych, jaki i zwojach nie mopg by¢ rzucane i przeciagane po
podiozu, lecz musza byd przenoszone.

Elementy takie jak studzienki, przepompownie, uzbrojenie sieci nalezy przewozi¢ w pozyeji ich
wbudowania. Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia sig.
Powierzchnie pojazddw przewozacych studzienki muszg byé réwne i pozbawione ostrych tub wystajacych
krawedzi,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne™.

5.2. Szczegolowe zasady wylkonania robét.
Po wykonaniu wykopow i podioza mozna przystapicé do wykonywania robot montazowych sieci
kanalizacyjnych, tfocznych i wodociagowych.
W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzegac zasad budowy kanatu
od najnizszego punktu kanahu w kierunku przeciwnym do spadku.
Spadki i glebokosci posadowienia powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa.

Ogdlne warunki uldadania przewoddw:

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanaléw w wylcopie otwartym mozna przystapié po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podlom na odcinku co najmnlej 30 m,

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscm od WewnaJIZ i zewnahz z
ziemi oraz sprawdzic czy nie uIeeg uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opugcic recznie, za pomocs jednej lub dwdch lin, Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy ukiadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po uloZeniu zgodnie z osia i niweleis powinna scisle przylegac do podloza na calej swej
dhugodei, na co najmniej ¥% obwodu, symeirycznie do jej osi. Dopuszeza sig pod ziaczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztaczy.

Poszezegdine rmury nalezy uniernchomic (poprzez obsypanie ziemia po Srodku dlugosci rury) i mocno
podbié z obu stron, aby rura nie mogla zmienié swego polozenia do czasu wykonania uszezelnienia zlaczy.
Nalezy sprawdzié prawidiowosé ulozenia rury (od i spadek) za pomoca law celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszezonych na dnie wykapu reperdw pomocniczych.

Odchytka osi wlozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +20 mm dla rur PVC,
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadkn nie moze przekraczad +1cm.

Rozbudowa oczyszezalni sciekdw w Kigczynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
(tzw. uklad Kaimierz -Kigczyn)
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Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntows lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodéw i badaniu szczelnodei nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci, aby znajdujaey sig na nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Montaz kanaléw z rur PYCi PE.

Rury z PVC mozna ukfadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukladaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednia przygotowanym podiozem nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

- wykonac zlgcza, przy czym rura kielichowa winna byé uprzednia obsypana warstwg ochronng.

Rury z PVC nalezy laczyc za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierdcieniem gumowym.

W celu prawidiowego przeprowadzenia montasm przewodu nalezy wiadciwie przygotowad rury z PVC,
wykonujac odpowiednia wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak: przycinanie rur oraz ukosowanie
bosych koricdw rur i ich vznaczenie.

Prze wykonaniem polaczenia kielichowego weiskowego naleiy mukosowaé bose korice rury ped katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by takie, aby powierzchnia polowy grubosci scianki rury byla
nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym weiskowym
zaznaczyé glebokosé zlacza,

Zlacza kielichowe weiskane nalezy wykonad wkindajac do welebienia kielicha Tury specjalnie
wyprofilowana piercieniows uszezelkg pumowa, a nastgpnie weiskajac bosy zukosowany koniec rury do
lielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weiskania bosego kielicha Tiry przy
Srednicach powyzej 90 mm uzywad nalezy weiskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania polaczenia powinno byé osiagnigcie przez czolo kielicha
granicy weisku oraz wspélosiowosé taczonych elementéw,

Waine przy {aczeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspolosiowo lgczone elementy. .

- Posmaruj uszezelke simarem silikonowym, aby ulatwié montaz,

- W16z koniec bosy do kielicha - laczenie jest zakonczone,

- Ukosowanie jest zalecane, Jezeli przycigles rure to usuri zadziory za pomoca noza lub pilnika.

- Zabezpiecz rurg uZywajac poprzecznie ustawionej deski, jezeli uzywasz dzwigni do wykonania taczenia,
- Nigdy nie uzywaj lyzki koparki do weiskania rury w kielich, a jedynie jako punktu podparcia dla
lewarka (dotyczy duzych érednic).

Przewody z rur PE montowaé w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmnicjszong elastycznod¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sig wykonywaé polaczenia w
temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Rurociagi PE powinny by¢ {aczone poprzez zgrzewanie doczolowe.,

Rury z PE montowa¢ i zgrzewac zgodnie z instrukeja producenta.

Montaz studzienek rewizyjnych z kregdw betonowych.

Studzienki kanalizacyjne o srednicy 1,0 m nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows i
wymaganiami normy FN-B 10729:1999,

Elementy prefabrykowane, zaleznie od cigzaru, mozna ukladaé recznie fub przy uzyciu lekkiago sprzetu

T ApE nd wiasciwe ustawienia Krggow 1 piyl,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowa kanaléw sanitarnych.

Przy zagicbienin mniejszym niz 3 m studzienke na calej wysokosci powinna mieé érednice komory
roboczej, Komora robocza powinna mieé wysokosci minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek plytkich, (kiedy glebokosé ulozenia oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ odpowiedniej wysokosci) dopuszeza sig wysokoséé komory roboczej moiej niz 2,0 m.
Przejscie rur PVC przez Sciang komory nalezy wykonaé poprzez tuleje PVC. W czedei monolitycznej
nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanaléw. Nad otworem powinno pozostac nadproze o min.
Wysckose 0,15-0,20 m. Wszystkie styki kregdw musza byé zatarte na gladko z obu stron zaprawa
cementows marki ,,.80”. Wigczenie projekiowanych kanatdw do istniejaeych studzienek kanalizacyjnych w
przypadku, gdy ro/mica rzednych dna kanah: doplywowego i odptywowego przekracza 0,50 nalezy
dokonaé poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienkl, z zastosowaniem
elementéw (ksztattek) PVC. Na spadzie wykonaé obudowe z betonu B-25.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczajaee] 3,0 m z kregdw
betonowych lub Zelbetowych o srednicy 0,80 m. Posadowieni komina nalezy wykonaé na plycie

Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Kigczynie wraz z siecip kanalizacji sanitarnej
(tzw. uklad KaZmierz -Kigczyn)
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zelbetowej przejsciowsj w takim migjscu, aby pokrywa wlazu znajdowala sie nad spocznikiem o
najwigkszej powierzchni. Studzienld plytkie moga byé wykonane bez komindw wlazowych, wowezas
bezpoirednio na komorze roboczej nalezy umiedcié plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa,
Kineta w dolnej czggdei (do wysokosci réwnej polowie srednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomn maksymalnego napelnienia
kanahu. Przy zmianie kierunku trasy kanahu kineta powinna mieé ksziatt fuku stycznego do kierunku
kanalu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowié przejscie z jednego
wymiartt w drugi. Spoczniki kinety powinny miec spadek, co najmniej 3% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych lub innych miejscach naraZonych na obeiazenia dynamiczne
powinny mieé wlaz typu ciezkiego.

Poziom wlazu w puwmmchm utwardzonej pDWlnan byc z mqrowny, natomiast w trawnikach i zieleficach
porna krawedZ wlazu powinna znajdowad sie na wysokosci min, 8 em ponad poziomem terenu, W $cianie
komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowad mijankowo stopnie zlazowe w dwach
rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Montaz studzienek z tworzyw sztueznych o $rednicy 425 mm.

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagajq poszerzania wykopow ponad
niezbedne minimum potrzebne do uloZenia przewodu kanalizacyjnego. Niewielki cigzar poszczegdlnych
elementdw umozliwia montaz przez jedng osobg. Kinetg uklada sig poziemo na warstwie 5—10 cm
niezaggszczonej podsypki piaskowej, stanowiacej warstwe wyrownaweza dna wykopu, Na podsypke i
zasypke mozemy stosowad grunt rodzimy pod warunkiem spebnienia wymagari stawianych wobec
podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujge kinete, nalezy pamigta¢ o whudowanym spadku dna
wynoszgeym 1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka wskaznje prawidiowy kierunek przeptywn
sciekow.

Rure karbowang {trzonowa) docina sig do wymaganej wysokosci na placu budowy. Wystarczy jg dociad
pila reczng. Nalezy pamigtad, Ze cigcia trzeba dokonaé podrodku karbu (nie doliny)!

Uszczelke do rury karbowane]j nalezy umiescic w najnizej pofozongj dolinie (rowku po stronie
zewnetrzuej rury trzonowej), Kielich kmety nalezy wyczyscic z zabrudzen i posmarowad srodkiem
poslizgowym. Zamontowaé, przez weisnigeie, rurg trzonowa w kielichu kinety, Wykonane polaczenie jest
szczelne, Zadlepke wyjets z kielicha kinety nalezy zamontowad na wierzchu rury karhowanej celem
zabezpieczenia budowane] sieci kanalizacyjnej przed zabrudzeniem w trakeie dalszego montazu,
Studzienke zasypaé gruntem sypkim, fatwo zaggszczajacym sie. Zasypywad nalezy réwnomiernie na
catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia zasypki dokonywac warstwami, jednak nie grubszymi niz
30 cm. Zapewnic stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji stundzienki i wystepujgeych lub
przewidywanych obcigzen zewngtranych. Zaleca sig przyjecie stopnia zaggszczenia gruntu na
minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora (SP — Standardowy Proctor) dla terenéw zielonych, 95% SP
dla terendw utwardzonych o niewiellkim obcigzenin ruchem drogowym, 98% SP dia drog o duzym
obcigzenin ruchem drogowym. Wystgpowanie wody gruntowe]j powyzej dna studzienki stwarza
komniecznosé stosowania wigkszego rezimu montazowego oraz zapewnienia stopnia zaggszezenia gruntu o
jeden przedzial wyzej. W przypadku stosowania zwiericzen zeliwnych z rurg teleskopows dostarczong
wraz z nimi uszezelke (do rury karbowanej) nalezy umiedcié w najwyzej polozone] dolinie po stronie
wewngtrzne] rury karbowanej. Wykenad polaczenia wiazu lub wpustu z rurg teleskopown (potaczenie
mechaniczne na zatrzask).

Uszezelke posmarowac trwalym srodkiem poslizgowym i zamontowac zwiericzenie.

Ustawic polozenie wierzchu wiazu lub wpustu odpowiednio do rzednej terenu,

Po osadzeniu wlazu zehwnego studzwnkl nalezy wykonac obudowq w{azu trzema rzgdan'u kostki
Eramowe] A §

u'

Polaczenia kolnierzowe.

Kolnierze do rur stalowych powinny byé dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub z
przyspawanym krdcéeem z rury stalowej. O§ rury powinna by¢ prostopadia do plaszczyzny kohierza.
Kolnierz nalezy przyspawaé do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spniny
powmna byé czysta i w razie potrzeby oszlifowana w plaszezyznie kolnierza tak, aby nieréwnosci spoiny
nie wystawaty ponad stykowa powierzchnig kolnierza. Srednice wewngirzne uszezelek powinny byé
wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej Srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna rednica powinna
zapewniaé dotyk obwodn uszezelki do srub.

Przy polgczeniach kolnierzowych éruby przeciwlegte nalezy dokrgcaé parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen Sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokodd rowna srednicy
$rub, nie wigcej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania polaczen komierzowych nie wolno:

Rozbudowa oczyszezalni Seiekdéw w Kinczynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
(tzw. uktad KaZinierz -Kinczyn)
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- dociggad srubami polaczeri majacych po zatozeniu uszezelki uz poczatkowy przekraczajacy 2 mm, z
wyjatliem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen, pozostawiad Sruby nie
dokrecone, pozostawiaé w kolnierzach $ruby montazowe.

- polaczen kolnierzowych nie wolno stosowaé na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy koinierzem i
poczatkiem fuku powinien wynosic dla przewodéw: przy srednicy do 100 mm 150 mm od 125 do 200 mm
250 mm od 250 do 300 mm 350 mm powyzej 30 mm 400 mm. Powyzsze ustalenie nie dotyczy potaczen
przewodow z rur zeliwnych kolnierzowych z ksztaltkami zeliwnymi kolnierzowymi.

- do Yaczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami nalezy stosowaé kohierze stalowe, z
uwzglednieniem cignienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu; do przeweddw o cisnieniu
roboczym czynnika do 1,6 MPa kolnierze przyspawane, aokragte, do przewoddéw o cisnieniu roboczym
czynnika 1,6 - 10,0 MPa kolnierze przyspawane okragte.

- niedopuszczalne jest stosowanie luznych kohierzy na wywijanych obrzezuch rur,

Polaczenia zgrzewane,

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC moga by taczone, réwniez z elementami wykonanymi z innych
materiatow. Mozliwe jest faczenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materialéw jak np.: zeliwo,
stal, PVC.

Podstawowe stosowane sposoby potaczeni rur PE i PP wymieniono ponizej:

- zgrzewanie doczolowe,

- Zgrzewanie z zastosowaniem zfacz elektrooporowych.

Ponadto s3 stosowane réwniez polaczenia (szozeglnie dla mnigjszych Srednic):

- na zhaezki zaciskowe,

- kolnierzowe (z wykorzystaniem tulei kohierzowych),

- zgrzewane mufowe,

Wszystkie polaczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnogé przy cignieniu
roboczym oraz prébnym. Szczegélowe warunki montazu rézmych rodzajéw zlqcz sq podawane przez
producentéw wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu polaczen, nalezy przestrzepad
zalecanych przez nich wymagar i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzglednié uwagi i wymagania podane
nizej.

W praktyce najczesciej stosuje sie polaczenia zgrzewane czolowo i w ostatnich latach réwniez Zprzewane
z zastosowaniem zlacz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesern, w trakcie, ktorego materiat dwu
faczonych powierzehni rur powinien przenikaé sig pod wplywem wysokiej temperatury i docisku, tworzac
jednolitg strukture w miejscu potaczenia. Ten sposob jest stosowany do faczenia prostych odcinkdw rur §
odcinkéw rur z ksztattkami umozliwiajacymi polaczenia komierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania
wymaga spelnienia szeregu warunkow i zachowania whasciwych parametrow procesu zalecanych przez
danego producenta rur, Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ przede wszystkim, aby:

- zgrzewane rury mialy t¢ sama srednice i te same grubogci Scianek,

- rury byly ustawione wspolosiowo,

- koricowki taczonych rur byly dokiadnie wyrdwnane tuz przed zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania kofcow rur zawierala si¢ w granicach 210-220°C (PE),

- czas ustnigceia plyty grzejnej przed dociskiem koricéwek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duza
wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie dogrzewania byla bliska zeru, '

- sila docisku w czasie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu byla utrzymywane na stalym poziomic a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiahy, w mwinzl z tym,

chiodzenie zicze powinno odbywat sig w Sposob naturaliny bez przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sila docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chlodzenia,

powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakoficzeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowad
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokogci i grubosci) i
oszacowanin wartoci tych odchyler. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchylen
podanych przez danego producenta. Przy zgrzewaniu przy uzyciu zlacz elektrooporowych nalezy
przestrzegac, aby powierzchnie {gczone powinny byé gladkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a
ksztaltki z przewodem grzejnym powinny byé zapakowane az do chwili ich nzycia.

Rozbudowa aczyszezalni Sciekdw w Kigezynie wraz z siecip kanalizacji sanitarnej
(tzw. nklad Kazmierz -Kizczyn)
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MontaZ przepompowni Scielcdw.,

Zbiornili pompowni wykonane beda z polimerobetonu B-45 o $rednicach @2000 mm ,@2500 mm, i
03000 mm zaopatrzone w szczelne przejscia dla rurociagedw tlocznego i grawitacyjnego. Na wyposazeniu
pompowni s3 prowadnice pomp, zawory zwrotne kulowe i zasuwy odcinajace, zurawik do podnoszenia
pomp, a takze sygnalizacja awaryjna.

W przepompowni zamontowad nalezy deflektor thumiacy na wlocie sciekdw do zbiornika, pomost
serwisowy oraz drabinke. Catoé wyposazenia wykonana w stali kwasoodporne;.

Teren przepompowni nalezy ogrodzié ogrodzeniem z siatki ocynkowanej o wys. 2,0 m. Shipki
ogrodzeniowe stalowe 42,2 mm malowane lub powlekane PCV w rozstawie co 2,5 m.

Brama wjazdowa dwuskrzydlowa szerokogei 3,0 na stupkach samonosnych. Stupki ogrodzeniowe osadzaé
w findamentach z betonu C16/20 (B20) o wymiarach rzuty 25x25 cm i glebokosdei 50 cm. Stupki bramy
wjazdowej osadzac w fundamencie o glebokosei 100 cn

Przestrzen pomigdzy zbiornikiem przepompowni a ogrodzeniem utwardzi¢ poprzez nlozenie kostki typu
wPozbruk” gr, 8,0 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.

Na terenie przepompowni zamontowaé nalezy oswietlenie oraz mozliwo$é podiaczenia awaryjnego Zrodla
zasilania — gniazdo dla agregatu pradotworczepo.

Montaz armatury.

Armaturg w instalacjach technologicznych nalezy montowaé w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obshugg i konserwacje (powinien byé zapewniony swobodny dostep do
pekretel i dZwigni).

Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprgzonego powietrza, tlenu itp,) réwniez thuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usungé z armatury zaglepienia. Po oczyszozeniu nalezy sprawdzid, czy wrzeciono jest proste,
korpus nieuszkodzony, a pokretlo daje sie lekko obracac.

Armaturg o masie przekraczajacej 30 kg niezaleznie od srednicy przewodu nalezy ustawiaé na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przeciazenie przewoddw.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miarg mozliwogei ustawié w takim poloeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do géry i lezato w plaszezyZnie pionowej przechodzacej przez oé przewodu.
Armaturg zaporowa nalezy ustawiag tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie,

Montaz urzadzen.

Urzadzenia montowac zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Pompownie,
zbiorniki, silniki elekiryczne powinny miec trwale przymocowana tabliczke znamionows z blachy,
podajaca: nazwe producenta, charakterystyke techniczna urzadzenia, date produkeji i numer kolejny
wyrobu, brak kontroli technicznej. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna
odpowiadac wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warenkom technicznym. Aparatura
pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Montaz pomp.

Pompy z silnildiemn o mocy do 0,4 kW mogg by¢é montowane bezposrednio na rurociagu.

anpy z gilnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW moga by¢ montowane bazposrednio na rurociagn, ale
rurociag przed i za pompa nalezy trwale umocowaé wzdhiz catego obwodu rury do podpory osadzonej w
sclame stmple albn posadzce

thun]ch drgama, zgodme Z dokmnentaqqtechmcznag Wymagamaml producenta Muntu_] acw mstalac_]l
pompe na fundamencie nalezy zwrécic uwage na to, Ze armaturg 1 rurociagi taczy sie z pompa nigdy
odwrotnie.

Przy potaczeniach gwintowanych nalezy nzyé Srubunkn umozliwiajacego wymiang pompy. Przy montazn
pormnp nalezy przestrzegac nastgpnjacych zasad:

- pompy bezdfawicowe montowaé w takt sposéb, aby o$ wirnika byta w polozeniu poziomym pompy
obiegowe nie powinny by¢ zlokalizowane w najnizszych punktach instalacii;

- silniki pomp nie moga sie znajdowad ponizej pomp;

- skrzynki zaciskowe silnikow nalezy zlokalizowad tak, aby ograniczyé mozliwosé przenikania do nich
wody z nieszczelnych polaczen instalacji znajdujacych sie nad pompami przewody elektryczne
dochodzace do skrzynek zaciskowych nalezy prowadzic tak, aby woda ewentualnie wkraplajaca sie na
przewodzie nie mogla wplywac przez nieszczelne dlawiki do skrzynek zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instalacje nalezy napemi¢ woda i odpowietrzyg.

Uruchomienie pompy musi odbywa¢ sig przy calkowicie otwartym zaworze na krééeu ssacym. Dla
zmniejszenia pradu rozruchowego zaleca sig dokonywad rozruchu przy zamknigtym zaworze tlocznym.

Rozhudowa oczyszezalni Sciekdow w Kigezynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
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Silniki pomp muszg byé zabezpicczone wylacznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi.
Wszystkie elementy regulacyjne (dlawigce natgzenie przeplywun) wbudowane na instalacje, w ktdrych
pracuja pompy, powinny znajdowaé sig na rurociagn tlocznym pompy.

Po zamontowaniu nalezy pompy sprawdzi¢, zwracajac szczegolng uwagg na szezelnosé polaczen pompy z
armaturg, sprawno$é armatury pomiarowej i regulacyjnej, glosno$é i drgania towarzyszace pracy pompy,
temperaturg pracy silnika pompy.

Bloki oporowe.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszezaniem sig¢ w planie i pionie na skntek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwarni, hydrantami a takze na zmianach kierunkéw.

Oznakowanie uzbrojenia.
Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowaé trwale oznakowaé przy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszezonych na $cianach lub stupkach betonowych.

Oznaczenie rurociagdw,

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukejami Inzyniera, tasmy markujgce powinny by¢ polozone na
wierzchu osypki Zwirowej lub wybranego materiatn wypelniajacego, od 500 do 600 mm ponad géra
powierzchnig rury z tekstem do gory. Potaczenia taSmy powinny by¢ w sposdb trwaly zlaczone z zakladka
1 metra.

Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowat normatywne odlegtosci od istniejaeych sieci przy prowadzenin réwnolegltym
przewoddw i skrzyZzowaniach,

Roboty ziemne w migjscach kolizji z innymi sieciami prowadzié pod nadzorem wlascicieli tych sieci.
‘Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykoepu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub
rownolegle do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniefgce wodociagi, kable,
gazociagi podwieszaé do konstrukeji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowar przestrzeii pomigdzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym
wypelni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa,

W przypadku slazyZzowania z rurociagami gazowymi nalezy stosowacd norme PN-91/M-34501. Ponadto
nalezy stosowac si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min, Przem. i Handlu 2 dnis 14.11.1995 (Dz, U. nr
139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 {Dz. U. ar 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme

PN-76/E-05125. W przypadkach konieczoych stosowaé na kablach dzielone rury oslonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonaé po wylaczeniu kabli
spod napigceia i pod nadzorem ich wiadcicieli.

W przypadku skrzyZzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norme ZN-96 TPSA-004.

Przewierty. _

Przy przejsciv pod drogy, rowami i przepustami oraz we wszystkich miejscach okreslonych w PT, nalezy
ukiadac rury przewiertowe.

Skrzyzowania z drogg wykonane zostang metods przewiertu ( oznaczone w dokumentacji), a w miejscu
slazyzowania z drogg rurociag wykonany zostanie na glebokosci min 1,5m ppt, liczac od rzednej
niwelety dropi do zewnegtrznej Scianki rury ochronnej.

Préby szezelnosei kanaléw i rur.
Badanie szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002

Proba na elsfiliracje wody z przewodu.

Probe ciénienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metods ,,W™. Prébe wykonaé na odeinkach pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowas przewody tj. wykonaé
obsypke i czesciowo przykryc (min 20 cm ponad wierzch rury). Zlacza na rurach, jak i na polaczeniach ze
studzienkami Iub przytaczami pozostawié niezasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory
podparciem i zakorkowaé. Pozostawic tylko najwyzszy punkt kanahi (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkna¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkéw mechanicznych
lub workow pneumatycznych,

- przewod napelniaé woda grawitacyjnie, ze studzienki od dohu kanahu do poziomu terenu ale tak by
warto$é cidnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawié napetiony przez 1h na czas stabilizacji,

Rozbudowa oczyszezalni Scickéw w Kiaczynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
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- czas proéby powinien wynosié 30 min z tolerancjg +/- | min,

- poprzez uzupelnianie poziomu wody, cignienie powinno byc utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunlu
do wartogci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzyc i zapisywaé dodang ilogé
wody oraz jej poziom podczas procesu koniroli,

Warunki grc’uby sq spelnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

- 0,15 dnr’/m® w czasie 30 min. dla kanalow,

- 0,20 dm’ /m” w czasie 30 min. dla kanaléw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm*/m* w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wylonaniu préb zigcza zabezpieczyé odpowiednia obsypka piaskows,.

Daopuszcza sig wykonanie proby cisnienia metoda ,,L” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wozesnigj proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjq szezelnosci 1 swiadezy o
zabezpieczeniu przed infiltracia,

Probe nalezy wykonac tylko w przypadlo stwierdzenia obecnodei wody gruntowej powyze] posadowienia
dna kanahi. Probg wylonad na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszezalng ilosé wody z
infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

Préba cignienia rur PE.

W celu sprawdzenia szezelnoscei I wytrzymatosei polaczert przewodu nalezy przeprowadzié probe
szczelnosci. Proby szczelnosc] nalezy wylkonywac dla kolejnych odbieranych odeinkdw przewodu, ale na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzic probe szezelnosci calego przewodu,
Sposdb przeprowadzenia i pelen zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sq podane w normie
PN-B 10725:1997.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Opdlne zasady kontroli jalcodei zawarte sg w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2, Szczegblowe zasady kontroli jakogel.
Kontrola wykonania siect kanalizacyjnei, wodociagowej, rurociagu tlocznego, posadowienia
przepompowni itp. polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projeltem. Przed przystapieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terininie badania. Po wykonaniu
badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akeeptacji Inzyniera. Wylkonawca
powindamia pisemmnie Inzyniera o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowad
dopiero po pisemnej akeeptacji odbiors przez Inzyniera Kontraldu i Uzytkownika.
Wylkonawea jest zobowigzany do stale] i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czgstotliwoscia olaeslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera Kontrakiu,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnogdei z Norma oraz na zyczenie wszystkie badania
jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materialy potwierdzajace, ze materiaty
spehiaja waronki technicziie wymagane przez normeg PN EN 295, Wykonawca na wniosek Inzyniera
Kontraktu przedstawi Deklaracjg Zgodnosci z norma PN-EN/2935 dostarczane przez producenta. Inzynier
Kontraltu moze dokonaé wizytacji laboratorium w zakladzie produkeyjnym celem weryfikacji
przedstawionych mu badan na zgodno$é z PN/EN-295.
Roboty uznaje s1¢ za wykonane zgodme z dokumentacja projektowa, §'1'1 wymagamam Inzyniera, jezeli
wezystlkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosei daly wyniki

pozytywne.

Ponadto kontroli podlegaja:

- szerokosc i glebokosé wylkopu (odchylenie odleglosei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosic¢ wigeej niz £+ 5 cm, odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz 0,1 m),

- badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé £5 cm),

- rzgdne zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do pedanych statych punktéw wysokosciowych 2z
doldadnoscia do 1 cm,

- odwodnienie wykopi,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodsg,

Rozbudowa oczyszezalni Seielidw w Kigezynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej
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- wykonanie niezbednych zejsé do wykopow o glebokodci wigkszej niz 1 m, w odlegtosci nie wickszej niz
20 m,
- zabezpieczenie od obeigzes ruchu kolowego,
- odlegiosé od budowli sasiadujacej,
- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
- radzaj rur, ksztaltek i wyposazenia oraz zgodno$é materiatéw z wymaganiami norm, sktadowanie I,
ksztaltek | wyposazenia.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdllne™.

7.2, SzczegGlowe zasady obmiaru robot.

Obmiar robét okreslaé bgdzie faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbidr robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne®.

8.2. Szezepolowe zasady edbioru robdét.

Qdbiér techniczny ezgSciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czedciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dfugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjna,
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczad + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekeie nie powinno
przekraczaé + 1 cm, rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokiadnogeig do + 5 mm.

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podioza

naturalnego, sposob jego zaggszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacia,

- zbadaniu gnmtu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien byé drobny i Srednioziarnisty, bez
grud i kamieni, '

- zbadaniu stopnia zageszezenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w
trzech migjscach na diugogci 100 m powinien byé zgoduy z projektem),

- zbadaniu szezelnosei przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewodéw w gruncie nalezy zbadaé usytuowanie i dhugoic przewodu
zgodnie z dokumentacjs inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadag jego szczelnosci.

Wyniki badas, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszeza sig inwentaryzacje szkicowq) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek,
studzienek kanalizacyjuych, zwiericzen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czedciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odeinka przewodu sieci.

WyTEg e | 7y O WyKonaniu GabioTi TeChIicZaEEs
czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, prey
odbierze technicznym - czgéciowym przewodun , zglosié inwestorowi do odbioru roboty

ulegajace zakryciu, zapewnic dokonanie prob i sprawdzenie przewodn, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowad dokumentacje powykonawcza,

Odbidr techniczny koncowy,
Badania przy odbiorze technicznym koficowym, polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadaniu zgodnodci protokétu odbioru wynikéw badar stopnia zageszezenia gruntw zasypli wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokétw odbioréw préb szozelnosci przewodow,

Wyniki badas powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokélami edbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, wodociagowego i
tlocznego

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

Rozbudowa oczyszezalni Sciekéw w Kigcezynie wraz z siecia kanalizacji sanitarnej
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- wynikami stopnia zaggszezenia gruntu zasypld wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjng,

- proickdlem szezelnosel systemu kanalizacji, wodociggu i rurociagow tlocznych

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie w/w sieci powinien by¢é doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukejg obshugi systemu wodno-kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawoe budowlane, przy odbiorze
koncowym zlozy¢ oéwiadezenia o wylkonaniu robodt zgodnie z projektem | warunkami pozwolenia na
budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadl terenu budowry, a takze w razie korzystania
ulicy i sasiadujgcej nieruchomode.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Opdlne zasady dotyczgee podstawy platnosei.
Ogdlne zasady platnogci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne™.

9.2, Szczepdlowe wymagania dotyczace zasady platnosei.
Rozliczenie rob6t montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich korficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robdt,
Ostateczne rozliczenie pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawa rozliczenia oraz platnosei wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosdé tych robot
obliczona na podstawie:
- okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodei wykoenanych robaot
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lab
- ustalonej w umowie kwoty ryczaliowej za okreslony zalores robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych, wodociagowych, tlocznych itp. z tworzyw sztucznych uwzgledniajg:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzgtu,
- obshige sprzgtu nieposiadajacego etatowe] obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen 1 sprzetu w miarg postepu robot,
- wykonanie robdt ziemnych,
- montaz rurociagow i obiektdw sieciowych i urzadzen,
- montaz przepompowni §ciekow,
- montaz przeciskow 1 przewiertow,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robdt,
- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
Ceny te obejmuja rowniez:
- robocizng bezpodrednia,
- warto$é zuzytych materialéw wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewenmualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,
- warto$é sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkolacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt nie zawierajg podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrze systemy kanalizacyjne. Wymagania. 7
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.
PN-ENV 1401-3:2002 Systerny przewodow mrowych z tworzyw sziucznych do pedziemnej
bezcidnieniowe] kanalizacji deszczowej 1 sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-11),
Czedc 3. Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.
PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakodcig.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rozbudowa oczyszezalni Seiekow w Kinezynie wraz z sieciy kanalizacji sanitarnej
(tzw. nkiad KaZmierz -Kigczyn)
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PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyine.

PN-B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736; 1999 Robety ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej,

PN-EN 752-6 : 2000 ~ Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Uklady pompowe.

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogélne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania,

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wlazy kanalowe.

PN-EN 12201-1 : 2004 ~ Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czeéc 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czedé 2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 ~ Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztuczaych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czes$é 3: Ksztaltki,

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody,
Polietylen (PE). Czgéc 5: Przydatnodé do stosowania.

PN-EN 1672 : 2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

PN-B-10725:1997 — Wadociagi. Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania.

PN- 87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych,
gazowych.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne 1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukeyjne rurociagéw utozonych w ziemi w rézmych warunkach
obeigzen. Czeéé I: Wymagania ogolne,

PN-EN 1295-] Obliczenia statyczne rurociggow ulozonych w ziemi w réznych warunkach obciazer.
Czesé 1: Wymagania ogdlne.

Instrukcje producentdw dotyczace montazu i uktadania rur.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwick dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdw alreslonych prawem polskim.

Rozbhudowa oczyszezalni Sciekéw w Kiaczynie wraz z siecia kanalizacji sanitarnej
(tzw. uklad KaZmierz -Kiaczyn) .
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