
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 9.4Temat nr : 003-001-002

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
(tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn)

Obiekt :  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej

Instalacje wentylacji mechanicznej

Kod CPV :  45331210-1

Inwestor : Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20; 64-530 Kaźmierz

Opracował :  mgr inŜ. Przemysław Skręta
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Instalacje wentylacji mechanicznej 
Budowa :  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn)
Obiekt :  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej 
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Stacja odbioru ścieków dowoŜonych

1 KNR 217-01-13-0 3,570 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzewny, kołowy do 35% udziału kształtek do fi 100

2 KNR 217-01-13-0 7,400 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzewny, kołowy do 35% udziału kształtek do fi 200

3 KNR 217-01-13-0 24,960 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzewny, kołowy do 35% udziału kształtek do fi 315

4 KNR 217-01-13-0 4,570 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzewny, kołowy do 35% udziału kształtek do fi 400

5 KNR 217-01-01-0 5,050 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzewny prostokątny, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 1400

6 KNR 217-01-01-0 0,700 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzeny prostokątny, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 1800

7 KNR 217-01-01-0 0,900 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny , do 35% udziału kształtek i obwodzie do 4400

8 analiza indywid 2,600 metr

Przewód went kołowy fi 100

9 KNR 217-01-31-0 3,000 szt

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa nierdzewna kołowa fi 90

10 KNR 217-01-31-0 1,000 szt

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa nierdzewna kołowa fi 110

11 KNR 217-01-31-0 1,000 szt

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa nierdzewna kołowa fi 200

12 KNR 217-01-31-0 1,000 szt

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa nierdzewna kołowa fi 315

13 KNR 217-01-31-0 1,000 szt

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa nierdzewna kołowa fi 355

14 KNR 217-01-38-0 2,000 szt

Kratka wentylacyjna nierdzewna na kanały okrągłe 1025x100

15 KNR 217-01-38-0 1,000 szt

Kratka wentylacyjna prostokątna nierdzewna 400x400

16 KNR 217-01-38-0 1,000 szt

Kratka wentylacyjna prostokątna nierdzewna 400x160

17 KNR 217-01-40-0 2,000 szt

Anemostat stal nierdzewny kołowy fi 250

18 KNR 217-01-40-0 2,000 szt

Anemostat stal nierdzewny kołowy fi 315

19 KNR 217-01-52-0 1,000 szt

Wywietrzak dachowy przeciwwybuchowy 200-1400 m3/h fi 315

20 KNR 217-01-51-0 1,000 szt

Podstawa dachowa stalowa kołowa bezkanałowa typ B3 fi 315 + siłownik

21 KNR 217-02-08-0 1,000 szt

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy fi250

22 KNR 217-01-49-0 1,000 szt

Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 fi 250

23 KNR 217-01-46-0 1,000 szt

Wyrzutnia ścienna prostokątna nierdzewna 400x400

24 KNR 217-01-46-0 1,000 szt

Wyrzutnia ścienna prostokątna nierdzewna 160x400
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25 KNR 217-01-44-0 1,000 szt

Czerpnia dachowa kołowa typ C fi 200

26 KNR 217-01-46-0 1,000 szt

Czerpnia ścienna prostokątna typ A 500x500

27 KNR 215-04-24-0 1,000 szt

Aparat grzewczo-wentylacyjny inox o wydajności 2634 m3/h z automatyką

28 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: System stacjonarny z głowicami detekcyjnymi

29 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: Okablowanie instalacji wentylacji w budynku stacji zlewczej

30 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: Rozruch i regulacja instalacji wentylacji w budynku stacji zlewczej

2 Stacja odwadniania osadu

31 KNR 217-01-13-0 11,010 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzewny, kołowy do 35% udziału kształtek do fi 200

32 KNR 217-01-13-0 5,670 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzewny, kołowy do 35% udziału kształtek do fi 315

33 KNR 217-01-01-0 0,970 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzewny prostokątny, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 1400

34 KNR 217-01-01-0 1,460 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 4400

35 KNR 217-01-31-0 4,000 szt

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa nierdzewna kołowa fi 200

36 KNR 217-01-31-0 1,000 szt

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa nierdzewna kołowa fi 280

37 KNR 217-01-38-0 1,000 szt

Kratka wentylacyjna nierdzewna na kanały okrągłe 525x75

38 KNR 217-01-38-0 2,000 szt

Kratka wentylacyjna nierdzewna na kanały okrągłe 625x75

39 KNR 217-01-38-0 2,000 szt

Kratka wentylacyjna prostokątna nierdzewna 200x400

40 KNR 217-01-40-0 3,000 szt

Anemostat stal nierdzewny kołowy fi 200

41 KNR 217-01-40-0 2,000 szt

Anemostat stal nierdzewny kołowy fi 250

42 KNR 217-01-52-0 2,000 szt

Wywietrzak dachowy  fi 250

43 KNR 217-01-51-0 2,000 szt

Podstawa dachowa stalowa kołowa bezkanałowa typ B3 fi 250 + siłownik

44 KNR 217-02-08-0 1,000 szt

Wentylator dachowy 200

45 KNR 217-01-49-0 1,000 szt

Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 fi 200

46 KNR 217-01-55-0 1,000 szt

Tłumik laminatowy rurowy fi 200

47 KNR 217-01-46-0 2,000 szt

Czerpnia ścienna prostokątna ocynkowana 350x400

48 KNR 217-01-46-0 2,000 szt

Czerpnia ścienna prostokątna nierdzewna 200x400
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49 KNR 215-04-24-0 2,000 szt

Aparat grzewczo-wentylacyjny inox o wydajności 1000 m3/h z automatyką

50 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: System stacjonarny z głowicami detekcyjnymi

51 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: Okablowanie instalacji wentylacji w budynku stacji odwadniania osadu

52 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: Rozruch i regulacja instalacji wentylacji w budynku stacji odwadniania osadu

3 Budynek oczyszczalni mechanicznej

53 KNR 217-01-13-0 10,350 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzewny, kołowy do 35% udziału kształtek do fi 100

54 KNR 217-01-13-0 11,550 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzewny, kołowy do 35% udziału kształtek do fi 200

55 KNR 217-01-13-0 24,420 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzewny, kołowy do 35% udziału kształtek do fi 315

56 KNR 217-01-13-0 0,400 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek i fi 400

57 KNR 217-01-13-0 0,360 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek i fi 630

58 KNR 217-01-01-0 0,510 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzewny prostokątny, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 1400

59 KNR 217-01-01-0 0,610 m2

Przewód wentylacyjny stalowy nierdzeny prostokątny, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 1800

60 KNR 217-01-01-0 1,450 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 1800

61 KNR 217-01-01-0 1,280 m2

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 4400

62 analiza indywid 1,000 metr

Przewód went kołowy  fi 100

63 KNR 217-01-31-0 3,000 szt

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa nierdzewna kołowa fi 90

64 KNR 217-01-31-0 1,000 szt

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa nierdzewna kołowa fi 200

65 KNR 217-01-31-0 3,000 szt

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa nierdzewna kołowa fi 250

66 KNR 217-01-31-0 1,000 szt

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa nierdzewna kołowa fi 280

67 KNR 217-01-40-0 1,000 szt

Anemostat stal nierdzewny kołowy fi 200

68 KNR 217-01-40-0 5,000 szt

Anemostat stal nierdzewny kołowy fi 250

69 KNR 217-01-40-0 1,000 szt

Anemostat stal nierdzewny kołowy fi 315

70 KNR 217-01-40-0 1,000 szt

Anemostat stalowy ocynkowany kołowy fi 630

71 KNR 217-01-40-0 1,000 szt

Zawór zwrotny kołowy nierdzewny fi 110

72 KNR 217-01-38-0 1,000 szt

Kratka wentylacyjna nierdzewna na kanały okrągłe 200x75
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73 KNR 217-01-38-0 2,000 szt

Kratka wentylacyjna nierdzewna na kanały okrągłe 625x75

74 KNR 217-01-38-0 1,000 szt

Kratka wentylacyjna nierdzewna na kanały okrągłe 825x75

75 KNR 217-01-38-0 1,000 szt

Kratka wentylacyjna prostokątna nierdzewna 400x200

76 KNR 217-01-38-0 1,000 szt

Kratka wentylacyjna prostokątna nierdzewna 400x315

77 KNR 217-01-38-0 1,000 szt

Kratka wentylacyjna prostokątna ocynkowana 1000x1000

78 KNR 217-01-52-0 1,000 szt

Wywietrzak dachowy fi 250

79 KNR 217-01-52-0 1,000 szt

Wywietrzak dachowy  fi 315

80 KNR 217-01-52-0 1,000 szt

Wywietrzak dachowy przeciwwybuchowy fi 315

81 KNR 217-01-49-0 1,000 szt

Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 fi 250

82 KNR 217-01-49-0 1,000 szt

Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 fi 315

83 KNR 217-01-51-0 1,000 szt

Podstawa dachowa stalowa kołowa bezkanałowa typ B3 fi 315 + siłownik

84 KNR 217-02-08-0 1,000 szt

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy fi250

85 KNR 217-02-08-0 1,000 szt

Wentylator dachowy fi400

86 KNR 217-01-49-0 1,000 szt

Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 fi 250

87 KNR 217-01-51-0 1,000 szt

Podstawa dachowa stalowa kołowa bezkanałowa typ B3 fi 400 + siłownik

88 KNR 217-01-55-0 1,000 szt

Tłumik laminatowy rurowy fi 250

89 KNR 217-01-55-0 1,000 szt

Tłumik laminatowy rurowy  fi 400

90 KNR 217-01-46-0 2,000 szt

Czerpnia ścienna prostokątna ocynkowana 350x400

91 KNR 217-01-46-0 1,000 szt

Wyrzutnia ścienna prostokątna ocynkowana 1000x1000

92 KNR 217-01-46-0 1,000 szt

Wyrzutnia ścienna prostokątna nierdzewna 315x400

93 KNR 217-01-46-0 1,000 szt

Wyrzutnia ścienna prostokątna nierdzewna 200x400

94 KNR 215-04-24-0 1,000 szt

Aparat grzewczo-wentylacyjny inox o wydajności 1000 m3/h z automatyką

95 KNR 215-04-24-0 1,000 szt

Aparat grzewczo-wentylacyjny inox o wydajności 1200 m3/h z automatyką

96 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: System stacjonarny  z głowicami detekcyjnymi

97 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: Okablowanie instalacji wentylacji w budynku oczyszczalni mechanicznej
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98 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: Rozruch i regulacja instalacji wentylacji w budynku oczyszczalni mechanicznej

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


