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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekty przeznaczone do rozbiórki:
- biobloki 100 Mum- 2szt + osadniki wtórne- 2szt,
- podpory rurociągów technologicznych- 2 szt,
- barak socjalny,
- kontener wojskowy,
- studzienka wodomierzowa,
- laguny osadowe- 2szt,
- przepompownia + krata ręczna,
- studzienki osączające- 2szt,
- studzienka rozdzielająca osady,
- studzienki technologiczne z kręgów betonowych,
- rurociągi technologiczne,
- ogrodzenie działki,
- nawierzchnie utwardzone,
- osprzęt oczyszczalni.
 
W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje się równieŜ:
- uporządkowanie terenu rozbiórki,
- zasypanie dołów po zdemontowanych studniach, zbiornikach i lagunach osadowych,
- transport gruzu z terenu rozbiórki.
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Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kazimierzu.prdTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Instalacje i sieci instalacyjne
2 Biobloki Mum 100 z osadni-

kami wtórnymi
3 Podpory
4 Barak socjalny
5 Studzienka wodomierzowa
6 Pozostałe studzienki
7 Laguny osadowe
8 Przepompownia + krata r ęcz-

na
9 Ogrodzenie

10 Nawierzchnie utwardzone
11 Część elektryczna

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kazimierzu.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Likwidacja oczyszczalni ścieków  w Ka źmierzu 

1 Instalacje i sieci instalacyjne
1

d.1
 402-0113-
01-00

DemontaŜ rurociągu - średnica rurociągu: 50 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

2
d.1

 402-0113-
02-00

DemontaŜ rurociągu  - średnica rurociągu: 80-100 mm m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

3
d.1

 402-0232-
04-00

DemontaŜ rurociągu PCV o średnicy: 300 mm
analogia

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

4
d.1

 402-0232-
02-00

DemontaŜ rurociągu PCV o średnicy: 200 mmm m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

5
d.1

 216-0101-
01-00

DemontaŜ izolacji (wełna i folia aluminiowa)
analogia R,S x 0,4

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

6
d.1

 201-0211-
02-00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyŜki 0,15 m3, w gruncie kategorii: III
235 x1,2x2= 564

m3

564 m3 564.000
RAZEM 564.000

7
d.1

 001-0214-
01-00

Zasypanie wykopów fundament.podłuŜnych,punktowych, rowów, wykopów
obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami,
spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

m3

564 m3 564.000
RAZEM 564.000

8
d.1

 221-0102-
07-00

Wywiezienie odkopanych rur na wysypisko samochodami na odległość : do 1,0
km

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

9
d.1

 221-0102-
08-00

Wywiezienie odkopanych rur samochodami na odległość : dalsze 0,5 km po-
nad 1,0 km
9 km

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

2 Biobloki Mum 100 z osadnikami wtórnymi
10

d.2
Wycena własna przepompowanie ścieków z biobloków do przepompowni
(157-18)x2=139x2=278

m3

278 m3 278.000
RAZEM 278.000

11
d.2

 001-0520-
01-00

Usunięcie warstwy piasku z komór biobloku, na głębokość do 4,0 m, koparką
chwytakową o poj.chwytaka: 0,60 m3
18x2=36

m3

36 m3 36.000
RAZEM 36.000

12
d.2

 221-0102-
07-00

Wywiezienie piasku na wysypisko samochodami na odległość : do 1,0 km m3

36 m3 36.000
RAZEM 36.000

13
d.2

 221-0102-
08-00

Wywiezienie piasku samochodami na odległość : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km
9 km

m3

36 m3 36.000
RAZEM 36.000

14
d.2

 704-0501-
05-00

DemontaŜ sposobem mechanicznym, zespołu urządzeń, składającego się na
zblokowaną oczyszczalnię ścieków, o masie: powyŜej 19,0 do 31,0 t z wywie-
zieniem złomu
MontaŜ x 0,4 
analogia

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

15
d.2

 404-0604-
08-00

Burzenie przy uŜyciu młotów pneumatycznych, ścian, ław, filarów i stóp funda-
mentowych Ŝelbetowych ze zbrojeniem specjalnym, o grubości: ponad 40 cm
61,16x0,6x2=73,39

m3

73.39 m3 73.390
RAZEM 73.390

16
d.2

 002-0002-
02-00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z załadowa-
niem i wyładowaniem, samochodami na odległość do 1 km.

m3

73.39 m3 73.390
RAZEM 73.390
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Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kazimierzu.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2
 002-0002-
09-00

Dodatek do wywózki gruzu za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości
transportu ponad 1 km.
transport na dalsze 4 km

m3

73.39 m3 73.390
RAZEM 73.390

18
d.2

 001-0214-
01-00

Zasypanie wykopów fundament.podłuŜnych,punktowych, rowów, wykopów
obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami,
spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

m3

73.39 m3 73.390
RAZEM 73.390

19
d.2

Analiza własna dowiezieni ziemi do zasypania wykopu po bioblokach m3

73.39 m3 73.390
RAZEM 73.390

3 Podpory
20

d.3
 401-1305-
01-00

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników normalnych o
wysokościach: do 120 mm

szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

21
d.3

 401-1305-
04-00

Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników o wymiarach: do 130x130 mm szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

22
d.3

 404-0604-
08-00

Burzenie przy uŜyciu młotów pneumatycznych, ścian, ław, filarów i stóp funda-
mentowych Ŝelbetowych ze zbrojeniem specjalnym, o grubości: ponad 40 cm
0,11x3=0,33

m3

0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330

23
d.3

 002-0002-
02-00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z załadowa-
niem i wyładowaniem, samochodami na odległość do 1 km.

m3

0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330

24
d.3

 002-0002-
09-00

Dodatek do wywózki gruzu za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości
transportu ponad 1 km.
transport na dalsze 4 km

m3

0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330

4 Barak socjalny
25

d.4
 401-0535-
01-00

Rozebranie pokrycia baraku z blachy: nadającej się do ponownego uŜytku m2

72 m2 72.000
RAZEM 72.000

26
d.4

Analiza własna -rozebranie ścian wewnętrznych, ocieplenia i wyposaŜenia bez
konstrukcji stalowej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

27
d.4

 401-1305-
01-00

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników normalnych o
wysokościach: do 120 mm

szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

28
d.4

 002-0002-
02-00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z załadowa-
niem i wyładowaniem, samochodami na odległość do 1 km.

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

29
d.4

 002-0002-
09-00

Dodatek do wywózki gruzu za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości
transportu ponad 1 km.
transport na dalsze 4 km

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

30
d.4

Anal. Załadunek kontenera i wywóz kontenera do 5 km
wycena własna

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5 Studzienka wodomierzowa
31

d.5
 201-0211-
02-00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyŜki 0,15 m3, w gruncie kategorii: III
odkopanie studzienki

m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000

32
d.5

 404-0603-
02-00

Burzenie, przy uŜyciu młotów pneumatycznych, ścian, ław i filarów
betonowych, o grubości: ponad 20 do 30 cm

m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

33
d.5

 002-0002-
02-00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z załadowa-
niem i wyładowaniem, samochodami na odległość do 1 km.

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.5 m3 3.500

RAZEM 3.500
34

d.5
 002-0002-
09-00

Dodatek do wywózki gruzu za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości
transportu ponad 1 km.
transport na dalsze 4 km

m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

6 Pozostałe studzienki
35

d.6
 201-0211-
02-00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyŜki 0,15 m3, w gruncie kategorii: III
odkopanie studzienki

m3

50 m3 50.000
RAZEM 50.000

36
d.6

 218-0614-
01-00

DemontaŜ studni D 1000
analogia 
R,S x0,4
M=0

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

37
d.6

 404-0603-
02-00

Burzenie, przy uŜyciu młotów pneumatycznych, ścian, ław i filarów
betonowych, o grubości: ponad 20 do 30 cm

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

38
d.6

 002-0002-
02-00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z załadowa-
niem i wyładowaniem, samochodami na odległość do 1 km.

m3

7 m3 7.000
RAZEM 7.000

39
d.6

 002-0002-
09-00

Dodatek do wywózki gruzu za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości
transportu ponad 1 km.
transport na dalsze 4 km

m3

7 m3 7.000
RAZEM 7.000

7 Laguny osadowe
40

d.7
 002-0002-
02-00

Wywiezienie osadu na wyznaczone wysypisko, z załadowaniem i wyładowa-
niem, samochodami na odległość do 1 km.

m3

80 m3 80.000
RAZEM 80.000

41
d.7

 002-0002-
09-00

Dodatek do wywózki osadu za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości
transportu ponad 1 km.
transport na dalsze 9 km

m3

80 m3 80.000
RAZEM 80.000

42
d.7

 402-0506-
05-00

DemontaŜ barierek m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

43
d.7

 404-0603-
02-00

Burzenie, przy uŜyciu młotów pneumatycznych, ścian, ław i filarów
betonowych, o grubości: ponad 20 do 30 cm

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

44
d.7

 231-0309-
02-00

DemontaŜ trylinki ze skarp
R x0,4

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

45
d.7

 002-0002-
02-00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z załadowa-
niem i wyładowaniem, samochodami na odległość do 1 km.

m3

24.6 m3 24.600
RAZEM 24.600

46
d.7

 002-0002-
09-00

Dodatek do wywózki gruzu za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości
transportu ponad 1 km.
transport na dalsze 4 km

m3

24.6 m3 24.600
RAZEM 24.600

47
d.7

 001-0214-
01-00

Zasypanie wykopów fundament.podłuŜnych,punktowych, rowów, wykopów
obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami,
spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

m3

297 m3 297.000
RAZEM 297.000

48
d.7

Analiza własna dowiezieni ziemi do zasypania wykopu po lagunach m3

297 m3 297.000
RAZEM 297.000

8 Przepompownia + krata r ęczna
49

d.8
DemontaŜ wiaty stalowej, wciągrek, drabin i orurownia
wycena własna

kpl
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Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kazimierzu.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
50

d.8
 704-0105-
07-00

Demontaz sposobem mechanicznym, krat koszowych typu KK, o masie: powy-
Ŝej 1,0 do 1,2 t
R,S x0,4

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

51
d.8

 231-0309-
05-00

Demontaz płyt aŜurowych
Rx0,4

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

52
d.8

 006-0502-
02-00

DemontaŜ kostki brukowej
Rx0,4

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

53
d.8

 201-0211-
02-00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyŜki 0,15 m3, w gruncie kategorii: III
odkopanie zbiorników

m3

28.6 m3 28.600
RAZEM 28.600

54
d.8

 205-0301-
01-00

DemontaŜ zbiorników stalowych
R,Sx0,4
analogia

t

2 t 2.000
RAZEM 2.000

55
d.8

 404-0604-
08-00

Burzenie przy uŜyciu młotów pneumatycznych, ścian, ław, filarów i stóp funda-
mentowych Ŝelbetowych ze zbrojeniem specjalnym, o grubości: ponad 40 cm
0,11x3=0,33

m3

1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800

56
d.8

 002-0002-
02-00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z załadowa-
niem i wyładowaniem, samochodami na odległość do 1 km.

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

57
d.8

 002-0002-
09-00

Dodatek do wywózki gruzu za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości
transportu ponad 1 km.
transport na dalsze 4 km

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

58
d.8

 001-0214-
01-00

Zasypanie wykopów fundament.podłuŜnych,punktowych, rowów, wykopów
obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami,
spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

9 Ogrodzenie
59

d.9
 202-1802-
02-00

DemontaŜ ogrodzenia 
R,Sx0,4

m

205 m 205.000
RAZEM 205.000

60
d.9

 002-0002-
02-00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z załadowa-
niem i wyładowaniem, samochodami na odległość do 1 km.

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

61
d.9

 002-0002-
09-00

Dodatek do wywózki gruzu za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości
transportu ponad 1 km.
transport na dalsze 4 km

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

10 Nawierzchnie utwardzone
62

d.10
 201-0129-
03-00

DemontaŜ płyt aŜurowych
Rx0,4

m2

110.6 m2 110.600
RAZEM 110.600

63
d.10

 231-0309-
02-00

DemontaŜ trylinki 
R x0,4

m2

323 m2 323.000
RAZEM 323.000

64
d.10

 002-0002-
02-00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z załadowa-
niem i wyładowaniem, samochodami na odległość do 1 km.

m3

52.03 m3 52.030
RAZEM 52.030

65
d.10

 002-0002-
09-00

Dodatek do wywózki gruzu za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości
transportu ponad 1 km.
transport na dalsze 4 km

m3

52.03 m3 52.030

- 7 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 5008



Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kazimierzu.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 52.030

66
d.10

 001-0214-
01-00

Zasypanie wykopów fundament.podłuŜnych,punktowych, rowów, wykopów
obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami,
spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

m3

52.3 m3 52.300
RAZEM 52.300

67
d.10

Analiza własna dowiezieni ziemi do zasypania wykopu po lagunach m3

52.3 m3 52.300
RAZEM 52.300

11 Część elektryczna
68

d.11
DemontaŜ skrzynek, kabli i osprzęty elektrycznego
wycena własna

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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