PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Kigczynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej (tzw. uktad Kazmierz -
Kigaczyn)

ADRES INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Kigczynie ; Kigczyn, gmina Kazmierz, dz. nr ewid. 104/28

INWESTOR : Urzad Gminy w Kazmierzu

ADRES INWESTORA  :  ul. Szamotulska 20; 64-530 Kazmierz

BRANZA : Roboty drogowe

SPORZADZIt KALKULACJE :  Wiodzimierz Nowicki

DATA OPRACOWANIA . styczen 2011
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rob6t obejmuje miedzy innymi:

- Demontaz nawierzchni betonowej gr 15 cm - 680 m2

- Rozebranie kraweznika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 238 mb.

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 25 cm - 1578 m2.

- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego grub 15 cm - 1578 m2

- Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego grub 9 cm - 1578 m2

- Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej - 1578 m2

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 5008



Roboty drogowe.prd TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

N

Roboty w zakresie
nawierzchni, z wyj atkiem drog

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 5008



Roboty drogowe.prd

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 5008

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1|KNR 201-01- | Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe HA
d.1/21-02-00
ST-01.01
0.39 HA 0.390
RAZEM 0.390
2|KNR 201-01- |Usuniecie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m2
d.1/26-01-00
ST -01.02
950 m2 950.000
RAZEM 950.000
3|KNR 201-01- |Usuniecie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub wsp. 5 m2
d.1]26-02-00
ST -01.02
950 m2 950.000
RAZEM 950.000
4|KNR 201-02- |Roboty ziemne koparka przedsigbierng 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem |m3
d.1/02-05-10 wywrotkami 10 Mg na odl 1 km
ST -01.02
380 m3 380.000
RAZEM 380.000
5/KNR 201-02- |Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzo- |m3
d.1/14-04-10 nych gruntu kat 3-4
ST -01.02
380 m3 380.000
RAZEM 380.000
6/KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm m2
d.1/10-05-00
ST-01.01
680 m2 680.000
RAZEM 680.000
7|KNR 231-08- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dodatek za 1 cm tgcznie na- |m?2
d.1/10-06-00 wierzchnia 15 cm
ST-01.01
680 m2 680.000
RAZEM 680.000
8|KNR 231-08- |Rozebranie kraweznika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- |metr
d.1/13-04-00 kowej
ST-01.01
238 metr 238.000
RAZEM 238.000
9|KNR 231-08- |Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu m3
d.1/12-03-00
ST-01.01
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
10/ KNR 404-11- | Zatadunek gruzu koparko-tadowarka przy 3 samochodach wywrotkach na m3
d.1/03-01-00 zmiane roboczg
ST-01.01
136.4 m3 136.400
RAZEM 136.400
2 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj atkiem drég
11|KNR 231-01- |[Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer jezdni gteb 20 cm w gruncie kat |m?2
d.2|01-01-00 1/4
D.04.01.01
1578 m?2 1 578.000
RAZEM 1 578.000
12|KNR 231-01- |[Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kazde 5 |m?2
d.2|01-02-00 cm Lacznie 63 cm
D.04.01.01
1578 m?2 1 578.000
RAZEM 1 578.000
13|KNR 201-02- |[Roboty ziemne koparka przedsigbierng 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem |m3
d.2|02-05-10 wywrotkami 10 Mg na odl 1 km
D.04.01.01
1072 m3 1072.000
RAZEM 1 072.000
14|KNR 201-02- |Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzo- |m3
d.2|14-04-10 nych gruntu kat 3-4
D.04.01.01
1072 m3 1072.000
RAZEM 1 072.000
15/KNR 231-01- |[Mechan profilowanie i zageszczenie poditoza kat 1/4 m2
d.2|03-04-00
D.04.05.01




Roboty drogowe.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1578 m?2 1 578.000
RAZEM 1 578.000
16| KNR 231-01- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarka m2
d.2|11-03-00
D.04.05.01
1578 m?2 1 578.000
RAZEM 1 578.000
17|KNR 231-01- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem mieszarkg - dodatek za 1 cm |m?2
d.2|11-04-00 tacznie 25 cm
D.04.05.01
1578 m?2 1 578.000
RAZEM 1 578.000
18/KNR 231-01- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego grub 15 cm m2
d.2|14-05-00
D.04.04.02
1578 m?2 1 578.000
RAZEM 1 578.000
19/KNR 231-01- |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm m2
d.2|14-07-00
D.04.04.02
1578 m?2 1 578.000
RAZEM 1 578.000
20|KNR 231-01- |Warstwa gorna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm m2
d.2|14-08-00
D.04.04.02
1578 m?2 1 578.000
RAZEM 1 578.000
21|KNR 231-01- | Pielegnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodg m2
d.2|18-01-00
D.04.04.02
1578 m?2 1 578.000
RAZEM 1 578.000
22|KNR 231-05- |Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce cementowo- | m2
d.2{11-03-00 piaskowej
D.05.03.23
1578 m?2 1 578.000
RAZEM 1 578.000
23|KNR 231-04- |Rowek pod kraweznik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr
d.2|01-04-00
D.08.01.01
444 metr 444.000
RAZEM 444.000
24|KNR 231-04- |Lawa pod kraweznik betonowa z oporem m3
d.2|02-04-00
D.04.01.01
36.85 m3 36.850
RAZEM 36.850

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 5008




