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Siec¢ cieplna preizolowana.prd TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

Sie¢ cieplna preizolowana

1.1/Roboty ziemne

1.2|Roboty monta zowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sie¢ cieplna realizowana bedzie rurami preizolowanymi

System preizolowanych jest systemem zespolonym. Rury preizolowane sktadaja sie ze stalowej rury wkasciwej, polietylenowej rury osto-
nowej i pianki izolacyjnej wypetniajacej przestrzen miedzy rurg stalowa, a rurg zewnetrzna.

Zakres rob6t obejmuje miedzy innymi:

- Rura preizolowana fi 42,4/110 - 75 mb.

- Rura preizolowana fi 48,3/110 - 41 mb.

- Rura preizolowana fi 60,3/125 - 37 mb.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sie¢ cieplna preizolowana
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 201-01-|Roboty pomiarowe - trasa sieci cieplnej km
d.1.|20-03-00
1/STS-01.01
0.084 km 0.084
RAZEM 0.084
2|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkfad - 90% |m3
d.1.|18-02-00
1/STS-01.01
84*1.5*1.7*0.9 m3 192.780
RAZEM 192.780
3|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.1.|17-05-00 4 -10%
1/STS-01.01
84*1.5*1.7*0.1 m3 21.420
RAZEM 21.420
4|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopéw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m?2
d.1.|22-02-00 mi stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
1/STS-01.01
84*1.7*2*0.5 m?2 142.800
RAZEM 142.800
5/KNR 218-05- |Podtoze z materiatdw sypkich grub 15 cm - tylko R m2
d.1.|01-02-00
1/STS-01.01
84*1.5 m?2 126.000
RAZEM 126.000
6/KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R m3
d.1.|01-09-00
1/STS-01.01
84*1.5*0.5 m3 63.000
RAZEM 63.000
7|/KNR 401-01- |Wywd6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$é do 1 km w gruncie kate- |m3
d.1.|08-06-00 gorii 3
1/STS-01.01
192.78+21.42 m3 214.200
RAZEM 214.200
8/KNR 401-01- |Wywb6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x9 m3
d.1.|08-08-00
1/STS-01.01
214.2*9 m3 1927.800
RAZEM 1 927.800
9|analiza indy- |Analiza wtasna: Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.1.|widualna
1/STS-01.01
214.2*1.2 m3 257.040
RAZEM 257.040
10/KNR 201-02- | Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3|m3
d.1.|30-02-00
1/STS-01.01
214.2-(126*0.15)-63 m3 132.300
RAZEM 132.300
11|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3
d.1.|36-02-00
1/STS-01.01
214.2-(126*0.15)-63 m3 132.300
RAZEM 132.300
12|KNR 201-06- |Pompowanie oczyszczajace m-g
d.1.|05-01-00
1/STS-01.01
8 m-g 8.000
RAZEM 8.000
1.2 Roboty monta zowe
13|KNR 220-00- |Montaz rur preizolowanych dt 12 m fi 42,4/110 metr
d.1.|01-01-10
2|STS - 01.01
75 metr 75.000
RAZEM 75.000
14|KNR 220-00- |Montaz rur preizolowanych dt 12 m fi 48,3/110 metr
d.1.|01-01-11
2|STS - 01.01
41 metr 41.000
RAZEM 41.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 220-00- |Montaz rur preizolowanych dt 12 m fi 60,3/125 metr
d.1./01-02-10
2|STS-01.01
37 metr 37.000
RAZEM 37.000
16/ KNR 220-00- | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych fi do 48,3/110 szt
d.1./03-01-00
2|STS-01.01
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
17|KNR 220-00- | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych fi do 88,9/160 szt
d.1./03-02-00
2|STS-01.01
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
18/KNR 220-00- |Montaz mufy dwuczesciowej fi 48,3 na rurze ostonowej fi 110 - mufa SX D110 |szt
d.1./05-02-00 L=650
2|STS-01.01
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
19/KNR 220-00- |Montaz mufy dwuczesciowej fi 60,3 na rurze ostonowej fi 125 - mufa SX D125 |szt
d.1./05-03-00 L=650
2|STS-01.01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR 220-00- |Montaz kolana tukowego 90°na rurze ostonowej fi 110 szt
d.1./09-06-00
2|STS-01.01
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
21|KNR 220-00- |Montaz kolana tukowego 90°na rurze ostonowej fi 125 szt
d.1./09-09-00
2|STS-01.01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 220-00- |Montaz odgatezienia teowego fi 60,3/125-42,4/110 szt
d.1./12-04-01
2|STS-01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 220-00- |Montaz mufy redukcyjnej krétkiej SX 125-110 =650 szt
d.1./05-03-00
2|STS-01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 220-00- |Montaz rury wejsciowej 1x5 m fi 42,4/110 szt
d.1./09-05-00
2|STS-01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 220-00- |Montaz rury wejsciowej 1x5 m fi 48,3/110 szt
d.1./09-05-00
2|STS-01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 220-00- |Montaz rury wejsciowej 1x5 m fi 60,3/125 szt
d.1./09-09-00
2|STS-01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|analiza indy- |Analiza wtasna: Pierscien uszczelniajacy 110 szt
d.1.|widualna
2|STS-01.01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
28|analiza indy- |Analiza wtasna: Pierscien uszczelniajacy 125 szt
d.1.|widualna
2|STS-01.01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
29|analiza indy- |Analiza wkasna: Koncowka termokurczliwa 42,4/110 szt
d.1.|widualna
2|STS-01.01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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30|analiza indy- |Analiza wtasna: Koncéwka termokurczliwa 60,3/140 szt
d.1.|widualna
2|STS - 01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|analiza indy- |Analiza wtasna: Materiaty dodatkowe: Lut(500g); Pasta lutownicza(175g); Drut |kmpl
d.1.|widualna miedziany ocynk.(25m); Podtrzymka drutu(50szt), TaSma smarna.
2|STS - 01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
32|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m - studzienka  |szt
d.1.|W218-05-13- | odwadniajgca
2|01-00
STS - 01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 220-03- | Odwodnienie rurociggéw sieci cieplnych 1,6 MPa fi 15 kmpl
d.1./10-01-00
2|STS - 01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 220-00- | Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie szt
d.1.|21-01-00
2|STS - 01.01
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
35|KNR 220-00- | Montaz instalacji systemu alarmowego na kolanie szt
d.1.|21-02-00
2|STS - 01.01
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
36| KNR 220-00- | Montaz instalacji systemu alarmowego na odgatezieniu szt
d.1.|21-03-00
2|STS - 01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 220-00- | Instalacja alarmowa - montaz lokalizatora usterek szt
d.1.|22-01-00
2|STS - 01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 220-00- | Instalacja alarmowa - montaz szafki na lokalizator usterek szt
d.1.|22-07-00
2|STS - 01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 220-00- | Instalacja alarmowa - montaz kabla dt 5 m 2 szt kmpl
d.1.|22-02-00
2|STS - 01.01
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 220-00- | Instalacja alarmowa - montaz skrzynki tgczeniowej koncowej szt
d.1.|22-13-00
2|STS - 01.01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
41| KNR 220-00- | Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar szt
d.1.|23-01-00
2|STS - 01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 220-00- | Testowanie instalacji alarmowej - kazdy nastepny pomiar szt
d.1.|23-02-00
2|STS - 01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 219-02- | Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego metr
d.1./19-01-00
2|STS - 01.01
168 metr 168.000
RAZEM 168.000
44|KNR 220-02- |Préba szczelnosci sieci cieplnych do fi 150 x2 metr
d.1.|07-01-00
2|STS - 01.01
168 metr 168.000
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RAZEM 168.000
45|KNR 220-12- | Plukanie rurociggéw sieci cieplnej do fi 40 x2 metr
d.1.|35-01-00
2|STS-01.01
126 metr 126.000
RAZEM 126.000
46|KNR 220-12- | Plukanie rurocigg6w sieci cieplnej fi 50 x2 metr
d.1.|35-02-00
2|STS-01.01
42 metr 42.000
RAZEM 42.000
47|KNR 220-02- |Uruchomienie sieci cieplnych dtugosci do 100 m fi 25-150 szt
d.1.|08-01-00
2|STS-01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 220-02- |Uruchomienie sieci cieplnych - za kazde nastepne 10 m szt
d.1.|08-06-00
2|STS-01.01
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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