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Sieci zewnętrzne wod-kan i technologiczne 
Budowa :  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn)
Obiekt :  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej 

Data : 2011-02-03  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Sieć wodociągowa

1.1 Roboty ziemne

1 KNR 201-01-20-0 0,126 km

Roboty pomiarowe - trasa wodociągu

2 KNR 201-02-18-0 224,532 m3

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90%

3 KNR 201-03-17-0 24,948 m3

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - 10%

4 KNR 201-03-22-0 453,600 m2

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat

3-4

5 KNR 218-05-01-0 138,600 m2

PodłoŜe z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R

6 KNR 228-05-01-0 56,826 m3

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R

7 KNR 401-01-08-0 249,480 m3

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3

8 KNR 401-01-08-0 2 245,320 m3

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na kaŜdy następny 1 km x9

9 analiza indywid 299,376 m3

Analiza własna: Piasek na podsypke i obsypkę z dowozem

10 KNR 201-02-30-0 171,864 m3

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3

11 KNR 201-02-36-0 171,864 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4

12 WKNR W218-09-01 4,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

13 WKNR W218-09-03 4,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

14 WKNR W218-09-01 4,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

15 WKNR W218-09-03 4,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

16 KNR 201-06-05-0 16,000 m-g

Pompowanie oczyszczające

1.2 Roboty montaŜowe

17 WKNR W218-08-01 2,000 kmpl

Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu fi 100

18 WKNR W218-02-12 1,000 kmpl

Zasuwa kołnierzowa fi 100 typ E2 z obudową na rurociągu PE

19 WKNR W218-01-09 10,000 metr

Rury ciśnieniowe z PE80,SDR11,PN12,5 w wykopie umocnionym fi 25x2,3

20 WKNR W218-01-09 16,000 metr

Rury ciśnieniowe z PE80,SDR13,6,PN12,5 w wykopie umocnionym fi 50x3,7

21 WKNR W218-01-09 16,000 metr

Rury ciśnieniowe z PE80,SDR13,6,PN12,5 w wykopie umocnionym fi 63x4,7

22 WKNR W218-01-09 75,000 metr

Rury ciśnieniowe z PE100,SDR26,PN6 w wykopie umocnionym fi 90x3,5

23 WKNR W218-01-09 15,000 metr

Rury ciśnieniowe z PE100,SDR26,PN6 w wykopie umocnionym fi 110x4,2
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Sieci zewnętrzne wod-kan i technologiczne 
1.  Sieć wodociągowa

1.2. Roboty montaŜowe
Data : 2011-02-03  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

24 WKNR W218-01-11 4,000 szt

Połączenie rur PE fi 90 kształtką doczołową w wykopie umocnionym

25 WKNR W218-01-11 1,000 szt

Połączenie rur PE fi 110 kształtką doczołową w wykopie umocnionym

26 WKNR W218-01-10 8,000 szt

Połączenie rur PE fi 90 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym

27 WKNR W218-01-10 3,000 szt

Połączenie rur PE fi 110 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym

28 WKNR W218-01-12 1,000 szt

MontaŜ tuleji kołnierzowych z PE fi 63 zgrzewanych czołowo w wykopie umocnionym

29 WKNR W218-01-12 2,000 szt

MontaŜ tuleji kołnierzowych z PE fi 50 zgrzewanych czołowo w wykopie umocnionym

30 WKNR W218-01-12 1,000 szt

MontaŜ tuleji kołnierzowych z PE fi 25 zgrzewanych czołowo w wykopie umocnionym

31 WKNR W218-02-19 2,000 kmpl

Hydrant poŜarowy nadziemny sztywny  fi 80

32 WKNR W218-05-30 3,000 m3

Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B-20 - bloki oporowe

33 KNR 219-01-34-0 5,000 kmpl

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym

34 KNR 219-02-19-0 126,000 metr

Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego

35 WKNR W218-07-08 1,260 szt

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) fi do 150 x2

36 WKNR W218-07-07 1,260 szt

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) fi do 150 x2

37 WKNR W218-07-04 1,260 szt

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 x2

2 Sieć kanalizacji ścieków surowych

2.3 Roboty ziemne

38 KNR 201-01-20-0 0,280 km

Roboty pomiarowe - trasa ścieków surowych

39 KNR 201-02-21-0 53,355 m3

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład

40 KNR 201-02-18-0 685,440 m3

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90%

41 KNR 201-03-17-0 76,160 m3

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - 10%

42 KNR 201-03-22-0 1 280,000 m2

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat

3-4

43 KNR 201-03-22-0 56,000 m2

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat

3-4

44 KNR 218-05-01-0 316,000 m2

PodłoŜe z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R

45 KNR 228-05-01-0 169,040 m3

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R

46 KNR 401-01-08-0 814,955 m3

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3
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2.  Sieć kanalizacji ścieków surowych

2.3. Roboty ziemne
Data : 2011-02-03  Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

47 KNR 401-01-08-0 7 334,595 m3

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na kaŜdy następny 1 km x9

48 analiza indywid 913,920 m3

Analiza własna: Piasek na podsypke i obsypkę z dowozem

49 KNR 201-02-30-0 545,160 m3

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3

50 KNR 201-02-36-0 545,160 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4

51 WKNR W218-09-01 8,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

52 WKNR W218-09-03 8,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

53 WKNR W218-09-01 8,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

54 WKNR W218-09-03 8,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

55 KNR 201-06-05-0 32,000 m-g

Pompowanie oczyszczające

2.4 Roboty montaŜowe

56 WKNR W218-04-08 200,000 metr

Kanały z rur kanalizacyjnych WehoDuo SN8 fi 200 łączone na kielich i uszczelkę w wykopie umocnionym

57 WKNR W218-04-08 80,000 metr

Kanały z rur kanalizacyjnych Weholite SN8 fi 300 łączone na kielich i uszczelkę w wykopie umocnionym

58 WKNR W218-05-13 15,000 szt

Studnia rewizyjna Weho fi 1000 z włazem Ŝeliwnym typu cięzkiego

59 WKNR W218-05-24 6,000 szt

Studzienka ściekowa uliczna tworzywowa Weho fi 600

60 KNR 218-08-04-0 200,000 metr

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200

61 KNR 218-08-04-0 80,000 metr

Próba szczelności kanałów rurowych fi 300

3 Sieć kanalizacji ścieków oczyszczonych

3.5 Roboty ziemne

62 KNR 201-01-20-0 0,144 km

Roboty pomiarowe - trasa ścieków oczyszczonych

63 KNR 201-02-21-0 18,520 m3

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład

64 KNR 201-02-18-0 275,274 m3

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90%

65 KNR 201-03-17-0 30,586 m3

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - 10%

66 KNR 201-03-22-0 533,200 m2

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat

3-4

67 KNR 218-05-01-0 165,400 m2

PodłoŜe z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R

68 KNR 228-05-01-0 93,559 m3

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R

69 KNR 401-01-08-0 324,380 m3

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.4Temat nr : 003-001-010

Sieci zewnętrzne wod-kan i technologiczne 
3.  Sieć kanalizacji ścieków oczyszczonych

3.5. Roboty ziemne
Data : 2011-02-03  Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

70 KNR 401-01-08-0 2 919,420 m3

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na kaŜdy następny 1 km x9

71 analiza indywid 367,032 m3

Analiza własna: Piasek na podsypke i obsypkę z dowozem

72 KNR 201-02-30-0 187,491 m3

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3

73 KNR 201-02-36-0 187,491 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4

74 WKNR W218-09-01 4,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

75 WKNR W218-09-03 4,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

76 WKNR W218-09-01 4,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

77 WKNR W218-09-03 4,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

78 KNR 201-06-05-0 24,000 m-g

Pompowanie oczyszczające

3.6 Roboty montaŜowe

79 WKNR W218-04-08 19,000 metr

Kanały z rur kanalizacyjnych WehoDuo SN8 fi 160 łączone na kielich i uszczelkę w wykopie umocnionym

80 WKNR W218-04-08 18,000 metr

Kanały z rur kanalizacyjnych WehoDuo SN8 fi 200 łączone na kielich i uszczelkę w wykopie umocnionym

81 WKNR W218-04-08 37,000 metr

Kanały z rur kanalizacyjnych WehoDuo SN8 fi 250 łączone na kielich i uszczelkę w wykopie umocnionym

82 WKNR W218-04-08 70,000 metr

Kanały z rur kanalizacyjnych Weholite SN8 fi 300 łączone na kielich i uszczelkę w wykopie umocnionym

83 WKNR W218-05-13 6,000 szt

Studnia rewizyjna Weho fi 1000 z włazem Ŝeliwnym typu cięzkiego

84 WKNR W218-05-13 1,000 szt

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1500 głębokości 3 m - komora pomiarowa

85 KNR 218-08-04-0 19,000 metr

Próba szczelności kanałów rurowych fi 150

86 KNR 218-08-04-0 18,000 metr

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200

87 KNR 218-08-04-0 37,000 metr

Próba szczelności kanałów rurowych fi 250

88 KNR 218-08-04-0 70,000 metr

Próba szczelności kanałów rurowych fi 300

4 Sieć rurociągów osadowych

4.7 Roboty ziemne

89 KNR 201-01-20-0 0,156 km

Roboty pomiarowe - trasa rurociągów osadowych

90 KNR 201-02-18-0 277,992 m3

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90%

91 KNR 201-03-17-0 30,888 m3

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - 10%

92 KNR 201-03-22-0 561,600 m2

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat

3-4
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Sieci zewnętrzne wod-kan i technologiczne 
4.  Sieć rurociągów osadowych

4.7. Roboty ziemne
Data : 2011-02-03  Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

93 KNR 218-05-01-0 171,600 m2

PodłoŜe z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R

94 KNR 228-05-01-0 72,083 m3

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R

95 KNR 401-01-08-0 308,880 m3

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3

96 KNR 401-01-08-0 2 779,920 m3

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na kaŜdy następny 1 km x9

97 analiza indywid 370,656 m3

Analiza własna: Piasek na podsypke i obsypkę z dowozem

98 KNR 201-02-30-0 211,057 m3

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3

99 KNR 201-02-36-0 211,057 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4

100 WKNR W218-09-01 4,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

101 WKNR W218-09-03 4,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

102 WKNR W218-09-01 4,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

103 WKNR W218-09-03 4,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

104 KNR 201-06-05-0 16,000 m-g

Pompowanie oczyszczające

4.8 Roboty montaŜowe

105 WKNR W218-01-09 89,000 metr

Rury ciśnieniowe z PE100,SDR26,PN6 w wykopie umocnionym fi 90x3,5

106 WKNR W218-01-09 67,000 metr

Rury ciśnieniowe z PE100,SDR26,PN6 w wykopie umocnionym fi 160x6,2

107 WKNR W218-01-11 8,000 szt

Połączenie rur PE fi 90 kształtką doczołową w wykopie umocnionym

108 WKNR W218-01-11 8,000 szt

Połączenie rur PE fi 160 kształtką doczołową w wykopie umocnionym

109 WKNR W218-01-10 8,000 szt

Połączenie rur PE fi 90 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym

110 WKNR W218-01-10 7,000 szt

Połączenie rur PE fi 160 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym

111 WKNR W218-01-12 5,000 szt

MontaŜ tuleji kołnierzowych z PE fi 90 zgrzewanych czołowo w wykopie umocnionym

112 WKNR W218-01-12 4,000 szt

MontaŜ tuleji kołnierzowych z PE fi 160 zgrzewanych czołowo w wykopie umocnionym

113 KNR 219-02-19-0 156,000 metr

Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego

114 WKNR W218-07-08 1,560 szt

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) fi do 150 x2

115 WKNR W218-07-07 1,560 szt

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) fi do 150 x2

116 WKNR W218-07-04 0,880 szt

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 x2
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4.  Sieć rurociągów osadowych

4.8. Roboty montaŜowe
Data : 2011-02-03  Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

117 WKNR W218-07-04 0,660 szt

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE fi 160 x2

5 Sieć kanalizacji ścieków oczyszczonych do celów technologicznych

5.9 Roboty ziemne

118 KNR 201-01-20-0 0,101 km

Roboty pomiarowe - trasa ściekioczyszczone do celów technologicznych

119 KNR 201-02-18-0 179,982 m3

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90%

120 KNR 201-03-17-0 19,998 m3

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - 10%

121 KNR 201-03-22-0 363,600 m2

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat

3-4

122 KNR 218-05-01-0 111,100 m2

PodłoŜe z materiałów sypkich grub 15 cm - tylko R

123 KNR 228-05-01-0 44,440 m3

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu - tylko R

124 KNR 401-01-08-0 199,980 m3

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3

125 KNR 401-01-08-0 1 799,820 m3

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na kaŜdy następny 1 km x9

126 analiza indywid 239,976 m3

Analiza własna: Piasek na podsypke i obsypkę z dowozem

127 KNR 201-02-30-0 138,875 m3

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3

128 KNR 201-02-36-0 138,875 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4

129 WKNR W218-09-01 4,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

130 WKNR W218-09-03 4,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

131 WKNR W218-09-01 4,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

132 WKNR W218-09-03 4,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

133 KNR 201-06-05-0 16,000 m-g

Pompowanie oczyszczające

5.10 Roboty montaŜowe

134 WKNR W218-01-09 6,000 metr

Rury ciśnieniowe z PE80,SDR13,6,PN12,5 w wykopie umocnionym fi 50x3,7

135 WKNR W218-01-09 95,000 metr

Rury ciśnieniowe z PE100,SDR26,PN6 w wykopie umocnionym fi 90x3,5

136 WKNR W218-01-11 13,000 szt

Połączenie rur PE fi 90 kształtką doczołową w wykopie umocnionym

137 WKNR W218-01-10 10,000 szt

Połączenie rur PE fi 90 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym

138 WKNR W218-01-12 2,000 szt

MontaŜ tuleji kołnierzowych z PE fi 50 zgrzewanych czołowo w wykopie umocnionym

139 WKNR W218-01-12 6,000 szt

MontaŜ tuleji kołnierzowych z PE fi 90 zgrzewanych czołowo w wykopie umocnionym
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140 KNR 219-02-19-0 101,000 metr

Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego

141 WKNR W218-07-08 1,000 szt

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) fi do 150 x2

142 WKNR W218-07-07 1,000 szt

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) fi do 150 x2

143 WKNR W218-07-04 1,000 szt

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 x2

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


