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Budowa :  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn)
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Stacja odbioru ścieków dowoŜonych

1 Pozycja 1,000 kpl

Wycena własna :dostawa i montaŜ stacji zlewczej, sitopiaskownika oraz płuczki piasku

Parametry: Qmax=140 m3/h,  przepływ obliczeniowy 30 l/s przy efektywności usuwania piasku 90 % ( średnica ziarna

0,2 mm)

2 A.wł 2,000 kpl

Dostawa pojemników asenizacyjnych

3 011-0604-01-00 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ mieszadeł  wolnoobrotowych wraz z prowadnicą i wciągarką

2 Pompownia główna

4 Pozycja 1,000 kpl

Wycena wlasna : dostawa i montaŜ sita pionowego o Q=18 l/s z zasuwą odcinającą Dn 300

Parmetry techniczne:

Max. dopływ ścieków Qmax = 65 m3/godz

Przepustowośc sita 30 l3/sek

5 A.wł 1,000 kpl

Dostawa pojemników asenizacyjnych

6 011-0604-01-00 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ mieszadeł  wolnoobrotowych wraz z prowadnicą i wciągarką

7 707-0101-01-00 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ pomp zatapialnych z prowadnicami

8 Anal. 3,000 kpl

Dostawa pomp wraz z osprzętem i prowadnicami

Q=65 m3/h, H=13,1 m moc silnika 5,9 kW

9 Pozycja 3,000 kpl

Dostawa i montaŜ wciągarek  ze stali nierdzewnej

wycena własna

10 KNR  709-2601-1 3,000 szt

MontaŜ zasuw noŜowych z napędem elektrycznym Dn 100

11 KNR  709-2601-1 3,000 szt

MontaŜ zaworów zwrotnych Dn 100

12 004-1009-04-00 34,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm

13 004-1012-02-00 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych /luków, o średnicy zewnętrznej: 110 mm

14 004-1012-02-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych /trójników, o średnicy zewnętrznej: 110 mm

15 004-1012-02-00 15,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm

16 004-1010-04-10 29,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 110 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

17 709-2901-01-00 34,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Nakłady na próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do 4,0 MPa - śr.ruroc. do 102,0mm
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

18 004-1106-04-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ zasuw noŜowych z napędem- średnica zasuwy: 150 mm w komorze K3

19 004-1009-07-00 1,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm

20 004-1012-03-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

21 004-1010-07-10 4,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 160 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

22 Pozycja 1,000 kpl

Anailiza własna : dostawa i montaŜ kraty ręcznej ze stali nierdzewnej w studzience S6

3 Mechaniczna oczyszczalnia ścieków

23 Pozycja 1,000 kpl

Wycena własna :dostawa i montaŜ sitopiaskownika  oraz płuczki piasku

Przepływ obliczeniowy 30l/sek przy efektywności usuwania piasku (średnica ziarn>0,2mm) do 90%

24 A.wł 2,000 kpl

Dostawa pojemników asenizacyjnych

25 004-1009-07-00 13,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm

ścieki surowe

26 004-1012-03-00 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych -łuki, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

27 004-1012-03-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych -trójniki, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

28 004-1012-03-00 7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

29 004-1010-07-10 18,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 160 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

30 709-2901-02-00 0,130 100 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do  4,0 MPa /40 kG/cm2/, przy średnicy rurociągu: ponad 102 do 273

mm

31 004-1106-04-00 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ zasuw noŜowych z napędem- średnica zasuwy: 150 mm

32 004-1009-09-00 2,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 200 mm

ścieki surowe

33 004-1012-03-00 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych  - łuk/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

34 004-1012-03-00 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych  - redukcja 200/160/, o średnicy

zewnętrznej: 200 mm

35 004-1012-03-00 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych  - trójniki/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm

36 004-1012-03-00 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm

37 004-1010-09-10 18,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 200 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

38 709-2901-02-00 0,025 100 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do  4,0 MPa /40 kG/cm2/, przy średnicy rurociągu: ponad 102 do 273

mm

39 004-1102-05-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasuwa noŜowa z napędem - średnica zasuwy: 200 mm

40 004-1009-04-00 14,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm

osad  do komory stabilizacji

41 004-1012-02-00 10,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych /luków, o średnicy zewnętrznej: 110 mm

42 004-1012-02-00 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm

43 004-1010-04-10 30,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 110 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

44 709-2901-01-00 14,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Nakłady na próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do 4,0 MPa - śr.ruroc. do 102,0mm

45 KNR  709-2601-1 2,000 szt

MontaŜ zasuw noŜowych z napędem elektrycznym Dn 100

46 KNR  709-2601-1 2,000 szt

MontaŜ zasuw noŜowych ręcznych Dn 100

47 KNR  709-2601-1 2,000 szt

MontaŜ przepływomierzy Dn 100

4 Reaktor biologiczny

48 004-1009-07-00 27,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm

ścieki surowe na Oczyszczalnię mechaniczną

49 004-1012-03-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych -łuki, o średnicy zewnętrznej: 160 mm
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

50 004-1010-07-10 8,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 160 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

51 709-2901-02-00 0,270 100 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do  4,0 MPa /40 kG/cm2/, przy średnicy rurociągu: ponad 102 do 273

mm

52 004-1009-04-00 12,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm

osad  do komory stabilizacji

53 004-1012-02-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych /luków, o średnicy zewnętrznej: 110 mm

54 004-1012-02-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm

55 004-1010-04-10 9,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 110 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

56 709-2901-01-00 12,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Nakłady na próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do 4,0 MPa - śr.ruroc. do 102,0mm

57 004-1009-09-00 2,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 200 mm

ścieki surowe po oczyszczalni mechanicznej

58 004-1012-03-00 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych  - łuk/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm

59 004-1012-03-00 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych  - redukcja 200/160/, o średnicy

zewnętrznej: 200 mm

60 004-1012-03-00 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych  - trójniki/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm

61 004-1010-09-10 9,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 200 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

62 709-2901-02-00 0,025 100 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do  4,0 MPa /40 kG/cm2/, przy średnicy rurociągu: ponad 102 do 273

mm

63 004-1009-07-00 52,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm

ścieki j.w.

64 004-1012-03-00 12,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych -łuki, o średnicy zewnętrznej: 160 mm
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65 004-1012-03-00 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych -trójniki, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

66 004-1012-03-00 18,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

67 004-1010-07-10 61,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 160 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

68 709-2901-02-00 0,520 100 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do  4,0 MPa /40 kG/cm2/, przy średnicy rurociągu: ponad 102 do 273

mm

69 004-1106-04-00 7,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ przepustnic z napędem- średnica zasuwy: 150 mm

70 004-1106-04-00 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ przepływomierzy: 150 mm

71 004-1009-03-00 28,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm

woda nadosadowa

72 004-1012-01-00 10,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych /łuków/, o średnicy zewnętrznej:  90 mm

73 004-1012-01-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej:  90 mm

74 004-1010-03-10 28,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 90 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

75 709-2901-01-00 28,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Nakłady na próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do 4,0 MPa - śr.ruroc. do 102,0mm

76 707-0101-01-00 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ pomp zatapialnych

wydajność 6 - 54 m3/godz

wys. podn 16,5 - 6m

moc 1,5 kW

króciec D=50mm

77 Anal. 2,000 kpl

Dostawa pomp wraz z przewodem eleastycznym

wydajność 6 - 54 m3/godz

wys. podn 16,5 - 6m

moc 1,5 kW

króciec D=50mm

78 Pozycja 2,000 kpl

Dostawa i montaŜ wciągarek  ze stali nierdzewnej

wycena własna
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79 004-1009-03-00 25,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm

rurociąg ssawny osadu na prasę łącznie ze studzienką K2

80 004-1012-01-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych /łuków/, o średnicy zewnętrznej:  90 mm

81 004-1012-01-00 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych /tróników/, o średnicy zewnętrznej:  90 mm

82 004-1012-01-00 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej:  90 mm

83 004-1010-03-10 16,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 90 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

84 709-2901-01-00 25,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Nakłady na próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do 4,0 MPa - śr.ruroc. do 102,0mm

85 004-1106-02-00 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ zasuwy noŜowej z napędem - średnica zasuwy: 80 mm

86 707-0101-03-00 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

MontaŜ pompy do recyrkulacji osadu

87 Anal. 2,000 kpl

Dostawa pomp śrubowych z zabezpieczeniem przed suchobiegiem

Wydajność 15 - 35 m3/godz

Ciśnienie 2 bary

Obroty 148 - 344 obr/min

Moc na wale pompy 4,6 kW

Obroty silnika 1440 obr/min

Moc silnika 5,5 kW

Króciec ssacy 125mm

Króciec tłoczny 100mm

88 004-1009-07-00 21,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm

rurociąg ssawny osadu z Osadników wtórnych

89 004-1012-03-00 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych -łuki, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

90 004-1012-03-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych -trójniki, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

91 004-1012-03-00 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

92 004-1010-07-10 30,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 160 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/
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93 709-2901-02-00 0,210 100 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do  4,0 MPa /40 kG/cm2/, przy średnicy rurociągu: ponad 102 do 273

mm

94 004-1106-04-00 3,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ zasuw noŜowych ręcznych- średnica zasuwy: 150 mm

95 004-1009-04-00 39,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm

rurociąg tłoczny osadu

96 004-1012-02-00 15,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych /luków, o średnicy zewnętrznej: 110 mm

97 004-1012-02-00 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych trójników, o średnicy zewnętrznej: 110 mm

98 004-1012-02-00 46,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm

99 004-1010-04-10 92,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 110 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

100 709-2901-01-00 39,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Nakłady na próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do 4,0 MPa - śr.ruroc. do 102,0mm

101 KNR  709-2601-1 8,000 szt

MontaŜ zasuw noŜowych z napędem elektrycznym Dn 100

102 KNR  709-2601-1 2,000 szt

MontaŜ zaworów zwrotnych Dn 100

103 KNR  709-2601-1 4,000 szt

MontaŜ zasuw noŜowych ręcznych Dn 100

104 KNR  709-2601-1 4,000 szt

MontaŜ przepływomierzy Dn 100

105 Pozycja 1,000 kpl

Analiza własna: Dostawa i montaŜ kolektora z PE Dn 200  L=3000 mm

106 004-1009-09-00 13,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 200 mm

odpływ ścieków do osadnika wraz z komorą K1

107 004-1012-03-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych  - łuk/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm

108 004-1012-03-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych  - trójniki/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm

109 004-1012-03-00 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm

110 004-1010-09-10 22,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 200 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/
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111 709-2901-02-00 0,130 100 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do  4,0 MPa /40 kG/cm2/, przy średnicy rurociągu: ponad 102 do 273

mm

112 004-1106-05-00 3,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przepustnica z napędem elektrycznym - średnica zasuwy: 200 mm

113 Pozycja 2,000 kpl

Dostawa i montaŜ  koryt przelewowych ze stali nierdzewnej   L=6000 mm

114 707-0401-03-00 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Dostawa i montaŜ dmuchaw powietrza w obudowach dźwiękochłonnych

wycena własna

- wydajność 191 - 542 m3/godz =  3,2 - 9,0 m3/min  nadciśnienie 480 mbar

moc silnika 15,0 kW, obroty 2925 /min, wyposaŜony w czujnik PTC,

przystosowany do współpracy z falownikiem

115 Pozycja 2,000 kpl

Wycena własna przeniesienie, remont wraz z dostawą obudowy dźwiękochłonnej dla istniejących dmuchaw

116 Pozycja 29,000 kpl

Wycena własna ;dostawa i montaŜ rusztów napowietrzających -

117 004-1106-04-00 3,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ przepustnic z napędem elekt. Dn 150 mm

118 KNR  709-2601-1 3,000 szt

montaŜ przepustnic z napędem elektr. Dn 100

119 KNR  709-2601-1 2,000 szt

montaŜ przepustnic ręcznych. Dn 100

120 709-2107-02-02 2,700 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ kolektorów - Dn 300    2,7 m

stal nierdzewna

M=0

spręŜone powietrze

121 Anal. 1,000 kpl

Dostawa kolektorów spręŜonego powietrza Dn 300

122 KNR  709-2106-0 1,900 m

MontaŜ kolektorów spręŜonego powietrza -Dn 200    1,9 m

stal nierdzewna

M=0

123 Anal. 1,000 kpl

Dostawa kolektorów spręŜonego powietrza Dn 200

124 709-2105-01-00 24,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ kolektorów stalowych spawanych - dn 150  - stal nierdzewna

4 szt  x 6 m

M=0

125 Anal. 4,000 kpl

Dostawa kolektorów spręŜonego powietrza Dn 150

126 709-2103-01-00 10,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

MontaŜ kolektorów stalowych spawanych Dn 100  stal nierdzewna

M=0

4+6 m
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127 Anal. 1,000 kpl

Dostawa kolektorów spręŜonego powietrza Dn 100 stal niedzewna

1 szt 4 m

1 szt 6 m

128 709-2103-01-00 23,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

MontaŜ rurociągów stalowych spawanych nierdzewnych, o średnicy zewnętrznej 114,3x2

129 709-2115-01-00 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ kolan stalowych spawanych nierdzewnych - śr.zewn. 114,3x2

130 709-2115-01-00 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ trójników stalowych spawanych nierdzewnych - śr.zewn. 114,3x2

131 709-2201-03-00 8,000 1 styk
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Materiały do połączeń kołnierzowych Dn : 100 mm  i wym.śrub M16x80 mm

stal nierdzewna

132 709-0223-05-00 28,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG rurociągów ze stali nisko i średniostopowych; spoiny badane

radiologicznie; rurociągi o średnicy i grubości ścianek: ponad 88.9 do 133.0mm  ,  do 6.3 mm

133 709-2901-01-00 33,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Nakłady na próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do 4,0 MPa - śr.ruroc. do 102,0mm

134 709-2105-01-00 38,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ rurociągów stalowych spawanych - dn 154x2

stal nierdzewna

135 709-2116-01-00 16,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ kształtek stalowych spawanych - śr.zewn. 154x2

stal nierdzewna   - kolana

136 709-2116-01-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ kształtek stalowych spawanych - śr.zewn. 154x2

stal nierdzewna   - trójniki

137 709-0315-01-00 54,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG, wysokostopowych stali austenitycznych /spoiny nie badane

radiologicznie/ - średnica rurociągu: pon.133,0 do 159,0 mm, gr.śc.do 8,0 mm

138 KNR  709-2201-0 6,000 1 styk

Materiały do połączeń kołnierzowych  - rurociąg o Dn 150 mm; śruby M20x95mm

stal 304 L

139 709-2901-02-00 0,620 100 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Próby wodne rurociągów na ciśnienie próbne do  4,0 MPa /40 kG/cm2/, przy średnicy rurociągu: ponad 102 do 273

mm

140 215-0408-03-00 33,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Zawory kulowe  o średnicy nominalnej: 25 mm,

5 Osadniki wtórne

141 Pozycja 2,000 kpl

Dostawa i montaŜ  koryt odpływowych ze stali nierdzewnej   L=3000 mm

142 Pozycja 2,000 kpl

Dostawa i montaŜ  koryt dla części pływających ze stali nierdzewnej   L=3000 mm
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143 Pozycja 2,000 kpl

Dostawa i montaŜ  zgarniaczy osadu

Zgarniacz dla komory osadnika o szer 3,0m i długości 16,5m, wyposaŜony  w układ zgarniania osadu dennego oraz

układ zgarniania i odbioru osadu pływającego (zrzut do koryta ). Napęd  N= 0,55 kW ( 380 V ). Dostawa zgarniacza

łącznie z szafą sterowniczą. Wykonanie w stali nierdzewnej

144 004-1009-13-00 10,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 315 mm

145 004-1012-05-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 315 mm

146 004-1012-05-00 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych łuków 315

łuki

147 004-1010-13-10 9,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 315 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

6 Przepompownia wody technologicznej

148 707-0101-01-00 4,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ pomp zatapialnych z prowadnicami

(bez pomp)

149 Anal. 1,000 kpl

Dostawa pomp wraz z osprzętem i prowadnicami

Q=2,5 l/s

150 Anal. 1,000 kpl

Dostawa pomp wraz z osprzętem i prowadnicami

Q=2,0 l/s

151 Anal. 1,000 kpl

Dostawa pomp wraz z osprzętem i prowadnicami

Q=3,7 l/s

152 Anal. 1,000 kpl

Dostawa pomp wraz z osprzętem i prowadnicami

Q=2,0 l/s

153 Pozycja 4,000 kpl

Dostawa i montaŜ wciągarek  ze stali nierdzewnej

wycena własna

154 004-1012-03-00 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm

155 004-1010-07-10 1,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 160 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

156 004-1106-04-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ przepustnic z napędem- średnica zasuwy: 150 mm

157 709-2102-06-00 3,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ rurociągów stalowych spawanych - Dn 80

stal nierdzewna
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158 709-2114-06-00 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ kształtek stalowych spawanych - łuki  Dn 80

stal nierdzewna

159 709-2201-03-01 6,000 1 styk
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa - rurociąg o Dn 80 mm; śruby M16x80mm

stal nierdzewna

160 709-0314-01-00 18,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG, wysokostopowych stali austenitycznych /spoiny nie badane

radiologicznie/ - średnica rurociągu: pon. 57,0 do  88,9 mm, gr.śc.do 4,5 mm

161 709-2102-06-00 1,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ rurociągów stalowych spawanych - Dn 50

stal nierdzewna

162 709-2114-06-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

MontaŜ kształtek stalowych spawanych - łuki  Dn 50

stal nierdzewna

163 709-2201-02-01 2,000 1 styk
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa - rurociąg o Dn 50 mm; śruby M16x80mm

stal nierdzewna

164 709-0314-01-00 6,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]

Spawanie ręczne w osłonie argonu, metodą TIG, wysokostopowych stali austenitycznych /spoiny nie badane

radiologicznie/ - średnica rurociągu: pon. 57,0 do  88,9 mm, gr.śc.do 4,5 mm

7 Stacja odwadniania osadu

165 Pozycja 1,000 kpl

Analiza własna: dostawa, montaŜ , szkolenie obsługi kompletnej stacji odwadniania osadu wraz z higienizacją.  Prasa

filtracyjna taśmowa z zagęszczaczem śrubowo-bębnowym

Przepustowość  6m3/h

Taśma bezstykowa tj. pozbawiona metalowych łączników poliestrowa, szer. 0,8m

Prasa - 0,25 kW, 400V

Zagęszczacz - 0,37kW, 400V

Pompa płucząca - Q=6m3/h, 5 bar, 2,2 kW, 400V

Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65,

8 Komora pomiarowa - osprzęt

166 004-1009-13-00 1,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 315 mm

167 004-1012-05-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych redukcja 300/200

168 004-1010-13-10 2,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 315 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

169 004-1009-09-00 8,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 200 mm

ścieki surowe

170 004-1012-03-00 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych  - łuk/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm
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171 004-1012-03-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych  - trójniki/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm

172 004-1012-03-00 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm

173 004-1010-09-10 25,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 200 mm /zasilanie sieciowe zgrzewarki/

174 004-1102-05-00 3,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przepustnica noŜowa z ręczna przedłuŜona - średnica zasuwy: 200 mm

175 004-1102-05-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przepływomierz  - średnica zasuwy: 200 mm

9 Instalacje tymczasowe

176 Pozycja 1,000 kpl

Wycena własna  Instalacja tymczasowa do recyrkulacji osadu z osadników wtórnych ( dwie pompy zatapialne z

osprzętem, studzienki K2a i K2b z zasuwami i rurociągami)

10 Rozruch technologiczny

177 Pozycja 1,000 kpl

Wycena własna: szkolenie obsługi , rozruch technologiczny, oznakowanie obiektów oczyszczalni i rurociągów

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


