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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rob6t obejmuje miedzy innymi:

- Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC kl. S fi 315 tgczone na wcisk - 1169 mb.

- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1000 z wikazami zeliwnymi typu ciezkiego - 25 szt.

- Przewiert rura fi 406x9,5 - 18 mb.

- Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PVC fi 200 tgczonego na uszczelki gumowe w wykopie - 1169 mb.
- Demontaz studni rewizyjnej fi 1000 gtebokosci 3,0 m - 25 szt.

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 5008



Wymiana kanalizacji grawitacyjnej do oczyszczalMABRIgE HinEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.1/Roboty ziemne

1.2|Roboty monta zowe

1.3|Roboty demonta zowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Wymiana kanalizacji grawitacyjnej do oczyszczalni w KigczynieREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sie¢€ kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 201-01-|Roboty pomiarowe km
d.1.|20-03-00
1/ST-01.01
1.169 km 1.169
RAZEM 1.169
2|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkfad - 90% |m3
d.1.|17-06-00
1/ST - 01.02
4902.25*0.9 m3 4 412.025
RAZEM 4 412.025
3|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-|m3
d.1.|17-05-00 4 -10%
1/ST - 01.02
4902.25*0.1 m3 490.225
RAZEM 490.225
4|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopéw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraska- |m?2
d.1.|22-02-00 mi stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
1/ST - 01.02
6456.41 m?2 6 456.410
RAZEM 6 456.410
5|KNR 228-05- |Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - m3
d.1./01-09-00 ekran piaskowy ( podsypka 15cm, obsypka, nadsypka 30 cm ponad wierzch
1/ST-01.02 |rurociagu + wymiana gruntu pod nawierzchniami )
1169.43 m3 1169.430
RAZEM 1169.430
6|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3|m3
d.1.|30-02-00
1/ST - 01.02
3643.11 m3 3643.110
RAZEM 3643.110
7|/KNR 201-02- | Zageszczanie nasyp6w ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3
d.1.|36-02-00
1/ST - 01.02
3643.11 m3 3643.110
RAZEM 3643.110
8/KNR 201-02- |Roboty ziemne z hatd koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 1-3z |m3
d.1.|12-05-00 transportem wywrotkami 5 Mg - wywdz urobku
1/ST-01.02
4902.25-3643.11 m3 1 259.140
RAZEM 1 259.140
9/KNR 201-02- |Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzo- |m3
d.1.|14-04-00 nych gruntu kat 3-4 - za dalsze 9 km
1/ST-01.02
1259.14*18 m3 22 664.520
RAZEM 22 664.520
10|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad |m3
d.1./21-06-00 - komory przeciskowe
1/ST - 01.02
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
11|KNR 201-02- | Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3|m3
d.1./30-02-00 - komory przeciskowe
1/ST-01.02
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
12|KNR 201-02- | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 - ko- |m3
d.1./36-02-00 mory przeciskowe
1/ST - 01.02
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
13|WKNR Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-01-
1/01-00
ST -01.02
10 kmpl 10.000
RAZEM 10.000
14\ WKNR Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow rozpietosci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-03-
1/01-00
ST-01.02
10 kmpl 10.000
RAZEM 10.000
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Wymiana kanalizacji grawitacyjnej do oczyszczalni w KigczynieREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-01-
1/06-00
ST -01.02
10 kmpl 10.000
RAZEM 10.000
16| WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw rozpietosci 4 m kmpl
d.1.|W218-09-03-
1/06-00
ST -01.02
10 kmpl 10.000
RAZEM 10.000
1.2 Roboty monta zowe
17|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 tgczone na wcisk w wykopie umocnio- | metr
d.1.|W218-04-08-|nym
2|05-10
ST -01.06
1169 metr 1 169.000
RAZEM 1 169.000
18| WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m szt
d.1.|W218-05-13-
2|01-00
ST -01.06
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
19|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m gtebokosci szt
d.1.|W218-05-13-
2|02-00
ST -01.06
-28 szt -28.000
RAZEM -28.000
20|WKNR Przykrycie studzienki ptyta betonowg kmpl
d.1.|W218-05-21-
2|02-00
ST -01.06
9 kmpl 9.000
RAZEM 9.000
21|WKNR Przewiert maszyng WP-30/60 do 30 m rura fi 406x9,5 w gruncie kategorii 3/4 |metr
d.1.|W218-03-07-
2|04-01
ST -01.06
18 metr 18.000
RAZEM 18.000
22|KNR 219-01-|Rura ochronna fi 400 metr
d.1.|19-07-00
2|ST-01.06
8.5 metr 8.500
RAZEM 8.500
23|WKNR Przecigganie rurociaggu fi 300 w rurach ochronnych metr
d.1.|W218-03-09-
2|01-05
ST - 01.06
26.5 metr 26.500
RAZEM 26.500
24|KNR 219-01- |Uszczelnienie konca rury ochronnej fi 400 szt
d.1.|22-07-00
2|ST - 01.06
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR 218-08- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 300 metr
d.1.|04-04-00
2|ST - 01.06
1169 metr 1169.000
RAZEM 1 169.000
1.3 Roboty demonta zowe
26|KNR 405-03- | Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PVC fi 200 tgczonego na uszczelki gu- |metr
d.1./18-01-00 mowe w wykopie
3|ST-01.06
1169 metr 1 169.000
RAZEM 1 169.000
27|KNR 405-04- | Demontaz studni rewizyjnej fi 1000 gtebokosci 3,0 m zurawiem 4 MG kmpl
d.1.|09-01-01
3|ST-01.06
25 kmpl 25.000
RAZEM 25.000
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