
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
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 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
(tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn)

Obiekt :  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej

Odcinek kanalizacji grawitacyjnej do pompowni P9 - ul. Szkolna do ul. Piwoniowej bez przyłączy oraz
oraz odcinek w ul. Piwoniowej, ul. Na Skarpie do P3 bez przyłączy

Kod CPV :  45231300-8

Inwestor : Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20; 64-530 Kaźmierz

Opracował :  mgr inŜ. Przemysław Skręta
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Sieć kanalizacji sanitarnej

1.1 Roboty nawierzchniowe

1 analiza indywid 713,000 metr

Analiza własna: Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i betonowej

2 KNR 231-08-03-0 570,400 m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm

3 KNR 231-08-03-0 5 704,000 m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm

4 KNR 231-08-02-0 570,400 m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm

5 KNR 231-08-02-0 4 563,200 m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm

6 KNR 401-01-08-1 205,344 m3

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km

7 KNR 401-01-08-1 1 848,096 m3

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na kaŜdy następny 1 km

8 KNR 231-01-14-0 570,400 m2

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm

9 KNR 231-01-14-0 570,400 m2

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm

10 KNR 231-03-11-0 570,400 m2

Nawierzchnia grysowo-Ŝwirowo-asfaltowa warstwa wiąŜaca grub 4 cm

11 KNR 231-03-11-0 570,400 m2

Nawierzchnia grysowo-Ŝwirowo-asfaltowa warstwa wiąŜaca - dodatek za 1 cm

12 KNR 231-01-18-0 570,400 m2

Pielęgnacja warstwy wiąŜacej - skropienie emulsja asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2

13 KNR 231-03-11-0 570,400 m2

Nawierzchnia grysowo-Ŝwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm

14 KNR 231-03-10-0 570,400 m2

Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm

1.2 Roboty ziemne

15 KNR 201-01-20-0 1,134 km

Roboty pomiarowe

16 KNR 201-02-17-0 6 271,191 m3

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90%

17 KNR 201-03-17-0 696,799 m3

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - 10%

18 KNR 201-03-22-0 6 216,670 m2

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat

3-4

19 KNR 201-03-25-0 4 822,770 m2

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m grodzicami wbijanymi pionowo w gruncie kat 3

20 KNR 228-05-01-0 2 316,420 m3

Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - ekran piaskowy ( podsypka 15cm, obsypka,

nadsypka 30 cm ponad wierzch rurociągu + wymiana gruntu pod nawierzchniami )

21 KNR 201-02-30-0 4 462,950 m3

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3

22 KNR 201-02-36-0 4 462,950 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4
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1.  Sieć kanalizacji sanitarnej

1.2. Roboty ziemne
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23 KNR 201-02-12-0 2 505,040 m3

Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz

urobku

24 KNR 201-02-14-0 45 090,720 m3

Dodatek za kaŜde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - za dalsze 9 km

25 WKNR W218-09-01 7,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

26 WKNR W218-09-03 13,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

27 WKNR W218-09-01 7,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

28 WKNR W218-09-03 13,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

1.3 Roboty montaŜowe

29 WKNR W218-04-08 1 134,000 metr

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 łączone na wcisk w wykopie umocnionym

30 WKNR W218-04-21 1,000 szt

MontaŜ kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 250 w wykopie umocnionym - Trójnik

kanal PVC fi 315x160

31 WKNR W218-05-13 37,000 szt

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m

32 WKNR W218-05-13 103,000 szt

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - róŜnica 0,5 m głębokości

33 KNR 218-08-04-0 1 134,000 metr

Próba szczelności kanałów rurowych fi 300

2 Rurociąg tłoczny

2.4 Roboty nawierzchniowe

34 analiza indywid 75,000 metr

Analiza własna: Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i betonowej

35 KNR 231-08-03-0 60,000 m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm

36 KNR 231-08-03-0 600,000 m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm

37 KNR 231-08-02-0 60,000 m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm

38 KNR 231-08-02-0 480,000 m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm

39 KNR 401-01-08-1 21,600 m3

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km

40 KNR 401-01-08-1 194,400 m3

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na kaŜdy następny 1 km

41 KNR 231-01-14-0 60,000 m2

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm

42 KNR 231-01-14-0 60,000 m2

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm

43 KNR 231-03-11-0 60,000 m2

Nawierzchnia grysowo-Ŝwirowo-asfaltowa warstwa wiąŜaca grub 4 cm

44 KNR 231-03-11-0 240,000 m2

Nawierzchnia grysowo-Ŝwirowo-asfaltowa warstwa wiąŜaca - dodatek za 1 cm
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45 KNR 231-01-18-0 60,000 m2

Pielęgnacja warstwy wiąŜacej - skropienie emulsja asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2

46 KNR 231-03-11-0 60,000 m2

Nawierzchnia grysowo-Ŝwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm

47 KNR 231-03-10-0 120,000 m2

Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm

2.5 Roboty ziemne

48 KNR 201-01-20-0 0,039 km

Roboty pomiarowe

49 KNR 201-02-17-0 69,219 m3

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 90%

50 KNR 201-03-17-0 7,691 m3

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - 10%

51 KNR 228-05-01-0 75,010 m3

Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - ekran piaskowy ( podsypka 15cm, obsypka,

nadsypka 30 cm ponad wierzch rurociągu + wymiana gruntu pod nawierzchniami )

52 KNR 201-02-30-0 1,860 m3

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3

53 KNR 201-02-36-0 1,860 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4

54 KNR 201-02-12-0 75,050 m3

Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz

urobku

55 KNR 201-02-14-0 1 350,900 m3

Dodatek za kaŜde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - za dalsze 9 km

56 WKNR W218-09-01 2,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

57 WKNR W218-09-03 2,000 kmpl

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

58 WKNR W218-09-01 2,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m

59 WKNR W218-09-03 2,000 kmpl

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m

2.6 Roboty montaŜowe

60 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: Włączenie do istniejącej studzienki S104

61 WKNR W218-01-09 39,000 metr

Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 180x10,7, PN10, SDR17, PE100

62 WKNR W218-01-11 2,000 szt

Połączenie rur PE fi 180 kształtką doczołową w wykopie umocnionym

63 WKNR W218-01-10 3,000 szt

Połączenie rur PE fi 180 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym

64 analiza indywid 1,000 szt

Biofiltr do studni kanalizacyjnej typ 600

65 WKNR W218-05-30 0,600 m3

Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B-15 - bloki oporowe

66 KNR 219-02-19-0 39,000 metr

Oznakowanie trasy przewodu taśmą z tworzywa sztucznego
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67 WKNR W218-07-04 0,195 szt

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE fi 180--225

3 Przepompownia P9

3.7 Roboty ziemne

68 KNR 201-02-21-0 306,000 m3

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład

69 KNR 201-06-05-0 120,000 m-g

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające

70 KNR 201-03-25-0 72,000 m2

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m grodzicami wbijanymi pionowo w gruncie kat 3

71 KNR 201-03-25-0 72,000 m2

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m grodzicami wbijanymi pionowo w gruncie kat 3

72 KNR 201-03-25-0 60,000 m2

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 9,0 m grodzicami wbijanymi pionowo w gruncie kat 3

73 KNR 201-02-12-0 306,000 m3

Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz

urobku do 1 km

74 KNR 201-02-14-0 5 508,000 m3

Dodatek za kaŜde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - za dalsze 9 km

75 analiza indywid 269,114 m3

Analiza własna: Piasek do zasypania przepompowni z dowozem

76 KNR 201-02-30-0 224,262 m3

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 4

77 KNR 201-02-36-0 224,262 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4

3.8 Roboty montaŜowe

78 WKNR W218-05-10 1,600 m3

PodłoŜa betonowe B-10 grub 10 cm - warstwa wyrównawcza

79 WKNR W218-06-12 16,000 m2

Izolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno pierwsza warstwa

80 WKNR W218-06-12 16,000 m2

Izolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno następna warstwa

81 WKNR W218-05-01 0,180 Mg

Przygotowanie ręczne zbrojenia, pręt fi 12 w konstrukcjach prostych

82 WKNR W218-05-03 0,180 Mg

MontaŜ zbrojenia pręt fi 10-14 w ławach i płytach fundamentowych

83 WKNR W218-05-10 4,800 m3

Analogia: Płyta fundamentowa pod przepompownię B-20 grub 30 cm

84 WKNR W218-05-10 0,182 m3

Analogia: Płyta fundamentowa pod tłocznie B-30 grub 10 cm

85 WKNR W218-05-08 4,239 m3

Układanie betonu B-15 w ławach fundamentowych i blokach oporowych transport japonką - wypełnienie betonem

B-15

86 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: Dostawa i montaŜ przepompowni ścieków P9

87 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: Dostawa i montaŜ obudowy Ŝelbetowej przepompowni fi 3000 h=8,5 m

88 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: Biofiltr kominkowy typ 100
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3.  Przepompownia P9

3.8. Roboty montaŜowe
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89 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: Biofiltr kominkowy typ 200

90 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: Przejścia szczelne łańcuchowe dla P9 (zgodnie z rysunkiem )

91 KNR 202-18-04-1 31,000 metr

Ogrodzenia z siatki wys 2,0 m słupki z rur stalowych o fi 42,2 obetonowane

92 KNR 202-18-08-1 1,000 kmpl

Brama wjazdowa dwuskrzydłowa szer. 3,0 m na słupkach samonośnych

93 KNR 510-07-09-0 1,000 szt

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych gługości 9 m w gruncie kat.I-III

94 KNR 510-10-11-0 1,000 kmpl

MontaŜ oprawy świetlówkowej na wysięgniku jednoramiennym

95 KNR 231-01-13-0 30,000 m2

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana ręcznie

96 KNR 231-03-16-0 30,000 m2

Nawierzchnia z POLBRUK-60/8 na podsypce piaskowej grub 5 cm, wypełnienie spoin piaskiem

4 Przyłącze wody do pompowni P9

4.9 Roboty ziemne

97 KNR 201-01-20-0 0,012 km

Roboty pomiarowe

98 KNR 201-03-17-0 21,000 m3

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4

99 KNR 228-05-01-0 4,800 m3

Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - ekran piaskowy ( podsypka 15cm, obsypka,

nadsypka 30 cm ponad wierzch rurociągu)

100 KNR 201-02-30-0 16,200 m3

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3

101 KNR 201-02-36-0 16,200 m3

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4

102 KNR 201-02-12-0 4,800 m3

Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz

urobku

103 KNR 201-02-14-0 86,400 m3

Dodatek za kaŜde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - za dalsze 9 km

4.10 Roboty montaŜowe

104 WKNR W218-08-01 1,000 kmpl

Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu fi 100 - trójnik T100/80

105 WKNR W218-01-09 12,000 metr

Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym fi 90x5,4; PE100; SDR-17, PN10

106 WKNR W218-01-14 2,000 szt

Kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 80 w wykopie skarpowym  - kołnierz specjalny zabezpieczony przed

przesunięciem nr 0400 fi 80

107 WKNR W218-02-12 1,000 kmpl

Zasuwa kołnierzowa fi 80 typ E2 z obudową na rurociągu PE

108 WKNR W218-02-12 2,000 kmpl

Zasuwa kołnierzowa fi 100 typ E2 z obudową na rurociągu PE

109 WKNR W218-02-19 1,000 kmpl

Hydrant poŜarowy nadziemny fi 80
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4.10. Roboty montaŜowe
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110 KNR 219-01-34-0 1,000 kmpl

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym

111 KNR 219-02-19-0 12,000 metr

Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego

112 KNR 231-03-16-0 4,000 m2

Nawierzchnia z POLBRUK-60/8 na podsypce piaskowej grub 5 cm, wypełnienie spoin piaskiem - obrukowanie wokół

skrzynek zasuw i hydrantów w promieniu 1 m

113 WKNR W218-05-30 0,300 m3

Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B-15 - bloki oporowe

5 Roboty towarzyszące

114 analiza indywid 1,000 kmpl

Analiza własna: Opłata za zajęcie pasa drogowego

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


