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1 Podstawa opracowania.
- mapa zasadnicza w skali 1:1000

- ocena warunkéw gruntowo — wodnych wykonana przez FIRME GEO-PROFIL, ul.
Grochmalickiego 28/2, 61-606 Poznan; na zlecenie PRZEDSIEBIORSTWA PROJEKTOWO —
USLUGOWEGO ,,POZPROJEKT” - Poznan

- Warunki Techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Kazmierzu z 19.03.08 nr
ZUK 7033/19/2008

- uzgodnienia z organami opiniujacymi tras¢ proj. kanalizacji
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia z wlascicielami gruntow

2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy oczyszczalni $ciekow
w Kigczynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej (tzw. uktad: Kazmierz - Kiaczyn)

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji stanowi projekt posadowienia przepompowni sciekow
na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

3 Lokalizacja.

Projektowane przepompownie sciekow znajduja si¢ w gminie Kazmierz, woj. wielkopolskie.
Lokalizacja na planie sytuacyjno — wysokosciowym projektu branzowego.

4 Warunki geologiczne i hydrotechniczne gruntu.

W przypadku warunkoéw gruntowo — wodnych odmiennych od przedstawionych w niniejsze;j
dokumentacji nalezy skontaktowac¢ si¢ z projektantem.

4.1 Charakterystyka warunkow wodnych.

Warunki wodne badanego terenu na wysoczyznie morenowej sg zasadniczo ksztattowane przez
uktad stropu warstwy nieprzepuszczalnej a w dolinie rzeki Samy - przez stany wod
powierzchniowych w rzece.

Cecha charakterystyczna badanego terenu jest wystgpowanie przewarstwien gliny
piaszczystej lub itu, ptytko w warstwie podpowierzchniowej. Przewarstwienia te ograniczaja
przesiakanie wody w glab profilu jednak nie izoluja w petni zwierciadta wody gruntowe;.



Charakterystyka polozenia zwierciadla wody gruntowe;j

(Rzgdne terenu odczytano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10 000)

Nr Gigbo- | Rzedna | Glgbokos¢ | Rzedna Przewidy-wane wahania

OtWO- kos¢ terenu Zwg ZWg zwg (m)
ru otworu
(m) | (mnpm) | o (m npm)
P-0 6,0 81,00 3,90 77,10
P-1 6,0 87,75 2,20 85,55
P-2 6,0 83,30 - -
P-3 6,0 78,60 4,70 73,90
P-4 6,0 77,40 1,70 75,70
P-5 6.0 81,80 1,90 79,90 +0,70

P-6 6,0 82,20 - -
P-7 7,0 79,40 3,50 -
P-8 6,0 82,60 5,70 76,90
P-9 6,0 83,00 2,80 80,20

4.2 Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Warunki geotechniczne w czaszy projektowanych zbiornikéw retencyjnych 1 pod projektowana
droga uogolniono w ramach podanych nizej pakietow geotechnicznych:

e Pakiet I — obejmuje wszystkie grunty nasypowe — nasypy
niekontrolowane uformowane z przypadkowych materialéw i o
niekontrolowanych witasnosciach geotechnicznych; dla tego pakietu
gruntéw nie mozna ustali¢ parametréw geotechnicznych

e Pakiet II — obejmuje wszystkie piaski drobne i piaski pylaste z r6znymi
domieszkami wilgotne 1 mokre w stanie sredniego zaggszczenia

Piaski drobne (Ip=0,35)
=295 Eo =38 000 kPa Mo = 50 000 kPa
wn=24 % ps=2,65 t/m’ p=1,90 t/m’ pe=1,53 t/m’

e Pakiet III — obejmuje wszystkie piaski Srednie i piaski grube z réznymi
domieszkami mokre 1 nawodnione w stanie sredniego zaggszczenia

Piaski srednie i piaski grube (Ip=0,45)



0 =325 Eo = 75 000 kPa Mo = 90 000 kPa
W=22%  p=2,65 tm? p=2,00 t/m’ p=1,64 t/m’

e Pakiet IV — obejmuje wszystkie zwiry 1 pospotki
Zwiry i pospotki (In=0,55)
d =39°0° Eo =150 000 kPa Mo = 165 000 kPa
wn=18 % ps=2,65 t/m’ p=2,05 t/m’ pe= 1,73 t/m’

e Pakiet V — obejmuje wszystkie piaski gliniaste i gliny piaszczyste w
stanie plastycznym na twardoplastyczny

Piaski gliniaste i gliny piaszczyste (I.=0,30)
6=16°30" ¢, =28 kPa Eo =23 500 kPa Mo = 28 000 kPa
wo=17 % ps=2,67 t/m’ p=2,10 t/m’ p=1,79 t/m’

e Pakiet VI — obejmuje wszystkie grunty zastoiskowe — pyty i ity pylaste
Pyty i ity pylaste (1,=0,30)
d=16"30" ¢, =28 kPa Eo =23 500 kPa Mo = 28 000 kPa
wn=17 % ps=2,67 t/m’ p=2,10 t/m’ pe=1,79 t/m’

e Pakiet VII — obejmuje wszystkie stabonosne grunty organiczne — torfy
trzcinowo — turzycowe i namuty organiczno — mineralne. Grutny te nie
moga wystapi¢ w podlozu gruntowym pod fundamentem — nie podano
ich parametréow geotechnicznych.

4.3 Whnioski.

e Pokrywa gruntowa badanego terenu wykazuje duza zmiennos¢ przestrzenng zwigzang ze
ztozonymi warunkami geogenezy. W centralnej czgsci obiektu teren jest rozcigty rynna rzeki
Samy. Otwory potozone na skraju doliny (P-3, P-8, P-4) a takze w poblizu jej krawedzi (P-6
1 P-9) wykazuja warstwowana budowg 1 wystepowanie osadow zastoiskowych — pytow i
ifow pylastych. Otwory P-5, 1 P-0 reprezentuja warunki posrednie jednak z preferencja do
warunkéw zastoiskowych. Otwor P-1 potozony w Chlewiskach - najdalej na wschod od
badanego terenu wykazuje budowe typowa dla warunkow falistej moreny denne;j
zlodowacenia battyckiego. Natomiast otwor P-7 reprezentuje stabonos$ne grunty organiczne
potozone w odgate¢zieniu rzeki Samy.

e Warunki wodne badanego terenu zwigzane sg z uktadem stropu glin. Wody powierzchniowe
sptywaja z obu stron do obnizenia doliny rzeki Samy. W przypadku zaistnienia koniecznosci
odwodnienia terenu jego grawitacyjne odwodnienie mozna wykona¢ przez odprowadzenia
nadmiaru wod gruntowych do rzeki Samy.

e Badania terenowe byly prowadzone w okresie ,,suchym”. Nalezy oczekiwac¢ iz w okresach



,mokrych” zwierciadlo wody gruntowej moze uktadac si¢ o okolo 0.70m wyzej niz w chwili
pomiaru. Dlatego w kosztorysie nalezy przewidzie¢ srodki na lokalne potrzeby
odwodnienia. Odwodnienie w gruntach sypkich moze by¢ realizowane przez iglofiltry, a w
gruntach gliniastych — przez drenaz i pompowanie ze studzienki zbiorcze;.

e Dla wyodrgbnionych utworéw mozna przyjac¢ podane ponizej wielkosci wspotczynnikow
filtracji:

- piasek drobny 2,5- 107 - 1- 10* [m/s]
- piasek $redni 1- 10*-2,9- 10* [m/s]
- piasek gruby 2,3-10°-9-10* [m/s]
- pospotka 1-10° - 8- 107 [m/s]
- glina 6-10%-4-10°  [m/s]
- il pylasty <1-10™" [m/s]

e 7 uwagi na konieczno$¢ prowadzenia robo6t w terenie zabudowanym nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ przy realizacji robot z uwagi na infrastrukture podziemna. Nalezy takze
zabezpieczy¢ otwarte wykopy przed nawodnieniem woda opadowa (szczegdlnie w rejonie
wystgpowania glin) aby uniemozliwi¢ uplastycznienie glin w wykopie.

5 Przeznaczenie i program uzytkowy.

Teren objety projektem obejmuje obszar aglomeracji Kazmierza, podzielony torami kolejowymi,
ktore stanowia naturalny podziat zlewni oraz rzeka Sama.

Jedna zlewnia obejmuje obszar wsi Chlewiska, obstlugiwana pompownia P1 druga to istniejaca 1
nowa zabudowa w rejonie ulicy Polnej 1 Reja oraz Daglezjowej i Czeremchowej obstugiwana
pompowniami P51 P6. Ulica Les$na obslugiwana bedzie pompownia P2 1 wlaczona bedzie do
kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Jabtoniowej. Ulica Jabtoniowa, Topolowa czgs¢ Nowowiejskiej
poprzez teren patacu i pompowni¢ P8 wlaczona bedzie do istniejacej kanalizacji przy blokach
mieszkalnych przy ul. Nowowiejskiej skad pompownia PO $cieki podane bgda na oczyszczalni¢ w
Kiaczynie Pompownia P4 przewidziana jest dla budynkéw w rejonie Kosciota. Scieki z istniejace;
oczyszczalni poprzez nowa pompowni¢ P7 wttoczone bgda do kanalizacji grawitacyjnej w rejonie
ulicy Szkolnej 1 dalej do pompowni P9 na sieci przy ul. Szkolnej. Osiedla mi¢dzy ulicami Dolna,
Poznanska i Szkolna kanalizacja grawitacyjna odprowadzone beda do pompowni P3 i dalej pod
rzeka Sama wlaczone beda istniejaca trasa do wymienianej kanalizacji grawitacyjnej skierowanej
do Kiaczyna. Odcinek ulica Dworcowa, Okrezna i odc. Lesnej odprowadzony bedzie niezaleznie do
istniejacej kanalizacji sptywajacej do oczyszczalni Hochland. Na trasie projektowanej kanalizacji w
trzech miejscach przekraczamy tory kolejowe relacji Rokietnica - Migdzychdd . Miejsca te sa
terenami zamknietymi wymagajacymi odrgbnego pozwolenia na budowe wydanego przez
Wojewode Wielkopolskego.

Generalnie prawy brzeg rzeki obstuguja ttocznie P1, P4, PS, P6, P7, P9, P3. Lewy brzeg Samy
obstuguja ttocznie P2, P8 PO.



6 Zagospodarowanie terenu.

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki ocynkowanej o wys. 2,0m. Stupki
ogrodzeniowe stalowe ¢ 42,2mm malowane lub powlekane PCV w rozstawie co 2,50m. Brama
wjazdowa dwuskrzydtowa szerokosci 3,0 m na stupkach samonos$nych. Stupki ogrodzeniowe
osadza¢ w fundamentach z betonu C16/20 (B-20) o wym. rzutu 25x25cm i glgbokosci 50cm. Shupki
bramy wjazdowej osadza¢ w fundamencie o glgbokosci 100cm. Przestrzen pomig¢dzy zbiornikiem
przepompowni a ogrodzeniem utwardzi¢ poprzez utozenie kostki betonowej typu ,,Pozbruk” gr 8,0
cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Na terenie przepompowni zamontowac
oswietlenie oraz mozliwos¢ podtaczenia awaryjnego zrédla zasilania — gniazdo dla agregatu
pradotworczego. Granice terenu ogrodzenia okreslone na mapach projektu branzowego.

7 Parametry techniczne.

L.p. Nazwa Materiat Srednica | Wysokos¢ Poziom posadowienia
[-] [-] [mm] [mm] [m.n.p.m.]
1 |P1 prefabrykat 2000 6077 82,323
2 |P2 prefabrykat 2000 7077 76,123
3 |P3 prefabrykat 3000 5350 73,65
4 |P4 prefabrykat 2000 4850 72,55
5 PS5 prefabrykat 2000 5827 76,27
6 P6 prefabrykat 2500 7650 75,35
7 |P7 prefabrykat 3000 4650 75,15
8 |P8 prefabrykat 3000 5650 77,35
9 |[P9 prefabrykat 3000 8500 73,70
0 |[PO prefabrykat 3000 3950 77,35

8 Podstawowe dane technologiczne.
a) sieciowe przepompownie sciekoOw

Przepompownie $ciekéw prefabrykowane z pelnym wyposazeniem wg opracowania firmy COROL
Sp. z 0.0., Janikowo, ul Gnieznienska 67/69, 62-006 Kobylnica (tel: 061-815-11-00) lub
rownowazne. W sktad wyposazenia wchodza m. in. : przepompownia, zawory, zasuwy, rurociag
grawitacyjny, rurociag ttoczny, kominki wentylacyjne, wentylator nawiewny, wiaz stalowy
nierdzewny, drabinka wtazowa, przejscia szczelne. Szczegdty wyposazenia wg projektu
branzowego oraz dostawcy przepompowni.



9 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe.
9.1 Zbiorniki przepompowni.

Prefabrykowane zbiorniki z kr¢géw betonowych i1 zelbetowych o przekroju kotowym, faczone na
uszczelke (lub inne rozwiazania systemowe) o nominalnym wymiarze srednic: DN 2000, DN 2500,
DN 3000 z betonu klasy min. C35/45 1 wodoszczelnosci W8 (wymagania szczegotowe wg PN-B-
10729:1999). W sktad zbiornikow wchodza: podstawy studzienek; krggi stanowiace komore
robocza; ptyty pokrywowe.

Zbrojenie elementéw zbiornikow wg dokumentacji technicznej producenta.

Otwory pod przejscia szczelne 1 inne w krggach oraz plycie pokrywowe;j ustali¢ z producentem
zbiornikéw na podstawie niniejszego projektu, projektéw branzowych oraz dostawcy
przepompowni z nawigzaniem do rzeczywistych rzednych.

Beton 1 uszczelki musza by¢ odporne na agresywne dziatanie Sciekow 1 gazow.

Przejscia szczelne tancuchowe, odporne na korozj¢ produkeji np. Integra typ ,,A2”.

Projektowane zastepcze obciazenie charakterystyczne naziomu rownomiernie roztozone 10kN/m?
W zaleznosci od polozenia przepompowni nalezy zastosowac nastgpujace wiazy kanatowe:

e Klasa A15  Strefy, ktore sa uzywane jedynie przez pieszych i rowerzystow

e Kilasa B125 Chodniki, strefy ruchu pieszego, strefy postoju pojazdow

e Klasa C250 Krawezniki pomiedzy jezdnig a chodnikiem; obszar zawarty w odlegtosci
0,5 m od kraweznika w glab jezdni oraz 0,2 m w glab chodnika

e Klasa D400 Jezdnie oraz strefy postoju wszelkich pojazdow.

Wymiary otworu wtazu wg opracowania dostawcy przepompowni.

Na etapie projektowania przyjeto zbiorniki produkcji:

,Ekol-Unicon”, Gdansk; dla przepompowni P4, P7, P8,

,Prefabet Biate — Blota”, Biate Blota; dla przepompowni P1, P2, PS5,

,»P.B.H. Inzbud Sp. z 0.0.”, Staszéw; dla przepompowni P3, P6, P9, PO

Dopuszcza si¢ zastosowanie zbiornikoéw innych niz zatozone w niniejszym projekcie, pod
warunkiem zapewnienia wymagan technologicznych, szczelnosci, wytrzymatosciowych ,
statecznosci, z uwzglednieniem warunkéw gruntowo - wodnych oraz posiadajacych aprobaty

techniczne 1 inne dokumenty potwierdzajace przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

9.2 Fundamenty przepompowni.

a) Przepompownia P1

Zelbetowa ptyta 270x270cm z betonu C16/20 (B20) gr. 20cm zbrojona siatka 15x15¢m z pretéw ¢
12mm ze stali AIIl (34GS). Pod fundamentem wykona¢ warstwe wyréwnawcza z betonu C8/10
(B10) gr. min. 10cm. Ptyt¢ zaizolowaé bitumicznie.

b) Przepompownia P2
Zelbetowa ptyta 270x270cm z betonu C16/20 (B20) gr. 30cm zbrojona siatka 15x15¢m z pretow ¢
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12mm ze stali AIIl (34GS). Pod fundamentem wykona¢ warstw¢ wyréwnawcza z betonu C8/10
(B10) gr. min. 10cm. Ptyte zaizolowaé bitumicznie.

¢) Przepompownia P3

Zelbetowa ptyta 400x400cm z betonu C16/20 (B20) gr. 20cm zbrojona siatka 15x15c¢m z pretow ¢
12mm ze stali AIIl (34GS). Pod fundamentem wykona¢ warstwg wyrdwnawcza z betonu C8/10
(B10) gr. min. 10cm. Ptyt¢ zaizolowaé bitumicznie.

d) Przepompownia P4

Zelbetowa ptyta 270x270cm z betonu C16/20 (B20) gr. 20cm zbrojona siatka 15x15cm z pretow ¢
12mm ze stali AIIl (34GS). Pod fundamentem wykona¢ warstwe wyréwnawcza z betonu C8/10
(B10) gr. min. 10cm. Ptyte zaizolowaé bitumicznie.

e) Przepompownia P5

Zelbetowa plyta 270x270cm z betonu C16/20 (B20) gr. 20cm zbrojona siatka 15x15cm z pretow ¢
12mm ze stali AIII (34GS). Pod fundamentem wykona¢ warstwe wyréwnawcza z betonu C8/10
(B10) gr. min. 10cm. Ptyt¢ zaizolowaé bitumicznie.

f) Przepompownia P6

Zelbetowa ptyta 330x330cm z betonu C16/20 (B20) gr. 30cm zbrojona siatka 15x15¢m z pretéw ¢
12mm ze stali AIIl (34GS). Pod fundamentem wykona¢ warstwe wyréwnawcza z betonu C8/10
(B10) gr. min. 10cm. Ptyte zaizolowaé bitumicznie.

g) Przepompownia P7

Zelbetowa ptyta 350x350cm z betonu C16/20 (B20) gr. 20cm zbrojona siatka 15x15c¢m z pretow ¢
12mm ze stali AIIl (34GS). Pod fundamentem wykona¢ warstwg wyrdwnawcza z betonu C8/10
(B10) gr. min. 10cm. Ptyt¢ zaizolowaé bitumicznie.

UWAGA!!! WYMIANA PODLOZA GRUNTOWEGO

h) Przepompownia P8

Zelbetowa ptyta 350x350cm z betonu C16/20 (B20) gr. 20cm zbrojona siatka 15x15¢m z pretéw ¢
12mm ze stali AIIl (34GS). Pod fundamentem wykona¢ warstwe wyréwnawcza z betonu C8/10
(B10) gr. min. 10cm. Ptyte zaizolowaé bitumicznie.
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1) Przepompownia P9

Zelbetowa ptyta 400x400cm z betonu C16/20 (B20) gr. 30cm zbrojona siatka 15x15c¢m z pretow ¢
12mm ze stali AIIl (34GS). Pod fundamentem wykona¢ warstwg wyrdwnawcza z betonu C8/10
(B10) gr. min. 10cm. Ptyt¢ zaizolowaé bitumicznie.

Jj) Przepompownia PO

Zelbetowa ptyta 400x400cm z betonu C16/20 (B20) gr. 20cm zbrojona siatka 15x15cm z pretow ¢
12mm ze stali AIIl (34GS). Pod fundamentem wykonaé¢ warstwe wyréwnawcza z betonu C8/10
(B10) gr. min. 10cm. Ptyte zaizolowaé bitumicznie.

10 Wymiana podtoza gruntowego.

Ze wzgledu na to, iz w rejonie posadowienia przepompowni P-7, do glebokosci 6,50 m.p.p.t.
wystepuja grunty nienosne w postaci namutéw organiczno- mineralnych oraz torfow, projektuje si¢
wymiang podloza gruntowego. Do poziomu min. 6,70 m.p.p.t. grunt nalezy wymieni¢ na piasek
sredni Ps, ktory nalezy zagesci¢ do Imin=0,95.

11 Prace ziemne.

- Kategorie gruntéw, w ktorych przeprowadza si¢ roboty ziemne wg dokumentacji p.n. ,,OCENA
WARUNKOW GRUNTOWO —~-WODNYCH TERENU NA TRASIE PROJEKTOWANE]
ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KAZMIERZ”

- Poziom wody gruntowej wg w/w dokumentacji oraz wg rysunkéw szczegdtowych,

- $ciany pionowe wykopdw zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ gruntu i naptywem wody
gruntowej np. §ciankami szczelnymi

- Montaz 1 uzytkowanie systemu deskowan powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcja
stosowania 1 obstugi,

- Nie wolno przekracza¢ podanych w instrukcji stosowania 1 obstugi systemu deskowan
dopuszczalnych parametrow,

- W czasie wykonywania robot, w przypadku wystapienia wod gruntowych zajdzie
konieczno$¢ odwodnienia wykopow. Sposob odwodnienia nalezy dostosowaé do
rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu poprzez studzienki lub zastosowad
iglofiltry). Wod¢ z pompowania nalezy odprowadzi¢ poza obrgb wykopu. Wykonawca
robdt opracuje projekt odwodnienia wykopow i uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Zaleca sig¢
aby roboty byly prowadzone w okresie statystycznie niskich opadow,

- Ze wzgledu, 1z nie wyklucza si¢ istnienia w terenie przewodow, o ktorych brak
informacji 1 nie sa wskazane na planach, wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze
szczegoOlng ostroznoscia,

- Zbiorniki zasypywa¢ rGwnomiernie z zaggszczeniem, grubos$¢ warstwy zageszczanej max.
30cm,

- Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano montazowych oraz przepisami BHP,

12
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Przepisy zwigzane.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 spr¢zone. Obliczenia statyczne 1
projektowanie

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

13



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: GMINA KAZMIERZ,

ZADANIE INWESTYCYJNE: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
KIACZYNIE WRAZ Z SIECIA KANALIZACJI

SANITARNEJ (tzw. uklad: Kazmierz - Kigczyn)

OBIEKT (TEMAT): POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI.
ADRES BUDOWY: Kazmierz, Kigczyn - GM. KAZMIERZ
NR ZLECENIA (UMOWY): 1264/07 DATA OPRACOWANIA: 2008
BRANZA:  budowlana STADIUM: P B-W
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. KRZYSZTOF JANISZEWSKI 7131/192/P/2002
KIEROWNIK PRACOWNI | mgr inz arch. MACIEJ DERESINSKI 207/90/Pw
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ZAKRES ROBOT

przygotowanie terenu pod budowe
roboty ziemne

roboty betonowe

roboty montazowe
zagospodarowanie terenu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ elektryczna i energetyczna

sie¢ wodociggowa — indywidualny zakres na posesjach prywatnych

sie¢ kanalizacji deszczowej i melioracyjne;j

sie¢ kanalizacji sanitarnej — indywidualny zakres na posesjach prywatnych

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

podziemne i1 nadziemne instalacje sieci

drogi dojazdowe

urzadzenia elektryczne

place skltadowe materialow

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ CZAS I MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA

roboty ziemne

o

o
(0]
o
(@]

wpadnigcie do wykopu

przerwanie sieci instalacji elektrycznej bedacej pod napigciem
obsunigcie skarp wykopu

ruch i praca maszyn

zalanie wykopu woda gruntowa

roboty betonowe

o

(@]
o
(@]

ruch i praca maszyn

wpadnigcie do wykopu

spadajace przedmioty do wykopu

uderzenia podczas transportu materiatlow goéra

roboty montazowe

o
(@]
o

ruch i praca maszyn
wpadnigcie do wykopu
uderzenia podczas transportu elementéw gora

15



o zerwanie lin, zawiesi itp. podczas transportu
o skaleczenia ostrymi krawedziami

e przygotowanie terenu pod budowg i zagospodarowanie terenu
o place sktadowania materiatow
o ruch i praca maszyn
o wypadanie materialu podczas transportu

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN IKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni
uczestniczy¢ w instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow
postgpowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

- Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani 1 potwierdzi¢ wiasnym podpisem instruktaz
zwigzany z tzw. ,,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

- Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

SRODKI TECHN ICZNE 1 ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE ]
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

- Stosowac si¢ do przepisow zawartych w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych,

- Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odnosnie
wykonywanych przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wlasciwe
swiadectwo klasyfikacyjne SEP.

- Zabrania si¢ stosowania niesprawnych urzadzen i narz¢dzi. Nalezy stosowaé wylacznie
narze¢dzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego. Zadbac o wlasciwy strdj.

- Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki réznicowo-pradowe i uziemione.

- Wykopy winny zosta¢ oporgczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

- Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigdw, wyciagu 1 koparki.

- Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych i miejsca, w ktorych
bedzie zakaz otwartego ognia.

- Wykopy nalezy wykonywac¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami
1 oporgczowaniem. Pracujacy ubijarka /zasypy/ winni zmienia¢ si¢ co 30 min.

- Zatrudnieni na wysoko$ci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed upadkiem
(oporgczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce 1 sposdb mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac beda pracownicy nadzoru budowlanego.

- Przy robotach wykonywanych z pomostdw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidlowym zamontowaniu 1 dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie
eksploatacji nalezy zapewnic ich petna sprawnos¢ i kompletno$¢ oraz obciazenie pomostow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réoznych pomostach w jednym
pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku (potknigcie
pracownika).
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Obstuga maszyn 1 urzadzen odbywac¢ si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej i zapewnié biezaca ich konserwacjg.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na
biezaco dokonywaé pomiardw zerowania instalacji. Biezaco wykonywa¢ badania kontrolnie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Drogi i ciagi pieszej komunikacji utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz obiektow zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy.
Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odleglosci od materiatéw palnych i1 niebezpiecznych. Na stanowiskach pozarowo
niebezpiecznych przygotowaé do ewentualnego uzycia podrgczny sprzgt p.poz.
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OBLICZENIA STATYCZNE

Przepompownia P1

Geometria

Szerokos¢ stopy B

3

.70

Diugos$¢ stopy L

3

.70

Wysokos¢ stopy H,

3

.20

Szeroko$¢ przekroju situpa b

.00

Wysokos¢é przekroju situpa h

=

.00

Mimosrdd e,

3

.00

Mimos$rdod e,

— | — || ==
| |

O OININ OIN|IN

.00

Warunki gruntowe

Warstwa Nazwa

gruntu

Miazszos$é

[m]

M
[kPal

M

o

[kPa]

piaszczyste

1 Gliny 2.00

41930.43

37741.16

Metoda okre$lenia parametrdéw geotechnicznych

Glebokos$¢ posadowienia

5.48

Ciezar zasypki

[kN/m’]

20.00

Obcigzenia

Numer N [kN]

zestawu

M [kNm]

MX

[ kNm] T,

1 408.95

.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=865.95 kN

N=865.95 kN  m*Q_

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q,=118.79 kN/m?
q,=118.79 kN/m?
q,=118.79 kN/m’
q,=118.79 kN/m?

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne =
Osiadania wtdrne =
Osiadania catkowite =
Nachylenie wzgledem osi X
Nachylenie wzgledem osi Y
Przechytka = 0.00000 °

Warunek naprezeniowy 0.3*6Zp

0.000
0.000 cm
0.000

cm

cm
0.00000
0.00000

= 0.3*156.46 kN/m? = 46.94 kN/m? c . =

m*Q, . =0.81 * 13911.80
=0.81 * 13911.80

o

o

11268.56 kN
11268.56 kN

Glebokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 7.78 m

18
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41.83 kN/m?




Geometria

Przepompownia P2

Szerokos$¢ stopy B

3

.70

Diugos$é stopy L

.70

Wysokos¢ stopy H,

3

.30

Szerokos$é¢ przekroju stupa b

.00

Wysokos¢ przekroju situpa h

3

.00

Mimosrdd e,

3

.00

Mimos$rdod e,

3

— | /|| ==
AN VMY LSS PSS U PUSIS U

O OININ| OIN|N

.00

Warunki gruntowe

Warstwa Nazwa

gruntu

[m]

Migzszosc¢

M

[kPa]

M

o

[kPa]

1 Piaski
$rednie

4.

00

135516.69

121965.20

Metoda okre$lenia parametrdédw geotechnicznych

Gleboko$¢ posadowienia

[m]

6.48

Ciezar zasypki

[kN/m’]

20.00

Obcigzenia

Numer
zestawu

M

[ kNm]

MX

[ kNm]

1 423.23

.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=971.35 kN
N=971.35 kN

m*Q

m*Q

fNB

fNL

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q,=133.24 kN/m’

q,=133.24 kN/m?
q,=133.24 kN/m’
q,=133.24 kN/m?

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania
Osiadania
Osiadania

Nachylenie wzgledem osi X
Nachylenie wzgledem osi Y
Przechyitka

Gtebokosé,

pierwotne
wtorne
catkowite

0.000
0.000 cm
0.000

(@}

(@}

0.00000 °
Warunek naprezeniowy 0.3*0Zp

cm

cm

.00000
.00000

0.3*¥159.34 kN/m? = 47.80 kN/m?
na ktoérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy

=0.81 * 43602.77
=0.81 * 43602.77

o

o
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35318.25 kN
35318.25 kN

sz

8.78 m

46.93 kN/m?



Geometria

Przepompownia P3

Szerokos$¢ stopy B

3

.00

Diugos$é stopy L

.00

Wysokos¢ stopy H,

3

.20

Szerokos$é¢ przekroju stupa b

.00

Wysokos¢ przekroju situpa h

3

.00

Mimosrdd e,

3

.00

Mimos$rdod e,

— | /|| ==
AN VMY LSS PSS U PUSIS U

=

O OlWl W Ol

.00

Warunki gruntowe

Warstwa Nazwa Migzszosc¢

gruntu [m]

p(ﬂ)
[t/m’]

M
[kPa]

M

o

[kPa]

1 Ity pylaste 4.00

1.80

38256.39

34434.20

Metoda okre$lenia parametrdéw geotechnicznych

B

Gtebokos$¢ posadowienia

4.

85

Cigezar zasypki

20.

00

Obcigzenia

Numer N
zestawu

[kN] M

[ kNm]

1 707.56

Stan graniczny nognosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=1576.76 kN
N=1576.76 kN

m*QfNB
Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:

=0.81 * 26399.03
m*Q, =0.81 * 26399.03

q,=98.
q,=98.
q,=98.
q,=98.

55
55
55
55

kN /m?
kN/m?
kN /m?
kN/m?

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne
Osiadania wtdrne
Osiadania caltkowite

=0

0.00000

= 0.000 cm

.000 cm

= 0.000 cm
Nachylenie wzgledem osi X =
Nachylenie wzgledem osi Y =
Przechytka =

o

Warunek naprezeniowy 0.3*0Zp =

Giebokosé,

0.00000 °
0.00000 °

20

21383.21 kN
21383.21 kN

na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy

0.3*140.38 kN/m? = 42.11 kN/m?
7.95 m

G . = 38.94 kN/m?

zd



Przepompownia P4

Geometria
Szerokosé stopy B [m] 2.70
Diugos$é stopy L [m] 2.70
Wysokos¢ stopy H, [m] 0.20
Szerokos$é¢ przekroju stupa b [m] 2.00
Wysokos¢ przekroju situpa h [m] 2.00
Mimosrdd e, [m] 0.00
Mimosrdod e, [m] 0.00
Warunki gruntowe
Warstwa Nazwa Migzszosé p cm o M M
gruntu [m] [t/m?] [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Ity pylaste 0.80 1.80 35.09 19.80| 40039.06| 36038.76

2 Ity pylaste 4.00 1.80 36.73 20.49| 43940.75| 39550.63
Metoda okre$lenia parametrdédw geotechnicznych B
Gleboko$¢ posadowienia [m] 4.08
Ciezar zasypki [kN/m?] 20.00
Obciazenia

Numer N [kN] My [ kNm] Ty [kN] M [ kNm] T, [kN]

zestawu

1 343.13 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=689.59 kN  m*Q, =0.

N=689.59 kN m*Q, =0.81 * 10900.94
DLA WARSTWY NR 2

N=822.80 kN m*Q, =0.81 * 14983.46

N=822.80 kN m*Q_ =0.81 * 14983.46

£NL

81 * 10900.94 = 8829.76 kN
8829.76 kN

12136.60 kN
12136.60 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q,=94.59 kN/m?
q,=94.59 kN/m?
q,=94.59 kN/m?
q,=94.59 kN/m?

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NRI1

Osiadania pierwotne = 0.209 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania caltkowite = 0.209 cm

o

Nachylenie wzgledem osi X = 0.00000
Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000 °
Przechytka = 0.00000 °
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Warunek naprezeniowy 0.3*6Zp = 0.3*61.06 kN/m?

Giebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatosSciowy

Przepompownia P5

18.32 kN/m?
7.78 m

6, = 16.55 kN/m?

d

Geometria
Szerokosé stopy B [m] 2.70
Diugos$¢ stopy L [m] 2.70
Wysokos¢ stopy H, [m] 0.20
Szeroko$¢ przekroju situpa b [m] 2.00
Wysoko$¢é przekroju situpa h [m] 2.00
Mimosrdéd e [m] 0.00
Mimosrdd e, [m] 0.00
Warunki gruntowe
Warstwa Nazwa Migzszosé p ct M M
gruntu [m] [t/m?] [kPa] [kPa] [kPa]

1 Gliny 10.00 2.00 13.33 39401.78| 23636.34
Metoda okres$lenia parametrdé4w geotechnicznych B
Glebokos$¢ posadowienia 5.63
Ciezar zasypki 20.00
Obciazenia

Numer N [kN] M, [kNm] T, [kN] [ kNm] T, [kN]

zestawu

1 382.12 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=850.97 kN m*Q_ =0.81 * 6520.36 = 5281.49 kN

fNB

N=850.97 kN m*Q_ =0.81 * 6520.36 = 5281.49 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q,=116.73 kN/m?

q,=116.73 kN/m?
q,=116.73 kN/m?
q,=116.73 kN/m’

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.301 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.301 cm

Nachylenie wzgledem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000 °
Przechytka = 0.00000 °

Warunek naprezeniowy 0.3*6Zp = 0.3*87.60 kN/m? = 26.28 kN/m?

Glebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaltosciowy 8.93 m
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G, = 24.55 kN/m?
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Geometria

Przepompownia P6

Szerokos$¢ stopy B

3

.30

Diugos$é stopy L

.30

Wysokos¢ stopy H,

3

.30

Szerokos$é¢ przekroju stupa b

.50

Wysokos¢ przekroju situpa h

3

.50

Mimosrdd e,

3

.00

Mimos$rdod e,

— | /|| ==
AN VMY LSS PSS U PUSIS U

=

Ol OININ| Olw|w

.00

Warunki gruntowe

Warstwa

Nazwa

gruntu

Migzszosc¢

[m]

M
[kPa]

M

o

[kPa]

1 Gliny
piaszczyste

10.00

41930.43

37741.16

Metoda okre$lenia parametrdédw geotechnicznych

Gleboko$¢ posadowienia

[m]

7.05

Ciezar zasypki

[kN/m’]

20.00

Obcigzenia

Numer
zestawu

N

[kN]

M

[ kNm]

T
y

[kN]

MX

[ kNm]

T [kN]

1

728.59

.00

Stan graniczny nognosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=1570.11 kN
N=1570.11 kN

m*Q

m*Q

fNB

fNL

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:

q,=144.
q,=144.
q,=144.
q,=144.

18
18
18
18

kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne
Osiadania wtdérne = 0
Osiadania caltkowite

Nachylenie wzgledem osi X =
Nachylenie wzgledem osi Y =

Przechytka

0.00000

= 0.000 cm
.000 cm
= 0.000 cm

o

Warunek naprezeniowy 0.3*0Zp =

Giebokosé,

=0.81 * 24963.68
=0.81 * 24963.68

0.00000 °
0.00000 °

0.3*¥191.29 kN/m? = 57.39 kN/m?
9.75 m

23

na ktérej zachodzi warunek wytrzymaitosSciowy =

20220.58 kN
20220.58 kN

sz

= 53.39 kN/m?




Przepompownia P8
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Geometria
Szerokosé stopy B [m] 3.50
Diugos$é stopy L [m] 3.50
Wysokos¢ stopy H, [m] 0.20
Szerokos$é¢ przekroju stupa b [m] 3.00
Wysokos¢ przekroju situpa h [m] 3.00
Mimosrdd e, [m] 0.00
Mimosrdod e, [m] 0.00
Warunki gruntowe
Warstwa Nazwa Migzszosé p cm o M M
gruntu [m] [t/m?] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski 10.00 1.85 0.00 30.90] 92961.16| 74368.80
drobne
Metoda okre$lenia parametrdédw geotechnicznych B
Gleboko$¢ posadowienia [m] 5.15
Ciezar zasypki [kN/m?] 20.00
Obciazenia
Numer N [kN] My [ kNm] Ty [kN] M [ kNm] T, [kN]
zestawu
1 498.32 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=951.79 kN m*Q_ =0.81 * 42232.37 = 34208.22 kN
N=951.79 kN m*Q =0.81 * 42232.37 = 34208.22 kN
Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q,=77.70 kN/m?
q,=77.70 kN/m?
a,=77.70 kN/m’
q,=77.70 kN/m?
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.060 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.060 cm
Nachylenie wzgledem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000 °
Przechytka = 0.00000 °
Warunek naprezeniowy 0.3*6Zp = 0.3*73.80 kN/m? = 22.14 kN/m? G, = 20.37 kN/m?
Giebokos$¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 8.85 m




Geometria

Przepompownia P9

Szerokos$¢ stopy B

3

.00

Diugos$é stopy L

.00

Wysokos¢ stopy H,

3

.30

Szerokos$é¢ przekroju stupa b

.00

Wysokos¢ przekroju situpa h

3

.00

Mimosrdd e,

3

.00

Mimos$rdod e,

— | /|| ==
AN VMY LSS PSS U PUSIS U

=

O OlWl W Ol

.00

Warunki gruntowe

Warstwa

Nazwa

gruntu

Migzszosc¢

[m]

M

[kPa]

M

o

[kPa]

Gliny

piaszczyste

10.00

42920.03

38631.89

Metoda okre$lenia parametrdédw geotechnicznych

Gleboko$¢ posadowienia

[m]

7.90

Ciezar zasypki

[kN/m’]

20.00

Obcigzenia

Numer
zestawu

N

[kN] M

[ kNm]

T
y

[kN]

MX

[ kNm]

T [kN]

1

1043.31

.00

.00

.0

0

Stan graniczny nognosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=2452.1
N=2452.1

1 kN
1 kN

m*Q

m*Q

=0.81

fNB

=0.81

fNL

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne =
= 0.000 cm

Osiadania wtodrne

Osiadania catkowite =
Nachylenie wzgledem osi X =
Nachylenie wzgledem osi Y

Przechyitka

Glebokosé,

0.320 cm

0.320 cm

I
o o

= 0.00000 °
Warunek naprezeniowy 0.3*6Zp =

na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy =

* 40293.23
* 40293.23

.00000
.00000

o

o

32637.52 kN
32637.52 kN

0.3*123.61 kN/m? = 37.08 kN/m?
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o

zd

12.60 m

34.28 kN/m?
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Geometria
Szerokosé stopy B [m] 4.00
Diugos$é stopy L [m] 4.00
Wysokos¢ stopy H, [m] 0.20
Szerokos$é¢ przekroju stupa b [m] 3.00
Wysokos¢ przekroju situpa h [m] 3.00
Mimosrdd e, [m] 0.00
Mimosrdod e, [m] 0.00
Warunki gruntowe
Warstwa Nazwa Migzszosé p cm o™ M M
gruntu [m] [t/m?] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski 0.05 1.85 0.00 30.31| 74541.82| 59633.30
drobne
2 Piaski 0.60 1.85 0.00 30.41| 77385.50| 61908.25
drobne
3 Gliny 1.50 1.85 33.13 18.93] 35766.55| 32193.11
piaszczyste
Obciazenia
Numer N [kN] My [kNm] Ty [kN] MX [kNm] TX [kN]
zestawu
1 575.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=1276.90 kN m*Q =0.81 * 41608.21 = 33702.65 kN
N=1276.90 kN m*Q_ =0.81 * 41608.21 = 33702.65 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=1293.32 kN m*Q_=0.81 * 40701.30 = 32968.05 kN
N=1293.32 kN m*Q_=0.81 * 40701.30 = 32968.05 kN
DLA WARSTWY NR 3
N=1510.41 kN m*Q_ =0.81 * 25953.64 = 21022.45 kN
N=1510.41 kN m*Q, =0.81 * 25953.64 = 21022.45 kN
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.249 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.249 cm
Nachylenie wzgledem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000 °
Przechytka = 0.00000 °
Warunek naprezeniowy 0.3*6Zp = 0.3*68.45 kN/m? = 20.53 kN/m? G, = 20.42 kN/m?
Gtebokos$é, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 8.15 m
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Szerokos$¢ stopy B

3

.50

Diugos$é stopy L

.50

Wysokos¢ stopy H,

3

.20

Szerokos$é¢ przekroju stupa b

.00

Wysokos¢ przekroju situpa h

3

.00

Mimosrdd e,

3

.00

Mimos$rdod e,

— | /|| ==
AN VMY LSS PSS U PUSIS U

=

O OlWlWw OjWw|w

.00

Warunki gruntowe

Warstwa Nazwa

gruntu

Migzszosé

[m]

[kPa]

M

M

o

[kPa]

Srednie

1 Piaski 2.

45

114683.39

103215.16

Obcigzenia

Numer
zestawu

M [kNm]

MX

[ kNm]

1 455.63

.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=862.30 kN
N=862.30 kN

m*Q_=0.81

m*Q_ =0.81
Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne =
Osiadania wtdérne =
Osiadania catkowite =
Nachylenie wzgledem osi Y
Przechytka = 0.00000 °

Warunek naprezeniowy 0.3*(5Zp

Giebokosé,

0.040
0.000 cm
0.040
Nachylenie wzgledem osi X =

* 47891.02 =
* 47891.02 =

cm

cm
0.00000 °
0.00000 °

na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosSciowy =

27

38791.72 kN
38791.72 kN

0.3*67.12 kN/m? = 20.14 kN/m?
8.05 m

9]

zd

19.99 kN/m?




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa p.n. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W KIACZYNIE WRAZ Z SIECIA KANALIZACJI SANITARNEJ (tzw. uklad:
Kazmierz-Kiaczyn). POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI, zostata wykonana zgodnie z umowa,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami,
1 ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mer inz. arch. Maciej Deresinski
uprawnienia: 207/90/Pw

merinz. Krzysztof Janiszewski
uprawnienia: 7131/192/P/2002

inz. Tomasz Bzdziak

uprawnienia: -

POZNAN 2008r.
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