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ROZDZIAŁ I 

Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic 

wentylacyjnych 

 

1.0. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania. 

 

1.1. Instalacja c.o. 

Projektowana instalacja grzewcza realizowana będzie za pośrednictwem 

aparatów grzewczo-wentylacyjnych z nagrzewnicami wodnymi, rury PP 

stabilizowane – ze względu na korozyjne środowisko. W pomieszczeniu kotłowni 

zaproponowano grzejnik stalowy panelowy VNH COSMO-NOVA z podejściem 

bocznym. 

Instalację należy wykonać z rur PP stabilizowanych łączonych przez zgrzewanie 

lub złączki. 

Rury prowadzić pod stropem pomieszczeń technologicznych lub po ścianach. 

Przewody poziome i pionowe należy właściwie mocować do podłoża wg 

wytycznych producenta.  

Czynnik grzewczy należy doprowadzić z projektowanej kotłowni gazowej. 

Parametry czynnika 80/60OC dla ogrzewania grzejnikowego.   

Rurociągi rozprowadzające na całej długości należy izolować łubkami z pianki 

poliuretanowej o grubości min. 3 cm. 

Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu kotłowni, w pomieszczeniach 

technologicznych, odpowietrzenie poprzez automaty odpowietrzające typu 

TACOHYVENT w najwyższych punktach instalacji. 

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez zawory termostatyczne  

RTD-N Danfoss. 

W pomieszczeniach technologicznych wyposażonych w instalację wentylacji 

mechanicznej wywiewnej zblokowanej z biofiltrem, zaprojektowano ogrzewanie 

powietrzne poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne IKAR z nagrzewnicami 

wodnymi. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat termicznych budynku 

dodano do wydajności nagrzewnicy. 



 

 

Wszystkie aparaty muszą być wyposażone w zabezpieczenia 

przeciwzamrożeniowe. Zabezpieczenie to wraz zaworem trójdrogowym nale4ży 

zamówić w komplecie z aparatem grzewczo-wentylacyjnym. 

Czujniki temperatury montować poza strefą wybuchową. 

W przeciwnym razie montować czujniki w wersji Ex. 

 

Obliczenia. 

Obliczenia dokonano zgodnie z PN-EN ISO 6946. Współczynnik U wg projektu 

Ochrona  cieplna budynku. 

Temperatura obliczeniowa zew. PN-82/B-02403 dla strefy II tz = -18oC 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na ogrzania budynku wynosi: 

- budynek socjalny – szacunkowo - 10000 W (z rezerwą na wentylację) 

- budynek oczyszczalni mechanicznej – 5900 W 

- budynek odwadniania osadu – 5400 W 

- budynek stacji zlewczej – 3900 W 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na wentylację mechaniczną wynosi: 

- budynek oczyszczalni mechanicznej – 9000, 9000 W 

- budynek odwadniania osadu – 7600, 7600 W 

- budynek stacji zlewczej – 20600 W 

 

Obliczeniowe ciśnienie dyspozycyjne: 

- budynek oczyszczalni mechanicznej – 31,7 kPa 

- budynek odwadniania osadu – 35,8 kPa 

- budynek stacji zlewczej wraz z całą siecią cieplną – 44,3 kPa 

 

Obliczeniowa pojemność instalacji wynosi: 

- budynki technologiczne z siecią cieplną – 350 dm3  

- budynek oczyszczalni mechanicznej – 70 dm3 

 

    Próby instalacji. 

- przed próbami i kryzowaniem inst. należy przeprowadzić kilkakrotnie płukanie 

w celu uwolnienia inst. od zanieczyszczeń 



 

 

      - na 24 h przed rozpoczęciem badania szczelności na zimno instalacja powinna 

być napełniona zimną wodą i dokładnie  odpowietrzona  

      - badanie szczelności na gorąco można  przeprowadzić po pozytywnym wyniku 

badania szczelności na zimno. 

      - całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbiór 

robót budowlano-montażowych oraz wytycznymi producenta 

 

Minimalne grubości izolacji właściwej na przewodach instalacji centralnego 

ogrzewania w pomieszczeniach ogrzewanych z temperaturą obliczeniową 

ti≥12oC zgodnie z normą PN-B-02421 wynoszą: 

 

GRUBOŚĆ OBLICZ. WARSTWY IZOLACJI PRZY 

TEMP.  PRZESYŁANEGO CZYNNIKA 

ŚREDNICA NOMINALNA 

RUROCIĄGU 

Do 60oC 95oC 

Do 20 mm 15 20 

25 15 20 

32 15 25 

40 15 25 

50 20 25 

65 20 30 

80 25 35 

100 25 40 

125 30 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Minimalne grubości izolacji właściwej na przewodach instalacji centralnego 

ogrzewania w pomieszczeniach ogrzewanych z temperaturą obliczeniową ti ≥ 

-2oC zgodnie z normą PN-B-02421 wynoszą: 

 

GRUBOŚĆ OBLICZ. WARSTWY IZOLACJI 

PRZY TEMP.  PRZESYŁANEGO CZYNNIKA 

ŚREDNICA 

NOMINALNA 

RUROCIĄGU Do 60oC 95oC 

Do 20 mm 30 30 

25 30 30 

32 30 35 

40 30 35 

50 35 35 

65 40 40 

80 40 45 

100 45 50 

125 50 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Minimalne grubości izolacji właściwej na przewodach instalacji centralnego 

zgodnie z DZ 201 poz. 10890 z 2008 r: λ = 0,035 W/mK 

 

ŚREDNICA 

NOMINALNA 

RUROCIĄGU 

MINIMALNA GRUBOŚĆ  

WARSTWY IZOLACJI  

Do 22 mm 20 mm 

22-35 mm 30 mm 

35-100 mm równa średnicy wew. rury 

>100 mm 100 mm 

Przewody i armatura wg 
poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania 
przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

Przewody z poz. 6 

ułożone w podłodze 

60 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Technologia kotłowni gazowej. 

        

  1.0. Opis techniczny kotłowni gazowej 

1.1. Kotłownia gazowa. 

Pomieszczenie kotłowni: 

lokalizacja kotłowni   

Kotłownia zlokalizowana jest w specjalnie na ten cel przeznaczonym 

pomieszczeniu w budynku oczyszczalni mechanicznej. 

Kotłownia jest jednofunkcyjna.  

zapotrzebowanie ciepła 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na ogrzania budynku wynosi: 

- budynek socjalny – szacunkowo - 10000 W (z rezerwą na wentylację) 

- budynek oczyszczalni mechanicznej – 5900 W 

- budynek odwadniania osadu – 5400 W 

- budynek stacji zlewczej – 3900 W 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na wentylację mechaniczną wynosi: 

- budynek oczyszczalni mechanicznej – 9000, 9000 W 

- budynek odwadniania osadu – 7600, 7600 W 

- budynek stacji zlewczej – 20600 W 

 

Razem Q = 79,0 kW 

Kocioł 

Dobrano kocioł wodny BRÓTJE żeliwny niskotemperaturowy typu TRIOBLOC  

TE-90 C o parametrach: 

-      zakres mocy nominalnej 56-88 kW 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 0,4 MPa 

- paliwo – gaz naazotowany GZ 41,5 

- wymiary kotła długość  -  840 mm 

                       szerokość -  911 mm 

                       wysokość -   1143 mm 



 

 

- pojemność wodna 76 dm3 

- całkowity ciężar kotła 490 kg 

regulacja kotła 

Regulację kotła przewidziano poprzez regulator pogodowy ISR  firmy BRÖTJE. 

Paliwo.   

Kocioł opalany będzie gazem naazotowanym GZ 41,5 

Parametry gazu 

- wartość opałowa - 6500 kcal/Nm3 

Odprowadzenie spalin. 

Zastosowano przewody spalinowe dwuścienne izolowane ze stali nierdzewnej o 

małej zawartości węgla (0.03 %), dużej zawartości molibdenu oraz tytanu, celem 

zabezpieczenia komina ceramicznego przed korozją. 

Czopuch  

- przewody czopuchowe należy prowadzić ze wzniosem 3-5 % do komina 

- długość przewodów czopuchowych nie może przekraczać 1/4 wysokości 

czynnej komina 

- promień wew. łuków wykonanych na przewodach spalinowych nie powinien być 

mniejszy od średnicy przewodu spalinowego 

Komin 

Minimalną wysokość komina ustalono biorąc pod uwagę następujące warunki:   

- konieczność uzyskania odpowiedniego ciągu kominowego 

- konieczność utrzymania stężeń poniżej wartości dopuszczalnej 

Należy zamontować przewód spalinowy dwuścienny ze stali kwasoodpornej 

prowadzony po ścianie budynku. Przewód kominowy ma następujące parametry:   

- wysokość h = 10,8 m od terenu.  

- średnica  d = 225 mm 

Przewód spalinowy i grawitacyjny przechodzi przez pomieszczenie oczyszczalni 

mechanicznej, w związku z tym, przewody te należy obudować ścianką o 

odporności ogniowej 60 min. 

Wytyczne wykonania. 

Rurociągi. 



 

 

Rurociągi na odcinkach między kotłem a rozdzielaczami wykonać z rur 

stalowych instalacyjnych ze szwem wg PN-74/H-74200 łączonych przez 

spawanie lub z rur miedzianych. Połączenia między miedzią a stalą łącznikami 

mosiężnymi. 

Poziome przewody w kotłowni należy prowadzić ze spadkiem 3 %o w kierunku 

przeciwnym do odpowietrzenia.  

Odpowietrzenia. 

W najwyższych punktach instalację należy odpowietrzyć poprzez odpowietrzniki 

automatycznie. 

Odwodnienia. 

W najważniejszych punktach należy instalację odwodnić poprzez zawory kulowe. 

Rurociąg odwadniający kocioł oraz rury wyrzutowe z zaworów bezpieczeństwa 

należy sprowadzić nad kratkę ściekową.  

Takie same zawory zamontować na głównych rozdzielaczach c.o. 

    Skropliny z komina odprowadzić do bezodpływowego zbiornika o pojemności  5 

dm3 

Montaż instalacji. 

Przed przystąpieniem do montażu należy wszystkie rury i kolana oczyścić z rdzy 

i innych zanieczyszczeń oraz przygotować do spawania. 

Należy  przestrzegać prawidłowości spadków. 

Po zamontowaniu, instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 

Termometry i czujniki temperatury wody montować w tulejach termometrycznych. 

Próby hydrauliczne. 

Instalację przed malowaniem i położeniem izolacji należy poddać próbie 

szczelności i ciśnienia na zimno i gorąco. Podczas próby ciśnieniowej odciąć 

przeponowe naczynie wzbiorcze.  

Badania szczelności przeprowadzić przez napełnienie instalacji wodą zimną i 

podniesienie ciśnienia do wartości 0.3 MPa.  

Ciśnienie próbne utrzymać co najmniej przez 30 min, dokonując sprawdzenia  

wszystkich połączeń. 

Dopuszczalne ciśnienie dla kotła BRÓTJE wynosi 4 bary. Membranowe 

naczynie wzbiorcze jest dopuszczone na ciśnienie 0.3 MPa.  

Nastawę zaworu bezpieczeństwa należy wykonać na 0.25 MPa. 



 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne.  

Rurociągi stalowe należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-

97050 i zabezpieczyć przez malowanie następującymi farbami: 

- 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % o symbolu 

SWA-3161-000-114  

Izolacja. 

 Po zakończeniu robót montażowych i prób hydraulicznych, rurociągi i 

rozdzielcze zaizolować zgodnie z PN-B-02421/2000. 

Jako materiał izolacyjny proponuje się piankę poliuretanową typu Elastopor SH 

4055, otulin 5 termoizolacyjnych systemu Steinnorm 300 lub spienionej pianki 

typu Polting. Na płaszczach izolacji należy wprowadzić oznaczenia 

przepływowe. 

ŚREDNICA 

NOMINALNA 

RUROCIĄGU 

MINIMALNA GRUBOŚĆ  

WARSTWY IZOLACJI  

Do 22 mm 20 mm 

22-35 mm 30 mm 

35-100 mm równa średnicy wew. rury 

>100 mm 100 mm 

Przewody i armatura wg 
poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania 
przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

Przewody z poz. 6 

ułożone w podłodze 

60 mm 

 

Zarówno armatura zwrotna jak i zaporowa oraz odmulacze, powinny być po 

zamontowaniu i wykonaniu próby szczelności zaizolowane termicznie. 

Wentylacja. 

Pomieszczenie kotłowni jest wyposażone w układ wentylacji grawitacyjnej 

nawiewno-wywiewnej. 

W pomieszczeniu kotłowni należy osadzić kratkę nawiewną N/I wymiarach 

250x200 mm 30 cm nad posadzką. 



 

 

Wentylację wywiewną  w kotłowni stanowi kanał wentylacyjny stalowy o średnicy 

180 mm. 

Filtr wody. 

W celu niedopuszczenia do osadzania się kamienia kotłowego i innych osadów 

mineralnych na powierzchniach grzewczych i zmniejszania możliwości 

powstania korozji, przewidziano montaż filtra oczyszczania wstępnego. 

Dobrano następujące urządzenia: 

- filtr EPUROIT I-25-25 

Jest to urządzenie firmy EPURO. 

Ochrona przeciwpożarowa.  

Należy stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych „W 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów” Dz. U. Nr 2006.80.253 

Wytyczne branżowe. 

Wytyczne budowlane.  

Wykonać fundament pod projektowany kocioł o wysokości ok.100 mm. W miarę 

możliwości fundament pod kocioł zdylatować.  

Czopuch podłączyć do dwuściennego przewodu spalinowego, który należy 

wprowadzić ponad dach.  

Strop nad kotłownią oraz ściany posiadają odporność ogniową co najmniej 60 

min. Ściany kotłowni należy wyłożyć płytkami ceramicznymi i malować. 

Posadzka w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych, 

nienasiąkliwych. W kotłowni musi być okno o powierzchni min. 1/15 powierzchni 

podłogi. Połowa tej powierzchni musi być otwierana. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody muszą być uszczelnione. 

Odporność ogniowa uszczelnień 60 min. 

Przewód spalinowy i grawitacyjny przechodzi przez pomieszczenie oczyszczalni 

mechanicznej, w związku z tym, przewody te należy obudować ścianką o 

odporności ogniowej 60 min. 

Wytyczne elektryczne. 

Pomieszczenia kotłowni powinno mieć wydzieloną rozdzielnię elektryczną oraz 

powinny być wyposażone w dostępny z zewnątrz pomieszczenia awaryjny 

wyłącznik prądu dla natychmiastowego wyłączenia prądu w kotłowni. 



 

 

Instalacja elektryczna stanowiąca wyposażenie kotła powinna być wykonana w 

klasie I zabezpieczenia przed porażeniem wg PN-83/E-08200/00 

Wkładkę kominową należy objąć instalacją uziemiającą i odgramiającą. 

Należy zasilić następujące urządzenia: 

- regulator kotła 

Wytyczne instalacyjne. 

W pomieszczeniu kotłowni wykonać kratkę ściekową oraz studnię schładzającą. 

Doprowadzić instalację wodociągową wyposażoną dodatkowo w izolator 

przepływu CA (montowany zgodnie z DTR), którego prawidłową pracę należy 

sprawdzać raz w roku. 

W zależności od mocy cieplnej min. średnica przyłącza powinna wynosić: 

- Φ 15 dla Q < 70 kW 

- Φ 20 dla Q = 70 - 120 kW 

- Φ 25 dla Q > 120 kW 

Wskazówki eksploatacyjne związane z bezpieczeństwem.  

Kotłownia gazowa jest obiektem bezobsługowym, nie wymagającym stałego 

bezpośredniego nadzoru. 

 

2.0. Obliczenia i dobór urządzeń. 

Zapotrzebowanie ciepła 

- na cele c.o.                     79,0 kW 

Zapotrzebowanie paliwa. 

- max ilość spalanego gazu (godzinowa): 

     Bh = 
Qh

Wdxη
 Nm3/h 

    Wd - wartość opałowa gazu Lw  Wd = 6500 kcal/m3 

η - sprawność kotła              η = 92,0 % 

 

Bh =  
650092,0163,1

90000

xx
 = 12,9 Nm3/h 

        

Dobór pomp. 



 

 

Dobór pompy dla obiegu c.o. – obieg w budynku mechanicznej oczyszczalni 

ścieków 

Wymagany przepływ:  

hkgmco /996=   

Wymagana wysokość podnoszenia pompy: 

ciśnienie dyspozycyjne na instalację (wg projektu branżowego)  47,6 kPa 

kocioł             0.4 kPa 

filtroodmulnik magnetyczny FOM bis Dn50       1.0 kPa 

filtr siatkowy FS-1 Dn40          0.5 kPa 

rurociągi i zawory             ok.  2.0 kPa 

         Suma: 51,5 kPa 

Dobrano pompę typu Magna 25-60 Grundfos o następujących parametrach:  

 Vmax =  7 m3/h  
 Hmax =  6,5 m H2O  
 Nmax = 85 W 
 1 ∗ 230 V  
Pompa pracuje wg charakterystyki ciśnienia proporcjonalnego. 

Dobór pompy dla sieci cieplnej 

Wymagany przepływ:  

hkgmco /2536=   

Wymagana wysokość podnoszenia pompy: 

∆p = 44,3 kPa 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy: 

ciśnienie dyspozycyjne na instalację (wg projektu branżowego)  59,1 kPa 

kocioł             0.4 kPa 

filtroodmulnik magnetyczny FOM bis Dn50       1.0 kPa 

filtr siatkowy FS-1 Dn50          1,0 kPa 

rurociągi i zawory             ok.  2.0 kPa 

         Suma: 63,5 kPa 

 

Dobrano pompę typu Grundfos MAGNA 50-100F o następujących parametrach:  

 Vmax =  10 m3/h  
 Hmax =  10,0 m H2O  
 Nmax = 180 W 1 ∗ 230 V  
Pompa pracuje wg charakterystyki ciśnienia proporcjonalnego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobór elementów zabezpieczających. 

 

Wg normy PN-B-02414 z 1999 r. 

Dobór naczynia wzbiorczego. 

- wydajność cieplna kotła: 

      QCO = 90 kW 

- wysokość statyczna instalacji - ok. 6,0 m. 

    - max temp. zasilania - 80oC 

- pojemność instalacji: 

  - 1000 dm3 ( + siec cieplna) 

  - pojemność użytkowa naczynia: 

  min. pojemność użytkowa naczynia: 

     Vu =  V x p1 x δ v 

 p1 - gęstość wody inst. w temperaturze t1 = 10oC 

        p1 = 995 kg/m3 

   δ v - przyrost objętości właściwej wody inst. przy jej ogrzaniu od t1 do temp. 

oblicz. 

δ v = 0.0287 (tab. A.1) 

 

Vu = 1,0 x 995 x 0.0287 = 28,6 dm3 

 

- pojemność całkowita naczynia: 

min. pojemność naczynia: 



 

 

Vn = Vu 
P

P P

max .

max

+

−

01
 

Pmax - max oblicz. ciśnienie w naczyniu  

Pmax = 3 atn = 0.3 MPa 

    P - ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego, przy braku 

krążenia w instalacji P = 0.2 atn + p st = 0,2 + 0,6 = 0,8 atn = 0,08 MPa 

 

   Vn = 28,6 x 08.03.0

1.03.0

−

+

 = 52 dm3 

Wstępny dobór naczynia wzbiorczego: - naczynie wzbiorcze typu REFLEX 

typu 140N 

           - pojemność całkowita 140 dm3  

dobór rury wzbiorczej wg PN-99/B-02414 

 wewnętrzna średnica rury wzbiorczej powinna wynosić: 

      dw = 0.7 x Vu   mm lecz min 20 mm 

      dw = 0.7 x 1,57  = 5,3 mm 

dobrano: dw = 25 mm zgodnie ze średnicą rury przyłączeniowej                                   

 

Dobór zaworu bezpieczeństwa. 

Zgodnie z obowiązującą normą PN-B/99-02414(PN-81/M-35630) 

- instalacja kotła 

wyznaczenie przepustowości urządzenia zabezpieczającego: 

m =  
r

Q
 

Q = max wydajność kotła Q = 90 kW 

r - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa przy 

0.25 MPa r = 2174 kJ/h 

m =  
2174

90
 = 0.04 kg/s = 149 kg/h 

powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworów bezpieczeństwa 

A = 
m

x cx V p p503 1 2 1. ( )α ρ−
            



 

 

m. - przepustowość naczynia zabezpieczającego kg/h       

α c - wsp. wypływu - dla zaworu SYR nr kat. 1915 = 0.20 

p1 - absolutne ciśnienie dopływu 0.1 MPa 

p2 - absolutne ciśnienie odpływu 0.4 MPa 

p1- masa właściwa dla t = 80oC 971,8 kg/m3 

 

A = 
8,971)1,04,0(20.003.5

149

xxx −

= 8,7 mm2            

min. średnica wew. kanału przepływowego zaworu: 

do =  
4xA

Π
 

do =  
14.3

7,84x
= 3,3 mm 

dobór zaworu: zawór membranowy bezpieczeństwa SYR 1915 

                        - średnica króćca wlotowego D = 3/4’’  

                        - średnica pod grzybkiem do = 14 mm 

                        - współczynnik wypływu α = 0.20 

                        - czynnik 80/60OC 

                        - ciśnienie otwarcia 3,0 bary                

sprawdzenie przepustowości zaworu 

m = 5.03 x α c x A x ρ)21( pp −  

 

m = 5.03 x 0.25 x 
4

2)12(14.3 x
 x 8,971)1.04.0( −  = 2419 kg/h 

przepustowość dobranego zaworu jest wystarczająca 

 

Wentylacja kotłowni. 

Wentylacja nawiewna. 

Wentylacja powinna zapewnić niezbędny strumień powietrza dla wentylacji 

pomieszczenia kotłowni  

- pole powierzchni otworu nawiewnego netto 

pomieszczenie kotłowni 



 

 

  V = 5 cm2 kW x 90 kW = 450 cm2 

W ścianie zewnętrznej osadzić  kratkę nawiewną o wymiarach 250x200 mm  

Wentylacja wywiewna. 

pomieszczenia kotłowni 

- pole przekroju otworów wywiewnych powinno wynosić: 

V = 0.5 x 450 = 225 cm2 

Zaprojektowano montaż przewodu dwuściennego w blachy kwasoodpornej o 

średnicy 180 mm. 

 

 

Obciążenie cieplne pomieszczenia kotłowni. 

        Kubatura kotłowni: 

          W = 66 m3 

         

O = 66
90000W

= 1363 W/m3 < 4650 W/m3         Warunek jest spełniony.  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WYKAZ URZĄDZEŃ  

L.p. Urządzenie Ilość Charakterystyka  
urządzenia 

1 2 3 4 

1.0. Kocioł wodny niskotemperaturowy 
BRÖTJE typu TrioBlocTE90C  

1szt. Bims Plus 

1.1 Regulator pogodowy ISR 1szt. Bims Plus 

2.0. Naczynie wzbiorcze przeponowe 
N140  

1szt. Reflex 

2.1. Złącze samoodcinające Reflex SU 1” 1szt. Reflex 

3.0. Filtroodmulnik FOM bis– DN50 1szt. THERMO – 
Czerwonak 

4.0. Zawór bezpieczeństwa typ 1915 
ø20mm (do=14 mm) 

1szt. SYR 

5.1. Pompa sieci cieplnej 
MAGNA 50-100 F DN50 

1szt. GRUNDFOS 

5.2. Pompa obiegowa inst. c.o. 
MAGNA 25-60 G40 

1szt. GRUNDFOS 

6.1. Zawór odcinający kulowy kołnierzowy 
DN50 

8szt. Bims Plus 

7.1. Zawór odcinający kulowy gwintowany 
DN40 

4szt. Bims Plus 

7.2. Zawór odcinający kulowy gwintowany 
DN25 

4szt. Bims Plus 

7.3. Zawór odcinający kulowy DN20 
ze złączką do węża 

4szt. Bims Plus 

8.1. Zawór zwrotny SOCLA typ 825 DN50 1szt. pn = 16 bar Danfoss 

8.2. Zawór zwrotny SOCLA typ 601 DN40 1szt. pn = 16 bar Danfoss 



 

 

8.3. Izolator przepływu SOCLA CA  1szt. Danfoss 

9.1. Filtr siatkowy FS-1  kołnierzowy 
DN50 

1szt. Bims Plus 

9.2. Filtr siatkowy FS-1  gwintowany 
DN40 

1szt. Bims Plus 

10.1. Filtr mechaniczny Epuroit 125-25 1szt. Bims Plus 

10.2. Wodomierz jednostrumieniowy  
JS-0.6 DN20 do wody zimnej  

1szt. Qn = 0.6 m3/h 
POWOGAZ - Poznań 

11.1. Rozdzielacz instalacyjny zasilający 
L=1000mm 

1szt.  

11.2. Rozdzielacz instalacyjny powrotny 
L=1000mm 

1szt.  

O1. Odpowietrznik automatyczny 3 szt. TACO - VENT 

    

    

M1. Manometr zwykły z kurkiem 
manometrycznym fig. 525 

12 szt. M-100/R/0-6/1.6 N 
Bims Plus 

M2. Termometr tarczowy 3szt. T 100/0-100°C  
Bims Plus 

    



 

 

 Instalacja odprowadzania spalin 

L.p. Urządzenie Ilość Charakterystyka  
urządzenia 

1 2 3 4 

K. Komin stalowy dwuścienny 
ø225/300mm 

  

K1. odskraplacz ø225/300mm 1szt.  

K2. wyczystka ø225/300mm 1szt.  

K3. trójnik 90º ø225/300mm 1szt.  

K4. kolano 90º ø225/300mm 1szt.  

K5. prostka ø225/300mm L=500 1szt.  

K6. prostka ø225/300mm L=1000 9szt.  

K7. ustnik ø225/300mm 1szt.  

K8. przepust dachowy prosty ø225/300mm 1szt.  

K9. Kołnierz przeciwdeszczowy 
ø225/300mm 

1szt.  

K10 Kształtka przejściowa – podłączenie 
do kotła 

1 szt.  

K11. obejma ø225/300mm   

    

Instalacja wentylacji grawitacyjnej 

L.p. Urządzenie Ilość Charakterystyka  
urządzenia 

1 2 3 4 

W. Komin stalowy dwuścienny 
ø180/300mm 

  

W1. prostka ø180/300mm L=1000 6szt.  

W2. prostka ø180/300mm L=500 1szt.  

W3. Parasol ø180/300mm 1 szt.  

W4. przepust dachowy prosty ø180/300mm 1szt.  

W5. Kołnierz przeciwdeszczowy 
ø180/300mm 

1szt.  

W6. obejma ø180/300mm   
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M E T R Y K A  P R O J E K T U

Termo - Danfoss - wydruk wyników z programu Instal-c.o.
Nazwa pliku: C:\TERMODA2\DANE\KIAODW2.COW
Nazwa sekcji: Nowa sekcja (1)
Nazwa obiektu: instalacja grzewcza w Kiączynie
Projektant:

D A N E   O G Ó L N E

Temp. zasilania i powrotu: 80,0/60,0 [°C]
Wydajność instalacji: 24,0 [kW] Łączny przepływ: 1,03 [t/h]
Ciśnienie dyspozycyjne: 49,6 [kPa]
Opór źródła ciepła: 2 [kPa] Rzędna odniesienia: 0,0 [m]
Użyte KATALOGI RUR
AQUATHERM - Fusiotherm (PP)
Opory miejscowe - katalog dodatkowy
Rury stalowe średnie PN-74200

Użyte KATALOGI ZAWORÓW
<brak>

Użyte KATALOGI GRZEJNIKÓW
VNH CosmoNova

Sumaryczna pojemność wodna: 20,8 [dm  ]3

D Z I A Ł K I

1 rozdz: 7 G [kg/h]: 1032,3 Q [W]: 24000 Średnica: dzeta:
Z: w: R: R*l+Z: 23 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: Izol.: - Dtd:
2 rozdz: -3 G [kg/h]: 1032,3 Q [W]: 24000 Średnica: dzeta:

Z: w: R: R*l+Z: 45 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: Izol.: - Dtd:
3 nr działki: 10 G [kg/h]: 516,1 Q [W]: 12000 Średnica: 32 dzeta: 5,4

Z: 331 w: 0,355 R: 66,7 R*l+Z: 598 Regul.:
40 15760 Nastawa: - - Zawór:
25 Zawór kul. 32 Znane kv Q dz.: 77 Izol.: 21 Dtd: 0,1
4 nr działki: -9 G [kg/h]: 516,1 Q [W]: 12000 Średnica: 32 dzeta: 6,8

Z: 414 w: 0,351 R: 70,4 R*l+Z: 696 Regul.:
1500 Nastawa: Kr. 13,00 Zawór: Q dz.: 56

Izol.: 20 Dtd: 0,1
5 nr działki: 8 G [kg/h]: 1032,3 Q [W]: 24000 Średnica: 40 dzeta: 6,5

Z: 648 w: 0,453 R: 77,8 R*l+Z: 882 Regul.:
60 Nastawa: - Zawór: 32 Zawór kul. Q dz.: 45

Izol.: 23 Dtd: 0,0
6 nr działki: -5 G [kg/h]: 1032,3 Q [W]: 24000 Średnica: 40 dzeta: 7,0

Z: 690 w: 0,448 R: 81,9 R*l+Z: 936 Regul.:
60 9780 Nastawa: - - Zawór:
32 Zawór kul. 40 Znane kv Q dz.: 33 Izol.: 22 Dtd: 0,0
7 nr działki: 2 G [kg/h]: 1032,3 Q [W]: 24000 Średnica: 32  ! dzeta: 7,0
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D Z I A Ł K I

Z: 316 w: 0,305 R: 36,5 R*l+Z: 353 Regul.:
30 Nastawa: - Zawór: 32 Zawór kul. Q dz.: 71

Izol.: - Dtd: 0,1
8 nr działki: -1 G [kg/h]: 1032,3 Q [W]: 24000 Średnica: 32  ! dzeta: 7,0

Z: 313 w: 0,302 R: 37,4 R*l+Z: 350 Regul.:
30 Nastawa: - Zawór: 32 Zawór kul. Q dz.: 44

Izol.: - Dtd: 0,0
9 nr działki: -4 G [kg/h]: 516,1 Q [W]: 12000 Średnica: 32 dzeta: 8,0

Z: 487 w: 0,351 R: 70,4 R*l+Z: 1472 Regul.:
0 Nastawa: - Zawór: Q dz.: 196

Izol.: 20 Dtd: 0,3
10 nr działki: 6 G [kg/h]: 516,1 Q [W]: 12000 Średnica: 32 dzeta: 6,6
Z: 405 w: 0,355 R: 66,7 R*l+Z: 1339 Regul.:
40 15760 Nastawa: - - Zawór:
25 Zawór kul. 32 Znane kv Q dz.: 271 Izol.: 21 Dtd: 0,5

O D B I O R N I K I

1 eno pomieszcz.: symbol: nagrzewni Q: 12000
G: 516,1 Ti: T zas.: 79,8 Typ: L/wlk.:
Wysokość: [m] Zysk: Regul.: Nastawa:Zawór:A.z./beta: %A:
2 eno pomieszcz.: symbol: nagrzewni Q: 12000

G: 516,1 Ti: T zas.: 79,5 Typ: L/wlk.:
Wysokość: [m] Zysk: Regul.: Nastawa:Zawór:A.z./beta: %A:

Z E S T A W I E N I E  R U R

ZESTAWIENIE  RUR   I   ARMATURY 

Średnica [mm] Dobrane [m] Narzuc. [m] Nazwa/Kod 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATALOG AQUATHERM - Fusiotherm (PP)
         02-881 Warszawa, ul. Cymbalistów 1a, tel. (02) 643-
     Rura Fusiotherm-Stabi PN20                      izolowana 
   32,0 36 70812                                          
   40,0 6 70814                                          

KATALOG Rury stalowe średnie PN-74200
         (brak danych prodcenta)
     Rura stal. k= 0.15                              nieizolowana 
   32,0   2,0 Rura stalowa DN32                              

  Średnica [mm] Liczba Nazwa/Kod
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Z E S T A W I E N I E  R U R

KATALOG: AQUATHERM - Fusiotherm (PP)
     Kolano 90 stopni                               
   32 14 12112                                          
   40 10 12114                                          
     Trójnik                                        
   32-   32-   32 2 13112                                          
     Redukcja                                       
   40-   32 2 11122                                          

KATALOG: Rury stalowe średnie PN-74200
     Kolano 90 stopni gwint.                        
   32 10 Kolano DN32                                    

KATALOG: Opory miejscowe - katalog dodatkowy
     Zawór kulowy gwintowany
   25 2 Zawór kulowy gwintowany DN25                   
   32 4 Zawór kulowy gwintowany DN32                   

Pojemność wodna rur  20,8 dm3

KRYZY 

Średnica [mm] Liczba 
----------------------------------------------------------------------------------------
      Dla rurociągu o średnicy 32,0 
  13,0 1

Z E S T A W I E N I E  A R M A T U R Y

Z E S T A W I E N I E  G R Z E J N I K Ó W

Pojemność wodna odbiorników  0,0 dm3
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M E T R Y K A  P R O J E K T U

Termo - Danfoss - wydruk wyników z programu Instal-c.o.
Nazwa pliku: C:\TERMODA2\DANE\KIACZYN.COW
Nazwa sekcji: Nowa sekcja (1)
Nazwa obiektu: instalacja grzewcza w Kiączynie
Projektant:

D A N E   O G Ó L N E

Temp. zasilania i powrotu: 80,0/60,0 [°C]
Wydajność instalacji: 49,0 [kW] Łączny przepływ: 2,11 [t/h]
Ciśnienie dyspozycyjne: 59,1 [kPa]
Opór źródła ciepła: 2 [kPa] Rzędna odniesienia: 0,0 [m]
Użyte KATALOGI RUR
AQUATHERM - Fusiotherm (PP)
Opory miejscowe - katalog dodatkowy
Rury stalowe średnie PN-74200

Użyte KATALOGI ZAWORÓW
<brak>

Użyte KATALOGI GRZEJNIKÓW
VNH CosmoNova

Sumaryczna pojemność wodna: 276,3 [dm  ]3

D Z I A Ł K I

1 rozdz: 4 G [kg/h]: 2107,5 Q [W]: 49000 Średnica: dzeta:
Z: w: R: R*l+Z: 94 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: Izol.: - Dtd:
2 rozdz: -2 G [kg/h]: 2107,5 Q [W]: 49000 Średnica: dzeta:

Z: w: R: R*l+Z: 186 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: Izol.: - Dtd:
3 nr działki: 6 G [kg/h]: 2107,5 Q [W]: 49000 Średnica: 50  ! dzeta: 6,1

Z: 221 w: 0,273 R: 17,6 R*l+Z: 608 Regul.:
10 Nastawa: - Zawór: 50 Zawór kul. Q dz.: 413

Izol.: - Dtd: 0,2
4 nr działki: -5 G [kg/h]: 2107,5 Q [W]: 49000 Średnica: 50  ! dzeta: 6,6

Z: 236 w: 0,270 R: 18,0 R*l+Z: 633 Regul.:
10 Nastawa: - Zawór: 50 Zawór kul. Q dz.: 265

Izol.: - Dtd: 0,1
5 nr działki: -7 G [kg/h]: 1075,3 Q [W]: 25000 Średnica: 40  ! dzeta: 8,1

Z: 192 w: 0,220 R: 16,7 R*l+Z: 627 Regul.:
10 Nastawa: - Zawór: 40 Zawór kul. Q dz.: 394

Izol.: 22 Dtd: 0,3
6 nr działki: 8 G [kg/h]: 1075,3 Q [W]: 25000 Średnica: 40  ! dzeta: 9,1

Z: 220 w: 0,223 R: 16,2 R*l+Z: 642 Regul.:
10 Nastawa: - Zawór: 40 Zawór kul. Q dz.: 553

Izol.: 23 Dtd: 0,4
7 nr działki: 14 G [kg/h]: 1032,3 Q [W]: 24000 Średnica: 32  ! dzeta: 8,9



-2 -Instal-c.o. [Anthopea Print Stream]

D Z I A Ł K I

Z: 402 w: 0,305 R: 36,5 R*l+Z: 1936 Regul.:
30 Nastawa: - Zawór: 32 Zawór kul. Q dz.: 2975

Izol.: - Dtd: 2,5
8 nr działki: -13 G [kg/h]: 1032,3 Q [W]: 24000 Średnica: 32  ! dzeta: 8,3

Z: 372 w: 0,302 R: 37,4 R*l+Z: 1945 Regul.:
30 Nastawa: - Zawór: 32 Zawór kul. Q dz.: 1716

Izol.: - Dtd: 1,4
9 nr działki: -9 G [kg/h]: 1075,3 Q [W]: 25000 Średnica: 40  ! dzeta: 0,0

Z: 0 w: 0,220 R: 16,7 R*l+Z: 17 Regul.:
12000 Nastawa: - Zawór: 40 Znany opór Q dz.: 15

Izol.: 22 Dtd: 0,0
10 nr działki: 12 G [kg/h]: 1075,3 Q [W]: 25000 Średnica: 40 dzeta: 0,0
Z: 0 w: 0,472 R: 83,6 R*l+Z: 84 Regul.:
60 18210 Nastawa: - - Zawór:
32 Zawór kul. 40 Znane kv Q dz.: 21 Izol.: 23 Dtd: 0,0

11 nr działki: -10 G [kg/h]: 1075,3 Q [W]: 25000 Średnica: 40 dzeta: 6,0
Z: 642 w: 0,467 R: 88,0 R*l+Z: 2138 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: 259 Izol.: 22 Dtd: 0,2
12 nr działki: 11 G [kg/h]: 1075,3 Q [W]: 25000 Średnica: 40 dzeta: 6,0
Z: 649 w: 0,472 R: 83,6 R*l+Z: 2071 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: 359 Izol.: 23 Dtd: 0,3
13 nr działki: -1 G [kg/h]: 2107,5 Q [W]: 49000 Średnica: 32 dzeta: 2,8
Z: 522 w: 0,616 R: 143,3 R*l+Z: 522 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: 0 Izol.: - Dtd: 0,0
14 nr działki: 3 G [kg/h]: 2107,5 Q [W]: 49000 Średnica: 32 dzeta: 2,8
Z: 528 w: 0,623 R: 141,5 R*l+Z: 528 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: 0 Izol.: - Dtd: 0,0
15 nr działki: 16 G [kg/h]: 1032,3 Q [W]: 24000 Średnica: 32  ! dzeta: 1,4
Z: 63 w: 0,305 R: 36,5 R*l+Z: 100 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: 19 Izol.: 21 Dtd: 0,0
16 nr działki: -15 G [kg/h]: 1032,3 Q [W]: 24000 Średnica: 32  ! dzeta: 1,4
Z: 63 w: 0,302 R: 37,4 R*l+Z: 100 Regul.:
0 Nastawa: - Zawór: Q dz.: 13

Izol.: 20 Dtd: 0,0

O D B I O R N I K I

1 eno pomieszcz.: symbol: Q: 25000
G: 1075,3 Ti: T zas.: 79,1 Typ: L/wlk.:
Wysokość: [m] Zysk: Regul.: Nastawa:Zawór:A.z./beta: %A:
2 eno pomieszcz.: symbol: Q: 24000

G: 1032,3 Ti: T zas.: 77,3 Typ: L/wlk.:
Wysokość: [m] Zysk: Regul.: Nastawa:Zawór:A.z./beta: %A:
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Z E S T A W I E N I E  R U R

ZESTAWIENIE  RUR   I   ARMATURY 

Średnica [mm] Dobrane [m] Narzuc. [m] Nazwa/Kod 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATALOG AQUATHERM - Fusiotherm (PP)
         02-881 Warszawa, ul. Cymbalistów 1a, tel. (02) 643-
     Rura Fusiotherm-Stabi PN20                      izolowana 
   40,0 35 70814                                          

KATALOG Rury stalowe średnie PN-74200
         (brak danych prodcenta)
     Rura stal. k= 0.15                              izolowana 
   32,0   2,0 Rura stalowa DN32                              
   40,0   53,0 Rura stalowa DN40                              
     Rura stal. k= 0.15                              nieizolowana 
   32,0   84,0 Rura stalowa DN32                              
   50,0   44,0 Rura stalowa DN50                              

  Średnica [mm] Liczba Nazwa/Kod
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATALOG: AQUATHERM - Fusiotherm (PP)
     Kolano 90 stopni                               
   40 10 12114                                          

KATALOG: Rury stalowe średnie PN-74200
     Kolano 90 stopni gwint.                        
   32 16 Kolano DN32                                    
   40 8 Kolano DN40                                    
   50 8 Kolano DN50                                    

KATALOG: Opory miejscowe - katalog dodatkowy
     Zawór kulowy gwintowany
   32 3 Zawór kulowy gwintowany DN32                   
   40 2 Zawór kulowy gwintowany DN40                   
     Zawór kulowy kołnierzowy
   50 2 Zawór kulowy kołnierzowy DN50                  

Pojemność wodna rur  276,3 dm3
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Z E S T A W I E N I E  A R M A T U R Y

Z E S T A W I E N I E  G R Z E J N I K Ó W

Pojemność wodna odbiorników  0,0 dm3
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M E T R Y K A  P R O J E K T U

Termo - Danfoss - wydruk wyników z programu Instal-c.o.
Nazwa pliku: C:\TERMODA2\DANE\KIAMECH.COW
Nazwa sekcji: Nowa sekcja (1)
Nazwa obiektu:
Projektant:

D A N E   O G Ó L N E

Temp. zasilania i powrotu: 80,0/60,0 [°C]
Wydajność instalacji: 23,2 [kW] Łączny przepływ: 1,00 [t/h]
Ciśnienie dyspozycyjne: 47,6 [kPa]
Opór źródła ciepła: 2 [kPa] Rzędna odniesienia: 0,0 [m]
Użyte KATALOGI RUR
AQUATHERM - Fusiotherm (PP)
Opory miejscowe - katalog dodatkowy

Użyte KATALOGI ZAWORÓW
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Użyte KATALOGI GRZEJNIKÓW
VNH CosmoNova

Sumaryczna pojemność wodna: 34,7 [dm  ]3

D Z I A Ł K I

1 rozdz: 8 G [kg/h]: 996,2 Q [W]: 23162 Średnica: dzeta:
Z: w: R: R*l+Z: 46 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: Izol.: - Dtd:
2 rozdz: -5 G [kg/h]: 996,2 Q [W]: 23162 Średnica: dzeta:

Z: w: R: R*l+Z: 92 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: Izol.: - Dtd:
3 nr działki: 9 G [kg/h]: 996,2 Q [W]: 23162 Średnica: 40 dzeta: 0,5

Z: 46 w: 0,437 R: 73,0 R*l+Z: 193 Regul.:
60 Nastawa: - Zawór: 32 Zawór kul. Q dz.: 27

Izol.: 19 Dtd: 0,0
4 nr działki: -6 G [kg/h]: 996,2 Q [W]: 23162 Średnica: 40 dzeta: 1,0

Z: 92 w: 0,432 R: 76,9 R*l+Z: 246 Regul.:
60 Nastawa: - Zawór: 32 Zawór kul. Q dz.: 19

Izol.: 16 Dtd: 0,0
5 nr działki: -13 G [kg/h]: 516,1 Q [W]: 12000 Średnica: 32 dzeta: 7,7

Z: 467 w: 0,351 R: 70,4 R*l+Z: 959 Regul.:
9780 0 Nastawa: - - Zawór:
32 Znane kv Q dz.: 98 Izol.: 20 Dtd: 0,2
6 nr działki: -11 G [kg/h]: 387,1 Q [W]: 9000 Średnica: 32 dzeta: 4,9

Z: 166 w: 0,263 R: 42,4 R*l+Z: 463 Regul.:
9590 18570 Nastawa: - Kr. 6,00 Zawór:
32 Znane kv Q dz.: 98 Izol.: 20 Dtd: 0,2
7 nr działki: 14 G [kg/h]: 516,1 Q [W]: 12000 Średnica: 32 dzeta: 5,5

Z: 338 w: 0,355 R: 66,7 R*l+Z: 805 Regul.:



-2 -Instal-c.o. [Anthopea Print Stream]

D Z I A Ł K I

40 15760 Nastawa: - - Zawór:
25 Zawór kul. 32 Znane kv Q dz.: 135 Izol.: 21 Dtd: 0,2
8 nr działki: 12 G [kg/h]: 387,1 Q [W]: 9000 Średnica: 32 dzeta: 5,4

Z: 186 w: 0,266 R: 40,2 R*l+Z: 467 Regul.:
20 4890 Nastawa: - - Zawór:
25 Zawór kul. 32 Znane kv Q dz.: 135 Izol.: 21 Dtd: 0,3
9 nr działki: 10 G [kg/h]: 903,2 Q [W]: 21000 Średnica: 40 dzeta: 1,9

Z: 147 w: 0,397 R: 61,4 R*l+Z: 331 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: 62 Izol.: 19 Dtd: 0,1
10 nr działki: 4 G [kg/h]: 93,0 Q [W]: 2162 Średnica: 16 dzeta: 7,8
Z: 240 w: 0,252 R: 85,2 R*l+Z: 751 Regul.:
20 33780 Nastawa: - 3,50 Zawór:
10 Zawór kul. 15 RTD-N_ps Q dz.: 83 Izol.: 13 Dtd: 0,8

11 nr działki: -7 G [kg/h]: 903,2 Q [W]: 21000 Średnica: 40 dzeta: 1,7
Z: 129 w: 0,392 R: 64,7 R*l+Z: 323 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: 44 Izol.: 16 Dtd: 0,0
12 nr działki: -3 G [kg/h]: 93,0 Q [W]: 2162 Średnica: 16 dzeta: 7,3
Z: 221 w: 0,249 R: 90,2 R*l+Z: 762 Regul.:
20 140 Nastawa: - - Zawór:
10 Zawór kul. 15 RLV_p Q dz.: 58 Izol.: 11 Dtd: 0,5

13 nr działki: -1 G [kg/h]: 996,2 Q [W]: 23162 Średnica: 40 dzeta: 4,8
Z: 441 w: 0,432 R: 76,9 R*l+Z: 441 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: 0 Izol.: - Dtd: 0,0
14 nr działki: 2 G [kg/h]: 996,2 Q [W]: 23162 Średnica: 40 dzeta: 4,8
Z: 446 w: 0,437 R: 73,0 R*l+Z: 446 Regul.: Nastawa:
Zawór:Q dz.: 0 Izol.: - Dtd: 0,0

O D B I O R N I K I

1 eno pomieszcz.: symbol: nagrzewni Q: 9000
G: 387,1 Ti: T zas.: 79,6 Typ: L/wlk.:
Wysokość: [m] Zysk: Regul.: Nastawa:Zawór:A.z./beta: %A:
2 eno pomieszcz.: symbol: nagrzewni Q: 12000

G: 516,1 Ti: T zas.: 79,7 Typ: L/wlk.:
Wysokość: [m] Zysk: Regul.: Nastawa:Zawór:A.z./beta: %A:
3 pomieszcz.: kotłownia symbol: Q: 2162 G: 93,0

Ti: 16 T zas.: 79,2 Typ: 22K/900 L/wlk.: 1,40 m !
Wysokość: 0,90 [m]Zysk: 142 Regul.: Nastawa:Zawór:A.z./beta: 0,74%A: 199

Z E S T A W I E N I E  R U R

ZESTAWIENIE  RUR   I   ARMATURY 

Średnica [mm] Dobrane [m] Narzuc. [m] Nazwa/Kod 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATALOG AQUATHERM - Fusiotherm (PP)
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Z E S T A W I E N I E  R U R

         02-881 Warszawa, ul. Cymbalistów 1a, tel. (02) 643-
     Rura Fusiotherm-Stabi PN20                      izolowana 
   16,0 12 70806                                          
   32,0 28 70812                                          
   40,0 10 70814                                          
     Rura Fusiotherm-Stabi PN20                      nieizolowana 

  Średnica [mm] Liczba Nazwa/Kod
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATALOG: AQUATHERM - Fusiotherm (PP)
     Kolano 90 stopni                               
   16 10 12106                                          
   32 16 12112                                          
   40 10 12114                                          
     Trójnik                                        
   40-   20-   40 2 13542                                          
   40-   32-   40 2 13546                                          
     Redukcja                                       
   20-   16 2 11109                                          
   40-   32 2 11122                                          

KATALOG: Opory miejscowe - katalog dodatkowy
     Zawór kulowy gwintowany
   10 2 Zawór kulowy gwintowany DN10                   
   25 2 Zawór kulowy gwintowany DN25                   
   32 2 Zawór kulowy gwintowany DN32                   

Pojemność wodna rur  19,4 dm3

KRYZY 

Średnica [mm] Liczba 
----------------------------------------------------------------------------------------
      Dla rurociągu o średnicy 32,0 
  6,0 1

Z E S T A W I E N I E  A R M A T U R Y

ZESTAWIENIE ZAWORÓW 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Z E S T A W I E N I E  A R M A T U R Y

     DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe                                      
     Danfoss sp. z o.o., ul.Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.  
Średnica [mm] Liczba Nazwa/Kod      
------------------------------------------------------------------------------------------------
     Zawór RTD-N prosty wyk. standard                 
     15  1 013L3204
     Zawór odcinający RLV prosty                      
     15  1 003L0134

Z E S T A W I E N I E  G R Z E J N I K Ó W

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW DOBRANYCH 

Typ grzejnika Liczba Dług./Liczba el. Wysokość Podłączenie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  VNH CosmoNova                            (VNH)                                    
  22K/900      1  1,4   m.  0,9  m. dolne           

Pojemność wodna odbiorników  15,3 dm3
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D O K U M E N T    O Z C

nazwa dokumentu: c:\termoda2\dane\kiaczyn.ozc
dokument utworzono:  10-10-2008, godz. 10:24

D A N E   G Ł Ó W N E

nazwa budynku:Budynki technologiczne oczyszczalnia Kiaczyn
miejscowość: Kaźmierz
stacja meteorologiczna: Poznań
strefa: 2
norma na wsp. K.: PN - EN ISO 6946
obliczenia sezonowego zapotrzebowania energii: brak
budynek podpiwniczony: nie
dobieraj grzejniki: tak
ilość kondygnacji: 2
parametry wody: 70,0 / 55,0 [°C]
rury izolowane: tak
%dod. na termostat: 25
najlepsze proporcje: 3/2

P R Z E G R O D Y

lp nazwa komentarz typ Ko
1 sz1 stacja ZN 0,216
2 sz2 stacja ZN 0,383

3 oz OKNO 2,200
4 sd1 stacja SD 0,387

5 p1 odwadnianie P1 0,349
6 p2 odwadnianie P2 0,337

7 p12 odbiór osadu P1 0,640
8 p22 odbiór osadu P2 0,602

9 sw WN 1,089
10 str WN 2,769

11 szm ZN 0,285

P O M I E S Z C Z E N I A

1 nazwa: stacja ścieków dow. t. wew.: 5,0 [°C] kond.: 1

grzejniki
lp nazwa typu wlk/L H [m]
1 inne

Q went.: 576 [W] Q: 3874 [W]

2 nazwa: odwadnianie osadu t. wew.: 5,0 [°C] kond.: 1

grzejniki
lp nazwa typu wlk/L H [m]
1 GS-4*65 2,50 m 0,55

2 GS-4*65 2,50 m 0,55

Q went.: 266 [W] Q: 2197 [W]



- 2 -OZC 3.2 [Anthopea Print Stream]

3 nazwa: odbiór osadu t. wew.: 5,0 [°C] kond.: 1

grzejniki
lp nazwa typu wlk/L H [m]
1 inne

Q went.: 244 [W] Q: 3177 [W]

4 nazwa: pom. techniczne t. wew.: 5,0 [°C] kond.: 1

grzejniki
lp nazwa typu wlk/L H [m]
1 inne

Q went.: 216 [W] Q: 1381 [W]

5 nazwa: kotłownia t. wew.: 16,0 [°C] kond.: 1

grzejniki
lp nazwa typu wlk/L H [m]
1 22K/900 1,40 m 0,90

Q went.: 525 [W] Q: 2162 [W]

6 nazwa: oczyszczalnia mechanicznat. wew.: 5,0 [°C] kond.: 2

grzejniki
lp nazwa typu wlk/L H [m]
1 inne
2 inne

Q went.: 302 [W] Q: 2350 [W]

G R U P Y

lp nazwa temp. Q went. Q Qh
1 oczyszczalnia mechaniczna6,7 1043 5892 0

2 odwadnianie osadu 5,0 511 5374 0
3 stacja 5,0 576 3874 0

W Y N I K I

sumaryczna strata ciepła: 15141 [W]
strata ciepła na wentylację: 2130 [W]
średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych: 5,6 [°C]
powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych: 246,60 [m  ]2

kubatura pomieszczeń ogrzewanych: 1036,085 [m  ]3

kubatura budynku: 1036,085 [m  ]3

kubatura przestrzeni ogrzewanej: 1036,085 [m  ]3

wskaźnik cieplny budynku: 14,613 [W/m  ]3

zestawienie przegród
lp nazwa przegrody Ko Q [W] % Q E [MJ] % E A % A
1 ?dz 2,500 1581 14,9 0 0,0 27,45 3,1
2 ?dz 2,600 626 5,9 0 0,0 8,77 1,0

3 ?sd 0,300 468 4,4 0 0,0 50,88 5,7
4 oz 2,200 778 7,3 0 0,0 14,80 1,6

5 p1 0,349 277 - 30,40
6 p12 0,640 621 - 42,20
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7 p2 0,337 -3 - 33,32

8 p22 0,602 -93 - 51,80
9 sd1 0,387 1938 18,2 0 0,0 172,00 19,2

10 str 2,769 484 0 15,84
11 sw 1,089 -242 0 20,24

12 sz1 0,216 1753 16,5 0 0,0 245,13 27,3
13 sz2 0,383 2456 23,1 0 0,0 271,90 30,3

14 szm 0,285 1038 9,8 0 0,0 106,35 11,9



Zadanie Inwestycyjne:

Treść rys.: Skala:

Imię i nazwisko:

Obiekt:

Data:

Branża:

207/90/Pw

Nr upr.:

Nr rys.:

RZUT PRZYZIEMIA 1:50
M.Deresiński
mgr inż. arch.

H.Witkowska
inż.

Podpis:

Adres obiektu:

Nr zlecenia:

Opracował:
E.Ćwikła
mgr inż.

sanitarna - pr. wykonawczy

Sprawdził:

Gł. projektant
Kierownik Pracowni

327i8/87/PW

WKP/0091/PWOS/03

XII.08

XII.08

Kiączyn, gm. Kaźmierz
Dz. nr ewid. 104/28
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
stacja zlewcza

Dz. nr ewid. 104/28
Kiączyn, gm. Kaźmierz

XII.08

XII.08

WKP/0091/PWOS/03

327i8/87/PW

Gł. projektant
Kierownik Pracowni

Sprawdził:

sanitarna - pr. wykonawczy

mgr inż.

E.Ćwikła
Opracował:

Nr zlecenia:

Adres obiektu:

Podpis:

inż.
H.Witkowska

mgr inż. arch.
M.Deresiński

1:50RZUT PRZYZIEMIA

Nr rys.:

Nr upr.:

207/90/Pw

Branża:

Data:

Obiekt:

Imię i nazwisko:

Skala:Treść rys.:

Zadanie Inwestycyjne:
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POM.!DMUCHAW,!POMPOWNIA
0/03

A:!100,3!m2
GRESS

POM.!TECHNICZNE
0/02

A:!31,3!m2
GRESS

KOT"OWNIA
0/01

A:!13,7!m2
GRESS

S1S2

S2

S4

S5

22K/900/1,40

1
1

nawiew 250x200
30 cm od posadzki

CO/5

ROZBUDOWA!OCZYSZCZALNI!#CIEKÓW!
W!KI$CZYNIE!gm.!KA%MIERZ

Budynek oczyszczalni mechanicznej
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