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NR1 Ø 12 A-IIIN
L=1090 SZT. 80

CO 15 CM DOŁEM I GÓRĄ

NR3
NR5

NR4 Ø 12 A-IIIN

NR3 Ø 12 A-IIIN
L=132 SZT. 40

NR4 Ø 12 A-IIIN
L=130 SZT. 146

NR5 Ø 12 A-IIIN
L=127 SZT. 40

NR3 Ø 12 A-IIIN
L=132 cm

NR5 Ø 12 A-IIIN
L=127cm

Krawędzie na obwodzie zfazować.
Faza 30mm

L=130 cm pętle zamykające

XII/2008207/90/Pwmgr inŜ. arch.
M.Deresiński

konstrukcja PW

Fundament pod Biofiltr
-rysunek zbrojeniowy

5-KW-01

1:20

mgr inŜ.
E. Zaus

inŜ.
B. Szymlik

mgr inŜ.
K. Janiszewski

XII/2008

XII/2008

XII/2008

3/69 z § 6.1.1

7131/192/P/2002

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

DZ.NR. EWID 104/28

                   KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Adres obiektu:
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osadnik wtórny

osadnik wtórny

komora stabilizacji

komora stabilizacji

komora nitryfikacji komora nitryfikacji

DEMONTAZ

DEMONTAZ

DEMONTAZ

DEMONTAZ

komora nitryfikacji komora denitryfikacji

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

1-KW-01

1:50

Budynek oczyszczalni mechanicznej, reaktor, komory
stabilizacji osadu, pomieszczenie dmuchaw i pomp

DZ.NR. EWID 104/28

KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

RZUT FUNDAMENTÓW

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

UWAGI:
- posadowienie w warstwie glin pylastych zwięzłych.

grunty wraŜliwe na zmianę wilgotności.
- wykonywanie robót budowlanych w porze suchej
- w przypadku płyt zasypka stabilizowana do
  głebokości 80 cm PPT ( PRZEMARZANIE)
- wykonać zabezpieczenie istniejących fundamentów
 płytowych w czasie wykonywania nowych

  fundamentów.
- stosować dystansery do zbrojenia np.:

firmy Betomax lub równowaŜne.

Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami: architektury,
barnŜowymi i technologicznymi. Lokalizacja przejść
technologicznych w fundamentach zweryfikować z
projektem branŜowym i dostawcą urządzeń.

B. Szymlik

K. Janiszewski

mgr inŜ. arch.
M.Deresiński

inŜ.

mgr inŜ.

mgr inŜ.
E. Zaus

Adres obiektu:

konstrukcja

7131/192/P/2002

207/90/Pw

3/69 z § 6.1.1

PW

XII/2008

XII/2008

XII/2008

XII/2008

FUNDAMENTY:
BETON B25 ( C20/25 )
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona
otulina 50mm
otulina 70mm (przy gruncie)

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

1:50

1-KW-02PWkonstrukcja

E. Zaus
mgr inŜ.

M.Deresiński
mgr inŜ. arch.

XII/2008

XII/2008

3/69 z § 6.1.1

207/90/Pw

mgr inŜ.

inŜ.
K. Janiszewski

B. Szymlik XII/2008

XII/20087131/192/P/2002 DZ.NR. EWID 104/28

                   KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

Adres obiektu:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

RZUT HALI

Budynek oczyszczalni mechanicznej, reaktor, komory
stabilizacji osadu, pomieszczenie dmuchaw i pomp

UWAGI:

- wykonać zabezpieczenie istniejących fundamentów
 płytowych w czasie wykonywania nowych

  fundamentów.
-środowisko agresywne konstrukcja stalowa
malowana antykorozyjnie
-klasa wykonania 2, stopień dokładności C
-konstrukcja wykonana wg. PN-EN-06200, 25817
-wentylator dachowy 100 kg
- stosować dystansery do zbrojenia np.:
 firmy Betomax lub równowaŜne.

Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami: architektury,
barnŜowymi i technologicznymi. Lokalizacja przejść
technologicznych w fundamentach zweryfikować z
projektem branŜowym i dostawcą urządzeń.

HALA I BUDYNEK:
BETON B25 ( C20/25 )
STAL KONSTRUKCJA St3S
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona
otulina 30mm
otulina 70mm (przy gruncie)

KONSTRUKCJA DACHU

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



1 ∅12 A-III N 12,00 70 840,00

2 ∅12 A-III N 4,90 168 823,20

POZ. 3 ∅12 A-III N 1,83 70 128,10

2.4 4 ∅12 A-III N 1,47 70 102,90

5 ∅12 A-III N 1,75 45 78,75

6 ∅8 A-0 0,90 10 9,00

7 ∅12 A-III N 2,20 14 30,80

8 ∅12 A-III N 1,80 28 50,40

9 ∅12 A-III N 10,85 12 130,20

10 ∅12 A-III N 1,40 120 168,00

11 ∅12 A-III N 1,15 90 103,50

12 ∅12 A-III N 3,65 12 43,80

POZ. 13 ∅12 A-III N 4,65 22 102,30

2.5 14 ∅12 A-III N 3,65 32 116,80

15 ∅12 A-III N 1,55 14 21,70

16 ∅12 A-III N 3,85 50 192,50

17 ∅12 A-III N 1,83 64 117,12

18 ∅12 A-III N 1,47 54 79,38

9,00 3129,45

0,395 0,888 1,580

3,6 2779,0

1,00

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
- POZ. 2.4, 2.5. PŁYTA FUNDAMENTOWA+RAMPA (budynek)

POZ. NR.PRETA RODZAJ STALI
DŁUGOŚĆ

[m]
LICZBA

[szt.]

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA

A-0
∅8

A-III N
∅12

A-III N
∅16

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]
MASA OGÓŁEM [kg] 2782,5

WYKONAĆ: x szt. 2782,5

FUNDAMENTY:
BETON B25 ( C20/25 )
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona
otulina 50mm
otulina 70mm (przy gruncie)

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

           KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

1:50/20/10

1-KW-03PWkonstrukcja

E. Zaus
mgr inŜ.

M.Deresiński
mgr inŜ. arch.

XII/2008

XII/2008

3/69 z § 6.1.1

207/90/Pw

mgr inŜ.

inŜ.
K. Janiszewski

B. Szymlik XII/2008

XII/20087131/192/P/2002 DZ.NR. EWID 104/28

KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

Adres obiektu:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

PŁYTA FUNDAMENTOWA
    -rys. zbrojenia

Budynek oczyszczalni mechanicznej, reaktor, komory
stabilizacji osadu, pomieszczenie dmuchaw i pomp

UWAGI:

- wykonać zabezpieczenie istniejących fundamentów
  płytowych w czasie wykonywania nowych
  fundamentów.
- stosować dystansery do zbrojenia np.:
  firmy Betomax lub równowaŜne.

Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami: architektury,
barnŜowymi i technologicznymi. Lokalizacja przejść
technologicznych w fundamentach zweryfikować z
projektem branŜowym i dostawcą urządzeń.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



Budynek oczyszczalni mechanicznej, reaktor, komory
stabilizacji osadu, pomieszczenie dmuchaw i pomp

PLYTA FUNDAMENTOWA
 W HALI

1-KW-04

1:50/20/10

konstrukcja

B. Szymlik

K. Janiszewski
inŜ.

mgr inŜ.

mgr inŜ.
E. Zaus

mgr inŜ. arch.
M.Deresiński

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

DZ.NR. EWID 104/28

                   KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

XII/2008

XII/2008

XII/2008

7131/192/P/2002

3/69 z § 6.1.1

PW

207/90/Pw XII/2008

Adres obiektu:

UWAGI:
- posadowienie w warstwie glin pylastych zwięzłych.

grunty wraŜliwe na zmianę wilgotności.
- wykonywanie robót budowlanych w porze suchej
- w przypadku płyt zasypka stabilizowana do
 głebokości 80 cm PPT ( PRZEMARZANIE)

- wykonać zabezpieczenie istniejących fundamentów
 płytowych w czasie wykonywania nowych

  fundamentów.
- stosować dystansery do zbrojenia np.:
 firmy Betomax lub równowaŜne.

Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami: architektury,
barnŜowymi i technologicznymi. Lokalizacja przejść
technologicznych w fundamentach zweryfikować z
projektem branŜowym i dostawcą urządzeń.

FUNDAMENTY:
BETON B25 ( C16/20 )
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona
otulina 50mm
otulina 70mm (przy gruncie)

P
D

F
st

w
o

rz
o

n
y

p
rz

e
z

w
e

rs
ję

d
e

m
o

n
st

ra
cy

jn
ą

p
d

fF
a

ct
o

ry
P

ro
w

w
w

.p
d

ffa
ct

o
ry

.p
l/



POZ. 1 ∅12 A-III N 1,10 4 4,40

3.7 2 ∅8 A-0 0,90 4 3,60

3,60 4,40

0,395 0,888 0,00

1,4 3,9

55,00
MASA OGÓŁEM [kg] 5,3

WYKONAĆ: x mb 293,1

A-III N
∅16

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
- POZ. 3.7. RDZEŃ śELBETOWY

POZ. NR.PRETA RODZAJ STALI
DŁUGOŚĆ

[m]
LICZBA

[szt.]

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA

A-0
∅8

A-III N
∅12

POZ. 1 ∅12 A-III N 1,10 4 4,40

3.5 2 ∅8 A-0 0,90 4 3,60

3,60 4,40

0,395 0,888 1,58

1,4 3,9

72,70
MASA OGÓŁEM [kg] 5,3

WYKONAĆ: x mb 387,4

A-III N
∅16

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
- POZ. 3.5. WIENIEC (górny i dolny)

POZ. NR.PRETA RODZAJ STALI
DŁUGOŚĆ

[m]
LICZBA

[szt.]

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA

A-0
∅8

A-III N
∅12 POZ. 1 ∅25 A-III N 4,75 4 19,00

2.2 2 ∅16 A-III N 4,75 4 19,00

3 ∅8 A-0 1,20 39 46,80

46,80 19,00 19,00

0,395 1,58 2,98

18,5 30,0 56,6

1
MASA OGÓŁEM [kg] 105,1

WYKONAĆ: x 105,1

A-III N

∅25

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
- POZ. 3.6. BELKA śELBETOWA

POZ. NR.PRETA RODZAJ STALI
DŁUGOŚĆ

[m]
LICZBA

[szt.]

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA

A-0

∅8
A-III N

∅16

BUDYNEK:
-STROPY, BELKI, WIEŃCE:
BETON B25 ( C20/25 )
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona wieńców, belek, trzpieni
dodatek na zakłady 10%
(styki na zakład min. 50cm układać mijankowo w
odstępach min. 50cm)
otulina 30mm
stosować dystansery do zbrojenia np.:
 firmy Betomax lub równowaŜne.

UWAGI !
Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami: architektury,
barnŜowymi i technologicznymi. Lokalizację przejść
technologicznych w fundamentach i ścianach
zweryfikować z projektem branŜowym i dostawcą
urządzeń.

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

1:50/20/10

1-KW-05PWkonstrukcja

E. Zaus
mgr inŜ.

M.Deresiński
mgr inŜ. arch.

XII/2008

XII/2008

3/69 z § 6.1.1

207/90/Pw

mgr inŜ.

inŜ.
K. Janiszewski

B. Szymlik XII/2008

XII/20087131/192/P/2002 DZ.NR. EWID 104/28

                   KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

Adres obiektu:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ŚCIANY MUROWANE

Budynek oczyszczalni mechanicznej, reaktor, komory
stabilizacji osadu, pomieszczenie dmuchaw i pomp

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



1 ∅12 A-III N 4,40 108 475,20

2 ∅12 A-III N 11,95 31 370,45

3 ∅12 A-III N 4,40 49 215,60

POZ. 4 ∅12 A-III N 11,95 19 227,05

3.4 5 ∅12 A-III N 3,00 19 57,00

6 ∅12 A-III N 1,25 136 170,00

7 ∅12 A-III N 1,00 80 80,00

8 ∅12 A-III N 1,50 48 72,00

9 ∅12 A-III N 1,80 48 86,40

1753,70

0,395 0,888 1,580

0,0 1557,3

1,00

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
- POZ. 3.4. PŁYTA STROPOWA NA +4,35m (budynek)

POZ. NR.PRETA RODZAJ STALI
DŁUGOŚĆ

[m]
LICZBA

[szt.]

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA

A-0
∅8

A-III N
∅12

A-III N
∅16

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]
MASA OGÓŁEM [kg] 1557,3

WYKONAĆ: x szt. 1557,3

K. Janiszewski

mgr inŜ. arch.

konstrukcja

M.Deresiński

inŜ.
B. Szymlik

mgr inŜ.

E. Zaus
mgr inŜ.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

DZ.NR. EWID 104/28

                   KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

Budynek oczyszczalni mechanicznej, reaktor, komory
stabilizacji osadu, pomieszczenie dmuchaw i pomp

PW

XII/2008

XII/2008

XII/2008

XII/2008

7131/192/P/2002

207/90/Pw

3/69 z § 6.1.1

Adres obiektu:

1-KW-06

1:50/20/10

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

BUDYNEK:
-STROPY, BELKI, WIEŃCE:
BETON B25 ( C20/25 )
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona wieńców, belek, trzpieni
dodatek na zakłady 10%
(styki na zakład min. 50cm układać mijankowo w
odstępach min. 50cm)
otulina 30mm
stosować dystansery do zbrojenia np.:
 firmy Betomax lub równowaŜne.

UWAGI !
Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami: architektury,
barnŜowymi i technologicznymi. Lokalizację przejść
technologicznych w fundamentach i ścianach
zweryfikować z projektem branŜowym i dostawcą
urządzeń.

PŁYTA STROPOWA
poziom +4,35m

-rys. zbrojenia

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



1 ∅12 A-III N 11,95 18 215,1

2 ∅12 A-III N 3,20 13 41,6

3 ∅12 A-III N 1,40 13 18,2

4 ∅12 A-III N 4,40 43 189,2

5 ∅12 A-III N 1,25 120 150,0

6 ∅20 A-III N 10,00 8 80,0

7 ∅20 A-III N 4,40 8 35,2

8 ∅12 A-III N 1,50 12 18,0

9 ∅12 A-III N 1,50 40 60,0

10 ∅12 A-III N 1,00 40 40,0

11 ∅12 A-III N 11,95 18 215,1

12 ∅12 A-III N 3,10 13 40,3

POZ. 13 ∅12 A-III N 1,30 13 16,9

3.1 14 ∅12 A-III N 4,40 31 136,4

3.2 15 ∅12 A-III N 1,80 160 288,0

16 ∅16 A-III N 10,00 8 80,0

17 ∅16 A-III N 4,40 8 35,2

18 ∅12 A-III N 1,40 60 84,0

19 ∅12 A-III N 1,50 12 18,0

20 ∅8 A-III N 1,75 76 133,0

21 ∅8 A-III N 1,85 76 140,6

22 ∅12 A-III N 1,90 160 304,0

23 ∅12 A-III N 1,27 130 165,1

24 ∅10 A-0 0,70 16 11,2

577,60 1695,90 115,20 115,20 11,20

0,395 0,888 1,580 2,470 0,888

228,2 1506,0 182,0 284,5 9,9

1,00
2210,6

2210,6

A-I
∅12

A-III N
∅20

- POZ. 3.1/3.2 PŁYTA STROPOWA NA +8,82m (budynek)
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

A-III N
∅12

A-III N
∅16

MASA [kg]
MASA OGÓŁEM [kg]
WYKONAĆ: x szt.

A-IIIN
∅8

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]

POZ. NR.PRETA RODZAJ STALI
DŁUGOŚĆ

[m]
LICZBA

[szt.]

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

1:50/20/10

1-KW-07PWkonstrukcja

E. Zaus
mgr inŜ.

M.Deresiński
mgr inŜ. arch.

XII/2008

XII/2008

3/69 z § 6.1.1

207/90/Pw

mgr inŜ.

inŜ.
K. Janiszewski

B. Szymlik XII/2008

XII/20087131/192/P/2002 DZ.NR. EWID 104/28

KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

Adres obiektu:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

PŁYTA STROPOWA
poziom 8,82m

-rys. zbrojenia

Budynek oczyszczalni mechanicznej, reaktor, komory
stabilizacji osadu, pomieszczenie dmuchaw i pomp

BUDYNEK:
-STROPY, BELKI, WIEŃCE:
BETON B25 ( C16/20 )
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona wieńców, belek, trzpieni
dodatek na zakłady 10%
(styki na zakład min. 50cm układać mijankowo w
odstępach min. 50cm)
otulina 30mm
stosować dystansery do zbrojenia np.:
  firmy Betomax lub równowaŜne.

UWAGI !
Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami: architektury,
barnŜowymi i technologicznymi. Lokalizację przejść
technologicznych w fundamentach i ścianach
zweryfikować z projektem branŜowym i dostawcą
urządzeń.
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Konstrukcja wsporcza pod wentylatory DAS-400

C120

wentylator DAS-400
mocowany bezpośrednio do kolnierza

Dodatkowo naroŜniki od wewnątrz wzmocnić
kątownikiem 50x50x5

H=450 [mm], kołnierz obwodowo 60 [mm]
Kosz z blachy stalowej ocynk. gr.1,5 [mm]

IPE 180

C120

IPE 180

C
12

0

L 50x1,5 L 50x1,5

L 50x1,5

śrubami M12 (4.8) co min.20 [cm]
Kosz z blachy mocować obwodowo

C
12

0

L 50x1,5

IPE 180

L 50x1,5 L 50x1,5

C120

IPE 180

L 50x1,5

mocowany bezpośrednio do kolnierza
PODSTAWA WENTYLATORA

IPE 180

Kosz z blachy stalowej ocynk. gr.1,5 [mm]
H=450 [mm], kołnierz obwodowo 60 [mm]
Dodatkowo naroŜniki od wewnątrz wzmocnić
kątownikiem 50x50x5

L 50x1,5

Konstrukcja wsporcza pod wentylatory WLO-315

C120

wentylator WLO-315
mocowany do kolnierza

Dodatkowo naroŜniki od wewnątrz wzmocnić
kątownikiem 50x50x5

H=450 [mm], kołnierz obwodowo 60 [mm]
Kosz z blachy stalowej ocynk. gr.1,5 [mm]

IPE 180

C120

IPE 180

C
12

0

L 50x1,5 L 50x1,5

L 50x1,5

śrubami M12 (4.8) co min.20 [cm]
Kosz z blachy mocować obwodowo

C
12

0

L 50x1,5

IPE 180

L 50x1,5 L 50x1,5

C120

IPE 180

L 50x1,5

mocowany bezpośrednio do kolnierza
PODSTAWA WENTYLATORA

IPE 180

Kosz z blachy stalowej ocynk. gr.1,5 [mm]
H=450 [mm], kołnierz obwodowo 60 [mm]

Dodatkowo naroŜniki od wewnątrz wzmocnić
kątownikiem 50x50x5

L 50x1,5

C120

C120

C120

C120

C120

WYKONAĆ: szt.1WYKONAĆ: szt.1

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

1:10

1-KW_17PWkonstrukcja

E. Zaus
mgr inŜ.

M.Deresiński
mgr inŜ. arch.

XII/2008

XII/2008

3/69 z § 6.1.1

207/90/Pw

mgr inŜ.

inŜ.
K. Janiszewski

B. Szymlik XII/2008

XII/20087131/192/P/2002 DZ.NR. EWID 104/28

                   KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

Adres obiektu:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

PODKONSTRUKCJE

Budynek oczyszczalni mechanicznej, reaktor, komory
stabilizacji osadu, pomieszczenie dmuchaw i pomp

STAL St3S

ŚRUBY KLASY 4.8
Elektrody EA 1.46
KOSZ Z BLACHY STALOWEJ-OCYNK gr.1,5mm

POD WENTYLATORY

UWAGI:

Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami: architektury,
barnŜowymi i technologicznymi. Lokalizacja
podkonstrukcji pod wentylatory oraz wymiary
zweryfikować z projektem branŜowym i dostawcą
urządzeń.
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Adres obiektu:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

DZ.NR. EWID 104/28

                   KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

XII/2008207/90/Pwmgr inŜ. arch.
M.Deresiński

konstrukcja PW

7131/192/P/2002

3/69 z § 6.1.1

K. Janiszewski

E. Zaus
mgr inŜ.

B. Szymlik
inŜ.

mgr inŜ.

XII/2008

XII/2008

XII/2008

RZUT FUNDAMENTÓW
RZUT PIĘTRA

2-KW-01

1:50

Stacja odwadniania osadu
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

BUDYNEK:
-STROPY, BELKI, WIEŃCE:
BETON B25 ( C20/25 )
BETON POSADZKA B20 ( C16/20 )
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona wieńców, belek, trzpieni
dodatek na zakłady 10%
otulina 30mm

FUNDAMENTY :
BETON B25 ( C20/25 )
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona
otulina 50mm

UWAGI:

- w przypadku płyt zasypka stabilizowana do
głebokości 80 cm PPT (PRZEMARZANIE)
- w przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych w
podłoŜu wykonać wymianę podłoŜa na Pś o IS-0.96
lub podsypkę stabilizowaną cementem.
- stosować dystansery do zbrojenia np.:
firmy Betomax lub równowaŜne.
-dodatek na zakłady 10% podbeton B10 gr. 10cm

Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami: architektury,
barnŜowymi i technologicznymi. Lokalizacja przejść
technologicznych w fundamentach i ścianch
zweryfikować z projektem branŜowym i dostawcą
urządzeń.
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POZ. 1 ∅12 A-III N 1,10 4 4,40

2.1 2 ∅8 A-0 1,20 4 4,80

POZ. 1 ∅12 A-III N 1,10 4 4,40

2.2 2 ∅8 A-0 1,20 4 4,80

4,80 4,40

0,395 0,888 1,58

1,9 3,9

52,70 305,8

5,8MASA OGÓŁEM [kg]
WYKONAĆ: x mb

A-III N
∅16

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
- POZ. 2.1 2.2. ŁAWY FUNDAMENTOWE

POZ. NR.PRETA RODZAJ STALI
DŁUGOŚĆ

[m]
LICZBA

[szt.]

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA

A-0
∅8

A-III N
∅12

POZ. 1 ∅12 A-III N 2,90 42 121,80

1 2 ∅12 A-III N 2,90 46 133,40

3 ∅12 A-III N 1,52 88 133,76

4 ∅8 A-0 4,10 24 98,40

5 ∅8 A-0 1,90 42 79,80

6 ∅8 A-0 1,12 102 114,24

7 ∅8 A-0 4,95 16 79,20

8 ∅8 A-0 1,10 40 44,00

415,64 388,96

0,395 0,888 1,58

164,2 345,4

1,00

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
- POZ. PŁYTA POD SILOS+POCHYLNIA

POZ. NR.PRETA RODZAJ STALI
DŁUGOŚĆ

[m]
LICZBA

[szt.]

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA

A-0
∅8

A-III N
∅12

A-III N
∅16

MASA [kg]
MASA OGÓŁEM [kg] 509,6

WYKONAĆ: x mb 509,6

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]

mgr inŜ. arch.
M.Deresiński

mgr inŜ.
E. Zaus

konstrukcja PW

207/90/Pw

3/69 z § 6.1.1

XII/2008

XII/2008

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

2-KW-02

1:50/25

B. Szymlik

K. Janiszewski
inŜ.

mgr inŜ. 7131/192/P/2002 XII/2008

XII/2008

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

DZ.NR. EWID 104/28

                   KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

Adres obiektu:

FUNDAMENT POD SILOS
-rys. zbrojenia

Stacja odwadniania osadu

UWAGI:

-obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami:
architektury, barnŜowymi i
technologicznymi. Lokalizacja przejść
technologicznych w fundamentach i
ścianch zweryfikować z projektem
branŜowym i dostawcą urządzeń.
-stosować dystansery do zbrojenia np.:
firmy Betomax lub równowaŜne.

BETON B25 ( C20/25 )
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona
otulina 50mm
otulina 70mm (od gruntu)
UWAGI:
- w przypadku płyt zasypka stabilizowana do
 głebokości 80 cm PPT (PRZEMARZANIE)

-dodatek na zakłady 10% podbeton B10 gr. 10cm

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



mgr inŜ. arch.

konstrukcja

M.Deresiński
207/90/Pw XII/2008

PW

inŜ.

mgr inŜ.
E. Zaus

B. Szymlik

mgr inŜ.
K. Janiszewski

3/69 z § 6.1.1

7131/192/P/2002

XII/2008

XII/2008

XII/2008

2-KW-03

1:20/10

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

DZ.NR. EWID 104/28

KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

Adres obiektu:

NADPROśE poz. 1.4; 1.5
-rysunek zbrojeniowy

Stacja odwadniania osadu
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
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DZ.NR. EWID 104/28

KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

K. Janiszewski
mgr inŜ.

B. Szymlik

E. Zaus
mgr inŜ.

M.Deresiński
mgr inŜ. arch.

inŜ.

3/69 z § 6.1.1

207/90/Pw

konstrukcja

XII/2008

PW

XII/2008

STROP
-rysunek zbrojeniowy

7131/192/P/2002

XII/2008

XII/2008 Adres obiektu:

1:50/20

2-KW-04

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Stacja odwadniania osadu

BUDYNEK:
-STROPY, BELKI, WIEŃCE:
BETON B25 ( C20/25 ) 
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona
wieńców, belek, trzpieni
dodatek na zakłady 10%
otulina 30mm

UWAGI:

- stosować dystansery do zbrojenia np.:
 firmy Betomax lub równowaŜne.

-dodatek na zakłady 10% podbeton B10 gr. 10cm

Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami: architektury,
barnŜowymi i technologicznymi. Lokalizacja przejść
technologicznych w stropach i ścianch zweryfikować z
projektem branŜowym i dostawcą urządzeń.
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DZ.NR. EWID 104/28

                   KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

mgr inŜ. arch. 207/90/Pw XII/2008

PWkonstrukcja

M.Deresiński

XII/2008

XII/2008

XII/2008

mgr inŜ.

inŜ.
B. Szymlik

mgr inŜ.
E. Zaus

K. Janiszewski

3/69 z § 6.1.1

7131/192/P/2002

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

1:50

3-KW-01

Rzut i przekrój A-A, B-B

Adres obiektu:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

BUDYNEK:
-STROPY, BELKI, WIEŃCE:
BETON B25 ( C20/25 )
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500)
A-0 (St0S-b) strzemiona wieńców, belek, trzpieni
dodatek na zakłady 10%
otulina 30mm

ZBIORNIK CYLINDRYCZNY
BETON B30 ( C25/30 ) NA CEM. HUTNICZYM
wodoszczelność W8
mrozoodporność F150
z dodatkiem środka uszczelniającego PENETRON "ADMIX"
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona
PODBETON B10 (C8/10) gr. 15 cm
otulina 50mm

UWAGI:
Zbiornik wykonać przed realizacją budynku oczyszczalni mechanicznej.
Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami branŜowymi.
Przejścia szczelne łańcuchowe np. frimy INTEGRA lub równowaŜne
wykonać w wersji odpornej na korozję (typu "N-A2"). Lokalizacja przejść
technologicznych w ścianach i płytach zweryfikować z projektem
branŜowym i dostawcą urządzeń.
Stosować dystansery do zbrojenia np.: firmy Betomax lub równowaŜne.

Zbiornik ścieków dowoŜonych
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Ława ściany zbiornika

Beton C 8/10, gr. 10 cm

Nr 1 ÷ 4 Ø12 co 150

PRZEKRÓJ B - B

DETAL - A 1 ∅16 A-III N 10,10 8 80,80
2 ∅16 A-III N 10,08 8 80,64
3 ∅16 A-III N 10,07 8 80,56
4 ∅16 A-III N 10,05 8 80,40
5 ∅16 A-III N 10,01 8 80,08
6 ∅16 A-III N 9,96 8 79,68
7 ∅16 A-III N 9,91 8 79,28
8 ∅16 A-III N 9,85 8 78,80
9 ∅16 A-III N 9,78 8 78,24

10 ∅16 A-III N 9,69 8 77,52
11 ∅16 A-III N 9,60 8 76,80

POZ. 12 ∅16 A-III N 9,49 8 75,92
2.4 13 ∅16 A-III N 9,38 8 75,04

14 ∅16 A-III N 9,25 8 74,00
15 ∅16 A-III N 9,11 8 72,88
16 ∅16 A-III N 8,96 8 71,68
17 ∅16 A-III N 8,81 8 70,48
18 ∅16 A-III N 8,63 8 69,04
19 ∅16 A-III N 8,44 8 67,52
20 ∅16 A-III N 8,24 8 65,92
21 ∅16 A-III N 8,01 8 64,08
22 ∅16 A-III N 7,77 8 62,16
23 ∅16 A-III N 7,52 8 60,16
24 ∅16 A-III N 7,23 8 57,84
25 ∅16 A-III N 6,93 8 55,44
26 ∅16 A-III N 6,60 8 52,80
27 ∅16 A-III N 6,23 8 49,84
28 ∅16 A-III N 5,83 8 46,64
29 ∅16 A-III N 5,38 8 43,04
30 ∅16 A-III N 4,87 8 38,96
31 ∅16 A-III N 4,28 8 34,24
32 ∅16 A-III N 2,57 8 20,56
33 ∅16 A-III N 2,64 8 21,12
34 ∅12 A-III N 1,52 132 200,64
35 ∅12 A-III N 0,72 138 99,36
36 ∅12 A-III N 10,00 32 320,00
40 ∅12 A-III N 2,75 9 24,75
41 ∅12 A-III N 2,90 9 26,10
42 ∅12 A-III N 3,58 7 25,06
43 ∅12 A-III N 3,90 7 27,30

723,2 2122,2

0,888 1,580

642,2 3353,0

3995,2

3995,2

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ. NR.PRETA RODZAJ STALI
DŁUGOŚĆ

[m]

MASA OGÓŁEM [kg]
WYKONAĆ: x 1

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]

- POZ. 2.4 PŁYTA DENNA

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA

A-III N
∅12

A-III N
∅16

LICZBA
[szt.]

Przejście szczelne łańcuchowe
(INTEGRA Łu) dla rury Ø 160

Dodatkowe zbrojenie przejścia
szczelnego łańcuchowego
(INTEGRA Łu) dla rury Ø 160

PRZEKRÓJ A - A

XII/2008M.Deresiński 207/90/Pw

konstrukcja PW 3-KW-02

1:25/10

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

           KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

DZ.NR. EWID 104/28

KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

7131/192/P/2002

3/69 z § 6.1.1

K. Janiszewski

mgr inŜ. arch.
E. Zaus
mgr inŜ.

B. Szymlik
inŜ.

mgr inŜ.

XII/2008

XII/2008

XII/2008 Adres obiektu:

Płyta denna i ława fundam.
-rys. zbrojeniowy

Zbiornik ścieków dowoŜonych
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ZBIORNIK CYLINDRYCZNY:

BETON B30 ( C25/30 ) NA CEM. HUTNICZYM
wodoszczelność W8
mrozoodporność F150 z dodatkiem
środka uszczelniającego PENETRON "ADMIX"
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona
PODBETON B10 (C8/10) gr. 15 cm
otulina 50mm

UWAGI !
Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami branŜowymi.
Przejścia szczelne łańcuchowe np. frimy INTEGRA lub równowaŜne
wykonać w wersji odpornej na korozję (typu "N-A2").
W przejściach zastosować wkładki wzmacniające. W miejscach otworów
wyciąć zbrojenie a następnie dołoŜyć z kaŜdej strony otworu Ø 220 po 2
pręty poziome i pionowe. Przejście łu-4 dla Ø220 mm dn 160 mm

Lokalizacja przejść technologicznych w ścianach i płytach zweryfikować z
projektem branŜowym i dostawcą urządzeń.
Stosować dystansery do zbrojenia np.: firmy Betomax lub równowaŜne.
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DETAL - A

Przejście szczelne łańcuchowe
(INTEGRA Łu) dla rury Ø 160

Dodatkowe zbrojenie przejścia
szczelnego łańcuchowego
(INTEGRA Łu) dla rury Ø 160

1 ∅16 A-III N 4,80 - 223 1070,40
2 ∅12 A-III N 1,50 - 223 334,50

POZ. 3 ∅16 A-III N 3,65 - 212 773,80
2.3 4 ∅16 A-III N 9,00 5,35 96 864,00

5 ∅16 A-III N 8,50 5,05 112 952,00
6 ∅16 A-III N 9,30 5,44 56 520,80
7 ∅16 A-III N 8,80 5,16 36 316,80
8 ∅12 A-III N 2,97 - 223 662,31
9 ∅12 A-III N 4,84 - 223 1079,32

10 ∅12 A-III N 1,30 - 68 88,40

11 ∅16 A-III N 9,05 5,30 16 144,80
2164,5 4497,8
0,888 1,580

1922,1 7106,5

- POZ. 2.3 ŚCIANA ZBIORNIKA

POZ. NR.PRETA RODZAJ STALI

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA

A-III N
∅12

A-III N
∅16

DŁUGOŚĆ
[m]

LICZBA
[szt.]

WYKONAĆ: x 1

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

9028,6

PROMIEŃ
GIĘCIA [m]

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]
MASA OGÓŁEM [kg]

9028,6

PRZEKRÓJ A - A
skala 1:25

POZ. 2.3 ŚCIANA ZBIORNIKA
skala 1:25

 DZ.NR. EWID 104/28

KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

mgr inŜ. arch. 207/90/Pw XII/2008

PWkonstrukcja

M.Deresiński

XII/2008

XII/2008

XII/2008

mgr inŜ.

inŜ.
B. Szymlik

mgr inŜ.
E. Zaus

K. Janiszewski

3/69 z § 6.1.1

7131/192/P/2002

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

1:25

3-KW-03

Adres obiektu:

Ściana zbiornika
-rys. zbrojeniowy

Zbiornik ścieków dowoŜonych
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

UWAGI !
Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami branŜowymi.
Przejścia szczelne łańcuchowe np. frimy INTEGRA lub równowaŜne
wykonać w wersji odpornej na korozję (typu "N-A2"). Lokalizacja przejść
technologicznych w ścianach i płytach zweryfikować z projektem
branŜowym i dostawcą urządzeń.
Stosować dystansery do zbrojenia np.: firmy Betomax lub równowaŜne.
Zbrojenie pierścieniowe łączyć na dlugość zakładu
z przesunięciem co drugą warstwę. Włazy rewizyjne oraz oprzyrządowanie
wykonać z materialów odpornych na korozję-środowisko agresywne.

ZBIORNIK CYLINDRYCZNY
BETON B30 ( C25/30 ) NA CEM. HUTNICZYM
wodoszczelność W8
mrozoodporność F150 z dodatkiem
środka uszczelniającego PENETRON "ADMIX"
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona
PODBETON B10 (C8/10) gr. 15 cm
otulina 50mm
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1 ∅25 A-III N 5,50 2 11,00

2 ∅25 A-III N 10,00 4 40,00

3 ∅25 A-III N 3,00 8 24,00

POZ. 4 ∅25 A-III N 4,60 4 18,40

2.2 5 ∅25 A-III N 5,50 8 44,00

6 ∅25 A-III N 5,60 10 56,00

7 ∅12 A-III N 4,50 20 90,00

8 ∅8 A-III N 3,68 184 677,12

9 ∅8 A-III N 0,66 150 99,00

776,1 146,0 137,4

0,395 0,888 3,850

306,6 129,6 529,0

2

POZ. NR.PRETA RODZAJ STALI
DŁUGOŚĆ

[m]
LICZBA

[szt.] A-III N
∅8

A-III N
∅12

1930,4

965,2

WYKONAĆ: x
MASA OGÓŁEM [kg]

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]

A-III N
∅25

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
- POZ. 2.2 BELKA śELBETOWA

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA

1 ∅12 A-III N 0,60 8 4,80

2 ∅12 A-III N 0,77 8 6,16

3 ∅12 A-III N 0,93 8 7,44

4 ∅12 A-III N 1,07 8 8,56

5 ∅12 A-III N 1,21 8 9,68

6 ∅12 A-III N 1,34 8 10,72

7 ∅12 A-III N 1,45 8 11,60

8 ∅12 A-III N 1,56 8 12,48

9 ∅12 A-III N 1,66 8 13,28

10 ∅12 A-III N 1,75 8 14,00

11 ∅12 A-III N 1,84 8 14,72

POZ. 12 ∅12 A-III N 1,92 8 15,36

2.1 13 ∅12 A-III N 1,99 8 15,92

14 ∅12 A-III N 2,06 8 16,48

15 ∅12 A-III N 2,13 8 17,04

16 ∅12 A-III N 2,18 8 17,44

17 ∅12 A-III N 2,24 8 17,92

18 ∅12 A-III N 2,29 8 18,32

19 ∅12 A-III N 2,34 8 18,72

20 ∅12 A-III N 2,37 8 18,96

21 ∅12 A-III N 2,40 8 19,20

22 ∅12 A-III N 2,44 8 19,52

23 ∅12 A-III N 2,46 8 19,68

24 ∅12 A-III N 2,48 8 19,84

25 ∅12 A-III N 2,50 8 20,00

26 ∅12 A-III N 2,51 8 20,08

27 ∅12 A-III N 2,53 8 20,24

28 ∅12 A-III N 2,53 8 20,24

29 ∅12 A-III N 1,46 4 5,84

30 ∅12 A-III N 2,90 4 11,60

31 ∅12 A-III N 3,81 4 15,24

32 ∅12 A-III N 4,53 4 18,12

33 ∅12 A-III N 5,12 4 20,48

34 ∅12 A-III N 5,64 4 22,56

35 ∅12 A-III N 6,10 4 24,40

36 ∅12 A-III N 6,51 4 26,04

37 ∅12 A-III N 6,89 4 27,56

38 ∅12 A-III N 7,23 4 28,92

39 ∅12 A-III N 7,55 4 30,20

40 ∅12 A-III N 7,85 4 31,40

41 ∅12 A-III N 8,11 4 32,44

42 ∅12 A-III N 8,36 4 33,44

43 ∅12 A-III N 1,50 108 162,00

50 ∅8 A-III N 2,45 85 208,25

51 ∅8 A-III N 12,77 34 434,18

52 ∅8 A-III N 6,00 6 36,00

53 ∅8 A-III N 6,80 6 40,80

54 ∅8 A-III N 7,50 10 75,00

55 ∅8 A-III N 1,55 15 23,25

56 ∅8 A-III N 1,70 33 56,10

60 ∅12 A-III N 1,00 48 48,00

61 ∅12 A-III N 0,70 48 33,60

62 ∅12 A-III N 2,25 48 108,00

63 ∅12 A-III N 1,00 48 48,00

70 ∅12 A-III N 1,75 90 157,50

71 ∅8 A-0 0,85 20 17,00

890,6 1313,7

0,395 0,888

351,8 1166,6

1

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA

A-0
∅8

A-III N
∅12

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]
MASA [kg]
MASA OGÓŁEM [kg]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
- POZ. 2.1 PŁYTA GÓRNA

POZ. NR.PRETA RODZAJ STALI
DŁUGOŚĆ

[m]
LICZBA

[szt.]

1518,4

1518,4WYKONAĆ: x

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ
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3-KW-04

Adres obiektu:

Płyta górna
-rys. zbrojeniowy

Zbiornik ścieków dowoŜonych
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ZBIORNIK CYLINDRYCZNY-PŁYTA PRZEKRYWAJĄCA
BETON B30 ( C25/30 ) NA CEM. HUTNICZYM
wodoszczelność W8
mrozoodporność F150 z dodatkiem
środka uszczelniającego PENETRON "ADMIX"
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (RB 500W)
A-0 (St0S-b) strzemiona
PODBETON B10 (C8/10) gr. 15 cm
otulina 50mm

UWAGI !
Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami branŜowymi.
Przejścia szczelne łańcuchowe np. frimy INTEGRA lub równowaŜne
wykonać w wersji odpornej na korozję (typu "N-A2"). Lokalizacja przejść
technologicznych w ścianach i płytach zweryfikować z projektem
branŜowym i dostawcą urządzeń.
Stosować dystansery do zbrojenia np.: firmy Betomax lub równowaŜne.
Włazy rewizyjne oraz oprzyrządowanie wykonać z materiałów odpornych
na korozję-środowisko agresywne.
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B. Szymlik
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ZBIORNIK ŚCIEKÓW
DOWOśONYCH

-budynek: płyta stropowa
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1 ST3S L12x150x150 8605 4 234,92 27,30

2 ST3S BL15x350 8640 4 356,05 41,21

3 ST3S BL10x120 120 70 0,73 -

4 ST3S BL12x130 740 4 9,06 -

5 ST3S BL15x350 1000 4 41,21 -

DŁUGOŚĆ
elementu

[mm]

2415,31

2415,31

2415,31

939,67

1424,30

164,85

36,25

51,34

MASA
elementu
[kg/szt.]

ILOŚĆ
elementów

[szt]

MASA
1mb

[kg/mb]

ZESTAWIENIE STALI
NÓś

MASA
ŁĄCZNA

[kg]

POZ. PROFIL
RODZAJ

STALI

WYKONAĆ: x szt

MASA [kg]
MASA OGÓŁEM [kg]

1

7131/192/P/2002

3/69 z § 6.1.1

207/90/Pw

konstrukcja

UWAGI !
Obiekt, rozpatrywać łącznie z projektami branŜowymi.
Przejścia szczelne łańcuchowe np. frimy INTEGRA lub równowaŜne
wykonać w wersji odpornej na korozję (typu "N-A2"). Lokalizacja przejść
technologicznych w ścianach i płytach zweryfikować z projektem
branŜowym i dostawcą urządzeń.
Stosować dystansery do zbrojenia np.: firmy Betomax lub równowaŜne.
Włazy rewizyjne oraz oprzyrządowanie wykonać z materialów odpornych
na korozję-środowisko agresywne.

K. Janiszewski

E. Zaus
mgr inŜ.

B. Szymlik
inŜ.

mgr inŜ.

mgr inŜ. arch.
M.Deresiński

ZBIORNIK CYLINDRYCZNY - nóŜ
STAL KONSTRUKCYJNA St3S i St3SX
-złącza łączyć na śruby M-16 kl.5.8
-elektrody ER 1.46
-w miejscu styku strzemiona Ø12mm przyspawać
do plaskownika na budowie w trakcie montaŜu
-nóŜ stalowy pomalować lakierem asfaltowym.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Zbiornik ścieków dowoŜonych

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

DZ.NR. EWID 104/28

                   KIĄCZYN GM. KAŹMIERZ

Adres obiektu:

NÓś ZBIORNIKA
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XII/2008
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PW 3-KW-06

1:25/10/5
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