Przepompownia sciekow typ AWALIFT 2/2RU
P9 KAZMIERZ
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76,30 1. Zbiomik Przepompowni AWALIFT 2/2RU - Strate -1 kpl.
2 2. Pompa ST125, Qp= 91 md/h, P = 4 kW - Strate - 2 kpl.
= 3. Zawor zwrolny kiapowy AWASTOP DN 125, PN 10 - Strate - 2 kpl.
3 4. Zasuwa odcinajaca z miekkim uszczelnieniem DN125,PN 10 - Strate - 6 szt.
= 5. Przewsd polaczeniowy [portki] DN 125 PN 10 - Strate - 1 kpl.
6. Krbciec stalowy kolnierzowy DN 125,PN 10 [stal nierdzewna, 108x3,0; OH18N9], wyk. indywid.- 3 szt.
8. Zasuwa odcinajaca z migkkim uszczelnieniem, DN 200, PN 16, typ 06/30 AVK - 1kpl.
—A 9. Kolnierz specjainy DN 200,typ 05/11 AVK - 1 kpl.
9b. Redukcja PVC-U kan.zew. SDR41 315/200 - Wavin - 1 szt.;
- 10. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-K DN 200,SN8 [gladka] ,L= 2,0 m - Profil - 1 szt.
1. Caujnik warlosci granicznych typ HWAS - Strate - 1 kpl.
A 75,00 12. Przewsd odpowietrzajacy PVC Klejone DN 75, Terma - 1 kpl.
o £) 13. Kominek wywiewny Dy 79, z lacznikiem [stal nierdzewna] 1 kpl.
8 14. Pompka odwadniajaca DRENA 61FEKA - LFP-Leszno - 1 kpl.
- 15. Zawor kulowy odcinajacy, gw. DN 32 + zawdr zwrotny kul. gw. ZZ32,DN 32 - Meprozet -1 kpl.
16. Instalacja odwadniajaca PE DN40 - 1 kpl.
17. Wenlylacja grawitacyjna PVC,DN 200, - Wavin - 1 kpl.
74,34 18. Kominek wentylacyjny odpow. komore pomp. DN 200 L=0,9 m [stal nierdzewnal - 1 kpl.
19. Wiaz stalowy nierdzewny CWL 800 x 800 z kominkiem went. ,z siownikiem pneum. - 1kpl.
20. Drabinka wiazowa z porgcza wysuwana z stali nierdzewnej typ CDR, -2 kpl.
21. Zewnetrzna szafka elekiryczna z rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ,ogrzewana - Strate - 1 kpl.
22. Cokol betonowy B-15
23, Przejscie szczelne faricuchowe DN 100, typ £U-2,N-A2, 11 ogniw -Integra - 1 kpl.
P 24. Przejscie szczelne faricuchowe DN 200, typ £EU-2,N-A2, 20 ogniw -Integra - 1 kpl.
25. Przejscie szczelne faricuchowe DN 75, typ £U-1,N-A2, 10 ogniw -Integra - 1 kpl.
2 26. Przejscie szczelne faricuchowe DN 200, typ £U-2,N-A2, 20 ogniw -Integra - 1 kpl.

27. Przejscie szczelne faricuchowe DN 160, typ £U-2,N-A2, 20 ogniw -Integra - 1 kpl.
- 28. Przejscie szczelne faricuchowe DN 100, typ £U-2,N-A2, 11 ogniw -Integra - 1 kpl.
30. Wentylator nawiewny - kpl.
31. Podest posredni (polowa komory) - konstrukcia ze stali kwasoodpomej wypelnienie z GRP - wg projektu indywiduainego - 2 kpl.

UWAGA:
Zasuwa odcinajaca DH125 2 - Posadzke w komorze wyprofilowat z 0,5% spadkiem do studzienki pompy [16]
trzpieniem teleskopowym do - Poziomy odcinek rurociagu odpowietrzajacego [14] ulozyc ze spadkiem 0,5% do komory
Zabudowy w skrzynce na - Sciany wewnetrzne i posadzke komory wylozyé plytkami ceramicznymi mrozoodpornymi
poziomie gruntu - Rurociagi mocowac do $cian obejmami z kolkami rozporowymi

- Owiercenia kolnierzy pod PN 10
- Otwor w stropie pod wentylator D 200 mm

Dia studni prefabrykowanych nalezy zastosowat beton KI. >45 i wodoszczelnosci W8,
Beton i uszczelki musza by¢ odporne na agresywne

oddzialywanie Sciekow | gazow (CH4, H28, CO, CO2), 4<pH<B

Kregi laczone na Kleje zywiczne

Wszystkie przejécia szczelne laficuchowe wykonaé w trakcie montazu

w nawiazaniu do rzeczywistych rzednych

Zbiomik tloczni $ciekéw wraz z peinym wyposazeniem technologicznym

i sterowaniem beda objete zamowieniem u dostawcy jako kompletna
calosé. Powyzsza specyfikacia stuzy tylko ulatwieniu kompletacji dostawy




