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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni gazowej dla budynku  
oczyszczalni �cieków w Ki�czynie dz. 104/28, gm. Ka�mierz Wlkp. 

1.0. Dane ogólne.

1.1.Nazwa obiektu :  Budynek Oczyszczalni �cieków 

1.2.Adres : Ki�czyn, dz. Nr 104/28, gm. KA�MIERZ. 

1.2. Podstawa opracowania.

1.2.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
1.2.2  Projekt budowlany rozbudowy budynku.
1.2.3. Projekt budowlano - wykonawczy kotłowni.
1.2.4. Wydane przez dostawc� gazu – G.EN. GAZ ENERGIA S.A. Warunki
przył�czenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA S.A. Urz�dze� i
instalacji gazowych podmiotu przewiduj�cego zu�ycie paliwa gazowego
w ilo�ci do 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy E o
cieple spalania 39,50 MJ/m3 numer 1840 003 1050. 

1.3. Przedmiot projektu.
Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja gazowa wewn�trzna od
projektowanego punktu redukcyjno-pomiarowego o wydajno�ci 16 m3/h do
projektowanego kotła gazowego w kotłowni w budynku oczyszczalni
mechanicznej. Przył�cze gazowe �/c wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym
zostanie wykonane na podstawie umowy przył�czeniowej na podstawie
odr�bnego projektu.

1.4. Instalacja gazowa wewn�trzna .
Projektowana instalacja gazowa wewn�trzna dla kotłowni rozpoczyna si� za
układem redukcyjno - pomiarowym w szafce. Ponad szafk� zostanie
zamontowany elektrozawór odcinaj�cy systemu bezpiecze�stwa instalacji
gazowej. 
Instalacja gazowa zostanie wprowadzona do kotłowni za elektrozaworem  i
poprzez tzw. „bufor” doprowadzi gaz do umieszczonego w kotłowni kotła
gazowego wyprodukowanego przez firm� BROETJE typ kotła Triobloc TE-90.
Kocioł posiada palniki atmosferyczne dostosowane do gazu Lw (GZ-41,5). 
Znamionowa moc cieplna kotła 56 do 88 kW
przył�cze gazu  3/4 ''
ci�nienie gazu 20 mbar
nominalne zapotrzebowanie na gaz 12,9 m3/h
max. zapotrzebowanie na gaz 16 m3/h



Przewody instalacji gazowej wewn�trznej w budynku zostan� wykonane z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 ł�czonych za pomoc�
spawania. 
Przewody gazowe b�d� prowadzone na powierzchni �cian wewn�trznych w
odległo�ci 2 cm od tynków, w odpowiednich odległo�ciach od innych
instalacji. Na podł�czeniu do �cie�ki gazowej palników kotła zostanie
zainstalowany kurek gazowy przelotowy 	wier	obrotowy.
Instalacja została przeliczona dla uzyskania minimalnych spadków ci�nie�
gazu oraz zapewnienia minimalnej pojemno�ci magazynowej. 
Palnik wyposa�ony jest w automatyk� gwarantuj�c� odci�cie dopływu gazu
przy zadziałaniu czujnika płomienia (brak płomienia).
Podł�czenie palnika i rozruch nale�y zleci	 autoryzowanemu serwisowi
producenta, po sprawdzeniu dro�no�ci układu odprowadzenia spalin, po
sprawdzeniu szczelno�ci i odpowietrzeniu instalacji gazowej.

1.6. Wykonanie  instalacji.
Instalacja powinna by	 wykonana zgodnie z warunkami zawartymi w
Rozporz�dzeniu Min.Infrastruktury z 12.04.2002 (Dz.Ustaw Nr 75 poz.690) w
sprawie warunków jakim powinny odpowiada	 budynki oraz warunkami
miejscowymi.
Przewody instalacji gazowej wewn�trznej w budynku do kotła gazowego c.o.
nale�y  wykona	 z rur stalowych czarnych bez szwu ł�czonych za  pomoc�
spawania (z wyj�tkiem rozł�cznego podł�czenia �cie�ki gazowej kotła).
Przewody  powinny mie	 spadek co najmniej 4 mm na 1 mb przewodu w
kierunku przył�cza  oraz w kierunku odbiornika gazu. Rozmieszczenie podpar	
i podwiesze� przewodów gazowych - nie rzadziej ni� 3,0 m .
Przebieg instalacji, �rednice i sposób poł�cze� pokazuj� rysunki projektu
instalacji gazowej.

1.7. Uwagi o pomieszczeniu kotła gazowego c.o.
Wymagania odno�nie kotłowni gazowej zostały okre�lone w opracowaniu
technologicznym, które okre�la wysoko�	 pomieszczenia , kubatur� ,
odprowadzenie spalin, nawiew i wentylacj�.

1.8. Instalacja kotła.
1.8.1.Kocioł wodny opalany gazem mo�e by	 zainstalowany jedynie przez
osob�  posiadaj�c� wymagane uprawnienia.
1.8.2.Odległo�	 mi�dzy tyln� i bocznymi �cianami kotła a �cian�
pomieszczenia nie  powinna by	 mniejsza od wskazanej w instrukcji monta�u i
u�ytkowania kotła i  palnika.
1.8.3.Podczas instalowania kotła wodnego opalanego gazem oraz jego
eksploatacji, konserwacji jak i urz�dze� towarzysz�cych nale�y �ci�le
przestrzega	 warunków zawartych w instrukcji obsługi.

1.9. Sprawdzenie instalacji gazowej.
 Sprawdzenie instalacji gazowej  polega na:
� kontroli wykonania instalacji gazowej zgodnie z projektem technicznym, 
� kontroli szczelno�ci przewodów i podł�czenia z kotłami gazowymi,
� kontroli jako�ci  wykonania.
Próba szczelno�ci instalacji gazowej wewn�trznej. Przed przekazaniem
instalacji do  u�ytkowania nale�y przeprowadzi	 główn� prób� szczelno�ci.



Główn� prób� szczelno�ci przeprowadza si� na instalacji nie posiadaj�cej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za�lepieniu ko�cówek,
otwarciu kurków i odł�czeniu odbiorników gazu.
Manometr u�yty do przeprowadzenia głównej próby szczelno�ci powinien
spełnia	 wymagania klasy 0,6 i posiada	 �wiadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi	:
1) 0 - 0,06 MPa w przypadku ci�nienia próbnego wynosz�cego 0,05 MPa 
2) 0 - 0,16 MPa w przypadku ci�nienia próbnego wynosz�cego 0,1 MPa 
Ci�nienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby
szczelno�ci powinno wynosi	 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej cz��ci znajduj�cej
si� w pomieszczeniu mieszkalnym lub pomieszczeniu zagro�onym wybuchem
ci�nienie czynnika próbnego powinno wynosi	 0,1 MPa. Wynik głównej próby
szczelno�ci uznaje si� za pozytywny, je�eli w czasie 30 minut od
ustabilizowania si� ci�nienia czynnika próbnego nie nast�pi spadek ci�nienia.
Z przeprowadzenia głównej próby szczelno�ci sporz�dza si� protokół, który
powinien by	 podpisany przez wła�ciciela budynku oraz wykonawc� instalacji
gazowej.
W przypadku, gdy instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6
miesi�cy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelno�ci - prób� t� nale�y
przeprowadzi	 ponownie.
Podstawa: Rozporz�dzenie MSW i A z 16.08.99 r.
Do protokołu nale�y doł�czy	 protokół mistrza kominiarskiego o dro�no�ci
przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych - powykonawczy.

1.10. Obowi�zki Inwestora po wykonaniu instalacji w budynku.

Po wykonaniu instalacji Inwestor jest zobowi�zany post�powa	 wg warunków
dostawcy zawartych w ofercie wykonania przył�cza gazowego.

1.11. Instalacja systemu Bezpiecze�stwa Instalacji Gazowej (BIG).  

Zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporz�dzeniu Min.Infrastruktury z
12.04.2002 (Dz.Ustaw Nr 75 poz.690) oraz warunkami miejscowymi
zaprojektowano instalacj� BIG.
Instalacja powinna by	 wykonana według w/w rozporz�dzenia i instrukcji
producenta. Dwuprogowy detektor DEX-1 zostanie zainstalowany w
pomieszczeniu kotłowni w miejscu wskazanym na rysunku. 
Moduł alarmowy MD-2.Z nale�y zamontowa	 w miejscu niezagro�onym
wybuchem, uzgodnionym z Inwestorem.
Nale�y pami�ta	 o nast�puj�cych prawidłach monta�u detektorów:
- miejsce nienasłoniecznione, nie zagro�one uderzeniem
- powy�ej górnej kraw�dzi drzwi lub okien
- nie wi�cej ni� 30 cm od sufitu
Monta� całego systemu nale�y wykona	 według instrukcji monta�u doł�czonej
do urz�dze�. 
Nastawy detektora :
1-szy próg 10% DGW (dolnej granicy wybuchowo�ci)
2-gi próg 20% DGW (dolnej granicy wybuchowo�ci)
W przypadku wypływu gazu  z instalacji i wytworzenia mieszanki
przekraczaj�cej 1-szy próg impuls z detektora DEX-1 poprzez moduł alarmowy
MD-2.Z uruchamia alarmowy sygnalizator optyczny zewn�trzny - LB-1,
umieszczony na �cianie zewn�trznej kotłowni. 



W przypadku przekroczenia 2-go progu nast�pny impuls poprzez moduł
uruchamia tak�e głowic� samozamykaj�c� MAG - 3, umieszczon� w szafce na
�cianie budynku, w którym znajduje si� kotłownia, powoduj�c odci�cie
dopływu gazu do całej instalacji, w tym równie� do  miejsca, w którym
nast�piła nieszczelno�	. 
Z kotłowni mo�na wyprowadzi	 impuls alarmowy do portierni.



Usługi Projektowe                  Pozna� 07.12.2008 r.
Władysław Polcyn
ul. Salicka17
61-308 Pozna�
Nr uprawnie� 412/PW/94

O�wiadczenie

Niniejszym o�wiadczam, �e projekt budowlany wewn�trznej instalacji gazu dla
budynku oczyszczalni �cieków w Ki�czynie gm. Ka�mierz został sporz�dzony
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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KOTŁOWNIA

22K/900/1,40

1
1

nawiew 250x200
30 cm od posadzki

G/01

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI �CIEKÓW
W KI�CZYNIE gm. KA�MIERZ

budynek oczyszczalni mechanicznej, reaktor,
komory stabi. osadu, pom. dmuchaw i pomp.

Dz. nr ewid. 104/28
Ki�czyn, gm. Ka�mierz

VIII.08

412/PW/94 VIII.08

Kierownik Pracowni

Sprawdził :

gazownicza- pr. budowlany

mgr in�.
Wł. PolcynOpracował :

Nr zlecenia:

Adres obiektu:

Podpis:

mgr in�. arch.
M.Deresi�ski

1:25RZUT PRZYZIEMIA
Nr rys.:

Nr upr.:

207/90/Pw

Bran�a:

Data:

Obiekt:

Imi� i nazwisko:

Skala:Tre	
 rys.:

Zadanie Inwestycyjne:

-KOTŁOWNIA GAZOWA

1.0

3.0

2.0

INSTALACJA GAZU

22

33

przewód wentylacyjny
D180 mm

przewód spalinowy
D225 mm

przył�cze 	/c
PE dz32

punkt red.-pom.
powy�ej elektrozawór
MAG-3 FLAMA GAZ

DN50
przył�cze gazu

3/4"

bufor
DN150 l=1,8 mb

D E X - 1

usytuowanie elektrozaworu
wzgl. punktu red.-pom.
z gazomierzem G10,
i reduktorem FE-25

WKP/0091/PWOS/03
mgr in�.
E. �wikła

s
k

a
la

0
,0

2
6

8
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