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1 Podstawa opracowania.
— umowa zawarta z Inwestorem — zlecenie 1264/07

- ,,Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych terenu w rejonie projektowanej rozbudowy
oczyszczalni $cieckow w miejscowosci Kigczyn w gminie Kazmierz” opracowana przez firmg
»GEO-PROFIL”, ul. Grochmalickiego 28/2, 61-606 Poznan

- Warunki Techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Kazmierzu z dn. 19.03.08. nr
ZUK 7033/19/2008.

- uzgodnienia z organami opiniujacymi tras¢ proj. kanalizacji
- wizja lokalna w terenie

- inwentaryzacja

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia z wilascicielami gruntow

2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy modernizowane;j
oczyszczalni §ciekéw w Kiaczynie, gm. Kazmierz.

Zakres opracowania obejmuje konstrukcje, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
projektowanych obiektéw wraz z opisem technicznym, informacja BIOZ, opis prac rozbiérkowych
oraz rysunki szczegdlowe.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastgpujace obiekty i roboty budowlane:
—  zbiorniki komdr biologicznych napowietrzanych
- komora zasuw

- przepompownia gtéwna

- przepompownia $ciekow oczyszczonych

— osadniki wtdérne

- kaskada $ciekéw oczyszczonych

- podpory rur wentylacyjnych

- reaktor

- oczyszczalnia mechaniczna

- stacja odwadniania osadu

— zbiornik $ciekéw dowozonych

- biofiltr

- roboty rozbidrkowe

- roboty renowacyjne

- informacj¢ BIOZ



3 Lokalizacja.

Obiekty objete niniejsza dokumentacja znajduja si¢ na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekdw w
Kiaczynie, gm. Kazmierz na dziatce nr 104/28.

4 Warunki geologiczne i hydrotechniczne gruntu.

4.1 Charakterystyka budowy pokrywy gruntowej.

Rozpoznana budowg geologiczna terenu zilustrowano na przekrojach geotechnicznych (wg
odrgbnego opracowania), natomiast szczegoty budowy profilowej w poszczegdlnych punktach
badawczych opisano w kartach dokumentacyjnych odwiertéw (wg odrgbnego opracowania).

Zasadnicza czg$¢ profilu gruntowego w obrebie badanego terenu stanowia piaski akumulacji
rzecznej i wodno-lodowcowej zalegajace na glinach zwatowych. Ze wzglgdu na potozenie terenu
badan jak wyzej wspomniano w strefie krawedziowej kilku formacji geologicznych opisany wyzej
uktad warstw zaburzony jest nadktadem gruntow zastoiskowych oraz wzajemnym ich
warstwowaniem. Szczegolowy opis podioza gruntowego zilustrowano graficznie na przekrojach
geotechnicznych (wg odrgbnego opracowania).

Bezposrednio ponizej powierzchni terenu nawiercono poziom préchniczny o miazszosci ca 0,4 m.
Ponizej gleby wystepuja warstwy gruntéw o charakterze zastoiskowym w postaci glin pylastych
zwigzlych oraz iléw pylastych (pakiety geotechniczne II i III). Stan konsystencji wspomnianych
gruntdw osadowych oceniono jako twardoplastyczny (,,I."- 0,23). Miazszos¢ tych utwordw nie
przekracza 2 m. W podtozu glgbszym stwierdzono obecno$¢ piaskéw drobnych i $§rednich w stanie
$rednio zageszczonym (,,I4"- 0,35-0,60) - pakiety geotechniczne Ia i Ib. Cechg charakterystyczna
gruntdw piaszczystych jest w nich liczna obecnos¢ niewielkiej miazszosci lamin gliniastych. Tego
rodzaju zaburzenia sg charakterystyczne dla zaburzen wystgpujacych na obszarach
zlokalizowanych w strefach krawedziowych opisanej wyzej formacji geologicznej. Srodkowa
cz¢$¢ profilu zbudowana jest z glin zwatowych zlodowacenia battyckiego o charakterystycznym
brazowym zabarwieniu. Stan konsystencji tych gruntdw oceniono jako plastyczny na pograniczu
twardoplastycznego w stropie (pakiet [Va), natomiast w strefie osaczen $rodglinowych stan
konsystencji zmienia si¢ gwattownie w kierunku plastycznego a nawet na pogranicze
migkkoplastycznego (pakiet IVb). W glebszym podtozu gruntowym wystepuje kolejna
rozdzielajaca gliny zwatowe warstwa piaskow $rednich i1 drobnych z domieszkami piaskdw
grubszej granulacji siggajacej pospotek. Wspomniane wyzej piaski stanowig warstwe¢ wodonosna.
Spagowa czgs¢ rozpoznanego profilu zamykaja gliny zwalowe o stanie konsystencji plastycznej na
twardoplastyczna. Przedstawiony powyzej opis profilu najlepiej obrazuje przekroj geotechniczny
nr IV-IV. Jednakze calo$¢ badanego obszaru jest duzo bardziej skomplikowana poprzez rézne
wypigtrzenia i liczne przewarstwienia. Dlatego przy projektowaniu posadowienia poszczego6lnych
obiektéw oczyszczalni nalezy opierac si¢ na zataczonych szczegdtowych przekrojach
geotechnicznych. Ponadto naturalna linia terenu jest pofaldowana zwlaszcza na jego krawedzi
biegnacej wzdtuz glgboko wcigtej doliny doptywu rzeki Samy. Pofaldowania terenu zniwelowane
zostaty lokalnym nadktadem gruntow nasypowych dowiezionych w postaci nasypow
niebudowlanych o réznej miazszosci.



4.2 Charakterystyka warunkéw wodnych.

W okresie w ktorym prowadzono prace terenowe (okres stosunkowo suchy) woda gruntowa
wystepowata w warstwie gruntdw piaszczystych rozdzielajacej gliny zwatowe. Ze wzgledu na
pofaldowany spag gdérnej warstwy glin zwatowych zwierciadlo wody gruntowe;j jest lokalnie
napigte. Zwierciadlo to w zabezpieczonych otworach badawczych stabilizowato si¢ w przedziale
glebokosci 3,4 - 4,2 m ppt. tj. na rzednej okoto 78,50 m npm. Po uwzglednieniu krzywej depresji
mozna stwierdzié¢, ze rzg¢dna ta koresponduje z rzedng wody w rowie. Ponadto w trakcie badan
stwierdzono intensywne saczenia srodglinowe, ktore stabilizujg si¢ rowniez w granicach rzgdnej
78,50 m npm. Potozenie zwierciadta wod gruntowych zostalo potwierdzone pomiarami poziomu
wod w zainstalowanych piezometrach obserwacyjnych rozmieszczonych na badanym terenie w celu
monitorowania poziomu wod gruntowych.

Mozna zatozy¢ iz okresowo woda gruntowa moze pojawic si¢ rowniez w gornych warstwach
piaszczystych na stropie glin zwatowych, ekstremalnie nawet tuz pod spagiem glin zastoiskowych
tj. na glebokosci 1 m ppt (szczegdtowy wykaz przedstawiono w tabeli 1). Sytuacje takie moga
wystapi¢ w trakcie budowy po otwarciu wykopdéw w glinach lub itach mi¢dzy innymi w wyniku
naptywu wod deszczowych jak rowniez wod srodglinowych ( w wyniku przerwan lamin, kawern 1
gniazd piaszczystych zalegajacych w glinach). Tego rodzaju wody powinny by¢ natychmiastowo
zdrenowane 1 zrzucane grawitacyjnie do sgsiedniego rowu z usytuowaniem wylotow na wysokosci
uwzgledniajacej wzniosy standw wody w rowie. Analogicznie po szczegélowym rozeznaniu standw
wody w przedmiotowym rowie bedzie mozna wykonywac¢ drenaze opaskowe poszczegdlnych
obiektow z ich zrzutem do rowu na rz¢dnej wylotow jak wyzej opisano.

Tabela 1

Glebokosci 1 rzgdne zwierciadta wody gruntowej

Nr Glebokos¢ | Gigbokos¢ | Rzedna terenu | Rzedna zwg m.
otworu otworu we m. npm. npm.
1 7,0 4,8/4,0 82,55 77,75/ 78,55
2 7,0 4,8/3,4 81,93 77,13 /78,53
3a 7,0 4,8/3,8 82,32 77,52 /78,52
4 6,0 4,0/3,8 82,26 78,26 / 78,46
5 6,0 5,5/4,1 82,68 77,18 /78,58
6 6,0 4,0/3,8 82,40 78,40/ 78,60
7 7,0 4,8/4,2 82,71 77,91 /78,51
8 6,0 4,2/42 82,81 78,61 /78,61
9 6,0 4,5/4,1 82,66 78,16/ 78,56
10 6,0 44/44 82,91 78,51 /78,51
11 7,0 5,0/4,5 83,01 78,01 /78,51
12 6,0 42/4,2 82,77 78,57 /78,57

Razem 77 mb metrow wiercen

-/- - lustro nawiercone 1 lustro ustabilizowane



4.3 Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Ze wzgledu na duza niejednorodnos¢ genetyczna w budowie podtoza gruntowego warunki
geotechniczne nalezy ocenic jako trudne. Jednakze po wykluczeniu przypowierzchniowej warstwy
gleby, warstw nasypéw niekontrolowanych oraz gruntow zastoiskowych (ze wzgledu na
szczegdllnie niebezpieczne wlasciwosci w okreslonych warunkach gruntowo-wodnych) pozostata
cze$¢ profilu stanowia rodzime mineralne grunty nosne.

Dla utatwienia w projektowaniu fundowania przedmiotowych obiektéw nawiercone rodzime grunty
mineralne zgrupowano w pakiety geotechniczne zwigzane z zageszczeniem (grunty sypkie), lub
konsystencja (grunty spoiste) oraz rodzajem gruntu.

W badanych profilach wyrdzniono nastepujace warstwy (pakiety) geotechniczne:
Pakiet Ia - piaski drobne i $rednie w stanie $rednio zageszczonym Ip = 0,37

Pakiet Ib - piaski drobne 1 $rednie w stanie srednio zageszczonym Ip = 0,55

Pakiet II - gliny pylaste zwigzte zastoiskowe o stanie konsystencji twardoplastycznej I, = 0,23
Pakiet I1I - ily pylaste zastoiskowe o stanie konsystencji twardoplastycznej I = 0,20 ( genetycznie
zaliczono do grupy ,,D")

Pakiet IVa - gliny piaszczyste zwatowe o stanie konsystencji plastycznej na twardoplastyczna

I. = 0,27

Pakiet IVb - gliny piaszczyste zwatowe o stanie konsystencji plastycznej na migkkoplastyczna

I. = 0,38

Dla wyzej wydzielonych pakietéw, uogoélnione parametry geotechniczne ustalono w oparciu o
wykonane badania laboratoryjne. W badaniach laboratoryjnych wyznaczono cechy wiodace to jest
I i Ip. Dla gruntow kohezjnych w oparciu o wykonane badania ustalono symbol genetyczny
zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Bazujac na wyzej wymienionych badaniach oraz ustaleniach w oparciu o zalecenia normy PN-
81/B-03020 ustalono wymagane projektem parametry:

Pakiet Ia - piaski drobne i Srednie w stanie Srednio zageszczonym

Ip=0,37
Wne=17,50% p=172 g/cm’ pa= 1,46 g/cm’
d."= 30°20' M, =58 MPa
Pakiet Ib - piaski drobne i Srednie w stanie Srednio zageszczonym
In=0,55
Wn,=19,30% p =1,90 g/cm’ pd =1,59 g/cm’
d." = 32°00' M,"™ = 85MPa
Pakiet II - gliny pylaste zwigzle o stanie konsystencji twardoplastycznej
I. =0,23
Wn =23,15% p =199 g/cm’ p= 1,62 g/cm’



o, =11°30' ¢, - 32 kPa M, = 24 MPa
Pakiet II1 - ily pylaste o stanie konsystencji twardoplastycznej

IL = 0,20
Wng, = 29,50% p=192 g/cm’ pa= 1,49 g/cm®
0" =10°10' C,"=48kPa M,™ = 25MPa

Pakiet IVa - gliny piaszczyste zwalowe o stanie konsystencji plastycznej na twardoplastyczng

IL=0,27
Wng = 14,95% p=2,14 g/lem’ pa =136 glem’
0," =13°30' C,"=12kPa M, =25MPa

Pakiet IVa — gliny piaszczyste zwalowe o stanie konsystencji plastycznej na
twardoplastyczng

I.=0,22
Wng = 12,00% p=2,20 g/lem® pa=196 glem®
0," =14°00' C."=16kPa M,® =27MPa

Pakiet IVb — gliny piaszczyste zwalowe o stanie konsystencji plastycznej na
mi¢kkoplastyczna

I, = 0,38
Whe = 18,66% p=2,08 glem’ pa=175 glem’
0, =11°40 C."=10kPa M,® =20MPa

4.4 Whnioski.

e Budowa profilowa badanego terenu w warstwie przypowierzchniowej wykazuje obecnosé¢
poziomu prochnicznego o migzszosci okoto 0,4 m. Bezposrednio ponizej stwierdzono
obecnos¢ glin o charakterze zastoiskowym. W glebszym podtozu gruntowym nawiercono
gliny zwalowe zlodowacenia battyckiego poprzedzielane warstwami piaskéw akumulacji
wodno-lodowcowej i rzecznej. Lokalne w stropie stwierdzono nadktad nasypéw
niebudowlanych piaszczysto-gliniastych.

e Nawiercone rodzime grunty mineralne z wytaczeniem gleby oraz glin pylastych 1 iléw sa
nosne 1 mogg stanowi¢ podtoze gruntowe do bezposredniego posadowienia projektowanych
obiektéw. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia itéw nalezy je wymieni¢ na
warstwe chudego betonu lub tez gruntu stabilizowanego cementem B-2,5-5,0Mpa.

o Ze wzgledu na specyfike gruntdw o charakterze zastoiskowym nie zaleca si¢ ptytkiego
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posadowienia projektowanych obiektow w warstwach glin pylastych zwigztych oraz itow
pylastych. Grunty te wprawdzie charakteryzuja si¢ stanem konsystencji twardoplastycznej
ale ze wzgledu na niejednorodng budowe (laminacje piaszczysto - ilasto - pylaste) sa
szczegolnie wrazliwe na ingerencje. Przecigcie wspomnianych lamin spowodowaé moze
zaburzenie naturalnego drenazu tych gruntéw i w efekcie doprowadzi¢ do utraty
statecznosci posadowionych obiektow.

e W przypadku gigbokiego posadowienia po wybraniu warstw glin piaszczystych do stropu
piaszczystej warstwy wodonosnej nalezy liczy¢ si¢ z gwattownym naplywem wod
gruntowych do wykopu. Nalezy zatem przewidzie¢ wyprzedzajace wykonanie odwodnienia
warstw wodonosnych np. przy uzyciu iglofiltrow.

e Ze wzgledu na uksztattowanie terenu nalezy stwierdzié, ze istnieje mozliwos$¢ zdrenowania
catego terenu do stropu glin zwatowych 1 wykonania zrzutu do rowu biegnacego wzdtuz
potudniowej granicy dziatki.

e Ze wzgledu na skomplikowang budowe podioza nalezy posadowienie kazdego obiektu
oczyszczalni projektowa¢ indywidualnie stosownie do warunkow gruntowych w
konkretnym miejscu.

e W zachodniej cz¢sci badanej dziatki znajduje si¢ zasypany basen (osadnik). Na podstawie
wykonanego otworu kontrolnego (nr 3) mozna stwierdzi¢, ze betonowe dno zbiornika
znajduje si¢ na glgbokosci okoto 2 m ppt.

e Poniewaz otwor nr 3 wykonano jedynie do gigbokosci odpowiadajacej gornemu poziomowi
dna basenu (2,0 m ppt) nie wlaczono jego profilu do przekrojéw geotechnicznych. Nasyp
wykonany zostal z przypadkowych gruntéw piaszczysto-gliniastych z duza zawartoscia
gruzu, $mieci 1 innych odpadéw. Grunty te nie nadaja si¢ do wykorzystania dla celow
budowlanych.

e Wody gruntowe wystepujace w rozdzielajacej gliny zwalowe warstwie piaskow drobnych i
srednich wystepuja na rzg¢dnej okoto 78,50 m npm. Po przeanalizowaniu rz¢gdnych mozna
stwierdzi¢, ze dolina rowu biegnacego wzdhuz potudniowej granicy badanej dziatki peini
drenujaca rol¢ dla badanego terenu. W chwili badan zwierciadto wod gruntowych zalegato
srednio na gigbokosci ca 4,5mppt. Mozna przyjac , iz najprawdopodobniej do tej glebokosci
sasiedni row grawitacyjnie odwadnia badany teren. A zatem ponizej tej glgbokosci zajdzie
konieczno$¢ odwadniania pompowego.

5 Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowane obiekty wschodza w sktad zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa
,ROZBUDOWAOCZYSZCZALNI SCIEKOW W KIACZYNIE WRAZ Z SIECIA
KANALIZACII SANITARNEJ(TZW. UKEAD: KAZMIERZ-KIACZYN)”. Zadaniem
oczyszczalni w Kiaczynie po jej rozbudowie i modernizacji bgdzie przyjecie i oczyszczenie
sciekow sanitarnych. Docelowa przepustowos¢ oczyszczalni bedzie rowna 900 m3/d. Przewiduje
si¢ dobudowe oczyszczalni mechanicznej, rozbudowe komor napowietrzanie i stabilizacji tlenowe;j
osadu nadmiernego, budowg¢ 2 nowych osadnikow wtornych poziomych prostokatnych ze
zgarniaczami osadu, budowe obiektow dla odwadniania i wapnowania osadéw, zwigkszenie
pojemnosci zbiornika dla sciekéw dowozonych oraz dobudowe podczyszczania tych sciekow. W
zwiazku z rozbudowa obiektow technologicznych niezbgdna bedzie takze rozbudowa instalacji
sterowania, sieci 1 instalacji technologicznych, wod-kan, elektrycznych, wentylacyjnych i tp.
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6 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe.

6.1 Komory biologiczne napowietrzane.

W niniejszym projekcie przyjeto prefabrykowane zbiorniki stalowe produkowane przez Zaktad
Ustug Technicznych ,,AGH” Atlasinski 1 Wspdlnicy Sp.J. , 60-256 Poznan, ul. Chociszewskiego
41/43. Dopuszcza si¢ zastosowanie zbiornikow innych o podobnych parametrach technicznych.

Zbiorniki o wymiarach 6,0x7,0x3,6m — 2szt.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKOW.

Zbiorniki ze stali St3SX. Plaszcz zbiornika z blachy gr 6-10mm; dno z blachy gr. 8mm. Gtéwna
konstrukcja no$na w postaci zamknigtych ram wykonanych z profili goracowalcowanych z
pionowymi zeberkami usztywniajacymi. Poszczegolne elementy taczone migdzy soba poprzez
spawanie . Poziome polaczenie arkuszy blach ptaszcza na spoiny czotowe. Blachy dna taczone za
posrednictwem blach zakladkowych. Potaczenie blach plaszcza z blachami dna wykonane jako
zaktadkowe za posrednictwem katownikow goragcowalcowanych.

Sciany zbiornika przygotowane w zakladzie produkcji i spawane ze sobg oraz dnem na budowie.
Zbiorniki zabezpieczone przeciwkorozyjnie.

WYMAGANIA:

- zabezpieczenie zbiornika wykona¢ poprzez trzykrotne malowanie farbami epoksydowo-
bitumicznymi, tiksotropowymi np. EPICOAL 92, grubos¢ warstw min. 260 um
- stopien przygotowania powierzchni elementow min. SA 2 %2 wg PN EN ISO 8501-1

- miejsca przekorodowan, uszkodzen mechanicznych i termicznych oraz miejsca o obnizonej
przyczepnosci powtoki do podtoza oczyszczone do stopnia czystosci co najmniej St 3 wg PN-
ISO

- zbiorniki posadawia¢ na ptycie fundamentowej doktadnie wypoziomowanej zabezpieczonej od
gbry warstwa izolacji wodochronnej np. MAXSEAL

- wykonawca zbiornikow o pojemnosci do 5 000 m® powinien spetnia¢ wymagania wg PN-B-
06200:1997 dla wykonawcdéw konstrukcji klasy 2

- uprawnienia spawaczy wg PN-B-06200:1997

- wymiary liniowe ksztalttownikéw na konstrukcje zbiornika powinny by¢ zawarte w granicach
podanych wg PN-B-06200:1997

- 1dentyfikacja czg¢sci, znakowanie wg PN-B-06200:1997

- transport i sktadowanie wg PN-B-06200:1997

- montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja lub projektem organizacji montazu i
przy udziale srodkéw, ktore zapewniaja osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci
uktadu geometrycznego i wymiarow zbiornika zgodnie z jego przeznaczeniem

- stateczno$¢ konstrukeji zbiornika i jej czgsci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu
1 montazu

- przed rozpoczeciem montazu zbiornika nalezy przeprowadzi¢ odbidr fundamentu
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6.2 Komora zasuw.

Zelbetowy monolityczny zbiornik prostokatny o wymiarach wewnetrznych w rzucie poziomym
1,9x1,4m; wysokosci wewngtrznej 1,7m oraz grubosci $cian 20cm i grubosci dna 20cm. Beton
C20/25 (B25) szczelny (W8), mrozoodporny (F150) z dodatkiem srodka uszczelniajacego np.
PENETRON ADMIX. Zbrojenie $cian w postaci pretdw pionowych ¢10 (stal AII-18G2) co 20cm
oraz poziomych ¢10 (stal AII-18G2) co 20cm. Zbrojenie dna krzyzowe 20x20cm pretami ¢p12 (stal
All-18G2) gora 1 dotem. Zbiornik posadawia¢ na warstwie betonu C8/10 (B10) gr. min 10cm.

Zabezpieczenie zbiornika przed opadami atmosferycznymi oraz mozliwo$cia wpadnigcia w postaci
wlazu dwudzielnego wykonanego z profili aluminiowych lub ze stali nierdzewnej w postaci rusztu
oraz zamocowanej na ruszcie blasze zeberkowej (produkcji np. JBK-SYSTEM). Pod wlazem
umiesci¢ 2 kraty pomostowe ocynkowane ogniowo 1500x1000m o wym. oczka 34,3x50mm;
ptaskowniku nosnym 40x3mm (dl. ptaskownika nosnego 1500mm). Oparcie krat pomostowych na
katownikach L60x40 ocynkowanych ogniowo zakotwionych w zbiorniku. Okucia wtazu ze stali
nierdzewnej. Wtaz powinien posiadaé elementy umozliwiajace zabezpieczenie jego otwarcia przez
osoby postronne. Przejscia rurociagdw przez zbiornik szczelne, odporne na korozje np. tancuchowe
typ ,,A-2” produkcji INTEGRA.

W zbiorniku zamocowac stopnie ztazowe w rozstawie max. co 30 cm. Odleglos¢ dolnego stopnia
od dna nie powinna przekracza¢ 500 mm. Wymagana odleglos¢ spocznika stopnia od $ciany studni
wynosi 150 mm.

Poziom posadowienia zbiornika 81.10 m.n.p.m.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych, grunt wymieni¢ na
piasek $redni zageszczony do Lumin=0,95, a w przypadku wystapienia itow lub glin pylastych, grunt
zastapi¢ warstwa chudego betonu na gr. min. 40cm.

Przed posadowieniem zbiornika, grunt rodzimy dobrze zagescic.

Stosowac tasmy uszczelniajace do przerw roboczych.

6.3 Przepompownia gféwna.

Zbiornik okragly, monolityczny, zelbetowy, zapuszczany, zbrojony pretami ¢p12, ¢16 — stal AIIL
(34GS) oraz 8 — stal Al (St3S). Sciany zbiornika gr. 30cm, ptyta denna gr. 40cm, phyta gérna gr.
20cm. Beton C30/37 (B37) szczelny (W8), mrozoodporny (F150) z dodatkiem srodka
uszczelniajacego np. PENETRON ADMIX. Przejscia rurociagoéw przez zbiornik szczelne, odporne
na korozj¢ np. tancuchowe typ ,,A-2” produkcji INTEGRA. Po zapuszczeniu zbiornika na zadany
poziom w jego dolnej czesci wykonac korek z betonu min. C12/15 (B15). Po osiagnigciu przez
korek odpowiedniej wytrzymatosci, mozna przystapi¢ do wykonania plyty dennej. W plycie gornej
wykona¢ otwory pod wlazy, kominki wentylacyjne oraz sito pionowe. Wyposazenie przepompowni
wykona¢ ze stali kwasoodpornej. L.aczniki mocujace wyposazenie zbiornika do jego $cian ze stali
kwasoodporne;j.

Wilaz nad pompami dwudzielny wykonany z profili aluminiowych lub ze stali nierdzewnej w
postaci rusztu oraz zamocowanej na ruszcie blasze zeberkowej (produkcji np. JBK-SYSTEM). Pod
wlazem umiescic¢ kraty pomostowe ocynkowane ogniowo 800x1000m i 800x700mm o wym. oczka
34,3x50mm; ptaskowniku no$nym 40x3mm (df. ptaskownika nosnego 800mm). Oparcie krat
pomostowych na katownikach L50x50x4 ocynkowanych ogniowo zakotwionych w zbiorniku.
Okucia wtazu ze stali nierdzewnej. Wtaz powinien posiadac¢ elementy umozliwiajace
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zabezpieczenie jego otwarcia przez osoby postronne.
Stosowac¢ tasmy uszczelniajace do przerw roboczych.
Nad mieszadtem wtaz zeliwny ¢ 800mm klasy B125.
W zbiorniku zamocowa¢ drabinkg zejsciowg wykonana ze stali kwasoodporne;.

Nad mieszadtem oraz pompami zamocowa¢ na zbiorniku zurawiki r¢czne. Nosnos¢ zurawikow
dostosowac do ciezaru zastosowanych urzadzen.

Pozostale wyposazenie wg projektu branzowego oraz dostawcy przepompowni.

6.4 Przepompownia $ciekow oczyszczonych.

Zbiornik okragly, monolityczny, Zzelbetowy, otwarty zbrojony pretami ¢12 — stal AIII (34GS).
Sciany zbiornika gr. 20cm, plyta denna gr. 30cm. Beton C30/37 (B37) szczelny (W8),
mrozoodporny (F150) z dodatkiem $rodka uszczelniajacego np. PENETRON ADMIX. Przejscia
rurociagoéw przez zbiornik szczelne, odporne na korozj¢ np. tancuchowe typ ,,A-2” produkcji
INTEGRA. Wyposazenie przepompowni wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Laczniki mocujace
wyposazenie zbiornika do jego scian ze stali kwasoodporne;.

Projektuje si¢ zabezpieczenie zbiornika przed mozliwoscia wpadnigcia poprzez wykonanie pomostu
z krat ocynkowanych ogniowo, opartego na ruszcie stalowym wykonanym z rur prostokatnych
120x80x4mm zabetonowanym w zbiorniku. Kraty pomostowe ocynkowane ogniowo o wym.
oczka 34,3x50mm; ptaskowniku no$nym 40x3mm. Mocowanie krat pomostowych do rusztu
stalowego za pomocg systemowych uchwytow hakowych.

Ruszt stalowy stanowiacy oparcie dla krat pomostowych zabezpieczy¢ powtokami
trudnoscieralnymi odpornymi na $cieki bytowe np. systemem poliuretanowym Gamatpur 80E.

Cze¢s$¢ nadziemna zbiornika (ok 20cm) betonowac po osadzeniu rusztu stalowego. Ruszt stalowy
usytuowac w sposdb umozliwiajacy wyciaganie pomp ze zbiornika.

W zbiorniku zamocowac¢ drabinke zejsciowa wykonana ze stali kwasoodporne;.

Nad pompami zamocowac na zbiorniku zurawiki r¢czne. Nosnos$¢ zurawikow dostosowaé do
cigzaru zastosowanych urzadzen.

Pozostate wyposazenie wg projektu branzowego oraz dostawcy przepompowni.
Stosowac tasmy uszczelniajace do przerw roboczych.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia nasypow niekontrolowanych lub innych
gruntow nienosnych, do poziomu warstwy nosnej wymieni¢ grunt na piasek sredni lub pospoétke o
Ismin=0795-

6.5 Osadnik wtérny.

Zelbetowy monolityczny zbiornik prostokatny, dwukomorowy, o wymiarach wewnetrznych komor
w rzucie poziomym 16,5x3,0m; wysokosci wewngtrznej od 4,25m do 2,7m oraz grubosci $cian 30,
35, 40, 70cm 1 grubosci dna 70cm. Ptyta denna schodkowa. Beton C25/30 (B30) szczelny (W8),
mrozoodporny (F150) z dodatkiem srodka uszczelniajacego np. PENETRON ADMIX. Zbrojenie
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Scian w postaci pretéw pionowych ¢14 (stal AIII-34GS) co 10/15/20 cm oraz poziomych ¢14 (stal
AlII-34GS) co 10/15cm. Zbrojenie dna krzyzowe 15x15cm pretami ¢16 (stal AIII-34GS) gora i
dotem. Zbiornik posadawia¢ na warstwie betonu C12/15 (B15) gr. min 15cm.

Dodatkowe strzemiona (wskazane na rysunkach) nad otworami ze stali A0 (St0S).

Przejscia rurociagdw przez zbiornik szczelne, odporne na korozje np. tancuchowe typ ,,A-2”
produkcji INTEGRA.

Poziom posadowienia zbiornika zmienny od 78,95 do 80,50 m.n.p.m.
Podtoze gruntowe rodzime zaggsci¢ do Imin=0,98.

W przypadku wystagpienia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych lub spoistych, grunt
wymieni¢ na piasek sredni zaggszczony do Imin=0,98.

Stosowac tasmy uszczelniajace do przerw roboczych.

Zbiornik betonowac etapowo. Kolejny etap betonowania rozpoczaé po okresie najwigkszych
odksztatcen skurczowych betonu (min. 21 dni).

Warstwa spadkowa z betonu C20/25 (B25) szczelnego (WS), mrozoodpornego (F150) z dodatkiem
widkien stalowych np. BAUMIX 60 (20kg/m® betonu).

Montaz zgarniaczy wg wytycznych producenta.

6.6 Kaskada sciekow oczyszczonych.

Zelbetowy monolityczny zbiornik prostokatny, jednokomorowy, o wymiarach wewnetrznych
komory w rzucie poziomym 6,9x3,2m; wysokosci wewnetrznej 0,65m oraz grubosci $cian 25c¢m 1
grubosci dna 25cm. Beton C20/25 (B25) szczelny (W8), mrozoodporny (F150) z dodatkiem srodka
uszczelniajacego np. PENETRON ADMIX. Zbrojenie $cian w postaci pretow pionowych ¢12 (stal
AIII-34GS) co 15¢m oraz poziomych ¢12 (stal AIII-34GS) co 20cm. Zbrojenie dna krzyzowe
15x15cm pretami 016 (stal AIII-34GS) gora i dotem. Zbiornik posadawiaé na warstwie betonu
C8/10 (B10) gr. min 10cm.

Przej$cia rurociagow przez zbiornik szczelne, odporne na korozj¢ np. tancuchowe typ ,,A-2”
produkcji INTEGRA.

Poziom posadowienia zbiornika 82,00 m.n.p.m.
Podtoze gruntowe rodzime zaggsci¢ do Imin=0,98.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow nieno$nych lub spoistych, grunt
wymieni¢ na piasek $redni zageszezony do Limin=0,98. W przypadku gruntéw spoistych przyjac
grubos¢ wymienianego podtoza ok. 50cm.

Stosowac tasmy uszczelniajace do przerw roboczych.

Zbiornik betonowac etapowo. Kolejny etap betonowania rozpoczaé po okresie najwigkszych
odksztatcen skurczowych betonu (min. 21 dni).

Piyty spadkowe prefabrykowane z betonu C20/25 (B25) szczelnego (W8), mrozoodpornego (F150)
z dodatkiem Srodka uszczelniajacego np. PENETRON ADMIX. Gorng ptaszczyzng ptyt profilowad
ze spadkiem 1%. W plytach zamocowa¢ systemowe uchwyty montazowe o minimalnej no$nosci
20kN. Ptyty spadkowe uktada¢ w zbiorniku kaskady na warstwie piasku stabilizowanego
cementem. Po ulozeniu plyt spadkowych wolne przestrzenie wypetnié¢ betonem C20/25 (B25).
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Uszczelnienie w miejscu styku ze zbiornikiem osadnikow wtérnych wg rysunku szczegdtowego.
Instalacje wg projektu branzowego.

6.7 Stacja odbioru sciekéw dowozonych

Obiekt sktada si¢ z cylindrycznego zelbetowego zbiornika zapuszczanego o srednicy zewngtrznej
D=10,80m (D=11,00m z nozem stalowym) oraz budynku stacji odbioru $ciekéw usytuowanego nad
zbiornikiem. Budynek opiera si¢ na belkach oraz ptycie zelbetowej stanowigcej przekrycie
nowoprojektowanego zbiornika.

Budynek stacji odbioru zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej z pustakéw
ceramicznych poryzowanych POROTHERM P+W gr.25 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j
marki M7 wzmocnionych trzpieniami zelbetowymi. Sciany elewacyijne z cegly klinkierowej
mocowane sg do $cian no$nych za pomoca wspornikow ze stali nierdzewnej np. firmy Halfen.

Poz. 1.1 Strop w budynku projektuje si¢ jako ptytowy zelbetowy krzyzowo zbrojony gr. 20cm.
Zbrojenie stanowi siatka z pretow dotem ¢12mm, gora e8mm A-IIIN (RB500W).
Beton klasy B25 (C20/C25).

Poz. 1.2/1.3 Wience zelbetowe z betonu klasy B25 (C20/C25). Zbrojenie wiencow (4012 mm) stala
klasy A-IIIN (RB500W) oraz stalg klasy A-0 - strzemiona.

Poz. 1.4 Trzpienie z betonu klasy B25 (C20/C25). Zbrojenie trzpieni (4912 mm) stalg klasy A-ITIN
(RB500W) oraz stala klasy A-0 - strzemiona.

Poz. 1.5 Zelbetowa plyta grubosci 16cm z betonu klasy B25 (C20/C25) zbrojona siatka
z pretéw @ 8mm w rozstawie 15 x15 cm oparta na $cianach murowanych z bloczkow
betonowych M6 gr. 25 cm na zaprawie cementowej M7.

Zbiornik cylindryczny zaprojektowano jako zapuszczany z uwagi na bliskos¢ istniejacych
obiektow oczyszczalni mechanicznej, o Srednicy zewngtrznej D=10,80m (D=11,00m z nozem).
Wszystkie elementy zbiornika nalezy wykonaé z betonu szczelnego B30 (C25/30) o nasiakliwosci
nie wigkszej niz 4% 1 parametrach jak nizej:

- Beton B30 (C25/30), wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150

- Do wykonania betonu stosowa¢ cement hutniczy.

- kruszywo mineralne marki 30 o odpowiednio dobranych frakcjach odporna na dziatanie
czynnikdw agresywnych.

- Zbrojenie stala klasy A-IIIN (RB500W)

- nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace poprawiajace szczelnosé
betonu np: Penetron Admix.

- grubo$¢ otuliny powinna wynosi¢ nie mniej niz 50mm

- temperatura w czasie betonowania t>5°C

- w czasie wigzania betonu nalezy chroni¢ powierzchni¢ przed ochtodzeniem lub wysychaniem.

Poz. 2.1 Plyta przekrywajaca zbiornik gr. 40cm zbrojona siatka z pretow o12mm co 15cm gorg i

dotem. Wszystkie otwory przechodzace przez plyt¢ nalezy zweryfikowac
z projektami branzowymi oraz dostawca urzadzen.
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Poz. 2.2 Belki zelbetowe o wymiarach 40x161cm zbrojone pretami 925mm oraz ¢12mm stalg klasy
A-IIIN (RB500W). Jako zbrojenie pomocnicze strzemiona @8mm z pretow A-0.

Poz. 2.3 Sciany zbiornika cylindrycznego o promieniu zewnetrznym 540cm i grubosci 40cm
nalezy zbroi¢ prgtami pionowymi 1 poziomymi o $rednicy @16mm w rozstawie co 15cm.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie przerw roboczych po obwodzie $ciany zbiornika wg.
ustalonych etapéw budowy. Dla zapewnienia catkowitej szczelnos$ci nalezy stosowad tasmy
uszczelniajace PCV dla przerw roboczych np. Sika Waterbar lub Tricosal. Przejscia technologiczne
w $cianie zbiornika szczelne typu fancuchowego.

Poz. 2.4 Plyta denna o srednicy D= 12,20m i grubosci 40 cm zbrojna siatkami z pregtow e16mm w
rozstawie 15x15cm gorg 1 dotem. Ptyte denng nalezy podzieli¢ na etapy betonowania.

W celu uszczelnienia miejsc przerw roboczych nalezy stosowac tasmy uszczelniajace. Na styku
sciany z dnem przewiduje si¢ zastosowanie izolacji w postaci tasm pegczniejacych np. SikaSwell P
2507H przymocowana punktowo do sciany za pomoca kitu pgczniejacego SikaSwell S2 na
wysokosci polowy grubosci plyty dennej. Proces pgcznienia taSmy zaczyna si¢ po 24 godzin od
betonowania i sita pgczniejaca narasta przez nastgpne 3 doby. Uwaga do czasu betonowania nalezy
chroni¢ tasmy przed opadem atmosferycznym i dostepem wody.

Przerwy robocze

Przy przyjeciu podzialéw na etapy betonowania, podstawowe 1 wyjatkowe znaczenie dla skurczu
ma staranna 1 poprawna pielggnacja wykonanych segmentéw. W przerwie roboczej beton po
wigzaniu (24godz) winien by¢ zgroszkowany 1 zmyty woda w celu usunigcia mleczka
cementowego. W celu zwigkszenia przyczepnosci dobetonowanego elementu na starym betonie
zalecane jest nalozenie warstwy szczepnej. Dla zapewnienia calkowitej szczelnosci nalezy stosowac
tasmy uszczelniajace PCV dla przerw roboczych np. Sika Waterbar lub Tricosal.

Dla zachowania wtasciwej otuliny pretow zbrojeniowych nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe np:
Betomax.

Nadproza otworéw drzwiowych i okiennych prefabrykowane typu 2L/19 , pod nadproza
wymurowac min 2 x cegta petna klasy 150, oparcie belek na murze min 15 cm.

Przejscia rurociagdw przez zbiornik szczelne, odporne na korozje np. tancuchowe typ ,,A-2”
produkcji INTEGRA. Lokalizacj¢ wszystkich otwordw w plytach i $cianach nalezy zweryfikowac z
projektami branzowymi oraz z ustali¢ z dostawca urzadzen. Otwory nalezy dodatkowo dozbroié

pretami 912 mm.

Wiazy oraz okucia i elementy infrastruktury nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. Wlaz powinien
posiada¢ elementy uniemozliwiajace jego otwarcia przez osoby postronne.

Podczas prowadzenia prac nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie istniejacych obiektow
w bezposrednim sasiedztwie.

6.8 Reaktor biologiczny.

Istniejacy reaktor biologiczny to uktad zbiornikdw w konstrukcji stalowej oparty na plycie
fundamentowej oraz obtozony $cianami systemowymi z ptyt warstwowych.
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Projektuje si¢ dodatkowe zbiorniki stalowe z blach wzmocnionych zebrami z dwuteownikow 1
ceownikow oparty na nowej ptycie fundamentowej oddylatowanej od istniejace;.

Istniejaca ptyta czgsciowo do likwidacji poprzez nacigcie 1 usunigcie gruzu.
Przewidywana likwidacja czesci zbiornikéw wg. Projektu technologicznego.

Nowa ptyta oparta na wyréwnanym i wzmocnionym podtozu gruntowym na podbudowie z piasku
stabilizowanego cementem do glebokosci przemarzania ( 80 cm ppt.).

Plyta zbrojona siatkami z pretdw o 12 mm( gora i dotem) krzyzowo co 15 cm , wkladki dystansowe
systemowe np: Betomax. Wszystkie otwory przechodzace przez ptyt¢ nalezy zweryfikowac z
projektami branzowymi oraz dostawca urzadzen. Pod ptyta nalezy utozy¢ ostonowe rury dla
instalacji branzowych. Podczas betonowania ptyty nalezy stosowac przerwy robocze w celu
wyeliminowania zjawiska skurczu.

Projektuje si¢ obudowe zbiornikéw reaktora z ptyt warstwowych mocowanych do konstruke;ji
stalowej ramowej dwutraktowej przegubowo opartej na plycie i stopach fundamentowych.
Rozpigtos¢ ram odpowiednio 7,90 1 7,80 m z profili walcowanych HEB220 — podciagi , HEB 180
— shupy. Wezty ram sztywne laczone na sruby M20 k1.8.8 , momenty dokrecenia wg. Tabeli
zalaczonej do niniejszego opracowania. Stgzenie ram stanowig: pomost stalowy technologiczny
oraz rygle pod obudowe z ptyt warstwowych.

Zbiorniki istniejace ( 2 sztuki ) przykryte — koputa z laminatu np: firmy Mazur. W kopule
przewidzie¢ otworowanie grawitacyjne oraz wg. Projektow branzowych i technologicznych.

Pomosty technologiczne z IPE220 oparte na ramach stalowych. Przejscie wykonane z krat
stalowych WEMA min 40x2 lub z tworzyw sztucznych dla obciazen uzytkowych do 2.0 kN/m2.
Stezenie belek 1220 PE — profil walcowany wspawany IPE 220 + prety o 12 mm spawane do belek
podtuznych.

Elementy ram malowane antykorozyjnie, balustrady pomostow ze stali szlachetnej przykrgcane do
konstrukeji gldéwnej srubami M12 wg. detali . Pomigdzy balustrada a konstrukcja gtéwna
zastosowac przektadki PCV gr. 1-2 mm.

Zabezpieczenie scian wykopdw przy obiektach istniejacych.

6.9 Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna.

Projektuje si¢ budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j
posadowiony na ptycie fundamentowej. Sciany parteru zaprojektowano z bloczkéw betonowych
klasy M6 gr.25 cm na zaprawie cementowej M7. Natomiast §ciany pigtra projektuje si¢ z pustakow
ceramicznych poryzowanych POROTHERM P+W na zaprawie cementowo-wapiennej marki M7.
Dodatkowo $ciany nalezy wzmocni¢ trzpieniami zelbetowymi 25x25 cm oraz wiencami.

Poz. 2.1 Ptyta monolityczna fundamentowa z betonu B25 (C20/C25) gr. 40 cm oparta na
podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 30kg/m3 do glgbokosci przemarzania

( 80 cm ppt.). Ptyta zbrojona sitaka z pretdéw o12mm co 15c¢m gora 1 dotem. Wszystkie otwory
przechodzace przez ptyte nalezy zweryfikowac z projektami branzowymi oraz dostawca urzadzen.
Pod ptyta nalezy utozy¢ ostonowe rury dla instalacji branzowych. Podczas betonowania ptyty
nalezy stosowac przerwy robocze w celu wyeliminowania zjawiska skurczu.
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Poz. 2.2 Stopy fundamentowe monolityczne z betonu B25 (C20/C25) gr. 40 cm posadowione na
podbetonie z betonu B-10 grubosci 10cm. Stopy zbrojone pretami o12mm ze stali A-ITIN
(RB500W) co 15cm gora 1 dotem.

Poz. 2.3 Lawy fundamentowe monolityczne z betonu B25 (C20/C25) gr. 40 cm posadowione na
podbetonie z betonu B-10 grubosci 10cm. Lawy zbrojone podtuznie

pretami 4 ¢12mm stalg klasy A-IIIN (RB500W). Jako zbrojenie pomocnicze strzemiona ¢8mm ze
stali A-0 w rozstawie co 25cm.

Poz. 2.4 Plyta monolityczna fundamentowa z betonu B25 (C20/C25) gr. 40 cm oparta na
podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 30kg/m3. Plyta zbrojona sitaka z pretow o12mm
co 15cm gora i dotem. Wszystkie otwory przechodzace przez plyt¢ nalezy zweryfikowac z
projektami branzowymi oraz dostawca urzadzen. Dodatkowo w ptycie nalezy wykona¢ studzienke
schiadzajaca przekryta krata pomostowa z materiatow odpornych na korozjg¢.

Poz.2.5 Monolityczna plyta fundamentowa pod schody z betonu B25 (C20/C25)
gr. 40 cm oparta na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem do gigbokosci przemarzania
( 80 cm ppt.) Ptyta fundamentowa zbrojona siatkami z pretow @12mm co 15cm goéra i dotem.

Poz.3.1 Stropodach monolityczny - Plyta gr. 25 cm z betonu klasy B25 (C20/C25) zbrojona pretami
o12mm, g1 6mm oraz ¢20mm stalg klasy A-IIIN (RB500W). W stropodachu nalezy wykona¢ otwoér
umozliwiajacy wstawienie urzadzen technologicznych. Ze szczegdlna starannos$cia nalezy wykonad
krawedz otworu ptyty stropodachu dla dobrego oparcia prefabrykowanych ptyt. Dodatkowo
krawedZ po obwodzie nalezy wzmocni¢ katownikiem stalowym. Lokalizacja przej$¢ przez
stropodach wg. projektow technologicznych.

Poz.3.2 Prefabrykowane ptyty grubosci 12 cm zakrywajace otwor technologiczny oparte
krawedziowo na ptycie stropodachowej. Ptyty prefabrykowana zbrojona siatkami z pretow o8 mm
gbra 1 dotem. W ptytach nalezy wykona¢ uchwyty montazowe z pretow o12mm ze stali gladkiej
klasy A-I lub systemowe rozwigzania o odpowiedniej no$nosci np. firmy Halfen lub Jordahl&
Pfeifer.

Poz.3.3 Wieniec zelbetowy obwodowy 25x25 cm zbrojony pretami 4 912 mm ze stali klasy A-IIIN
(RB500W) oraz strzemionami w rozstawie co 25cm ze stali klasy A-0. Wieniec wykona¢ z betonu
klasy B25 (C20/C25).

Poz.3.4 Strop monolityczny - Plyta gr. 25 cm z betonu klasy B25 (C20/C25) zbrojona prgtami
o12mm ze stali klasy A-IIIN (RB500W). W stropie wykona¢ przejscia dla urzadzen
technologicznych. Lokalizacj¢ otwordéw nalezy zweryfikowac z projektami branzowymi i
technologicznym. Pod wieniec stropowy wymurowa¢ min 2 warstwy z cegly petnej kl.150 na
zaprawie cementowo-wapiennej M7.

Poz.3.5 Wieniec zelbetowy obwodowy 25x25 cm zbrojony pretami 4 912 mm ze stali klasy A-IIIN
(RB500W) oraz strzemionami w rozstawie co 25cm ze stali klasy A-0. Wieniec wykona¢ z betonu
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klasy B25 (C20/C25).

Po0z.3.6 Belka —Nadproze zelbetowa 25x40 cm zbrojone pretami 916 1 925 mm ze stali klasy A-IIIN
(RB500W) oraz stala klasy A-0. Beton klasy B25 (C20/C25).

Poz. 3.7 Trzpienie 25x25 cm zbrojone pretami 4 912 mm ze stali klasy A-IIIN (RB500W) oraz
strzemionami w rozstawie co 25cm ze stali klasy A-0. Trzpienie wykona¢ z betonu klasy B25 (C20/
C25).

Nadproza otwordw drzwiowych i okiennych prefabrykowane typu 2L/19.

Dla zachowania wtasciwej otuliny pretow zbrojeniowych nalezy stosowac wkiadki dystansowe
systemowe np: Betomax.

W budynku na stropie nad parterem wykona¢ pomost stalowy do obstugi urzadzen ze stali
malowanej antykorozyjnie — zwigkszona odpornos¢ powloki do 240 mikrometréw , balustrady
spawane do pomostu .

W Scianach , ptycie fundamentowe;j , stropach i stropodachu wykona¢ przejscia technologiczne wg.
Projektéw branzowych.

Schody technologiczne do budynku oczyszczalni mechanicznej w konstrukcji stalowej malowanej z
profili RP 120x60x5 — belki i RP 100x100x4— stupy. Stopnice z krat stalowych WEMA min 40x2
lub z tworzyw sztucznych dla obciazen uzytkowych do 2.0 kN/m2.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia nasypdéw niekontrolowanych lub innych
gruntow nienosnych, do poziomu warstwy nosnej wymieni¢ grunt na piasek sredni lub pospdtke o
Ismin:0,95-

6.10  Stacja odwadniania osadu.

Budynek odwadniania osadu zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej z pustakdéw
ceramicznych poryzowanych POROTHERM P+W gr.25 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j
marki M7 wzmocnionych trzpieniami zelbetowymi. Sciany elewacyjne z cegly klinkierowej
mocowane sg do $cian nosnych za pomoca wspornikow ze stali nierdzewnej np. firmy Halfen.

Poz.1.1 Stropodach zelbetowy gr. 20 cm o rozpigtosci 6.85 m z betonu klasy B25 (C20/C25)
zbrojona pretami o12mm ze stali klasy A-IIIN (RB500W). W stropie wykona¢ przejscia dla
urzadzen technologicznych. Lokalizacj¢ otwordéw nalezy zweryfikowac z projektami branzowymi 1
technologicznym.

Poz.1.2 Stropodach zelbetowy gr. 20 cm o rozpigtosci 4.75 m z betonu klasy B25 (C20/C25)
zbrojona pretami 912mm ze stali klasy A-IIIN (RB5S00W). W stropie wykona¢ przejscia dla
urzadzen technologicznych. Lokalizacj¢ otwordw nalezy zweryfikowaé z projektami branzowymi i
technologicznym.
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Poz.1.3 - Wieniec zelbetowy obwodowy 25x25 cm zbrojony pretami 4 12 mm ze stali
klasy A-IIIN (RB500W) oraz strzemionami w rozstawie co 25cm ze stali klasy A-0.
Wieniec wykonac z betonu klasy B25 (C20/C25). Pod wieniec stropowy wymurowa¢ min 2
warstwy z cegly petnej kl.150 na zaprawie cementowo-wapiennej M7.

Poz.1.4 Nadproze bramowe- zelbetowe 25x35 cm zbrojone pretami 912 mm ze stali klasy A-ITIN
(RB500W) oraz stala klasy A-0. Beton klasy B25 (C20/C25). Nadproza oprze¢ na dwéch
warstwach cegly peinej klasy 150 na zaprawie-wapiennej marki M7. Glgboko$¢ oparcia 15¢cm

Poz.1.5 Nadproze okienne zelbetowe 25x35 cm zbrojone prgtami 912 mm ze stali klasy A-IIIN
(RB500W) oraz stala klasy A-0. Beton klasy B25 (C20/C25). Nadproza oprze¢ na dwdch
warstwach cegly pelnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M7.

Glebokos¢ oparcia 15¢cm.

Pod nadproza typu L19 wymurowac filarki z cegly petnej kl.150 na zaprawie cementowo-
wapiennej M7.

Poz.2.1 Lawa fundamentowa monolityczna z betonu B25 (C20/C25) o wymiarach 80x40cm
posadowione na podbetonie z betonu B-10 grubosci 10cm. Lawy zbrojone podtuznie pretami 4
o12mm stalg klasy A-IIIN (RB500W). Jako zbrojenie pomocnicze strzemiona e8mm ze stali A-0
w rozstawie co 25cm.

Poz.2.2 Lawa fundamentowa monolityczna z betonu B25 (C20/C25) o wymiarach 70x40cm
posadowione na podbetonie z betonu B-10 grubosci 10cm. Lawy zbrojone podtuznie pretami

4 ¢12mm stalg klasy A-IIIN (RB500W). Jako zbrojenie pomocnicze strzemiona g8mm ze stali A-0
w rozstawie co 25cm.

W budynku w pomieszczeniu odbioru osadu projektuje si¢ posadzke przemystowa z betonu B20
(C16/C20) gr. 20 cm ze zbrojeniem rozproszonym 30kg/m3.

W pomieszczeniu odwadniania osadu projektuje si¢ posadzke gr. 10. cm z betonu B20 (C16/20)
zbrojong siatkami stalowymi z pretow @6mm o oczkach 15x15cm.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia nasypdéw niekontrolowanych lub innych
gruntow nienosnych, do poziomu warstwy nosnej wymieni¢ grunt na piasek sredni lub pospdtke o
Ismin:0,95-

6.11 Pomieszczenie dmuchaw i pomp do osadu.

Pomieszczenie obudowane konstrukcja stalowa z profili walcowanych oraz ptytami warstwowymi (
$ciany i1 pokrycie dachowe).

Rozpigtos¢ ram odpowiednio 7,90 i 7,80 m z profili walcowanych HEB220 — podciagi , HEB 180
— stupy. Wezly ram sztywne. Stgzenie ram stanowia : pomost stalowy technologiczny oraz rygle
pod obudowe z ptyt warstwowych.

W ptycie fundamentowej osadzi¢ marki stalowe z blachy gr.min 20 cm z

przyspawanymi kotwami pretowymi fi 20 mm — szt.2
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Czg$¢ obiektow przykryta ptytami warstwowymi opartymi na ptatwiach stalowych IPE 180
rozmieszczonymi co okoto 180 cm i stgzone pretem fi 16 m ze $ruba rzymska.

W $cianie otwdr drzwiowy do obslugi pomieszczenia.

Pomieszczenie kottowni wydzielone wykonane w budynku oczyszczalni mechanicznej jako osobne
pomieszczenie z dostgpem z zewnatrz obiektu.

6.12  Biofiltr.

Projektuje si¢ fundament ptytowy o wymiarach min 11.0x6.0 m 1 gr. 40 cm z betonu B25 W6 F100.
Plyta oparta na wyrownanym i wzmocnionym podtozu gruntowym na podbudowie z piasku
stabilizowanego cementem do glebokosci 80 cm ppt oraz podbetonie B10 gr. 15 cm. Zbrojenie
ptyty siatkami krzyzowo fi 12 co 15 cm dolem i géra, wkladki dystansowe systemowe.

Wymiary i rozmieszczenia biofiltra na ptycie biofiltra wg. Projektu wentylacji.

7 Opis prac rozbiéorkowych.

7.1 Komora zlewcza.

Okragly zbiornik zelbetowy o $rednicy 6,0m; grubosci scian 0,15cm 1 wysokosci uzytkowej 3,50m .
Dno zbiornika gr. 0,35m i $rednicy 6,70m. Zbiornik posadowiony na warstwie chudego betonu gr.
ok. 0,15m. Gdrna czes¢ zbiornika wystajaca ponad teren wykonana z cegly klinkierowej gr. 0,25m.
na wysokos¢ ok. 0,50m. Zbiornik przekryty koputka brezentowa. Dane zaczerpnigto z projektu
istniejacej oczyszczalni oraz na podstawie inwentaryzacji.

7.2 Przepompownia giowna.

Okragly zbiornik Zzelbetowy o srednicy 2,4m; grubos$ci $cian ok. 0,15¢cm 1 wysokosci uzytkowe;j
5,20m . Zbiornik przekryty zelbetowa ptyta gr. 0,20m. W ptycie gérnej znajduje si¢ zeliwny wilaz
okragly oraz kwadratowy. wewnatrz zbiornika wykonany pomost roboczy z ocynkowanych krat
pomostowych na konstrukcji wsporczej z profili stalowych. Wewnatrz zbiornika znajduje si¢
drabinka stalowa. Na zbiorniku zamocowany jest zurawik stalowy Dane zaczerpnig¢to z projektu
istniejacej oczyszczalni oraz na podstawie inwentaryzacji.
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7.3 Osadniki wtorne.

Stalowe zbiorniki okragle o srednicy 4,0m i wysokosci 3,60m. Grubos¢ blachy ptaszcza zbiornika
ok. 6mm. Plaszcz usztywniony obwodowymi pierscieniami wykonanymi z ceownikow. Zbiorniki
posiadaja dolne leje o wysokosci ok. 1,0m. Czes¢ leja zaglebiona w gruncie. Zbiorniki oparte na
podporach wykonanych z rur stalowych. W zbiornikach zamocowane korytka czgsci ptywajacych.
Do zbiornikéw doprowadzone rurociagi technologiczne. Rozbidrka dotyczy 2szt. osadnikow.
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7.4 Komory stabilizacji.

Stalowe zbiorniki o wym. w rzucie 2,5x2,5m i wysokosci 3,60m. Grubo$¢ blach ptaszcza zbiornika
ok. 6mm. Zbiorniki usztywnione poziomymi ramami wykonanymi z profili walcowanych o wys.
260mm (3 szt ram/zbiornik) oraz pionowymi zebrami z ceownikéw. Grubos$¢ dna ok. 8mm. Do
zbiornikéw doprowadzone rurociagi technologiczne. Rozbiorka dotyczy 2szt. zbiornikow.
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7.5 Pomost obsfugowy.

Stalowy pomost obstugowy o szer. 1,0m. Wypehienie stanowig kraty pomostowe ocynkowane
ogniowo. Balustrada o wys. 1,10m wykonana z rur §r. 40mm oraz poziomego preta §r. 12mm.
Stupki balustrady w rozstawie ok. 1,0m. Bortnica z blachy o wys. ok. 15cm. Konstrukcja no$na
pomostu w postaci belek wykonanych z ceownika C140. Catkowita dlugo$¢ pomostu ok. 45m

7.6 Schody reaktora.

Stalowe schody o szer. 1,0m. Stopnie w postaci krat pomostowych ocynkowanych ogniowo.
Balustrada o wys. 1,10m wykonana z rur $r. 40mm oraz poziomego preta sr. 12mm. Shupki
balustrady w rozstawie ok. 1,0m. Konstrukcja no$na pomostu w postaci belek wykonanych z
ceownika C140. Catkowita dtugos¢ schodéw ok. 5,6m
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7.7 Obudowa reaktora biologicznego.

Obudowa reaktora z ptyt warstwowych gr. 6cm. o wys. 3,60m. Ptyty warstwowe o szer. 1,20m.
Catkowita dlugos¢ obudowy ok. 77m.
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7.8 Przekrycie pomieszczenia dmuchaw.

Przekrycie komory dmuchaw stanowi blacha trapezowa wsparta od dotu na profilach walcowanych
(katowniki). Powierzchnia przekrycia ok. 18m?.

7.9 Ogrodzenie.

Ogrodzenie o wys. 1,50m wykonane z siatki plecionej, ocynkowanej, zamocowanej do stupkow
stalowych o wys. ok. 1,8m. Rozstaw stupkéw co 3,0m.

Calkowita dhlugos¢ ogrodzenia ok. 270m.
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7.10  Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne o srednicy 1000mm. Przyje¢to srednia glebokos¢ studzienek 1,50m.
Przyjeto Sszt. studzienek do rozbidrki.

7.11 Fundamenty.

Przewiduje si¢ rozbiorke zelbetowych fundamentéw pod istniejacymi zbiornikami przeznaczonymi
do rozbidrki. Przyjeto, na podstawie istniejacej dokumentacji, sSrednia grubos¢ ptyt fundamentow
60cm. Przyjeta powierzchnia ok. 80m?.

7.12  Osprzet oczyszczalni.

Osprzet oczyszezalni przeznaczony do demontazu generalnie znajduje si¢ w obrebie
modernizowanego reaktora biologicznego. Sa to m.in. : zurawiki, korytka czgsci ptywajacych,
rurociagi technologiczne, lampy o$wietleniowe.
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8 Renowacja istniejagcych zbiornikéw stalowych reaktora
biologicznego.

Ze wzgledu na niemozno$¢ doktadnej oceny stanu technicznego istniejacych zbiornikéw stalowych
reaktora biologicznego (brak mozliwos$ci przerwania pracy istniejacej oczyszczalni §ciekow),
ostateczng oceng stopnia korozyjnosci oraz jakos¢ powtok ochronnych, nalezy przeprowadzi¢ na
etapie wykonawstwa. W niniejszym projekcie przyjmuje si¢, ze naprawie podlegaé bedzie ok. 30%
powtok ochronnych zbiornikdw, co stanowi ok. 190m? powierzchni. Zabezpieczenie zbiornikow
wykonac¢ poprzez trzykrotne malowanie farbami epoksydowo- bitumicznymi, tiksotropowymi np.
EPICOAL 92, grubo$¢ warstw min. 260 um, po uprzednim oczyszczeniu do stopienia
przygotowania powierzchni elementéw min. SA 2 2 wg PN EN ISO 8501-1. Miejsca
przekorodowan, uszkodzen mechanicznych i termicznych oraz miejsca o obnizonej przyczepnosci
powloki do podtoza oczysci¢ do stopnia czystosci co najmniej St 3 wg PN-ISO.

W przypadku widocznej i glebokiej korozji elementéw zbiornikow, nalezy je wymieni¢ na nowe o
tych samych parametrach techniczno - materialowych oraz zabezpieczy¢ j.w.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

Gmina Kazmierz

ZADANIE INWESTYCYJNE:  Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Kiaczynie wraz z siecia

kanalizacji sanitarnej (tzw. uktad: Kazmierz- Kigczyn)

OBIEKT (TEMAT): Oczyszczalnia $ciekdw w Kigczynie
ADRES BUDOWY: Kiaczyn, gm. Kazmierz
NR ZLECENIA (UMOWY): DATA OPRACOWANIA: 2008
BRANZA: konstrukcja STADIUM: PW
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. KRZYSZTOF JANISZEWSKI 7131/192/P/2002
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ZAKRES ROBOT

przygotowanie terenu pod budowe
roboty rozbiorkowe

roboty pomiarowe

roboty ziemne

roboty zbrojarskie

roboty betonowe

roboty murowe

roboty montazowe
zagospodarowanie terenu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

sie¢ telekomunikacyjna

e siec elektryczna

e sie¢ wodociagowa

e sic¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
e zbiornik przepompowni

e reaktor biologiczny

e budynek socjalny ze sterownia

e studzienki kanalizacyjne

e wylot $ciekow oczyszczonych

e ogrodzenie

e tereny utwardzone

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

e podziemne i nadziemne instalacje sieci
e drogi dojazdowe 1 wewngtrzne

e urzadzenia i instalacje elektryczne

e zbiorniki

e place skladowe materialow

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ CZAS 1 MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA

e roboty rozbiérkowe
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0O O O O

utrata statecznosci rozbieranych obiektow

zaproszenie ognia podczas cigcia elementow stalowych

uszkodzenie istniejacych sieci technologicznych wymagajacych ciaglosci pracy
ruch 1 praca maszyn

e roboty ziemne

O

O
O
O
O

wpadnigcie do wykopu

przerwanie sieci instalacji elektrycznej bedacej pod napigciem
obsuniecie skarp wykopu

ruch 1 praca maszyn

zalanie wykopu woda gruntowa

e roboty betonowe, zbrojarskie i murowe

0O O O O O O O

ruch 1 praca maszyn

wpadnigcie do wykopu

spadajace przedmioty do wykopu

utrata statecznosci deskowania

spadajace przedmioty z wysokosci

uzycie przedmiotdw tatwopalnych

uderzenia podczas transportu materiatow goéra

e roboty montazowe

O O O O O O O

ruch i praca maszyn

uzycie przedmiotdw tatwopalnych

uzycie substancji wybuchajacych (np. podczas spawania)
wpadnigcie do wykopu

uderzenia podczas transportu elementdw gora

zerwanie lin, zawiesi itp. podczas transportu
skaleczenia ostrymi krawedziami

e przygotowanie terenu pod budowe i zagospodarowanie terenu

@]
O
@]

place skladowania materiatow
ruch i praca maszyn
wypadanie materiatu podczas transportu

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU l,’RACOWNII,((’)W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni
uczestniczy¢ w instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow
postgpowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wlasnym podpisem instruktaz
zwiazany z tzw. ,,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.
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SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

- Stosowac si¢ do przepiséw zawartych w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

- Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odnos$nie
wykonywanych przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wlasciwe
swiadectwo klasyfikacyjne SEP.

- Zabrania si¢ stosowania niesprawnych urzadzen i narzedzi. Nalezy stosowa¢ wytacznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego. Zadba¢ o wlasciwy strdj.

- Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wytaczniki réznicowo-pradowe i uziemione.

- Wykopy winny zosta¢ oporgczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych) w odleglosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

- Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigdéw, wyciagu i koparki.

- Woydzieli¢ i oznakowaé miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych i miejsca, w ktorych
bedzie zakaz otwartego ognia.

- Wykopy nalezy wykonywa¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami
1 oporgczowaniem. Pracujacy ubijarka /zasypy/ winni zmienia¢ si¢ co 30 min.

- Zatrudnieni na wysokosci winni bezwzglednie korzystac¢ z zabezpieczen przed upadkiem
(oporgczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac¢ indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce 1 sposob mocowania linek asekuracyjnych
wskazywaé beda pracownicy nadzoru budowlanego.

- Przy robotach wykonywanych z pomostow 1 rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie
eksploatacji nalezy zapewni¢ ich pelna sprawnos¢ i kompletnos$¢ oraz obcigzenie pomostow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réoznych pomostach w jednym
pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku (potknigcie
pracownika).

- Obstuga maszyn i urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w pelnej sprawnosci
technicznej 1 zapewnic¢ biezaca ich konserwacje.

- Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie 1 na
biezaco dokonywac pomiardw zerowania instalacji. Biezaco wykonywac¢ badania kontrolnie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

- Drogi i ciagi pieszej komunikacji utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz obiektéw zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy.

- Budowa winna by¢ wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatéw palnych i1 niebezpiecznych. Na stanowiskach pozarowo
niebezpiecznych przygotowaé do ewentualnego uzycia podrgczny sprzgt p.poz.
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Komora zasuw.

Zelbetowy monolityczny zbiornik prostokatny o wymiarach wewnetrznych w rzucie poziomym
1,9x1,4m; wysoko$ci wewngtrznej 1,7m oraz grubosci $cian 20cm i grubosci dna 20cm. Beton
C20/25 (B25) szczelny (W8), mrozoodporny (150) z dodatkiem srodka uszczelniajacego np.
PENETRON ADMIX. Zbrojenie $cian w postaci pretdw pionowych ¢10 (stal AII-18G2) co 20cm
oraz poziomych ¢10 (stal AII-18G2) co 20cm. Zbrojenie dna krzyzowe 20x20cm pretami ¢p12 (stal
All-18G2) gora 1 dotem. Zbiornik posadawia¢ na warstwie betonu C8/10 (B10) gr. min 10cm.

Zabezpieczenie zbiornika przed opadami atmosferycznymi oraz mozliwoscia wpadnigcia w postaci
wlazu dwudzielnego wykonanego z profili aluminiowych lub ze stali nierdzewnej w postaci rusztu
oraz zamocowanej na ruszcie blasze zeberkowej. Pod wtazem umiesci¢ 2 kraty pomostowe
ocynkowane ogniowo 1500x1000m o wym. oczka 34,3x50mm; ptaskowniku no$nym 40x3mm (di.
ptaskownika no$nego 1500mm). Oparcie krat pomostowych na katownikach L60x40
ocynkowanych ogniowo zakotwionych w zbiorniku. Okucia wtazu ze stali nierdzewnej. Wtaz
powinien posiada¢ elementy umozliwiajace zabezpieczenie jego otwarcia przez osoby postronne.
Przejscia rurociagdw przez zbiornik szczelne, odporne na korozje np. tfancuchowe typ ,,A-2”
produkcji INTEGRA.

Poziom posadowienia zbiornika 81.10 m.n.p.m.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow nieno$nych, grunt wymieni¢ na
piasek $redni zaggszczony do Lmin=0,95, a w przypadku wystapienia itéw lub glin pylastych, grunt
zasapi¢ warstwg chudego betonu na gr. min. 40cm.

Przed posadowieniem zbiornika, grunt rodzimy dobrze zagescic.

Zbiorniki stalowe reaktora.

Zbiorniki ze stali St3S. Plaszcz zbiornika z blachy gr 8,10mm; dno z blachy gr. 8mm. Gtéwna
konstrukcja nosna w postaci zamknigtych ram wykonanych z C260 oraz 1260. Pionowe Zeberka
usztywniajace z 2 1 220. Polaczenie blach $cian prostopadtych za posrednictwem katownikow
L120x80x8 oraz L120x80x10. Poziome potaczenie arkuszy blach ptaszcza na spoiny czotowe.
Blachy dna taczy¢ za posrednictwem blach zaktadkowych. Potaczenie blach plaszcza z blachami
dna wykonane jako zaktadkowe za posrednictwem katownika L.120x80x8. Elektrody EA 1.46, ER
1.46. Stopien przygotowania powierzchni elementow min. sa 2 %2 wg PN EN ISO 8501-1.
Konstrukcje¢ zbiornika zabezpieczy¢ powlokami chemoodpornymi o zwigkszonej wytrzymatosci na
scieranie np. GAMATPUR 80 E produkcji SAVEPOL POLIURETANY, wykonanie wg zalecen
producenta. Zaleca si¢ katodowa ochron¢ dna zbiornika od strony fundamentu.

Zbiornik przepompowni glownej.

Zbiornik okragly, monolityczny, zelbetowy, zapuszczany, zbrojony pretami ¢p12, ¢16 — stal AIII
(34GS) oraz 8 — stal AI (St3S). Sciany zbiornika gr. 30cm, plyta denna gr. 40cm, phyta gérna gr.
20cm. Beton C30/37 (B37) szczelny (W8), mrozoodporny (150) z dodatkiem srodka
uszczelniajacego np. PENETRON ADMIX. Przejscia rurociagdéw przez zbiornik szczelne, odporne
na korozj¢ np. fancuchowe typ ,,A-2” produkcji INTEGRA. Po zapuszczeniu zbiornika na zadany
poziom w jego dolnej czesci wykonac¢ korek z betonu min. C12/15 (B15). Po osiagnieciu przez



korek odpowiedniej wytrzymatosci, mozna przystapi¢ do wykonania ptyty dennej. W plycie gornej
wykona¢ otwory pod wtazy, kominki wentylacyjne oraz sito pionowe. Wyposazenie przepompowni
wykona¢ ze stali nierdzewnej. Laczniki mocujace wyposazenie zbiornika do jego Scian ze stali
nierdzewnej.
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KOMORY STABILIZACII OSADU
MOCOWANIE RURY WENTYLACYJNEJ

SYTUACIA
L~

rurociag

mocowanie rurociggu

[

Dy&el

1O

=Sy

2xnakretka M8
‘ stal A2

WIDOK Z GORY

\ 142
pret gwintowany M8 stal AZ\ ! g_ 2xnakretka M8 stal A2
|=200mm \ e I
pret gwintowany M8 stal A2 '?8\;
[=200mm
’ |z| 3x50x710
UWAGI I OBJASNIENIA: m=0,85kg |

- stal: St3S, A2
- zabezpieczenie przeciwkorozyjne -ocynkowanie ogniowe

- stopien przygotowania powierzchni min. Sa 2 2 wg
PN EN ISO 8501-1
- obejme mocowa¢ do phyt warstwowych za pomoca blachowkretéw 2 | £ | |

5,5x50 ze stali nierdzewniej (A2), po 3szt z kazdej strony
- rure mocowac w potowie wysokosci
- wykonac 1 sztuke

WIDOK Z BOKU

%

Zadanie Inwestycyjne
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
POR /I )]14] W KIACZYNIE Z SIECIA KANALIZACJI
SANITARNEJ
Projektowat ?.gja;?lfs'zewski 7131/192/P/2002 2008 Miejscowos¢ KIACZYN
Sprawdzit Egzra']r&zs 3/69 2008
Opracowat inz. T. Bzdziak 2008 Obiekt
Sprawdzit KOMORY STABILIZACJI OSADU
KierPrac.  |baz.ach fresc rys. R
Nr zlecenia ||mje i nazwisko |Nr upraw. Data Podpis MOCOWANIE RURY '
Bronza Stadiom WENTYLACYJNEJ Nr rys.
budowlana PW KT06.00
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PRZEKROJ A-A

OSADNIK WTORNY

780

690 25

Nr7 @12 co 15cm

65

90
55

Nré @12 co 15cm

przejscie szczelne DN=200mm

41,5
41,5

Nr7 @12 co 15cm

Nr3 @16 co 15cm Nrl @16 co 15cm m

Nré @12 co 15cm

81

|82.25 01
l "

Nr7 @12 1=100cm

Nr2 @16 co 15cm

25

Nr2 @16 co 15cm

Nré @12 |I=179cm

Nr9 @12 co 15cm

/ v

Nr3 @16 co 15cm § beton C8/10 (B10) gr.10cm
780

Nr2 @16 1=200cm

Nrl @16 I=772cm

OSADNIK WTORNY M

772

RZUT POZIOMY

Nr8 @12 co 20cm

Nr9 @12 co 15cm

A ——

690

Nr8 @12 co 20cm

335

Nr8 @12 1=335cm

Nré @12 co 15cm

Nré @12 co 15cm

67,7

Nr9 @12 |I=150cm

67,7

p_& 6 6 6 6 6 6 6 6 o6 o6 o6 6 o6 o o6 o o o o6 o6 o o o' o o o o o o o o o o o ¢

Nr8 @12 co 20cm
Nr8 @12 co 20cm

2T 8

Nré @12 co 15cm

Nré @12 co 15cm

Bz

| @250mm

| @ ® ©®© © © © © - ) © €

KIS

L1

Nr10 @12 co 20cm I

>l 1 przejscie szczelne DN=200mm

Nré @12 co 15cm

L-
b o

345

L]

Nr6 @12 co 15cm § @250mm
740

Nr10 @12 |=730cm

730

81

17

KASKADA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
skala 1:25

PRZEKROJ B-B

365

20

320

10

82 80

90

Nr7 @12 co 15cm

65

55

Nré @12 co 15cm

@250mm

Nrl @16 co 15cm Nr3 @16 co 15cm

%

S

i

<=
r

N [

N\

25

[

OSADNIK WTORNY

Nr5 @16 co 15cm

p4

/

beton|{C8/10 (B10) gr.10cm

Nrl @16 co 15cm §

365

92

Nr4 @16 1=200cm

16

92

Nr3 @16 I=357cm

Nr5 @16 [=120cm

52

—

52

UWAGI I OBJASNIENIA:

357

- beton C20/25 (B25), szczelny (W8) z dodatkiem srodka PENETRON ADMIX, mrozoodpornos¢ F150

C8/10 (B10) - podktad betonowy

- stal Alll (34GS) - zbr. gtéwne

- przejscia szczelne odporne na korozje np. fancuchowe typ "A2" produkcji INTEGRA
- podtoze gruntowe zagesci¢ do 1s=0,98, w przypadku wystgpienia w podtozu gruntow
spoistych zasgpi¢ je piaskami z wykopu

i zagescic¢ do 1s=0,98

- do przerw roboczych stosowac tasmy uszczelniajgce np. produkcji TRICOSAL
- otulina zbrojenia 4cm (5cm dla ptyty dennej od strony zbiornika)
- wymiary na rysunkach w [cm] lub wg oznaczen

- rysunek rozpatrywac wraz z dokumentacjami branzowymi

DODATKOWE ZBROJENIE OTWOROW

Nrll 4x2x2 @12

/

Nr1l @12 |=1500mm

1500

ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Gatunek stali Q Tlos¢ Diugos¢ taczna
nr | AO | AI | AII |AIII mJ pretow w | elementéw w | razem | Stal AQ St0S Stal AIII 34GS
St0S | St35 |18G2 [34Gs | & & |elemencie | obiekcie | pretow 26 g12 216
1 [mm|mm|{mm|{mm| m szt szt szt m m
1 16 | 7,720 52 1 52 401,4
2 16 | 2,000 52 1 52 104,0
3 16 | 3,570 106 1 106 378,4
4 16 | 2,000 53 1 53 106,0
5 16 | 1,200 53 1 53 63,6
6 12 {1,790 96 1 96 171,8
7 12 | 1,000 9 1 9 96,0
8 12 [ 3,350 16 1 16 53,6
9 12 [ 1,500 24 1 24 36,0
10 12 | 7,300 8 1 8 58,4
11 12 | 1,500 16 1 16 24,0
_ RAZEM [m] 439,84 1053,46
Vbetonu=9,40 m3 Ciezar 1m [kg] 0,888 1,578
Ciezar faczny [kg] 390,49 1662,66
Razem stali A0 [kg]
Razem stali A [kg]
Razem stali Al [kg]
Razem stali AIII [kg] 2053,15
Ogotem [kg] 2053,15
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uchwyt transportowy

Plyta P1

wykonac 3 szt.

uchwyt transportowy
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siatka zbrojeniowa goérna

KASKADA SCIEKOW
OCZYSZCZONYCH

PLYTY SPADKOWE
skala 1:25

UWAGI I OBJASNIENIA:

- beton C20/25 (B25), szczelny (W8) z dodatkiem $rodka
PENETRON ADMIX, mrozoodpornos¢ F150

- stal Alll (34GS) - zbr. gtéwne

- ptyty prefabrykowane

- otulina zbrojenia 4cm

- zastosowac uchwyty montazowe (nosnos¢ min. 2T) np. gwintowane

haki ptaskie Rd20 produkcji JORDAHL&PFEIFER

- kotwienie uchwytéw transportowych w ptytach wg wytycznych producenta
- wymiary na rysunkach w [cm]

- rysunek rozpatrywac wraz z dokumentacjami branzowymi
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10-12 cm

sciana osadnika

SZCZEGOL IZOLACII
WODNEJ DNA

uszczelnienie

obrébka katowa z papy wierzchniego krycia
SZYBKI PROFIL SBS

obrébka katowa z papy podktadowej
SZYBKI PROFIL SBS

izoklin styropianowy 10x10 cm

10 cm

papa zgrzewalna nawierzchniowa

SZYBKI PROFIL SBS
papa zgrzewalna podktadowa

SZYBKI PROFIL SBS
warstwa gruntujgca”*

dno zbiornika kaskady

*/ SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS lub ICOPAL PRIMER

CLASSIC Ilub ICOPAL WATER PRIMER
Zadanie Inwestycyjne
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KASKADA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
UKLAD PLYT SPADKOWYCH

| OSADNIK WTORNY | skala 1:25

82.55 P1

8245 p;
82.25

piasek stabilizowany cementem

|82.41 P1

z

87304,
B2.30,

[82.90

[
4
v

182.80

Zadanie Inwestycyjne
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OSADNIKI WTORNE POZIOME PROSTOKATNE PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
WYKORZYSTYWANYCH DO CELOW TECHNOLOG.
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Oczyszczalnia mechaniczna.

Istniejace zbiorniki stalowe , 2 z nich do usunigcia.

Istniejaca wysokos¢ zbiornikéw 3.6 m

Przewidywany poziom pomostu roboczego 4.0 m powyzej poziomu fundamentéw
Poz.1 Pomost technologiczny

Poz.1.1 Krata Wema

Poz.1.2 Belka podtuzna o maksymalnej rozpigtosci 7.15 m
Przyjete obciazenia:

—  krata Wema 0.3 kN/m2 * 1.2 = 0.36 kN/m2

- uzytkowe 2.0 kN/m2 *1.4 = 2.8 kN/m2

— Dbalustrada 0.3 kN/m * 1.2 =0.36 kN/m

Obcigzenia na 1 m belki stalowej — rozstaw belek przyjeto 1.2 m
krata Wema 0.3 kN/m2 * 1.2 =0.36 kN/m , gamma 1.2
uzytkowe 2.0 kN/m2 *1.2 = 2.4 kN/m , gamma 1.2

balustrada 0.3 kN/m , gamma 1.2
- ciezar wlasny wg. RM-WIN — belka wolnopodparta L =7.15 m

WEZLY :
¥ 2
| 50 | H=7,150

WEZLY

Nr X [m] Y [m]

1 0,000 0,000

2 7,150 0,000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezetl: Rodzaj: Kat: Dx (Do¥*) : Dy: DFi:



1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00~*

OSIADANIA:

Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]
Brak Osiadan

PRETY:

H=7,150
PRZEKROJE PRETOW:
i
X 1 p 3
| 7159 | H=7,150
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrodj:
1 00 1 2 7,150 0,000 7,150 1,000 1 I 220 PE
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiait:
1 33,4 2770 205 252 252 22,0 2 Stal St3

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]



OBCIAZENIA:
2,400 2,400
0,360 0,300

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,20

1 Liniowe-Y 0,0 0,360 0,360 0,00 7,15
Grupa: B "" Zmienne vE= 1,20

1 Liniowe-Y 0,0 0,300 0,300 0,00 7,15
Grupa: C "" Zmienne vE= 1,40

1 Liniowe-Y 0,0 2,400 2,400 0,00 7,15

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

Grupa Znaczenie: yd vE

Ciezar wi. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,20
B -"" Zmienne 1 1,00 1,20
c -"" Zmienne 1 1,00 1,40

MOMENTY :



28,4
TNACE :
15,9
1
-15,9
NORMALNE :
X 1 2
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC
Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 15,9 0,0
0,50 3,575 28 ,4%* 0,0 0,0
1,00 7,150 0,0 -15,9 0,0

* = Wartoé$ci ekstremalne

NAPREZENIA:




NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal sSt3
1 0,00 0,000 0,0 0,0 0,000
0,50 3,575 -112,7 112,7 0,524%*
1,00 7,150 0,0 0,0 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wkit.+ABC

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,0 15,9 15,9
2 0,0 15,9 15,9

NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wkit.+ABC

Przekrdj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1 Stan graniczny uzytkowania 97,55 [T T T77

Przyjeto belke 1 220 PE ze stali St3S dla warunku ugigc 1/350
V char=11.9 kN

V obl =159 kN

gamma 1.34

Poz.1.2 Sciany obudowy

Przyjete obcigzenia:

- plyta warstwowa 0.4 kN/m2 *1.2 ( blacha + welna + blacha)
- przyjeto stupek posredni co max 3.1 m 1 wysokosci 4.0 m



- obcigzenie wiatrem 0.25%0.7*2.0%1.0 = 0.35 kN.m2 *1.3
Obciazenie na stupek posredni:

- plyta warstwowa 0.4 * 3.1 = 1.24 kN/m
- wiatr 0.35*3.1 = 1.09 kN/m

Obliczenie stupka posredniego:

WEZLY :
2“‘
4,000
2
V=4,000
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 0,000 4,000

PODPORY : Podatnodci



Wezetl: Rodzaj: Kat: Dx (Do¥*) : Dy: DFi:

[ m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 90,0 0,000E+00%*
OSIADANIA:
Wezet Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B r ak Os iadan
PRETY :

1 4,000

V=4,000

PRZEKROJE PRETOW:



i1 4,000

V=4,000

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01
10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

- sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 0,000 4,000 4,000 1,000

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm]

Naprez.gr AlfaT
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05



OBCIAZENIA:

1,240

1@9&—»*{

1xm0—:’L

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,20

1 Liniowe 0,0 1,240 1,240 0,00 4,00
Grupa: B "" Zmienne vE= 1,30

1 Liniowe-X 90,0 1,090 1,090 0,00 4,00

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu




Ciezar wk. 1,10

A -"" Zmienne 1 1,00 1,20
B -"" Zmienne 1 1,00 1,30
MOMENTY :

1 2,8

TNACE:



2,8

NORMALNE :




SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB
Pret x/L X [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,0 2,8 -6,5
0,50 2,000 2,8% 0,0 -3,2
1,00 4,000 -0,0 -2,8 0,0

* = Wartoséci ekstremalne

NAPREZENIA:



NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0,000 -4,3 -4,3 0,020
0,49 1,969 -71,1 66,8 0,331%*
1,00 4,000 0,0 -0,0 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:



REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 -2,8 6,5 7,1
2 -2,8 0,0 2,8
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB
Przekrdj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1 Stan graniczny uzytkowania 83,8%

Przyjeto stupek RP 80x80x4.5 ze stali St3s przegubowo oparty na fundamencie

Poz.1.3 Rama stalowa dwutraktowa obciazona pomostem technologicznym oraz konstrukcja
obudowy



WEZLY:

2 3 4
L . 4  J
4,000
2 2 2
26N V:4,000
7,250 7,250 H=14.500
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 4 14,500 4,000
2 0,000 4,000 5 7,250 0,000
3 7,250 4,000 6 14,500 0,000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m / k N ] [rad/kNm]
1 stata , 0,000E+00 0,000E+00

0,0
5 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
0,0 0,000E+00 0,000E+00

PRETY:



1 4 5 4,000

V=4,000
7.256 7,250 RSy
PRZEKROJE PRETOW:
2
L . 4  J
2 3
|1 4ld 5| 4,000

N
n
D

7,250 V=4,000

PRETY UKZADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[ml: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 4,000 4,000 1,000 1 I 180 HEA
2 00 2 3 7,250 0,000 7,250 1,000 2 I 220 HEA
3 00 3 4 7,250 0,000 7,250 1,000 2 I 220 HEA
4 00 3 5 0,000 -4,000 4,000 1,000 1 I 180 HEA
5 00 4 6 0,000 -4,000 4,000 1,000 1 I 180 HEA

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materialt:

1 45,3 2510 925 294 294 17,1 2 Stal St3
2 64,3 5410 1955 515 515 21,0 2 Stal St3



STALE MATERIAZOWE:

Materiatl: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:

11,90C11,90C11,900

1240 Ly
-1,090 9 e
2 3
1 4
i|440

-1,090 L -1 ,0901

OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] bm]
Grupa: A "pomostl" State vE= 1,34

3 Liniowe-Y 0,0 11,900 11,900 0,00 1,20
Grupa: B "pomost2" State vE= 1,34

2 Liniowe-Y 0,0 11,900 11,900 6,05 7,25
Grupa: C "obudowa" State vE= 1,20

1 Liniowe 0,0 1,240 1,240 0,00 4,00
Grupa: D "wiatrl" Zmienne vE= 1,30

1 Liniowe-X 90,0 1,090 1,090 0,00 4,00

5 Liniowe-X 90,0 1,090 1,090 0,00 4,00
Grupa: E "wiatr2" Zmienne vf= 1,30

1 Liniowe-X 90,0 -1,090 -1,090 0,00 4,00

5 Liniowe-X 90,0 -1,090 -1,090 0,00 4,00

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

Grupa: Znaczenie: yd: vE:



Ciezar wit. 1,10

B -"pomost2" State 1,34
C -"obudowa" State 1,20
E -"wiatr2" Zmienne 1 1,00 1,30
MOMENTY :
-11,8
-8,5
-3,8
N
8,7 8.0
7,0
1 4
TNACE :
— 0 o 03
0,7 2 -2,0 3 Lfr
-18,9
4 5
-5,0 2,0 4.4

NORMALNE :



0,7 0,7 0,7

‘Eaz 2 3 ni?
1 5
-11,8 -1,1
SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+BCE
Pret x/L % [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 -5,0 -11,8
0,88 3,516 -8,7* 0,0 -5,2
0,88 3,500 -8,7* -0,0 -5,2
1,00 4,000 -8,5 0,7 -4,2
2 0,00 0,000 -8,5 4,2 0,7
0,84 6,106 7,0% -0,0 0,7
1,00 7,250 -3,8 -18,9 0,7
3 0,00 0,000 -11,8 4,5 -1,3
1,00 7,250 6,2 0,5 -1,3
4 0,00 0,000 8,0 -2,0 -23,4
1,00 4,000 0,0 2,0 -25,0
5 0,00 0,000 6,2 1,3 0,5
0,23 0,922 6,7%* -0,0 0,1
1,00 4,000 -0,0 4,4 -1,1
* = Wartoéci ekstremalne

NAPREZENTIA:



NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+BCE

Pret x/L x [m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0,000 -2,6 -2,6 0,012
0,86 3,422 28,5 -30,9 0,143*
1,00 4,000 28,2 -30,0 0,140
2 0,00 0,000 16,7 -16,5 0,078%*
1,00 7,250 7,6 -7,3 0,035
3 0,00 0,000 22,7 -23,1 0,108%*
1,00 7,250 -12,1 11,7 0,056
4 0,00 0,000 -32,3 22,0 0,150*
1,00 4,000 -5,5 5,5 0,026
5 0,00 0,000 -20,9 21,1 0,098
0,22 0,891 -22,9 23,0 0,107*
1,00 4,000 -0,2 -0,2 0,001

Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:



5,0 1 2,0 5 4,4 6

11,8

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+BCE
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 5,0 11,8 12,8
5 2,0 25,0 25,0
6 4,4 1,1 4,5
NOSNOSCE PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+BCE
Przekrdj:Pret Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1 Stan graniczny uzytkowania 61,3%
4 Stan graniczny uzytkowania 6l,3%
5 Stan graniczny uzytkowania 6l,3%
2 2 Stan graniczny uzytkowania 6l1,3%
3 Noénoéé (Statecznodé) przy zgi 10,8%
Pokrycie

Plyta warstwowa do 40 kg/m2- 0.4 kN/m2 *1.2
Snieg II strefa — 0.9%0.8 = 0.72 kN/m2 , gamma 1.5
Wiatr 0.25%0.9*1.8*1 = 0.41 kN/m2, gamma 1.3
Sredni rozstaw ram 6.20 m

Obciazenie na 1 mb ramy:

Plyta warstwowa 0.4 *6.2 = 2.48 kN/m, gamma 1.2

Snieg 0.72%6.2 = 4.46 kN/m, gamma 1.5
Wiatr 0.41%6.2 = 2.54 kN/m, gamma 1.3



Schody technologiczne stalowe

Przyjete obciazenia:

- krata Wema 0.3 kN/m2 * 1.2 = 0.36 kN/m2
- uzytkowe 2.0 kN/m2 *1.4 = 2.8 kN/m2

- balustrada 0.3 kN/m * 1.2 = 0.36 kN/m

Obciazenia na 1 m belki stalowej — rozstaw belek przyjeto 1.2 m

krata Wema 0.3 kN/m2 * 0.6 = 0.18 kN/m , gamma 1.2
uzytkowe 2.0 kN/m2 *0.6 = 1.2 kN/m , gamma 1.2
balustrada 0.3 kN/m , gamma 1.2

- cigzar wlasny wg. RM-WIN — belka wolnopodparta

WEZLY :
3 2
1,000
1 2
‘ 1 900 ‘ ‘ ‘ \/:1,000
‘ 1,200 ‘ 1,200 ‘ 1,200 ‘ H=3.600
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 1,200 0,000
3 2,400 1,000
4 3,600 1,000
PODPORY : Podatnodci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
4 przesuwna 0,0 0,000E+00*



OSIADANIA:

PRETY:

3 1,000
X 1 .
| oo | | | v=1,000
| 1,200 i 1,200 i 1,200 ‘ H=3'600
PRZEKROJE PRETOW:
]
2 p 3
f
3 1,000
X 1 N
| oo | | | v=1,000
| 1,200 i 1,200 i 1,200 ‘ H=3.600
PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,200 0,000 1,200 1,000 1 U 140
2 00 3 4 1,200 0,000 1,200 1,000 1 U 140
3 00 2 3 1,200 1,000 1,562 1,000 1 U 140

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:



Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

Materiatl: Modutl E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
2,400 2,400 2,400
l 0,300 ofo
2 I
3
2,400 2,400

OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: A "krata wema" State vE= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,360 0,360 0,00 1,20
2 Liniowe 0,0 0,360 0,360 0,00 1,20
3 Liniowe 0,0 0,360 0,360 0,00 1,56
Grupa: B "balustrada" State vE= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00 1,20
2 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00 1,20
3 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00 1,56
Grupa: C "technologiczne" Zmienne vE= 1,40
1 Liniowe-Y 0,0 2,400 2,400 0,00 1,20
2 Liniowe-Y 0,0 2,400 2,400 0,00 1,20
3 Liniowe-Y 0,0 2,400 2,400 0,00 1,56

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu




OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
A -"krata wema" State 1,20
B -"balustrada" State 1,20
C -"technologiczne" Zmienne 1 1,00 1,40
MOMENTY :

TNACE:

-8,0
8,0

NORMALNE :



1.8

3
X 1
-1,8
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wkit.+ABC
Pret x/L X [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,0 8,0 -0,0
1,00 1,200 6,4 2,8 -0,0
2 0,00 0,000 6,4 -2,8 -0,0
1,00 1,200 0,0 -8,0 -0,0
3 0,00 0,000 6,4 2,1 -1,8
0,50 0,781 7,3*% 0,0 -0,0
1,00 1,562 6,4 -2,1 1,8
* = Wartoséci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC
Pret x/L x [m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro:



2 Stal sSt3

1 0,00 0,000 0,0 -0,0 0,000
1,00 1,200 -74,5 74,5 0,347*

2 0,00 0,000 -74,5 74,5 0,347*
1,00 1,200 -0,0 0,0 0,000

3 0,00 0,000 -75,4 73,7 0,351
0,48 0,751 -84,2 84,1 0,392*
1,00 1,562 =73,7 75,4 0,351

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

3 2
8,0
b 2
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+ABC
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN ] M[kNm]
1 0,0 8,0 8,0
4 -0,0 8,0 8,0
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+ABC
Przekrdj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1 Stan graniczny uzytkowania 55,6 [T 1T [ ]
2 Stan graniczny uzytkowania 55,6% [T [ ]

3 Stan graniczny uzytkowania 54,8%



