
���������	
������������ ��������� ��������������	
�������������

����������

�����������	
����������������������������������	
�

����������������������


������������������������	� ������!�����	��
�������	��!�
���������"��������
�	"

������� ��!��"���

#
�"	�����������"������������������	� ���������	
�

�������#�������

�����	
���$%�������	
�

������������ #!���"��&���'�( ������$�������������	
��	�����)

����%��� �������� �����#!�� #
�"	�����������

�#����� �!�&����������� ���#$������' $��$��

$��������� ()*��+,-.��*+,-+./0�"123-+45-63 /�0�1���1$1��

�$������2 �+,-.����������������

����������$������� ()*�+,-.�3*45.�����	"��	
	��7�������� �/1�1$6

�7(�� �� �)89(:;3*8�

�



SPIS ZAWARTO�CI TECZKI

� Strona tytułowa 1

� Spis zawarto�ci teczki 2

� Opis techniczny 3

� Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 17

� Zdj�cia inwentaryzacyjne 22

� O�wiadczenie projektanta 32

� Zał�czniki 33

� Za�wiadczenia projektanta

� O�wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo�ci� na bele
budowlane 

� Zgoda na rozbiórk�

� Uzgodnienia

� Cz��� rysunkowa

� rys. nr 01.00 Mapa zasadnicza 08-696-16d-a

� rys. nr 02.00 Mapa zasadnicza 09-696-21b-a

� rys. nr 03.00 Kontener wojskowy

� rys. nr 04.00 Podpora rury

� rys. nr 05.00 Podpora rury

� rys. nr 06.00 Barak socjalny

� rys. nr 07.00 Studzienka wodomierzowa

� rys. nr 08.00 Laguny osadowe

� rys. nr 09.00 Przepompownia + krata r�czna

� rys. nr 10.00 Wiata na przepompowni 

� rys. nr 11.00 Obiekty pod wiat� na przepompowni 

� rys. nr 12.00 Bioblok 100 Mum + osadnik wtórny

� rys. nr 13.00 Pomost na biobloku 100 Mum

� rys. nr 14.00 Konstrukcja wsporcza areatora na biobloku 100 Mum

� rys. nr 15.00 Wiata na biobloku 100 Mum

� rys. nr 16.00 Szafy sterownicze na biobloku 100 Mum

� rys. nr 17.00 schody na biobloku 100 Mum

2



OPIS TECHNICZNY
do projektu likwidacji oczyszczalni �cieków w Ka�mierzu.
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 1  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt likwidacji oczyszczalni �cieków w Ka�mierzu
(gm. Ka�mierz, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie) w ramach  inwestycji pn. „Rozbudowa
oczyszczalni �cieków w Ki�czynie wraz z sieci� kanalizacji sanitarnej”. Obiekty w ramach
niniejszego opracowania znajduj� si� na działkach: Dz. Nr 291/2.

Obiekty przeznaczone do rozbiórki:

� biobloki 100 Mum- 2szt + osadniki wtórne- 2szt
� podpory ruroci�gów technologicznych- 2 szt 
� barak socjalny 
� kontener wojskowy
� studzienka wodomierzowa 
� laguny osadowe- 2szt
� przepompownia + krata r�czna
� studzienki os�czaj�ce- 2szt
� studzienka rozdzielaj�ca osady
� studzienki technologiczne z kr�gów betonowych
� ruroci�gi technologiczne
� ogrodzenie działki
� nawierzchnie utwardzone
� osprz�t oczyszczalni

 2  Podstawa opracowania.

� zlecenie Inwestora

� inwentaryzacja w terenie

� uzgodnienia z Inwestorem

� aktualny podkład geodezyjny

� aktualne normy i przepisy prawne.

 3  Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na
budow� dla realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa oczyszczalni �cieków w Ki�czynie wraz z sieci�
kanalizacji sanitarnej”. Zadanie uj�te zostało w Krajowym Programie Oczyszczania �cieków
Komunalnych jako aglomeracja Ka�mierz obejmuj�ca swym zasi�giem tereny uj�te systemem
kanalizacji zbiorczej zako�czonym oczyszczalni� �cieków zlokalizowan� w Ki�czynie. Obszar
aglomeracji Ka�mierz wyznaczono na terenie miejscowo�ci Ka�mierz, Ki�czyn, Chlewiska. 

 4  Ogólna charakterystyka oczyszczalni w Ka�mierzu.

Ilo�� �cieków: Qd.�r. = 130,0 m3

Qd.max = 150,0 m3

Qh.�r = 8,1 m3
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St��enia zanieczyszcze� w �ciekach surowych:

S BZT5 = 340g O2/m3

S zaw. og. = 410 g/m3

St��enia zanieczyszcze� w �ciekach oczyszczonych:

S BZT5 = 20g O2/m3

S zaw. og. = 30 g/m3

Urz�dzenia oczyszczaj�ce:

� pompownia z krat�

� oczyszczalnia „BIOBLOK MU 100” - 2 szt.

� laguny osadowe

� urz�dzenia pomiarowe

Odbiornik �cieków:

Rzeka sama II kl. czysto�ci

Do rozbiórki oczyszczalni przyst�pi� po zako�czeniu całego przedsi�wzi�cia inwestycyjnego pn:
„Rozbudowa oczyszczalni �cieków w Ki�czynie wraz z sieci� kanalizacji sanitarnej”.

 5 Projekt zagospodarowania terenu.

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje si� si�:

� uporz�dkowanie terenu rozbiórki,

� zasypanie dołów po zdemontowanych studniach, zbiornikach i lagunach osadowych,

� transport gruzu z terenu rozbiórki.

Zagospodarowanie terenu pod projektowan� przepompowni� �cieków wg odr�bnego opracowania

 6  Charakterystyka obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Ze wzgl�du na brak dokumentacji technicznej istniej�cej oczyszczalni �cieków oraz braku
mo�liwo�ci inwentaryzacji cz��ci podziemnych obiektów, niektóre dane przyj�to na podstawie
praktycznego do�wiadczenia budowlanego. 

 6.1  Biobloki 100 Mum + osadniki wtórne.

Obiekty w konstrukcji stalowej spawanej, ocieplone,  obudowane systemowymi płytami
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warstwowymi, oparte na fundamencie betonowym wyniesionym 60 cm ponad poziom terenu. 

Obiekty wyposa�one w urz�dzenia stanowi�ce zapewnienie ci�gu technologicznego w procesie
oczyszczania �cieków (m.i.n. areatory, pompy cyrkulacyjne). Na obiektach znajduj� si� tak�e: wiaty
z profili stalowych przekryte płyt� falist� ondulinow�, szafy sterownicze, stalowe pomosty
obsługowe, stalowe konstrukcje wsporcze pod areatory, drewniane klapy zamykaj�ce zbiorniki,
wci�garki r�czne. Pomosty obsługowe zaopatrzone w stalow� balustrad� ochronn� wraz z
burtnicami. Doj�cie do pomostów obsługowych z poziomu terenu zapewniaj� schody z profili
stalowych. Do obiektów doprowadzone s� ruroci�gi technologiczne. 

 6.2  Podpory ruroci�gów technologicznych.

Stalowe konstrukcje spawane z k�towników i ceowników oparte na gruncie za po�rednictwem
fundamentów �elbetowych. Konstrukcje zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi
(farby olejne).

 6.3  Barak socjalny. 

Obiekt typowy cz��ciowo modernizowany. Konstrukcj� no�n� stanowi spawany szkielet stalowy
wykonany z ceowników wraz z drewnian� krokwiow� konstrukcj� dachu. Dach dwuspadowy.
Pokrycie dachu stanowi płyta falista ondulinowa. Wypełnienie �cian blach� trapezow� niskiego
profilu (od zewn�trz) oraz panelami �ciennymi z PCV (od wewn�trz). Wewn�trz obudowy �cian
warstwa ocieplaj�ca. Sufit w postaci blachy trapezowej T-55. W �rodku baraku socjalnego znajduje
si� pomieszczenie WC z zainstalowanym ust�pem oraz umywalk�. Do baraku doprowadzona jest
sie� wod- kan. oraz elektryczna. Obiekt oparty na gruncie za po�rednictwem bloczków betonowych
uło�onych pod dolnym ryglem szkieletu konstrukcji no�nej. 

 6.4  Kontener wojskowy.

Stalowy kontener nitowany, malowany farbami olejnymi. Kontener nadaje si� do
przetransportowania w inne miejsce bez konieczno�ci demonta�u. 

 6.5  Studzienka wodomierzowa.

Studzienka w konstrukcji murowanej, wykonana z bloczków betonowych 12x24x38cm zagł�biona
całkowicie w gruncie, oparta za po�rednictwem fundamentu �elbetowego. Studzienka wyposa�ona
w stalowe stopnie złazowe (klamry) oraz w właz dwucz��ciowy, zamykany, wykonany z blachy
stalowej i profili stalowych. Gł�boko�� studzienki ok. 2,50m.  Do studzienki doprowadzone
ruroci�gi technologiczne.

 6.6  Laguny osadowe.

Obło�enie lagun osadowych kostk� betonow� typu „trylinka” gr. 12cm. Gł�boko�� lagun ok.
150cm. Balustrada z rur φ 56mm o wysoko�ci 100cm, malowana farbami olejnymi, rozstaw
słupków ok. 200cm. W lagunach znajduje si� osad nadmierny doprowadzany z osadników
wtórnych w ilo�ci ok. 40m3/laguna. Pod podło�em filtracyjnym uło�ony drena� Do lagun
doprowadzone ruroci�gi technologiczne. 

 6.7  Przepompownia + krata r�czna.

Obiekty umieszczone w nasypie o wys. ok. 100cm. Skarpy nasypu umocnione betonowymi płytami
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a�urowymi gr. 12cm. Na górnej powierzchni nasypu nawierzchnia z kostki betonowej typu
„POZBRUK”. Zbiorniki przepompowni i kraty r�cznej, stalowe, okr�głe o gł. ok. 3,0m
posadowione na fundamentach �elbetowych.. Doj�cie do obiektów z poziomu terenu poprzez
schody wykonane z betonowych płyt a�urowych i betonowych bloczków. Nad zbiornikami
przepompowni i kraty r�cznej wykonana jest wiata stalowa z ceowników i rur okr�głych przekryta
płyt� falist� ondulinow�. Zbiorniki wyposa�one w drabinki stalowe. Na nasypie znajduj� si� tak�e:
�urawiki, wci�garki r�czne i elektryczna, szafy sterownicze. Do obiektów doprowadzone ruroci�gi
technologiczne. 

 6.8  Studzienki os�czaj�ce.

Zbiorniki prostok�tne, �elbetowe, monolityczne o gr. �cian 20 i 41cm i gł. ok. 1,50m. Studzienki
wyposa�one w tzw. „korki drewniane”. Do studzienek doprowadzony ruroci�g wód nadosadowych.
Podło�e filtracyjne z piasku ró�nej granulacji. 

 6.9  Studzienka rozdzielaj�ca osady.

Zbiornik prostok�tny, murowany z bloczków betonowych o gr. �cian 20 gł. ok. 1,50m. Studzienka
wyposa�ona w zastawki drewniane umo�liwiaj�ce rozdział osadu nadmiernego na laguny osadowe.
Do studzienki doprowadzony ruroci�g tłoczny osadów.

 6.10  Studzienki technologiczne z kr�gów betonowych.

Studzienki z kr�gów betonowych φ 1000mm o gł. �redniej 2,0m zaopatrzone w �eliwne włazy.
Przewidziano 5 szt. przeznaczonych do rozbiórki.

 6.11  Ruroci�gi technologiczne.

Na obiekcie obj�tym niniejszym opracowaniem znajduj� si� nast�puj�ce ruroci�gi technologiczne:
kolektor dopływowy, tłoczny �cieków, �cieków oczyszczonych, tłoczny osadów, wód
nadosadowych, wodoci�gowy, drena�owy. 

Ruroci�g tłoczny �cieków oraz tłoczny osadów s� ruroci�gami nadziemnymi.

Ze wzgl�du na brak dokumentacji technicznej oczyszczalni oraz braku mo�liwo�ci
przeprowadzenia inwentaryzacji ruroci�gów podziemnych ich długo�ci przeznaczone do rozbiórki
przyj�to szacunkowo. Przyj�to �redni� gł�boko�� posadowienia ruroci�gów podziemnych 2,0
m.p.p.t.

Długo�ci ruroci�gów przeznaczone do rozbiórki:

� kolektor dopływowy - 25mb

� tłoczny �cieków - 24mb

� �cieków oczyszczonych - 50mb

� tłoczny osadów - 28mb

� wód nadosadowych - 75mb

� wodoci�gowy - 35mb

� drena�owy - 30mb

� ruroci�gi naziemne pozostałe - 20mb
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� ruroci�gi podziemne pozostałe - 20mb

 6.12  Ogrodzenie działki.

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej plecionej z drutu ocynkowanego o wys. 150cm. Słupki stalowe
z rur φ 42mm o wys. 160cm w rozstawie co 300cm. Brama wjazdowa o wys. 140cm
dwuskrzydłowa o szer. skrzydła 194cm wykonana z profili stalowych L45x4-rama i pr�tów φ
10mm w rozstawie co 9cm- wypełnienie. Całkowita długo�� ogrodzenia wraz z bram� wjazdow�-
ok. 205mb.

 6.13  Nawierzchnie utwardzone.

Nawierzchnie utwardzone wykonane z płyt betonowych a�urowych o wym. 12x75x100cm, kostki
betonowej typu „trylinka” gr. 12cm oraz w niewielkiej cz��ci z betonu lanego.

Powierzchnie nawierzchni utwardzonej:

� z płyt a�urowych - 110,6m2

� z kostki typu „trylinka” - 323m2 (bez obło�enia skarp lagun)

 6.14  Osprz�t oczyszczalni. 

Osprz�t oczyszczalni przeznaczony do demonta�u to m.in.

� szafy sterownicze

� zasuwy

� zawory

� areatory

� pompy recyrkulacyjne

� krata r�czna

� pompy zatapialne

� mieszadła

 7  Wytyczne robót rozbiórkowych.

 7.1  Roboty przygotowawcze.

Prace rozbiórkowe b�d� prowadzone w terenie zabudowanym.

Przed przyst�pieniem do rozbiórki nale�y:

� wygrodzi� i oznaczy� stref� niebezpieczna wokół obiektów

� zgromadzi� potrzebne narz�dzia i sprz�t

� wykona� odpowiednie urz�dzenia do usuwania z obiektów materiałów z rozbiórki

� zaznajomi� pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem prac oraz
przeszkoli� ich w zakresie bhp

� pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych zaopatrzy� w odzie� robocz�,
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kaski, r�kawice, a wszystkie narz�dzia u�ywane przy rozbiórce stale utrzymywa� w dobrym
stanie

� przed rozpocz�ciem rozbiórki nale�y odł�czy� wszelkie instalacje i media, miejsca
odł�czenia, wył�czniki, zawory, winny znajdowa� si� poza obr�bem robót budowlanych

 7.2  Rozbiórka.

 7.2.1  Instalacje i sieci instalacyjne.

� do rozbiórki instalacji wodoci�gowych, kanalizacyjnych, technologicznych, elektrycznej
przyst�pi� dopiero po stwierdzeniu odł�czenia tych instalacji od sieci miejskich przez
pracowników wła�ciwych instytucji, fakt ten potwierdzi� wpisem do dziennika robót

� rozbiórk� instalacji rozpocz�� od demonta�u armatury instalacyjnej, a nast�pnie przyst�pi�
do demonta�u sieci

� wykopy w�skoprzestrzenne o gł. ponad 1,0m wykonywa� ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu, lub stosowa� rozparcia �cian pionowych

� poło�enie przebiegu instalacji ustali� wykonuj�c r�cznie wykopy odkrywkowe

� podział materiału rozbiórkowego na elementy  przy zachowaniu maksymalnej mo�liwo�ci
do ponownego wykorzystania 

 7.2.2  Biobloki 100 Mum + osadniki wtórne.

� przed rozpocz�ciem demonta�u przepompowa� �cieki z obiektów do nowoprojektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej

� elementy mog�ce utraci� stateczno�� podczas rozbiórki zabezpieczy� w sposób
umo�liwiaj�cy bezpieczn� rozbiórk�

� elementy o masie powy�ej 50kg podnosi� z u�yciem sprz�tu mechanicznego
� ci�cie elementów stalowych palnikiem acetylenowym lub przecinark� tarczow� do ci�cia

stali
� podział materiału rozbiórkowego na elementy  przy zachowaniu maksymalnej mo�liwo�ci

do ponownego wykorzystania 
� rozbiórka fundamentu przy u�yciu młotów pneumatycznych
� kolejno�� prac rozbiórkowych:

� demonta� instalacji
� demonta� urz�dze�
� demonta� pomostu
� demonta� obudowy
� rozbiórka zbiorników
� rozbiórka fundamentu betonowego

 7.2.3  Podpory ruroci�gów technologicznych.

� ci�cie elementów stalowych palnikiem acetylenowym lub przecinark� tarczow� do ci�cia
stali

� podział materiału rozbiórkowego na elementy  przy zachowaniu maksymalnej mo�liwo�ci
do ponownego wykorzystania 

� rozbiórka fundamentu przy u�yciu młotów pneumatycznych
� rozbiórk� podpór rozpocz�� po demonta�u wspartych na nich ruroci�gów technologicznych
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 7.2.4  Barak socjalny.

� podział materiału rozbiórkowego na elementy  przy zachowaniu maksymalnej mo�liwo�ci
do ponownego wykorzystania 

� ci�cie elementów stalowych palnikiem acetylenowym lub przecinark� tarczow� do ci�cia
stali

� elementy mog�ce utraci� stateczno�� podczas rozbiórki zabezpieczy� w sposób
umo�liwiaj�cy bezpieczn� rozbiórk�

� kolejno�� prac rozbiórkowych:
� rozbiórka przewodów i urz�dze� instalacyjnych
� rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej
� rozbiórka �cianek działowych
� rozbiórka pokrycia dachowego
� rozbiórka schodów
� rozbiórka dachu
� rozbiórka obudowy �cian
� rozbiórka szkieletu no�nego
� rozbiórka podkładu z bloczków betonowych

 7.2.5  Kontener wojskowy.

Kontener nadaje si� do przetransportowania w miejsce wskazane przez Inwestora bez konieczno�ci
demonta�u. 

 7.2.6  Studzienki.

� studzienki odkopa� z zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, 

� studzienki murowane rozbiera� warstwa po warstwie

� studzienki �elbetowe prostok�tne zdemontowa� np. poprzez skucie mechaniczne lub przy
u�yciu pneumatycznych no�yc do ci�cia �elbetu

� studzienki z kr�gów betonowych zdemontowa� kr�g po kr�gu przy zastosowaniu
odpowiedniego sprz�tu do prac rozbiórkowo- monta�owych (np. łapy monta�owe, haki,
liny, zawiesia) 

� przy rozbiórce studni gł�bszych poprzez skucie gruz z rozbiórki zrzuca� do �rodka
rozbieranej studni a nast�pnie wydobywa� r�cznie lub mechanicznie

� rozbiórka fundamentów przy u�yciu młotów pneumatycznych

 7.2.7  Laguny osadowe.

� przed rozpocz�ciem prac rozbiórkowych usun�� z lagun osad i przetransportowa� w miejsce
wskazane przez Inwestora

� podział materiału rozbiórkowego na elementy  przy zachowaniu maksymalnej mo�liwo�ci
do ponownego wykorzystania

� powstałe wykopy uzupełni� gruntem z nasypu przepompowni i naddatkiem z wykopów pod
nowoprojektowan� sie� kanalizacji sanitarnej

 7.2.8  Przepompownia + krata r�czna. 

� kolejno�� prac rozbiórkowych:
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� demonta� instalacji

� demonta� urz�dze�

� demonta� wiaty

� demonta� nawierzchni z kostki brukowej, schodów i umocnienia skarp z betonowych
płyt a�urowych

� rozbiórka nasypu z jednoczesnym transportem urobku w wykopy po lagunach
osadowych

� demonta� zbiorników stalowych

 7.2.9  Ogrodzenie i nawierzchnie utwardzone.

� ci�cie elementów stalowych palnikiem acetylenowym lub przecinark� tarczow� do ci�cia
stali

� betonowe płyty a�urowe podnosi� sprz�tem mechanicznym z jednoczesnym załadunkiem na
�rodek transportu

� podział materiału rozbiórkowego na elementy  przy zachowaniu maksymalnej mo�liwo�ci
do ponownego wykorzystania

 8  Transport, segregacja i utylizacja materiału z rozbiórek.

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały nale�y segregowa� i oddziela� te, które mog�
by� wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło.

W obiektach nie s� wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe (np. azbest)
wymagaj�ce spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji.  

Urobek z rozbiórki budynku przeznaczy� nale�y do utylizacji na zorganizowanym wysypisku
�mieci wyznaczonym przez Inwestora. 

Transport urobku prowadzi� na bie��co w miar� post�pu robót rozbiórkowych. Przewidzie� go
samochodami ci��arowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie transportu. Nale�y zwróci� uwag� przed wyjazdem pojazdów z terenu rozbiórki czy
materiały s� nale�ycie zabezpieczone i stabilne oraz czy nie b�d� utrudniały lub zagra�ały innym
u�ytkownikom drogi.

Wywóz materiałów rozbiórkowych nale�y powierzy� specjalistycznej firmie posiadaj�cej
odpowiednie certyfikaty i działaj�cej zgodnie z obowi�zuj�c� ustaw� o odpadach.

 9  Wpływ prac rozbiórkowych na �rodowisko.

Projektowana rozbiórka obiektów b�dzie miała wpływ na �rodowisko na etapie wykonywania prac.

Powstan� uci��liwo�ci w rejonie prowadzonych robót zwi�zane z:

� wzrostem nat��enia hałasu spowodowanego prac� maszyn, urz�dze� i ci��kiego sprz�tu
budowlanego

� wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urz�dze� wykorzystywanych podczas budowy

� wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urz�dzenia

Uci��liwo�ci te maj� charakter czasowy.
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 10  Odpady powstałe w trakcie realizacji prac
rozbiórkowych.

W zwi�zku z wykonywaniem prac rozbiórkowych niezb�dne jest przygotowanie

placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Rozbiórki elementów istniej�cych nie

b�d� wykorzystywane. Działania powy�sze generuj� odpady, które musz� by�

usuni�te z posesji, posegregowane i wła�ciwie dla okre�lonych grup i rodzajów

składowane oraz utylizowane.

Przewiduje si� mo�liwo�� wyst�pienia nast�puj�cych odpadów w trakcie realizacji

inwestycji oraz jej eksploatacji:
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14

Kod odpadu Rodzaj odpadu

15 O dpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały fi ltracyjne  i  ubrania ochronne  nieuj�te  w innych grupach

15 01 O dpady opakowaniowe (wł�cznie  z  se lektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

17

17 01 O dpady materiałów i  elementów budowlanych oraz  infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposa�enia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposa�enia inne ni� wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usuni�te tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 O dpady drewna, szkła i  tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 T worzywa sztuczne

17 04 O dpady i  złomy metaliczne oraz  stopów metali

17 04 05 	elazo i stal

17 04 11 Kable inne ni� wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i z iemia (wł�czaj�c gleb�  i  z iemi�  z  terenów zanieczyszczonych oraz  urobek z pogł�biania)

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne ni� wymienione w 17 05 03

17 05 06 Urobek z pogł�biania inny ni� wymieniony w 17 05 05

17 06 Materiały izolacyjne  oraz  materiały konstrukcyjne zawieraj�ce azbest

17 06 04 Materiały izolacyjne inne ni� wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

19

19 05 O dpady z  tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)

19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierz�cego i ro�linnego

19 08 O dpady z  oczyszczalni �cieków nieuj� te w innych grupach

19 08 01 Skratki

19 08 02 Zawarto�� piaskowników

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady �ciekowe

19 10 O dpady z  rozdrabniania odpadów zawieraj�cych metale

19 10 01 Odpady �elaza i stali

19 12 O dpady z  mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki r�cznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieuj�te  w innych grupach

19 12 01 Papier i tektura

19 12 02 Metale �elazne

19 12 03 Metale nie�elazne

19 12 04 T worzywa sztuczne i guma

19 12 05 Szkło

19 12 07 Drewno inne ni� wymienione w 19 12 06

19 12 08 T ekstylia

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni� wymienione w 19 12 11

O dpady z budowy, remontów i  demonta�u obiektów budowlanych oraz  infrastruktury drogowej (wł�czaj�c gleb�  i  z iemi�  z  terenów 
zanieczyszczonych)

O dpady z instalacji  i  urz�dze� słu��cych zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni �cieków oraz  z uzdatniania wody pitnej i  wody do 
celów przemysłowych



 11  Bezpiecze�stwo i higiena pracy podczas prac.
rozbiórkowych.

W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj� zastosowania ogólnie obowi�zuj�ce przepisy
bezpiecze�stwa i higieny pracy przy robotach budowlanych uj�tych w Rozporz�dzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U. Nr 47, poz. 401/.

Rozporz�dzenie normuje organizacj� i tryb nadzoru nad robotami rozbiórkowymi oraz okre�la
szczegółowe warunki bezpiecznego prowadzenia robót rozbiórkowych.

Podstawowe przepisy tego rozporz�dzenia przytoczono w skrócie poni�ej:

� uwzgl�dni� wpływ warunków atmosferycznych na bezpiecze�stwo pracy

� podczas deszczu, �niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi� robót na �cianach i innych
prac na wysoko�ciach

� prowadzenie robót rozbiórkowych podczas wiatru o pr�dko�ci wi�kszej ni� 10m/s nale�y
wstrzyma�

� przed rozpocz�ciem robót rozbiórkowych sprawdzi�, czy zostały odł�czone wszelkie
instalacje od zewn�trznych sieci zasilaj�cych

� w czasie rozbiórki obiektów przebywanie ludzi na ni�szych poziomach jest zabronione

� przej�cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by� zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrze�ne

� robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni by� zaopatrzeni w odzie� i
urz�dzenia ochronne, jak kaski, r�kawice i okulary ochronne, a narz�dzia r�czne powinny
by� osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie

� miejsca ustawienia drabin do wej�cia na �ciany i elementy powinien wskazywa� kierownik
robót lub majster

� wszystkie urz�dzenia mechaniczne i elektryczne u�ywane przy robotach rozbiórkowych
musz� by� sprawne i sprawdzane codziennie przed u�yciem

� przewody elektryczne doprowadzaj�ce energi� na miejsce prowadzonych robót
rozbiórkowych musz� by� zabezpieczone przed uszkodzeniem

� ci��ki sprz�t mechaniczny /�urawie, spycharki, koparki, samochody itp./ u�ywany na placu
rozbiórki musi by� sprawny

� transport kołowy na terenie obj�tym rozbiórk� nale�y zorganizowa� w sposób
umo�liwiaj�cy bezkolizyjne wywo�enia materiałów pochodz�cych z rozbiórki

� przed przyst�pieniem do robót wykonawcy maj� obowi�zek sprawdzenia, czy w ich zasi�gu,
w miejscach zagro�onych, nie ma osób postronnych

� miejsca zrzucania i odkładania elementów stalowych, gruzu powinny by� nale�ycie
zabezpieczone poprzez wydzielenie ich kolorowymi ta�mami oraz pilnowane przez
pracownika uprzedzaj�cego o demontowanych i spadaj�cych materiałach

� przy usuwaniu gruzu z wi�kszych płaszczyzn nale�y stosowa� zsuwnice pochyłe lub rynny
zsypowe. Rynny powinny mie� zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu

� nie zezwala si� na gromadzenie gruzu na stropach, rampach, klatkach schodowych i innych
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elementach konstrukcyjnych obiektu

�cisłe przestrzeganie warunków bezpiecze�stwa pracy przy prowadzeniu robót rozbiórkowych jest
absolutnie wskazane, gdy� najmniejsze nawet odst�pstwo od nich prowadzi� mo�e do
nieobliczalnych w skutkach nieszcz��liwych wypadków.

 12  Opis sposobu zabezpieczenia terenu, ludzi i mienia.

�  na czas wykonywania robót rozbiórkowych teren, na którym prowadzone b�d� te prace
zostanie tymczasowo ogrodzony ta�mami ostrzegawczymi  i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi oraz odpowiednio o�wietlony w nocy

� wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego składowania materiałów powstałych w
trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem

� przed podj�ciem prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie instrukta� na stanowisku
pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP

� do realizacji prac rozbiórkowych zostan� skierowane osoby posiadaj�ce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegaj�ce wymaga� bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz
posiadaj�ce aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP

� wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezb�dne
kierownictwo oraz b�dzie stosowa� si� do polece� i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych
z obowi�zuj�cym prawem

� wykonawca zapewni bezpiecze�stwo osobom upowa�nionym do przebywania na terenie
prac rozbiórkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyra�nie wyda polecenie
opuszczenia terenu rozbiórki osobom postronnym i nieupowa�nionym

� rozbiórki prowadzone b�d� zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-
monta�owych – Prace rozbiórkowe”, sztuk� budowlan�, przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby posiadaj�cej odpowiednie uprawnienia budowlane

 13  Charakterystyka ekologiczna.

Przyj�te w projekcie rozwi�zania nie wpływaj� ujemnie na �rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane oraz s� zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami i Polskimi Normami.
Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady budowlane nale�y zutylizowa� wg punktu 8.

 14  Ochrona konserwatorska.

Działka, na której zlokalizowany jest obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega jej
ochronie.

 15 Akty formalno prawne.

Wg zał�czników. 
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INFORMACJA DOTYCZ
CA 
BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

ZADANIE INWESTYCYJNE:

OBIEKT TEMAT):

ADRES BUDOWY:

NR ZLECENIA (UMOWY):  DATA OPRACOWANIA:

BRAN	A:  STADIUM:

FUNKCJA IMI� I NAZWISKO NR UPRAWNIE� PODPIS

PROJEKTANT mgr in�. arch. KRZYSZTOF JANISZEWSKI 7131/192/P/2002

KIEROWNIK PRACOWNI mgr in�. arch. MACIEJ DERESI�SKI     207/90/Pw
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ZAKRES ROBÓT

� przygotowanie terenu pod budow� lub rozbiórk�
� roboty ziemne
� roboty rozbiórkowe 
� uporz�dkowanie terenu budowy lub rozbiórki
� transport gruzu z rozbiórek
� zagospodarowanie terenu

WYKAZ ISTNIEJ�CYCH OBIEKTÓW

� biobloki 100 Mum- 2szt + osadniki wtórne- 2szt
� podpory ruroci�gów technologicznych- 2 szt 
� barak socjalny 
� kontener wojskowy
� studzienka wodomierzowa 
� laguny osadowe- 2szt
� przepompownia + krata r�czna
� studzienki os�czaj�ce- 2szt
� studzienka rozdzielaj�ca osady
� studzienki technologiczne z kr�gów betonowych
� ruroci�gi technologiczne
� ogrodzenie działki
� nawierzchnie utwardzone
� osprz�t oczyszczalni

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG�
STWARZA� ZAGRO	ENIE BEZPIECZE�STWA I ZDROWIA LUDZI

� podziemne i nadziemne instalacje sieci elektrycznej
� zbiorniki i studnie podziemne
� zbiorniki naziemne
� �cieki w zbiornikach
� drogi dojazdowe
� laguny osadowe wypełnione osadem
� urz�dzenia elektryczne 
� urz�dzenia wiruj�ce
� place składowe materiałów z rozbiórek

PRZEWIDYWANE ZAGRO	ENIA WYST
PUJ�CE PODCZAS
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ CZAS I MIEJSCE ICH
WYST�PIENIA

� roboty ziemne 
� wpadni�cie do wykopu

18



� przerwanie sieci instalacji elektrycznej b�d�cej pod napi�ciem
� obsuni�cie skarp wykopu
� ruch i praca maszyn
� zalanie wykopu wod� gruntow�

� zbiorniki wypełnione �ciekami
� zatrucie oparami
� wpadni�cie do zbiornika 

� rozbiórka zbiorników podziemnych
� wpadni�cie do zbiornika 
� zatrucie oparami od �cieków
� obsuni�cie gruntu
� ruch i praca maszyn
� przerwanie kabli zasilaj�cych maszyny i urz�dzenia
� zaprószenie ognia przy ci�ciu elementów stalowych
� skaleczenia ostrymi kraw�dziami

� rozbiórka zbiorników naziemnych
� wpadni�cie do zbiornika 
� upadek z wysoko�ci 
� obalenie cz��ci konstrukcji no�nej przy braku elementów st��aj�cych lub przy złej

kolejno�ci rozbiórki
� zatrucie oparami od �cieków
� ruch i praca maszyn
� przerwanie kabli zasilaj�cych maszyny i urz�dzenia
� zaprószenie ognia przy ci�ciu elementów stalowych
� upadek materiału z rozbiórek transportowanego gór�
� skaleczenia ostrymi kraw�dziami

� rozbiórka urz�dze� technologicznych
� urz�dzenia b�d�ce pod zasileniem z energii elektrycznej
� upadek materiału z rozbiórek transportowanego gór�
� skaleczenia ostrymi kraw�dziami

� rozbiórka baraku socjalnego
� upadek z wysoko�ci 
� obalenie cz��ci konstrukcji no�nej przy braku elementów st��aj�cych lub przy złej

kolejno�ci rozbiórki
� zaprószenie ognia przy ci�ciu elementów stalowych
� upadek materiału z rozbiórek transportowanego gór�
� skaleczenia ostrymi kraw�dziami

� rozbiórka nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych
� upadek materiału z rozbiórek transportowanego gór�
� uszkodzenie urz�dze� transportowych
� uderzenie przemieszczaj�cymi si� płytami podczas transportu

� transport gruzu z rozbiórek
� mo�liwo�� pylenia
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� wypadanie materiału z rozbiórek podczas transportu
� kolizje w ruchu drogowym

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA	U PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYST�PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- Przed przyst�pieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni
uczestniczy� w instrukta�u BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobów
post�powania, zakresu wymaganych osłon osobistych.

- Pracownicy powinni zosta� zapoznani i potwierdzi� własnym podpisem instrukta�
zwi�zany z tzw. „ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

- Instrukta�e b�d� prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

�RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ�CE
NIEBEZPIECZE�STWOM WYNIKAJ�CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH   

� Stosowa� si� do przepisów zawartych w ROZPORZ
DZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w  sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych,

� Przed przyst�pieniem do prac nale�y dokładnie przeszkoli� pracowników odno�nie
wykonywanych przez nich zada�. W ka�dym zespole powinna by� osoba posiadaj�ca wła�ciwe
�wiadectwo klasyfikacyjne SEP.

� Zabrania si� stosowania niesprawnych urz�dze� i narz�dzi. Nale�y stosowa� wył�cznie
narz�dzia wyposa�one w uchwyty z materiału izolacyjnego. Zadba� o wła�ciwy strój.

� Rozdzielnice budowlane musz� by� wyposa�one w wył�czniki ró�nicowo-pr�dowe i uziemione.
� Wykopy winny zosta� opor�czowane (ta�ma BHP na słupkach drewnianych lub pr�tach

stalowych) w odległo�ci 1,0 m od kraw�dzi wykopu.
� Wokół obiektów w odległo�ci 6,0 m od �cian lub rusztowa� zewn�trznych wydzielone zostan�

strefy niebezpieczne (opor�czowania i tablice ostrzegawcze) przez cały okres zagro�enia
upadkiem przedmiotu z wysoko�ci.

� Strefy niebezpieczne nale�y wyznaczy� na czas pracy wokół d�wigów, wyci�gu i koparki.
� Wydzieli� i oznakowa� miejsca składowania materiałów łatwopalnych i miejsca, w których

b�dzie zakaz otwartego ognia.
� Wykopy nale�y wykonywa� o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami

i opor�czowaniem. Pracuj�cy ubijark� /zasypy/ winni zmienia� si� co 30 min.
� Zatrudnieni na wysoko�ci winni bezwzgl�dnie korzysta� z zabezpiecze� przed upadkiem

(opor�czowania) a w przypadku braku mo�liwo�ci ich zastosowania u�ywa� indywidualnego
sprz�tu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych
wskazywa� b�d� pracownicy nadzoru budowlanego.

� W celu unikni�cia potr�cenia spadaj�cymi przedmiotami nale�y miedzy innymi:
� Wokół budynku wydzieli� stref� niebezpieczn� o szer. 6,0 m-ta�ma BHP na słupkach i

tablice ostrzegawcze;
� Strefy niebezpieczne wyznaczy� w w/w sposób wokół urz�dze� transportu pionowego;

� Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowa� praca na nich mo�e by� podejmowana
po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie
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eksploatacji nale�y zapewni� ich pełn� sprawno�� i kompletno�� oraz obci��enie pomostów w
granicach dopuszczalnych. Zabrania si� podejmowania pracy na ró�nych pomostach w jednym
pionie. Pomosty winny by� utrzymane w odpowiednim ładzie i porz�dku (potkni�cie
pracownika).

� Obsługa maszyn i urz�dze� odbywa� si� winna przez osoby posiadaj�ce odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urz�dze� zlokalizowa� poza rejonami zagro�onymi
upadkiem przedmiotów z wysoko�ci. Na bie��co utrzymywa� urz�dzenia w pełnej sprawno�ci
technicznej i zapewni� bie��c� ich konserwacj�.

� Przewody elektryczne prowadzi� w sposób wykluczaj�cy ich mechaniczne uszkodzenie i na
bie��co dokonywa� pomiarów zerowania instalacji. Bie��co wykonywa� badania kontrolnie
urz�dze� zasilanych pr�dem elektrycznym.

� Drogi i ci�gi pieszej komunikacji utrzymywa� w nale�ytym porz�dku z zapewnieniem
odpowiedniego o�wietlenia. Wewn�trz obiektów zapewni� dogodne doj�cia do stanowisk pracy.

� Budowa winna by� wyposa�ona w podr�czny sprz�t ga�niczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty po�arowe niebezpieczne winny by� prowadzone w odpowiedniej
odległo�ci od materiałów palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach po�arowo
niebezpiecznych przygotowa� do ewentualnego u�ycia podr�czny sprz�t p.po�.
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BARAK SOCJALNY

PRZEPOMPOWNIA
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WIATA NA PRZEPOMPOWNI 

PRZEPOMPOWNIA
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ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI Z KOSZEM

ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI 
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KONTENER WOJSKOWY

STUDZIENKA WODOMIERZOWA
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STUDZIENKA ODS
CZAJ
CA NA LAGUNIE

LAGUNY
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BIOBLOK 100MUm

BIOBLOK 100MUm
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BATERIA BIOBLOKÓW 100MUm

AREATOR NA BIOBLOKU
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BIOBLOK 100MUm

POMOST NA BIOBLOKU nr2
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WIDOK NA PRZEPOMPOWNI� I KONTENER WOJSKOWY

DROGA WEWN�TRZNA
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TEREN UTWARDZONY PRZY LAGUNACH

SZAFA STEROWNICZA NA BIOBLOKU
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