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1.0. Opis techniczny sieci cieplnej.

1. Bilans ciepta

budynek Qco Qwent Qco+Qwent
Sciekéw dowozonych | 4,0 kW 20,0 kW 24,0 kW
Odwadniania osadu 6,0 kW 16,0 kW 22,0 kW

Oczyszczalni 6,0 kW 16,0 kW 22,0 kW
mechaniczne;j
Rezerwa budynek 5,0 kW 5,0 kW 10,0 kW
socjalny

78 kW

Bilans zapotrzebowania ciepfa, ktore przenosi¢ bedzie projektowana
sieC cieplna, sporzadzono na podstawie projektéw wykonawczych
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej poszczegoélnych
obiektow.
Zrédtem ciepta bedzie projektowana kotlownia gazowa. Parametry
czynnika grzewczego wynoszg
a) sezon grzewczy

- zasilanie - 80° C

- powr6t - 60°C

2. Opis techniczny sieci
2.1._Rurociagi
Siec cieplna realizowana bedzie rurami preizolowanymi systemu STAR
PIPE lub ABB.
System preizolowanych rur STAR PIPE jest systemem zespolonym. Rury
preizolowane sktadajg sie ze stalowej rury wtasciwej, polietylenowej rury
ostonowej i pianki izolacyjnej wypetniajgcej przestrzeh miedzy rurg

stalowa, a rurg zewnetrzna.



2.2. Elektroniczny system alarmowy

W piance izolacyjnej umieszczone sg druty miedziane.

Druty sg czeScig systemu nadzoru elektronicznego rur preizolowanych
STAR PIPE.

Zadaniem systemu alarmowego jest wykrywanie wszelkich
niedoktadnosci montazowych oraz uszkodzenh sieci.

W projektowanym przytgczu zastosowano nastepujgce rury
preizolowane:

- & 48,4/110 mm — 24 mb

- & 60,3/125 mm — 22 mb

- & 42,4/110 mm — 42 mb

- & 33,7/90 mm — 1 mb — zaslepione odgatezienie

2.2. Kolana 90°

Kolana skfadane

Kolana skfadane zastosowano w zatamaniach przytgcza cieplnego.
Srednica kolan & 60,3/125 mm, & 33,7/90 mm, & 42,4/110 mm,
& 48,4/110 mm

2.3. Odpowietrzenia i odwodnienia

Odpowietrzenie sieci w poszczegdlnych zasilanych obiektach.
Odwodnienie w studzience odwadniajgcej. Zawor spustowy nalezy

zamontowac na przedtuzeniu ok. 1,5 m.
2.4. Zakonczenie
- wejScie do budynkow za pomoca preizolowanego kolana wej$ciowego.

- izolacja przej$cia przez sciane za pomocg pierscienia uszczelniajgcego

3.0. Kompensacja wydtuzen termicznych



Na projektowanej sieci nie przewidziano specjalnych elementéw
kompensujgcych wydtuzenie termiczne, a wykorzystano elementy
samokompensacji oraz wlasnosci systemu rur preizolowanych zgodnie z
,zasadami projektowania systemu STAR PIPE”.

Wydtuzenie sie rurociggdw powoduje przemieszczenie sie kolan oraz
odgatezien - cze$¢ wydtuzen jest pochtaniana przez otaczajgcy grunt.

W celu zmniejszania kontrakcji gruntu na kolanach oraz odgatezieniach
nalezy wykonaé poszerzenia wykopow.

W obszarze strefy kompensacji zageszczenie podsypki i zasypki rurociggéw

nie moze by¢ wigksze niz 94-98%.

4.0. Prace instalacyjne
4.1. taczenie rur
Rury tgczy sie poprzez spawanie tukowe lub gazowe spoinami klasy lII.
Na spoine zatozy¢ ztgcze termokurczliwe z PEH i wypetni¢ pianka.
4.2. Montaz
Montaz poszczegdlnych elementéw systemu rur preizolowanych nalezy

wykonaé¢ zgodnie z "Poradnikiem Technicznym” STAR PIPE.

5.0. Proba cisnienia

5.1. Rury technoloqgiczne

- préba ci$nienia bez armatury- 2,5 MPa

- préba ci$nienia z armaturg - 2,0 MPa

5.2. Mufy, kolana, trojniki sktadane

- nalezy przeprowadzi¢ probe cisnienia przed wypetnieniem ich piankag na

ci$nienie 0,02 MPa.

6.0. Wykopy
Projektowang sie¢ nalezy utozy¢é w wykopie o wymiarach jak na zatgczonej
karcie katalogowej
Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku nie zawierajgcego gliny, ostrych

kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzna.



Granulacja piasku wynosi 0-8 mm.

Rury nalezy uktada¢ na jednakowym poziomie w celu umozliwienia wykonania
odgatezien.

Po zmontowaniu rur, wykonaniu badan i préb nalezy je przysypa¢ 10 cm
warstwg piasku, zagescic je, a nastepnie zasypac ziemig do rzednej terenu.
Ze wzgledu na przejazdowy charakter nawierzchni nad przytgczem, nad
rurociggami przewidzie¢ konieczno$¢ utozenia elementow prefabrykowanych

zapobiegajgcych zerwaniu sieci.

7.0. Instalacja alarmowa
Przed przystgpieniem do fgczenia instalacji alarmowej odcinki stalowe
taczonych rur oczyscié, odttusci¢ oraz osuszyé¢. Ze wzgledu na
higroskopijnosc filcu przewoddw alarmowych nie wolno tgczy¢ w czasie
deszczu.
Przewody lutowa¢ ze sobg z wykorzystaniem tgcznikdéw zaciskowych.
Cato$¢ montowac¢ zgodnie Poradnikiem technicznym. W czasie montazu
kontrolowa¢ poprawno$¢ potgczen.
Pomiar instalacji alarmowej za pomocg reflektometru impulsowego.
Zakonczenie obwoddw za pomocg skrzynek montowanych w poszczegdlnych

budynkach.

8.0. Uwagi koncowe.
1. Realizacje zaprojektowane;j sieci cieplnej w zakresie prac ziemnych,
montazu oraz odbioru nalezy wykonaé zgodnie z ,Poradnikiem
Technicznym”, oraz obowigzujgcymi przepisami.
2. W czasie realizacji nalezy poddac¢ szczegdtowemu odbiorowi technicznemu
nastepujace prace:
- wykonanie wykopoéw
- wykonanie poszerzen wykopow na kolanach
- wykonanie posypki oraz zasypki rur preizolowanych (piasek bez kamieni,
odpowiednie zageszczenie)
- préby cisnienia rur technologicznych

- wykonanie spawdw - badanie radiologiczne wszystkich spawoéw.



3. Po zakonczeniu montazu wykonang sie¢ nalezy wyptukac. Ptukanie
wykonac za pomocg wody lub mieszanki wody i powietrza przy predkosci
czynnika ptuczgcego 1,5 - 2,0 m/s.
llos¢ cykli ptukania jest uzalezniona uzyskaniem czystosci wody w prébce
pobranej przy predkosci 0,3 m/s - zawarto$¢ zawiesiny ponizej 5 mg/l.

2.0. Bloz

Opracowanie dotyczy wykonania sieci cieplnej niskoparametrowej na

terenie oczyszczalni $ciekdw w Kigczynie gm. Kazmierz.
1. Zakres robot

1.1. Opracowanie projektowe zwigzane jest z rozbudowg oczyszczalni

Sciekdéw w Kigczynie dla gminy Kazmierz.

1.2. Przedmiotem opracowania jest budowa sieci powietrza

prowadzonego do dezodoryzacji — projekt wykonawczy.

ZESTAWIENIE DLUGOSCI SIECI

Srednica i rodzaj rury - [m]

W projektowanym przytgczu zastosowano nastepujgce rury preizolowane:

- & 48,4/110 mm — 24 mb

- & 60,3/125 mm — 22 mb

- 2 42,4/110 mm — 42 mb

- & 33,7/90 mm — 1 mb — zaslepione odgatezienie
Sie¢ cieplna realizowana bedzie rurami preizolowanymi systemu STAR PIPE lub
ABB.
System preizolowanych rur STAR PIPE jest systemem zespolonym. Rury
preizolowane sktadajg sie ze stalowej rury wtasciwej, polietylenowej rury
ostonowe;j i pianki izolacyjnej wypetniajgcej przestrzen miedzy rurg stalowg, a

rurg zewnetrzna.

2. Badania gruntu.

Na terenie oczyszczalni $ciekbw wykonano badania podtoza gruntowego.



3. Wykaz istniejacych obiektow

Na terenach objetych opracowaniem istnieje uzbrojenie podziemne :

sie¢ kanalizacyjna

e sie¢ wodociggowa

o siecC elektryczna

e sieC powietrza do dezodoryzaciji

e przylgcze gazowe - projektowane

sieci technologiczne.
4. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci powietrza najpowazniejszymi

zagrozeniami sg :
o gtebokie wykopy 1,5 —-3,0 m
o transport materiatdw ma plac budowy i ich montaz
e praca sprzetu mechanicznego

5. Instruktaz

Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy przeprowadzic¢
instruktaz pracownikéw o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach w

szczegolnosci :

o okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

podczas realizacji prac ziemnych — wykopéw

e poinstruowac pracownikdw o koniecznosci stosowania srodkéw

ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen



e przy realizacji zadania stosowac¢ zasady bezpiecznego nadzoru
nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby



Legenda oznaczen

Kanalizacja istniejaca do likwidacji

Kanalizacja istniejaca do wykorzystania

Kanalizacja projektowana - Scieki surowe

Kanalizacja projektowana - Scieki oczyszczone

Osad recyrkulowany

Osad nadmierny

Scieki oczyszez do celéw technolog.

Wodociag istn. do wykorzystania

Wodociag proj
Sie¢ dezodoryzacji

Sie¢ cieplna, preizolowana

Obiekty
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Przepompownia i zbiornik — do liwidaciji
Przepompownia — projektowana

Stacja odbioru sciekdw dowozonych — projektowana
Reaktor biologiczny — rozbudowa i modernizacja
Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna — projektowana
Osadnik wtdérny — projektowany

Komory stabilizacji osadu — modernizacja ist. komdr nitryfikacii

Stacja odwadniania osadu — projektowana

Pomieszczenie dmuchaw i pomp do osadu, kottownia — projektowane
Zbiornik z przepompowniqg Sciekdw oczyszczonych — projektowany
Komora pomiarowa Sciekdw oczyszczonych — projektowana

Budynek socjalny ze sterowniq — istniejgcy

Wylot Sciekdw oczyszczonych — istniejgcy

Biofiltr — projektowony/

Kaskada sciekdédw oczyszczonych — projektowana
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stacja odbioru $ciekow
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