STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : D32-K05-0000 KOBRA wer. 10
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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Dokoficzenie rozbudowy oczyszczalni §ciekdw w Kigczynie wraz z siecia kanalizacji sanitarnej
(tzw. Uktad Kazmierz - Kigczyn) - etap |

Ohiekt: Roboty drogowe
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Adres: Kiaczyn, gmina Kazmierz, dz. nr ewid. 104/28

Roboty ogéinobudowlane

Inwestor : Gmina Kazmierz
ul. Szamotulska 20; 64-530 Kazmierz

Opracowat : Janusz Wdowicki Data : 2014-04-17



Wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004r Dz.U.nr 130.poz1389 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r

Ogolna Charakterystyka Obiektu

Niniejsze opracowanie zaieraw koszt zwigzany z wykonaniem robé6t ogélnobudowlanych dla ,,Dokonczenie
rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Kiaczynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej (tzw. Uktad Kazmierz -
Kigczyn) - etap I

Obiekt - Roboty drogowe

Demontaz i ponowny montaz nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na powierzchni 315,6 m2 na terenie
oczyszczalni §ciekow w Kigczynie.



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : D32-K05-0000 KOBRA wer. 10

Roboty ogéinobudowlane

Budowa: Dokoriczenie rozbudowy oczyszczalni sciekow w Kigczynie wraz z siecig kanalizacji sanitarnej (tzw. Uktad Kazmierz - Kigczyn) - etap |
Obiekt: Roboty drogowe
Adres: Kigczyn, gmina Kazmierz, dz. nr ewid. 104/28

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Opis dzialu

1 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég

--- Koniec wydruku ---



()



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: D32-K05-0000

ORGBUD-SERWIS Poznaii
KOBRA wer. 10

Rohoty ogélnobudowlane

Budowa: Dokoriczenie rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Kiaczynie wraz z siecig kanalizacji sanitamej (tzw. Uktad Kazmierz - Kigczyn) - etap |

Obiekt: Roboty drogowe
Adres: Kigczyn, gmina Kazmierz, dz. nr ewid. 104/28

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 | Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég
11 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 315,600 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV, o glebokosci:
20cm
2| KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 315,600 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o glehokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm ;-dalsze 9x
3 | KNR 201-0202-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 214,400 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll
4 | KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 214,400 | m3
Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t ;- dalsze
9km
5 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 315,600 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V
6 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 315,600 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
7 | KNR 231-0111-04-00 IGM Warszawa 315,600 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm ;- dalsze 10cm
8 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 315,600 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
9 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 315,600 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
10 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 315,600 | m2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm ;- dalsze 2cm
11| KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 315,600 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego
cementem
12| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 315,600 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
13 | KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 88,800 | m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.lll-IV
14 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 7,370 | m3

Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

- Koniec wydruku ---
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