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Uwagi.

!1.! Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, „
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-
montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

!2.! Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod
warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i
technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta o ile nie wpływają istotnie na walory
projektowanego obiektu.

!3.! Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów Instalacyjnych
rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.

!4.! Zgodnie z art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tj. Dz.U z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity) kierownik
budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi
przepisami i sztuką budowlaną.
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Zestawienie opraw
nr

1

2

3

4

Symbol 2D

1

2

3

4

Nazwa katalogowa

SRN236 VAD EVG

SRN218 VAD EVG

BASE BP.N136

Gino.126

Ilość

6

1

14

6

Ogrzewacz pojemnościowy 200L

R
G

RG projektowana rozdzielnia główna

gniazdo wtykowe podwójne z uziemieniem

wył. instalacyjny 1-biegunowy

ZI projektowany zestaw ZI - zestaw instalacyjny (2x230V+1x16A/400V)

ZI


