
Uwagi.

!1.! Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, „
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-
montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

!2.! Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod
warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i
technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta o ile nie wpływają istotnie na walory
projektowanego obiektu.

!3.! Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów Instalacyjnych
rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.

!4.! Zgodnie z art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tj. Dz.U z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity) kierownik
budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi
przepisami i sztuką budowlaną.

Urząd Gminy Kaźmierz ul. Szamotulska 20, Kaźmierz

mgr inż. arch. Jacek Pietrzak

mgr inż. arch. Tomasz Migdałek

Skala:

©

Podpis projektanta:

Autor:

60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32 tel. GSM 602/ 399 784

Obiekt:

Nr rys.:Treść rysunku : Zagospodarowanie terenu

Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych
Pietrzak

Opracował:

Faza:

Branża:

Architektura

Inwestor:

Inwestycja :

Z.01

Rozbudowa boiska sportowego w Kaźmierzu wraz z zapleczem

Zaplecze boiska sportowego
w Kaźmierzu,
działka nr : 137/14
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projektowany utwardzony ciąg pieszo-jezdny

projektowany chodnik

projektowany utwardzona powierzchnia parkingów

projektowany płot wysokość 4m

projektowany płot wysokość 1,5m

projektowany piłkochwyt wysokość 6m

projektowany wjazd na działkę

Plan zagospodarowania
lokalizacja: Kaźmierz, dz. nr 137/14
Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.
Działka nie znajduje się w terenie oddziaływań
górniczych.
Projektowany obiekt i jego otoczenie nie oddziaływuje
negatywnie na środowisko, ni na zdrowie ludzi i obiekty
sąsiednie.

Powierzchnia zakresu opracowania   1,5086 ha
Powierzchnia zabudowy projektowanej  182,25 m2
Powierzchnia utwardzona    486,70 m2
Ilość miejsc parkingowych   7+1 dla niepełnosprawnych
Ogrodzenie h = 4m        198 mb
Ogrodzenie h = 1,5m        103 mb
Piłkochwyty h = 6m        150 mb

projektowane wejścia do budynku


