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odcinek istniejącej instalacji KD do przebudowy

zmieniona trasa przykanalika od istniejącej rury

spustowej z istniejącego bud. szkoły
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Rzędną dna kanalizacji w tym punkcie sprawdzić na budowie w pierwszej kolejności.

Podana rzędna została ustalona przez ekstrapolacje na podstawie rzędnych istniejących

studni podanych na podkładzie geodezyjnym, przy założeniu, że spadek istniejącej

kanalizacji jest stały począwszy od istniejącej studni S1A aż do tego punktu
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przkanalik instalacji kanalizacji deszczowej projektowanego budynku

do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie posesji
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projektowana sieć cieplna niskoparametrowa preizolowana

przekrycie 80 cm od powierzchni terenu docelowego

bezpośrednio przed wejściem do budynku projektowanego

rurę należy wypłycić z uwagi na kolizję z przykanalikiem

rury deszczowej (patrz rzędna osi rury)
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Projekt Budowlany

UZRĄD GMINY W KAŹMIERZU - 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20

Budynek sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną.

ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kaźmierz
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Branża Architektura
Stadium dokumentacji

Treść rysunku

Numer projektu

Data
Skala

Numer rysunku

01.2016
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UWAGA ! PROJEKT INSTALACJI ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE Z PROJ. ARCHITEKTURY I BRANŻOWYMI

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.
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MARIUSZ  WIŚNIEWSKI  ARCHITEKT   SP. Z O.O.

UL. WIŚNIOWA 12           62-081 PRZEŹMIEROWO

TEL./ FAX +61 814 21 31  mwa.sp.zoo@gmail.com
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Andrzej Strzyż

styczeń 2016 PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU -

1:500

Instalacje sanitarne - plan sytuacyjno-wysokościowy

82,17

81,29

oś rury

81,60

przewidywana trasa przyłącza wody

(będzie przedmiotem odrębnego opracowania)


