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128 +20 °C
Φwym: 2530 W

126 +20 °C
Φwym: 1325 W

127 +20 °C
Φwym: 1178 W

125 +20 °C
Φwym: 10069 W

124 +20 °C
Φwym: 3251 W

122 +20 °C
Φwym: 2565 W

123 +20 °C
Φwym: 2194 W

+20 °C

109 +20 °C
Φwym: 248 W

108 +20 °C
Φwym: 168 W

107 +20 °C
Φwym: 321 W

112 +20 °C
Φwym: 147 W

111 +20 °C
Φwym: 96 W

110 +20 °C
Φwym: 229 W

103 +20 °C
Φwym: 2472 W

101 +20 °C
Φwym: 201 W

106 +18 °C
Φwym: 0 W

105 +18 °C
Φwym: 0 W

104 +20 °C
Φwym: 236 W

118 +20 °C
Φwym: 194 W

117 +20 °C
Φwym: 912 W

120 +18 °C
Φwym: 0 W

119 +19 °C
Φwym: 0 W

113 +17 °C
Φwym: 0 W

116 +20 °C
Φwym: 2485 W

115 +20 °C
Φwym: 2485 W114 +20 °C

Φwym: 1647 W

zasilanie central
wentylacyjnych na dachu

zasilanie central
wentylacyjnych na dachu

zasilanie central
wentylacyjnych na dachu

zasilanie central
wentylacyjnych na dachu

sprowadzenie instalacji
do poziomu posadzki
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21P/600 1320 mm
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Φ=1239 W
21P/600 1320 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=1225 W

21P/600 1320 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=1225 W
21P/600 1320 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=1190 W

21P/600 1320 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=1023 W

21P/600 1200 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=3487 W
33P/900 1600 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=3515 W
33P/900 1600 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=1223 W
11P/600 2200 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=1231 W

21P/600 1400 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=1738 W
22P/900 1120 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=1614 W

22P/600 1400 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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22P/600 1400 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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33P/900 1600 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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11P/600 400 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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11P/600 400 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=163 W
11P/600 400 mm

V&N COSMO Plan MULTI108
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11P/600 400 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=178 W
11P/600 400 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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11P/600 400 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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V&N COSMO Plan MULTI
107

Φ=237 W
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V&N COSMO Plan MULTI
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V&N COSMO Plan MULTI
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22P/900 920 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=1113 W

11P/900 1320 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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Φ=1400 W

21P/900 1200 mm

V&N COSMO Plan MULTI
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22P/900 920 mm
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Φ=1293 W
21P/600 1400 mm
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r:PG.1

LEGENDA:

                                      zasilanie instalacji c.o. (grzejniki) - pod stropem

                                      powrót z instalacji c.o. (grzejniki) - pod stropem

                                      zasilanie instalacji c.o. (grzejniki) - w posadzce

                                      powrót z instalacji c.o. (grzejniki) - w posadzce

                                      zasilanie instalacji c.t.1 (centrale went.)

                                      powrót z instalacji c.t.1 (centrale went.)

                                      zasilanie budynku (woda)

                                      powrót z budynku (woda)

                                      grzejnik płytowy - montaż na ścianie

                                      grzejnik łazienkowy (drabinkowy)

                                      przejście PPOŻ (równe odporności przegrody)

UWAGI:

          1.       Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego

               oraz przegrody posiadające odporność ogniową EI 60 lub REI 60 i więcej

               należy zabezpieczyć  do odporności ogniowej przegrody (należy

               zabezpieczyć wszystkie przejścia tego typu bez względu na to czy zostały

               oznaczone na rysunku czy też nie; rysunek należy rozpatrywać łącznie ze

               wszystkim opracowaniami branżowymi)

          2.       Należy zapewnić kompensację wydłużeń termicznych przewodów w jak

               największym stopniu wykorzystując kompensację naturalną (właściwe

               prowadzenie przewodów i odpowiedni montaż punktów stałych oraz

               przesuwnych); w przypadku braku możliwości zastosowania kompensacji

               naturalnej należy zastosować kompensatory U-kształtne lub mieszkowe.

          3.       Wszystkie elementy sterujące (włączniki, regulatory, itp.) należy

               uzgodnić z projektantem architektury pod względem lokalizacji w

               pomieszczeniach.

          4.       Podłączenia urządzeń należy wykonać zgodnie z zaleceniami ich

               producentów. Centrale wentylacyjne należy podłączyć za pomocą

               zestawów  pompowo-mieszających.

PPOŻ

PIĘTRO

1p-31            SCHODY-2                                        13,4            m2

1p-32            KOMUNIKACJA-3                             25,5            m2

1p-33            MAG. KL. 4                                        19,6            m2

1p-34            KLASA 4                                            58,6            m2

1p-35            KLASA 5                                            58,6            m2

1p-36            KLASA 6                                            58,6            m2

1p-37            SCHODY-1                                        38,1            m2

1p-38            POKÓJ NAUCZ.                                40,6            m2

1p-39            KLASA 7                                            62,6            m2

1p-40            MAG. KL. 7                                        7,2              m2

1p-41            MAG. KL. 8                                        7,2              m2

1p-42            KLASA 8                                            62,5            m2

1p-43            HOL                                                   171,0          m2

1p-44            KOMUNIKACJA-4                             67,9            m2

1p-45            WINDA                                              4,1              m2

1p-46            WC NP                                              5,5              m2

1p-47            POM. GOSP.                                     4,5              m2

1p-48            SANITARIATY DZ.                            14,1            m2

1p-49            KOM._5                                             5,1              m2

1p-50            POM.SOC.                                        8,8              m2

1p-51            WC D.                                                3,7              m2

1p-52            KOM._6                                             5,1              m2

1p-53            WC DZ.                                              5,2              m2

1p-54            WC N.                                                3,8              m2

1p-55            SANITARIATY CH.                            12,2            m2

1p-56            MAG_1                                              3,4              m2

1p-57            MAG_2                                              4,2              m2

1p-58            WIDOWNIA                                       71,1            m2

RAZEM                                                                  792,2          m2
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Projekt Budowlany

UZRĄD GMINY W KAŹMIERZU - 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20

Budynek sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną.

ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kaźmierz
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Biuro: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przeźmierowo             tel./ fax (+61) 814 21 31               e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com
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Inwestor

Branża Sanitarna Stadium dokumentacji

Treść rysunku

Numer projektu

Data Skala

Numer rysunku

01.2016
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UWAGA ! PROJEKT INSTALACJI ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE Z PROJ. ARCHITEKTURY I BRANŻOWYMI

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.

Sprawdzający
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MARIUSZ  WIŚNIEWSKI  ARCHITEKT   SP. Z O.O.

UL. WIŚNIOWA 12           62-081 PRZEŹMIEROWO

TEL./ FAX +61 814 21 31  mwa.sp.zoo@gmail.com
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PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Andrzej Strzyż
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