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UWAGA ! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.

MARIUSZ  WIŚNIEWSKI  ARCHITEKT   SP. Z O.O.
UL. WIŚNIOWA 12           62-081 PRZEŹMIEROWO
TEL./ FAX +61 814 21 31  mwa.sp.zoo@gmail.com

EGZ.
PROJEKT WYKONAWCZY

URZĄD GMINY W KAŹMIERZU - 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20

Budynek sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną.
ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kaźmierz

Biuro: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przeźmierowo             tel./ fax (+61) 814 21 31               e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com
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mgr inż. arch. Agnieszka Marszewska
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Podciąg żelbetowy S=24cm,
10 cm poniżej stropu.
Ściana działowa drewniana
mobilna składana na
dwie strony 2 x 5 x 84 cm
system GEZE MSW.

Regulowana konstr. stal.
do montażu systemu GEZE MSW

Sufit powieszony
OWA coustic

Podciąg żelbetowy S=24cm,

Wymiar od osi szyny
do otworu drzwiowego.

Płyta obustronnie
fornirowana np. buk

Profil aluminiowy EV1

Odbojnik

Oś obrotu

Oś obrotu

kanał went. 400x200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10GEZE MSW
PARKOWANIE RÓWNOLEGŁE
Punkty zawieszenia co 300 mm na całej długości szyny.
W strefie parkingu punkty zawieszenia co 140 mm.
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Skrzydła
przesuwne
83 x 299
9 szt.
wyposażyć
w rygle
podłogowe

Skrzydło
wahadłowe
925 x 299
1 szt.
Zawias
podłogowy,
rygiel podł.

ŚCIANA DZIAŁOWA - GEZE MSW
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