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UWAGA ! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.

MARIUSZ  WIŚNIEWSKI  ARCHITEKT   SP. Z O.O.
UL. WIŚNIOWA 12           62-081 PRZEŹMIEROWO
TEL./ FAX +61 814 21 31  mwa.sp.zoo@gmail.com

EGZ.

PROJEKT WYKONAWCZY

URZĄD GMINY W KAŹMIERZU - 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20

Budynek sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną.
ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kaźmierz

Biuro: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przeźmierowo             tel./ fax (+61) 814 21 31               e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com

Nazwa inwestycji/ adres

Inwestor

Branża Architektura Stadium dokumentacji
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Sprawdzający

mgr inż. arch. Agnieszka Marszewska

mgr inż. arch. Mariusz Wiśniewski 260/86/Pw
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KOSTKA BRUKOWA
SEMMELROCK
NATURO/ GR. 6 CM
GRAFITOWA

KOSTKA BRUKOWA
SEMMELROCK
TORRI
SZARA/GRAFITOWA
GR. 8 CM

KOSTKA BRUKOWA
SEMMELROCK
NATURO
GRAFITOWA GR. 6 CM

2%

2%

LEGENDA:

 - proj. krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30 cm wyniesiony +12 cm
   z przerwami umożliwiającymi spływ wody z jezdni
 - proj. krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30 cm wtopiony

 - proj. opornik betonowy 12x25 cm wyniesiony + 4 cm

 - proj. obrzeże chodnikowe 8x30 cm

 - proj. opornik betonowy 12x25 cm wtopiony

 - proj. drogi i chodników z bet. kostki brukowej:
   NATURO gr. 6 cm/ TORRI gr. 8 cm
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 - proj. obrzeże chodnikowe 8x30 cm wtopiony

KOSTKA BRUKOWA
SEMMELROCK
NATURO/ GR. 6 CM
SZARA

 KRUSZYWO

 KRUSZYWO

 - proj. zieleń

 - proj. powierzchnia z kruszywa, ø 2/ 4 cm na geowłókninie

ISTNIEJĄCA TRELINKA
SZARA

DROGA PPOŻ.

MIN.100kN

istniejący budynek szkoły

projektowany budynek szkoły

istniejąca
kotłownia
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