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NIŻEJ PODPISANI PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ, ŻE PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY 
ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. ( ART. 20, UST. 4PB)

PROJEKTANCI/ AUTORZY PROJEKTU:
SPECJALIZACJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS/ PIECZĄTKA
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

MARIUSZ WIŚNIEWSKI 260/ 86/ Pw

SPRAWDZAJĄCY AGNIESZKA MARSZEWSKA- 
DZIDEK

7131/ 20/ P/ 2004

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT

JOANNA KLINGA WKP/ 0264/ POOK/ 
13

SPRAWDZAJĄCY JAN DRZEWIECKI 83/ Pw/ 94

INSTAL. 
ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT

JÓZEF OSTROWICZ 194/Pw/91

SPRAWDZAJĄCY TOMASZ WIECZOREK WKP/ 0314/ PWOE/ 
07

INSTAL. SANITARNE
PROJEKTANT

ANDRZEJ STRZYŻ 171/ PW/ 91

SPRAWDZAJĄCY RYSZARD BERWALD WKP/ 0356/ PWOS/ 
13

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: CZERWIEC 2016
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

I. CZĘŚĆ FORMALNO- PRAWNA
OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA

II. PROJEKT ZAGODPODAROWANIA TERENU

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
EKSPERTYZA BUDOWLANA
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA
CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA
CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA
OCHRONA PPOŻ

IV. CZĘŚĆ INSTALACYJNA
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INFORMACJA BIOZ

VI. CHARAKTERYSYTKA ENERGETYCZNA
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I. CZĘŚĆ     FORMALNO- PRAWNA
OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NIŻEJ PODPISANI PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ, ŻE PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY 
ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. ( ART. 20, UST. 4PB)
PROJEKTANCI:

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS/ PIECZĘĆ
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

MARIUSZ
WIŚNIEWSKI

260/ 86/ Pw

SPRAWDZAJĄCY AGNIESZKA
MARSZEWSKA
DZIDEK

7131/ 20/ P/ 2004

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: CZERWIEC 2016

________________________________________________________________________________________________________PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI- REMONTU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAŹMIERZU
INWESTOR: GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KAŹMIERZU - LOKALIZACJA: UL. SZKOLNA 25-27, 64-530 KAŹMIERZ; ARK. 2; DZ. NR 139/2; OBRĘB: KAŹMIERZ



MARIUSZ WIŚNIEWSKI ARCHITEKT SP. Z.O.O.                UL. WIŚNIOWA 12; 62-081 PRZEŹMIEROWO
TEL./ FAKS: +61 8142131; 601 769472               mwa.sp.zoo@gmail.com

CZĘŚĆ OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt budowlany remontu- modernizacji istniejącej kotłowni gazowej.
Remont- modernizacja obejmuje wymianę urządzeń grzewczych oraz obejmuje poprawę warunków 
socjalno- bytowych zatrudnionych pracowników.

2. ISTNIEJĄCY STAN
Teren działki 139/2 jest zabudowany oraz uzbrojony.
Drogi dojazdowe istniejące od ul. Szkolnej oraz od ul. Gimnazjalnej są utwardzone.
Teren inwestycji posiada istniejące wjazdy i wyjazdy na drogę publiczną.
Drogi wewnętrzne oraz chodniki utwardzone. Wody powierzchniowe pozostaną na terenie działki.
Parkingi oraz garaże istniejące nie podlegają przebudowie.

3. ZESTAWIENIE/ BILANS TERENU
Pow. wszystkich działek wynosi 15.087 m² (100%), zakres opracowania oznaczony od I do IV obejmuje
366 m² (2,4%).
Tabela przedstawia zestawienie zgodnie z projektem budowlanym remontu kotłowni w zakresie 
obszaru oznaczonego od I do IV.
LP PRZEDMIOT POW.( m² ) %
BILANS OBSZARU OBJĘTEGO OPRAC. W OBSZARZE OD I DO IV ( FRAGMENT DZ. NR: 139/2 )
1 POWIERZCHNIA OBSZARU OPRACOWANIA OD I DO IV     366,0 m² 100
2 POWIERZCHNIA ISTNIEJ. ZABUD. / FRAGMENT W ZAKR. OPRAC. 125,0 m² 34
3 POWIERZCHNIA PLACÓW I CHODNIKÓW 28,0 m² 8
4 POWIERZCHNIA DRÓG 178,0 m² 49
5 POWIERZCHNIA TRAWIASTA/ BIOL. CZYNNA/ 22,0 m² 6
6 POWIERZCHNIA WYŁOŻONA KAMYKIEM/ BIOL. CZYNNA/ 13,0 m² 3

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW- NIE DOTYCZY.
6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ- NIE DOTYCZY.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA- NIE DOTYCZY.
8. INNE

Sieci na terenie działek istniejące.
9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Obszar oddziaływania remontowanej kotłowni mieści się w granicach działki.

......................................................
Opracował: mgr inż. arch. Mariusz Wiśniewski
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKÓW
NR RYS. TEMAT SKALA STRONA

1 2 3 4
255/A- PZ-/01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
NIŻEJ PODPISANI PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ, ŻE PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY 
ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. ( ART. 20, UST. 4PB)
PROJEKTANCI:

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS/ PIECZĘĆ
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

MARIUSZ
WIŚNIEWSKI

260/ 86/ Pw

SPRAWDZAJĄCY AGNIESZKA
DZIDEK- 
MARSZEWSKA

7131/ 20/ P/ 2004

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: CZERWIEC 2016
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CZĘŚĆ OPISOWA
EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dotycząca możliwości modernizacji- remontu istniejącej kotłowni przy istniejącej szkole podstawowej na działce 
nr 139/2.
1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Opinia geologiczna.
1.3. Wizja lokalna.
1.4. Ze względu na duże braki w dokumentacji technicznej obiektu, wykonano inwentaryzacja obejmującą 

istniejącą kotłownię wraz z przyległymi pomieszczeniami.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opinii jest wydanie opinii o możliwości przeprowadzenia remontu, modernizacji kotłowni 
gazowej. Remont obejmuje wymianę urządzeń grzewczych, wykonanie dodatkowych okien w pom. WC 
oraz w pomieszczeniu obsługi podnoszącym standard użytkowy.
W przyszłości jest planowane docieplenie istniejącej szkoły łącznie z częścią obejmującą kotłownie.

3. Charakterystyka ogólna remontowanego obiektu
Fragment budynku obejmujący remontowana kotłownię wybudowany w technologii tradycyjnej.
Stropodach istniejący, kryty papą.
Przy wykonywaniu docieplenia ( II etap), zostaną usunięte wszystkie stare warstwy papy i zostanie 
dokonana odkrywka stropodachu. W przypadku nieprawidłowości zostaną podjęte w ramach nadzoru 
natychmiastowe decyzje i wydane zalecenia dotyczące dalszych prac naprawczych.

4. Charakterystyka ogólna istniejącego obiektu
4.1. Część obejmująca istniejącą kotłownię jest budynkiem parterowym wzniesionym w technologii tradycyjnej

z dachem dwuspadowym.
4.2. Pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie. Wykonane są liczne otwory w stropodachu średnicy 16 cm.

Zamontowane są wywietrzaki cylindryczne ø160 na podstawach dachowych typ B/III wg KB1-37.6.(4), 
KB-1-37.8(3). zauważalne liczne nieszczelności dookoła otworów.
Pomieszczenie obsługi, umywalnia wraz z pom. WC oraz natryskiem wentylowane grawitacyjnie jw.
Stan techniczny pom. sanitarnych jest w złym stanie technicznym, niezgodny z Warunkami Technicznymi.
W drzwiach do ww pom. ze wzgl. na różnicę poziomu wykonano stopień.

4.3. Schody wewnętrzne niezgodne z Warunkami Technicznymi §69.4.
4.4. Na ścianach zauważalne są drobne, niegroźne pęknięcia.
4.5. Stan techniczny kotłowni można uznać jako zadowalający.
5. Wnioski.

Na podstawie analizy wykonanego fragmentu inwentaryzacji istniejącej kotłowni, wizji lokalnej oraz 
analizy rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych pomieszczenia można jednoznacznie stwierdzić, że 
projektowany remont- modernizacja nie zagraża istniejącemu obiektowi i może zostać zrealizowana w 
pełnym zakresie.
W przypadku pojawienia się podczas prac remontowo- budowlanych jakichkolwiek pęknięć, 
niepokojących zjawisk należy natychmiast powiadomić projektantów.

...................................................... ......................................................
Opracował: mgr inż. Jan Drzewiecki mgr inż. arch. Mariusz Wiśniewski
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WIDOK OD STRONY WJAZDU

WIDOK OD STRONY BOISKA/ PARKINGU
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CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAMETRY

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
W istniejącej kotłowni projektuje się remont i modernizacja pomieszczenia kotłowni z wymianą urządzeń
włącznie oraz modernizacja zaplecza tj. pom. obsługi, umywalnia oraz WC.
Przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń nie ulega zmianie funkcji.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI
( powierzchnie podane z uwzględnieniem grubości istniejącego tynku).

1 POWIERZCHNIA DZIAŁEK   15.087,0 m² 
2 POWIERZCHNIA OPRACOWANIA OD I DO IV        366,0 m² 
3 POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU          82,0 m² 
4 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU          65,4 m² 
5 KUBATURA PROJEKTOWANEO BUDYNKU        323,0 m³ 

LP PARTER – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ m² UWAGI
0-1 KOTŁOWNIA 47,1
0-2 POM. OBSŁUGI 7,2
0-3 UMYWALNIA 3,3
0-4 WC 2,4
0-5 POM. GOSPODARCZE/ H=100cm) 5,4 H=100cm
RAZEM PARTER 65,4

3. OPIS FORMY BUDYNKU
Pomieszczenie kotłowni / PM/ wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi są wydzieloną częścią budynku
szkoły podstawowej w jej wschodniej części tj. skrzydle od strony wjazdu od ul. Szkolnej.
Posiada odrębne wejście od strony istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej do garaży oraz parkingu.
Forma regularna- prostokątna, dwunawowa z dachami o nachyleniu 4,4% oraz 18,5% krytych papą.
Konstrukcja tradycyjna z elementami żelbetowymi.
Stropodach istniejący prefabrykowany ( nie wykonano odkrywek).
Dach zostanie docieplany wełną mineralną i pokryty papą termozgrzewalną w II etapie przy 
termomodernizacji całego budynku szkoły.
Nad wejściem zaprojektowano zadaszenie w konstrukcji ze stali nierdzewnej przy zastosowaniu szkła 
hartowanego oraz klejonego, które zostanie wykonany w II etapie wraz z termomodernizacją istniejącej 
szkoły.
Wszystkie pom. kotłowni wentylowane grawitacyjnie zapewniające normatywną wymianę powietrza.

4. DOSTĘPNOŚC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
II kategoria geotechniczna.

6. SPOSÓB POSADOWIENIA
Pomieszczenia istniejącej kotłowni są fragmentem skrzydła budynku szkoły wybudowanego w latach 60
ubiegłego stulecia.
Podczas prac remontowo- modernizacyjnych zostaną odkopane ściany fundamentowe w celu 
sprawdzenia izolacji oraz ewentualnej naprawy.
Przy tej okazji zostanie sprawdzony stan techniczny fundamentów oraz podjęte ewentualne kroki 
naprawcze, jeżeli zaszłaby taka konieczność.
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ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE
7. FUNDAMENTY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE

7.1. Fundamenty istniejące zabezpieczone przed wilgocią bez docieplania od zewnątrz.
7.2. Projektuje się wykonanie naprawy izolacji pionowych oraz wykonanie docieplenia styropianem

ekstrudowanym ( w ścianach oddzielenia pożarowego wełną mineralną).
7.3. Dookoła budynku wykonać opaskę z kamyków ø 2- 3cm ułożonych na geowłókninie na 

szerokość około 50 cm zakończonych krawężnikiem betonowym szer. ca. 8 cm.
8. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

8.1. Ściany zewnętrzne tynkowane z bloczków betonu komórkowego gr. 38 cm.
8.2. OPIS WARSTW/ WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
LP PRZEGRODA d [ cm] U [ W/ m2K]
Sz 1 ŚCIANKA PODWALINOWA- COKOŁOWA 45 0,162

TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE 0,5
STYR. EKSTRUD. ( WEŁ. MINERAL. POWYŻEJ TERENU*) 20
IZOLACJA WODOCHRONNA -
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA 24

Sz 2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. 46,0 CM 46 ÷ 47 0,179
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE ( BARANEK 2 mm) 0,5
STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA*/ 20
ISTNIEJĄCA ŚCIANA 24
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENT.- WAPIENNY 1,5 ÷ 2

Sw 3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA 49 0,18
TYNK CEMENT.- WAP. 1,5
SILKA 12
TYNK CEMENT.- WAP. 1,5

D 1 STROPODACH KOTŁOWNI 50 0,133
PAPA TERMOZGRZEWALNA 2 X 1
WEŁNA MINERALNA min. 30
ISTNIEJĄCY STROPODACH 10

* dla ścian oddzielenia pożarowego
Opis warstw znajduje się dodatkowo na przekrojach.
WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
Współczynnik   Ep= 73,48 kWh/(m² • rok)< Ep  max  = 160 kWh/(m² • rok)
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA- DZIAŁ VI

9. ŚCIANY WEWNĘTRZNE
Ściany istniejące tynkowane.
Projektowana ściana pomiędzy proj. WC a umywalnia z cegły silikatowej lub bl. gazobet. tynkowa.
Wszystkie pomieszczenia będą ogrzewane.
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10. OPIS KONSTRUKCJI ŚCIANY
11. OPIS WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH I OKŁADZIN

• ścianka działowa z bloczków gazobetonowych lub cegły silikatowej tynkowane
• uszkodzone tynki odbić i położyć nowe cement.- wap., tynki gładzone oraz malowane farbami 

dyspersyjnymi lub akrylowymi
• istniejące ściany tynkowane tynkiem cementowo- wapiennym,
• ścianę murowaną pomiędzy pom. WC oraz umywalnią tynkować ca 10 cm ponad sufit 

podwieszony
• ściany gładkie, nienasiąkliwe, pokryte farbą umożliwiającą zmywanie do wysokości min.205 cm
• w pomieszczeniach WC oraz umywalni, ściany obłożone płytkami ceramicznymi na kleju do 

wysokości minimum 205 cm tj. krawędzi górnej ościeżnicy drzwi; fugi zabezpieczone impregnatami
przed zabrudzeniem

• przy kabinie natryskowej wykonać zabezpieczenie ściany folią w płynie
• kolorystyka wg odrębnego opracowania lub w nadzorze autorskim

12. PODŁOGI
Istniejące posadzki ceramiczne do skucia.
Przewidziano wykonanie wylewek z masy samopoziomującej oraz wykonanie nowej posadzki z płytek 
gresowych gr. 10 mm o współczynniku R 11 oraz R 10 w dwóch kolorach popielatych o różnicy 
natężenia około 50% z cokołami na wysokość około 8 cm.
Cokół należy licować z powierzchnią tynku, tj. powinien być wpuszczony i wyrównany z tynkiem ściany.
Tynki istniejące w tych miejscach należy odkuć i przygotować podłoże do przyklejenia cokołów.
Fugi zabezpieczyć przed zabrudzeniem przez zastosowanie odpowiednich impregnatów 
dopuszczonych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
Kolorystyka oraz układ płytek zawarty w opracowaniu.
Przed wejściem do budynku wbudować aluminiową wycieraczkę systemową z wymienialnym wkładem 
gumowym.
Wewnętrzna wycieraczka aluminiowe wbudowana z wymiennym wkładem szczotkowym.

13. SUFITY PODWIESZANE
W pomieszczeniu obsługi oraz w WC, umywalni zaprojektowano sufity systemowe podwieszane typ np. 
OWAcoustic o wym 60/ 60 lub równoważny.
Typ płyt należy dobrać zgodnie z funkcją poszczególnych pomieszczeń.

14. DACH/ STROPODACH
Istniejący z elementów prefabrykowanych.
Ocena stanu technicznego, ewentualnych napraw w nadzorze po dokonaniu odkrywek.

15. STOLARKA
15.1. Projektuje się wymianę istniejących okien na nowe z profili aluminiowych termoizolacyjnych w kolorze 

antracytowym:
• szklenie okien termizol Umin=1,1 W/m²K
• w pomieszczeniu WC oraz obsługi zaprojektowano dodatkowe okna, nadproża wykonać przez 

zastosowanie elementów sprężonych typy NSB/ patrz rysunek/
• okno w WC wypełnione szybą satynową lub pokryte tzw. folią mroźną
• okna wyposażyć w nawietrzaki higroskopijne
• parapety wewnętrzne z kamienia naturalnego lub konglomeratu ( nie stosować parapetów z PCW)
• parapety zewnętrzne posiadającymi Aprobatę ITB wykonane z aluminium z końcówkami aluminiowymi

zatopionymi częściowo w ociepleniu zgodnie z wytycznymi producenta np. Gutmann lub 
odpowiednikiem. Kolorystyka antracytowa

• okna kotłowni wyposażyć w otwieracze górne okien np. GEZE OL-90, kolor EV1.
15.2. Stolarka drzwiowa zewnętrzna z profili aluminiowych „ciepłych” z progiem termoizolacyjnym:

• szklenie termizol Umin=1,1 W/m²K obustronnie bezpieczne
• drzwi wewnętrzne pełne, gładkie w kolorze szarym 8S HPL
• okucia w kolorze srebrnym chromowane alt. stal nierdzewna lub anodoa srebrna EV1
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• ościeżnice stalowe składane dopasowane do grubości ściany w kolorze odpowiednio dobranym do 
kolorystki wnętrz

• w pomieszczeniu umywalni oraz WC zastosować ościeżnice stalowe składane oraz skrzydła w dolnej 
części dodatkowo zabezpieczone blachą nierdzewną

• drzwi wejściowe wyposażyć w samozamykacze np. GEZE TS 3000 z blokadą w kol. EV1
• drzwi wejściowe wyposażyć w zamek z tzw. baryłką
• drzwi do umywalni oraz WC wyposażyć w samozamykacze np. GEZE TS 1500 bez blokady w kol. 

srebrnym EV1

UWAGI!
NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH, NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM, “WARUNKAMI 
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH, ZASADAMI 
SZTUKI BUDOWLANEJ I PRZEPISAMI BHP, PRZEZ ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANYCH 
PRACOWNIKÓW, POD STAŁYM NADZOREM TECHNICZNYM.
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I
W CZASIE REALIZACJI, NIEZWŁOCZNIE WYJAŚNIAĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
ZMIANY W PROJEKCIE DOZWOLONE SĄ JEDYNIE ZA ZGODĄ JEGO AUTORÓW.
WSZELKIE MATERIAŁY ORAZ WBUDOWYWANE PRODUKTY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE 
APROBATY TECHNICZNE.

......................................................
Opracował: mgr inż. arch. Mariusz Wiśniewski
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKÓW
NR RYS. TEMAT SKALA STR.

1 2 3 4
255/ 16-A/ R-02 RZUT KOTŁOWNI 1:100
255/ 16-A/ R-03 RZUT DACHU 1:100
255/ 16-A/ P-04 PRZEKROJE A, B, C 1:100
255/ 16-A/ E-05 ELEWACJE 1:100
255/ 16-A/ E-06 ELEWACJE- KOLORYSTYKA 1:100
255/ 16-A/ ST-07 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
255/ 16-A/ UP-08 UKŁAD PŁYTEK I- POSADZKI 1:50
255/ 16-A/ UP-09 UKŁAD PŁYTEK II- ŚCIANY 1:50
255/ 16-A/ SP-10 SUFITY PODWIESZONE 1:25

________________________________________________________________________________________________________PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI- REMONTU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAŹMIERZU
INWESTOR: GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KAŹMIERZU - LOKALIZACJA: UL. SZKOLNA 25-27, 64-530 KAŹMIERZ; ARK. 2; DZ. NR 139/2; OBRĘB: KAŹMIERZ



MARIUSZ WIŚNIEWSKI ARCHITEKT SP. Z.O.O.                UL. WIŚNIOWA 12; 62-081 PRZEŹMIEROWO
TEL./ FAKS: +61 8142131; 601 769472               mwa.sp.zoo@gmail.com

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Ogólna charakterystyka obiektu:
• powierzchnia wewnętrzna 65,4 m²
• powierzchnia zabudowy 82,5 m²
• wysokość   4,8 m²
• ilość kondygnacji   1
• ilość kondygnacji podziemnych brak

2. Lokalizacja budynku:
• minimalna odległość od granicy działki budowlanej 11,95 m
• odległość od najbliższego budynku ZL istn. ściana REI 60

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych:
• gaz ziemny zaazotowany/ szafka na ścianie/

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:
• Qd<500 MJ/m²

5. Kwalifikacja pożarowa:
• PM
• kotłownia bezobsługowa

6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:
• nie występuje

7. Podział na strefy pożarowe:
• wydzielona część budynku grupy PM

8. Klasy odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 
przez elementy budowlane:

• klasa odporności pożarowej budynku E
• klasa odporności ogniowej elementów budowlanych REI 60
• stopień rozprzestrzeniania ognia NRO
• elementy wykończenia wnętrz NRO

9. Warunki ewakuacji:
• szerokość wyjść z pomieszczeń 0,9 m
• kierunek otwierania drzwi na zewnątrz
• ilość drzwi 1
• rodzaj drzwi prof. alu/ szkło
• długość przejść 5,3 m

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:
• instalacja odgromowa wg proj. elektr.
• zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych przez

przegrody budowlane o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60
• kanały wentylacyjne, materiały niepalne rury stalowe/ obud.
• rodzaj ogrzewania C.O.
• instalacja gazowa, lokalizacja głównego kurka >0,5 m od otworu
• instalacja elektryczna ( musi spełniać warunki określone

dla środowiska, w którym będzie funkcjonowała )
11. Urządzenia przeciwpożarowe w budynku:

• kotłownia nie wymaga zastosowania urządzeń p.poż
12. Wyposażenie w gaśnice:

• ABC, 2 kg
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13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 10 dm³/s

• zostanie ono zapewnione przez istniejące hydranty zewnętrzne
DW 80 w odległości około 20 i 25 m od budynku

14.  Droga pożarowa: nie wymagane
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IV. CZĘŚĆ INSTALACYJNA
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INSTALACJE SANITARNE

________________________________________________________________________________________________________PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI- REMONTU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAŹMIERZU
INWESTOR: GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KAŹMIERZU - LOKALIZACJA: UL. SZKOLNA 25-27, 64-530 KAŹMIERZ; ARK. 2; DZ. NR 139/2; OBRĘB: KAŹMIERZ



MARIUSZ WIŚNIEWSKI ARCHITEKT SP. Z.O.O.                UL. WIŚNIOWA 12; 62-081 PRZEŹMIEROWO
TEL./ FAKS: +61 8142131; 601 769472                 mwa.sp.zoo@gmail.com

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

______________________________________________________________________________________________________________PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI- REMONTU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAŹMIERZU
INWESTOR: GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KAŹMIERZU - LOKALIZACJA: UL. SZKOLNA 25-27, 64-530 KAŹMIERZ; ARK. 2; DZ. NR 139/2; OBRĘB: KAŹMIERZ



MARIUSZ WIŚNIEWSKI ARCHITEKT SP. Z.O.O.                UL. WIŚNIOWA 12; 62-081 PRZEŹMIEROWO
TEL./ FAKS: +61 8142131; 601 769472                 mwa.sp.zoo@gmail.com

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ
Zgodnie z art. 20 pkt. 1b Prawa Budowlanego o ochronie zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu podajemy wykaz zagrożeń i czynności, jakich należy przestrzegać przy 
prowadzeniu robót budowlanych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 21a pkt. 1 
kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.             Zakres robót :
a) Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- przygotowanie miejsc cięcia i wiązania zbrojenia;
- przygotowanie miejsc składowania elementów konstrukcji obiektu;

b) Konstrukcja stalowa
c) Roboty żelbetowe
d) Roboty dekarskie
e) Izolacje
f) Roboty murowe
g) Roboty montażowe
h) Roboty wykończeniowe

2.             Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Teren zabudowany:

• szkoła podstawowa
• „stara” szkoła podstawowa
• gimnazjum

3.             Zagrożenia szczególne:
a) ryzyko upadku z wysokości ponad 1 m: możliwość wystąpienie podczas prac montażowych, 

itp.;
b) zagrożenie wynikające z możliwości spadania przedmiotów z wysokości: możliwość 

wystąpienia podczas prac na wysokościach m. in. dekarskich;
c) zagrożenia mogące wystąpić podczas prac zbrojarskich: cięcie i gięcie prętów 

zbrojeniowych oraz innych elementów stalowych, transport, ułożenie;
d) zagrożenia przy pracach betonowych lub żelbetowych: betonowanie , używanie środków 

chemicznych;
e) zagrożenia mogące wystąpić podczas prac spawalniczych: spawanie elektryczne, spawanie 

gazowe.

4.             Kwalifikacje pracowników:
a) na placu budowy mogą przebywać tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie aktualnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (kierownik budowy powinien 
posiadać dokumenty potwierdzające przeszkolenie pracowników odbyte w tym zakresie);
b) pracownicy uczestniczący w robotach wysokościowych powinni być przeszkoleni i 
przeegzaminowani w zakresie prowadzenia prac monterskich na wysokościach i używania sprzętu 
alpinistycznego; niezbędne są zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do wykonywania prac na 
wysokościach oraz potwierdzenia przejścia okresowych badań lekarskich;
c) maszyny i inne urządzenia mechaniczne powinny być obsługiwane przez pracowników o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

5.             Zapobieganie niebezpieczeństwom:
a) teren budowy powinien być ogrodzony lub w inny sposób zabezpieczony przed wejściem 
osób nieupoważnionych;
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b) w przypadku gdy ogrodzenie nie jest możliwe granice terenu budowy należy oznakować 
tablicami ostrzegawczymi i w razie potrzeby zapewnić stały dozór;
c) terenu budowy należy utrzymywać w porządku i czystości;
d) drogi dojazdu i drogi ewakuacyjne powinny być wolne od przeszkód;
e) należy umożliwić łatwy i szybki dostęp do środków udzielania pierwszej pomocy medycznej 
i sprzętu przeciwpożarowego;
f) sprzęt mechaniczny, narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej i używać tylko 
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o ile jest to wymagane posiadać atesty i certyfikaty 
bezpieczeństwa;
g) pracownicy obsługujący specjalistyczny sprzęt powinni zapoznać się z instrukcjami 
bezpieczeństwa pracy obsługiwanych narzędzi lub urządzeń ( wgląd do takich instrukcji 
powinien być możliwy na placu budowy);
h) pracownicy, wizytatorzy zobowiązani są do udokumentowania posiadania przeszkolenia 
w zakresie BHP oraz stosowania się do zasad.

6.             Ograniczenie zagrożeń szczególnych:
a) ograniczenie zagrożeń upadku z wysokości:

- montaż wysokościowy prowadzić tylko w dobrych warunkach pogodowych (maksymalna 
prędkość wiatru mierzona na wysokości 10 m nad terenem wynosi 10 m/s) przy braku 
opadów i osadów szronu oraz wyładowań atmosferycznych;

- pracownicy muszą być wyposażeni w atestowany bezpieczny, sprawdzony sprzęt 
chroniący przed upadkiem z wysokości, umożliwiający wygodną asekurację (kaski, szelki 
bezpieczeństwa, karabinki, linki pomocnicze, odpowiednie obuwie, okulary ochronne itp.);

- montaż tablicy reklamowej wykonywać przy użyciu żurawia sprawnego technicznie, 
obsługiwanego przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, sprzęt 
powinien dysponować odpowiednim zapasem udźwigu i zapasem wysokości 
podnoszenia;

-  niedopuszczalne jest podnoszenie ludzi na montowanych elementach konstrukcji.
b) ograniczenie zagrożenia wynikającego z możliwości spadania przedmiotów z wysokości

- strefa zagrożenia obejmuje około 6 m od najbliższego elementu budynku oraz w zasięgu 
pracy żurawi;

- strefę zagrożenia należy oznaczyć oraz ogrodzić przenośnymi balustradami;
- liczbę osób znajdujących się w strefie montażu wysokościowego należy ograniczyć do 

minimum;
- osoby przebywające w strefie zagrożenia wynikającej z możliwości spadania przedmiotów z 
wysokości powinny bezwzględnie używać kasków;
- należy szczególną uwagę zwrócić na dobór lin i zawiesi oraz ich stan techniczny, który 

należy sprawdzać po każdorazowym użyciu).
c) ograniczenie zagrożeń mogących wystąpić podczas prac zbrojarskich:

- urządzenia do cięcia i gięcia elementów stalowych powinny być sprawne i obsługiwane 
przez wykwalifikowanych pracowników;

- sprzęt powinien być odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed każdorazowym 
użyciem;

- transport surowca i elementów gotowych powinien być zgodny obowiązującymi z 
zasadami bezpieczeństwa 

d) ograniczenie zagrożeń przy pracach betonowych lub żelbetowych: 
- należy ściśle przestrzegać technologii produkcji masy betonowej, nadzór powinien 

prowadzić pracownik przeszkolony;
- sprzęt powinien być odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed każdorazowym 

użyciem;
- używanie środków chemicznych do mieszanek betonowych powinno się odbywać przy 

zachowaniu szczególnej ostrożności, przez odpowiednio zabezpieczonych w odzież 
ochronną pracowników.

e) ograniczenie zagrożeń mogących wystąpić podczas prac spawalniczych:
- do wykonywania stałej pracy w zawodzie spawacza elektrycznego lub gazowego może 

być dopuszczony pracownik, który ukończył odpowiedni kurs spawalniczy z wynikiem 
pozytywnym oraz uzyskał odpowiednie uprawnienia, ma dobry stan zdrowia potwierdzony 
świadectwem lekarskim;
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 prace spawalnicze należy prowadzić w miejscu do tego przystosowanym i w odpowiednim 
ubraniu ochronnym;

 sprzęt powinien być odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed każdorazowym 
użyciem.

............................................................
Opracował: mgr inż. arch. Mariusz Wiśniewski
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VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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