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Z M I A N Y   I   U Z U P E Ł N I E N I A
PODCZAS PRAC BUDOW LANYCH SKONTROLOWAĆ WYM IARY NA BUDOW IE.

LP DATA ZMIANA / BRANŻA PROJEKTANT
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Docieplenie elewacji- II etap

Zadaszenie wejścia- II etap
Daszek bl. tarpezowa
na konstr. stalowej ocynk. ogn.
malowanej RAL 7016

Otwór do
zamurowania

Proj. nadproże
sprężone NSB,
opracie min. 12 cm

PŁYTKI GRESOWE 30/30 NA KLEJU  1,5 CM
DOLEWKA Z BETONU B20 / GR. ZMIENNA/
SKUCIE ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA SCHODÓW

PŁYTKI GRESOWE 30/30 NA KLEJU  1,5 CM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA
SKUCIE ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA POSADZKI

II ETAP
PAPA TERMOZGRZEWALNA 2x
WEŁNA MINERALNA   30 CM
I ETAP
NAPRAWA IZOLACJI WODOCHRONNEJ
ALT. POKRYCIE NOWĄ PAPĄ TERMOZ.
ISTNIEJĄCY STROPODACH
NAPRAWA TYNKU/ MALOWANIE
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I ETAP
Naprawa
Izolacja term. np. styropian ekstrudowany
Folia kubełkowa
Zwir płukany fi ~2 cm
II ETAP
Tynk mineralny na siatce/ kleju
Izolacja term. np. styropian ekstrudowany
poniżej terenu

PŁYTKI GRESOWE 30/30 NA KLEJU 1,5 CM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA
GŁADŹ BET.
FOLIA
STYROPIAN EKSTR./ dopasować do wyrównania poziomu
SKUCIE ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK
IZOLACAJA 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
WARSTWA WYRÓWNAWCZA
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA POSADZKI

II ETAP
PAPA TERMOZGRZEWALNA 2x
WEŁNA MINERALNA   30 CM
I ETAP
POKRYCIE NOWĄ PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ
ALT. NAPRAWA IZOLACJI WODOCHRONNEJ
ISTNIEJĄCY STROPODACH
PRZESTRZEŃ MIĘDZYSTROPOWA
SUFIT PODW., NP. OWA LUB RÓWNOWAŻNY

PŁYTKI GRESOWE 30/30 NA KLEJU  1,5 CM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA
SKUCIE ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA POSADZKI

REI 60
REI 604,4%
18,5%

CBA
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