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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WADEX
dla kotla SGB 215H i SGB 260H Broetje:

1 - kolano 93 SPUk 200,

2 - zakonczenie kielich-nypel
DWWk 200/300,

3 - kréciec pomiarowy 64
DWWk 200/300,

4 - rura 500 DWWk 200/300,

5 - kolano 45 DWWk 200/300

6 - wspornik DWWk 200/300,

7 - odskraplacz DWWk 200/300,

8 - tréjnik 45 DWWk 200/300,

9 - obejma konstrukcyjna
DWWk 200/300,

10 - rura 1000 DWWk 200/300,

11 - rura 250 DWWk 200/300,

12 - ustnik DWWk 200/300.

UWAGA! Przed zaméwieniem komina
zweryfikowa¢ na budowie, ilosci

oraz dtugosci poszczeg6lnych
elementéw systemu!

PROJEKT BUDOWLANY

Biuro: ul. Wisniowa 12, 62-081 Przezmierowo

tel/ fax (+61) 814 21 31

e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com

Branza Sanitarna

_ Stadium dokumentacji

Projekt Budowlany

Inwestor

GMINNY ZESPOL OSWIATOWY W KAZMIERZU - 64-530 Kazmierz, ul. Szamotulska 20

Nazwa inwestycji/ adres

Modernizacja kottowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kazmierzu.
ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kazmierz
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Sprawdzajgcy mgr inz. WKP/0356
Ryszard Berwald /PWOS/13

Tres¢ rysunku

Instalacja odprowadzenia spalin - przekro;.

Data rozpoczecia projektu

2016 Data 106.2016

Skala | 1:50

Numer projektu

255/16

Numer rysunku

CO-03

UWAGA ! PROJEKT BRANZOWY ROZPATRYWAC, tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela i projektanta dokumentacji zabronione.




