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Dane zaworu:

Numer katalogowy:

�rednica:

Ci�nienie
otwarcia:

Temperatura pracy:

Zabezpieczana moc:

1915.25.151

1'' 

3.0 bar

140�C

284 kW

Dane do oblicze�:

Najmniejsza �rednica kana�u przep�ywowego (d): 

Powierzchnia kana�u przep�ywowego (A): 

Wsp��czynnik wyp�ywu dla par i gaz�w(�): 

Przyrost ci�nienia pocz�tku otwarcia(b1): 

Ci�nienie zrzutowe (p1): 

Ci�nienie odp�ywowe (p2): 

Wymagana zabezpieczana moc: 

Ilo�� wymaganych zawor�w: 

20 mm

314.16 mm�

0.67

10 %

3.3 bar

0 bar

260 kW

1

Czynnik roboczy

Temperatura nasycenia (T1) [K]: 

Temperatura nasycenia (t1) [C]: 

Ciep�o parowania (�0): 

para wodna nasycona

419.4�K

146.25�C

2125.67 kJ/kg



Obliczenie przepustowo�ci wybranego zaworu:

Obliczenie powierzchni kana�u przep�ywowego:

Obliczenie ci�nienia zrzutowego:

Wsp��czynnik K1 odczytany z rys.5 WUDT-UC-WO-A/01:10.2003 

dla p1 = 0.33 MPa

Obliczenie wsp��czynnika K2

Obliczenie stosunku ci�nie� absolutnych za i przed zaworem - wspo�czynnika beta

 1) Przepustowo�� zaworu bezpiecze�stwa (masowa)- wz�r 

 2) Obliczona przepustowo�� wybranego zaworu bezpiecze�stwa (masowa)- wynik

 3) Najwi�ksza moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia- wz�r 

 4) Obliczona najwi�ksza moc cieplna zabezpieczanego urz�dzenia- wynik


