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1. 0GOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT ( STB).

Lp

Nazwa

Opis

1.1.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU
PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s
wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
objetych projektem budowlanym pt.:

MODERNIZACJA-REMONT KOTLOWNI SZKOtY
PODSTAWOWEJ W KAZMIERZU
ETAP | - BEZ ROBOT ZEWNETRZNYCH

1.1.1.

Rodzaj, nazwa, lokalizacja
przedsiewziecia

UL. SZKOLNA 25-27, 64-530 KAZMIERZ

1.1.2.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wg szczegétowych SSTWIO

1.1.3.

Wyszczegdlnienie i opis prac
tymczasowych i towarzyszacych

Wg szczegétowych SSTWIO

1.1.4.

Informacje i wymagania dotyczace:

1.1.4.1.

Organizacji prac

1. Wykonawca musi zwrdci¢ szczegdlng uwage
na organizacje pracy Zamawiajacego i
dostosowac koordynacje robét do
uzytkowania obiektow zlokalizowanych w
obrebie budowy

2. Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu
budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakoniczenia i odbioru robét. Przed
przystgpieniem do wykonania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace i
podejmie wszystkie srodki niezbedne dla
ochrony robét i zachowania warunkow
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

3. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to niezbedne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane
przez Inwestora. Biezaca kontrola stanu i
kompletnosci oznakowania roboét, wraz z jego
korekta wynikajgca z postepu i lokalizacja
robdt, spoczywa na Wykonawcy. Koszt
zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w
ceng ofertowq i nie podlega odrebne;j
zapfacie.

1.1.4.2.

Zabezpieczenia interesdw osdb trzecich

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez




Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rzeczowo -
finansowym oraz projekcie organizacji
budowy rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonaweca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowg mieszkaniowg Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za ochrone
urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W
trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest
do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia
tych urzadzen. Koszty ewentualnych napraw
zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen
ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Menadzera projektu i zainteresowane witadze.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i
trawnikow znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementow zieleni Wykonawca ponosi
wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z
przepisow Ustawy ,,0 ochronie i ksztattowaniu
srodowiska". Wykonawca zobowigzany jest
do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny
koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj.
posadzenie drzew i krzewéw w razie ich




zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz
wysianie nasion traw).

1.1.4.3.

Ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek :

1.

Gromadzic i segregowac odpady state i ciekte
(poch. mineralnego, chemia budowlana,
drewno, papy, styropian ,itp. )

Utrzymywac w sposéb ciagty porzadek itad w
otoczeniu budowy ( $ciste centrum miasta )
Znac i stosowac w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Stosowania przepiséw ustawy z dnia
27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628)

Wywoz gruntu i gruzu z terenu budowy moze
odbywac sie na sktadowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich
przez Inspektora nadzoru

Materialy, ktére w sposéb trwaty s3g szkodliwe
dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

1.1.4.4.

Warunkdw bezpieczenstwa pracy

Po stronie wykonawcy opracowanie planu
BlOZ

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy
ochrony przeciwpozarowej.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okres$lonych powyiej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.1.4.5.

Zaplecza budowy

Po stronie wykonawcy lezy wykonanie i
utrzymanie zaplecza placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia
placu budowy, segmentowego z elementéw
ramowych z ocynkowanych profili stalowych
wypetnionych petnymi ekranami
uniemozliwiajacymi widocznos¢, o wysokosci
min. 2,0 m.; nalezy uwzgledni¢ niezbedne
bramy wjazdowe oraz furtki w/g opracowania
organizacji placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do
tymczasowego zasilenia placu budowy w




energie elektryczng, Uwaga! uzyskano WT,
projekt uzgodniony, objety pozwoleniem na
budowe; Zakres obejmuje instalacje w terenie
w/g istniejacego projektu budowlano-
wykonawczego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do
tymczasowego doprowadzenie wody, nalezy
wykonac docelowe przytacze wodociggowe i
zamontowac licznik poboru wody na czas
budowy w porozumieniu z PWiK.

5. Wykonawca zobowigzany jest do
odprowadzenia sciekdw, zakres pozycja
obejmuje uzyskanie warunkow technicznych
przytaczenia, opracowania projektowe wraz z
ich uzgodnieniem oraz instalacje w terenie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowanie zaplecza budowy: Koszt
przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.1.4.6.

Organizacji ruchu

1. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji
ruchu na czas budowy w/g projektu
wykonanego i uzgodnionego przez
Wykonawce z wiasciwymi organami

1.1.4.7.

Ogrodzenia placu budowy

Po stronie wykonawcy:

1. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji: od przekazania
placu budowy do zakoriczenia i odbioru
koricowego inwestycji.

2. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot

3. W miejscach przylegajacych do dréog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

1.1.4.8.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

=

Po stronie wykonawcy

Koszt wykonania zabezpieczen nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, e jest
wiaczony w cene kontraktowa.

N

1.1.5.

Nazwy, kody robét budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacje cieplne

45324000-4 Tynkowanie

45442100-8 Malowanie

45262100-2 Wznoszenie rusztowan
45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki




budowlanej

45111100-9 Roboty rozbidorkowe
45443000-4 Roboty elewacyjne
45211134-2 Usuwanie gruzu

45400000-1 Roboty wykonczeniowe
45421100-5 Instalacja drzwi i okien
45421110-8 Ramy okienne i drzwiowe
45421120-1 Instalowanie progéw
45421134-2 Instalacja drzwi drewnianych
45421147-6 Instalacja krat

45442110-1 Malowanie budynkéw
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45260000-7 Pokrycia i konstrukcje dachowe
45262900-0 Roboty balkonowe
45431000-7 Uktadanie plytek
45312311-0 Instalacja piorunochronna
45110000-1 Roboty ziemne

1.1.6.

Okreslenia i pojecia podstawowe

1. Aprobata techniczna - dokument dotyczacy
wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do
okreslonego zakresu stosowania, w
szczegOlnosci zawierajacy ustalenia techniczne
odnoszace sie do wymagan podstawowych,
jakie ma spetni¢ wyréb oraz okreslajacy
metody badan potwierdzajacych te
wymagania.

2. Przedmiar robét - opracowanie obejmujace
zestawienie planowanych roboét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych
jednostek przedmiarowych.

3. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzania s3g zgodne z zasadniczymi
wymaganiami lub specyfikacjami
technicznymi.

4. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie
producenta lub jego upowaznionego przed-
stawiciela stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami
technicznymi lub okreslong norma.

5. Dokument normalizacyjny - dokument
ustalajacy zasady, wytyczne lub cha-
rakterystyki odnoszace sie do réznych
rodzajow dziatalnosci lub ich wynikéw, nie
bedacy aktem prawnym; podstawowym
dokumentem normalizacyjnym jest norma.

6. Dokumentacja powykonawcza -
dokumentacja budowy (obiektu
budowlanego) z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robét.




7.

10.

11.

12

Dyrektywy nowego podejscia - dyrektywy Unii
Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami
zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z
dnia 7 maja 1985 r., w sprawie nowego
podejscia do harmonizacji technicznej oraz
normalizacji

. ,Podtoze" - warstwa, na ktérg naktadany jest

kolejny materiat (sktadnik zestawu wyrobdéw
do wykonywania ocieplen), mierzona od
powierzchni kontaktu na min. gtebokos¢
majacy wptyw na skuteczno$¢ zamocowania
Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to
rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Norma - dokument przyjety na zasadzie
konsensu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng ustalajacy - do
powszechnego i wielokrotnego stosowania -
zasady, wytyczne lub charakterystyki
odnoszace sie do réinych rodzajow
dziatalnosci lub ich wynikéw i zmierzajacy do
uzyskania optymalnego stopnia upo-
rzgdkowania w okreslonym zakresie.

Normy zharmonizowane - normy krajowe
przenoszace europejskie normy zhar-
monizowane, ustanowione przez europejskie
organizacje normalizacyjne na podstawie
mandatu udzielonego przez Komisje
Europejska ktérych numery opublikowano w
Dzienniku Urzedowym Wspdlnot Europejskich

. Zasadnicze wymagania - wymagania, ktére

powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do
obrotu, okreslone w dyrektywach nowego
podejscia.

1.2.

WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT.
WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Przy realizacji inwestycji mozna stosowac
wyroby, wtasciwie oznaczone, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow
wymagajacych certyfikacji

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacjg majacych istotny




wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych
c) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczna lub
krajowaq specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi
Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Inspektorowi nadzoru
szczeg6towych informacji dotyczacych
stosowanych materiatéw oraz odpowiednich
aprobat technicznych lub swiadectw badan
laboratoryjnych oraz prébek do
zatwierdzenia. Wykonawca moze dostarczyc¢ i
wykorzysta¢ do budowy wytacznie nowe ,
wczes$niej nie uzywane materialy i elementy
konstrukcyjne.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do robét, byly zabezpieczone,
zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bed3 zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w punktach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementow robét,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego
materiatu

1.3.

WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT.
SPRZETU

Po stronie wykonawcy:

1.

Stosowanie przy realizacji robét sprzetu
posiadajgcego stosowne do rodzaju
parametry techniczne i dopuszczenie do
uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Zastosowany przy wykonywaniu robot sprzet
musi charakteryzowac sie dostosowaniem do
krotkich termindw realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac
sprzet, ktéry gwarantowac bedzie wymagang
jakos¢ oraz terminowosc¢ wykonywanych




robot.

5. Sprzet niegwarantujacy nalezytego wykonania
robat zostanie przez Inwestora
niedopuszczony do robét.

6. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany przez
Wykonawce w dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu sprzetu po drogach
publicznych Wykonawca powinien
przestrzegac¢ obowiazujacych ograniczen
odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco.

1.4.

WYMAGANIA DOT. TRANSPORTU

Po stronie wykonawcy

1. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych, wewnetrznych i dojazdach do
terenu budowy

2. Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki
sprzetowe i transportowe winny zostac
oczyszczone tak by drogi zewnetrzne
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

4. Podczas transportu materiatéw po drogach
publicznych Wykonawca powinien
przestrzegac¢ obowiazujacych ograniczen
odnosnie obcigzen osi pojazdow.

5. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi
pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.

6. Srodki transportowe powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi Urnowg, Inwestor ma
prawo zakwestionowac catos¢ lub czes¢
dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnosci z warunkami
technicznymi.

1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONYWANIA PRAC

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w
zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje w
szczegolnosci:

1. Organizacje i zagospodarowanie placu i
zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow

2. Opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

3. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot




10.

11.

12,

13.

14.

15.
16.

Projektu organizacji budowy

Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez

Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot

harmonogramu rzeczowo - finansowego

Szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie

dostosowanym do wykonywanych przez nich

prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéw

zwigzanych z wszystkimi mediami

niezbednymi do wykonania prac, w tym
zasilania placu budowy i robét w energie
elektryczng i wode

Wywoz materiatéw rozbiérkowych, ziemi

nadmiarowej z wykopdw, gruzu i odpadéw na

sktadowisko odpadéw komunalnych

Stosowanie sie do wszystkich uzgodnien

dotyczacych realizacji umowy i zawartych w

dokumentacji projektowej oraz kosztorysie

ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych

w nich wskazowek, zalecen oraz obowigzkow

Utrzymanie drég dojazdowych do placu

budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art.

20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o

drogach publicznych - Dz. U. z 2000r nr 71,

poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

Prowadzenie robot w taki sposéb, aby

zapewnic ciggly ruch pieszy i mozliwie do

minimum ograniczy¢ brak dojazdu do
sasiedniej posesji

Prawidtowe oznakowanie wyjazdéw i

wjazdéw na budowe

Zorganizowanie niezbednych proéb, badan i

odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét
objetych umowa

Udziat w Radach Budowy w terminach

uzgodnionych z Inwestorem

Zachowanie i przestrzeganie warunkow i

przepisow BHP i P-poz

Protokolarne przejecie placu budowy

Przy realizacji inwestycji nalezy w

szczegdblnosci spetnié nizej wymienione

elementy :

a) wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét , zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow i pod
stalym nadzorem technicznym

b) w trakcie budowy nalezy przestrzegac
wymagan stawianych przez instytucje
warunkujgce dopuszczenie obiektu do
uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy
Pozarnej, Ochrony Srodowiska,
Panstwowego Nadzoru Budowlanego
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

c) wszelkie watpliwosci powstate w trakcie
zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w
czasie realizacji inwestycji nalezy
niezwiocznie i na biezgco wyjasniac z
autorami projektu

Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do
opracowanego projektu sa dozwolone jedynie
za zgoda Zamawiajacego i autorow
dokumentacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét zgodnie zumowag oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robdt okreslonych w

dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu

spowodowanego przez Wykonawce w

wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli

wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace

akceptacji lub odrzucenia materiatow i

elementéw robét beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w

dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takie w normach i

wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robat. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6.

SPOSOB PRZEDMIAROWANIA

Wg specyfikacji szczegétowych.

1.7.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu
¢) odbiorowi koncowemu inwestycji

d) odbiorowi ostatecznemu
(pogwarancyjny)

Gotowosc danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoznacznym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
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10.

nie pézniej jednak , niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru
Odbidér korncowy robét polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
stosunku do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Strony Zamawiajacej.
Odbidér korncowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot.
Odbioru korncowego dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie jako$ciowej oraz zgodnosci wykonania
robdt z Umowa i dokumentacja projektowa.
W toku odbioru korncowego robdét komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i
podlegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych technicznych, odbioréw
technicznych obiektéw, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koricowego robét jest protokét
odbioru sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Strone Zamawiajaca.
Odbiodr ostateczny polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany z
uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim
miesigcu waznosci gwarangji.
Do odbioru koricowego rob6t Wykonawca
zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajgce w szczegdlnosci:
a) projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,
zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego
zalecen
c) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéow i
wyrobow
e) recepty i ustalenia technologiczne
f) dokumenty techniczne urzadzen
g) dokumenty z przeprowadzonych
odbioréow poprzedzajacych, praéb,
rozruchéw, pomiaréw realizowanych w
trakcie wykonywania robét
h) instrukcje obstugi urzadzen
i) kopie mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej
j) decyzje i oSwiadczenia wtasciwych
organéw, wskazanych w Prawie
budowlanym i Decyzji pozwolenia na
budowe
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru konncowego robét jest protokét
odbioru koncowego
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty
pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koricowego, to komisja wyznaczy ponowny
termin odbioru.
Odbidr ostateczny polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr ostateczny bedzie dokonany z
uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koricowego technicznego, w ostatnim
miesigcu waznosci gwarancji.
Przekazanie obiektu do eksploatacji nie
zwalnia wykonawcy od usuniecia ewen-
tualnych wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koricowym oraz istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie
trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym
Termin usuniecia wad i usterek w ramach
rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z
wykonawca
W przypadku niedotrzymania przez
wykonawce budowy (robét) zobowigzan wy-
nikajacych z rekojmi, zamawiajgcy ma prawo
do odszkodowania i do stosowania kar
umownych
Na zlecenie Inspektora Nadzoru , Wykonawca
bedzie zobowigzany przeprowadzi¢
dodatkowe badania materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
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tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Do kontroli robdt i materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej
wytwarzanych uprawniony jest Inspektor
Nadzoru

1.8.

SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT
TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
niezbedne do wykonania robét
podstawowych, ujetych w przedmiarach robét
nie podlegaja osobnemu rozliczaniu i
stanowig integralne zobowigzanie
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie
zawartej umowy na realizacje inwestycji.
Kwota ryczattowa bedzie obejmowata réwniez

a) Koszty zabezpieczenia BHP i utrzymania
porzadku.

b) Koszty demontazu oraz wywozu starych
okien.

c) Koszty zabezpieczenia i uprzatniecia
pomieszczen,

d) Koszty utrudnien wynikajacych z
koniecznosci wielokrotnego znoszenia
zdemontowanej stolarki i wnoszenia
nowej

e) Koszty zorganizowania zaplecza budowy
oraz jego likwidacji

Koszty zapewnienia objecia i sprawowania

funkcji kierownika budowy przez osobe

posiadajagca wymagane uprawnienia

1.9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA — PODSTAWA
WYKONANIA ROBOT

Dokumentacja projektowa opracowana przez

mgr inz. arch. Andrzej Tomasik bedaca

podstawg do realizacji inwestycji oraz :

a) Decyzja Pozwolenia na Budowe

b) Projekt organizacji budowy z projektami

montazow

¢) Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym

a Wykonawca

d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e) Zarejestrowany Dziennik budowy

f) Ztozone oswiadczenia Kierownika

budowy i Inspektoréw nadzoru

g) Powiadomienie wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o planowanym
rozpoczeciu robét

h) Protokét przekazania placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie

przepisy wydane przez wiadze centralne,

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,

ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i

wytycznych podczas prowadzenia robét.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych

powotane sg konkretne normy i przepisy,

ktore spetniac majg materiaty, sprzetiinne
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10.

11.

12,

13.

14.

towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnosz3 sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

Dokumenty odniesienia — normy ( wg
specyfikacji szczegotowych )

Ustawa z dnia 10 maja 2006r.. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.nr. 79, poz. 551)
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
Dz.U. 207/2016 z 2003 z pbzniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do
Ustawy

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 dz. U. 92/881

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury )z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.
130/1389 z 2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
11.08.2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U nr 198/2041 z
2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
11.9.2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczenia w
ocenie zgodnosci oraz sposobdw oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
Dz.U. nr 195/2011 z 2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
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15.

16.

17.

6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. 47/401.
Rozporzadzenie Ministra Spraw
wewnetrznych i Administracji z 24.9.1998 w
sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych
Dz.U.126/839 z 1998

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych. Wymagania ogdlne
ITB2004

Warunki techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlano- montazowych,
budownictwo ogdlne ITB, Arkady 1989
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2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT (SSTB).

2.1.SSTB - I1ZOLACJE TERMICZNE I P. WODNE.

Lp Nazwa Opis
1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU Wg specyfikacji ogélnej
PRZEDSIEWZIECIA
1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja Wg specyfikacji ogélnej
przedsiewziecia
1.1.2. Przedmiot i zakres robot | 1. Renowacjaiimpregnacja dachu roztworem asfaltowym.
budowlanych 2. Utozenie warstwy izolacji cieplnej ze styropianu
laminowanego papg asfaltowg — ptyta PW11A
3. Wykonanie izolacji p. wodnej z papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej
1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac Do prac towarzyszacych nalezg
tymczasowych i 1. Montaz i demontaz rusztowan
towarzyszacych 2. Wywoéz i utylizacja odpadéw
3. Prace porzagdkowe
4. Wszelkie prace transportowe
5. Prace zabezpieczajace
6. Montaz, demontaz i stosowanie urzadzen
zabezpieczajacych i ochronnych stuzacych zapewnieniu
bezpieczerstwa pracy
7. Montaz i demontaz oraz stosowanie urzadzen do
zapewnianie transportu pionowego ( wyciagi, wciagarki,
itp. )
1.1.4. Informacje i wymagania Wg specyfikacji ogélnej
dotyczace:
1.1.4.1. | Organizacji prac Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.2. | Zabezpieczenia intereséw Wg specyfikacji ogélnej
os6b trzecich
1.1.4.3. | Ochrony $rodowiska Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.4. | Warunkow bezpieczeristwa Wg specyfikacji ogdlnej
pracy
1.1.4.5. | Zaplecza budowy Wsg specyfikacji ogélnej
1.1.4.6. | Organizacji ruchu Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.7. | Ogrodzenia placu budowy Wg specyfikacji ogdlnej
1.1.4.8. | Zabezpieczenia chodnikow i Wg specyfikacji ogdlnej
jezdni
1.1.5. Nazwy, kody robét 45321000-3 Izolacje cieplne
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budowlanych

45111100-9 Roboty rozbiérkowe
45260000-7 Pokrycia i konstrukcje dachowe

1.1.6.

Okreslenia i pojecia
podstawowe

Wg specyfikacji ogélnej

1.2

WYMAGANIA PODSTAWOWE
DOT. WEASCIWOSCI
MATERIAtOW
BUDOWLANYCH

1. Plyty warstwowe izolacyjne PW 11A wykonane s3 z ptyt ze
styropianu EPS klasy E reakcji na ogien, oklejanych
jednostronnie lub dwustronnie papa asfaltowa podktadowa.
Na dwéch bokach ptyty maja zaktad z papy o szerokosci ok. 5
cm. Okfadzina z papy potaczona jest z plytg styropianowa
ciggtymi pasmami kleju poliuretanowego lub innych spoiw
(minimum 20% powierzchni ptyty).

2. Klej bitumiczny SHELL TIXOPHALTE do mocowania ptyt
laminowanych PW11A do podtoza z papy

3. taczniki mechaniczne do mocowania ptyt do podtoza — min. 4
szt/m2

4. Papatermozgrzewalna:

a) Podkiadowa — wykornczenie gérnej powierzchni folig PE,
modyfikacja bitumu SBS. Sita zrywajaca podiuina i
poprzeczna nie mniejsza niz 1000 N/S5cm. Wydtuzenie
przy zrywaniu nie wiecej niz 2% wzdtuz i w poprzek.
Dolna granica plastycznosci papy nie wyzej niz —30 st. C.
Temperatura mieknienia nie nizej niz +100 st. C.

b) Nawierzchniowa - wykonczenie gornej powierzchni
tupek kwarcowy, modyfikacja bitumu SBS. Sita
zrywajaca podituzna i poprzeczna  1000N/5cm.
Wydtuzenie przy zrywaniu nie mniej niz 50% wzdtuz i w
poprzek. Dolna granica plastycznosci papy nie wyzej niz
—35stC. Temperatura mieknienia nie nizej niz +115st. C.
Nalezy zastosowac pape termozgrzewalna z posypka.

1.3.

WYMAGANIA PODSTAWOWE
DOT. SPRZETU

Wsg specyfikacji ogélnej

1.4.

WYMAGANIA DOT.
TRANSPORTU

Wg specyfikacji ogélnej
Sposdb transportu i sktadowania materiatow musi by¢
zgodny z warunkami okreslonymi przez producenta

1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONYWANIA PRAC

1. Przed przystapieniem do robét nalezy :

a. przygotowac podtoia - wypetni¢ ubytki, wyréwnaé
powierzchnie, przesmarowac lepikiem
zdemontowac instalacje odgromowa,

c¢. zdemontowa¢ wszystkie obroébki blacharskie,
kolidujace z planowanymi pracami

d. zdemontowac zbedne urzadzenia znajdujace sie na
dachu

e. sprawdzi¢ stan wyprawy tynkarskiej i muru attyk i
kominéw usuwajac luzne czesci , uzupetnic tynki i
wyprawy

2, N przygotowanym podiozu :

a. Przyklei¢ klejem bitumicznym ptyty PW11A

b. Utozy¢ pape termozgrzewalna podktadowa

c. Po utozeniu papy podktadowej nalezy wykonac
mocowanie mechaniczne przy pomocy tacznikow
teleskopowych z podktadka dociskows . llos¢
tacznikéw na 1m2 uzalezniona jest od strefy dachu
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3.

.Nalezy stosowa¢ w strefie sSrodkowej 4 szt/m2, w
strefie brzegowej 6 szt/m2, w strefie naroznej 9
szt/m2;

an

1

strefa brzegowa

strefa Srodkowa

strefa narozna

a8

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 oraz :
a) pokrycia nalezy wykonywacé w porze suchej, przy
temperaturze powyzej 5 C
b) szerokosc¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie
powinna wynosi¢ minimum 10 cm, nalezy je
wykonywac¢ zgodnie ze spadkiem potaci
c) zaktady powinny by¢ wzajemnie przesunigte
d) w miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i
w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocni¢
e) pokrycia papowe powinny by¢ dyktowane w tych
samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje budynku
f) papa przed uzyciem powinna by¢ przechowywana
zgodnie z instrukcjg producenta
g) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej i zgrzewanej
musi spetniaé wymagania normy PN-80/B-10240 i Pn-
B-02361:1999
h) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomocg palnika na
gaz propan - butan nalezy przestrzegac zasad bhp i p-
poz
Ogolne zasady kontrolo jakosci zawarto w wymaganiach
ogdlnych
Badania jakos$ci prac przeprowadzaé w szczegdlnosci w
zakresie:
a) Sprawdzenia wtasciwosci technicznych pap
b) Réwnosci powierzchni i spadkow
c) Sprawdzenia wymiaréw gotowych obrébek
d) Sprawdzenia ciggtosci i szczelnosci pokrycia

1.6.

SPOSOB PRZEDMIAROWANIA

Uzupetnienia, wymiany i naprawy pokry¢ dachowych
oblicza sie:
a) w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1 m2
b) w metrach z doktadnoscia do 0,1 m
c) Do obliczonych ilosci nie nalezy dodawac ragbkow,
zwojow, zabek, naktadek i zaktadow oraz kotnierzy
przy otworach nie potrgcanych. Z obliczonych ilosci
nalezy potraci¢ otwory o powierzchni wiekszej od 1
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m2, w tym wypadku nalezy odlicza¢ powierzchnie
kotnierzy.

d) Rynny dachowe i rury spustowe oblicza sie w
metrach z doktadnoscia do 0,1 m. Do obliczonych
ilosci nie dolicza sie zaktadow. Dtugos¢ rynien
przyjmuje sie po ich osi, a dtugos¢ rur spustowych
po osi od dna rynny do wylotu rury spustowej lub
wierzchu rury kanalizacyjnej. Srednice rynien i rur
przyjmuje sie wg wymiarow zewnetrznych.

2. Obrdébki blacharskie oblicza sie w metrach
kwadratowych rozwinietej powierzchni z doktadnoscia
do 0,1 m2. Do obliczonych ilosci nie dodaje sie
powierzchni zaktadéw.

3. Przy robotach rozbiérkowych stosuje sie doktadnosci i
zasady przedmiarowania jak dla takich samych
elementow.

1.7.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne"
2. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnosc z dokumentacja techniczng
b) rodzaj zastosowanych materiatow
c) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania
roboét
d) szczelnos¢ pokrycia
e) rodzaj podtoza i sposdb przygotowania go po
pokrycie
f) pochylenia potaci, spadki podtuzna rynien
dachowych i koryt odwadniajgcych
g) sposoéb zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem
i izolacji termicznej przed zawilgoceniem w trakcie
realizacji innych robét budowlanych
h) sposéb mocowania instalacji odgromowej
i) opierzenia kominéw

1.8.

SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT
TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do
wykonania robét podstawowych, ujetych w przedmiarach
robot nie podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowia
integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego
w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

1.9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA -
PODSTAWA WYKONANIA
ROBOT

Zasady wykonywania robét okreslajg "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych",
wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych oraz obowigzujace polskie normy
w zakresie robd6t i materiatow pokrywczych:
PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachu. Uchwyty stalowe ocynkowanego
rynien p6tokragtych.
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PN-80/B-10240Pokrycia papowe z papy i powtok
asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-0236L1999Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PB-B-24000:1997Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

PN-B-24620Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno

PN-74/B-24620Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-24625:1998Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z
wypetniaczami

2.2.SSTB - STOLARKA WEWNETRZNA

Lp Nazwa Opis
1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU Wsg specyfikacji ogélnej
PRZEDSIEWZIECIA
1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja Wsg specyfikacji ogélnej
przedsiewziecia
1.1.2. Przedmiot i zakres robdt Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa
budowlanych wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy
wbudowaniu stolarki wewnetrznej
1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac | 1) Do prac towarzyszacych naleig :
tymczasowych i a) montaz i demontaz rusztowan
towarzyszacych b) wywdz i utylizacja odpadéw
c¢) prace porzadkowe
d) wszelkie prace transportowe
e) prace zabezpieczajace
f) montaz, demontaz i stosowanie urzadzen zabezpieczajacych
i ochronnych stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa pracy
g) montaz i demontaz oraz stosowanie urzadzen do
zapewnianie transportu pionowego
2) w cenie nalezy ujaé:
a) pomiary z natury otworéw pod drzwi
b) dostawe i montaz oscieznicy i skrzydet drzwiowych
c¢) wyposazenie we wszystkie elementy
d) zabezpieczenie drzwi przed zniszczeniem
e) regulacje skrzydet
f) koszt utrzymania porzadku w miejscu montazu drzwi
1.1.4. Informacje i wymagania dotyczace:
1.1.4.1. | Organizacji prac Wsg specyfikacji ogélnej
1.1.4.2. | Zabezpieczenia intereséw Wg specyfikacji ogdlnej
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0s6b trzecich

1.1.4.3. | Ochrony srodowiska 1) Wpg specyfikacji ogélne;j.

2) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

3) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace
przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych
b) przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza
c) przekroczeniem norm hatasu,
d) mozliwoscig powstania pozaru.
1.1.4.4. | Warunkéw bezpieczenstwa Wsg specyfikacji ogélnej
pracy
1.1.4.5. | Zaplecza budowy Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.6. | Organizacji ruchu Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.7. | Ogrodzenia placu budowy Wpg specyfikacji ogélnej
1.1.4.8. | Zabezpieczenia chodnikow i Wsg specyfikacji ogélnej
jezdni
1.1.5. Nazwy, kody robét 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
budowlanych 45421100-5 Instalacja drzwi i okien

45421110-8 Ramy okienne i drzwiowe

45421120-1 Instalowanie progéw

45421134-2 Instalacja drzwi drewnianych

1.1.6. Okredlenia i pojecia Wg specyfikacji ogélnej
podstawowe
1.2. WYMAGANIA Wg projektu
PODSTAWOWE DOT.
WLASCIWOSCI
MATERIALOW
BUDOWLANYCH
1.3. WYMAGANIA Wg specyfikacji ogélnej
PODSTAWOWE DOT.
SPRZETU
1.4. WYMAGANIA DOT. Wg specyfikacji ogélnej
TRANSPORTU Sposéb transportu i skladowania materiatéw musi by¢ zgodny z
warunkami okreslonymi przez producenta
1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE 1) Stolarke zamontowac zgodnie z instrukcja producenta stosujac

WYKONYWANIA PRAC

systemowe akcesoria montazowe.

2) stolarke drzwiowg montowac w gotowych otworach po
dokonaniu obmiaru otworu okiennego z natury

3) drzwi w trakcie montazu zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniami i
pobrudzeniem folig i ochronng tasma malarska

4) do montazu uzywac klinéw dystansowych i nosnych, ktére
nalezy usunac po dokonaniu wstepnego montazu i uszczelnieniu
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5)

6)

7)

8)

9)

drzwi piank3 poliuretanowa

stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie
ostatecznie wykoriczonym

Zamontowac¢ drzwi drewniane pionowo i prostopadle, z
maksymalnym odchyleniem przekatnej 1.5 mm. Zamontowac
wszystkie elementy zgodnie z wymaganiami producenta.
Odchytki brzegow skrzydta od ptaskosci < 1,2mm wg normy PN-
80/M-02138, odchytki naroza skrzydta od prostokatnosci
<0,15mm/1m wg PN-77/M-02136

Przed ztozeniem zamdwienia na wykonanie stolarki nalezy
dokona¢ pomiaru i doktadnie ustali¢ wymiary okien i parapetéw
wewnetrznych

Montaz parapetéw prowadzi¢ wg zasad:

a. Parapety nalezy wypoziomowag, przestrzen pod oknem
doktadnie wypetni¢ pianka montazowg i uszczelni¢
silikonem.

b. Osadzenie parapetéw nalezy wykonywa¢é po osadzeniu i
zamocowaniu okna.

c. Dla parapetow o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze
podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci
nie wieksze niz 1,0 m.

d. Nalezy wyréwna¢ zaprawa mur podokienny z matym
spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na
piance montazowej lub silikonie.

e. Przed osadzeniem parapetow krawedzie parapetow majace
styk z ramg okienng i murem nalezy zaszpachlowaé
silikonem.

f. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrab w ramie
oscieznicy

g. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelnic silikonem.

h. Bruzdy w pionowych powierzchniach osciezy dostosowane
do grubosci parapetu na gtebokos$¢ pozwalajacg na
wpuszczenie w mur na ok. 5 cm.

i. Niedopuszczalne jest mocowanie parapetow bezposrednio
do oscieznicy.

j. Aby zamaskowac szczeling montazowaq na styku parapet -
okno nalezy stosowac profile montazowo —
wykonczeniowe.

10) Na roboty budowlane realizowane przez wykonawce sktadajg sie

nastepujace czynnosci:
a. dostawa elementow stolarki otworowej
. magazynowanie
montaz - osadzenie elementdw stolarki otworowej
. zewnetrzne obrdébki blacharskie oraz uszczelnienia
dostawa i montaz wewnetrznych parapetéw drewnianych
prace wykonczeniowe tj. szklenie, montaz uszczelek i
akcesoriow
g. oczyszczenie koricowe elementéow
h. usuwanie ewentualnych usterek i wad
i. Serwisowanie

S0 ao0CT

1.6. SPOSOB 1) Okna, drzwi, drzwi balkonowe obmierza sie w metrach
PRZEDMIAROWANIA kwadratowych (m2) w swietle oScieznic.
2) Parapety wewnetrzne okresla sie w mb
1.7. SPOSOB ODBIORU ROBOT 3) Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"
4) 0Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB ,,Wymagania

ogolne".
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Odbioru wbhudowania okien dokonuje sie po ich ostatecznym

osadzeniu na stale.

5) Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed
wykonczajagcym otynkowaniem osciezy.

6) Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm
na catej dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

a. 1 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m
b. 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m
c. 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

7) Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych
materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru

8) Kontrola obejmuje:

a. Poprawnos¢ wykonania mocowania za pomocga kotew

b. Ciggtos¢ wykonania izolacji z pianki montazowej

c. Poprawnos$¢ montazu parapetow wewnetrznych

d. Wiasciwe uszczelnienie miedzy rama okna a murem,

podokiennikiem , parapetem

Zachowanie piondéw i pozioméw
f. Poprawnosé, rownosc¢ i potaczenie nowych tynkow ze

starymi

g. Wiasciwa regulacje stolarki

9) Odchytki wymiarowe drzwi wg. PN-EN 22768-1:1999 dla klasy

tolerancji m.

a. Ptaskosc skrzydta: odchytki brzegoéw skrzydta od ptaskosci
nie powinny przekracza¢ 1,2mm w zakresie wymiaréw
1000-1600mm i 1,6mm w zakresie wymiaréw 1600 —
2500mm.

b. Prostokatnosc¢ skrzydta: odchytki narozy skrzydta od
prostokatnosci nie powinny przekraczaét 0,75mm/500mm

10) Odchytki wymiarowe stolarki nie powinny by¢ wigksze niz
a. *2mm przy wymiarze oscieznicy do 1m
b. *3mm przy wymiarze oscieznicy powyzej 1 m
c. *1mm luzu wregowego miedzy skrzydtem a oscieznica.

11) Kontroli podlegaja:

a. sposob osadzenia oscieznic

b. zamocowanie i uszczelnienie stolarki

c. prawidtowe umocowanie w pionie i w poziomie

d. dopasowanie stolarki budowlanej

12) Przed wbudowaniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢

a. - zgodnos¢ stolarki z aprobata techniczng, dokumentacja
projektowa
b. - jakos¢ wykonania
c. - dopuszczenie do obrotu i stosowania
13)w trakcie montazu nalezy sprawdzi¢
a. - prawidtowos¢ podparcia progu oscieznicy
b. - prawidtowos$¢ zamocowania mechanicznego okna na
calym obwodzie oscieznicy

. - wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a

osciezem

o

[e]

d. - wykonanie uszczelnienia wewnetrznego i zewnetrznego ze
zwrdceniem uwagi na rodzaj zastosowanych materiatow

e. - prawidiowosc wykonania obrobek progu drzwi

f. - osadzenie parapetu zewnetrznego
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14) Po wbudowaniu okien i drzwi dokona¢ pomiaréw
a. - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu
3000mm nie powinno przekraczaé 1,5mm/m
b. - réznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie
powinna by¢ wieksza od 1Imm przy dfugosci elementu do
1m i 2mm przy dtugosci elementu powyzej 1m

1.8. SPOSOB ROZLICZANIA Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania
ROBOT TYMCZASOWYCH | robét podstawowych, ujetych w przedmiarach robét nie podlegaja
TOWARZYSZACYCH osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowiazanie

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na
realizacje inwestycji.

1.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA PN-88/B - 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

— PODSTAWA WYKONANIA
ROBOT

badanie. PN-88/B - 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badanie, (zmiana Az 2). PN-88/B - 10085/Az 3 :
2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie,
(zmiana Az 3). PN-B - 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie, transport. PN-EN - 1670 : 2000 Okucia budowlane.
Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z
tarczami. Wymagania i metody badan. PN-79B-13054 Szkto
budowlane. Szkto ptaskie walcowane barwne nieprzejrzyste
PN-B-13079:1997 Szkfo budowlane. Szyby zespolone PN-76B-13200
Wady szkta i wyrobdéw szklanych. Podziat, nazwy i okreslenia PN-
88/B-13203 Szkto. Wtasciwosci szkta. Pojecia i okreslenia PN-EN
357:2005 (U) Szkto w budownictwie. Klasyfikacja ognioodpornosci
PN-EN 572-(1-9):2005 (U) Szkto w budownictwie PN-EN 13049:2004
Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja PN-EN
13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych -
Obciazenie pionowe, zwichrowanie i operacyjne PN-EN
1191:20020kna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie - Metoda badania PNEN 12207:20010kna i drzwi -
Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja PN-EN 12208:20010kna i
drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja PN-EN 12210:20010kna i
drzwi - Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem —Klasyfikacja PN-EN
12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -
Metoda badania PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢
mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja PN-EN 1026:2001 Okna i
drzwi - Przepuszczalno$é powietrza - Metoda badania PN-EN
1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania
wymiaréw skoordynowanych modularnie Aktualne i obowiagzujace
instrukcje, atesty . aprobaty techniczne i certyfikaty
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2.3.SSTB - SLUSARKA

Lp Nazwa Opis
1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania
PRZEDSIEWZIECIA dotyczace wykonania i odbioru prac objetych projektem
budowlanym pt.:
Wg specyfikacji ogélnej
1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja Wsg specyfikacji ogélnej
przedsiewziecia
1.1.2. Przedmiot i zakres robdt | 1) Przedmiotem tej czesci ST s3 wymagania dotyczace wykonania i
budowlanych odbioru robat slusarskich. Obejmuja nastepujacy zakres:
a) Dostawa i montaz balustrad wewn. na klatkach schodowych
b) Dostawa i montaz balustrad zewn. Balkonowych
c¢) Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych na scianach
rampy garazowej
d) Dostawa i montaz odbojnic garazowych
e) Dostawa i montaz balustrad okiennych
f) Wykonanie wymaganych obrébek blacharskich
1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac | 1) Do prac towarzyszacych nalezg :

tymczasowych i
towarzyszacych

a) montaz i demontaz rusztowan

b) wywdz i utylizacja odpadéw

c) prace porzadkowe

d) wszelkie prace transportowe

e) prace zabezpieczajace

f) montaz, demontaz i stosowanie urzadzen zabezpieczajacych
i ochronnych stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa pracy

g) montaz i demontaz oraz stosowanie urzadzen do
zapewnianie transportu pionowego ( wyciagi, wciggarki, itp.
)

2) W CENIE NALEZY UJAC

a) zakup materiatéw i wykonanie zgodnie z dokumentacja
techniczng elementéw balustrad

b) wykonanie przewidzianego w dokumentacji zabezpieczenia
elementow stalowych

c) transport elementéw na budowe

d) sporzadzenie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej
wraz z obliczeniami statycznymi

e) wykonanie dokumentacji powykonawczej

f) sprawdzenie wymiaréw na budowie

g) zeszlifowanie spawdw

h) staranne wykonanie wszelkich potaczen, zakonczen
balustrady, mocowania do konstrukcji

i) koszt wszelkich prac pomocniczych

j) dzierzawe rusztowan

k) koszt obstugi geodezyjnej

1) koszt stosowania wylacznie atestowanych przyrzadow

m) zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem a
wbudowanych balustrad przed zniszczeniem do momentu
oddania budynku do uzytkowania

n) koszt utrzymania porzagdku w obszarze prowadzonych robét

o) koszt zatwierdzenia balustrad przez Architekta

p) koszt utrzymania porzagdku w miejscu montazu drzwi
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1.1.4. Informacje i wymagania dotyczace:

1.1.4.1. | Organizacji prac Wg specyfikacji ogdlnej

1.1.4.2. | Zabezpieczenia intereséw Wg specyfikacji ogélnej
0s6b trzecich

1.1.4.3. | Ochrony érodowiska 1) Wg specyfikacji ogélne;.

2) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

3) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace
przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych
b) przekroczeniem norm hatasu,
c¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.1.4.4. | Warunkéw bezpieczeristwa Wsg specyfikacji ogélnej
pracy
1.1.4.5. | Zaplecza budowy Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.6. | Organizacji ruchu Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.7. | Ogrodzenia placu budowy Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.8. | Zabezpieczenia chodnikéw i Wg specyfikacji ogélnej
jezdni
1.1.5. Nazwy, kody robodt 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
budowlanych 45421100-5 Instalacja drzwi i okien

45421110-8 Ramy okienne i drzwiowe

45421120-1 Instalowanie progow

45421134-2 Instalacja drzwi drewnianych

1.1.6. Okreslenia i pojecia Wsg specyfikacji ogélnej
podstawowe

1.2. WYMAGANIA 1) Uwaga. Wszystkie materiaty muszg zostac zaprezentowane i
PODSTAWOWE DOT. uzyskac akceptacje architekta i Inwestora.
wtaSciwoscl 2) Nalezy dostarczy¢ wyroby: balustrady, szyby i akcesoria
MATERIALOW wyprodukowane lub zalecane przez producenta catego systemu.
BUDOWLANYCH 3) Wsz.ystk!e elem?nt'y balustrad i eI?menty m'ocowan'la mt'lsza

posiadac lub by¢ ujete w aktualnej aprobacie technicznej.

4) Ksztattowniki i blachy stosowane do wykonania roboét
$lusarskich powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:

a) - miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru
b) - miec trwate ocechowanie,
c) - miec wybite znaki cechowe.

5) Materiaty stosowane do wykonywania robét slusarskich
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10050:1989 i PN-82/5-10052

1.3. WYMAGANIA Wg specyfikacji ogélnej
PODSTAWOWE DOT.
SPRZETU
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1.4.

WYMAGANIA DOT.
TRANSPORTU

Wg specyfikacji ogélnej
Sposdb transportu i sktadowania materiatéw musi by¢ zgodny z
warunkami okreslonymi przez producenta

1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONYWANIA PRAC

1)

2)

3)

4)

5)

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢
stosowane, wykonywane, montowane scisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w
warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw,
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

Dobrane materiaty, faktury, kolory wszelkich elementéw
montowanych na budynku, stosowanych materiatow
powtokowych, malarskich, elementéw konstrukcyjnych,
mocowan, elementéw maskujacych i innych widocznych
elementéw wykoriczeniowych muszg by¢ zaprezentowane i
zaakceptowane przez Inwestora.

Rysunki warsztatowe: Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ do
zatwierdzenia przez projektanta upowaznionego przez
Zamawiajacego rysunki warsztatowe zawierajace rzuty pionowe
typowego zespotu i przekroje petno wymiarowe kazdego
elementu sktadowego.

Wszelkie potaczenia nalezy wykonac jako bezpieczne to znaczy
nie mogg zagrazac zyciu i zdrowiu (potaczenia szlifowane, bez
ostrych kantéw i naroznikdw). Dotyczy to rowniez potgczen
elementow — zaréwno spawow, wkretow jak i kotew
systemowych.

Elementy balustrady nalezy montowac z zachowaniem pionu,
poziomu i linii, bez wypaczen.

1.6.

SPOSOB
PRZEDMIAROWANIA

1)

Wg spec ogdlnej.

1.7.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

1)

2)

Kontrola materiatow w pierwszym rzedzie dotyczy sprawdzenia

spetnienia wymagan podstawowych oraz wymagan podanych w

szczegotowych opisach poszczegdlnych elementéw, rozwigzan,

systemow, etc. znajdujacych sie w niniejszej specyfikacji.

a) Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:

b) Wyegzekwowania od dostawcy materiatéw odpowiedniej
jakosci,

c) Prowadzenia kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

d) Okreslenia i uzgodnienia warunkéw dostaw dla zapewnienia
ciggtosci robot,

e) Przestrzegania warunkow transportu i przechowywania
materiatéw

f) Spetnienia wymagania zgodnosci z projektem lub zmiang,
uzgodniong z projektantem

Przy odbiorach oceniane beda kolejno:

a) Zgodnosc¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej,

b) Zgodnosc z dokumentacjg rysunkowaq.

c) Zgodnosc z wymogami producenta systemu; Sprawdzenie
poprawnosci systemowe;.
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d) Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty,
deklaracje, aprobaty)
e) Sprawdzenia tolerancji wymiarowych

1.8. SPOSOB ROZLICZANIA Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania
ROBOT TYMCZASOWYCH | roboét podstawowych, ujetych w przedmiarach robét nie podlegaja
TOWARZYSZACYCH osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na
realizacje inwestycji.

1.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed

— PODSTAWA WYKONANIA
ROBOT

naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych
powtok.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania
ultradzwiekowe ztgczy spawanych. PN-EN 1435:2001 Badania
nieniszczgce ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy
spawanych.PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace
ztaczy spawanych. Badania wizualne. PN-EN 1SO 9013:2002
Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiaréw powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

2.4. SSTB - ROBOTY MUROWE

Lp Nazwa Opis
1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania
PRZEDSIEWZIECIA dotyczace wykonania i odbioru prac objetych projektem
budowlanym pt.:
Wg specyfikacji ogdlne;j
1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja Wsg specyfikacji ogélnej
przedsiewziecia
1.1.2. Przedmiot i zakres robdt | 1) Zakres obejmuje:
budowlanych a) wykonanie $cian murowych zewnetrznych
b) osadzenie kotew
c) wypetnienie przerw podstropowych
d) obmurowanie kominéw
e) wykonanie czap kominowych
1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac Wg specyfikacji ogélnej
tymczasowych i
towarzyszacych
1.1.4. Informacje i wymagania dotyczace:
1.1.4.1. | Organizacji prac Wsg specyfikacji ogélnej
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1.1.4.2. | Zabezpieczenia intereséw Wg specyfikacji ogélnej
0s6b trzecich
1.1.4.3. | Ochrony srodowiska 1) Wpg specyfikacji ogélne;j.

2) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

3) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace
przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

b) przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i
gazami

c) przekroczeniem norm hatasu,

d) mozliwoscia powstania pozaru.

4) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm
okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
mog3 by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robat ani po ich
uptywie z winy wykonawcy. Wykonawca zapewni utylizacje lub
odbior przez koncesjonowang firme wszystkich materiatow
pochodzacych z rozbiérki, demontazu, pozostatosci po
prowadzonych robotach budowlanych.

5) Powyisza czynnos$¢ zostanie udokumentowana przez
Wykonawce podczas czynnosci odbiorowych oraz w trakcie
prowadzonych prac na zadanie Zamawiajgcego.

1.1.4.4. | Warunkéw bezpieczenstwa Wsg specyfikacji ogélnej
pracy

1.1.4.5. | Zaplecza budowy Wg specyfikacji ogélnej

1.1.4.6. | Organizacji ruchu Wg specyfikacji ogélnej

1.1.4.7. | Ogrodzenia placu budowy Wsg specyfikacji ogélnej

1.1.4.8. | Zabezpieczenia chodnikow i Wsg specyfikacji ogélnej
jezdni

1.1.5. Nazwy, kody robot Wsg specyfikacji ogélnej
budowlanych

1.1.6. Okreslenia i pojecia Wsg specyfikacji ogélnej
podstawowe

1.2. WYMAGANIA 1) MATERIALY:
PODSTAWOWE DOT. a) Cegta petna zwykta 25x12x6,6 cm kl.15
wtaSciwoscl b) Nadproza zelbetowe L 19 i stalowe
MATERIAtOW c) Zaprawa cementowa-wapienna
BUDOWLANYCH 2) Wszystkie roboty murowe powinny by¢ zgodne z Polskimi

Normami wymienionymi ponizej. Wykazu tego nie nalezy
uwazac za ostateczny - wszelkie prace Generalnego
Wykonawcy muszg by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami, nawet nie wymienionymi w niniejszej Specyfikacji.
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3)

4)

5)

Wykonawca powinien spetni¢ rGwniez wymagania "Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych" wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Cegly i bloczki powinny by¢ poddane kontroli pod wzgledem
typu, jakosci, wymiaréow i ewentualnie koloru na podstawie
reprezentatywnych prébek dla danej partii, jak réwniez pod
wzgledem wymagan podanych w Specyfikacji

Wykonawca przedstawi do aprobaty Inwestora wszystkie
elementy murowe, ktére zamierza zastosowac. Dla
elementdéw do scian konstrukcyjnych powinna by¢ zatgczona
informacja o parametrach wytrzymatosciowych.

1.3. WYMAGANIA Wg specyfikacji ogélnej
PODSTAWOWE DOT.
SPRZETU
1.4. WYMAGANIA DOT. Wg specyfikacji ogélnej
TRANSPORTU Sposdb transportu i sktadowania materiatéw musi by¢ zgodny z
warunkami okreslonymi przez producenta
1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC:
WYKONYWANIA PRAC
1) Zakup, dostawe i wbudowanie zgodnie z dokumentacja
techniczng
2) Zakup, dostawe odpowiedniej zaprawy murarskiej
3) Obrébke wbudowywanych elementéw do wymaganego formatu
poprzez przycinanie (obttukiwanie elementdw jest zabronione)
4) Utozenie warstwy papy pod $ciane
5) Wykonanie niezbednych nadprozy i o$ciezy
6) Wykonanie ewentualnych portali zelbetowych
7) Potaczenia z elementami zelbetowymi (stropy, Sciany, stupy itp)
8) Dostawe, montaz, demontaz i wywaz niezbednych systemowych
rusztowan
9) Wszelkie roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do
wykonania kompletnego zakresu robot
10) Koszt obstugi geodezyjnej
11) Koszt stosowania wytgcznie atestowanych przyrzadéow
12) Koszt biezagcego utrzymania porzadku na obszarze
prowadzonych robét
13) Wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego
prowadzenia prac, z zachowanie obowigzujgcych przepisow.
1.6. SPOSOB 2) Wsg specyfikacji ogolnej
PRZEDMIAROWANIA
1.7. SPOSOB ODBIORU ROBOT 1. TOLERANCIJA | STANDARD WYKONANIA
2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania scian i scianek
dziatowych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaréw.
3. Prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania robét:

a) Obrys muru - dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych
wymiarow nie powinny przekracza¢:
i) w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +
20mm
ii) w wysokosci kondygnacji £20mm,
iii) w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
*50mm.
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6.

b) Grubos¢ muréw- dopuszczalne odchytki wymiarowe nie
powinny by¢ wieksze niz:
i) dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych
c¢) Wymiary otworéw w sSwietle osciezy
i) *dla otworéw o szerokosci do 1000mm dopuszczalne
odchytki wymiarowe wynosza
(1) szerokos¢ +6mm, -3mm
(2) wysokos¢ +15mm, -10mm
ii) * dla otworéw o szerokosci powyzej 1000mm
dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg
(1) szerokos$¢ +10mm, -5,,
(2) wysokos$é¢ +15mm, -10mm
d) Grubos¢ spoin —normatywne grubosci i dopuszczalne
odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
i) w spoinach poziomych : grubo$¢ nominalna 10mm,
odchytki +5mm, -2mm
ii) w spoinach pionowych: grubos$¢ nominalna 10mm,
odchytki +5mm, -5mm
W murach nieprzeznaczonych do tynkowania, spoiny powinny
by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi wg
tabeli
ponizej.
Rodzaj odchytek
Zwichrowania i skrzywienia
—na 1 metrze diugosci 3
— na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
—na wysokosd1m 3
- na wysokosd kondygnacji 6
—na cate] wysokoscl 2
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na1m diugosd
- na catej dugosa 15
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
-na1m diugosa 1
- na cate] dugosd 10
Odchylenia wymiardwotw 5\
0 wymiarach:

do 100 cm szerokose +§,-3 +6, -3
WE0koSE +15,-1 +15 10

Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinoviane mury niespoinova

—pa [eora
=

ponad 100 cm .
szerokosc +10,-5 +10,-5
Ws0kost +15,-10 +15,-10

KONTROLA jakosci materiatéw $ciennych.

a) Préby dorainej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie.
Wyniki poréwnac z dopuszczalnymi wg przywotanych norm.
i) wymiaréw i ksztattu cegty,

ii) liczby szczerb i peknigé,

iii) odpornosci na uderzenia,

iv) przetomu ze zwréceniem szczegélnej uwagi na
zawartos$¢ margla.

Sposob wykonania $cian:

a) sprawdzenie prawidtowosci wigzan ( ogledziny)

b) sprawdzenie grubosci spoin (pomiar z doktadnosciag do 1Imm
na wybranych odcinkach muru)

c) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz
prostoliniowosci krawedzi muru (pomiar przeswitu miedzy
tata 2m a powierzchnig lub krawedzig muru, z doktadnoscia
do 1mm)

d) sprawdzenie pionowosci $cian (pomiar z doktadnoscia do
1mm)

e) sprawdzenie poziomosci muru

f) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie
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ptaszczyznami (pomiar z doktadnosciag do 1mm, przeswit
mierzony w odlegtosci 1m od wierzchotka kata)
g) sprawdzenie Scianek dziatowych i detali konstrukcyjnych
h) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych
8. ODBIOR
a) Podstawe klasyfikujaca do odbioru wykonania stanowi:
dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowa.
b) Odbioru dokonac po zakonczeniu robét i po stwierdzeniu
zgodnosci wykonanych robét zzamoéwieniem.
c) Odbior robét stwierdza sie po badaniach kontrolnych i
poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi tolerancjami.
9. Protokét odbioru zawiera
a) oceneg wynikéw,
b) wykaz wad i usterek oraz sposéb i termin ich usuniecia,
c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zakresu
robo6t z zamoéwieniem.

1.8. SPOSOB ROZLICZANIA Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania
ROBOT TYMCZASOWYCH | robét podstawowych, ujetych w przedmiarach robét nie podlegaja
TOWARZYSZACYCH osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowiazanie

Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na
realizacje inwestycji.

1.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PODSTAWA WYKONANIA
ROBOT

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie. PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zbrojone.
Projektowanie i obliczanie. PN-B-10020: 1968 Konstrukcje murowe z
cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.PN-B-12050: 1996 Wyroby
budowlane ceramiczne. Cegty budowlane. PN-B-12051: 1996 Wyroby
budowlane ceramiczne. Cegty modularne.PN-B-12051: 1996 Wyroby
budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne.PN-B-12051:
1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne do $cian
dziatowych.PN-B-120 16: 1970 Wyroby ceramiki budowlanej.
Badania techniczne. PN-B-12030: 1996 Wyroby budowlane
ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
$cienne drobnowymiarowe. Pustaki. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-1450 I: 1990 Zaprawy budowlane zwykle. PN-B-04500: 1985
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

2.5.SSTB - ROBOTY TYNKARSKIE

Lp Nazwa Opis
1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania
PRZEDSIEWZIECIA dotyczace wykonania i odbioru prac objetych projektem
budowlanym pt.:
Wg specyfikacji ogdlnej
1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja Wsg specyfikacji ogélnej
przedsiewziecia
1.1.2. Przedmiot i zakres robot Zakres obejmuje wykonanie tynkéw i szpachli gipsowych na

scianach i sufitach wewnetrznych na podtozu betonowym i
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budowlanych

ceramicznym

1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac Wg specyfikacji ogélnej
tymczasowych i
towarzyszacych

1.1.4. Informacje i wymagania Wg specyfikacji ogdlInej
dotyczace:

1.1.4.1. | Organizacji prac Wsg specyfikacji ogélnej

1.1.4.2. | Zabezpieczenia intereséw Wg specyfikacji ogélnej
0s6b trzecich

1.1.4.3. | Ochrony Srodowiska 1) Wpg specyfikacji ogélne;j.

2) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

3) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace
przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikéow i ciekéw wodnych
pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

b) przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i
gazami

c) przekroczeniem norm hatasu,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

4) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm
okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony srodowiska
obciazajag Wykonawce. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
moga by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robét ani po ich
uptywie z winy wykonawcy. Wykonawca zapewni utylizacje lub
odbior przez koncesjonowang firme wszystkich materiatow
pochodzacych z rozbioérki, demontazu, pozostatosci po
prowadzonych robotach budowlanych.

5) Powyisza czynnos$¢ zostanie udokumentowana przez
Wykonawce podczas czynnosci odbiorowych oraz w trakcie
prowadzonych prac na zadanie Zamawiajacego.

1.1.4.4. | Warunkéw bezpieczenstwa Wg specyfikacji ogélnej
pracy

1.1.4.5. | Zaplecza budowy Wg specyfikacji ogélnej

1.1.4.6. | Organizacji ruchu Wg specyfikacji ogélnej

1.1.4.7. | Ogrodzenia placu budowy Wg specyfikacji ogélnej

1.1.4.8. | Zabezpieczenia chodnikow i Wsg specyfikacji ogélnej
jezdni

1.1.5. Nazwy, kody robdt Wsg specyfikacji ogélnej

budowlanych
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1.1.6. Okreslenia i pojecia Wg specyfikacji ogdlnej
podstawowe
1.2. WYMAGANIA 6) Gips tynkarski Knauf do wykonania tynku kat. lll na scianach
PODSTAWOWE DOT. w fazienkach, na $cianach, stupach i sufitach. Grubos¢ tynku
WEASCIWOSCI min 1,0 cm. System Knauf lub réwnowainy
MATERIALOW 7) gips budowlany .szpachlowy
BUDOWLANYCH 8) systemowe prof!Ie podtyn.kowe
9) systemowe profile naroznikowe
10) siatka tynkarska
11) systemowe profile zamykajace dylatacje
1.3. WYMAGANIA Wg specyfikacji ogélnej
PODSTAWOWE DOT.
SPRZETU
1.4. WYMAGANIA DOT. Wg specyfikacji ogélnej
TRANSPORTU Sposéb transportu i sktadowania materiatéw musi by¢ zgodny z
warunkami okreslonymi przez producenta
1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC:

WYKONYWANIA PRAC

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)

przygotowanie podtoza

zakup, dostawe i naniesienie materiatu przewidzianego w
dokumentacji projektowej

wykonanie tynkéw réwniez na osciezach otworéw

osadzenie wszystkich wskazanych w dokumentacji elementéw
np. kratek wentylacyjnych , profili dylatacyjnych
zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem
dostawe, dzierzawe, montaz, demontaz i wywoz niezbednych
rusztowan

koszty biezgcego utrzymania porzadku na obszarze
prowadzonych robét

Koszt stosowania wytgcznie atestowanych przyrzadéw
wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego
prowadzenia prac z zachowaniem obowigzujacych przepisow.
Wyrdéwnanie powierzchni $ciany szczelinowej w garazach wraz z
wykonaniem warstwy wykonczeniowej

skuwanie wyréwnujace nieréwnosci

utozenie warstwy wyréwnujacej,

zastosowanie siatki wzmacniajacej,

zastosowanie systemowych materiatéw wykorczeniowych np.
Pozycja obejmuje wykonanie tynkéw na podtoze zréinicowane
(cegta, beton, gazobeton). W przypadku wykonywania tynkéw
na powierzchniach z réznych materiatéw krawedzie potaczen
zabezpieczy¢ siatkq tynkarsky. W osciezach i naroznikach
stosowac (na petng wysokosé lub dtugos¢ krawedzi)
naroznikowe listwy ochronne z blachy stalowej, ocynkowanej,
grubosci 1 mm. W pomieszczeniach wilgotnych do osadzania
profili tynkarskich nie stosowac gipsu lecz zaprawe do osadzania
profili na bazie cementu.

Tolerancje wykonania powierzchni i

krawedzi
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Rodzal Dopuszozalne odohyikl [mm]
odohytek Tynk kat 1l Tynk kat. IV
Odchylenia HNle wigksze niz2mm | w

powderzchnl liczble nie wigkszel niz Imm
tynku od na cade] diugoscl faty llczble nle wigkszel niz
ptaszczyzny | kontroine] diugoscl Zm Zmm na cade] diugoscl faty
odchylenle kontroine] diugoscl Zm
krawedzl od
linil proste)
Odchylenie Hie wigksze niz Zmm na 1m | Hie wieksze niz 1,5mm na
powlerzchnl | ogétem nle wigcel niz 4mm w 1im | ogdiem nle wigce] niz
krawgdzl od pomieszczenlach do 3,5 m 2mm w pomleszczenlach
Klerunku wysokoscl oraz nie wigce] niz do 2,5m wysokoscl oraz
plonowego Emm w pomlieszczeniach
powy2e] 2,5m wysokoscl

Nie wieksze niz 2 mm | w

nle wigce] niz
4mm w pomleszczeniach
powyzel 2,5m wysokoscl

Sdchylenle Hie wigksze niz =mm na im | file wigksze nizZ2mm na 1m

powierzchni | ocgdiem nie wisce)nizEmm na logoéem nie wiscej niz Zmm

krawedzl od case] powlerzchnl ograniczone] na caie] powierzchnl
klerunku przegrodaml plonowym| (sclany, ograniczone] przegrodam|

pozlomego belkl Itp.} plonowyml (s¢clany, belkl
te. )

Tdchylenia Hie wigksze niz Nie wigksze niz
przecinajacych Zmm na 1m Zmm na im
sie pimszcozyzn

od kata
przewidzlanego
wdokumentacll

17) Wykonac¢ tynk gipsowy jednowarstwowy (z uwzglednieniem
obrzutki — jezeli bedzie konieczna i warstw ostatecznych. Nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ uzyskania tynku klasy analogicznej do
klasy IV wg PN-70/B-10100 podziatu tynkéw zwyktych.

18) W pomieszczeniach z wykornczonym sufitem podwieszanym
tynki gipsowe lub gtadz gipsowa wykonaé do poziomu +10cm
nad sufit podwieszony chyba, ze na rysunkach wskazano inaczej.
W pomieszczeniach bez sufitéw podwieszonych, jezeli sciany s3
tynkowane - nalezy wykona¢ tynkowanie na petng wysokos¢
pomieszczenia.

19) Tynk kategorii IV z gtadzig doktadnie wyréwnang wedtug paséw
lub listew. Gtadz starannie wyréwnana z pomocg pacek
drewnianych, styropianowych lub metalowych. Tynk
wewnetrzny - gipsowy i /lub gtadZ gipsowa wykonac z 1 warstwy
szlifowanej oraz kolejnej 1 warstwy szlifowanej.

20) Nalezy uzyska¢ powierzchnie gtadka, bez widocznych
nieréwnosci, przygotowang pod malowanie. Nierownosci
powoduj3ace zatamania swiatfa na wykonczonej powierzchni nie
beda akceptowane.

21) Przed tynkowaniem powierzchnia powinna podlegaé
odpowiednim badaniom:

a) Ocena wilgotnosci podtoza

b) Ocena réwnosci podioza;

¢) Ocena wystepowania luznych czesci podtoza;

d) Sprawdzenie wymiaréw $cian lub stropéw wg PN-87/B-
02355 oraz PN-1SO 3443;

e) Sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni scian
murowanych wg PN-68/B-10020

f) Sprawdzenie gtebokosci spoin oraz ocena przyczepnosci
zagruntowanego podioza

g) Ocena stopnia oczyszczenia z wykwitéw solnych, kurzu,
plam z substancji ttustych

h) Ocena chtonnosci podtoza.

1.6. SPOSOB Wg specyfikacji ogélnej
PRZEDMIAROWANIA
1.7. SPOSOB ODBIORU ROBOT Kontrola obejmuije:

a) Zgodnosc wykonania tynkdw z dokumentacjg

b) Kompletnos¢ dokumentacji materiatowej

c¢) Prawidtowos¢ przygotowania podtoza

d) Przyczepnos¢ tynku do podtoza

e) Grubosc tynku

f) Wyglad i inne wiasciwosci tynku

g) Prawidtowosc wykonania powierzchni i krawedzi tynku
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h) Wykonczenie tynku na narozach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych

i) Warunku atmosferyczne w czasie wykonywania robét

j)  Warunki pielegnacji tynku.

1. Podstawe klasyfikujgca do odbioru wykonania stanowi: dziennik
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa.

2. Zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych z podanymi
tolerancjami.

3. Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawieraé
a) ocene wynikéw badan,

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia i terminu,
c¢) stwierdzenie zgodnosci wykonania tynkéw z zaméwieniem

1.8. SPOSOB ROZLICZANIA Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania
ROBOT TYMCZASOWYCH | roboét podstawowych, ujetych w przedmiarach robét nie podlegaja
TOWARZYSZACYCH osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowiazanie

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na
realizacje inwestycji.

1.90. DOKUMENTY ODNIESIENIA PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

— PODSTAWA WYKONANIA
ROBOT

przy odbiorze PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-91/B-10125
Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spoiwie
hydraulicznymPN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych PN-B-10106:1997/Az1:2002
Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1) PN-B-10107:1998/Az1:2000

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych. (Zmiana Az1) PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy
budowlane. Suche mieszanki tynkarskie PN-EN 13914-1:2005 (U)
Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdow zewnetrznych
i wewnetrznych. Tynki zewnetrzne PN-86/B-02355 Tolerancja
wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

2.6. SSTB -OBLOZENIA SCIAN I SUFITOW

Lp Nazwa Opis
1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania
PRZEDSIEWZIECIA dotyczace wykonania i odbioru prac objetych projektem
budowlanym pt.:
Wg specyfikacji ogdlnej
1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja Wsg specyfikacji ogélnej
przedsiewziecia
1.1.2. Przedmiot i zakres robdt | 2) Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s

budowlanych

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy

wykonaniu

a) - okfadziny scian i sufitu podwieszonego GK oraz OWA
COUSTIC, profile montazowe wg wytycznych producenta;
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b) - oktadziny fornirowanej MULTI PANEL lub rownowazna na
scianach w strefie wejscia:

1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac Do prac towarzyszgcych nalezg : montaz, najem, demontaz
tymczasowych i rusztowan
towarzyszacych
1.1.4. Informacje i wymagania Wg specyfikacji ogélnej
dotyczace:
1.1.4.1. | Organizacji prac Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.2. | Zabezpieczenia intereséw Wsg specyfikacji ogélnej
0s0b trzecich
1.1.4.3. | Ochrony srodowiska Wsg specyfikacji ogélnej
1.1.4.4. | Warunkéw bezpieczeristwa Wg specyfikacji ogélnej
pracy
1.1.4.5. | Zaplecza budowy Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.6. | Organizacji ruchu Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.7. | Ogrodzenia placu budowy Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.8. | Zabezpieczenia chodnikéw i Wg specyfikacji ogélnej
jezdni
1.1.5. Nazwy, kody robét budowlanych
1.1.6. Okredlenia i pojecia Wg specyfikacji ogélnej
podstawowe
1.2. WYMAGANIA 1) Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm; fazowane krawedzie;
PODSTAWOWE DOT. 2) Nalezy stosowac jednolity system
wrAScIwoscl 3) Akcesoria zwigzane z gipsowymi ptytami zgodnie z zaleceniami
MATERIALOW producenta systemu, profile nosne, taczniki, wieszaki
BUDOWLANYCH systemowe. . ,
4) Tasma wzmacniajaca, szpachléwka, elementy montazowe:
zgodnie z zaleceniami producenta systemu;
1.3. WYMAGANIA Wg specyfikacji ogélnej
PODSTAWOWE DOT.
SPRZETU
1.4. WYMAGANIA DOT. Wg specyfikacji ogélnej
TRANSPORTU Sposadb transportu i skladowania materiatéw musi by¢ zgodny z
warunkami okreslonymi przez producenta
1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC

WYKONYWANIA PRAC

i) zakup, dostawe i wbudowanie zgodnie z dokumentacja
techniczng

j)  wykonanie izolacji akustycznej i cieplnej zgodnie z
projektem
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k) roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania
kompletnego zakresu robét

1) wykonanie wszelkich przewidzianych w dokumentacji
otworéw w z zastosowaniem systemowych rozwigzan

m) dostawe, dzierzawe, montaz demontaz i wywoz
niezbednych rusztowan

n) koszt stosowania wytacznie atestowanych przyrzadéow

o) koszt biezgcego utrzymania porzadku na obszarze
prowadzonych prac

p) wszelkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego
prowadzenia prac, z zachowaniem obowigzujacych
przepisow

q) wykonanie izolacji akustycznej i cieplnej zgodnie z
projektem

r) roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania
kompletnego zakresu robot

s) dostawe, dzierzawe, montaz demontaz i wywéz
niezbednych rusztowan

t) koszt biezacego utrzymania porzadku na obszarze
prowadzonych prac

u) wszelki naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego
prowadzenia prac, z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw

v) przygotowanie wyrobéw do montazu: ptyty gipsowo-
kartonowe nie moga byc¢ zawilgocone lub uszkodzone
mechanicznie, profile metalowe powinny by¢ oznaczone i
spiete, kleje, gips, gtadz tynkarska, masy szpachlowe, wetna
mineralna oraz pozostate akcesoria powinny by¢
przechowywane i przygotowane zgodnie z zaleceniami
producenta.

w) przygotowanie pomieszczen i dopuszczenie pomieszczen do
montazu sufitdw powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika.

x) roboty montazowe wymagajg odbioréw czesciowych.

y) przed montazem przygotowac przejscia instalacyjne.

z) ptyty g-k mocowac do rusztu blachowkretami.

1.6. SPOSOB 3) Wg specyfikacji ogdlnej
PRZEDMIAROWANIA
1.7. SPOSOB ODBIORU ROBOT 1) Nalezy montowaé elementy w sposdb zapewniajacy uzyskanie
ptaskiej powierzchni przy maksymalnych odchytkach 3 mm na 3
m.;
2) Sufit podwieszony
3) Kontrola materiatow:

a) Kontrola jakosci ptyt gipsowo-kartonowych wg PN-B-
79405:1997.

b) Ruszt stalowy: profile zimnogiete z blachy stalowej
ocynkowanej 0,6mm z tolerancja wymiaréw & 0,004mm.
Profile wg DIN 18182.

4) Kontrola jakosci gipsu szpachlowego wg PN-B-30042:1997.

5) Kontrola robét:

6) Kontrola obejmuje poprawnos¢ montazu kotew, tgcznikow i
akcesoriow.

7) Oktadziny jedno lub wielowarstwowe montowane do

konstrukcji nosnej za pomoca blachowkretéw w rozstawach
przy jednej warstwie oktadziny < 250mm
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8) Ocena gtadkosci szpachlowanych powierzchni powinna odbywa¢é
sie przy naturalnym oswietleniu, badz przy takim oswietleniu
sztucznym, jakie zostato przewidziane w warunkach
uzytkowania pomieszczenia.

Szpachlowanie powinno by¢ wykonane w standardzie PSG3 wg
Stwor 417/2006 wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej tj.
spoinowanie potaczen ptyt, szpachlowanie widocznych czesci
elementéw mocujacych, szpachlowanie catej powierzchni spoin i
oktadzin specjalnymi szpachléwkami. Naktadana systemowa
masa szpachlowa ma ujednolici¢ strukture powierzchni kartonu i
gipsu na spoinach i facznikach. Grubos¢ naktadanej warstwy jest
< 0,5mm. W celu uzyskania efektu powierzchnia moze by¢
szlifowana.

Panele scienne

9)

10)

11)

a) Kontrola obejmuje:

b) Kontrole dostarczonych materiatéw zgodnych z
dokumentacja

c¢) Sposéb wbudowania ww. zgodny z zaleceniami producenta

d) Sposdb wykonczenia detali

e) Tolerancje utozenia

ODBIOR

a) Odbioru dokona¢ po zakoriczeniu robét i po stwierdzeniu
zgodnosci wykonanych robét z zaméwieniem.

b) Odbidr robét stwierdza sie po badaniach kontrolnych i

c)

poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi tolerancjami.

Protokét odbioru zawiera

i) ocene wynikéw,

ii) wykaz wad i usterek oraz sposéb i termin ich usuniecia,

iii) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
oktadzin zaméwieniem.

1.8. SPOSOB ROZLICZANIA Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania
ROBOT TYMCZASOWYCH | roboét podstawowych, ujetych w przedmiarach robét nie podlegaja
TOWARZYSZACYCH osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowiazanie

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na
realizacje inwestycji.

1.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie.

— PODSTAWA WYKONANIA
ROBOT

Postanowienia ogdlne. PN-B-79405:1997 - Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski
i klej gipsowy PN-EN 13162:2002 — Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) PN-EN 12859:2002
- Plyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

Aprobaty techniczne wbudowywanych systeméw i materiatow.
Instrukcja montazu producenta wbudowanych materiatéw

2.7.SSTB - ROBOTY MALARSKIE

Lp

Nazwa

Opis

1.1.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU
PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac objetych projektem
budowlanym pt.:

Wg specyfikacji ogélnej
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1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja Wsg specyfikacji ogélnej
przedsiewziecia
1.1.2. Przedmiot i zakres robdt | 1) Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa
budowlanych wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
wbudowaniu robét malarskich.
2) Pozycja dotyczy malowania powierzchni wewnetrznych:
a) malowanie farba akrylowa scian i sufitow
b) malowanie farba trudnoscieralna scian w obrebie klatek
schodowych i holi wejsciowych
c¢) malowanie sufitéw podwieszonych z ptyty GK farba
akrylowa
1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac | Do prac towarzyszacych nalezg : montaz, najem, demontaz
tymczasowych i rusztowan
towarzyszacych
1.1.4. Informacje i wymagania dotyczace:
1.1.4.1. | Organizacji prac Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.2. | Zabezpieczenia intereséw Wg specyfikacji ogélnej
0s0b trzecich
1.1.4.3. | Ochrony srodowiska Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.4. | Warunkéw bezpieczeristwa Wg specyfikacji ogélnej
pracy
1.1.4.5. | Zaplecza budowy Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.6. | Organizacji ruchu Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.7. | Ogrodzenia placu budowy Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.8. | Zabezpieczenia chodnikow i Wg specyfikacji ogélnej
jezdni
1.1.5. Nazwy, kody robdt Wg specyfikacji ogélnej
budowlanych
1.1.6. Okredlenia i pojecia Wg specyfikacji ogélnej
podstawowe
1.2. WYMAGANIA Farba akrylowa trudnoscieralna do stosowania wewnetrznego
PODSTAWOWE DOT.
WLASCIWOSCI
MATERIALOW
BUDOWLANYCH
1.3. WYMAGANIA Wsg specyfikacji ogélnej
PODSTAWOWE DOT.
SPRZETU
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1.4.

WYMAGANIA DOT.
TRANSPORTU

Wg specyfikacji ogélnej
Sposadb transportu i sktadowania materiatéw musi by¢ zgodny z
warunkami okreslonymi przez producenta

1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONYWANIA PRAC

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC

a) przygotowanie podtoza

b) szpachlowanie $cian i sufitow za szlifowaniem

c¢) malowanie nawierzchniowe kryjace

d) gruntowanie

e) dostawe, dzierzawe, montaz demontaz i wywéz
niezbednych rusztowan

f) koszt stosowania wytacznie atestowanych przyrzadéw

g) zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem

h) koszt biezagcego utrzymania porzadku na obszarze
prowadzonych prac

i) wszelkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego
prowadzenia prac, z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢

kontrole podtoza przeznaczonego do malowania.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ powierzchnie

przewidziane do malowania przed rozpoczeciem prac.

Nie nalezy rozpoczyna¢ prac przed usunieciem usterek podtoia

Powierzchnia pod malowanie powinna by¢ zagruntowana,

zgodnie z wymaganiami producenta farby.

Beton: Nalezy usunga¢ zanieczyszczenia, luzng zaprawe, osady,

pyt i inne substancje obce. Nalezy usungc olej i smar przy

pomocy roztworu fosforanu tréjsodowego, dobrze sptukac i

pozostawi¢ do catkowitego przeschniecia; Nalezy usunac plamy

spowodowane wptywami atmosferycznymi lub korodujgcymi

metalami przy pomocy roztworu metakrzemianu sodowego, po

doktadnym zmoczeniu wod3 i pozostawi¢ do catkowitego

wyschniecia

Przygotowanie powierzchni elementow z piyty gipsowo

kartonowej, bloczkéw silikatowych, betonu komadrkowego,

betonu - przeznaczonych do malowania do prac malarskich

poprzez wyréwnanie i szpachlowanie. Kontrola wykonania robét

murowych wg PN-B-10020. Rownos$¢ powierzchni tynkow wg

PN-B-10100.

Wszystkie niezbedne elementy stalowe na malowanej

powierzchni zabezpieczone farba podktadowa antykorozyjna i

pomalowane farbg ftalowg (alkilowg), w kolorze dostosowanym

do koloru scian przed malowaniem emulsyjnym.

Niedopuszczalne jest bezposrednie malowanie farbg ftalowa

elementéw ocynkowanych.

Ostateczne przygotowanie powierzchni musi spetniac¢

wymagania producenta zaakceptowanej powtoki malarskie;j.

Wyglad powierzchni tynkéw nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci

1m w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie

powierzchni nalezy ocenic przez potarcie powierzchni suchg i

czystq reka.

Prace malarskie nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze

ponizej +5st.C i powyzej + 25 st.C. W pomieszczeniach

zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnic

odpowiednig wentylacje.

Prace malarskie nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta

w zakresie
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13) Stosowania Srodka gruntujgcego

14) Sposobu przygotowania farby

15) Sposobu naktadania farby

16) Krotnosci naktadania farby oraz jej zuzycia na 1m2

17) Czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw

18) Zalecen w zakresie BHP

19) Elementy budynku, ktére w czasie malowania moga ulec
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

20) Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych:

21) Jednolita barwa, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta
i dokumentacja

22) Bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla

23) Bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i
poprawek

24) Chropowatos¢ powierzchni odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza i stosowanej farby.

1.6. SPOSOB Wg specyfikacji ogélnej
PRZEDMIAROWANIA
1.7. SPOSOB ODBIORU ROBOT 1) Kontrola powinna obejmowa¢

a) Zgodnos¢ z projektem

b) Réwnosé i wyglad powierzchni

c¢) Naprawy i uzupetnienia

d) Zabezpieczenia elementéw metalowych
e) Wilgotnosc

2) Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po ich
zakonczeniu, nie wczesniej niz po 14 dniach.

3) Kontrola obejmuje:

a) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego: wizualnie w Swietle
rozproszonym z odlegtosci 0,5m

b) Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — poréwnanie z
wzorcem producenta

c¢) Sprawdzenie odpornosci na wycieranie — lekkie, kilkukrotne
pocieranie powtoki szmatkg bawetniang ( na szmatce nie
ma $ladéw farby)

d) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki — naciecia ok. 10
kwadratow o boku di. 5mm skalpelem, przetarcie pedzlem
nacietej powierzchni (przyczepnos¢ dobra jezeli zaden z
kwadratow nie odpadnie).

4) Wyniki badan i kontroli powtok powinny by¢ odnotowane w
formie protokotu

5) Podstawe klasyfikujacg do odbioru wykonania stanowi: dziennik
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.

6) Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, powtoki nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo.

7) W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan nie zostaty
spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane
prawidtowo. Nalezy uzgodnic zakres usterek, sposéb i termin ich
usuniecia.

8) Po usunieciu usterek nalezy ponownie przeprowadzic kontrole i
odbior powtok malarskich

9) Protokdt odbioru powinien zawiera¢:

a) ocene wynikéw badan

b) stwierdzenie zgodnosci wykonania z zaméwieniem

43




c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich
usuniecia

1.8. SPOSOB ROZLICZANIA Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania
ROBOT TYMCZASOWYCH | roboét podstawowych, ujetych w przedmiarach robét nie podlegaja
TOWARZYSZACYCH osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na
realizacje inwestycji.

1.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace

— PODSTAWA WYKONANIA
ROBOT

wyrobow lakierowych. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtoki
PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny
przyczepnosci. PN-EN ISO 8502 Przygotowanie podtozy stalowych
przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzace do
oceny czystos$ci powierzchni.PN-EN 1SO 12944 Farby i lakiery.
Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich. PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i
impregnaty do gruntowania PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne
farby nawierzchniowe

2.8.SSTB - PODLOZA 1 POSADZKI BETONOWE

Lp Nazwa Opis
1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania
PRZEDSIEWZIECIA dotyczace wykonania i odbioru prac objetych projektem
budowlanym pt.: Wg specyfikacji ogolnej
1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja Wg specyfikacji ogdlnej
przedsiewziecia
1.1.2. Przedmiot i zakres robdt | 1) Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s
budowlanych wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
wbudowaniu robét posadzkowych podktadowych.
2) Pozycja obejmuje wykonanie szlichty betonowej z betonu B-20 z
uksztattowaniem niezbednych spadkow i poziomow
Wykonczenie powierzchni z zatarciem na gtadko. Warstwa gr. 5
cm, zbrojona siatka
1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac | 1) Do prac towarzyszacych naleig : montaz, najem, demontaz
tymczasowych i rusztowan
towarzyszacych
1.1.4. Informacje i wymagania Wg specyfikacji ogélnej
dotyczace:
1.1.4.1. | Organizacji prac Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.2. | Zabezpieczenia intereséw Wg specyfikacji ogéinej

0s0b trzecich
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1.1.4.3. | Ochrony Srodowiska Wsg specyfikacji ogélnej
1.1.4.4. | Warunkdw bezpieczeristwa Wg specyfikacji ogéinej
pracy
1.1.4.5. | Zaplecza budowy Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.6. | Organizacji ruchu Wsg specyfikacji ogélnej
1.1.4.7. | Ogrodzenia placu budowy Wsg specyfikacji ogélnej
1.1.4.8. | Zabezpieczenia chodnikow i Wsg specyfikacji ogélnej
jezdni
1.1.5. Nazwy, kody robét budowlanych
1.1.6. Okredlenia i pojecia Wg specyfikacji ogélnej
podstawowe
1.2. WYMAGANIA 1) MATERIAL
PODSTAWOWE DOT. a) B20
wiAScIwosCl b) Siatka zbrojeniowa 10cmx 10cm, z pretow fi 8Smm
MATERIALOW
BUDOWLANYCH
1.3. WYMAGANIA Wg specyfikacji ogélnej
PODSTAWOWE DOT.
SPRZETU
1.4. WYMAGANIA DOT. Wg specyfikacji ogélnej
TRANSPORTU Sposodb transportu i sktadowania materiatow musi by¢ zgodny z
warunkami okreslonymi przez producenta
1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE 1) W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC
WYKONYWANIA PRAC a) wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
posadzek, w szczegélnosci uktadu warstwy widokowej
b) obstuge geodezyjng
c) badanie parametréw podtoza
d) oczyszczenie i gruntowanie podtoza, Srutowanie pod zywice
e) dostarczenie i wbudowanie wszystkich warstw posadzki
f) wbudowanie zbrojenia
g) wykonanie niezbednej dylatacji
h) osadzenie koryt odwodnienia liniowego
i) zabezpieczenie wykonanej posadzki przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem
j) koszt stosowania atestowanych narzedzi i przyrzagdow
k) koszt biezacego utrzymania porzagdku w obszarze
prowadzonych prac
1) wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego
prowadzenia prac
m) przygotowanie instrukcji czyszczenia i utrzymania posadzki
n) nadzér techniczny ze strony dostawcy systemu zywic
2) Rozlozy¢ warstwe gotowej mieszanki betonowej na wymagang

grubosc. W warstwie zbrojonej, przed betonowaniem utozy¢
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siatke zbrojeniowa z zachowaniem wymaganej otuliny. Podktad
pod posadzki powinien by¢:

dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski, suchy,rowny,
gtadki, poziomy, bez rys i spekan. Odchylenia powierzchni
podktadu od powierzchni poziomej nie powinny odbiegac¢ od
2mm/1m i 5mm na catej dtugosci pomieszczenia. Powierzchnia
podkiadu sprawdzana tata 2m przyktadana w dowolnym miejscu
nie powinna wykazywac przeswitéow wiekszych niz 3 mm.

3) W podktadzie powinny by¢ wyrobione spadki, zagtebienia pod
wycieraczki, osadzone wpusty sciekowe

4) Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami scian nalezy wyoblac¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm.

5) Podtoze powinno by¢ podzielone na pola oraz oddzielone od
statych elementéw budynku dylatacja o szerokosci min 10mm.
Na powierzchni podtoza nie moga wystepowac rysy skurczowe i
spekania. Roboty hydroizolacyjne mozna rozpocza¢ gdy
wilgotnos¢ podtoza nie przekroczy 6%.

6) Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz
w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu powinna by¢ wyisza niz
5stC.

7) Wymienione czynnosci powinny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy.

8) Nalezy przestrzegac terminu producenta pozwalajacego na
uzytkowanie $wiezo utozonego podktadu.

9) W przedsionkach wykona¢ zagtebienie pod wycieraczki
wewnetrzne.

10) 2. beton jamisty wyla¢ jako warstwe wypetniajaca do
wymaganego poziomu.

11) Zywice nanies$¢ na przygotowane podtoze betonowe zgodnie z
przyjetym systemem

12) Przygotowane przez szlifowanie podtoze, zagruntowac raz i
wykonacé poprzez dwukrotne nanoszenie powtoke wtasciwa.
Wymagana optycznie jednorodna powierzchnia.

13) Przy nanoszeniu powtok zapewni¢ odpowiednia wentylacje,
unikaé przeciggéw, utrzymaé wymagang temperature +10 do
+30 st.C.

14) Korytka odwadniajgce wbudowac zgodnie z instrukcja

producenta.
1.6. SPOSOB Wg specyfikacji ogélnej
PRZEDMIAROWANIA
1.7. SPOSOB ODBIORU ROBOT 1) Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany

bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét

posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien

obejmowac:

a) Sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod
wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

b) Sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie
przyktadajagc w dowolnych miejscach i kierunkach tate 2 m

c) Sprawdzenie spadkow podktadu posadzkowego za pomoca
taty 2m i poziomicy, pomiaréw dokonuje sie z doktadnoscia
do 1mm,

d) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegétow w
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

posadzce: szczelin dylatacyjnych (prostoliniowosc),
przeciwskurczowych, cokotéw (wysokos¢)

e) Sprawdzenie wytrzymatosci materiatu uzytego do
wykonania podktadu metodami nieniszczagcymi

kontrola powtoki zywicznej obejmuje

a) sprawdzenie stanu przygotowania podtoza

b) zgodnosc stosowanych materiatéw z dokumentacja
Techniczna

c) sposdb nanoszenia warstw

d) zuzycie materiatu

e) stan nawierzchni (jednorodna optycznie)

f) wbudowanie profili dylatacyjnych i koryt odwodnieniowych

kontrola obejmuje

a) -zgodnosé stosowanych materiatéw z dokumentacja

Techniczna
b) - sposéb wbudowania
c) -liniowosé

d) - obrébka krawedzi

Odbiorowi czesciowemu podlegajg wszystkie warstwy posadzki,

kazda osobno.

Odbidr korncowy nastepuje po zakonczeniu catosci

zaprojektowanych prac.

Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

a) wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny
wizualnej,

b) réwnosci za pomoca taty kontrolnej,

c¢) odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku
za pomoca faty kontrolnej i poziomnicy,

d) potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin i
opukiwania,

e) prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce
kratek sciekowych, dylatacji,

f) prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw
materiatéw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od
prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,

g) wykonczenia posadzki (przez ogledziny), wywinie¢ i
potaczen wyktadziny.

Do odbioru robét przystgpi¢ mozna po sprawdzeniu

kompletnosci przedtozonej dokumentacji. Niezbednymi

dokumentami przy odbiorze s3: dziennik budowy, dokumentacja

powykonawcza, stwierdzenie zgodnosci wykonania z

dokumentacja projektowa, dokumenty jakosci wbudowanych

materiatéw, protokoty odbioréw.

Odbioru dokona¢ po zakoriczeniu robét i po stwierdzeniu

zgodnosci wykonanych robét z zaméwieniem.

Odbidr robot stwierdza sie po badaniach kontrolnych i

poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi tolerancjami.

Protokot odbioru zawiera

a) ocene wynikdw,

b) wykaz wad i usterek oraz sposdb i termin ich usuniecia,

c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z
zamowieniem

1.8.

SPOSOB ROZLICZANIA
ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania
robot podstawowych, ujetych w przedmiarach robét nie podlegajg
osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na
realizacje inwestycji.
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1.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
— PODSTAWA WYKONANIA wykonania. Terminologia. Karty techniczne uzytych materiatéw
ROBOT Instrukcja wbudowania producenta PN-EN1433 odwodnienie liniowe

2.9. SSTB - OKLADZINY POSADZKOWE

Lp Nazwa Opis
1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
PRZEDSIEWZIECIA dotyczgce wykonania i odbioru prac objetych projektem
budowlanym pt.:
Wg specyfikacji ogdlnej
1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja Wsg specyfikacji ogélnej
przedsiewziecia
1.1.2. Przedmiot i zakres robdt | 3) Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s
budowlanych wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy
wykonaniu oktadzin ceramicznych posadzkowych.
4) Specyfikacja dotyczy robét oktadzinowych:
a) ptytkami gresowymi
b) obtozenie schodéw wejsciowych ptytkami ceramicznymi
c¢) wykonanie cokolikéw wys. 10 cm wys. 10 cm, cigtych z
ptytek poditogowych
1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac Do prac towarzyszacych nalezg : montaz, najem, demontaz
tymczasowych i rusztowan
towarzyszacych
1.1.4. Informacje i wymagania dotyczace:
1.1.4.1. | Organizacji prac Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.2. | Zabezpieczenia intereséw Wg specyfikacji ogélnej
0s0b trzecich
1.1.4.3. | Ochrony srodowiska Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.4. | Warunkéw bezpieczenstwa Wg specyfikacji ogélnej
pracy
1.1.4.5. | Zaplecza budowy Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.6. | Organizacji ruchu Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.7. | Ogrodzenia placu budowy Wsg specyfikacji ogélnej
1.1.4.8. | Zabezpieczenia chodnikow i Wsg specyfikacji ogélnej
jezdni
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1.1.5. Nazwy, kody robdt Wg specyfikacji ogélnej
budowlanych
1.1.6. Okreslenia i pojecia Wg specyfikacji ogdlnej
podstawowe
1.2. WYMAGANIA 2) MATERIAL
PODSTAWOWE DOT. 3) gres 30x30 cm gr. 0,8cm powierzchnia matowa R9,
wrAsciwoscl 4) Wiasciwosci ptytek podtogowych:
MATERIAtOW 3) gatunek |
BUDOWLANYCH b) nasigkliwos¢ 3-6%
¢) wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa
d) twardos¢ wg skali Mosha 6-10
e) klasa scieralnos¢ IV (zgodnie z norma EN 154)
f) grupy B, szkliwione, odporne na plamienie,
przeciwposlizgowe grupy R10 — kat poslizgu 10-190 (zgodnie
z normma DIN 51 130)
g) Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
h) Dtugosc iszerokosé: £1,5 mm
i) Grubos$é: £0,5mm
j) Krzywizna: 1,0 mm
k) ryflowane na stopnice schodéw zewnetrznych
1) grunt, klej, fuga wybranego systemu, nie barwigca ptytki
m) cokolik wys. 10 cm ciety z ptytek
5) Do klejenia ptytek uzywac tylko zapraw systemowych,
przygotowywac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Warstwa kleju pod ptytka powinna mie¢ grubos¢ 4-6mm, a
ptytka powinna przylegac do cata powierzchnia. Nalezy
stosowac wktadki dystansowe. Po zwigzaniu zaprawy klejowej
wypetni¢ spoiny zaprawg fugowa. Kafelki zlicowane z
powierzchnig tynku na $cianie.
6) Przed utozeniem ptytek, nalezy sprawdzi¢ i potwierdzic¢ z

Giownym Projektantem upowaznionym przez Inwestora ich
wzor, jego dopasowanie i rozmieszczenie urzadzen
dodatkowych; Przed utozeniem ptytek podtogowych nalezy
upewnic sig, czy powierzchnie podtoza sa rowne, maksymalne
odchylenie moze wynosi¢ 6 mm na 3 m, i zatarte na gtadko;
nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie majg prawidtowe spadki w
kierunku kratek odptywowych; Nalezy sprawdzic, czy
powierzchnie s czyste i osuszone; Prace nalezy rozpocza¢
dopiero wtedy, gdy posadzka lub $ciana osiggnie warunki
okreslone w wymaganiach dotyczacych warunkéw wykonania
robét. Nalezy prowadzi¢ uktadanie ceramicznych ptytek
podiogowych zgodnie z instrukcjg producenta ptytek. Nalezy
wykonaé odpowiednie potaczenia z kratkami odptywowymi, i
innymi elementami wbudowanymi w posadzke; Ptytki nalezy
uktadac zgodnie ze wzorem pokazanym na rysunkach; nalezy
doktadnie zaplanowac rozmieszczenie ptytek, tak aby wzor nie
byt przerwany przy przechodzeniu z jednej sciany na druga czy z
podtogi na sciane; Nalezy doktadnie docia¢ ptytki wokét kratek
odptywowych i armatury; dokfadnie uformowac narozniki i inne
punkty charakterystyczne; Nalezy zadbac, aby ztacza plytek
miaty taka sama szerokos$¢, dopuszczalna jest normalna
tolerancja w zakresie wielkosci ptytek; nalezy sprawdzi¢ czy
ztacza ptytek s wodoszczelne, bez ubytkéw, pekniec czy
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nadmiaru zaprawy lub kleju; Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
utozenia ptytek przez opukiwanie i wymienié ptytki, ktére w
czasie opukiwania wydajg gtuchy dZwiek; Nalezy odczeka¢ co
najmniej 48 godzin przed spoinowaniem; Na styku posadzki i
cokotu oraz wokét otworéw rewizyjnych nalezy stosowa¢é
elastyczna fuge silikonowa w kolorze dobranym do koloru
preparatu do spoinowania; Przed zakonczeniem prac nalezy
upewnic sig, Ze nie ma zadnych popekanych, uszkodzonych czy
w inny sposéb wadliwych ptytek;

1.3.

WYMAGANIA
PODSTAWOWE DOT.
SPRZETU

Wg specyfikacji ogélnej

1.4.

WYMAGANIA DOT.
TRANSPORTU

Wg specyfikacji ogélnej
Sposadb transportu i sktadowania materiatéw musi by¢ zgodny z
warunkami okreslonymi przez producenta

1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONYWANIA PRAC

1)

2)

3)

4)

Do robét oktadzinowych przystapic po zakonczeniu wszystkich
robot instalacyjnych, zamknieciu wszystkich bruzd i
wykonaniem wszystkich napraw i uzupetnien tynku, po
wykonaniu podtogi z materiatéw mineralnych wtacznie z
cokolikiem. Temperatura uktadania > od 5 st C przez cata dobe.
Podtoze powinno byc¢ czyste, odpylone, pozbawione starych
powlok, rakéw, peknie¢ ubytkéw. Sciany wewnetrzne moga by¢
wykonczone tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
Mm7.

Wymagania podtoza w zakresie krawedazi:

a) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie
krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolna dtugosci
2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dtugosci faty.

b) odchylenie powierzchni tynku od pionu nie moze by¢
wieksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygnacji

¢) odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze
by¢ wieksze niz2 mm na 1m

W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC

a) przygotowanie podtoza

b) zakup, dostawe ptytek zgodnie z dokumentacja projektowa,
wzor ptytek wymaga zatwierdzenia Architekta

c) systemowe rozwigzania uktadania ptytek (folia w ptynie,
zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania)

d) wykonanie cokolikéw

e) obrobka ptytkami otworéw

f) osadzenie przewidzianych w dokumentacji wpustéw i
kratek, zastosowanie uszczelek systemowych

g) wykonanie dylatacji roboczych i konstrukcyjnych

h) wykonanie dylatacji obwodowych z zastosowaniem
miekkich wktadek Optirok lub réwnowainych

i) uwzglednienie odpadoéw materiatow

j)  wszelkie materiaty pomocnicze, narzedzia

k) koszt biezagcego utrzymania porzadku na obszarze
prowadzonych robét

1) narozniki wykonane z ptytek pod katem prostym

m) wysoki standard wykonania

n) Koszt stosowania wytacznie atestowanych przyrzagdow

0) Koszt zabezpieczenia wykonanych powierzchni przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem usuniecie zabezpieczen
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p) wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego
prowadzenia prac z zachowaniem obowiazujacych
przepisow

1.6.

SPOSOB
PRZEDMIAROWANIA

4)  Wg specyfikacji ogélnej

1.7.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

KONTROLA
1) Kontroli podlegaja:
a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczna
b) stan podtozy
c) jakos¢ materiatéow i komplet dokumentacji materiatowej
d) prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
i) odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i
pionowego przy uzyciu faty 2m - <2mm na tacie 2m
ii) odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci
2m - <2mm na tacie 2m
iii) prawidtowy przebieg i wypetnienia spoin poziomicg i
pionem z doktadnosca do 1Imm
e) grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej pod ptytka, ktéra nie
powinna przekracza¢ wartosci okre$lonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zuzycia zaprawy.
ODBIOR
2) Odbioru dokonaé po zakoriczeniu robét i po stwierdzeniu
zgodnosci wykonanych robét z zaméwieniem.
3) Odbidr robét stwierdza sie po badaniach kontrolnych i
poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi tolerancjami.
4) Protokoét odbioru zawiera
a) ocene wynikow,
b) wykaz wad i usterek oraz sposdb i termin ich usuniecia,
c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
oktadzin zaméwieniem

1.8.

SPOSOB ROZLICZANIA
ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania
robot podstawowych, ujetych w przedmiarach robét nie podlegaja
osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowiagzanie
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na
realizacje inwestycji.

1.9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
— PODSTAWA WYKONANIA
ROBOT

PN-86-B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie.
Postanowienai ogélne PN-75/B-10121 — oktadziny z ptytek $ciennych
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-1SO 13006:2001 Odchytki i ptytki ceramiczne. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty
ceramiczne Scienne i podtogowe. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek.
Definicje i wymagania techniczne. PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i
ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
wymiaréw i sprawdzenie jako$ci powierzchni. PN-EN 12004:2002
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Opracowat: /

mgr inz. Maciej Cebulak
upr. bud. 209/87/P\V
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