
PRZEDMIAR



REMONT KOTLOWNI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROZBIÓRKI
1

d.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

1.57*3.57 m2 5.605
2.02*3.57 m2 7.211
7.95*5.75 m2 45.713
1.75*0.38 m2 0.665

RAZEM 59.194
2

d.1
KNNR-W 3
1301-01

Rozbiórka okładzin cian na zaprawie cem.-wap.- rozbiórka okladzin cian z
płytek ceramicznych.

m3

(1.57+3.57)*2*2.00 m3 20.560
-0.90*2.00 m3 -1.800

RAZEM 18.760
3

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demonta
okien i drzwi istniej cych.

szt.

0.90*1.14*4 szt. 4.104
1.80*2.10 szt. 3.780

RAZEM 7.884
4

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demonta
okien i drzwi istniej cych.

m2

10.90*2.10*2 m2 45.780

RAZEM 45.780
5

d.1
KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w cianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.90*1.14*0.51 m3 0.523
1.26*1.14*0.51 m3 0.733

RAZEM 1.256
6

d.1
KNR 4-01
0329-04

Wykucie otworów w cianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

0.90*2.10 m2 1.890

RAZEM 1.890
7

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadaj cej si  do u ytku - demonta  parapetów zewn trz-
nych.

m2

1.50*0.30*4 m2 1.800

RAZEM 1.800
8

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.50*4 m 6.000

RAZEM 6.000
9

d.1 analiza indy-
widualna

Transport i utylizacja odpaddów budowlanych. kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
2 CIANY

10
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

3*1.50 m 4.500
3*1.50 m 4.500

RAZEM 9.000
11

d.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.75*1.14*0.51 m3 0.436

RAZEM 0.436
12

d.2
KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie cianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0.90*2.10 m2 1.890

RAZEM 1.890
13

d.2
KNR 2-02
2003-02

cianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

1.75*4.00 m2 7.000

RAZEM 7.000
14

d.2
KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy wapiennej na cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -- usuni cie uszkodzonych tynków /
przyj to 10% powierzchni cian/.

m2

(1.57+3.57)*2*4.00*0.10 m2 4.112
(2.02+3.57)*2*4.00*0.10 m2 4.472
(6.19+1.76+5.75)*2*4.00*0.10 m2 10.960

RAZEM 19.544
15

d.2
KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podło ach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na cianach

szt.

40 szt. 40.000

RAZEM 40.000
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16

d.2
KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniej cych tynków zewn trznych cementowo-wapiennych kat. III
na cianach, loggiach i balkonach

m2

(1.57+3.57)*2*4.00 m2 41.120
(2.02+3.57)*2*4.00 m2 44.720
(6.19+1.76+5.75)*2*4.00 m2 109.600

RAZEM 195.440
17

d.2
NNRNKB
202 0835-07

(z.I) Tynki zwykłe kat. II na o cie ach o szer. 50 cm m2

(1.14*2+0.90)*0.51 m2 1.622
(1.14*2+1.26)*0.51 m2 1.805

RAZEM 3.427
18

d.2
KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit m2

(1.97+1.57)*2*2.10 m2 14.868
-0.90*2.10 m2 -1.890

RAZEM 12.978
19

d.2
KNR 0-12II
0829-01

Licowanie cian płytkami na klej - przygotowanie podło a m2

(1.50+1.57)*2*2.10 m2 12.894
-0.90*1.14 m2 -1.026
-0.90*2.10 m2 -1.890
(1.97+1.57)*2*2.10 m2 14.868
-0.90*2.10 m2 -1.890

RAZEM 22.956
20

d.2
KNR 0-12II
0829-05
z.sz. 5.3.a
z.sz. 5.3.c 

Licowanie cian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metod  kombinowan
Płytki o specjalnych wzorach. powierzchnia do 2.5 m2.

m2

(1.50+1.57)*2*2.10 m2 12.894
-0.90*1.14 m2 -1.026
-0.90*2.10 m2 -1.890
(1.97+1.57)*2*2.10 m2 14.868
-0.90*2.10 m2 -1.890

RAZEM 22.956
21

d.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych
cian

m2

(1.50+1.57)*2*(2.52-2.10) m2 2.579
(1.97+1.57)*2*(2.52-2.10) m2 2.974
(6.19+1.76+0.38+2.67+3.08)*2*4.00 m2 112.640
-0.90*2.14*2 m2 -3.852
-1.80*2.10 m2 -3.780

RAZEM 110.561
3 POSADZKI

22
d.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wygładzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

1.57*3.57 m2 5.605
2.02*3.57 m2 7.211
7.95*5.75 m2 45.713
1.75*0.38 m2 0.665

RAZEM 59.194
23

d.3
KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2

1.57*3.57 m2 5.605
2.02*3.57 m2 7.211
7.95*5.75 m2 45.713
1.75*0.38 m2 0.665

RAZEM 59.194
24

d.3
KNR 0-12II
1118-08
z.sz. 5.3.b
z.sz. 5.3.d 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
tod  zwykł  Płytki o specjalnych wzorach. Układanie w "karo".

m2

1.57*3.57 m2 5.605
2.02*3.57 m2 7.211
7.95*5.75 m2 45.713
1.75*0.38 m2 0.665

RAZEM 59.194
25

d.3
KNR 0-12II
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podło a

m

(2.02+3.57)*2 m 11.180
-0.90 m -0.900
(6.19+1.76+0.38+5.75) m 14.080
-0.90*2 m -1.800
-1.76 m -1.760

RAZEM 20.800
26

d.3
KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - wycieraczka wewn trzna szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
27

d.3
KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - wycieraczka zewn trzna. szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
4 SUFITY

28
d.4

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2 - przyj to 10% powierzchni sufitów.

m2

7.95*5.75*0.10 m2 4.571
0.38*1.75*0.10 m2 0.067

RAZEM 4.638
29

d.4
KNR 4-01
0709-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podło ach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na stropach

szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
30

d.4
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

7.95*5.75 m2 45.713
0.38*1.75 m2 0.665

RAZEM 46.378
31

d.4
NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

1.57*1.50 m2 2.355
1.87*1.97 m2 3.684
2.02*3.57 m2 7.211

RAZEM 13.250
32

d.4
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufi-
tów

m2

7.95*5.75 m2 45.713
0.38*1.75 m2 0.665

RAZEM 46.378
5 STOLARKA

33
d.5

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2, kolor anntracyt, szklenie szyb  U<
=1,1 W/m2K, wyposa one w nawiewniki higrosterowane.

m2

0.90*1.14*2 m2 2.052
1.26*1.14*1 m2 1.436
0.90*1.14*2 m2 2.052

RAZEM 5.540
34

d.5
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewn trzne z progiem termoizolacyjnym,
szklone szyb  bezpieczn , U<= 1,1 W/m2K, okucia chromowane, wyposa one
w samozamykacz.

m2

1.76*2.10 m2 3.696

RAZEM 3.696
35

d.5
KNR-W 2-02
1025-01
analogia

O cie nice stalowe dla drzwi wewn trzlokalowych regulowane. szt.

0.90*2.10*3 szt. 5.670

RAZEM 5.670
36

d.5
KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
ko czone, kolor popiel, dól skrzydła wzmocniony osłon  ze stali nierdzerwnej,
z kratka wentylacyjn , wyposa one w zamek do wc, samozamykacz GEZE
TS1500,

m2

0.90*2.10*2 m2 3.780

RAZEM 3.780
37

d.5
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
ko czone, kolor popiel, dól skrzydła wzmocniony osłon  ze stali nierdzerwnej.

m2

1 m2 1.000

RAZEM 1.000
38

d.5
NNRNKB
202 2143-02

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych
na spoiwie poliestrowym

m

1.20*4 m 4.800
1.30*1 m 1.300

RAZEM 6.100
39

d.5 analiza indy-
widualna

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy - parapety ze-
wn trzne z blachy aluminiowej lakierowanej w kolorze antarcyt.

m2

1.20*4*0.40 m2 1.920
1.30*1*0.40 m2 0.520

RAZEM 2.440
6 WENTYLACJA
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40

d.6
KNR-W 2-17
0101-01
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne - przewód nawiewny ty-
pu Z.

m2

(0.25+0.25)*2*(2.00+0.50*2) m2 3.000

RAZEM 3.000
41

d.6
KNR-W 2-17
0101-01
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - przewód wywiewny. m2

2.00 m2 2.000

RAZEM 2.000
42

d.6
KNR 2-17
0138-01
analogia

Kratki wentylacyjne - do przewodów stalowych i aluminiowych szt.

2+1 szt. 3.000

RAZEM 3.000
43

d.6 analiza indy-
widualna

Wywietrzak dachowy BORA 315 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
7 DACH

44
d.7

KNNR 3
0503-01
analogia

Naprawa pokry  dachowych pap  termozgrzewaln  (1-krotne pokr.pap
wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) - przyj to 10 % powierzchgni
dachu.

m2

6.26*12.66*0.10 m2 7.925

RAZEM 7.925
45

d.7
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  jednowarstwowe m2

6.26*12.66 m2 79.252

RAZEM 79.252

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26484


