
zestawieni materiałów kotłowniZałącznik nr 1 – Zestawienie elementów kotłowniZałącznik nr 1 – Zestawienie elementów kotłowniZałącznik nr 1 – Zestawienie elementów kotłowniZałącznik nr 1 – Zestawienie elementów kotłowniSystemy spalinowe dla 2 kotłów SGB 215 i SGB 260Systemy spalinowe dla 2 kotłów SGB 215 i SGB 260Systemy spalinowe dla 2 kotłów SGB 215 i SGB 260Systemy spalinowe dla 2 kotłów SGB 215 i SGB 260lp.lp.lp.lp. nazwanazwanazwanazwa producentproducentproducentproducent szt.szt.szt.szt.1 kolano 93 SPUk 200 Wadex 22 zakończenie kielich-nypel DWWk 200/300 Wadex 23 króciec pomiarowy 64 DWWk 200/300 Wadex 24 rura l=500 DWWk 200/300 Wadex 25 kolano 45 DWWk 200/300 Wadex 26 wspornik DWWk 200/300 Wadex 27 odskraplacz DWWk 200/300 Wadex 28 trójnik 45 DWWk 200/300 Wadex 29 obejma konstrukcyjna DWWk 200/300 Wadex 410 rur l=1000 DWWk 200/300 Wadex 811 rur l=250 DWWk 200/300 Wadex 212 ustnik DWWk 200/300 Wadex 2System doprowadzenia powietrza do spalania (RLUA)System doprowadzenia powietrza do spalania (RLUA)System doprowadzenia powietrza do spalania (RLUA)System doprowadzenia powietrza do spalania (RLUA)1 kolano 90 (rura kanalizacyjna) DN160 62 rura l=500 (rura kanalizacyjna) DN160 63 system WAS (czerpni ściennej) WAS Broetje 2KotłowaniaKotłowaniaKotłowaniaKotłowaniaK1 kocioł gazowy kondensacyjny stojący (215kW) SGB 215H Broetje 1K2 kocioł gazowy kondensacyjny stojący (260kW) SGB 260H Broetje 1moduł komunikacji BUS BM BM Broetje 2moduł dla 1 obiegu z zaworem mieszającym EWM B Broetje 1zestaw c.w.u. WWF Broetje 1regulator strefowy ISR BCA C Broetje 1moduł wysokotemp. (do 3 ob..) HTS Broetje 1czujnik zanurzeniowy z 6m przewodem UF 6C Broetje 2ZB1 zawór bezpieczeństwa membranowy 3 bar 1915 1” SYR 1ZB2 zawór bezpieczeństwa membranowy 3 bar 1915 1” SYR 1KP1 pompa kotłowa Magna3 40-60F Grundfos 1KP2 pompa kotłowa Magna3 40-80F Grundfos 1FSK1 filtr siatkowy skośny DN65 1FSK2 filtr siatkowy skośny DN65 1ZZ1 zawór zwrotny DN65 niędzykołnierzowy  PN6/10 120 stC 2NP1 naczynie przeponowe 6 bar + SU 1x1 N600 Reflex 1SH sprzęgło hydrauliczne FlexBalancePlus 100F Flamco 1RH rozdzielacz hydrauliczny 1-komorowy DN150 Sinus Polska 2ZBW zabezpieczenie poziomu wody 933.1 SYR 2HP1 pompa obiegowa Magna3 50-150F Grundfos 1FS2 filtr siatkowy skośny DN80 1ZZ2 zawór zwrotny DN80 1HM zawór 3-dr. Mieszający DR65GFLA Honeywell 1siłownik do zaw. DR65GFLA VMM20 Honeywell 1BPV zawór nadmiarowo-upustowy Hydrolux DN32 Heimeier 1HP2 pompa obiegowa Magna3 40-80F Grundfos 1



zestawieni materiałów kotłowniZ1 zasobnik cwu o pojemności 500 litrów EAS 500 BroetjeTLP pompa ładująca Magna3 25-40 Grundfos 1FS3 filtr siatkowy skośny DN32 1ZZ3 zawór zwrotny DN32 1ZB3 zawór bezpieczeństwa membranowy 8 bar 2115 3/4" SYR 1NP2 naczynie przeponowe z Flowjet 3/4” DD33 Reflex 1TZP pompa cyrkulacyjna UP 20-30N Grundfos 1M manometr 0-6 bar 15T Termometr 0-120 C 9PM1 przepustnica miedzykołnierzowa DN65    PN6/10 120 stC 2zawór kulowy odcinający DN65 9zawór kulowy odcinający DN80 2zawór kulowy odcinający DN32 2rury stalowe czarne z izolacją PUR DN100 [mb] 25rury stalowe czarne z izolacją PUR DN80 [mb] 9rury stalowe czarne z izolacją PUR DN65 [mb] 46rury stalowe czarne z izolacją PUR DN32 [mb] 24Stacja uzdatniania wodyStacja uzdatniania wodyStacja uzdatniania wodyStacja uzdatniania wodySUW stacja uzdatniania wody – zmiękczacz CosmoWater 15 Bims Plus 1F1 filtr mechaniczny wstępny Clear Instaline 1” Bims Plus 1zawór odcinający kulowy gwintowany 1” 5neutralizator kondensatu NEOP Broetje 1WD wodomierz  FLOW Instaline JS DN15 (1,6m3/h) Bimsplus 1BA zawór antyskażeniowy DN25 typ BA 1Instalacja gazowaInstalacja gazowaInstalacja gazowaInstalacja gazowaMD-2.Z moduł alarmowy sterujący MD-2.Z Gazex 1MAG-3 zawór odcinający pełnoprzelotowy DN100 MAG-3 DN100 Gazex 1DEX detektor gazu dla podgrupy gazów typ "L" DEX Gazex 2SL sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21 Gazex 1Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji GazowejAktywny System Bezpieczeństwa Instalacji GazowejAktywny System Bezpieczeństwa Instalacji GazowejAktywny System Bezpieczeństwa Instalacji GazowejMD-2.Z moduł alarmowy sterujący MD-2.Z Gazex 1MAG-3 zawór odcinający pełnoprzelotowy DN100 MAG-3 DN100 Gazex 1DEX detektor gazu dla podgrupy gazów typ "L" DEX Gazex 2SL sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21 Gazex 1UWAGA:UWAGA:UWAGA:UWAGA: całość armatury dobrano na min. parametry PN6/10; 120 stC.


