Zatacznik nr 1

Parametry techniczne dla materiatdw réwnowanych
na zadaniu pn.:
,Uporz adkowanie gospodarki wodno $ciekowej dla miejscowdci
Kiernozia etap II”

Lp.

Nazwa materiatu — producent

Parametry techniczne dla materiatow
rownowaznych

Wkiadka wzmacniaca — AVK

wktadka wzmacniajca do rur PE wg DIN 8074

Nawiertka — AKWA

-cisnienie robocze PN16

-przytacze gwintowe wg PN-EN 10226

cechy konstrukcyjne:

nawiercanie pod &nieniem bez zycia uradzen
pomocniczych, wiertto ze stali nierdzewnej z oginza
wykonanymi laserem, stopa i obejma w éatavytozone
gum,

-peine zabezpieczenie przed kosorba proszkowo
epoksydow RAL 5005 o grubéci 25Qum i odporndci na
przebicie 3kV

-zastosowanie

instalacje wodoegowe PE i PVC do wody przeznaczo
do spaycia temp max 40°C

-dopuszczenie

Paxstwowy zaklad Higieny Warszawa

hej

Ztaczka GF-POLYRAC

-materiak:

korpus, piefcien dociskowy:

polipropylen PP-B — kopolimer blokowy stabilizowany
odporny na dziatanie promieniowania UV
-nakrtka:

polipropylen PP-B — kopolimer blokowy, odporny
na dziatanie promieniowania UV.

-pierscien zaciskowy:

POM

-uszczelka:

guma NBR, 70 sh.

-temperaturowy zakres stosowania ksztattek:
-10° + +45°

Studzienki kanalizacyjne fi 315
WAVIN

studzienka inspekcyjna, niewtazowa

srednica wewantrzna/zewatrzna trzonu studzienki Dw =
315mm Dz = 353 mm

elementy studzienki: kinety, karbowane rury trzoeow
SN4

materiat kinet: PP (160-200) PE (250-315)

materiat rur trzonowych: PVC-u

elementy przypowierzchniowe zwiezen: rury

teleskopowe fi 315,elbetowe stéki odciazajace lub




stazki odciazajace z tworzywa

elementy zwiéczen: pokrywy/wiazy/wpusty

pokrywy zeliwne i z PP — A15, wiazy — B125 i D400,
wpusty — B125 i D400

maksymalna gbokai¢ studzienki do 6 m w obszarach
obcigzonych ruchem odporidé na wypor przez wody
gruntowe 3 m bez dodatkowych zabiegdéw (np.
dociazania/betonowania/kotwienia), wymagane jedynig
poprawne, trwate zagzczenie obsypki (min. 98% SPD
gwarantowana szczelftopolaczen elementéw studzienk|
> 0,5 bara

—warunek B i C wg PN-EN 1277 dla kadw

—warunek A wg PN-EN 1277 dla elementéw

zgodnd¢ studzienki z normq@PN-EN 13598-2:2009

~—

Studzienki kanalizacyjne fi 425
WAVIN

studzienka inspekcyjna, niewtazowa

srednica wewntrzna/zewntrzna trzonu studzienki Dw =
425 mm Dz = 476 mm

elementy studzienki: kinety, karbowane rury trzoeow
SN4

materiat kinet: PP (110-200) PE (250-400)

materiat rur trzonowych: PP

elementy przypowierzchniowe zwiezen: rury
teleskopowe fi 425;elbetowe stéki odciazajace lub
stazki odciazajace z tworzywa

elementy zwiéczer: pokrywy/wlazy/wpusty

pokrywy zeliwne i z PP — A15, wiazy — B125 i D400,
wpusty — B125 i D400

maksymalna gbokas¢ studzienki do 6 m w obszarach
obcigzonych ruchem odpordé na wypor przez wody
gruntowe 3 m bez dodatkowych zabiegéw (np.
dociazania/betonowania/kotwienia), wymagane jedynig
poprawne, trwate zagzczenie obsypki (min. 98% SPD
gwarantowana szczelfiopolczen elementéw studzienk|
> 0,5 bara

—warunek B i C wg PN-EN 1277 dla kaddw

—warunek A wg PN-EN 1277 dla elementéw

zgodnd¢ studzienki z normPN-EN 13598-2:2009

~—"

Kotnierz zaciskowy AKWA

- materiat:

zeliwo szare w gat. GJL-250 lub sferoidalne w gatSG
500-7

-zabezpieczenie antykorozyjne:

zeliwo szare powtoka bitumicznzeliwo sferoidalne
farba epoksydowa o gr. Powtoki 258

Rura ochronna AROT

-rura ostonowa przeznaczona do stosowania jako
mechaniczna ostona

- materiat:polietylen wysokiejggtasci HDPE o
nastpujacych wigciwosciach:

gestas¢ nie mniejsza 10,942 [g/cm3],

wspotczynnik ptyngcia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy
obciazajacej 2,16 kg i temperatury 190°C wg 1SO 113

ad

modut spezystasci: 800 + 1200 [MPa]




wspotczynnik termicznej rozszerzakooliniowej: a =
1,5+2,0*10 4[1/°C],

-temperaturowy zakres stosowania:  30°C do +75°
wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%
odpornd¢ na wikszas¢ kwasow i alkaliow
-sztywna¢ obwodowa rur SN wg PN-EN ISO-
9969:2008

-

Pompa PRESSKAN typ 1 1/4"-
NP-16-5-01

-moc 1,1 kW

-wydajna¢ 40 I/min

- pompasrubowa §limakowa) o podnoszeniu do 100 m
stupa wody

- wydajna¢ pompy umaliwiajaca wypompowanie
sciekéw bytowych z 4-5 osobowego domostwa w cz3
10-15 minut na dap

-wyposaona w rozdrabniacz

- korpus silnika i stojak ze stali nierdzewnej

Kostka POLBRUK

-kostka betonowa gr. 8 cm w ksztalcie TETKA
-kolor — grafitowy
-wymiary 20cm x 16,5 cm

sie




