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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl) &« wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwgzanych z budow

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami Kiernozi towicka , Rynek
Kopernika ul. 1-go Maja , Sobocka, Krzywe Kotdychlinska , Nowy Rynek

| .2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obauijaca podstaw jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budaewl/ch kanalizacji sanitarne;.

1.3. Zakres robot oktych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot zwzanych z

budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

| .4 Okr&lenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna € &analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciek6w sanitarnych

1.4.2. Przydcze kanalizacji sanitarnej - kanat grawitacyjnygazaczony do odprowadzenia

sciekow z budynkéw do kanalizacji grawitacyjne;j.

| .4.3. Rura ochronna ( ostonowa ) - rur&ednicy wekszej od przewodu kanalizacyjnego,
stuzaca do przenoszenia ohgen zewretrznych i do odprowadzenia na bezpieczn
odlegtai¢ poza przeszkagdterenow (ulica-jezdnia-pas drogowy) ewentualnych wyciekéw
sciekow.

| .4.4. Uradzenia (elementy ) uzbrojenia sieci.

|.4.4. 1. Studnia rewizyjna zelbetowa DN 1000 lub PE typowa i wiagliwny



1.5.0g0lne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami INI.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgedrami prawnymi i

administracyjnymi

- lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow,

- dziennik budowy,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa sgdarze ST. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzial§é za ochrorn przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego roboét uszkodzone lub zniszczone znaki geguez
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca uzyska zezwolenia na ¢ pasa drogowego od Wéacieli drog —Urad
Gminy w Kiernozi , Powiatowy Zasd Drog i Transportu w towiczu, Zagdu Drog
Wojewddzkich w todzi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z

wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyneptzekazane przez INI
Wykonawcy stanowdi cz&¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ jednym z
nich s, obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlinych elementéw ohowe kolejngé
ich waznosci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moe wykorzystywéd bledow Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych jak rownie dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winieatychmiast
powiadomé INI, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawekgk zajdzie taka potrzeba
w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbi#nosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiafiglzgodne z dokumentac;j
projektowg i ST.



Dane okrélone w dokumentacji projektowej i STedtn uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa zgodndé z
kreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie #moprzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty nieeta w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i
wptynie to na niezadowalkga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji
kontraktu, @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed papiestiem do robot
Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawego projekt organizacji ruchu. Projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy Wgkaa przedstawi do zatwierdzenia
INI. W zaleznoSci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonaw@a bieaco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ic¢daie utrzymywdé tymczasowe uegizenia
zabezpieczape, w rym: ogrodzenia, pgrze, mostki dojazdowe,swietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie isredki niezledne do ochrony rob6t, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest

wiaczony w cea umowna.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow@ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a/ utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b/ podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieeglo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla 0sob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego

sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

a. lokalizacg baz., warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdwg dojazdowych



b. srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychapyt lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscia powstania pzaru

1.5.6 Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, ha
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgs¢m o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem, wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobag techniczia wydara przez
uprawniorn jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, dghozakaczeniu ich
szkodliwas¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zéé wymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materialébw od wéagiwych organéw
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiagy.

| .5.8 Ochrona witasriai publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ocheorinstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia

podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzaloych
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wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeryem
instalacji i uradzear w czasie trwania budowy i po jej zalezeniu, zgodnie z wymaganiami
wiasciciela.

Wykonawca jest zobowtany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robdét, ktore maby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadéril i witadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi INI i zainteresowane wiadzaz kgdzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkma instalacji na
powierzchni ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh

przez zamawiagego.

[.5.9. Ograniczenie obgien osi pojazdow.

Wykonawca stosowa sig bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na & przy
transporcie materialdw i wyposenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych avag tadunkow i w sposob agity
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat INI. Pojazdy i ta#lu powodupce
nadmierne obaizenie osiowe nie dala dopuszczone nawviezo ukaczony fragment budowy
w obrbie terenu budowy, i Wykonawcaedrie odpowiadat za naprawwszelkich

uszkodzé w tym obgbie, zgodnie z poleceniamidyniera Budowy.

| .5.10 Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroovez nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrste/a publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne.



| .5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpecia do daty zakaczenia roboty ( do wydania
potwierdzenia zakieczenia przez INI).

Wykonawca hdzie utrzymywdé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla liniowa jepelementy byty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego. X wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to nkepenie INI powinien rozpoaz roboty

utrzymaniowe nie pfiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

| .5.12 Stosowanie sido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoee vg jakikolwiek sposéb zwizane z
robotami, i lkdzie w peini odpowiedzialny przestrzeganie tych wprgorzepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod, i w sposobagty bedzie informowa INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania

2.1.1.7r6dta uzyskania materiatow fabrycznych i do zasypykopow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot, Wykonawca pmtased szczego6towe informacije
dotyczice proponowanegarddia zakupu, zamawiania lub wydobywania tych miakéw i
odpowiednie swiadectwa dopuszczenia i badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestogskie

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegadia nie oznacza automatycznig wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia zestawienia aproatiadectw certyfikacji
w celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegddia spetnig

wymagania ST w czasie pepti robot.



2.1.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych do pp#syzasypki wykopow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odngnych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwigekddet miejscowych vdczapc w tozrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zawazane z dostarczeniem materiatdw do robat.

Humus i nadktad czasowo zthg z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kuhlgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgdowykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskaza INI.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawua lxdzie prowadz
zadnych wykopdw w olbie terenu budowy poza tymi, ktGre zostaty wyszoksigne w

dokumentach umowy.

2.1.3 Materiaty nie odpowiadgle wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez INIsSWéNI zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robotznie, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewatdowany przez INI.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu, gdy ¢ola one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przez zayseczeniem, zachowaly svagpkosé i
wiasciwos¢ do robot, i byty dospne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowaupyzez Wykonawg

i uzgodnionych z INI.



2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawgowiadomi INI o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed/ciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli
bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez INI. Zmian materiatu musi

zaakceptowaprojektant.

2.2 Kanaty rurowe.

2.2.1. Rury z PVC® 200, i PVC Dn 160 mm ( przy¢za).

* Dn 160- rury PVC dczone kielichowo na uszczellSN 8 lite

» Kanalizacg sanitarm zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowych PV&N8 z
uszczelly gumowy szeregu SDR 34. Zastosawabezwzgédnie rury z litego PVC(

niespienionego ).

2.2.2. Rury ostonowe ( przeciskowe lub w gotowym apik).

Rury stalowe bez szwu walcowane naagor ogélnego stosowania wg PN-80/H-74219
malowane wewstrz asfaltoa (WM) i zabezpieczone zewtnz powiloky bitumiczna z
pojedynca (ZO1) lub podwéjn przektadly (ZO2) lub rury PE — PN 6 (SDR 17).

2.3. Studzienki kanalizacyjngelbetowe Dn 1000.
Projektuje s studnie prefabrykowaneelbetowe, k&gi taczone na uszczejlgumows.

Studzienka skladagiz nastpujacych elementow:

¢ Studnia
* Krag
* Pokrywa

» Piescien odchzajacy
Studnie kda zamoOwione z otworami i uszczelkami dla pmdenia rur kanalizacji

sanitarnej.

2.4. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne PVC Dn 425, 3ipPN-B-10729
Studzienka sktadagiz nastpujacych elementow:

* rury teleskopowej @425 , 315 z pokrywzeliwng 40 T
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* rury trzonowej Dn =425 |, 315
* Kkinety PP

2.5. Stopnie ztazowe.

Stopnie zintegrowane ¥ciance studni, ze stali nierdzewnej - odlégtmicdzy stopniami
25 cm, odpowiadage wymaganiom PN-B-10729:1999.

3. SPRET

3. 1 Ogb6lne wymagania dotygze sprztu.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgta, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizeajiot, zaakceptowanym przez INI; w
przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidbh w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma By
utrzymywany w dobrym stanie t goto¥ed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentow potwiejdagch dopuszczenie sgitn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewrmozliwosé wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INlswoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji INI, nie me
by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania
warunkow umowy, zostarprzez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dbat.

3.2 Spret do wykonania kanalizaciji
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3.2. | Sprzt do robot ziemnych przygotowawczych i wykazeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni ngotjacy sprzt do wykonania robot
ziemnych i wykdczeniowych:

- kopark podstbierm 0,25 do 0,60 m3

- spychark kotows lub gasienicova do 100 KM

- sprzt do zagszczania gruntu np. zeggczarka ptytowa

- urzdzenie do przeciskéw

- pike do ckcia asfaltu i betonu

- pike motorows tancuchowg

- specjalistyczny spez do odwadniania igtofirtrami

- sprzt do uzupetnienia nawierzchni

3.2.2 Sprzt do robét montzowych

- samochod dostawczy do 0,91

- samochéd skrzyniowy do 5t

- zuraw samochodowy do 61

- beczkowoz eigniony 4000 dcm3

- wciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym
- wyciag wolnostojcy

- spawark elektryczm wirujaca 300 A

- zespot pgdotwaorezy trojfazowy

Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmlzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidbh, w terminie przewidzianym

umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnia wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagétina osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych abein na
osie mog by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrécesianu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i roztadunek rur kamionki, PCV .

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur kamionkowych, PCV hapezestrzega

nastpujacych dodatkowych wymaga

- transport powinien odbywasic tak, zeby unikraé uszkodzé mechanicznych

( roztazenie tektury falistej , wysokoé sktadowania do 1,0 m)

- przewoOz powinien siodbywa w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zatadunek i roztadunek nie wymagaycia specjalnego spgi—rury mog by

przenoszonegcznie.

- przew0z powinien liywykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi o

odpowiedniej dtuggci, tak aby wolne kice wystajce poza skrzyrinie byty diisze ni

1,0m

- roztadunek rur w wazkach o wgkszychsrednicach mge wymaga uzycia podnénika z
zawiesiem dwuegnowym i trawers z dwoma aignami z liny mekkiej, np.

bawetniano-konopnej.

4.3.Transport i roztadunek rur studziennych.

- przewo0z powinien liywykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi

- zaladowane rury nie powinny wysta@onad bukt skrzyni

- roztadunek rur wykznie przy ayciu sprztu mechanicznego

- liczba rur utaonych nasrodku transportu powinna bylostosowana do wytrzymaio
betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkudme

- rury studzienne przewdzwv pozycji ich wbudowania

4.4.Transport wkazow kanatowych
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Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymdérodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeNiary typu ctzkiego mog byc
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglaiktada& na paletach po 10 sztgczy
tasma stalows.

4.5.Transport mieszanki betonowe.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktore
nie spowodyj segregacji sktadnikow, zmiany skiadu mieszankiszzenia mieszanki i

obnizenia temperatury przekracaegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6.Transport kruszyw.
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob

zabezpieczagy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

4.7. Transport cementu.

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoaami krytymi, chroricymi
cement przed wilgoai Transport cementu i przechowywanie powinny by

zgodne z BN-88/6731 -08.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW.

5.1. Rury przewodowe PCV

Rury naley sktad& na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozyciji leéacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych .Wykonawca jest zobarany uktadé rury wedtug poszczegolnych
grup, wielkaci i gatunkdédw w sposéb zapewnjey stateczng oraz umaliwiajacy dostp

do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury sktadowa w stosach na rownym podio, na podktadach drewnianych. Wysé&o
stosu rur powazanych w wazki nie powinna przekracz& metrow. Kolejne warstwy rur
powinny by oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadandigami naprzemianlegle,
z wysungeciem kielichw poza kice rur.

Podczas manipulowania, tadowania, transportu, doxgwania i skladowania naig

zachowa srodki ostr@nosci.
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Nie dopuszcza siuzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieieztadunku -W
trakcie sktadowania rury nate chront przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych ( zakryte plandgkoraz temperatgr(max temp. w miejscu przechowywania
+30°C).

5.2. Rury studzienne.

Rury sktadé na otwartej przestrzeni Powierzchnia powinna tyréwnana i utwardzona.
Rury uktada wedtug poszczegolnych grup. Dopuszczaukitadanie rur wielowarstwowo.
Max trzy warstwy rur. Uteony stos rur powinien ktyzabezpieczony przed rozsetiem sg
klinami drewnianymi.

Rury studzienne skiadowg@ojedynczo w pozyciji jak do wbudowania.

5.3. Elementyelbetowe prefabrykowane.

Teren placu sktadowego powinien ¢hywyrownany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposany w odpowiednie ugdzenia dwigowo-transportowe. Poruzy
poszczegoOlnymi  rdami skiadowanych prefabrykatow naje zachowa trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdow

Prefabrykaty naley skladow& w sposob zapewnigy fatwy dosgp do uchwytow
montaowych. Kady rodzaj prefabrykatéw powinien bgktadowany osobno. Prefabrykaty
powinny by ustawione lub umieszczone na podkiadach o pragkmpstoktnym,

zapewniggcych odstp od podiaa minimum 15 cm.

5.4. Wtazy kanatowe.

Wiazy kanatowe powinny l#ysktadowane z dala od substancji dzigg¢h korodujca
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowananma by
utwardzona i odwodniona.

5.5. Kruszywo.

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob
zabezpieczagy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymzagami i frakcjami

kruszyw.

5.6. Cement.
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Cement w workach powinien byrzechowywany w magazynach zangtych. Sktadowany
cement musi byybezwzgtdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie
moze by diuzszy niz 3 miesace.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.3.0g0Ine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgmdnie z umow oraz za jakée
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, zh kzgodné¢ z dokumentag
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oratepeniami INI. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgs$oi
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez INI.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostanjesli wymaga tego fedzie INI, poprawione przez Wykonawc
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckarzez INI nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje INI dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot kda oparte
na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umaeykumentacji projektowej i w
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decy&ji uwzgledni wyniki
badax materiatdbw 1 robot, rozrzuty normalnie wygstijace przy wykonawstwie,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na
rozwazarg kweste.

Polecenia INI bda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi

Wykonawca.
6.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia i texaznaczy je w terenie

za pomog kotkéw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow krawedziowych.
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W przypadku niedostatecznej § reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe ( z rdnymi sprawdzonymi przez siy geodezyjne, a szkice sytuacyjne

reperdw i ich rzdne przekae INI.

6.3. Roboty ziemne.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonanidato -
wykopu ( kcznie lub mechanicznie ) powinny dbylostosowane do gbokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego ¢Bprmechanicznego. Szerako wykopu
uwarunkowana jest zewtriznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie min
0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnieni@gtyszalowanigcian naley prowadzé
w miar pogkbiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinienébwywieziony w
miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powibg rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, pczym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,15 m. Zdje pozostawionej
warstwy 0,1 S m gruntu, powinno dwykonane bezpgmednio przed utieniem rur. Zdjcie
tej warstwy Wykonawca wykona&aznie lub w sposéb uzgodniony z INI

Przy przejciu pod napotkan przeszkod terenovda mazna pozostawi pas ziemi, pod

ktérym wykopanym tunelikiem przechodz¢ girzewodem .

6.4. Przygotowanie podia.

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktalrzee wykopu. Wykop nie powinien
by¢ wykonany od razu do peinejefpokasci. Rury uktadéa na podbudowie z piasku
zagsszczonego gr. 15 cm zgodne z dkopym w ST.

6.5. Roboty montaowe

Rurochgi kanalizacyjne ukladaze spadkiem i na ¢ghokasciach podanych w projekcie.

6.5.1. Rury przewodowe z PCV .

Przewod powinien by utozony na podsypce tak, aby opierat sia niej wzdta catej
diugasci co najmniej 1/3 swego obwodu, systematycznie sdmwjej osi. Poszczegodlne
odcinki powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiemrgpdku diugdci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienia

zlaczy. Pohczenie rur wykonapoprzez kielichy przyzyciu uszczelek wargowych z SBR.
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Rury uktada w temperaturze -5 do +30 stopni C. Przed Aakeniem dnia roboczegadt

przed zejciem z budowy nalegy zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.

6.5.2. Studzienki kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

- po wykonaniu wykopu, wykora podiaze z betonu B-15 o gruba 15 cm, na
podbudowie z betonu B - 7,5 grdico 10 cm. na podiau ustawé studnie o ér. 1200,
1000 mm

- Nastpnie zamontowauszczelk i utozy¢ kregi zelbetowe

- zamontowapokrywe, wtaz zeliwny t stopnie ztazowe wykop zasypgrunt zagscic¢

- poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powmlgg z nia rowny, natomiast w

trawnikach i w parku kragdz wkazu powinna znajdowasie ha wysokéci min. 20 cm

ponad poziom terenu.

6.6 Zasypanie wykopOw i ich zeggczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalg prowadzt¢ w trzech etapach :

| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurggi

Il etap - proba szczel§o

[l etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powiniei piasek sypki, drobno lub
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypkizma wy¢ gruntu rodzimego pod
warunkiemze nie zawiera kamieni.

Warstwe ochronm nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odlegéd
10 cm od rury). Obsypka powinnadyag:szczona w zalaosci od warunkow obaizenia:

pod drogami, w poboczu — wskak zag:szczenia min 0.98

6.7 Odtworzenia.
Z uwagi na prowadzenie kanalizacji w terenie z maedghniami utwardzonymi nalg
dokon& odtworzenia nawierzchni wg warunkéw okomych w DT.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7. 1 Ogllne zasady kontroli jaka robét.

7. 1. | Program zapewnienia jad.
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Do obowiazkéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jakwd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarag@jwykonanie rob6t
zgodnie z dokumentagcprojektows, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez INI.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

A/ cze$¢ 0golm opisupca

- organizacj wykonania robét (terminy, sposéb prowadzenia rpbot

-bhp

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegolnych

- elementéw robot

- system (sposob i procedurproponowanej kontroli i sterowania jdkt wykonywanych
robét B/ czs¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i usdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techygozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilégci srodkow transportu oraz wdzern do magazynowania i zatadunku
materiatéw, kruszyw

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtauich wiasciwosci w czasie
transportu, magazynowania

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom

7. 1.2 Zasady kontroli jakmi robot.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgekontrok robét i jakdci materiatow - Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niez&dne do pobierania probek t robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwosci 3 okreslone w OST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaiy okrélone, INI ustal] jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane udzenia i spret

badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtiowo wy kalibrowane i odpowiaglaj
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wymaganiom norm okigajacych procedury bada

7.1.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowa

maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje.

INI moze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgodddz wymaganiami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polskg Normyg lub

- Aprobata techniczin w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowidRolskiej
Normy jezeli nie @ objcte certyfikacy okreslona w pkt | i ktére spetniajwymogi ST

W przypadku materiatéw, dla ktérych w.w. dokumestywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robdtbizie posiadate dokumenty, oke&tajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe mugsposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie tych badaeda
dostarczone INI przez Wykonawc

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvodzujacym Zamawiajcego

I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpiechstwa tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i naka&ioraz stanowiska slobowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwgtechnika, w porzadku chronologicznym , bezp@dnio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdxitda oznaczone kolejnym
numerem zalkcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacj i projektowej

uzgodnienie przez INI programu zapewnienia §akoharmonogramu robot

terminy rozpoozia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robét

- przebieg robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycygyrzerw w
robotach

- uwagi i polecenia INI

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanid@jch i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot

- dane dotycice sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét

dane dotycrce jakadci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiab
przedi@zone INI do ustosunkowaniagsi

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawodgsuje z zaznaczeniem ich.
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI astosunkowania&iProjektant nie

jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania polegeéWykonawcy robot.

2. Rejestr obmiardéw.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robséprowadza giw sposob aigty

w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3. Dokumenty laboratoryjne.
Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodngci materiatow, orzeczenia o jada

materiatow, kontrolne wyniki bada Wykonawcydh gromadzone w formie uzgodnionej w
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programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny

by¢ udostpnione na kade zyczenie INI.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pk-cie 1-3, ngstijace
dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacyadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d/ protokoty odbioru roboét

e/ protokoty z narad i ustale

f/ korespondengjna budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokutden budowy spowoduje
konieczndé¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewadej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy dila zawsze dosgpne dla 1NJ i przedstawiane do wail nazyczenie

Zamawiajcego.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2. | Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez INI. W
szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie ezinych ut@enia faw lub podsypek w naazianiu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadnéria do | cm

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalamieda

- badanie i pomiary szerod®, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz
kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kanalizaciji

- sprawdzenie zgodia z dokumentagjprojektows lokalizacji przewodow i studzienek
- badanie odchylenia spadku kanalizacji

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow

- badanie szczelda kanalu i studzienek
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- badanie wskaikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu
- préba szczelrsoi
- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskamikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu

6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiaréw wykopu od wymiaréw projekianych nie powinno kiywicksze
niz0,1 m

- odchylenie grubiwi warstwy podtaa nie powinno przekraczai 3 cm ~ odchylenie
szerokdci warstwy podtaa nie powinno przekraczab cm

- odchylenie osi utmnego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu

nie mae przekroczg +-5 cm

- odchylenie spadku podinego utaonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekroczy5 % projektowanego spadku

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100
m powinien by zgodny z pkt 6.6 kdne pokryw studzienek powinny bwykonane z
doktadndcia do + 5 mm.

6.2.3 Proby szczeldoi przewodow kanalizacyjnych.

Préby szczelni przewodow kanalizacyjnych naleprzeprowadzi zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne hapodd& badaniom w zakresie
szczelnéci na:

- eksfiltracg - przenikanie wod lukciekdw z przewodu do gruntu

- infiltracje - przenikanie wod gruntowych ldbiekéw do przewodu kanalizacyjnego
Préba szczelrimi na eksfiltract

- prolg nalezy przeprowadz odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi

- caly badany odcinek powiniendyastabilizowany poprzez wykonanie obsypki a w
miejscach lukow i diisszych odgafzien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si
ztacz podczas wykonania préb szczeékio

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny dgktadnie zélepione w sposob
zabezpieczagy zfacza przed rozltnieniem podczas préby

- podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowadezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m

ponizej dna wykopu

23



- poziom zwierciadta wody w studziencezgypotazonej, powinien mié rzedna nizsza o
co najmniej 0,5 m od ezinej terenu przy studzience

- po napetnieniu przewodu wpdosiagnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta
wody na wysokéci 0,5 m ponad gémkrawedzia otworu wylotowego, naley przerwa
doptyw wody i tak napetniony odcinek przewodu pdawsc przez | godzia w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania pioziomu wody w studniach

- nie powinno b§ ubytku wody w studzience gornej. Po w/w czasiesqaaby wynosi:
30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m 60 mindia-odcinka przewodu powzgj 50 m

6.2.4. Proba szczelbd na infiltracje.

Pozytywna proba szczelfwm na eksfiltracg wskazuje réwnig ze przewdd zachowuje
szczelné¢ na infiltrack. Wobec powyszego wykonywanie préby za infiltraanaze by
zaniechane.

7. Obmiar robot.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu INI o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najm@igjni przed terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek Wad lub przeoczenie ( opuszczenie ) leéciach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wgkavcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji INI na gnie.

Obmiar gotowych robét dazie przeprowadzony z e¢ztcscia wymagam do celow
okreslonych w umowie ( okresy pfatdci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie

okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez WykonawdNI.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostlk obmiarowy jest m (metr ) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
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8.1.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a/ odbior robot zanikagych i ulegajicych zakryciu

b/ odbidr czsciowy

d odbidr ostateczny

d/ odbiér pogwarancyjny

8.1.2 odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu. Odbidr robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrest¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje INI i eksploatator sieci.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbior kzdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie INI. Jak& i ilos¢
robét ulegajcych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentéwieeajacych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3 Odbidr cgsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qrdbi
robo6t dokonuje INI.

8.1.4. Odbidr ostateczny.

8.1.4. 1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu

do ich ilasci Jakdaci i wartasci.
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Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoiem na
pismie IM.

Odbioér ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez INI zakozenia robot i przygcia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazponez Zamawiagego

w obecndci INI i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowe]
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafld pomiaroéw, ocenie wizualnej
oraz zgodngci wykonania robot z dokumentacja projektonBT.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoiaa sealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pokoavych lub robot
uzupetniagcych Komisja przerwie swoje czyndw i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega wyeinaganej dokumentac)
projektowa i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cech
eksploatacyjne obiektu i bezpieéasévo ruchu, komisja dokona paten pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggio jest protokot odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace
dokumenty :

1. dokumentagjprojektows podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkpyezeli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstenodokumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz bagagodne z ST

6

. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodne z ST
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7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robotdamysacych ( np. przetzenie linii
telefon., energet, gazowej itp.) oraz protokotyiodbi przekazania tych robot wieicielom
urzadzen

8. geodezyjainwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegpeej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wedem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujegitych wyznaczy komisja.

8.1.5 Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyddtrawiazanych z usurciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,,odbior ostaigcabot”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ®/ymaganiami

INI, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie talefiadaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie czynnéi

zZwiazane z przebudaykanalizacji jak rownig przebudowie kolizji z siegiwodochgows i

gazowa, a mianowicie:

roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowanieian wykopow
- przygotowanie podia

- roboty montazowe wykonania ruroggow

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- monta rur ochronnych

- wykonanie izolacji
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- préby szczelmwmi przewodoéw, zasypanie i zgggczenie wykopow Odbidr robot
zanikapcych powinien by dokonany w czasie unlbwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania tempa prac.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych podlegaf odbiorowi nie powinna ldymniejsza ni
odlegtai¢ miedzy studzienkami

Dopuszcza gizwickszenie lub zmniejszenie diugm odbieranego odcinka przewoduzgé
jest to uzalenione od warunkéw lokalnych, uzbrojenia terenuwarunkéw techniczno-
ekonomicznych.

INI dokonuje odbioru robot zanikgjych zgodnie z zasadami oki@ymi w ST

~Wymagania ogolne".

8.3. Odbidr kacowy kanalizacji grawitacyjne;.

Odbiorowi kaacowemu wg PN-B-10735:1992 podlega:

- sprawdzenie kompletéd dokumentacji do odbioru technicznegm&owego

- badanie szczelda studzienek

- badanie szczeléad catego przewodu (przeprowadzone przy catkowi&i@czonym i
zasypanym przewodzie - zgodnie z nafN-EN-1277

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,
szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorii&@mvego nalgy uzna za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zelrugci catego przewodu) zostaty
spetnione. Yeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato
spetnione, nalgy ocent jego wpltyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w

zaleznosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

8. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw ptatncci jest umowa zawarta poatizy Zamawiaggcym a Wykonawg. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlai w w/w umowie. Projekt
organizacji ruch jest zatznikiem do projektu budowy kanalizacji deszczow&gjodnie z

tym projektem naley wykona organizagj ruch na czas budowy.
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10. PRZEPISY ZWAZANE -NORMY | INNE DOKUMENTY

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalonenawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanendwierzchni drogowych

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiadamnia

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

8. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowslbetowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

9. PN-EN 752-2:2000 Zewtizne systemy kanalizacyjne - wymagania

10. PN-EN 752-3:2000 Zewtizne systemy kanalizacyjne - planowanie

11.PN-EN 752-4:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauéz

i oddziatywanie ng&rodowisko

12.PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworggtucznych-rury z tworzyw

1.

sztucznych- oznaczenie elastycarimbwodowej
PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycinyoznaczenie wskaika

petzania

13. PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomerow- \agania dotycgre materiatow

14.do uszczelnig polaczen rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjn

15.PN-B-10725 Wodoeagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania .

16.PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodggciwe i kanalizacyjne
17.PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodéw kaaalijnych
18.PN-EN ] 295:2000 Projektowanie konstrukeyjnrocagéw utazonych w ziemi

w réznych warunkach obgien. Czs¢ I: wymagania ogélne

19.19. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzidwalizacyjne
20.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow
21.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@edaie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

22. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drog;,ypiarkingdw i torowisk
tramwajowych
23. BN-78/6736-02 Beton zwykty beton towarowy
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24. PN-74/S-96017 Drogi samochodowe Nawierzchmiytzbetonowych i kamienno
betonowych

25. PN-63/B-06251 Roboty betonowgeibetowe Wymagania techniczne

26. PN-69/B-10285 Roboty malarskie w budownictwie

27. PN-EN 480-1;1999 Domieszki do betonu

28. PN-88/B-06714/36 Kruszywa mineralne

29. PN-72/B-06270 Roboty betonowgelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze
30. PN-S-96012;1997 Drogi samochodowe Podbudowspsaone podiee z gruntu
stabilizowanego cementu

31 PN-EN 12620;2004 Kruszywa do betonéw

INNE DOKUMENTY
Prawo budowlane z 7.07.1994 zzpiejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst

jednolity Dz.U. z 2006 r nr 156 poz. 1118 zpi@jszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanychlDAr 92 poz. 881 z 2004 r.

- Szczego6towy zakres i forma projektu budowlanegaia 63.07.2003 r (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1133)

- Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik
projektowanego obiektu zgodna z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.1uty 2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r)

opracowat: Zbigniew Cebula
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