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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w
Kiernozi gmina Kiernozia.

1

1.

Podstawa opracowania

Umowa nr ZP3410/14/2008 z dnia 30.10.2008 roku na wykonanie dokumentaciji
projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kiernozi
gmina Kiernozia.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kiernozia.

Protokot ustalen danych wyjsciowych z dnia 05.06.2009 roku spisany w Urzedzie
Gminy Kiernozia okreslajgca warunki techniczne dla zaprojektowania sieci kanalizacji
sanitarnej i przytgczy w Kiernozia.

Opinia geotechniczna o warunkach posadowienia obiektu budowlanego - kolektorow
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w Kiernozi, opracowana przez Geotechnike
L 6dz.

Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla m. Kiernozia wykonana przez mgr inz. Mariusza

Dutkiewicza z miesigca lipca 2007.

6. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

8.
9.

Warunki  techniczne Zarzadu Drog Wojewddzkich w  todzi nr L.dz.
UD542.2/66/2163/6432/2009 z dnia 23.07.2009
Protokét ZUD-u

Aktualne przepisy i normy

10.Uzgodnienia branzowe

2 Zakres opracowania i lokalizacja

2.1 Lokalizacja

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej i przylgczy dla

miejscowosci Kiernozia i obejmuje etap 11l w ulicach: Lowicka , Rynek Kopernika ul. 1-go

Maja , Sobocka, Krzywe Koto, Zychlinska , Nowy Rynek

Trasa kanalizacji jest zlokalizowana w pasie drogowym drog wojewddzkich, powiatowych i

gminnych.



2.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej:
» kanalizacja grawitacyjna z rur PVC Dn 200
L=2857,1mb
Przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160.
Grunty, na ktorych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowig wtasnos¢ Zarzadu
Drog Wojewodzkich w todzi , Powiatowego Zarzadu Drog Wojewddzkich w towiczu,

Urzedu Gminy w Kiernozi, wtascicieli prywatnych.

3 Warunki gruntowo-wodne

3.1  Warunki geotechniczne oraz hydrogeologiczne.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Ustug Geologicznych
.GEOTECHNIKA" w todzi, stwierdzono gliny piaszczyste oraz piaski. Na catej dlugosci
projektowanej kanalizacji poziom wody gruntowej uktada sie na gtebokosci od 0,6 do 5,0
m. p.p.t. Na odcinkach kanalizacji uktadanej ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
wykona¢ odwodnienie za pomocg igtofiltrow PE40 oraz wspomagajgco drenazu w dnie
wykopu w obsypce zwirowej d: 2-10mm o grubosci 20 cm ze studzienkami zbiorczymi
fi.500. O sposobie i czasie prowadzonego pompowania nalezy podja¢ decyzje w trakcie
roboét przy udziale inspektora nadzoru oraz inwestora.

Catos¢ robot ziemnych przewidziano do wykonania w szalunkach pograzalnych o
szerokosci od 0,9m do 1,5m i glebokosci dostosowanej do potrzeb. Szalunki muszg mie¢

dopuszczenie do stosowania dla gtebokosci projektowanych.

4 Rozwiazania techniczne kanalizacji sanitarnej

4.1 Charakterystyka techniczna kanalizacji

Zgodnie z Koncepcjg z uwagi na korzystng konfiguracje terenu przyjeto zastosowanie
systemu kanalizacji grawitacyjnej odprowadzajgcej $cieki do pompowni gtownej
usytuowanej na terenie oczyszczalni $ciekdéw (wg odrebnego opracowania.)

4.2 Bilans $ciekdéw i obliczenia hydrauliczne

Zgodnie z Koncepcjg kanalizacji sanitarnej dla gminy Kiernozia ilosci odprowadzanych
Sciekow sg nastepujace:

Os$r.db.=138,1 m*/db

Qmax.db.=188,° m3/db



Qmax.h=15,2 m*h
Przy liczbie mieszkancéw réwnej 1046 oséb, gj=120dm?®M+db, Nd=1,4 i Nh=2,0.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, na projektowanym odcinku kanalizacji sanitarne;j

w zachowano minimalny spadek kanalizacji - 0,5 % dla srednicy Dn 200 mm.

4.3 Materialy

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano:

1. W poboczu i trenie zielonym, asfalcie z rur 1 ksztaltek kielichowych PVC z
uszczelkg gumowg szeregu SDR 34. Zastosowa¢ bezwzglednie rury z litego PVC
(niespienionego).

2. W asfalcie z rur i ksztaltek kielichowych PVC SN8 z uszczelkg gumowg szeregu
SDR 34. Zastosowac¢ bezwzglednie rury z litego PVC (niespienionego).

4.4 Wytyczne montazowe kanalizaciji

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen powstatych w czasie transportu i roztadunku. Rury
nalezy precyzyjnie ustabilizowa¢ w wykopie tak, aby znak odniesienia (biata kreska na
rurze) byt skierowany ku gérze (zapewnia to maksymalng liniowos¢ wewnetrznej dolnej
powierzchni rurociggu). Rury taczy sie przez wcisniecie ,do oporu” bosego konca rury w
kielich rury uprzednio utozonej. Przy stosowaniu dzwigni lub naciggarki do wciskania rur
nalezy pamieta¢ o stosowaniu drewnianej podkiadki zabezpieczajgcej kielich rury przed
uszkodzeniem. Podtoze pod kanalizacje musi by¢é wyprofilowane poitkoliscie i posiadaé

zagtebienia w miejscach usytuowania kielichow.

4.5 Elementy uzbrojenia

Uzbrojeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej bedg studnie rewizyjne oraz tréjniki Dn
200/160 - 45° usytuowane w miejscach projektowanych przytaczy kanalizacyjnych.
Zastosowano studnie rewizyjne zelbetowe oraz z tworzyw sztucznych:

e Studnie rewizyjne wykona¢ z elementow prefabrykowanych zelbetowych o
Srednicy wewnetrznej D = 1,2 m, podioze pod studnie wykonaé z betonu B-15 o
grubosci 15 cm, na podbudowie z betonu B - 7,5 grubosci 10 cm. Wiazy klasy D
400 ( 40T) o $rednicy Dn 600 mm. Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonem lub

zamknieciem w celu zabezpieczenia przed kradziezg. Studnie wyposazy¢ w



pierscienie odcigzajgce.

* Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 425 z kinetg PP, rurg
karbowang PVC425, wtazem D400 oraz zwienczeniem teleskopowym
umozliwiajgcych regulacje wysokosciowg. Na potgczeniu rur kamionkowych ze
studniami z tworzyw sztucznych zastosowac w zaleznosci od potrzeb ztgczke
kielich PVC / lub ztaczke rura PVC .

Mozna zastosowac typowe studzienki rewizyjne prefabrykowane z tworzywa sztucznego

produkcji np. Kaczmarek, Mabo Turlen, Wavin $rednicy 425.

4.6 Rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgce
z projektowang kanalizacjg sanitarna.

Na trasie projektowanej kanalizacji stwierdzono nastepujgce elementy uzbrojenia:

- kabel telefoniczny

- kanalizacja telefoniczna

- kabel energetyczny

- wodocigg DN 40 - 160mm

- istniejgca kanalizacja ogolnosptawna

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy

wykonywaé recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujace

elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczyé poprzez ich podwieszenie lub
utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych).

Ze wzgledu na znaczne zagtebienie kanalizacji - wszystkie wystepujace elementy

uzbrojenia znajdowac sie bedg nad projektowang kanalizacjg. Szczegotowe rozwigzania

wysokosciowe naniesiono na profilach kanalizacji.

W terenie mogq wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore po odkryciu

nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

* Przy skrzyzowaniu kanalizacji grawitacyjnej, z istniejgcymi kablami telefonicznymi i
Swiattowodem nie utozonymi w kanalizacji kablowej przy odlegtosciach pionowych
miedzy zewnetrzng $ciankg kanalizacji a kablem od 0,1 do 0,5 m nalezy na kablu
zastosowacé rure ochronng typu ,Arot” Dn 160. Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5 m. poza

os kabla.



* Przy zblizeniach do stupéw zachowa¢ odlegtosé min.1,5 m od stupa.

« W przypadku odlegtosci od stupa 1,0 m przejscie przy stupie wykonaé przewiertem
Konce rur wyprowadzi¢ po 2,0 m. poza os kabla

* Rury ostonowe przy kolizji z istniejacqg siecia wodociggowg i kanalizacyjng oraz
telefoniczng zaktadac¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela sieci.

e Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na plytsze posadowienie niz kanat, nie
wymagajg generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez podwieszenie.

* W rejonie wszystkich kolizji z kablami telefonicznymi wykop nalezy wykonywac
recznie.

* Po wykonaniu zasypki kanalizacji do poziomu posadowienia kolidujgcego uzbrojenia
nalezy zgtosi¢ odbidr kolizji do witasciwej jednostki lub stuzby eksploatacyjne;.

* Przy realizacji robo6t nalezy sie spodziewacé kolizji z drenazem melioracyjnym.
Istniejacy drenaz nie jest zinwentaryzowany. W miejscach gdzie drenaz zostanie
uszkodzony nalezy dokonac jego odtworzenia wg rysunku w zataczeniu

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, grunt pod

uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢é za pomocg mieszanki piaskowo-

cementowe]

4.7 Podiloze pod kanalizacje

4.7.1 Dla odcinkéw z rur PVC nalezy wykonac¢ podtoze piaskowo-zwirowe o maksymalne;j
granulacji do 20 mm, o grubosci h = 15 cm. Zageszczenie podioza do wskaznika
zageszczenia min. 0,98.

Spo6d wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5,0 cm a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Z uwagi na zagt ebienie kanalu nale zy zachowa é szczegdlln g staranno $¢ przy

wykonywaniu podto za i zasypki ruroci ggow.

4.8 Wykopy iich zabezpieczenie

Projektowana kanalizacja zlokalizowana zostata wzdtuz jezdni o nawierzchni asfaltowej i
gruntowe.

Dla wykonania projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych,



z petnym umocnieniem szalunkami skrzynkowymi ( np. firmy KRINGS ) .

Szeroko$¢ wykopow dla DN 200, - 1,1 m.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu rodzimego nie dopuszcza sie innego rodzaju zabezpieczenia
scian wykopdw.

Ziemie z wykopow nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez Inwestora, a gruz asfaltowy

i podbudowe na wysypisko smieci.

W terenach zielonych i gruntach ornych nalezy zdjg¢ warstwe humusu na szerokosci

1.3 m. Grunt z wykopow sktadowac¢ na odkiad.

4.9 Zasypywanie wykopdéw i odtworzenie nawierzchni

e Zasypanie wykopow

Po wykonaniu kanalizacji wykopy nalezy w pierwszej kolejnosci wypemi¢ obsypka
piaskowo-zwirowg o granulacji do 20 mm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z
zageszczeniem do wskaznika zageszczenia min. 0,98.

Nastepnie przystgpi¢ do wypetniania wykopu zasypka piaskowo-zwirowg o granulacji do
20 mm, z zageszczaniem warstwami do wskaznika zageszczenia min. 1,00. Przed
wykonaniem odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ badania stopnia zageszczenia
gruntu, po ktérych mozna przystgpi¢ do wykonania nawierzchni.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢é za pomocg mieszanki piaskowo-
cementowe;.

W gruntach ornych i terenach zielonych dopuszcza sie zasypke gruntem rodzimym z

zageszczeniem. Po zasypaniu kanalizacji nalezy roztozy¢ warstwe humusu.

* Odtworzenie nawierzchni drogi.
Odtworzenie nawierzchni w pasie robot z nawierzchnig asfaltowg w ulicach nalezy
wykona¢ wg rysunku w zatgczeniu. W pasie drogi powiatowe] dokonac petnej wymiany

gruntu z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia min. 1,0. Nalezy wykona¢ badania



stopnia zgeszczenia. Po wykonaniu odtworzenia w miejscach przebiegu kanalizacji w

asfalcie nalezy potozy¢ naktadke z asfaltu na catej szerokosci drogi gr. 5 cm. Wykonanie

kazdej warstwy musi by¢é potwierdzone odbiorem, po ktérym mozna przystgpi¢ do

uktadania nastepnej warstwy nawierzchni.

W drogach z nawierzchnig rozbieralng oraz gruntowg nalezy dokonac jej odtworzenia do

stanu pierwotnego.

* Nalezy dokona¢ odtworzenia uszkodzonych rowow poprzez ponowne wyprofilowanie
skarpy i obsianie trawg. Skarpe rowow umocni¢ faszyna.

* W przypadku uszkodzenia przepustéw i murkéw oporowych nalezy dokonaé ich
odtworzenia.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, grunt pod

uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki piaskowo-cementowe;j

4.10 Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia kanalizacji
zachodzi potrzeba pompowania wody. Ze wzgledu na wystepujgcg wode gruntowg ponizej
poziomu terenu 1,0 m nalezy przed przystgpieniem do robo6t ziemnych dokonaé obnizenia
statycznego lustra wody gruntowej do poziomu — 0,5 m ponizej poziomu dna kanatu.
Przewiduje sie odwodnienie za pomocg igtofiltréw w miejscach wystepowania gruntow
piaszczystych. Przewiduje sie zastosowanie agregatu prézniowego o wydajnosci ok. 80
m3/h np. Al-81 w zestawie z igtofiltrami wptukanymi w obsypce piaskowej do gtebokosci
4,5 m. p.p.t.

Na odcinkach gdzie wystepujg gliny odwodnienie nalezy wykona¢ za pomocg drenazu
utozonego 0,3 m ponizej dna wykopu. Drenaz utozy¢ na catej szerokosci dna wykopu z
obsypka zwirowg o granulacji 2-10 mm. Drenaz sprowadzi¢ na odcinkach co 50 m do
studzienki z ktérej woda zostanie odpompowana za pomoca pompy. Przewiduje sie
zastosowanie pompy odwadniajagcej o wydajnosci ok. 20 m3/h  Przewiduje sie

odwadnianie i montaz kanatu w odcinkach gruntu nawodnionego nie dtuzszych niz 100 m.

5 Wytyczne realizacji inwestycii

5.1 Wytyczne do harmonogramu realizacji inwestycii

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia dojazdu do bocznych ulic i unikniecia objazdow



zaleca sie realizacje kanalizacji odcinkami.
5.2 Obstluga geodezyjna

Wykonawca przed rozpoczeciem robot ma obowigzek zleci¢é uprawnionym stuzbom
geodezyjnym wytyczenie kanalizacji oraz wszystkich istniejgcych elementdéw uzbrojenia.
W trakcie realizacji nalezy na biezgco inwentaryzowa¢ w stanie odkrytym poszczegodlne
odcinki kanalizaciji, trojniki, studnie oraz odkryte istniejgce urzadzenia podziemne.

5.3 Zajecie terenu na czas budowy

Na czas budowy Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ o zgode do Zarzadu drdg
Wojewddzkich w todzi na czasowe zajecie terenu. Wniosek o czasowe zajecie terenu
zawiera¢ musi:

* powierzchnie zajecia i jej rodzaj (jezdnia, chodnik, tereny zielone);

e Czas zajecia terenu;

» projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu robét;

» 0sobe odpowiedzialng za prowadzone roboty.

Po zakonczeniu robdt (wraz z odtworzeniem nawierzchni) teren nalezy protokolarnie

przekazac wiascicielowi.

5.4 Organizacja placu budowy

5.4.1 Zabezpieczenie ruchu drogowego

Przewiduje sie wykonanie kanalizacji odcinkami co 100 m w celu mozliwosci zastosowania
ruchu wahadtowego.

O przewidywanym zamknieciu ulic powiadomi¢ wszystkie stuzby gminne, Straz Pozarng
Pogotowie Ratunkowe i Policje.

Wykonawca rob6t opracuje projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy
uwzgledniajgcy przewidywane objazdy i ich oznakowanie

Ponadto nalezy wykonac¢:

oznakowanie na zamknietym odcinku ulicy:

zabezpieczy¢ teren robét (ogrodzenie i oswietlenie nocne);

wykonac przejscia dla pieszych (ktadki);

YV V VYV V

wykonac ktadki dla samochodéw w celu dojazdu do posesiji
» wykonac¢ dojazdy techniczne do bocznych ulic.
O terminie zamkniecia ulicy i braku dojazdu do posesji nalezy powiadomi¢ mieszkancow.

5.4.2 Transport i sktadowanie materiatbw



Ze wzgledu na ograniczony teren robot (konieczno$¢ pozostawienia pasa
transportowego), skladowanie materiatbw powinno odbywaé sie poza terenem budowy.
Materialy z magazynu posredniego dostarczane bedg transportem kotowym w ilosciach
wynikajgcych z potrzeb montazowych i sktadowane w pasie roboczym do czasu montazu.
Wywdz ziemi i gruzu z budowy powinien sie odbywac¢ bezposrednio, bez skladowania na
odkiadzie.

Piasek do zasypki wykopow dostarczany powinien byé bezposrednio z przeznaczeniem do

biezacej zasypki wykopow.

5.4.3 Zasilenie w energie elektryczng i wode

W przypadku wystgpienia potrzeby zapewnienie energii elektrycznej dla potrzeb budowy,
nalezy wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego w Ptocku o wydanie warunkow zasilania dla
potrzeb budowy. Istnieje mozliwos¢ zasilania z linii napowietrznych NN w ulicy za
posrednictwem tymczasowego przytacza i rozdzielnicy budowlanej z opomiarowaniem.

W przypadku wystgpienia potrzeby dostawy wody, nalezy wystgpi¢ do Urzedu Gminy o
wydanie warunkow zasilania w wode dla potrzeb budowy. Istnieje mozliwos¢ podigczenia
sie do sieci wodociggowej za posrednictwem istniejgcych hydrantéw, stosujgc na zasilenie

tymczasowy wodomierz.

5.5 Warunki bezpieczerstwa i higieny pracy

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikow pod wzgledem
BHP i zapozna¢ z organizacjg robot i placu budowy.

W czasie przeszkolenia nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:

» wihasciwe zabezpieczenie terenu robot i wykopow;

» bezpieczenstwo przy transporcie i roztadunku materiatow;

* bezpieczenstwo podczas prac ziemnych i przy umochieniu wykopow;

* sposob wykonywania prac ziemnych w obrebie istniejgcego uzbrojenia;

» zabezpieczenie istniejgcych urzadzen podziemnych na czas budowy;

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Technologia robo6t




Przylacza kanalizacji grawitacyjnej wykonac z rur PVC Dn 160/200 klasy S, SDR 34 (petne
PVC) tgczonych na wcisk za pomocg uszczelek gumowych wargowych.

Wiaczenie sciekow z budynku - do kinety studni badz poprzez wkiladke ,in situ” - w
trzon studni typu Wavin lub betonowe,.

Przylacze zakonczy¢ na terenie posesji studnig prefabrykowang z tworzywa sztucznego
produkcji np. Kaczmarek, Mabo Turlen, Wavin $rednicy 315 lub studnig rewizyjng z
elementow prefabrykowanych zelbetowych o $rednicy wewnetrznej D = 1,0 m ,podtoze
pod studnie wykonaé z betonu B-15 o grubosci 15 cm, na podbudowie z betonu B - 7,5
grubosci 10 cm. Wiazy zeliwne klasy D 400 ( 40T) o $rednicy odpowiednio Dn 315 lub
600 mm. Gore wtazu ustawi¢ 5 cm nad istniejacym terenem. Nos$nos¢ wkazu musi byé
dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem (we wjezdzie wtaz typu ciezkiego
D 400)

Wigczenie do sieci wykona¢ w studzience lub za pomoca trojnika.

Nalezy zamontowac tréjniki i zaslepi¢ dla dziatek nie podigczanych w trakcie budowy sieci
kanalizacyjnej. Ostateczng lokalizacje tréjnika uzgodni¢ z whascicielem dziatki w czasie
budowy kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowo — zwirowej o grubosci 20 cm
zageszczonej i stabilizowanej betonem.

Kanalizacje zasypac 20 cm ponad wierzch rury piaskiem z doktadnym zageszczeniem.
Warunki gruntowe oraz zasady wykonywania wykopow i odtworzenia nawierzchni podano

w opisie dotyczacym realizacji sieci kanalizacyjne;.
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ODBIORY SIECI i PRZYL ACZY KANALIZACAJI SANITARNEJ

W trakcie wykonywania sieci i przytaczy kanalizacyjnych nalezy dokonywac

nastepujacych odbioréw czesciowych:

+ zgodnosci tyczenia przewoddéw

- jakosci materiatow, a w szczegoélnosci:

- atestow materiatéw

- zgodnosci z wymaganiami i normami

- oceny czy materialy nie posiadajg widocznych wad i uszkodzen

- gwarancji na materiaty

- utozenia przewodu, a w szczegdélnosci:

- gtebokosci utozenia przewodu

- odlegtosci od budowli sgsiadujgcych

- zabezpieczenia sasiadujagcych obiektow

+ przewodu, zwlaszcza:

- utozenia przewodu na poditozu

- odchylenia osi przewodu

- odchylenia spadku przewodu

- zmiany kierunkow przewodu

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem

- zasypki przewodu

« badanie szczelnosci przewodu

« zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Odbiér techniczny koncowy polega na :

- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek

-sprawdzenia aktualnosci dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia

-sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wybudowania
studzienek.

Uwagi ko ncowe

Rurociggi nalezy montowac¢ zgodnie z:

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych t.11
Instalacje sanitarne i przemystowe — Warszawa 1988r.

» Warunkami Technicznymi wykonania i montazu rurociggéw z tworzyw sztucznych
wydanych przez PKTSGGIK — Warszawa 1994r.
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Normami

PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - planowanie

PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na srodowisko

PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-rury z tworzyw
sztucznych- oznaczenie elastycznosci obwodowej

PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika
petzania

13. PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomerow- wymagania dotyczace materiatow

do uszczelnien potgczen rur stosowanych w systemach

wodnych i kanalizacyjnych

14.PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

15.PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
16.PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne

Opracowat:

Zbigniew Cebula
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kiernozi ul. Lowicka , Rynek
Kopernika, 1-go Maja, Sobocka, Krzywe Koto, Zychlinska, Nowy Rynek gmina

Kiernozia. (na dziatkach wg. wykazu w zataczeniu)

2. Inwestor:

Gmina Kiernozia
ul. Sobocka 1a
99-412 KIERNOZIA

3. Projektant:

mgr inz. Zbigniew Cebula upr. bud.32/00/WL
Kutno ul. Czarnieckiego 40A




CZESC OPISOWA

I. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ poszczegolnych obiektow

Zakres rob6t obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarne;j.
Roboty wykonywane bedg w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie rozbiérek nawierzchni

wykonanie rozbiorek robét ziemnych

- wykonanie rob6t montazowych

- wykonanie odtworzenia nawierzchni

Il. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Kanalizacja sanitarna biegnie w terenie zielnym oraz utwardzonym.

Ill. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mog q stwarza¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Na dzialce wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie w czasie
wykonywania prac montazowych kanalizacji. Wzdluz trasy kanalizacji wystepujg skrzyzowania z
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i wodociggiem.

IV. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych okre  $lajace
skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania
Podczas wykonywania rob6t w moze nastgpi¢ zagrozenie wpadnieciem do wykopu.

V. Instrukta z pracownikow przed przyst apieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenia wstepne

- szkolenia okresowe

Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie

Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym

zakladzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym

Zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego

0go6lnego, stanowiskowego oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

powinno by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata a na stanowiskach

pracy, na ktérych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe

— nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obslugi maszyn i innych urzgdzen technicznych.

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielenia pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy, kierownik robét oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu

obowigzku.




Ze wzgledu na to, ze nie wystepujg przy wykonywaniu tych prac roboty szczegolnie niebezpieczne,
nie przewiduje sie instruktazu pracownikow w tym zakresie.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczego6ine go zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Bezposredni nadzdr na bezpieczenstwem i higiena pracy sprawujg kierownik budowy, kierownik robot.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi

- dbac o bezpieczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest

informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Wykonywane prace kwalifikuj g sie do sporz gdzenia ,Planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia”.
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia)

mgr inz. Zbigniew Cebula




