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|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Opracowanie niniejsze wykonano na zlece@miny Kiernozia, ktéra jest réwniz Inwestorem przebudowy
wodochgu.

2. Materiaty wyj$ciowe

Do opracowania wykorzystano ngstijace materiaty:

e Warunki Techniczne na wykonanie przebudowy siedeaigowej wydane GmigKiernozia
« Ustalenia wynikajce z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestegenn

« Mapy sytuacyjna - wysokaiowe w skali 1: 500 terenu aiggo wodocigiem.

e Wizje lokalm w terenie.

e Uzgodnienia z Zamawiagym.

e Przepisy, normatywy , literatgifachows.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze dotyczy dokumentacji projeldieProjekt budowlany na przebudewieci wodocigowej w
miejscowdci Kiernozia stanowicej pierwszy etap przebudowy sieci wodggciwej z rur azbesto-cementowych na
rurociagi z tworzyw sztucznych. Projekt przewiduje wykoigasieci wodocigowej z rur HDPE SDR11 PNI10,
rozdzielczej z przyiczami wodocigowymi. Lokalizacja wodoggu po przebudowie pozwala na pozostawienie rur
azbesto-cementowych w grunci&mina Kiernozia posiada Miejscowy Plan Zagospodaroa Przestrzennego Gminy.
Projekt sieci wodoagowej jest zgodny z tym planem.

Niniejszy projekt obejmuje etap w ulicach: towickaRynek Kopernika ul. 1-go Maja , Sobocka, Krzywetds

Zychlinska , Nowy Rynek.

4. Koncepcja zaopatrzenia w wog

Zasilanie w wod dla projektowanego wodegju odbywé si¢ bedzie poprzez istniagy system wodoggowy Gminy
Kiernozia z istnigjcego wodocigu PVC225. Przewiduje iwykonanie sieci wodoggowej pozwalajcej na
dwustronne zasilanie wkszaci odcinkdéw wodocigu w miejscowsci Kiernozia.

5. Wiaczenie do istniejcej sieci wodocigowej

Whaczenia do istnigcej sieci zostan wykonane poprzez wstawienia tréjnika i wykonanigmipletnego wzia z
zasuwami kotnierzowymi unitiwiajacymi dwustronne zasilanie w wedviekszasci odbiorcéw wody. Rozwzanie
wezta zgodnie z agcia rysunkow.

6. Opis sieci wodogigowej

Przewo6d wodoagowy zaprojektowano z riiDPE SDR11 PN10ORury laczone lgda za pomog polaczer weiskanych
z zastosowaniem uszczelki gumowjzewody rozdzielcze uzbrojoneda w armatue i ksztattkizeliwne, kotnierzowe.
Calas¢ wykonaé¢ z materialdbw przeznaczonychdo pracy przy maksymalnym cisnieniu 10,0 atm. Siet
zaprojektowano w nawazaniu do warunkoéw miejscowych i uktadu drog.

W celu stabilizacji utbonego przewodu wodagjowego i zabezpieczenia go przed wyboczenatezy w weztach
wykona¢ bloki oporowe. Bloki te naley stosowa rowniez w miejscach montal hydrantow ( pod tréjnik , zasuveraz
kolano stopowe ) oraz uzbrojenia sieci takiegozakuwy a take w miejsca zatamania trasy ( tuki , kolana ).
Zalamania przewodu przy zmianie kierunku trasy wdoza pomog odpowiednich tukéw i kolan z PCW. Zmiana
kierunku przez wygkie rury nie powinna przekracza’.

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z norm brarrowa BN-83/8836-02 "Wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne". Minimalne przykrycie przewodéw wodagjowych powinno wynosi1,40 - 1,60 m
liczac od wierzchu rury do powierzchni terenu.

Zmontowany przewod wodagjowy przed wdczeniem do czynnej sieci , najepodd& prébie hydraulicznej na
cisnieniel MPa ( 10 kg/cm2 ) , zgodnie z noanPN-81/B-10725, na odcinkach co ca 300 - 500 m. Badany odcinek
powinien by zabezpieczony na ko6wkach blokami oporowymi.

Po zakdczeniu budowy sieci i uzyskaniu pozytywnych wynikdsdby szczeln@i nalezy dokond jej ptukania
uzywajac czystej wody oraz przeprowadzilezynfekog. W tym celu nalgy przewody napehdi roztworem wodnym
podchlorynu sodu w ikzi w ilosci 100g NaClna jeden metr szeienny wody naokres 24 godzin Po tym czasie
nalezy wykona ptukanie sieci z pelnwydajndcia stacji wodocigowej. Ptukanie nalgy przeprowadzéakolejno przez
hydranty na sieci, rozpoczynaajod hydrantéw potamnych najbliej stacji wodocigowej. Po wykonaniu dezynfekciji i
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ptukaniu naley pobra& prébki wody doanalizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej w celu sprawdzenia
przydatndci wody do picia.

Hydranty pomalowé& na kolor czerwony, a teren wokét nich umdcpbprzez utéenie ptyt chodnikowych, gotowych
elementéw prefabrykowanych lub zabrukéwdlementy uzbrojenia tj. hydranty i zasuwy ozna&dvabliczkami
informacyjnymi, okrélajacymi ich potcaenie.

7. Przytacza wodocagowe

W zwiazku z przebudowsieci wodocigowej zaprojektowano rownigprzebudow przylaczy wodocagowych. Zakres
przebudowy obejmuje wykonanie ruregu z rur PE od sieci wodegowej do wodomierza wewtrz budynku.
Pohkczenia poszczegoélnych pragky gospodarskich zaprojektowano z rur wodgowych polietylenowych PE na
cisnienie robocze 1,0 MPa @ednicy zewntrznej 40 lu 63 mm. Patzenie przydczy z sieci wodochgowa nalezy
wykona za pomog opasek zaworem odcinapcym typu OP /Ibmer/. Od zaworéw natey wyprowadzé trzpien Dn
20 mm w rurze ostonowej i zakczy¢ w skrzynce ulicznej do zasuw. Teren wokét skrzynshocné ptytkami
betonowymi, skrzynki oznacgzytabliczkami informacyjnymi. Dla Kalego przydcza zaprojektowanavodomierz
skrzydetkowy  zamontowany w miejscu uzgodnionym z odhbioveody. Zastosowano wodomierze:dn.20mm;Qn-
5m/h. Producent Metron Tofiu Wodomierze nalsy montowa w studni wodomierzowej zgodnie z rysunkiem nr &. Z
zestawem wodomierzowym zalecg gamontowd zawor zwrotny antyskazeniowy rowny srednicy wodomierza.
taczenie rur PE i stalowych nale wykona zgodnie z PN - 76/H-74392 za pomodacznikéw zaciskowych.
Przykcza z rur PE zaprojektowano do odlggio0,5m przediciam budynku /tave/,pozostad czgs¢ przylcza naley
wykona z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych. Ridej przezsciany wykong w postaci tulei stalowych
uszczelnionych jak przgjie szczelne typ PU sznurem czarnym konopnymsdars budynku nalgy zamontowa
zawor odcinajcy. Minimalne przykrycie przewodéw wodagowych 1,6 m licac od wierzchu rury do powierzchni
terenu. Przyicza wodocigowe naley podd& probie szczelnii na cénienie 1,0 MPa.

Jako studnie wodomierzowe zastosowano studzietdzywa Dn 1000mm zgodnie z rysunkiem nr 5.

8. Rozwhzanie kolizji

Metody pokonania kolizji — uwagi ogdlne:

O Przegcia przewodem wodagjjowym pod drogami aawierzchni utwardzonej zaprojektowano metadrzecisku.

O W przypadku gdy wzdiudrogi wystpuja rowy melioracyjne zachowaminimalrg wielkos¢ przekrycia 0,60 m
(liczac od dna rowu do wierzchu rury ostonowej ).

O W miejscach kolizji z kablami teletechnicznymi wykeoealizowé recznie. Kabel umigi¢ w rurze ostonowej Arota
dn9o.

O W miejscach kolizji z kablami elektroenergetycznymykop realizowa recznie.

0 Szczeglla uwag: nalery zwrdcic w rejonie zblken wodochgu z istniegcymi budynkami. W przypadkach gdy
odlegla¢ ta jest mniejsza od 3,0 m. wykop realizéwako waskoprzestrzenny szalowany. Po wykonaniu grunt
wymienic oraz zagsci¢ do uzyskania wspétczynnika zsgczenia >=0,95. Alternatywnie wykangrzecisk. W
razie powstania jakichkolwiekatpliwosci, prace nalgy wstrzyma& do momentu ustalenia szczeg6towej technologii
prac z inspektorem nadzoru lub autorem niniejszggacowania.

Przy wykonywaniu przejsé¢ w rurach ostonowych nalgy :

»  Konce rur ostonowych uszczetnsznurem smotowym i kitem bitumicznym.

e Przewdd na odcinku korkat/-, 10,0 cnv owina¢ trzykrotnie fola PCV lub PE

e Przewo6d wewstrz rury ostonowej umigi¢ na podporachlizgowych / dot. sieci rozdzielczej /

* Podpory winny znajdowési¢ przed i za kielichami oraz w odlege ca0,8 m

e Dlugaos¢ styku podporylizgowej z przewodermin. 15 cm

e Z jednego kaca rury ostonowej naky wyprowadzé rurke sygnalizacyja fig. 25 oc. i zakaczy¢ w skrzynce

ulicznej do zasuw.

*  Wszystkie przegbienia wodocigu wykong za pomog tukéw 45*

« Jako rury ostonowe przy przeciskach maglstosowa rury wiertnicze, natomiast w wykopie otwartym ruatalowe

izolowane antykorozyjnie zewtrz i wewmtrz lub rury PE.

Odlegtosci od innych urzadzen:

W trakcie prowadzenia przewodoéw wodg@mwych w terenie w polidu przeszkéd naky zachowd nastpujace

odlegtaici w przypadku nie wskazania innych w projekcie:

e od istniejcych linii napowietrznych energetycznych min. 5

< od istniejcych linii napowietrznych teletechnicznych mird .

e od kabli telekomunikacyjnych min. 0,5 m.
e od kabli elektroenergetycznych min. 0,5 m.
e od stacji transformatorowych min. 5,0 m.
e od fundamentéw budynkéw i budowli min. 3,0 m.
e od punkt osnowy geodezyjnej min. 3,0 m.
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e oddrzew min. 1,5 m.

* odlegta¢ hydrantu od budynku i budowli min. 5,0 m.

W przypadku zmniejszenia odlegt wymienionych powgej do budynkéw lub innych obiektow przeje przy
obiekcie wykona metod, przewiertu

e Odtworzenie nawierzchni drogi.

Odtworzenie nawierzchni w pasie robét z nawierzglasifaltove w ulicach naley wykona wg rysunku w zaiczeniu.

W pasie drogi powiatowej dokoégetnej wymiany gruntu z zagzczeniem do wskaika zagszczenia min. 1,0.

Nalezy wykona badania stopnia gzgzczenia. Po wykonaniu odtworzenia w miejscachlper kanalizacji w asfalcie

naleey potazy¢ naktadk z asfaltu na catej szerad@ drogi gr. 5 cm. Wykonanie kdej warstwy musi by

potwierdzone odbiorem, po ktérym éma przysipi¢ do uktadania nagbnej warstwy nawierzchni.

W drogach z nawierzchnrozbieralm oraz gruntow nalezy dokond jej odtworzenia do stanu pierwotnego.

« Nalezy dokon& odtworzenia uszkodzonych rowoéw poprzez ponownerefijpwanie skarpy i obsianie traw
Skarg; rowéw umocnt faszyn.

* W przypadku uszkodzenia przepustow i murkéw opochwyaley dokona ich odtworzenia.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizagfniegcego uzbrojenia, grunt pod uzbrojeniem nwle
dodatkowo ustabilizowaza pomog mieszanki piaskowo-cementowej

9. Dlugas¢ sieci wodociagowe;j
taczna diugéc sieci wodocigowej wynost bedzie:

10. Zabezpieczenie przeciwp@rowe
Zaprojektowane hydranty nadziemp80 stiza do zapewnienia prawidtowej pracy sieci ( ptukaradpowietrzenie,
konserwacja). Hydranty montowaa odgajzieniach z zasuwami odcinaymi.

11. Warunki geotechniczne, roboty ziemne

Warunki gruntowe

Na catej trasie sieci wodagjowej przewiduje gigrunt kategorii lll - 1V.

Wykopy

Wykopy pod przewody wodagjowe wykond zgodnie z przepisami zawartymi w normie ki@amej BN-83/8836-02

oraz normiePN-81/B-18.725.

Generalnie wykopy przewidziano jako szerokoprzesine realizowane mechanicznie koparka wyptkiem innych

wskaza podanych w projekcie oraz w miejscach kolizji myimi urzdzeniami.

W przypadku realizacji wykopu w miejscach zbfi (dotyczy to w szczegoélnii budynkéw i budowli gdy odlegtasé

jest mniejsza od 3,0 m), wykop naley realizowa recznie jako vaskoprzestrzenny z petnym szalowaniécian, a

zasypk wykona z piasku ubijajc warstwami lub alternatywnie wykoharzecisk.

Przygotowanie podia

Sposoby uktadania przewodéw wodgmwych PCV wykonywawg sposobéw przedstawionych weéa graficznej.

Zasypka wykopow

Zasyp przewodu w wykopie sktada g dwoch warstw:

* warstwy ochronnej o wysokoi 30 cm. ponad wierzch przewodu.

e warstwy do powierzchni terenu lub wymaganeprej.

Zasyp rurocigu realizowa w trzech etapach:

e ETAP I -wykonanie warstwy ochronnej ruregu z wyhczeniem odcinkéw patzei rur.

« ETAP Il -po prébie szczeloi rurocagu z przeprowadzeniem odimych bada - wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach pafczen rurochgu .

e ETAP Il -zasyp wykopu do powierzchni wykopu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki, drobno lub $rednio

ziarnisty bez grud i kamieni. Rurochgi do wysokdci 0,3 m liczac od wierzchu rury zasypywarecznie z

zag:szczeniem. Dalgzzasypk wykopu wykonywé mechanicznie.

W przypadku wysfpowania gruntu rodzimego z #yiloscia kamieni zasypk do wysokdéci 0,3 m wykon& piaskiem.
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Odwodnienie hydrantow obsypawirem zgodnie z norm
Kolizje z innymi urgdzeniami
Wszystkie napotkane przewody i adzenia podziemne napotkane na trasie wykopu pmjekiego wodogpu,
krzyzujace st lub biegnce réwnolegle z wykopem nale zabezpieczy w sposGb zapewnigy ich prawidiowe
dziatanie. Powysze czynnéci wykona pod nadzorem odpowiednich gtueksploatacyjnych gestoréw poszczegdlnych
urzadzen.
Odwodnienie
a) Generalnie nie przewidujecsbdwodnienia wykopow w czasie prowadzenia prac.
b) W przypadku pojawienia siwody gruntowej, poza przypadkiem wg punktu b),sgfimjej usunicia naley uzgodné

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiegolub zlect do oddzielnego opracowania w ramach nadzoru adiegys.

12. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie czsci metalowe uzbrojenia sieci wodagowej naley zabezpieczy przed korozj przez pomalowanie ich
farba antykorozyja. Przed rozpoeziem malowania wszystkie powierzchnie metalomezysci¢ do ll-go stopnia
czystaici. Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlagapesci podziemne hydrantéw , zasuwy , ksztattki i rury
cztonowe. Do zabezpieczeniaeézi podziemnych naly stosowd lakier bitumiczny, a kotnierze izolowaasfaltem
bitumicznym na gaico. Przy czyszczeniu , malowaniu i zabezpieczantykarozyjnym, nalgy postpowa® zgodnie z
normy PN-62/B/-097000raz instrukej antykorozyja KOR-3A.

13. Zabezpieczenie robot

Miejsca robot ziemnych i montawych w obgbie pasa drogowego nale zabezpieczy poprzez ustawienie barier
oswietlonych w nocywiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowieldmnakow drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowym i uzgodnieniami z Zagdca drogi. Na trasie wykop6éw w miejscach éfofo gospodarstw wykotatadki z
bali drewnianych z barierkami wysal@ 1,2 m. W trakcie realizacji rob6t najezapewnt stosowne warunki BHP
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.

14. Eksploatacija i konserwacija sieci

Celem widciwej eksploatacji sieci wodagiowej naley okresowo odpowietrZaja przez odiczanie i wypuszczanie
wody przez hydranty w miejscach najgy potazonych na sieci. Ptukanie sieci z utu i osadoéw gnalwykona w
spos6b podobny do odpowietrzania, z tyme,wypuszcza trzeba silny strumie wody przez hydranty polone w
najnizszych punktach sieci. Dla utrzymania w statej spi@ai uzbrojenia sieci , naly go co pewien czas , np. raz na
kwartat uruchomi kazdy hydrant Ilub zasuyv, podhczapc kilkakrotnie i pozostawiag w potazeniu w stanie
poprzednim.

15. Uwagi kaicowe

» Przed rozpocgiem robét uzyskazezwolenie na zegie pasa drogowego poszczegoélnych drog.

* Przed realizagjtras; wodochgu wytyczy a po wykonaniu zainwentaryzoiwprzez geodetuprawnionego.

* W trakcie realizacji robot stosowasic do wytycznych poszczegoélnych instytucji uzgadmgeh projekt a
szczegolnéci ZUD.

e Przewody z rur PE nina ukladé przy temperaturze powietrzad Oo do +300C, jednak z uwagi na znacgn
rozszerzaln& i kruchas¢ tworzywa ( w niskich temperaturach ) patenia rur stalowych zeliwnych z rurami

PCW naley wykonywa w temperaturze: SOC.
*  Wszystkie roboty zanikowe podlegajdbiorowi.
* Odbiory rob6t przewodow wodagjowych z PCW nalgy przeprowadzaw oparciu o ustalenia:
» Pn-81/B-1075Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
» BN-78/9192-02 Wodockgi wiejskie. Przewody éhieniowe z tworzyw sztucznych i azbestocementowych
Wymagania i badania przy odbiorze.
> BN-62/8836-01Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw waglpawych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
e W przypadku gdy ruroggi ukladane s na gkbokdsci mniejszej od 1,6 m., na tych odcinkach nglge
bezwzgédnie ociepk. Ocieplenie mgna wykona z warstwyzuzla o grubdci ok. 25 cm. przykrytej warstwpapy.
e Istniepce uradzenia hydroforowe natg na state odat od projektowanej instalacji wodagjowe;.
e Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykon§wegznie bez #aycia sprztu lub dokonda czasowych wylczen
linii przez ZE.
e Calas¢ terenu po realizowanych robotach mglgrzywréct do stanu pierwotnego. Dotyczy to w szczegétno
skarp rowéw melioracyjnych, paséw drogowych, terepddworzy gospodarczych.
e« Z uwagi na realizagj rob6t ziemnych w bezgednim gsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej azydn
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natzeniu ruchu zwréd szczeg6la uwag; na organizagj rob6t. Przed przyspieniem do prac naty uzyska
stosowne zezwolenie na zeie pasa drogowego wykohprojekt organizacji ruchu.

* Po zakdczeniu rob6t naley przekazéa Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty.

e Calas¢ robot wykoné zgodnie z" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych tom Il - Instalacje Sanitarne ".

* Wszelkie odsgpstwa od niniejszego projektu wymagaj zgody projektanta, opracowania nowego projektu
zamiennego oraz pozwolenia na budoyy

16. Gwiadczenie
> Niniejszym Oswiadczam, & ww. projekt budowlany zostatl sporadzony zgodnie z obowgzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat :

Zbigniew Cebula ..o,
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|1l. ST — PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowycklwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famanendwierzchni drogowych

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogoine wymaganiadamia

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

8. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowglbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

9. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw szych-rury z tworzyw sztucznych- oznaczenie
elastycznéci obwodowej

10. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastyemy oznaczenie wskaika petzania

11. PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomeréwmagania dotycxe materiatdw do uszczelmie
pofaczen rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizaayjn

12. PN-B-10725 Wodoani. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania .

13. PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodgciwe i kanalizacyjne

14. PN-EN ] 295:2000 Projektowanie konstrukcyjne ruggdiw utazonych w ziemi w rénych warunkach obgien.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

Cze$¢ I: wymagania ogoine

19. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki karmaijjne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

BN-80/6775-03/04  Elementy nawierzchni drog, ytiarkingéw i torowisk tramwajowych
BN-78/6736-02 Beton zwykty beton towarowy

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe Nawierzchnigtziietonowych i kamienno betonowych
PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe Wymagania techniczne

PN-69/B-10285 Roboty malarskie w budownictwie

PN-EN 480-1;1999 Domieszki do betonu

PN-88/B-06714/36  Kruszywa mineralne

PN-72/B-06270 Roboty betonoweelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze
PN-S-96012;1997 Drogi samochodowe Podbudowa satepe podize z gruntu stabilizowanego cementu
PN-EN 12620;2004 Kruszywa do betonéw

Inne dokumenty

Prawo budowlane z 7.07.1994 zzpiejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst jedtyddz.U. z 2003 r nr 80
po6z. 718 z péniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanychlDAr 92 poz. 881 z 2004 r.

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanegaia 63.07.2003 r (Dz.U. 2003 nr 120 p6z. 1133)
Informacja dotycaca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanego obiektu zgodna z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.1uty 2a0®z.U. nr 47/2003 r)

12. UWAGI
Calas¢ robot wykona zgodnie z" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych tom Il - Instalacje Sanitarne ".

Opracowat :

Zbigniew Cebula ............ooovvvviiiiieniiiinne,

Przebudowa sieci wodagjowej z przydczami w Kiernozi - Strona -7




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w Kiernozi ul. towicka , Rynek Kopernika,
1-go Maja, Sobocka, Krzywe Koto, Zychlinska, Nowy Rynek gmina Kiernozia. (na

dziatkach wg. wykazu w zatgczeniu)

2. Inwestor:

Gmina Kiernozia
ul. Sobocka 1a
99-412 KIERNOZIA

3. Projektant:

mgr inz. Zbigniew Cebula upr. bud.32/00/WL
Kutno ul. Czarnieckiego 40A




CZESC OPISOWA

I. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ poszczegolnych obiektow

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowe;.
Roboty wykonywane bedg w nastepujacej kolejnosci:
- wykonanie rozbiérek nawierzchni

wykonanie rozbiorek robét ziemnych

- wykonanie rob6t montazowych

- wykonanie odtworzenia nawierzchni

Il. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Wodociag biegnie w terenie zielnym oraz utwardzonym.

Ill. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mog aq stwarzaé¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Na dzialce wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie w czasie
wykonywania prac montazowych kanalizacji. Wzdluz trasy kanalizacji wystepujg skrzyzowania z
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i kanalizacja.

IV. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych okre  $lajace
skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania
Podczas wykonywania rob6t w moze nastgpi¢ zagrozenie wpadnieciem do wykopu.

V. Instrukta z pracownikow przed przyst apieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenia wstepne

- szkolenia okresowe

Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie

Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym

zakladzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym

Zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego

0go6lnego, stanowiskowego oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

powinno by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata a na stanowiskach

pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe

— nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obslugi maszyn i innych urzgdzen technicznych.

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielenia pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy, kierownik robét oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu

obowigzku.




Ze wzgledu na to, ze nie wystepujg przy wykonywaniu tych prac roboty szczegolnie niebezpieczne,
nie przewiduje sie instruktazu pracownikow w tym zakresie.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczego6ine go zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Bezposredni nadzdr na bezpieczenstwem i higiena pracy sprawujg kierownik budowy, kierownik robot.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi

- dbac o bezpieczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest

informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Wykonywane prace kwalifikuj g sie do sporz gdzenia ,Planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia”.
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia)

mgr inz. Zbigniew Cebula




