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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Nakładka ul. Parkowej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na
gł. 6-10 cm

m 21.00

1.2 KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 9.50

1.3 KNR 2-31 803-3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm

m2 7.50

1.4 ZKNR Nr C-1 1-1 Analiza własna - wywóz i utylizacja asfaltu z rozbiórki m3 0.61
1.5 KNR 2-31 0813-

03
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m 7.00

1.6 KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 0.32

1.7 KNR 2-31 0801-
03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12
cm

m2 10.50

1.8 KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km

m3 1.89

1.9 KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3 1.89

1.1
0

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki  betonowa z B-15MPa  z oporem m3 0.54

1.1
1

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30x100 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m 12.00

1.1
2

KNR 2-31 1106-
01

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mine-
ralno-asfaltowa

t 1.73

1.1
3

KNR 2-31 0108-
02

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-as-
faltowa z wbudowaniem mechanicznym 75 kg/m2  (śr. gr. 3
cm)

t 2.33

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NAKŁADKA ULICY

2.1 KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum)

m2 614.00

2.2 KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 614.00

2.3 KNR 2-31 0311-
05

Wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej gr. 3 cm m2 614.00

2.4 KNR 2-31 0311-
06

Nakładka z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwiro-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm gru-
bość po zagęszcz. (łącznie 4 cm)

m2 614.00

Razem dział: NAKŁADKA ULICY
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3.1 KNR 2-01 0205-
04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3 23.40

3.2 KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3 23.40

3.3 KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pobocza

m2 195.00

3.4 KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa o grubości
po zagęszczeniu 15 cm - utwardzenie poboczy

m2 195.00

3.5 KNR 2-31 1406-5 Regulacja pionowa istniejących studni szt 3.00
3.6 KNR 2-31 1406-

04
Regulacja pionowa - zasuw szt. 1.00

3.7 KNR 2-31 0606-
04

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m 5.00

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Nakładczy nakładka ul. Parkowej w Kiernozi PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Nakładka ul. Parkowej

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR AT-03

0101-02
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

21.00 m 21.00
RAZEM 21.00

1.2 KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

9.50 m2 9.50
RAZEM 9.50

1.3 KNR 2-31
803-3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
gr.nawierzchni 3 cm

m2

7.50 m2 7.50
RAZEM 7.50

1.4 ZKNR Nr C-1
1-1

Analiza własna - wywóz i utylizacja asfaltu z rozbiórki m3

0.61 m3 0.61
RAZEM 0.61

1.5 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

7.00 m 7.00
RAZEM 7.00

1.6 KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32

1.7 KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

10.50 m2 10.50
RAZEM 10.50

1.8 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

1.89 m3 1.89
RAZEM 1.89

1.9 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każ-
dy następny 1 km
Krotność = 14

m3

1.89 m3 1.89
RAZEM 1.89

1.10 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki  betonowa z B-15MPa  z oporem m3

0.54 m3 0.54
RAZEM 0.54

1.11 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

1.12 KNR 2-31
1106-01

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa t

1.73 t 1.73
RAZEM 1.73

1.13 KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowa-
niem mechanicznym 75 kg/m2  (śr. gr. 3 cm)

t

2.33 t 2.33
RAZEM 2.33

2 NAKŁADKA ULICY
2.1 KNR 2-31

1004-06
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

614.00 m2 614.00
RAZEM 614.00

2.2 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

614.00 m2 614.00
RAZEM 614.00

2.3 KNR 2-31
0311-05

Wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej gr. 3 cm m2

614.00 m2 614.00
RAZEM 614.00

2.4 KNR 2-31
0311-06

Nakładka z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. (łącznie 4 cm)

m2

614.00 m2 614.00
RAZEM 614.00

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
3.1 KNR 2-01

0205-04
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

23.40 m3 23.40
RAZEM 23.40
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Nakładczy nakładka ul. Parkowej w Kiernozi PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.2 KNR 2-01

0214-04
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

23.40 m3 23.40
RAZEM 23.40

3.3 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV - pobocza

m2

195.00 m2 195.00
RAZEM 195.00

3.4 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu
15 cm - utwardzenie poboczy

m2

195.00 m2 195.00
RAZEM 195.00

3.5 KNR 2-31
1406-5

Regulacja pionowa istniejących studni szt

3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

3.6 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa - zasuw szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.7 KNR 2-31
0606-04

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
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