PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiot kosztorysu:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105162E W MSC. WOLA
STEPOWSKA

Lokalizacja:
WOLA STEPOWSKA GM. KIERNOZIA
dz. nr62; 61; 48; w obr ebie ewidencyjnym Wola St epowska

Zamawiaj acy:
GMINA KIERNOZIA
UL. SOBOCKA 1A
99-412 KIERNOZIA

Opracowany przez:
DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.0.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A

Kosztorys sporzadzit

Data: 2013-12-11



Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.0.
99-300 Kutno ul. Wojska Polskiego 10a

tel. 355-23-55

Kosztorysowanie FORTE 13.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105162E W MSC. WOLA STEPOWSKA

Waluta: zt

Identyfikator kosztorysu: Wola Stepowska P
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‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llo$é Cena jedn. Warto$é

1 Roboty przygotowawcze

1 KNR 2-01 119-3 km 0,699
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rowninnym

2 KNR 2-01 108-4 ha 0,010
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych

3 KNR 2-01 110-3 mp 50,000
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi - transport na odlegto$¢ do 2 km
gatezi

4 KNR 2-25 612-2 m 12,000
Zabezpieczenia rurami Arot dn.90mm

Razem rozdziat 1: Roboty przygotowawcze

2 Podbudowa

5 KNR 2-31 101-1 m2 2 376,165
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
mechanicznie, gtebokos$¢ 20 cm, grunt kat.I-IV

6 KNR 2-31 101-2 m2 -2 376,165
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
mechanicznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-1V
[RMS=2]

7 KNR 2-31 114-5 m2 2 376,165
Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
0 gr.15 cm po zageszczeniu

Razem rozdziat 2: Podbudowa

3 Nawierzchnia

8 KNR 2-31 1004-6 m2 2 376,165
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

9 KNR 2-31 1004-7 m2 2 376,165
Skropienie nawierzchni asfaltem

10 KNR 2-31 311-1 m2 2 232,155
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzgca
AC 11W KR1-2 50/70 gr.4 cm po zageszczeniu

11 KNR 2-31 311-2 m2 -2 232,155
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych , kazdy dalszy 1
cm gr.warstwy wigzacej pow.4 cm po zageszczeniu

12 KNR 2-31 1004-6 m2 2 232,155
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

13 KNR 2-31 1004-7 m2 2 232,155
Skropienie nawierzchni asfaltem

14 KNR 2-31 311-5 m2 2 160,150
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna
AC 11S KR1-2 50/70 o gr.3 cm po zageszczeniu

Razem rozdziat 3: Nawierzchnia

4 Pobocza

15 KNR 2-31 101-1 m2 1 076,595
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
mechanicznie, gtebokos$¢ 20 cm, grunt kat.l-IV ftgczna gt. 4 cm/

16 KNR 2-31 101-2 m2 -1 076,595
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
mechanicznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-1V
[RMS=3]
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17 KNR 2-31 114-5 m2 1 076,595
Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
0 gr.15 cm po zageszczeniu

Razem rozdziat 4: Pobocza

5 Zjazdy do posesji i drog dojazdowych

18 KNR 2-31 101-1 m2 45,000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
mechanicznie, gteboko$¢ 20 cm, grunt kat.l-IV /tgczna gt. 4 cm/

19 KNR 2-31 101-2 m2 -45,000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
mechanicznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-1V
[RMS=3]

20 KNR 2-31 114-5 m2 45,000
Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
0 gr.15 cm po zageszczeniu

Razem rozdziat 5: Zjazdy do poses;ji i drég dojazdo  wych

6 Przepusty
6.1 Rozbiérka

21 KNR 2-31 816-5 m3 7,200
Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe z kamienia
tamanego

22 KNR 2-31 816-4 m3 3,600
Rozebranie przepustow rurowych - tawy betonowe

Razem element 6.1: Rozbiérka

6.1 Budowa

23 KNR 2-31 605-1 m3 1,000
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - tawy fundamentowe
zwirowe

24 KNR 2-31 605-5 Sciana 2,000

Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur
o $rednicy 80 cm beton B-20

25 KNR 2-31 605-8 m 10,000
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy
80 cm

Razem element 6.1: Budowa

Razem rozdziat 6: Przepusty

7 Oznakowanie i geodezja
7.1 Oznakowanie
26 KNR 2-31 702-2 szt 8,00

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 cm

27 KNR 2-31 703-1 szt 9,00
Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

28 KNR 2-31 703-2 szt 1,000
Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

Razem element 7.1: Oznakowanie

7.2 Geodezja

29 1-1 kpl 1,000
Obstuga geodezyjna

Razem element 7.2: Geodezja

Razem rozdziat 7: Oznakowanie i geodezja

Razem kosztorys:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105162E W MSC. WOLA ST EPOWSKA




