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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

PRZEBUDOWA DROGI NIEDZIELISKA TYDÓWKA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa dróg w terenie równinnym.

km 0.5706

2
d.1

KNR 5-02 0201-
03

Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i in-
nymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III

m 8.00

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWA
3

d.2
KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 1848.30

4
d.2

KNNR 6 0113-
06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2 1848.30

5
d.2

KNNR 6 1005-
07

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogo-
wych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową.

m2 1848.30

Razem dział: PODBUDOWA
3 NAWIERZCHNIE
6

d.3
KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca gr. 3 cm). Mie-
szanka mineralno-asfaltowa dla KR-2.
Krotność = 0.75

m2 1768.42

7
d.3

KNNR 6 0309-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). Mieszanka
mineralno-asfaltowa dla KR-2.

m2 1734.18

Razem dział: NAWIERZCHNIE
4 POBOCZA
8

d.4
KNNR 6 1301-
03
analogia

Plantowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnienim kliń-
cem 0-31,5 gr. 15 cm

m3 85.59

9
d.4

KNNR 6 1301-
01
analogia

Profilowanie poboczy m2 570.60

10
d.4

KNNR 6 1301-
02
analogia

Zagęszczenie poboczy m2 570.60

Razem dział: POBOCZA
5 OZNAKOWANIE

11
d.5

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50 szt. 5.00

12
d.5

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt. 1.00

13
d.5

KNNR 6 0702-
07

Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o
pow. ponad 0.3 m2

szt. 4.00

Razem dział: OZNAKOWANIE
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Nakładczy Przebudowa drogi Niedzieliska Tydówka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

PRZEBUDOWA DROGI NIEDZIELISKA TYDÓWKA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

0.5706 km 0.5706
RAZEM 0.5706

2
d.1

KNR 5-02
0201-03

Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wy-
kopem otwartym w gruncie kat. III

m

8.00 m 8.00
RAZEM 8.00

2 PODBUDOWA
3

d.2
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1848.30 m2 1848.30
RAZEM 1848.30

4
d.2

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

1848.30 m2 1848.30
RAZEM 1848.30

5
d.2

KNNR 6
1005-07

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierz-
chni emulsją asfaltową.

m2

1848.30 m2 1848.30
RAZEM 1848.30

3 NAWIERZCHNIE
6

d.3
KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa wiążąca gr. 3 cm). Mieszanka mineralno-asfaltowa dla KR-2.
Krotność = 0.75

m2

1768.42 m2 1768.42
RAZEM 1768.42

7
d.3

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm
(warstwa ścieralna). Mieszanka mineralno-asfaltowa dla KR-2.

m2

1734.18 m2 1734.18
RAZEM 1734.18

4 POBOCZA
8

d.4
KNNR 6
1301-03
analogia

Plantowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnienim klińcem 0-31,5 gr. 15 cm m3

85.59 m3 85.59
RAZEM 85.59

9
d.4

KNNR 6
1301-01
analogia

Profilowanie poboczy m2

570.60 m2 570.60
RAZEM 570.60

10
d.4

KNNR 6
1301-02
analogia

Zagęszczenie poboczy m2

570.60 m2 570.60
RAZEM 570.60

5 OZNAKOWANIE
11

d.5
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50 szt.

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00

12
d.5

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.5

KNNR 6
0702-07

Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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