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POZYCJE KOSZTORYSU

03

grubosci po zageszczeniu 8 cm dowdz brakujacej ilosci

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢€
obm.
Remonty bie zace drég 2014 r.
1 PRZEBUDOWA DROGI W. M. WISNIEWO
1.1] KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 462.10
04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.2 KNNR 6 0113-06 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 462.10
1.3| KNR 2-31 0114- |Wyréwnanie réznicy na poboczach zwirem - warstwa gorna o m2 462.10

Razem dziat: PRZEBUDOWA DROGI W. M. WISNIEWO

2 NAPRAWA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTEM NR 1 NA DRODZE S OKOLOW TOWARZYSTWO-SOKOLOW
KOLONIA
2.1] KNRAT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na m 6.00
0101-02 gt. 6-10 cm
2.2| KNR 2-31 803-3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 21.00
mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm
2.3| KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2 21.00
02 micznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
2.4|ZKNR Nr C-1 1-1 |Analiza wtasna - wywoz i utylizacja asfaltu z rozbiérki m3 1.26
2.5| KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 22.40
04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.6| KNR 2-31 1101- |Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - reczne zagesz- m2 22.40
01 czenie tlucznia - gtebokos$¢ wyboi do 5 cm
2.7| KNR 2-31 1101- |Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - reczne zagesz- m2 22.40
02 czenie tlucznia - kazdy dalszy 1 cm gtebokos¢ wyboi
Krotnos¢ = 5
2.8 KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 21.70
07
2.9] KNR 2-31 0108- |Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-as- t 1.63
02 faltowa z wbudowaniem mechanicznym 75kg/m2 (sr. gr. 3cm)
2.1| KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2 21.00
0 06 (bitum)
2.1| KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 21.00
1 07
2.1| KNR 2-31 0311- |Wykonanie naktadki z masy mineralno-bitumicznej gr. 3 cm m2 21.00
2 05
2.1| KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2 14.00
3 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - pobocza
2.1| KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci m2 14.00
4 07 po zageszczeniu 8 cm - wyréwnanie i utwardzenie pobocza

Razem dzial: NAPRAWA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTEM NR 1 NA DRODZE SOKOLOW TOWARZYSTWO-SOKO-

WO-TERESEW

£OW KOLONIA
3 NAPRAWA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTEM NR 2 NA DRODZE S OKOLOW TOWARZYSTWO-SOKOLOW
KOLONIA
3.1f KNRAT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na m 6.00
0101-02 gt. 6-10 cm
3.2| KNR 2-31 803-3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 21.00
mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm
3.3| KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2 21.00
02 micznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
3.4/ ZKNR Nr C-1 1-1 |Analiza wtasna - wywoz i utylizacja asfaltu z rozbiérki m3 1.26
3.5| KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2 22.40
04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3.6| KNR 2-31 1101- |Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - reczne zagesz- m2 22.40
01 czenie tlucznia - glebokosé wyboi do 5 cm
3.7| KNR 2-31 1101- |Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - reczne zagesz- m2 22.40
02 czenie tlucznia - kazdy dalszy 1 cm gtebokos$é wyboi
Krotnos¢ =5
3.8| KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 21.70
07
3.9] KNR 2-31 0108- |Wyroéwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-as- t 1.63
02 faltowa z wbudowaniem mechanicznym 75kg/m2 (sr. gr. 3cm)
3.1] KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2 21.00
0 06 (bitum)
3.1| KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 21.00
1 07
3.1] KNR 2-31 0311- \Wykonanie naktadki z masy mineralno-bitumicznej gr. 3 cm m2 21.00
2 05
3.1| KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 14.00
3 04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - pobocza
3.1| KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci m2 14.00
4 07 po zageszczeniu 8 cm - wyréwnanie i utwardzenie pobocza
Razem dziat: NAPRAWA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTEM NR 2 NA DRODZE SOKOLOW TOWARZYSTWO-SOKO-
£OW KOLONIA
4 WYKONANIE BETONOWYCH SCIANEK CZOLOWYCH PRZEPUSTU NA DRODZE SOKOLOW TOWARZ YST-

o1-
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢€
obm.
4.1| KNR 2-31 1404- |Oczyszczenie przepustow o ér. 0.6 m z namutu m 6.00
02
4.2| KNR 2-31 1403- |Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowa- m 12.00
05 niem skarp rowu
4.3| KNR 2-01 0421- |Wykopy rowow i kanatéw po koparkach grub.nadmiaru gruntu m3 8.00
03 do $cinania do 15 cm - kat.lll
4.4| KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. Sciank. 2.00
05 60 cm
4.5| KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w zie- m3 9.44
05 mi kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
4.6| KNR 2-01 0504- | Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w m3 9.60
04 nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw me-
chanicznych - kat.gr.l-1ll z dowozem materiatu do zasypki
4.7/ KNNR 1 0408-01 | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami m3 12.80
mechanicznymi
4.8| KNR 2-11 0411- |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" ma- m2 16.80
01 ta 0 wym. 90x60x8 - jako przedtuzenie $cianek od strony wylo-
analogia tu rury i umocnienie skarpy przy przepuscie
Razem dziat: WYKONANIE BETONOWYCH SCIANEK CZOLOWYCH PRZEPUSTU NA DRODZE SOKOtOW TOWA-
RZYSTWO-TERESEW
5 WYMIANA PRZEPUSTU NA DRODZE TYDOWKA-OLSZYNY
5.1f KNRAT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na m 6.00
0101-02 gt. 6-10 cm
5.2| KNR 2-31 803-3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 21.00
mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm
5.3| KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2 21.00
02 micznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
5.4/ ZKNR Nr C-1 1-1 |Analiza wtasna - wywoz i utylizacja asfaltu z rozbiérki m3 1.26
5.5| KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m 6.00
02
5.6| KNR 2-31 0605- |Analogia - przepust pod droga z rur PEHD Dn 50 cm m 6.00
07
analogia
5.7| KNR 2-31 0605- |Elementy przepustow - fawa fundamentowa zwirowo-ttucznio- m3 0.90
01 wa
analogia
5.8| KNR 2-31 0605- |Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o $r. 50 cm Sciank. 2
04
5.9| KNNR 6 0104-04 \Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie m2 21.00
o0gr.20 cm
5.1 KNNR 6 0113-06 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 15 cm m2 21.00
0
5.1 KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2 21.00
1 wych o grubosci 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa dla KR-
2.
5.1 KNNR 6 0309-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2 21.00
2 wych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna). Mieszanka mineral-
no-asfaltowa dla KR-2.
Razem dziat: WYMIANA PRZEPUSTU NA DRODZE TYDOWKA-OLSZYNY
6 WYKONANIE NAKEADKI NA DRODZE W M. TYDOWKA (PRZECZE)
6.1| KNR 2-31 1106- |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mine- t 1.50
01 ralno-asfaltowa
6.2| KNR 2-31 0108- |Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-as- t 2.40
02 faltowa z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m2 (sr. gr. 2cm)
6.3| KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j m2 75.00
06 (bitum)
6.4| KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 75.00
07
6.5| KNR 2-31 0311- |Wykonanie naktadki z masy mineralno-bitumicznej gr. 3 cm m2 75.00
05
6.6| KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2 75.00
06 zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grubosé po zageszcz. - naktadka (tgcznie gr. 4 cm)
6.7| KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2 37.50
04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - pobocza
6.8| KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci m2 37.50
07 po zageszczeniu 8 cm - wyréwnanie i utwardzenie pobocza
Razem dziat: WYKONANIE NAKEADKI NA DRODZE W M. TYDOWKA (PRZECZE)
7 WYMIANA PRZEPUSTU NA DRODZE W M. WITUSZA
7.1] KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na m 6.00
0101-02 gt. 6-10 cm
7.2] KNR 2-31 803-3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 21.00
mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm
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POZYCJE KOSZTORYSU

no-asfaltowa dla KR-2.

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢€
obm.
7.3| KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2 21.00
02 micznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
7.4/ ZKNR Nr C-1 1-1 |Analiza wtasna - wywoz i utylizacja asfaltu z rozbiérki m3 1.26
7.5| KNR 2-31 0816- |Analogia - przepust pod drogg z rur PEHD Dn 30 cm m 6.00
01
analogia
7.6| KNR 2-31 0605- |Elementy przepustéw - fawa fundamentowa zwirowo-ttucznio- m3 0.72
01 wa
analogia
7.7/ KNNR 6 0104-04 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zaggeszczane mechanicznie m2 21.00
ogr.20cm
7.8 KNNR 6 0113-06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 21.00
7.9 KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2 21.00
wych o grubosci 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa dla KR-
2.
7.1/ KNNR 6 0309-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2 21.00
0 wych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna). Mieszanka mineral-

Razem dzial: WYMIANA PRZEPUSTU NA DRODZE W M. WITUSZA

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Kosztorys naktadczy Remonty biezgce drég gminnych w GminieRRZBEDRBAR

LONIA

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remonty bie zace drég 2014 r.
1 PRZEBUDOWA DROGI W. M. WISNIEWO
1.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
462.10 m?2 462.10
RAZEM 462.10
1.2|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-06
462.10 m?2 462.10
RAZEM 462.10
1.3|KNR 2-31 Wyréwnanie réznicy na poboczach zwirem - warstwa gérna o grubosci po za- m2
0114-03 geszczeniu 8 cm dowoz brakujacej ilosci
462.10 m?2 462.10
RAZEM 462.10
2 NAPRAWA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTEM NR 1 NA DRODZE S OKOLOW TOWARZYSTWO-SOKOLOW KO-
LONIA
2.1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
2.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, m?2
803-3 gr.nawierzchni 3 cm
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
2.3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1  |m2
0803-02 cm grubosci
Krotnosé = 3
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
2.4|ZKNR Nr C-1 |Analiza wtasna - wyw0z i utylizacja asfaltu z rozbiorki m3
1-1
1.26 m3 1.26
RAZEM 1.26
2.5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
22.40 m?2 22.40
RAZEM 22.40
2.6|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - reczne zageszczenie ttucznia - gte- |m2
1101-01 bokos$¢ wyboi do 5 cm
22.40 m?2 22.40
RAZEM 22.40
2.7/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - reczne zageszczenie ttucznia - kaz- |m2
1101-02 dy dalszy 1 cm gleboko$¢ wyboi
Krotnosé =5
22.40 m?2 22.40
RAZEM 22.40
2.8/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
21.70 m?2 21.70
RAZEM 21.70
2.9|KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudowa- |t
0108-02 niem mechanicznym 75kg/m2 (sr. gr. 3cm)
1.63 t 1.63
RAZEM 1.63
2.10|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
2.11|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
2.12|KNR 2-31 Wykonanie naktadki z masy mineralno-bitumicznej gr. 3 cm m?2
0311-05
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
2.13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V - pobocza
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
2.14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
0114-07 cm - wyréwnanie i utwardzenie pobocza
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
3 NAPRAWA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTEM NR 2 NA DRODZE S OKOLOW TOWARZYSTWO-SOKOLOW KO-
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Kosztorys naktadczy Remonty biezgce drég gminnych w GminieRRZBEDRBAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
3.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, m?2
803-3 gr.nawierzchni 3 cm
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
3.3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1  |m2
0803-02 cm grubosci
Krotnosé = 3
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
3.4|ZKNR Nr C-1 |Analiza wtasna - wyw0z i utylizacja asfaltu z rozbiorki m3
1-1
1.26 m3 1.26
RAZEM 1.26
3.5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
22.40 m?2 22.40
RAZEM 22.40
3.6|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - reczne zageszczenie ttucznia - gte- |m2
1101-01 bokos$¢ wyboi do 5 cm
22.40 m?2 22.40
RAZEM 22.40
3.7|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - reczne zageszczenie ttucznia - kaz- |m2
1101-02 dy dalszy 1 cm gleboko$¢ wyboi
Krotnosé =5
22.40 m?2 22.40
RAZEM 22.40
3.8/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
21.70 m?2 21.70
RAZEM 21.70
3.9|KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudowa- |t
0108-02 niem mechanicznym 75kg/m2 (sr. gr. 3cm)
1.63 t 1.63
RAZEM 1.63
3.10|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
3.11/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
3.12|KNR 2-31 Wykonanie naktadki z masy mineralno-bitumicznej gr. 3 cm m?2
0311-05
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
3.13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V - pobocza
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
3.14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
0114-07 cm - wyréwnanie i utwardzenie pobocza
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
4 WYKONANIE BETONOWYCH SCIANEK CZOLOWYCH PRZEPUSTU NA DRODZE SOKOLOW TOWARZ YSTWO-
TERESEW
4.1/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
1404-02
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
4.2|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
1403-05
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
4.3/KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach grub.nadmiaru gruntu do $cinania do 15 |m3
0421-03 cm - kat.lll
8.00 m3 8.00
RAZEM 8.00
4.4/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
0605-05
2.00 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523




Kosztorys naktadczy Remonty biezgce drég gminnych w GminieRRZBEDRBAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.5|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
0212-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
9.44 m3 9.44
RAZEM 9.44
4.6/ KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- m3
0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakbw mechanicznych - kat.gr.I-11l z dowozem
materiatu do zasypki
9.60 m3 9.60
RAZEM 9.60
4.7/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
0408-01
12.80 m3 12.80
RAZEM 12.80
4.8/KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. 90x60x8 |m?2
0411-01 - jako przedtuzenie scianek od strony wylotu rury i umochienie skarpy przy prze-
analogia puscie
16.80 m?2 16.80
RAZEM 16.80
5 WYMIANA PRZEPUSTU NA DRODZE TYDOWKA-OLSZYNY
5.1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
5.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, m?2
803-3 gr.nawierzchni 3 cm
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
5.3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1  |m2
0803-02 cm grubosci
Krotnosé = 3
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
5.4|ZKNR Nr C-1 |Analiza wtasna - wywdz i utylizacja asfaltu z rozbiorki m3
1-1
1.26 m3 1.26
RAZEM 1.26
5.5|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
0816-02
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
5.6|KNR 2-31 Analogia - przepust pod drogg z rur PEHD Dn 50 cm m
0605-07
analogia
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
5.7|KNR 2-31 Elementy przepustow - tawa fundamentowa zwirowo-ttuczniowa m3
0605-01
analogia
0.90 m3 0.90
RAZEM 0.90
5.8/KNR 2-31 Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o ér. 50 cm Sciank.
0605-04
2 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00
5.9|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
0104-04
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
5.10|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-06
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
5.11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm. |m2
0308-01 Mieszanka mineralno-asfaltowa dla KR-2.
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
5.12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm |m2
0309-01 (warstwa $cieralna). Mieszanka mineralno-asfaltowa dla KR-2.
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
6 WYKONANIE NAKEADKI NA DRODZE W M. TYDOWKA (PRZECZE)
6.1/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa t
1106-01
1.50 t 1.50
RAZEM 1.50
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6.2|KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudowa- |t
0108-02 niem mechanicznym 50kg/m2 ($r. gr. 2cm)
2.40 t 2.40
RAZEM 2.40
6.3|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06
75.00 m?2 75.00
RAZEM 75.00
6.4|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
75.00 m?2 75.00
RAZEM 75.00
6.5|KNR 2-31 Wykonanie naktadki z masy mineralno-bitumicznej gr. 3 cm m?2
0311-05
75.00 m?2 75.00
RAZEM 75.00
6.6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m2
0311-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz. - naktadka (tacz-
nie gr. 4 cm)
75.00 m?2 75.00
RAZEM 75.00
6.7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V - pobocza
37.50 m?2 37.50
RAZEM 37.50
6.8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
0114-07 cm - wyréwnanie i utwardzenie pobocza
37.50 m?2 37.50
RAZEM 37.50
7 WYMIANA PRZEPUSTU NA DRODZE W M. WITUSZA
7.1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
7.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, m?2
803-3 gr.nawierzchni 3 cm
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
7.3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1  |m2
0803-02 cm grubosci
Krotnosé = 3
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
7.4|ZKNR Nr C-1 |Analiza wtasna - wyw0z i utylizacja asfaltu z rozbiorki m3
1-1
1.26 m3 1.26
RAZEM 1.26
7.5|KNR 2-31 Analogia - przepust pod drogg z rur PEHD Dn 30 cm m
0816-01
analogia
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
7.6/ KNR 2-31 Elementy przepustow - tawa fundamentowa zwirowo-tluczniowa m3
0605-01
analogia
0.72 m3 0.72
RAZEM 0.72
7.7/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
0104-04
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
7.8|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-06
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
7.9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm. |m2
0308-01 Mieszanka mineralno-asfaltowa dla KR-2.
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
7.10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm |m2
0309-01 (warstwa $cieralna). Mieszanka mineralno-asfaltowa dla KR-2.
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523




