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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢€
obm.
Naktadka ul. Parkowej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNRAT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na m 21.00
0101-02 gt 6-10 cm
1.2| KNRAT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. m?2 9.50
0102-01 do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1.3] KNR 2-31 803-3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 7.50
mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm
1.4 ZKNR Nr C-1 1-1|Analiza wkasna - wywéz i utylizacja asfaltu z rozbidrki m3 0.61
1.5/ KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m 7.00
03 cementowo-piaskowej
1.6| KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.32
03
1.7/ KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 m?2 10.50
03 cm
1.8| KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3 1.89
11 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1.9/ KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3 1.89
12 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
1.1| KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z B-15MPa z oporem m3 0.54
0 04
1.1] KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsyp- m 12.00
1 03 ce cementowo-piaskowej
1.1| KNR 2-31 1106- |[Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mine- t 1.73
2 01 ralno-asfaltowa
1.1/ KNR 2-31 0108- |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-as- t 2.33
3 02 faltowa z wbudowaniem mechanicznym 75 kg/m2 (sr. gr. 3
cm)
Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NAKEADKA ULICY
2.1| KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j m?2 614.00
06 (bitum)
2.2| KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 614.00
07
2.3| KNR 2-31 0311- |Wykonanie naktadki z masy mineralno-bitumicznej gr. 3 cm m?2 614.00
05
2.4| KNR 2-31 0311- |Naktadka z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2 614.00
06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gru-
bos$¢ po zageszcz. (tgcznie 4 cm)
Razem dziat: NAKEADKA ULICY
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1| KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki m3 23.40
04 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
3.2| KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- m3 23.40
04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
3.3| KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m?2 195.00
04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - pobocza
3.4| KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa o grubosci m?2 195.00
05 po zageszczeniu 15 cm - utwardzenie poboczy
3.5/|KNR 2-31 1406-5|Regulacja pionowa istniejgcych studni szt 3.00
3.6| KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa - zasuw szt. 1.00
04
3.7| KNR 2-31 0606- |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na pod- m 5.00
04 sypce cementowo-piaskowej

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523




Naktadczy naktadka ul. Parkowej w Kiernozi

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Naktadka ul. Parkowej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
21.00 m 21.00
RAZEM 21.00
1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-  |m?2
0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
9.50 m?2 9.50
RAZEM 9.50
1.3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, m2
803-3 gr.nawierzchni 3 cm
7.50 m?2 7.50
RAZEM 7.50
1.4|/ZKNR Nr C-1 |Analiza wlasna - wywo6z i utylizacja asfaltu z rozbiérki m3
1-1
0.61 m3 0.61
RAZEM 0.61
1.5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
0813-03 kowej
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
1.6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32
1.7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
0801-03
10.50 m?2 10.50
RAZEM 10.50
1.8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
0108-11 tos¢ do 1 km
1.89 m3 1.89
RAZEM 1.89
1.9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
1.89 m3 1.89
RAZEM 1.89
1.10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z B-15MPa z oporem m3
0402-04
0.54 m3 0.54
RAZEM 0.54
1.11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo- m
0403-03 piaskowej
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
1.12|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa t
1106-01
1.73 t 1.73
RAZEM 1.73
1.13|KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudowa- |t
0108-02 niem mechanicznym 75 kg/m2 (sr. gr. 3 cm)
2.33 t 2.33
RAZEM 2.33
2 NAKEADKA ULICY
2.1|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
1004-06
614.00 m?2 614.00
RAZEM 614.00
2.2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
614.00 m?2 614.00
RAZEM 614.00
2.3|KNR 2-31 Wykonanie naktadki z masy mineralno-bitumicznej gr. 3 cm m2
0311-05
614.00 m?2 614.00
RAZEM 614.00
2.4|KNR 2-31 Naktadka z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa m2
0311-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz. (gcznie 4 cm)
614.00 m?2 614.00
RAZEM 614.00
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z|m3
0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
23.40 m3 23.40
RAZEM 23.40
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Naktadczy naktadka ul. Parkowej w Kiernozi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
Krotnosé = 8
23.40 m3 23.40
RAZEM 23.40
3.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V - pobocza
195.00 m?2 195.00
RAZEM 195.00
3.4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-05 15 cm - utwardzenie poboczy
195.00 m?2 195.00
RAZEM 195.00
3.5|KNR 2-31 Regulacja pionowa istniejgcych studni szt
1406-5
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
3.6|KNR 2-31 Regulacja pionowa - zasuw szt.
1406-04
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.7|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo- |m
0606-04 piaskowej
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
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