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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. \ Podstawa \ Opis \ Jedn.obm. \ llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
PRZEBUDOWA DROGI W M. WITUSZA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-|km 0.7095
d.1)01 sa drég w terenie réwninnym.
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PRZEPUSTY
2|KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 |m 8.00
d.2|02 cm
3|KNR 2-31 0605- |Analogia - przepust pod droga z rur PEHD Dn 50 cm m 8.00
d.2|07
analogia
4|KNR 2-31 0605- |Elementy przepustéw - tawa fundamentowa zwirowo-ttlucz-| m3 0.96
d.2|01 niowa
analogia
5/KNR 2-31 0605- |Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o $r. 50 cm Sciank. 2
d.2|04
Razem dziat: PRZEPUSTY
3 PODBUDOWA
6/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |[m2 2356.83
d.3/03 nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
7/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm [m2 2356.83
d.3/06
8/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogo- m2 2214.93
d.3/07 wych. Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg.
Razem dziat: PODBUDOWA
4 NAWIERZCHNIE
9/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 2214.93
d.4|01 towych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca gr. 3 cm). Mie-
szanka mineralno-asfaltowa dla KR-2.
Krotnos¢ = 0.75
10|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 2143.98
d.4|01 towych o grubosci 3 cm (warstwa Scieralna). Mieszanka
mineralno-asfaltowa dla KR-2.
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
5 POBOCZA
11|KNNR 6 1301- |Plantowanie poboczy - wyréwnanie z uzupetienim klin-  |m3 106.43
d.5/03 cem 0-31,5gr. 15¢cm
analogia
12|KNNR 6 1301- |Profilowanie poboczy m2 709.50
d.5/01
analogia
13|KNNR 6 1301- |Zageszczenie poboczy m2 709.50
d.5/02
analogia
Razem dziat: POBOCZA
6 OZNAKOWANIE
14/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 50 szt. 5.00
d.6/01
15|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 1.00
d.6/05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
16|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o |szt. 4.00
d.6/07 pow. ponad 0.3 m2. Tablice E17ai 18a

Razem dzial: OZNAKO

WANIE

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523




Naktadczy przebudowa drogi w m. Witusza PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI W M. WITUSZA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1/0111-01 ninnym.
0.7095 km 0.7095
RAZEM 0.7095
2 PRZEPUSTY
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.2|0816-02
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR 2-31 Analogia - przepust pod drogg z rur PEHD Dn 50 cm m
d.2|0605-07
analogia
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR 2-31 Elementy przepustéw - tawa fundamentowa zwirowo-ttuczniowa m3
d.2|0605-01
analogia
0.96 m3 0.96
RAZEM 0.96
5/KNR 2-31 Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.2|0605-04
2 $ciank. 2.00
RAZEM 2.00
3 PODBUDOWA
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-|m2
d.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2356.83 m?2 2356.83
RAZEM 2356.83
7|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3|0113-06
2356.83 m?2 2356.83
RAZEM 2356.83
8/ KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierz- |m2
d.3/1005-07 chni emulsja asfaltowa.
2214.93 m?2 2214.93
RAZEM 2214.93
4 NAWIERZCHNIE
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m?2
d.4/0308-01 (warstwa wigzaca gr. 3 cm). Mieszanka mineralno-asfaltowa dla KR-2.
Krotnos¢ = 0.75
2214.93 m?2 2214.93
RAZEM 2214.93
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm |m?2
d.4/0309-01 (warstwa $cieralna). Mieszanka mineralno-asfaltowa dla KR-2.
2143.98 m?2 2143.98
RAZEM 2143.98
5 POBOCZA
11|KNNR 6 Plantowanie poboczy - wyréwnanie z uzupetnienim klincem 0-31,5 gr. 15 cm m3
d.5/1301-03
analogia
106.43 m3 106.43
RAZEM 106.43
12|KNNR 6 Profilowanie poboczy m2
d.5/1301-01
analogia
709.50 m?2 709.50
RAZEM 709.50
13|KNNR 6 Zageszczenie poboczy m2
d.5/1301-02
analogia
709.50 m?2 709.50
RAZEM 709.50
6 OZNAKOWANIE
14|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 50 szt.
d.6/0702-01
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.6/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2. szt.
d.6/0702-07 Tablice E17ai 18a
4.00 szt. 4.00

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523




Naktadczy przebudowa drogi w m. Witusza

PRZEDMIAR

Lp.
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RAZEM

4.00
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