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DM-00.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 - Wymagania l@gddnosi s do wymaga wspolnych dla
poszczegoblnych wymagatechnicznych dotyerych wykonania i odbioru robét, ktére zosfan
wykonane przyprzebudowie drogi w. m. Wgniewo, remoncie ulicy Parkowej polegajcym
na wykonaniu naktadki bitumicznej, remontach biezace na drogach gminnych w gm.
Kiernozia - drogi: Sokotow Towarzystwo-Sokotow Kolmia, Sokotéw Towarzystwo-
Teresew, Tydowka-Olszyny, Tydowka (Przecze), Witusz

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawczes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosow& w powigzaniu z niej zamieszczonymi
Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowcy calGé¢
techniczno-uaytkows (droga) albo jego €&¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lastqu pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dauru
pojazdow obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wmizeana do
usungcia po jego zakfczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pgiggzorganu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami stanowty urzdowy dokument
przebiegu Robo6t budowlanych, 4y do notowania zdarael okolicznaci zachodzcych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanyadbioréw robét, przekazywania
polecés 1 innej Kkorespondencji technicznej pauazy Inzynierem, Wykonawg

i Projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczomzaz Zamawiagego,

o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawaajpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.zynier jest przedstawicielem Zamavwgeggo i jego
funkcje na budowie mze petné Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Jezdnia- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja deszczowa - jest to sié zewretrzna, podziemna, przeznaczona do
odprowadzenigciekOw opadowych z terenu oraz rynien i innychadeas odwadniagcych
obiekty.




Kanalizacja sanitarna - jest to sié zewrgtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw sanitarnych, bytowo-gospodarczych z budynkéw

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkammi, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzetda w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zmznikow. Wpisy w Ksizce Obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeoeghe przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bad@rob zwigzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezfgine do wykonania robét, zgodne z Dokumenmtacj
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bérgdnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaca s¢ miedzy warstwg scieralp a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa stagca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub
profilu istniegcej jezdni.

d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniesdy, mrozu i przenikaniem ggtek
podiaza. Maze zawieréa warstwe mrozoochrong, odsiczagca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronaiaeehni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniethwienia przenikania cgteczek
drobnych gruntu do warstw nawierzchnigeej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa stagca do odprowadzenia wody przedogtaj st do
nawierzchni.

J) Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwitie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

k) Obiekty budowlane - 53 to state i tymczasowe budynki lub budowle stamcwibaz
techniczno-uytkowa wyposaong w instalacje i urzdzenia niezbdne do spetnienia
przeznaczonych funkcji.

I) Obiekt mostowy- most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsayrzepust.

1) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

m) Odpowiednia (bliska) zgodn&¢ - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddawlanych.



n) Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezzany do umieszczania
w nim drogi i zwhzanych z r§ urzagdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy reaownie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz chrongcych ludzi i
srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

n) Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojuazaow,
umieszczenia ugdzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

0) Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do
gtebokasci przemarzania.

0) Podilaze ulepszone nawierzchni- goérna warstwa podha, lezagca bezpérednio pod
nawierzchna, ulepszona w celu unliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego
wykonania nawierzchni.

p) Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w

formie pisemnej, dotygzre sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

r) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddrta autorem Dokumentacii
Projektowej.

s) Przedskewziecie budowlane- kompleksowa realizacja nhowego gatenia drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametg@ometrycznych trasy w planie
i przekroju podtanym) istniegcego padczenia.

§) Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamdtpm, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakgdvowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych
przez korpus drogowy.

t) Przeszkoda naturalna - elementsérodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolimegno, rzeka, szlak e@réwek dzikich
zwierzt itp.

u) Przeszkoda sztuczna- dzielo ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

w) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu ldacego przedmiotem robot.

X) Rekultywacja - Roboty majce na celu uposnrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

y ) Sie¢ wodochggowa - jest to sié zewretrzna, podziemna, przeznaczona do doprowadzenia
wody do budynkow na cele bytowo-gospodarcze i hytdra.

z) Teren budowy -teren udosipniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tegoe cz$¢ terenu budowy.

z) Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligikolejowa lub inmg drog dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

z) Zadanie budowlane— cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé
konstrukcyjra lub technologiczy, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu rob6t zwrkanych z budow
modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrboudowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonywanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynnagci na Terenie Budowy, metodyzyte przy Budowie oraz za ich zgodido
z Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Dokumentach Kontraktowych przekaWwykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodi@ei prawnymi



i administracyjnymi, lokalizaej i wspotrzdne punktow gtdbwnych trasy oraz reperéw,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentagjjektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$ioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zakres Dokumentacji Projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Program Zapewniania Jalad (PZJ)

Rysunki oznakowania tymczasowego

Projekty organizacji, harmonogram robot i projekkgnsportu

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) na 7 dni przed rozgoem robot.

1.5.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznesizystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przezzymiera stanows czes¢ Umowy, a wymagania okimne
w chatby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw ohowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnygiwWarunkach Umowy).
Wykonawca nie me wykorzystywa biedow Iub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inzyniera, ktéry podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na @hie § wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiakdabzgodne z Dokumentagi
Projektowg i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muswykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadpProjektova
lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomaponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Roboty mag charakter inwestycyjny.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji
kontraktu & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywdéd tymczasowe ukglzenia
zabezpieczafre, w tym:

ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki
niezlkedne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrrerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dimzdow i maszyn pracagych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujeposob uzgodniony z zgnierem.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem

W sposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach {cideh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych trebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjneghda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wigczony w cen kontraktowg.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stgjj,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieg¢sdo przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orazidie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynidach

z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenib Innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasuse do tych wymaga bedzie miat szczegolny
wzglad na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwosciag powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@sdnibiurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdty dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wieckszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do roboét bda miaty aprobat techniczg wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okékjacag brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod na wycie
tych materiatow od wikxiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSgmecyfikacjami, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtorinstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przelkenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémnzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoegzria robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyeistalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze oragzlfie z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aspr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@go.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowej] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadon.

Inzynier ledzie na biegco informowany o wszelkich umowach zawartych pginy
Wykonaw@ a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z whlaska i drég
wewretrznych. Jednate, ani lrkynier ani Zamawiacy nie lkgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niecola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waadnk
Umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sig do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdbw i wyposaia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie dulzie
powiadamiat lyniera. Irkynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow
zostaty usunite z terenu budowy. Pojazdy powogitg nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone ndwiezo ukaczony fragment budowy w odsie terenu budowy
i Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kygniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeoworaz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na Budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearm#wa publicznego.

Uznaje ¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robdt od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot
przez Irxyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoveinno
by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa fep elementy byty
w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 12 godzin po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyez ktére g§ w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i daglzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatow lub urgdzer uzytych lub zwizanych

z wykonywaniem roboét i w sposolagty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawigjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje

Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyniera.

1.5.13. Rownowanosé¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotarge konkretne normy i przepisy,
ktore spetnid mag materialy, sprt i inne towary, oraz wykonane i zbadane robotydab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepisow o ile w Warunkach Kontraktu niesgamowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy parstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewyomjrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia

i pisemnego zatwierdzenia przezyniera. Ra@nice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushky¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzeditaone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostadd
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym otikna terenie budowyetla uwazane za
wilasndg¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobogdany jest powiadonilnzyniera i posipowa
zgodnie z jego poleceniami.zé# w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie

koszty i/lub wysipia op&nienia w Robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawdaym

i Wykonawe ustali wydhizenie czasu wykonania Robét i/lub wysékéwoty, o ktog nalery
zwickszy Cere Kontraktowy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiektenatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawiyrierowi do zatwierdzenia,
szczegoOtowe informacje dotygz proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwrieodpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdw z daneguwdia nie oznacza automatycznies wszelkie
materiaty z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia b&dav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegwddita w sposéb ggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatow zerédet miejscowych widczapc w to zrodia wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodta.



Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia dokumentaczawierajca raporty

z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia

i selekcji, uwzgtdniajagc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admamfitpaistwowej

i samoradowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatdbw pochodgcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzielawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwgzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych dala formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po uk@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wvTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Dokumentach Umowyddwykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaJmowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopdéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegodlnione w Dokumentach Umoelyba,ze uzyska na to pisergn
zgoct Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. J&i Inzynier zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materialéw do innych robotzrte dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewséectowany, (skorygowany) przezayniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nieprzyciem, usungciem

I niezaptaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

J&li Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonavwmowiadomi layniera o swoim
zamiarze, co najmniej tydZigrzed uyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jéli bedzie

to potrzebne z uwagi na wykonanie badwymaganych przez hyniera. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pdzniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane matedo czasu gdydala one uyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaenigachowaly swaj jakaosé

I wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza terenem budowy w miejscach zoegavanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Zzyniera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prablateriatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §diavosci. Wyniki tych kontroli ledg stanowé
podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy liaynier lbedzie przeprowadzat inspekcjwytworni bedg zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
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b) Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekugida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST lub PZJ zaakceptowanymzprz

Inzyniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach spgz powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidofyniera.

Sprzt bedacy wihtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien iy zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rOowniez naprawig lub wymienig& sprzt
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidopozliwosé wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniyhiera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera, nie
moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewdigrowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojaza@gdspetnia wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychskéw na @ i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowania odcinkow drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwd na biegagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalglicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragotinie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, zh zgodné¢ z Dokumentagj
Projektovs, wymaganiami ST i PZJ opracowanym przez Wykorawcaz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowareéody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysoi@
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramieidreymi okrglonymi w Dokumentacji
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Projektowej lub przekazanymi na spiie przez Ilayniera. Bbdy popetnione przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsunete przez Wykonawg na
wiasny Koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysck@rzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialioi za ich dokladn&t.

Decyzje Irryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéndt kda
oparte na wymaganiach oklenych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i W,Sa take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziyhier uwzgkdni wyniki bada
materialtdbw i roboét, rozrzuty normalnie wygptijgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwzarng kweste. Polecenia liyniera powinny by wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera, pod grébg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera Program
Zapewnienia Jakgi. W programie zapewnia jakd Wykonawca powinien okg&c¢,
zamieniony sposéb wykonywania robot, azinosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robot gwarantujcy wykonanie robot, zgodnie z DokumentadpProjektows, ST oraz
ustaleniami:

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmny opisupcs:

- organizacj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposb6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowdé wykonania poszczegoélnych
elementow robat,

- system (sposob i proce@dumproponowanej kontroli i sterowania jalolm wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozonraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przesguth wiasciwosci w czasie transportu,
- sSposOb i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie uggdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétio

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot
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Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aeagc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.
Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz robot zstetliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwoi¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Irzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadg@jwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inzynier kxdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier Ixdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycgcych urzdzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagyniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékoych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier bedzie mi€ zapewniog mozliwo$é¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaékwepy przez layniera.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dmzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budizwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez layniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdow z wynikami baflajak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jakb
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Wyniki bada (kopie) kda przekazywane bynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pohiea probek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawc@roducent materialtdbw powinien
udzieli¢ mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegaegz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,e¢llizie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych lhakiantrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieg&a probki materialtbw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to lzynier oprze s wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatéw i rob6t z DokumentacdProjektovs i ST. Maze rownie: zleck,

sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgszpowtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zogt@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieadmwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

* Polslg Normg lub

 aprobag techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidhalskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetnigj wymogi Specyfikacji
Techniczne.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumengywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Roboétdrie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravagzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kanca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpocegcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia leyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodng¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apissv Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie
wykonywania robdét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedt@one Ireynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasiProjektant
nie jest jednak str@nKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

- Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposob eigty w
jednostkach przgych w Kosztorysie i wpisuje do Kgiki Obmiardw.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru Robét. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie lrityniera.

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz ww nagpujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondene¢jna budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Irtyniera i przedstawiane do vaglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdag wpisane do Kgzki Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Blepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowaku
ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcécig wymagan do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cksaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonaw Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dilugaosci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robot nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w nijako diug@é pomnaona przezredni przekro.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagajy bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznyched&ie utrzymywa to wyposaenie zapewnigg w
sposo6b cigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezziniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiandimazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaaknika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z zgnierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
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b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robat zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robot. Odbioru
rob6t dokonuje laynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika d@wugd i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadpProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhriobot
dokonuje lzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona

przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadonem na

pismie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przezzymiera zakéczenia robot i przycia dokumentow, o
ktérych mowa powsyej.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jaaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafidapomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z DokumentadpProjektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoziazsrealizaci ustalé przyjetych

w trakcie odbiorow robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robot uzupetniggych

w warstwiescieralnej lub robotach wykm@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy Projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamagdeapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:
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Dokumentagj Projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.i@zupetniagce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksjzki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badla oznacze laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.
PZJ. Deklaracje zgodsaoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
iew. PZJ.

Opinie technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiarow
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd z PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen.

Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriae lpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavg ptatnaci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagves danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej lgdzie uwzgédniad
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumenta@jojektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- Robocizg bezpdredni wraz z towarzyseymi kosztami,

- Wartas¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynuaaewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- Wartci¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczone zgodnie z ob@zujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2 Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM20.00.00

Koszt dostosowania sido wymagéa Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oMome w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i orgarjizachu obejmuije:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zyimierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wrazstatozeniem kopii Projektu zgnierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmeynikajgcych z posipu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu
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(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier,
oznakowa i drenau.

(f) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaggihu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugta tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet (zalenie od potrzeb)

(b) Utrzymanie ptynngéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) Usun¢cie wbudowanych materiatdw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D¥r\89 poz. 414 z pdniejszymi
Zmianami).

Zarzzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopd&@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 855

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzii§z. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi
zmianami).
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysol&eiowych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczneja swymagania dotyecre wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych zprzebudowa drogi w. m. Wisniewo, remontem ulicy Parkowej
polegajacym na wykonaniu naktadki bitumicznej, remontami biezacymi na drogach
gminnych w gm. Kiernozia - drogi: Sokotow Towarzystvo-Sokotéw Kolonia, Sokotéw
Towarzystwo-Teresew, Tydowka-Olszyny, Tydowka (Przazze), Witusza.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robdt obych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwranych
z wytyczeniem sytuacyjnym i wysok@owym projektowanego obiektu mostowego i
dojazdow do niego:

a) wytyczenie sytuacyjne i wysokoowe,

b) wyznaczenie dodatkowych punktow wysé&owych (reperéw roboczych),

C) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrooh przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwjay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Punkty gtébwne obiektu i trasy - punkty zatamamésy, punkty kierunkowe oraz patzowy
i koncowy punkt trasy. Pozostate okienia podane w niniejszej SSTa szgodne
z obowhjzujagcymi odpowiednimi normami i definiciami podanymi VST D-M.
00.00.00."Wymagania ogolne".

1.5. Ogdllne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodé®d
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymaganityamce
rob6t podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogblne

2. Materiaty.
Do utrwalania punktow gtéwnych trasy najestosowa:
» pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym osrednicy 0,15 + 0,20 m
i dlugdci 1,5 m, w miejscach, gdzie ich zastosowaridzie maliwe,
* rury lub bolce metalowe o diugm ok. 0,5 m na pozostatych odcinkach,
» stupki betonowe o wymiarach min. 10 x 10 cdhugasci 1,00 m lub grube
ksztattowniki stalowe typu | min. 160, digégomin. 1,0 m - jako repery robocze.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniane diugei 0,30 m i
srednicy 5 x 8 cm. Palikisviadki) winny miet dtugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
Do oznaczania sytuacyjnego (pomocniczego) punkiéwstmiegcej nawierzchni mena wy¢
tez farby chlorokauczukowej do poziomego znakowaniwiegchni i bolcéw stalowych
@ 10 mm.
3. Sprzt.
Do odtworzenia trasy i punktow wysadlaowych naley stosowdé nastpujacy sprzt
zatwierdzony przez Inspektora:
» teodolity lub tachometry,
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* niwelatory,

» dalmierze,

* tyczki, taty, tdmy stalowe.

Sprzt musi gwarantowa uzyskanie wymaganej dokladiwdo pomiaru. Sprg musi by
zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagamjalioe".

4. Transport.

Srodkiem transportowym dla spitm i materialtéw jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantugcy przewaenie sprztu i materialtdbw w sposob unierlaviajacy ich uszkodzenie.
Transport powinien kyzgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagagéalne".

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonanie robot powinno I8y zgodne z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania
ogolne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgiiborganizacji i harmonogram robat,
uwzgkdniagce wszystkie warunki, w jakich ¢tzie wykonywane odtworzenie trasy i
punktéw wysokéciowych.

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.).

Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geoflezyniezlgdne do szczegdétowego
i zgodnego z dokumentacprojektowg wytyczenia robét i zastabilizuje w terminie punkty
konieczne do prawidtowego ich wykonania (w tym mgpebocze).

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzidthoza nasfpstwa ewentualnych
niezgodnéci wykonanych prac z dokumentagprojektowy SST i poleceniami Inspektora.
Wszelkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy nie mpdpy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow i tyczenia przegpkektora. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtdbwne i pérednie musz by¢ zaopatrzone w oznaczenia ofegace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyk potozenie punktéw. Forma i wzor tych oznafize
powinny by zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomvszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. Punkty zniszczone wskutkiedbania Wykonawcyetla
odtworzone na jego koszt.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktow gidwnychti@sy i punktow wysokieiowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne tgfozenia powinny b zastabilizowane
w sposoéb trwaly przy ayciu opisanych wczmiej pali lub poprzez namalowanie farba
takze dowhzane do punktéw pomocniczych (o ile wysttaka konieczn&), potazonych
poza granig korpusu drogowego.

Repery robocze w postaci stupkdédw betonowych lubbgrh ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wyklugegjosiadanie, Wykonawca zalopoza granicami
robot.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z doktadnécia do 0,5 cm stosag niwelacg
podwojmg w nawizaniu do reperéw patwowych. Repery robocze powinnydwyposaone
w dodatkowe oznaczenia, zawiex® wyranie i jednoznacznie ok§kenie reperu i jego
rzednej.

5.2.2. Wyznaczenie 0si trasy.

Tyczenie osi trasy dojazdow do obiektu mglewykona w oparciu o dokumentag]
projektowg. O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i pednich w
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odlegtcci zaleznej od uksztaltowania trasy, lecz nie rzadzigg o0 10 m. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunkuwddkumentacji projektowej nie me by
wigcksze nk 3 cm, a rzdne punktéw osi nahly wyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do kgdnych okrélonych w dokumentaciji projektowej. Do utrwalenia wasy w
terenie nalgy uzy¢ pali drewnianych, rur lub bolcow metalowych, azalkzaznaczyfarlbg na
istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Usuwoie ich jest meéliwe po zasipieniu ich
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgropoza granig robot.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnieokuwhentacj projektows oraz
w miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeruétro

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakaci rob6t powinna b§ zgodna z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania
0golne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych  naley prowadzé wedlug ogolnych zasad w instrukcjach

i wytycznych G.U.G. i K. z doktadrioiami tyczenia podanymi w punkcie 5 niniejszej SST.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot powinien @yzgodny z ustaleniami ST D-M. 00.00.00."Wymagarggéloe”.
Jednostl obmiarows robot zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w ter@st
1 km trasy. Obmiar przeprowadzony w terenie nie ip@m obejmowa jakichkolwiek
dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanychzprespektora.

8. Odbior robat.

Odbior robdt powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi

w ST D-M.00.00.00.

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu prawidkmivwykonania robot i na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub pkaitu z kontroli geodezyjnej, ktére
przedktada Wykonawca.

9. Podstawa ptatndci.
Ptatn@g¢ powinna nagpi¢ zgodnie z ST D-M. 00.00.00., na podstawie jedroste
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po i@dle robot zgodnie
z punktem 8.
Cena wykonywanych robot obejmuje:
a) dostarczenie materiatow i spta,
b) wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy i punktéwsekacciowych,
c) wyznaczenie przekrojébw poprzecznych z ewentualnygtyezeniem przekrojow
dodatkowych,
d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ich ocl@oprzed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiafe odszukanie i ewentualne odtworzenie
e) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
f) odwiezienie sprgu po zakaczeniu robot.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanaygi badania."”
10.2. Inne materiaty

22



Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywanéa geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G - 3 Geodezyjna obstuga styefi, G.U.G. i K. W-wa 1979,
Instrukcja techniczna G - 2 Wysalaowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K. 1983,
Instrukcja techniczna G -1 Geodezyjna osnowa poajdtU.G. i K. 1978,

Instrukcja techniczna G - 4 Pomiary sytuacyjne sekaciowe, G.U.G. i K. 1979,
Wytyczne techniczne G - 3.2. Pomiary realizacyfpg).G. i K. 1983,

Wytyczne techniczne G - 3.1. Osnowy realizacyjn&).G. i K. 1983.

23



D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruncie kat. | - V.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotycce wykonania wykopdéw na
zadaniu  dotycrym przebudowy drogi w. m. W&gniewo, remontu ulicy Parkowej
polegajacego na wykonaniu nakladki bitumicznej, remontoéw bézacych na drogach
gminnych w gm. Kiernozia - drogi: Sokotébw Towarzysivo-Sokotow Kolonia, Sokotéw

Towarzystwo-Teresew, Tydowka-Olszyny, Tydowka (Przaeze), Witusza.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot oéych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwzanych
z wykonaniem odmulenia rowow i obejmuj

e prace pomiarowe i oznakowanie robot,

» dowiezienie sprgu,

* wyznaczenie granicy robot,

» wykonanie wykopu i wywéz nadmiaru

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Glebokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntow pozyskanych w czasie
wykonania wykopow, a nie wykorzystanych do budowgsypéw oraz innych prac
Zwigzanych z tragdrogowy.

Pozostate oki&enia podane w niniejszej SSE ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M. 00.00.0Q)Wymagania ogolne".

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymaganityamce
robét podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogoélne"

2. Materialy.
Nie wysepuja.

3. Sprzt.

Sprzt powinien odpowiada pod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom okrdonym

w ST D-M. 00.00.00. Wykonawca jest zobgrany do aywania jedynie takiego spgta,
ktory ma korzystny wplyw na wdaiwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tew czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢zagzania.

4. Transport.
Transport powinien khydostosowany do wymag&aT D-M. 00.00.00."Wymagania ogoélne”

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniajgce wszystkie warunki, w jakichetla wykonywane wykopy.
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Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-MOO®O. "Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywania robot.

Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca imiewn zapoznési¢ z
przebiegiem ewentualnych ydzen podziemnych, wyspujacych na odcinku prowadzonych
robo6t. Przebieg tych ugdzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za poimanakéw,
zaakceptowanych przez Inspektora. Zabezpieczenaysikvar wykopu z uradzeniami
podziemnymi powinno hky wykonane w sposéb wskazany przezytkiownikéw tych
urzadzen i powinno by uwzgkdnione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtaci co najmniej 2,0 m z Kale] strony urgdzenia podziemnego Wykonawcy nie
wolno prowadzi rob6t ziemnych za pomegcsprztu mechanicznego, nawetsljeustalona
giebokas¢ istniegcych przewodow podziemnych jest poza granicami treb@taszczynie
pionowej. Wykonawca nie me bez zgody Iliyniera przekroczy ustalonej granicy
prowadzenia robot w ptaszcaye poziome;.

Wykonawca zabezpieczy dojazd Adspecjalnych i dégia do posesji na wkasny koszt.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w catym okresie
prowadzenia robdét, a naprawa uszkdgasynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania
skarp wykopu obgrza Wykonawe robot. Wykonawca powinien wykoéavykopy tak, aby
grunty o r@nym stopniu przydatr$gi do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie.
Roboty pomiarowe nahy przeprowadz zgodnie ze SST D.01.01.01. "Odtworzenie trasy i
punktéw wysokéciowych".

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli robét podano w ST D-M. 0M00'Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M. 00@Q,Wymagania ogoélne" i w
przedmiarze robot.

8. Odbior robat.
Odbior robét powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi
w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci.
Ogodlne zasady ptatdo podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogolne”.
Ptatng¢ na podstawie jednostki obmiaru w punkcie 7 nalerzyjmowa& zgodnie
z obmiarem i wynikami bada Wielkos¢ wykopow i nasypow podano w kosztorysach do
projektu .
Cena wykonywanych robot obejmuje :

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robdt,

c) zabezpieczenie dojazdu shuspecjalnych i dé¢ do posesji,

d) dowiezienie sprgu,

€) wyznaczenie granicy robot i oznaczenie tragdaeh podziemnych,

f) wykonanie wykopu w celu oczyszczenia rowu i wbudoiwav nasyp,

g) odwiezienie sprgu,

h) uporzidkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanaygi badania."”
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PN-B-02480 "Podziati opis gruntéw.”

PN-B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe."

PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek grrintu

PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie wiasndizycznych. Oznaczanie  wskaka
wodoprzepuszczalisoi.”

PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania wkresie wykonania

i badania przy odbiorze."

10.2. Inne materiaty.

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasigaowym /Zagcznik nr 1 do
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki MorskiggoSpraw Wewgtrznych z dnia
6.06.1990r./
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D. 04. 01. 01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podia.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  techniczneja swymagania dotyegce  wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem profilowania i zggczenia podia na zadaniach pn:
przebudowa drogi w. m. W&gniewo, remont ulicy Parkowej polegajcy na wykonaniu

naktadki bitumicznej, remont biezacy na drogach gminnych w gm. Kiernozia - drogi:

Sokotow Towarzystwo-Sokotéw Kolonia, Sokotow Towangstwo-Teresew, Tyddwka-Olszyny,
Tyddéwka (Przecze), Witusza.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczprowadzenia rob6t zwzanych
z profilowaniem i zagszczeniem podi@ na whczeniu z drogami o nawierzchni gruntowej i
obejmup:
= prace pomiarowe i oznakowanie robot,
= dowiezienie sprgu,
= profilowanie koryta,
» zagszczenie podiea, dow6z wody do zggzczenia,

przeprowadzenie wymaganych przez specyfiktaghniczig bada laboratoryjnych,
odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach,

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina
WQg WZzOru :

gdzie:

Py - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfhn

Pgs - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&Y shigca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z adh+77/8931-12 (Mg/r).

Pozostate okigenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagaragolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowy, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymaganigyagce robot
podano w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materiaty.
Nie wysepuja.

3. Sprzet.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakaosciowych
robét zostam przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

27



Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00. "Wymagamgalne".
Do Wykonanla profilowania i zggzczenia koryta natg stosowa:
sprzt mechaniczny dostosowany do szerak@rofilowanego koryta,
= drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgrnie mae
mie¢ zastosowania,
= walce statyczne dostosowane do wiélkozag:szczanej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudnemogth dla innego spe, lub
* inny sprzt zaakceptowany przez Ayniera zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00.
"Wymagania ogolne".
Caty sprzt budowlany, maszyny ugdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie,
zapewniagcym uzyskanie odpowiedniej jasm robot.

4. Transport.
Nie wysepuje.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkb organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich cbizie wykonywane profilowanie
i zaggszczanie podia.

Dokumentacja projektowa przewiduje profilowanie aggszczenie podia pod projektowan
konstrukcg nawierzchni.

Profil podiaza powinien by wyznaczony przez wcgeie] przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot paliki Isipilki. Nie wolno dopséci¢ do
zawilgocenia koryta.

5.1. Zakres wykonywanych robot.

5.1.1. Profilowanie podi@ - przed przysipieniem do tej czynriwi podiaze powinno by
oczyszczone z wszelkich zanieczyszcAdalezy usuraé btoto i grunt , ktory ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Nasgpnie naley profilowac podiaze spadkow poprzecznych i podiych
przewidzianych w dokumentacji projektowej sgerm wskazanym w pkt. 3 lub innym
zaaprobowanym przez Inspektora lubcznie w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest
niemazliwe.

5.1.2. Zagszczenie podiza.

Zageszczenie podita naley rozpoca¢ bezpdrednio po profilowaniu. Czyngé ta nalery
wykonywa walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechamgmi w miejscach dla innego
sprztu trudno dostpnych, lub innym spktzem zaakceptowanym przez Inspektora, zachgavuj
optymalry wilgotnas¢ zag:szczanego gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna lyréwna wilgotndci optymalnej
z tolerancj od — 20 % do + 10 %.

Zageszczanie naley prowadzé az do osijgnigcia wskanika zagszczenia podta:

->1,0 dla koryta — sprawdzenie i kontrola wg norm.

Jezeli po wykonaniu robot nagti przerwa i Wykonawca nie przysuje natychmiast do
nastpnych czynnéci, to powinien on zabezpieazyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez rozéenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przespbktora.

Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpehiem do ukifadania
podbudowy naley odczek& do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleckomanie niezbdnych
napraw. Jdi zawilgocenie nagpito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to naptawykona on
na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot.
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Kontrola jakdci robo6t powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanym
w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne”.

W czasie robét Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne

w zakresie i z agstotliwoscig gwarantujca zachowanie wymaggakaosci robot, lecz nie rzadziej

niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zesgczeniu podlegaj

» Wskanik zag:szczenia naley kontrolowa przynajmniej w dwoch punktach, wybranych
losowo na kadej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 3007

=  Wilgotnos¢ nalezy bad& przynajmniej dwukrotnie na kedej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 600 m2. Wilgotdé zagszczanego gruntu powinna doyowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod — 20 % do + 10 % Prawidtowé zagszczenia
nasypu powinna kiypotwierdzona przez Inspektora.

= Nierowndas¢ profilowanego i zagszczonego podi@m naley mierzy¢ 4 metrowy fata co 20
metréw w kierunku podtinym. Nierdwngci poprzeczne naky mierzy¢ 4 metrovy tatg
co najmniej 10 razy na 1 km. Nierowdoonie mog przekracz&2 cm.

= Spadki poprzeczne nale mierzy¢ 4 metrowg tata co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukdéwzipmych. Spadki poprzeczne
poditaza powinny by zgodne z projektem z tolerand 0,5 %.

= Uksztaltowanie osi koryta nafg sprawdzt w punktach gtéwnych trasy i w innych
punktach nie rzadziej hico 50 m. @ w planie nie mge by przesunjta
w stosunku do osi projektowanej ogej niz 5 cm.

= Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdkoryta nie
moze r&ni¢ sie od szerokéci projektowej o wgcej niz + 10 cmi- 5 cm.

» Rzedne wysokéciowe naley sprawdza co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach.
Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm. Wszystkie powierzchnie, ktore
wykazup wigksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich powyej powinny by
naprawione poprzez spulchnienie dccbglkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowe materiatu bez spulchnieglomanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiaru jest 1  koryta po wyprofilowaniu i zagzczeniu zgodnie
z dokumentagj projektows i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejméwadnych
powierzchni nie zaakceptowanych nénpie przez Inspektora

8. Odbidr robaot.

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego koryta powinien odby$vasic zgodnie

z wymaganiami okrdonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogolne”.

Inspektor oceni wyniki bada pomiaréw przeditoone przez Wykonawgczgodnie z pkt. 6

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ugiakires robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wikasny w ustalonymieie.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary badania z zachowaniem tolgrataty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatndci.
Platng¢ za 1 m wykonanego profilowania i zagzczenia koryta zgodnie z pomiarem
w terenie i dokumentagjprojektows oraz po sprawdzeniu jakm robot.
Obmiar podano w kosztorysach do projektu .
W cere wykonanych czynniei wchodz:.

= prace pomiarowe i oznakowanie robot,

= dowiezienie sprau,
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wyprofilowanie koryta,

zag:szczenie koryta, dow6z wody do zagczenia,

utrzymanie koryta,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddoratoryjnych,
odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy:

PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gnunt

BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar roéeio nawierzchni planografem
i fat

BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie #sika zagszczenia gruntu.”

BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtza przez obeizenie ptyt."
PN-B-06714 -17 .Kruszywa mineralne. Badania. Ozeagz wilgotndci."
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D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kongkcyjnych.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej 3 s wymagania dotycce  wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw  kokstijnych
przy przebudowie drogi w. m. Wgniewo, remoncie ulicy Parkowej polegaicym na wykonaniu
naktadki bitumicznej, remontach biezacych na drogach gminnych w gm. Kiernozia - drogi:
Sokotow Towarzystwo-Sokotow Kolonia, Sokotow Towamgstwo-Teresew, Tyddwka-Olszyny,
Tyddéwka (Przecze), Witusza.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczprowadzenia rob6t 2zwzanych
Z oczyszczeniem i skropieniem warstw podbudowy wieechni dojazdow i nawierzchni na
obiekcie mostowym.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami i ST D-
M. 00.00.00."Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotygze robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za zgoditoz SST,
dokumentagj projektows i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dafgezrob6t podano
w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materialy.

2.1. Do skraplania warstwy podbudowy.

Do skraplania warstwy podbudowy z kruszywa tamanegdezy uzy¢ kationowej emulsji
sredniorozpadowej wg WT.EmA -1994. Do skropieniastarz mieszanek mineralno-asfaltowych
zaleca si stosowanie emulsji asfaltowej kationowej szybkepadowej wg WT.EmA-1994.
Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szyliapadowe;j:

- zawartd¢ lepiszcza - 68 72%

- lepkas¢ BTA @4 mm ->0s

- jednorodné¢ #0,63 mm -<0,10%

- jednorodné¢ #0,16 mm -<0,25%

- sedymentacja < 5,0%

- przyczepnéé do kruszywa > 85%

- indeks rozpadu - <90 g/100g
Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowegdniorozpadowe;.
- zawartd¢ lepiszcza -50 + 70%

- lepkas¢ wg Englera ->3°E
-jednorodné¢ #0,63 mm - <0,10%

- jednorodné¢ #0,16 mm -<0,25%

- sedymentacja < 5,0%

- przyczepnéé do kruszywa > 85%

- indeks rozpadu - <80 -130 g/100g



Przechowywanie lepiszcza nie seopowodowa utraty jego cech i obagnia jakdci. Lepiszcze
naleey przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w urazdzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszciae

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbrnikach
pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywamulsji asfaltowe] nale przestrzega
zasad okrdonych przez producenta.

Przy przechowywaniu emulsji Wykonawca jest zok@any przestrzeganastpujace zasady:

» czas sktadowania emulsji nie powinien przekra&an-cy od daty jej wyprodukowania

» temperatura przechowywania emulsji nie powinnarigsza nik + 5°C.

3. Sprzt.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantage zachowania wymaggakasciowych
robot zostas przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robdt. Spez powinien
odpowiadé wymaganiom ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogolne”.

3.1. Sprezt do oczyszczenia warstw nawierzchni.

Do oczyszczenia warstw nawierzchni rglezywac:

» szczotki mechaniczne

* sprzarki

» szczotki eczne

e lub inny sprzt zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00. "Wymagargalne".

3.2. Spret do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni nate uzywa¢ skrapiarki wyposzonej w uradzenia
pomiarowo-kontrolne pozwakge na sprawdzenie i kontrolowanie rasfacych parametrow:
temperatury, énienia, obrotow pompy dozgej lepiszcze, pudkosci poruszania si skrapiarki,
wysokasci i dlugcéci kolektora do rozktadania lepiszcza oraZdidepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna
zapewnt rozktadanie lepiszcza z toleragmct 10 % w stosunku do ifgi zatazonej i winna
odpowiadé wymaganiom ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolne”.

4. Transport.

Transport powinien hyzgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00. "Wymagargalne".
Emulsja asfaltowa winna bytransportowana w oryginalnych opakowaniach (bestkiowe) lub
cysternach samochodowych. Cysterny przeznaczone pid@ewozu emulsji powinny gy
przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi nie wickszej niz 1 nt, a kada
przegroda powinna miewykroje umaliwiajace przeptyw emulsji. Nie natg uzywaé do
przewozu emulsji opakowiaz metali lekkich.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akcepfagjjekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniagce wszystkie warunki, w jakich e¢bzie wykonywane oczyszczenie
i skropienie.

5.2. Zakres robot do wykonania.

5.2.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysiuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywoaod cknieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywa¢ szczotek gcznych, zanieczyszczenia stwardniate, nigaape usuryé
mechanicznie, nakly usur¢ recznie lub za pomac dostosowanego spitzi. Oczyszczeniu i
skropieniu podlega:
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» podbudowa z kruszywa tamanego.
* warstwa wjzaca

5.2.2. Skropienie warstw nawierzchni.

Skropienie nalgy przeprowaddi przy wyciu skrapiarek, a w miejscach trudno @pstych ecznie
(za pomog weza z dysza rozpryskayy. Temperatura emulsji mie by stosowana w temperaturze
otoczenia lub mie by ogrzana do maksimum 80°C w zalesci od zalecé producenta.

Do skropienia warstwy podbudowy z kruszywa tamans@dbilizowanego mechanicznie naje
uzyé emulsji asfaltowej w iléci zapewniajcej po odparowaniu uzyskanie 0,7 kg/ezystego
asfaltu. Do skropienia nawierzchni bitumiczne] ngleuzy¢ emulsji asfaltowej w iléci
zapewniaicej po odparowaniu uzyskanie 0,3 k§/ozystego asfaltu. Skropiona warstwa powinna
by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas lgihzy dla umaliwienia penetracji
lepiszcza w warstgi odparowania wody z emulsji.

Skropienie warstw konstrukcyjnych powinno ¢bywykonane w czasie przewidzianym na
odparowanie wody. Czas wyprzedzenia wynosi co najnh przy ilgci 0,5 + 1 kg/mi emuls;ji

i 0,5h przy zastosowaniu emulsji wdt 0,2 + 0,5 kg/ri Skropienie powinno lyréwnomierne,

z tolerancgg + 10 %. Na wszystkich powierzchniach, gdzie raatmo nadmiera ilos¢ lepiszcza
wykonawca powinien usuyfh jego nadmiar przez posypanie powierzchni rozgmamyaskiem

I jego usungcie szczotkami.

6. Kontrola jakosci robat.

Kontrola jakdci robét powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanym
w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogdlne".

6.1. Ocena materiatow.

Ocena lepiszcza powinna byparta na certyfikacje zgodsw z normy z tym, ze Wykonawca
powinien kontrolowé dla kadej dostawy emulsji asfaltowej lepiowg EmA-94.

6.2. Sprawdzenie oczyszczenia.

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlegaaenie wizualnej doktadid wykonania
tej czynndci.

6.3. Sprawdzenie jednorodim skropienia i zaycia lepiszcza.

Przy rozpoczynaniu skrapiania natgpametac, ze wiasciwag jednorodnéc i ilos¢ lepiszcza
uzyskuje s} dopiero po uptywie krétkiej chwili od momentu otwe jego wyptywu. Zaleca &i
aby w tym czasie lepiszcze wyptywato na arkusz grapioztazony na nawierzchni. deli
Inspektor nie ustali inaczej, to dlazkej dostarczonej partii emulsji asfaltowej rigidadé:

barw, jednorodnéc, lepkas¢ i indeks rozpadu. Wykonawca zobaguany jest do prowadzenia
starych pomiaréw temperatury lepiszcza. Jednorg@dskropienia powinna l&ysprawdzana
wizualnie. Dopuszczagtolerancg zuzycia emulsji przy skropieniu + 10 %.

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiaru jest 1 r prawidlowo oczyszczonej i skropionej powierzchrjodnie
z dokumentag] projektows i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejméwadnych
powierzchni nie zaakceptowanych nénpie przez Inspektora.

8. Odbidr robaot.

Odbiér prawidiowo oczyszczonej i skropionej powdmi powinien odbywa sig zgodnie

z wymaganiami okrdonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogolne”.

Inspektor oceni wyniki bada pomiaréw przedioone przez Wykonawgczgodnie z pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ugtakres robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt witasny w ustalonymieie.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wynik pozytywny.
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9. Podstawa ptatndci.

Platng¢ za metr kwadratowy prawidtowo oczyszczonej i skvapj powierzchni zgodnie
z pomiarem w terenie i dokumentagirojektows oraz po sprawdzeniu jakm robot.

Obmiar podano w kosztorysach do projektu .
W cere wykonanej czynnei wchodz:

prace pomiarowe i oznakowanie robat,

dostarczenie potrzebnego sfitg

mechaniczne lub ¢czne oczyszczenie kadej warstwy wymienionej w pkt. 5.2.1.
z ewentualnym polewaniem wgdjej dostarczenie na miejsce) lulzyaiem spegzonego
powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiamekz podgrzanie do wymaganej
temperatury,

skropienie powierzchni warstw lepiszczem

przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych wymaganych w SST,

odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. "Nawgbrde asfaltowe". Wymagania.
10.2. Inne dokumenty.

1. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA- 94. IBDIM -1994 r.

2.

"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenigidiorozktadanego lepiszcza i kruszywa". Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/6(3a 1992-02-03.
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D. 04.04. 02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabdwanego
mechanicznie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagghtécznej SST g wymagania dotyee wykonania i
odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowan®echanicznie przgrzebudowie drogi w. m.
Wisniewo, remontem ulicy Parkowej polegajcym na wykonaniu naktadki bitumicznej,
remontami biezacymi na drogach gminnych w gm. Kiernozia - drogi: $kotéw Towarzystwo-
Sokotéw Kolonia, Sokotow Towarzystwo-Teresew, Tydoka-Olszyny, Tydéwka (Przecze),
Witusza.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6lowa specyfikacja techniczna SST stosowasst jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania podbuddw z kruszywa tamastimlizowanego mechanicznie.

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie zalegastosowd do wykonywania podbudowy
pomocniczej na drogach o ruchwzkim i jako podbudowy zasadniczej na drogach o ruchu
lekkim.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny polegay na odpowiednim zggzczeniu
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

Pozostale ok&enia $ zgodne 2z obowkzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymaggogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymaganidrogo

2. Materiaty.

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamarsfeibilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniaovsca skalnego granitowego,
melafirowego lub dolomitowego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wediug PN-B-06714/15 powinnazé pomkedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy §0/63

Sito kwadratowe [mm] Przechodz przezsito[ %]
Podbudowa zasadnicza
6331,5201612,886,3421,00,50,250,1239,0 100 76 -100 62 - 100 56-92 52-86 4547
35-68 28-58 18-41 13-32 9-24 5-16
4-11 2-10

Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy (B6)31
Sito kwadratowe [mm] Przechodz przezsito[ %]
Podbudowa zasadnicza
31,5201612,886,3421,00,50,250,1250,075 | 100 78-100 70-93 62-87 52-74 45-|68
37-58 26-42 18-32 14-24 8-16 4-|12
3-10
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczogjarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwigckszego ziarna kruszywa nie soprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.2. Wiaciwosci kruszywa.
Kruszywo powinno spetnéawymagania podane pamei:

Wymagani:
Kruszywa | Kruszywa Zuzel

L Wyszczegodlnienie naturalne famane Badania
P- wiasciwosci Podbudow wedtug

zasal|pomc|zasar| pomc zaasa pomc

nicza|cnicza nicza|cnicza oz chiczg
Zawartagc ziaren S
av s 0od2 |od2| o0d2| od2 |od 2 od2|PN-B-06714 -
1| mniejszych i 0,075 |45 10| do 12| do 10|do 12|do10 do 12| 15[31
% (m/m’
Zawartag¢ nadziania, ¥
2 | 7 (m/m), nie wece 5 | 10| 5 | 10 |5 | 10 |PNEF08714
niz
Zawartag¢ ziaren
3 | nieforernnych %(m/m), 35 45 35 40 - - PNlB6O[2]7 141
nie wiecej niz
Zawart@¢ zanieczyszcag PN-B-04481

4 | organjcznych%(m/m), 1 1 1 1 1 1
nie wiecej niz

Wskaznik piaskowy po
5 piecio-krotnym od 30{ od 30| od 30| od 30| _ _ | BN-64/8931 -
za?szczenlu metagdl lub| do 70| do 70{ do 70| do 70 01 [26]

ITwg PN-B-04481,%

Scieralna¢ w bagbnie Los
An ﬁles_?)émeralr*]cﬁé_
catkowita po petnej
6 | liczbie obrotéw, nie |35 304540 35 30|50 35| 49 |50 35 PN-B-06714 4
wiece] niz b) cieralngé 30 42 [12]
.czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotow, niewiecej
niz

Nasgkliwosc¢, %(m/m), PN-B-06/14-
! nie wiecej nz 2,5 4 3 S 6 8 18 [6]

Mrozoodporne¢, ubytek
masy po 2&yklach PN-B-06714 -
8 y D % (¥n | 5 10 5 10 5 10 19 [7]

zamraania, %(m/m), nig
wigcejniz
Rozpad krzemianowy PN-B-06714-
9 zelazawy 4cznie, % - - - - 1 3 |37 %10]]_ PN-B-
(m/m), nie wecej niz 0 ?1 14] -39

Zawart@¢c zwiazkow
10 | siarki wprzeliczeniu 1 1 1 1 2 4 |PN-B-06714 1
na SO3, %(m/m), nie 28 [9]
wiecej niz

36



Wskaznik  nanosci
Wnos  mieszanki
kruszywa, %, nie

11 mniejszy ni: PN-S-06102
a) przy zaf;szczenlu Isy 80 80 80 [21]
,00 ) 60 60 60
b) przy zazllgcs)éczenlu Isy 120 120 120

Frakcje kruszywa tamanego pozosgta na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinnymie
mniej niz 75% wagowo ziaren przekruszonych, posigdaih wkcej niz jedrg przetaman
powierzchng.

2.3.7Zr6dta materiatéw.

Wszystkie materialy ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrodet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora.

Zatwierdzeniezrodta materialdw nie oznaczae wszystkie materiaty z tegarddia kpda przez
Inspektora dopuszczone do wbudowania.

Materialy, ktore nie spetgiwymaga zostag odrzucone.

3. Sprzt.

Do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych haegcznie naley stosowa sprzt
okreslony w specyfikacjach dotygeych poszczegdlnych rodzajow podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgétdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w

SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowany przez Inspektora,
w przypadku braku takich dokumentow powinien¢byzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych robot zostapprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

4. Transport.

Transport kruszywa me odbywa sie dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmyateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiaa wymagania dotycgce przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiggét na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie podia.

Podiaze gruntowe pod podbudowy powinno ¢byprzygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D.04.01.01. "Koryto wraz z profilowam i zagszczeniem podi@" i SST D-
02.00.00 "Roboty ziemne".

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewnigicym nie przenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowyelsz powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wskazage odchylenia wysokgoiowe od zataonych rzdnych powinny b¥§
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alhszenie poprzez mieszanie doagsiccia
wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zggczenie.
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Podbudowa powinna By wytyczona w sposob umlbwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentagj projektows lub wedtug zaleae Inspektora z tolerancjami olkéfenymi
W niniejszej specyfikaciji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania podbawy powinny by¢ wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rptaz \Wykonawg

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uthwia¢ nachgnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno bywieksze nk co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci
nalezy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgtu na konieczni@ zapewnienia jednorodsc materiatlu nie dopuszczagsi
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinfrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldy od razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta rowna projektowanej. Warstwa podbuydpawinna by
roztozona rozkladark w sposéb zapewnigy oshgniccie wymaganych spadkow i gdnych
wysokaciowych. Rozpoczeie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipic po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kruszywo wejsgach, w ktorych widoczna jest jego
segregacja powinno By przed zagszczeniem zagpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.

5.4. Zagszczanie.

Natychmiast po kaecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysgpic do jej
zag:szczania przez watowanie. Jakiekolwiek nierésendub zagebienia powstate w czasie
zag:szczania powinny Ky wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa datoe lub
usunicie materiatu, a2 do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach oigbnych dla
walcow podbudowa powinna byzagszczona zagpzczarkami ptytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zggczenie naley kontynuow& do osagniecia
wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0. Wilgatnkruszywa podczas
zag:szczania powinna IByrowna wilgotndci optymalnej, okrédonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Matem@dmiernie nawilgocony powinien zoéta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest 2sza od
optymalnej o 20% jej warkoi, mieszanka powinien byzwilzony okrelong ilosciag wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgétnonieszanki kruszywa jest wgza od
optymalnej o 10% jej wartgi, mieszank nalezy osuszy. Wskanik zag:szczenia podbudowy
powinien odpowiadaprzyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy, przy zagzczeniu
Is= 1,00 wskanik naSNosci Wy = 60%.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robaot.
W czasie budowy Wykonawca powinien prow&dgystematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczéich wyniki Inspektorowi.

6.2. Badania przed przggieniem do robot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstatwvyniki tych bada Inspektorowi, wedtug zasad oklenych w
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SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogf. 2.1., w celu akceptacji
materiatow.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Czstotliwos¢ bada.

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie prowadzenia robét przy wykeagiu podbudow
z kruszywa stabilizowanych mechanicznie podanozagni

Lp. [Wyszczegdlnieie bada i Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiaréw
1 Szerokdé¢ podbudowy Co5m
2 Rownai¢ podiuzna w sposoéb agty planografem albo ¢5 m fats na
kazdym pasie ruck
3 Rowna¢ poprzeczna Co5m
4 Spadki poprzeczne* Co5m
5 Rze¢dne wysokéciowe cobm

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno &ggodne z wymaganiami punktu 2 niniejszej SST.

Probki naley pobierg w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na biegco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Badanie wilgotrgi kruszywa.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna odpowiaélawilgotnasci optymalnej okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il) z taolegp+ 10% - 20%. Wilgotn& kruszywa
nalezy okresla¢c wedtug PN-B-06714/17.

6.3.4. Badanie zg@gzczenia podbudowy.

Zagszczanie kadej warstwy powinno odbywasic do osigniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0. Zagzczenie podbudowy nale sprawdza wedlug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania ¢zacgenia wedlug metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kogtroadgszczenia naley
oprze na metodzie obgken ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i wedtug zalédaspektora.
6.3.5. Widciwosci kruszywa.

Uziarnienie kruszywa i zawadé zanieczyszczeobcych powinny by przez Wykonawg badane
co najmniej dwukrotnie dla keej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziet maz 150 rh
warstwy. Probki naley pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi. Badania petne kruszyw
obejmupce ocer wszystkich wtaciwosci okreslonych w p. 2.1. i 2.2. powinny Bywykonywane
przez Wykonawg z czstotliwosciag gwarantujcag zachowanie jakii robot, lecz nie rzadziej mi
raz na 300 mwykonanej podbudowy, a taé w przypadku zmiangrédia pobierania materiatéw i
w innych przypadkach okflnych przez Inspektora. Probki do badgetnych powinny b§
pobierane przez Wykonawav sposob losowy w obecém Inspektora.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Rowné&¢ podbudowy.

Roéwndci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ w sposob aigty 4-metrowg tatg lub planografem
na kadego pasa ruchu zgodnie z ngrBN-68/8931-04.

Nierowndaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fats.

Nieréwnasci podbudowy nie powinny przekracza

e 20 mm - dla podbudowy pomocniczej.

e 10 mm - dla podbudowy zasadniczej
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6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne nale mierz¢ za pomog 4-metrowe] faty i poziomicy
z czstotliwoscia min. co 5 m.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny ¢byzgodne z dokumentagcj projektowg
z tolerancy + 0,5 %.

6.4.3. Rzedsnpodbudowy.

Rzedne naley sprawdza w miejscach charakterystycznych nie rzadzigjon 5 m .

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi- 2 cm.

6.4.4. Uksztatltowanie osi podbudowy.

Uksztattowanie osi podbudowy naje sprawdz& w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadzmg co 5 m. @ podbudowy
w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej aeej nz £ 5 cm.

6.4.5. Szerok& podbudowy.

Szerokd¢ podbudowy naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wice] ni
+10 cm, -5 cm, z tymze na jezdniach bez krgwnikdw szeroké¢ podbudowy powinna iy
wicksza od szerokoi warstwy wyej lezagcej o co najmniej 20 cm lub o wadto wskazan
w dokumentacji projektowe;j.

6.4.6. Wymagania dotygee grubdci warstwy.

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mier@ynatychmiast po jej zg@gzczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach nazd@j dziennej dzialce roboczej i nie rzadzief ni
w jednym punkcie na kale 100 i podbudowy.

Bezpdrednio przed odbiorem nalg wykona& pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziejmiaz na 100 m .

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodbudowy nie powinny przekragza

» dla podbudowy pomocniczej: + 10%, - 15%.

6.4.7. N8nos¢ podbudowy.

Nosnos¢ podbudowy naley kontrolowa z czstotliwoscia:

» dla modutu odksztat@eco najmniej w trzech przekrojach

» dla uge¢ sprzystych co najmniej w 20 punktach nazéa 1000 m.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyd srednicy 30 cm powinien wynasi

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa
0 wskazniku wn, nie (Wskaznik  |Maksymalne ugicie Minimalny modut
mniejszym ni zagszczeni [sprzyste pod kotem, odksztatcenia mierzongtyta o
a ks nie [mm] srednicy 30 cm,
mniejszy nk
[MPal
od pierwszeqq 0og
40 kN S0 kN obgiaZeniaElg drugiego
obcigzenia b
60 1,0 1,40 1,60 60 12C
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa.

Wszystkie kruszywa nie spetraag wymaga dotyczcych uziarnienia i wigciwosci podanych w
odpowiednich specyfikacjach zosgaadrzucone. Jeli kruszywa, nie spetnigge tych wymaga
zostaty wbudowane toea, na polecenie Inspektora, wymienione przez Wykagava wigciwe,
na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowydkosztow poniesionych przez
Zamawiajcego.

6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjecksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4. powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gkebokasci co najmniej 10 cm. wyrownane i powtérnie gsarzone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusnez

6.5.3. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Podbudowy z kruszywa powinny byaprawione przez spulchnienia lub wybranie
warstwy na odpowiedai gigbokai¢, zgodnie z decyzj Inspektora , uzupetnienie nowym
materialem o odpowiednich wigwosciach, wyrGwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robot nagpi ponowny pomiar

i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtdciwa ngnos¢ podbudowy.

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona elksz
roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora.

Koszt tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca patbwy tylko wtedy, gdy zamenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania roboét przez wykonawgodbudowy.

7. Obmiar robot.

Obmiar kadej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanegocaaicznie powinien iy
dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, poujegeniu i zagszczeniu. Obmiar nie
powinien obejmowa jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nigykazanych w
dokumentacji projektowej, z watkiem powierzchni zaakceptowanych nénpie przez Inspektora.
Nadmierna grub&& lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku didkumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upawe@nia Inspektora, nie mie stanowé podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

8. Odbior robat.

Odbior  podbudowy dokonywany jest na zasadach odbiorob6t zanikajcych

i ulegapcych zakryciu. Odbior podbudowy powinien ¢byprzeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonamedbudowy, bez
hamowania posgpu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikingarow i bada z biezgcej kontroli
materiatdbw i rob6t. Odbioru podbudowy dokonuje kiger na podstawie wynikow batla
Wykonawcy i ewentualnych uzupetrgaych bada i pomiarow oraz ogdzin podbudowy.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektorazedi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wynik pozytywny.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wywat w  zakresie i
Z czstotliwaoscig gwarantugcg zachowanie wymagaakasci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.sddy kontroli i odbioru robét oraz zasady
kontroli materiatbw podano w ST D-M. 00.00.00 "Wygaaia ogoélne" oraz w specyfikacjach
dotyczcych poszczegolnych rodzajow podbudow.
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9. Podstawa ptatndci.

Platnég¢ za 1 ni podbudowy z kruszywa tamanego (w tym i utwardaepobocza) nalsy
przyjmow& zgodnie z obmiarem i ocgfjakasci robot na podstawie wynikéw pomiaréw i béada
laboratoryjnych z ewentualnymi peteniami, wedtug zasady podanej w D-04.04.00 "Podiwyd
z kruszyw. Wymagania ogolne".

Obmiar podano w kosztorysach do projektu .

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» 0znakowanie robot,

* sprawdzenie i ewentualmaprawe podtaza,

* przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recept

» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* roziozenie mieszanki,

* zagszczenie roztone] mieszanki,

* przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

» utrzymanie podbudowy w czasie robot

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-B-06714-28

PN-8-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731
PN-EN-13043

PN-EN-13043
PN-EN-13043

PN-EN-197-1
PN-EN13055
PN-B-30020
PN-EN 1008
PN-S-06102

PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
i tatg."

BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezazawartéci siarki metod
bromowy”

"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezebzpadu krzemianowego."

"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeozpaduelazawego."

"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezdcieralngci w bebnie Los
Angeles."

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe.
Badania techniczne."

"Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowyct.wir
I mieszanka."

"Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaoedwierzchni drogowych."

"Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalhe@ nawierzchni drogowych.
Piasek."

"Cement powszechneggytiku. Sktad, wymagania i ocena zgodaid'

"Kruszywo do betonu lekkiego."

"Wapno."

"Materiaty budowlane. Woda do betomapraw."

"Drogi samochodowe. Podbudowy z
mechanicznie."

"Konstrukcje drogowe. Podbudowa i negignia z ttucznia kamiennego."

"Popioty lotne."

"Cement Transport i przechowywanie."

"Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienntamane do nawierzchni
drogowych."

"Drogi samochodowe. Oznaczanie usika piaskowego."

kruszystabilizowanych

"Drogi samochodowe. Oznaczanie modollksztaticenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obagrzenie ptyt."
"Drogi samochodowe. Pomiar roweio nawierzchni planografem

"Drogi samochodowe. Pomiargggpodatnych ugiciomierzem belkowym."
"Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.”
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10.2. Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDQiWarszawa, 19B3.

Technologia robét drogowych w latach 1987-90. Wghe GDDP, Warszawa, 1986 wraz z
pézniejszymi uzupetnieniami.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budoe realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych, GDDP, Wargaal992, Wydanie .

Wytyczne techniczne oceny jala grysow i zwirow kruszonych produkowanych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego perezonych do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984.
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D.05. 03. 05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. éava wigzaca.

D-05.03.05(a) NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA WI AZACA WG PN-EN.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem warstwy awhcej z betonu asfaltowego prprzebudowie
drogi w. m. Wisniewo, remoncie ulicy Parkowej polegajcym na wykonaniu naktadki
bitumicznej, remontach biezacych na drogach gminnych w gm. Kiernozia - drogi: 8kotow
Towarzystwo-Sokotow  Kolonia, Sokotow Towarzystwo-Teesew, Tyddwka-Olszyny,
Tydoéwka (Przecze), Witusza.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jakmiehent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betorfalemvego wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 z mieszanki minerasfaltowe] dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltoywejez Wykonawe dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowdzany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D*, mm

KR1 AC16W

1.4. Okrglenia podstawowe

- Nawierzchnia — konstrukcja sktadegq s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do
przejmowania i rozktadania olagen od ruchu pojazdow na podie.

- Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny navdere, ktory mae by utozony

w jednej lub kilku warstwach.

- Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka knwszgpiszcza asfaltowego.

- Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach
obliczeniowych) wg ,Katalogu typowych konstrukcpwierzchni podatnych i pétsztywnych
GDDP-IBDIM

- Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — atemie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrozniajace € mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gdegha najwgkszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 8.

- Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowéiérej kruszywo o uziarnieniuggtym
lub niecaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sig.



- Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmgzh
przez okrélony zestaw sit.

- Wymiar kruszywa — wielki ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

- Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 86 mm oraz d > 2 mm.

- Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiai2es 2 mm, ktorego wiksza czs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

- Pyl — kruszywo z ziaren przechadygch przez sito 0,063 mm.

- Wypelniacz — kruszywo, ktérego sisza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany— kruszywo, ktore sktada siwypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordtien
wapnia.

Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minegin wyprodukowany oddzielnie).

- Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w kt@mjulgator nadaje dodatnie tadunkastkom
zdyspergowanego asfaltu.

- Pozostate okétenia podstawowegzgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogoélne” pkt 1.4.
Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy sgcej,

D — gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okékaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

PMB — polimeroasfalt,

NPD — wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana; producent mi jej nie okrélac),

IRI — (International Roughness Index)etizynarodowy wskanik réwnasci,

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygz materialow

Ogolne wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfaltyPN-EN 14023
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podatebiicy 2. Oprocz lepiszczy
wymienionych w tablicy mana stosowéinne lepiszcza nie normowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstiyzgcej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu Mieszanka ACP Gatunek lepiszcza
Asfalt drogowy
KR1 AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wedRN12591

L.p. Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu
50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
1. Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 50-70
2. Temp. mgknienia °C PN-EN 1427 46-54
3. Temp. zaptonu nie mniejni °C PN-EN 22592 230
4. Zawartd¢ sktadnikow o
, . om/m PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych nie mniejni
5. Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost) nie
wiecej niz
6. Pozostata penetracja po PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej ni
7. Temp. mgknienia po starzeniu, oC PN-EN 1427 48

nie mniej nk

Wiasciwosci specjalne krajowe

8. Zawartgc¢ parafiny, nie wgcej

niz % PN-EN 12606-1 2,2
9. Wzrost temp. ngknienia po oC PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wicej niz
10. | Temp. famliwéci Frassa, nie oC PN-EN 12593 3

wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy gredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczgdwinien by izolowany termicznie,
posiadé& automatyczny system grzewczy z tolergnep°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego maktosowad kruszywo wedtug PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2008 obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacaikywa
powinny spetnia wymagania podane w WT-1.

Sktadowanie kruszywa powinngodbywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innwymiarze lub pochodzeniu.
Podilae sktadowiska musi lgyréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra
powinno s¢ odbywa& w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepra asfaltowego i kruszywa,
gwarantugcego odpowiedniprzyczepnét (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigo
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wodgzma zastosowasrodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wéétprzyczepnéci okreslona

wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najir808%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach,

w warunkach okrdonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potei i krawedzi
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Do uszczelnienia petzer technologicznych (tj. 2tzy podtinych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego wmgm czasie oraz spoin stanaaych poiczenia ranych
materiatow lub paiczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub |
ograniczajcymi, naleyy stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jaknay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emuls¢ asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug narimaprobat
technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8igno

— nie mniej nk 10 mm przy grubixi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubixi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdbw termoplastycznych jest ddanetylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi nalely stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda meiago”. Dopuszcza giinne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ziczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalestosowd kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug- PN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe
2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsg asfaltows mazna sktadowé&w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie hatelewa& emulsji do opakowai
zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnym

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Spret stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zatesici od potrzeb, powinien wykagaie
mozliwoscig korzystania ze spgu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwaornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym tiggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemamo-asfaltowych,

— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowsiakiadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne guzenia czyszegce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezenmolp termosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgidlne” [1]
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w udzenia umaliwiajace pagrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

Wypetniacz luzem powinien kbyprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatdbw sypkich, umwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkigennie lzda korodowaty pod wptywem emuls;ji
i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie nalg
uzywat do transportu opakowi& metali lekkich (mge zachodzi

wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaahoeyn mieszanka
powinna by zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Wakii czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewhidrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale.

Powierzchnie pojemnikow zywanych do transportu mieszanki powinny¢bgzyste, a do
zwilzania tych powierzchni mima wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie
na mieszank

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowe].

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ag®¢ lepiszcza podanegsw tablicach
ponizej. Wymagane wikgiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podang w tablicach -
(projektowanie empiryczne i - projektowanie funkene).

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawaetas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Wigzgcej

Wiasciwos¢ Przesiew [% (m/m)]
AC16W
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3 8
Zawarta¢ lepiszcza, minimum Bin 4.2
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Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéona przy zataonej g:stasci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jeeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstai¢ (pd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartéci lepiszcza podaywarta¢ nalezy pomnay¢ przez wspotczynniki wedtug
réwnania:

2,650
o=
pd
Tablica 5. Wymagane wdeiwasci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyigcej, przy ruchu KR1
Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badan AC16W
zag:szczania wg PN+
EN 13108-20
Zawarta¢ wolnych | C.1.3, ubijanie PN-EN 1269°-8 V min 3.0
przestrzeni 2X75 uderzgé V mas6.C
Wolne pizestrzeni¢ | 2x50 uderzs PN-EN 1269°-8 VFB ninso
wypetnione VFBminso
lepiszczem
Odporndg¢ na C.11, ubijanie, PN-EN 1269-12, ITSRg
dziatanie wody 2x35 uderza przechowanie w 40°C z
jednym cyklem zameaania,
badanie w 25°C
Zawarta¢ wolnych | C.12, ubijanie, PN-EN 1269-8, VMA rinia
przestrzeni w 2x50 uderze
mieszance
mineralnej

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regeqatboca, a uradzenia do dozowania
sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny lokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm
uziarnieniu lub pochodzeniu naledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewna@jm utrzymaniezadanej temperatury z doktadioig +5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie mie

przekracz& 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnoc¢ bywysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata tempekatutasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna twyzsza o wg¢cej niz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanggblicy 13. W tej tablicy najusza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltod@gtarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astajtbezpérednio po wytworzeniu w
wytworni.

Temperatura lepiszcza asfaltowego negna i najwysza 140°C do 180°C

Sposobb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mimerasfaltowej powinny zapewhi
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy
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Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwgrni, pod warunkiem
skoordynowania ngdzy soly deklarowanych przydat§o mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikow, wiaciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnychnié ich skiadu:

- zawartd¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

- zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

- zawartd¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podia

Podilare (podbudowa z kruszywa niezwanego lub zwizanego) pod warsipodbudowy
z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:

— ustabilizowane i rime,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostataznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nierownizi podtaza pod warstw podbudowy, nie powinny przekraézaartosci
podanych w tablicy 10.

Tablica 6. Maksymalne nierowsm podiaa pod warstw wigzgcg betonu asfaltowego (pomiar éatl-
metrowy lub rownowang metod)

Maksymalna nierownid
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
podbudowy [mm]
DilL Pasy: ruchu, wiczenia 10

Jezeli nierowndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nae wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lup |
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentagcprojektowy. Z podiaa powinien by
zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podizu faty z materialu 0 mniejszej sztyw#oo (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usury¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o
wiasciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypebletonem asfaltowym).
W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia
podtaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 1418842aihnymi materiatami wedtug norm
lub aprobat technicznych.

Na poditau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy z geosyntetykow wedtug normdyioobat technicznych.

5.5. Poiczenie m¢dzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwao nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pgizenia mg¢dzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu @benia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggzenie pajczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przaitkaniem i zaleganiem wody guizy
warstwami. Skropienie lepiszczem padidnp. podbudowa z betonu asfaltowego, przed
utozeniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego powinnochyykonane w iléci podanej w
tablicy 11.
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Tablica 7. Zalecane ikxi pozostatego lepiszcza do skropienia pealto

Uktadana warstwa asfaltowa Pozidopod warstwy asfaltowy | llos¢ pozostaiezgo lepiszcza
[kg/m’]

Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego 0,5-0,7
mechanicznie

Warstwa wizaca z betonu
asfaltowego

zalecana emulsja modyfikowana polimerem

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszczas&rapianie ¢gczne lang w miejscach trudno
dostpnych (npscieki uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgb |
ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy

przed zabrudzeniem. W wypadku stosowania emuligltasej podiae powinno by skropione
0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celpazdwania.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltooymazna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z
zapisami w powsyszej specyfikaciji.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalery wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy
12. Temperatura otoczenia aeoby nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paaltiNie
dopuszcza giuktadania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obtajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréi¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podozgkonywania warstwy wigcej

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot Przed przysipieniem do W czasie robot
robot
Warstwa wizaca 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13.

Tablica 9. Whdciwasci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana Wskaznik Zawarta¢ wolnych
mieszanki grubas¢ warstwy zag:szczenia [%)] przestrzeni w
technologicznej [cm] warstwie [%(v/v)]
AC16W KR1 4,00 (3,00) >08 4,0+7,0
(proj. empiryczne)
AC16W KR1 4,00 (3,00) >08 3,0+7,0
(proj. funkcjonalne)

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk wyposaong
w uktad automatycznego sterowania grdbowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
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z dokumentag] projektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza ei
wbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bBysprawdzana co 15 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny BByrownomiernie zagszczone ezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego najestosowé walce drogowe stalowe gtadkie z aiwoscig
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pojczenia technologiczne

Polczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.6

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3In

pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matemagékiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarag zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ewentualnie wykortawtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robét, okrélone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadgnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dziel sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich
sktadnikow, lepiszczy i materialdw do uszczelnigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, patzenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywsate badania podczas realizacji kontraktu, z nidnlp
starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybfew stosunku do wymagéekontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie
usurye.

Wyniki badan Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Irkynier maze
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzen Inzynier
moze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pkt 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltquegjczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13)

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilgci materiatéw lub grubici wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
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— pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodimd powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §&ko
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltd i ich skltadnikow, lepiszczy i
materiatow do uszczelndtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas

podstavg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem krada miejscu budowy zajmujegsi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywasic rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w parpowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykoej z niej warstwy podano
w tabl.

Tablica 10. Rodzaj badakontrolnych

L.p. | Rodzaj badania

Uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej *

Zawartdc lepiszcza

Temp. mgknienia lepiszcza odzyskanego

Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki

Wskanik zagszczenia warstwy asfaltowej *

Spadki poprzeczne warstwy asfaltowej

Réwna¢ warstwy asfaltowej

Gruba¢ lub ilos¢ materiatu warstwy asfaltowej

Zawart@¢ wolnych przestrzeni warstwy asfaltowej*

0 | Wiaciwosci przeciwpdlizgowe warstwy asfaltowej

IRP|OONOOORAWINF

- do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6000 m nawierzchni jedna prébka, w razie potrzeby
liczba probek mie zosté zwigkszona

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznanige jeden z wynikdw badeakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma praydac przeprowadzenia bafi&ontrolnych
dodatkowych. laynier i Wykonawca decydgjwspdlnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkéw e%ciowych ocenianego odcinka budowyzdk odcinek czsciowy
przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien kbymniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbittawe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badekontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabpd

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstgina, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.
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Whniosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni
lub wskanika zagszczenia naley ztozy¢ w ciagu 2 miesgcy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajcego.

6.4. Wiaciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej pod&jevartasci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwglia s¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu
probek, doktadn& metod bad@&oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatow nalgy ocenid& na podstawie badgobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowaazieacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wygtkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.

Dopuszczalne warteoi odchytek i tolerancje zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.8.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12696+3@ ilai¢ wbudowanego
materiatu na okrdong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rmog
odbieg& od projektu o wartai podane w tablicy 15.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchsi sredniej wartgci grubgci warstwy z
reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. ktynier ma prawo sprawdzadcinki
czesciowe. Odcinek ogciowy powinien zawieraco najmniej jeda dzienry dziatke robocz. Do
odcinka czsciowego obowgzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubaci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgsZowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki grdbiovarstwy oraz iléci materiatu na okréonej powierzchni,
[%]

Warunki ocen Warstwa asfaltowa A

Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. dwzy odcinek budowy, powierzchnia
wieksza nz 6000nt <10
lub

droga ograniczona kragnikami,
powierzchnia wiksza ni 1000 nf

lub
2 - maty odcinek budowy <15
3 - pojedyncze oznaczenie grgbo <15

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasia
wolnych przestrzeni, nie mie przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.
Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie g:staéci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 .

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni
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Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszankieralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtornie rozgrzanej prébki pobranej z nawgéini, nie mae wykroczy poza
wartadsci dopuszczalne podane w p. 5.2 @aej niz 2,0%(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nigidéada nie rzadziej i co 15 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5%.
6.4.2.5. RoOwng& podtwzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiwznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkickask
technicznych naley stosowéa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie dtugéci taty. Pomiar
wykonuje s¢ nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowfiopodiuzna jest

okreslona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dr@gystkich klas
technicznych naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu taty i klina. Pomiar nalgy wykonywa: w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m. Wymagana

rownags¢ poprzeczna jest okdlna w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne .

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz8aj jezdni, nie mze sk rozni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m n@adtuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczaktolerancy

+1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarde mae przekraczaprzedziatu
dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 25 m,pueinno r&ni¢ sic od dokumentacji
projektowej 0 + 5 cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyridyne i zwjzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do dsbgi. Przylegajce warstwy powinny by

w jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertjgdnorodny, bez sgan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwyaiicej z betonu
asfaltowego (ACW).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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Je&li warunki umowy przewidy dokonywanie poficen, to Zamawiaggcy maze w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych dokoagotricen wedtug zasad okgnych w WT-2
pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz® podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwarstwy wazacej z betonu asfaltowego (ACW) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podéy

— dostarczenie materiatow i sptua,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggjsport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycigma asfaltows krawedzi uradzea obcych i
kraweznikow,

- rozlazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i poaatrzysacych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsa OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktorg potrzebne do wykonania robot podstawowych, aleshie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysice, ktére g niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane d
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie ratoidt

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gaane 2z badaniami materiatow
wystepujacych w niniejszej OST)

- PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaawartdci chlorkow, dwutlenku wgla
i alkaliow w cemencie

- PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€&2: Metody bada

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

- PN-EN 932-3 Badania podstawowych gaiavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Czs$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskanik ksztattu

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dgtevosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartgci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku garzeszenia lub tamania kruszyw
grubych

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomog wskanika ptaskdci

- PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiciwosci
powierzchni
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— Wskanik przeptywu kruszywa

- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym

- PN-EN 933-10 Badania geometrycznychdstavosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawardoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydasemwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

- PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznydasemwosci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamiskei

- PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznydéseiwosci kruszyw — Czsé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznydéseiwosci kruszyw — Czsé 5:
Oznaczanie zawaloi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydaseiwosci kruszyw —Cgs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci

- PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznydééeiwosci kruszyw — Czsé 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

- PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznydéseiwosci kruszyw — Czsé 8:
Oznaczanie polerowaldoi kamienia

- PN-EN 1367-1 Badania wdawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 1: Oznaczanie mrozoodpowd

- PN-EN 1367-3 Badania wdawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania

- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznauegpenetracji igt

- PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaueaemperatury mgknienia — Metoda
Pierscien i Kula

- PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozraange zawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

- PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozrzane pozostakei na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych sdiavosci kruszyw — Analiza chemiczna

- PN-EN 1744-4 Badania chemicznych sdiavosci kruszyw — Czs¢ 4. Oznaczanie podatfm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

- PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadla asfaltéw drogowych

- PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie rozpuszczalisoi

- PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozremtie temperatury tamlivéoi Frassa

- PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oenanie zawartei parafiny — Cgs¢ 1:
Metoda destylacyjna

- PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wptywem ciepta
i powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czs$¢ 3: Metoda RFT

- PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddigtbadé mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

- PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddigtbadé mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa wolnej przestrzeni
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- PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe -{ddg badéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na garco — Czs¢ 11: Okrdlenie powgzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe etdtly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa

- PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garco — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gagro — Czs¢ 22: Koleinowanie

- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 27: Pobieranie probek

- PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

- PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkaéciomierzem wyptywowym

- PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozzae sedymentaciji emulsji asfaltowych

- PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage wartéci pH emulsji asfaltowych

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

- PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -dBaie rozpadu — G&¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtiada z wypetniaczem mineralnym

- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Végania — Cg¢ 1: Beton asfaltowy

- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ifdgania — Cg¢ 20: Badanie typu

- PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeha@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metadPiekcienia i Kuli

- PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czeé¢ 2: Liczba bitumiczna

- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oz@age nawrotu speystego asfaltow
modyfikowanych

- PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozzae odporngci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

- PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaame cygliwosci lepiszczy asfaltowych
metod, pomiaru cagliwosci

- PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozzae kohezji lepiszczy asfaltowych mejod
testu wahadtowego

- PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaame cygliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

- PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozzawe przyczeprigi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

- PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie energii deformacji

- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zhsgpecyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplecyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

58



metod) otwartego tygla Clevelanda

- PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptoraldrpa — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Minisfrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych
utrwaleh na drogach publicznych, Warszawa 2008

- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchni@léswe na drogach publicznych,
Warszawa 2008

- WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsj@léswve na drogach publicznych,
Warszawa 2009

- Inne dokumenty

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdga 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéadhogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43, poz. 430)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathygoétsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drog i MostdWarszawa 1997
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D-05.03.05(b) NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA SCIERALNA WG PN-EN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TSs wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierackn betonu asfaltowego przy
przebudowie drogi w. m. Wgniewo, remoncie ulicy Parkowej polegajcym na wykonaniu
naktadki bitumicznej, remontach biezacych na drogach gminnych w gm. Kiernozia - drogi:
Sokotoéw Towarzystwo-Sokotow Kolonia, Sokotéw Towansstwo-Teresew, Tydowka-Olszyny,
Tydowka (Przecze), Witusza.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jakmiehent przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z&anych z

wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betorfalamsvego wg PN-EN 13108-1 i WT-2

Nawierzchnie asfaltowe z mieszanki mineralno-asfetj dostarczonej od producenta. W

przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltoywejez Wykonawe dla potrzeb budowy,

Wykonawca zobowdzany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D*, mm

KR 1 AC11S

* Podziat ze wzgtu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance

1.4. Okrdlenia podstawowe

- Nawierzchnia — konstrukcja sktadeg s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do
przejmowania i rozktadania olagen od ruchu pojazdow na podie.

- Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny navdere, ktory mae by utozony

w jednej lub kilku warstwach.

- Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka knwszgpiszcza asfaltowego.

- Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach
obliczeniowych) wg ,Katalogu typowych konstrukcpwierzchni podatnych i pétsztywnych
GDDP-IBDIM

- Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — atemie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrozniajace € mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gdegha najwikszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 22.

- Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&iérej kruszywo o uziarnieniuggtym
lub niecaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sig.

- Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wimay w procentach masy ziaren przechygzh
przez okrélony zestaw sit.
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- Wymiar kruszywa — wielk@ ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

- Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 86 mm oraz d > 2 mm.

- Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiai2es 2 mm, ktorego wiksza czs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

- Pyt — kruszywo z ziaren przechadygch przez sito 0,063 mm.

- Wypelniacz — kruszywo, ktérego sisza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany— kruszywo, ktore sktada siwypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordtien
wapnia.

Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minegin wyprodukowany oddzielnie).

- Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w kt@mjulgator nadaje dodatnie tadunkastkom
zdyspergowanego asfaltu.

- Pozostate okétenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogoéine” pkt 1.4.
Symbole i skroty dodatkowe

ACP — beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

D — gorny wymiar sita (przy okémniu wielkasci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okékaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

PMB — polimeroasfalt,

NPD — wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana; producent ma jej nie okrélac),

IRI — (International Roughness Index)etizynarodowy wskanik réwnasci,

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygz materialdw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfaltyPN-EN 14023
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podatebiicy 2. Oprocz lepiszczy
wymienionych w tablicy mzna stosowéinne lepiszcza nie normowe wedtug aprobat
technicznych.

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wedRN12591

L.p. Wiasciwosci Metoda badania 50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
1. Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 50-70
2. Temp. mgknienia °C PN-EN 1427 46-54
3. Temp. zaptonu °C EN ISO 2592 230
4, Zawartd¢ sktadnikow

: ... %m/m PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych, nie mniejmni
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5. Zmiana masy po starzeniu %m/m PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost) nie

wiecej niz
6. Pozostala penetracja % PN-EN 1426 50
7. Temp. mgknienia po starzeniu

. S °C PN-EN 1427 48
nie mniej nk

Wiasciwosci specjalne krajowe

8. Zawartg¢ parafiny nie wgcej

niz % PN-EN 12606-1 2,2
9. Wzrost temp. ngknienia nie oC PN-EN 1427 9
wiecej niz
10. | Temp. tamliwéci nie wiccej oC PN-EN 12593 8
niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy gredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczgdwinien by izolowany termicznie,
posiadé automatyczny system grzewczy z toleranep°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego natestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i
WT-1. Kruszywa 2008 obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacaiggywa
powinny spetnia wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢$€2.

Sktadowanie kruszywa powinngodbywa w warunkach zabezpieczaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innymiarze lub pochodzeniu. Pod®
sktadowiska musi lyréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno si
odbywa& w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepea asfaltowego i kruszywa,
gwarantugcego odpowiedniprzyczepnét (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigo
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wodgzma zastosowasrodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wéétprzyczepnéci okreslona

wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najir808%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach,

w warunkach okrdonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potei i krawedzi

Do uszczelnienia petzer technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego wmgm czasie oraz spoin stan@aych pojczenia ranych
materiatow lub palczenie warstwy asfaltowej z widzeniami obcymi w nawierzchni lub |
ograniczajcymi, naleyy stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jaknay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emuls¢ asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug narimaprobat
technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

— nie mniej nk 10 mm przy grubixi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
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— nie mniej nk 15 mm przy grubiei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda mmeiago”. Dopuszcza giinne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ziczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowd kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug- PN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe
2009.

Emulsg asfaltows mazna sktadowé&w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie hatelewa emulsji do opakowai
zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnym

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Spret stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykagaie
mozliwoscig korzystania ze spgiu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym tiggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemamo-asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowsiakiadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne geizenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoWyp termosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt
4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalsy przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w udzenia umaliwiajace pagrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalgy przewoz¢ w sposob chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

Wypetniacz luzem powinien kbyprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, umiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa me by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkigennie lzda korodowaty pod wptywem emuls;ji
i nie bedg powodowalty jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie nalg
uzywac do transportu opakowi& metali lekkich (mée zachodzi

wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).
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Mieszank mineralno-asfaltownalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznoséci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaahoem mieszanka
powinna by zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Wakii czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewhidrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale.

Powierzchnie pojemnikow zywanych do transportu mieszanki powinny¢bgzyste, a do
zwilzania tych powierzchni mima wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie
na mieszank

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aew®¢ lepiszcza podanegsw tablicach
ponizej. Wymagane wkgiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podaneastabl.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawagasé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej

Wiasciwos¢ Przesiew [% (m/m)]
AC11S
KR-1
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 100
11,2 90 100
8 60 90
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11
Zawarta¢ asfaltu catkowitego Binse

Sktad mieszanki powinien bystalony na podstawie badarobek wykonanych metoda
Marshalla. Powinny one spehdiponizsze wymogi.

Tablica 5. Wymagane wdaiwasci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstgieralnej przy ruchu KR1

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badar AC11¢
zag:szczania wg PN+
EN 13108-20
Zawarta¢ wolnych | C.1.3, ubijanie PN-EN 1269°-8 Vmin 1,0
przestrzeni 2X75 uderzeé V masa.c
Wolne przestrzeni | 2x50 uderzg PN-EN 1269°-8 VFBmin7s
wypetnione VFBinse
lepiszczem
Odporndg¢ na C.11, ubijanie, PN-EN 1269-12, ITSRy
dziatanie wody 2x35 uderza przechowanie w 40°C z
jednym cyklem zamtania,
badanie w 25°C
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Zawarta¢ wolnych | C.12, ubijanie, PN-EN 1269-8, VMA rinie
przestrzeni w 2x50 uderze

mieszance

mineralnej

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regeqaboca, a uradzenia do dozowania
sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny lokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm
uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naig przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewa@jm utrzymaniezadanej temperatury z doktadioig +5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaym (roboczym) nie me

przekracz& 175°C dla asfaltu drogowego PMB 45/80-55.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ bywysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata tempekatwtasciwag do otoczenia lepiszczem asfaltowym
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna Wwyzsza o w¢cej niz 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bémanio po wysypaniu z mieszalnika powinna
miesci¢ sie w granicach 140°C do 180°C.

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mimerasfaltowej powinny zapewi
rébwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

5.4. Przygotowanie podia

Poditaze (podbudowa z kruszywa niezmanego lub zwgzanego) pod warstpodbudowy

z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:

— ustabilizowane i rime,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostataznego kruszywa,

—, rowne i bez kolein.

Maksymalne nierowniei podtaza pod warstw podbudowy, nie powinny przekraézaartosci
podanych w tablicy 10.

Tablica 8. Maksymalne nierowsm podtaa pod warstw scieralng z betonu asfaltowego (pomiardat-
metrowy lub rownowang metod)

Maksymalna nierownid
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
scieralrg [mm]

D, L Pasy: ruchu, vgczenia, 9

Jezeli nierdwndci s3 wieksze nk dopuszczalne, to naig poprawé podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lup |
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentagcprojektowy. Z podiaa powinien by
zapewniony odptyw wody.
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Wykonane w podizu faty z materialu 0 mniejszej sztywsoo (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usury¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o
wiasciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypebetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia
podtaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 1418842aihnymi materiatami wedtug norm
lub aprobat technicznych.

5.5. Pojczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pgizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Poditaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gzenie pajczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przeikaniem i zaleganiem wody guizy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podda (np. podbudowa z kruszywa niezeanego lub zvézanego),
przed utaeniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego powinnothyykonane w iléci
podanej w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ikzi pozostatego lepiszcza do skropienia pgalto

Uktadana warstwa asfaltowa Pozibopod warstw asfaltowg | llos¢ pozostaiezgo lepiszcza
[kg/m’]
Warstwascieralna Warstwa wraca 0,3-0,5

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszczas&rapianie ¢gczne lang w miejscach trudno
dostpnych (npscieki uliczne) oraz przy uggdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgb |
ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy

przed zabrudzeniem.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltooymazna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z
zapisami w powsyszej specyfikaciji.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalery wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy
12. Temperatura otoczenia aeoby nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paaltiNie
dopuszcza giuktadania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podomgkonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot Przed przysipieniem do W czasie robot
robét w ciagu ostatniej doby
Warstwascieralna >0 +5
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladagk wyposaong
w ukitad automatycznego sterowania grddowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentag] projektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza ei
wbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 15 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone ezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego najestosowé walce drogowe stalowe gtadkie z aiwoscig
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pojczenia technologiczne

Polczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.6

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3In

pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matemagékiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarag zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ewentualnie wykortawtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadgnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dziel sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich
sktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczeinig.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, patzenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywsate badania podczas realizacji kontraktu, z nidnlp
starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybfew stosunku do wymagéekontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie
usurye.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Irkynier maze
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzen Inzynier
moze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pkt 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltquegjczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13)

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
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— wykaz ilgci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodiwd powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §&ko
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltd i ich sktadnikow, lepiszczy i
materiatow do uszczelnidtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas

podstavg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmujegsi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywasic rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w parpowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykoej z niej warstwy podano w
tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badakontrolnych

L.p. | Rodzaj badania

Uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej *

Zawartgdc lepiszcza

Temp. mgknienia lepiszcza odzyskanego

Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki

Wskanik zagszczenia warstwy asfaltowej *

Spadki poprzeczne warstwy asfaltowej

Réwna¢ warstwy asfaltowej

Grubdac¢ lub ilos¢ materiatu warstwy asfaltowej

Zawartd¢ wolnych przestrzeni warstwy asfaltowej*

PO |N|O |0~ WINF

0 | Wiaciwosci przeciwpdlizgowe warstwy asfaltowej

* - do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6000 M nawierzchni jedna prébka, w razie potrzeby
liczba probek mie zosté zwigkszona

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznanige jeden z wynikdw badeakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma praydac przeprowadzenia bafi&ontrolnych
dodatkowych. laynier i Wykonawca decydgjwspdlnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkéw e%ciowych ocenianego odcinka budowyzdk odcinek czsciowy
przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien bymniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbittzawe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badekontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabpd
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Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktérej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni
lub wska&nika zagszczenia naley ztozy¢ w ciagu 2 miesjcy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajcego.

6.4. Wiaciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej pod&jevartasci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwgylia s¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu
probek, doktadn& metod bad@&oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatow nalgy ocenid na podstawie badgobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowaazieacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wygtkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.8.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12696+3@ ilas¢ wbudowanego
materiatu na okrdong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rmog
odbieg& od projektu o wartai podane w tablicy 15.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchi sredniej wartgéci grubgci warstwy z
reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. ktynier ma prawo sprawdzadcinki
czesciowe. Odcinek agciowy powinien zawieraco najmniej jeda dzienry dziatke robocz. Do
odcinka czsciowego obowjzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubaci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgsZowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki gridbiovarstwy oraz iléci materiatu na okréonej powierzchni,
[%]

Warunki ocen Warstwa asfaltowa A

Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilgci
1. dwzy odcinek budowy, powierzchnia
wieksza nk 6000nt <10% cm
lub

droga ograniczona kragnikami,
powierzchnia wiksza ni 1000 nf
lub

2 - maty odcinek budowy < 10% cm

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasia
wolnych przestrzeni, nie mie przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.
Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie g:staéci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 .
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6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszamkieralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawcéni, nie mae wykroczy poza
wartadsci dopuszczalne podane w specyfikacji pegjy

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nigidada nie rzadziej i co 15 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5%.
6.4.2.5. RoOwng& podtwzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiwznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkickask
technicznych naley stosowé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie dtugéci taty. Pomiar
wykonuje s¢ nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowfiopodiuzna jest

okreslona w rozporzdzeniu dotycgzcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dr@gystkich klas
technicznych naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m. Wymagana

rownags¢ poprzeczna jest okdlna w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne .

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz8aj jezdni, nie mze sk rozni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m n@adtuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczaktolerancy

+1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarde mae przekraczaprzedziatu
dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 25 m,pueinno r&ni¢ sic od dokumentacji
projektowej o + 5 cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyridwne i zwjzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do dsbgi. Przylegajce warstwy powinny byw
jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertjgdnorodny, bez sgan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu
asfaltowego (ACS).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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Jeli warunki umowy przewidy dokonywanie poficen, to Zamawiaggcy maze w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych dokoagotricen wedtug zasad okgnych w WT-2
pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz® podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (ACS) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podé

— dostarczenie materiatow i sptua,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggjsport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycigma asfaltows krawedzi uradzer obcych i
kraweznikow,

- rozlazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i poaatrzysacych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsa OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktorg potrzebne do wykonania robot podstawowych, aleshie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysice, ktére g niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane d
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie ratoidt

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatow
wystepujacych w niniejszej OST)

- PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaawartdci chlorkow, dwutlenku wgla
i alkaliow w cemencie

- PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€&2: Metody bada

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

- PN-EN 932-3 Badania podstawowych gaiavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskanik ksztattu

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dgtevosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartgci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku fparzeszenia lub tamania kruszyw
grubych

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomog wskanika ptaskdci
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- PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiciwosci
powierzchni

— Wskanik przeptywu kruszywa

- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych d§etevosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym

- PN-EN 933-10 Badania geometrycznychdstavosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawardoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydaseiwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

- PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznydasemwosci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamiskei

- PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznydéseiwosci kruszyw — Czsé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznydasemwosci kruszyw — Czsé 5:
Oznaczanie zawadoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyd¢asemwosci kruszyw —Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci

- PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznydaseiwosci kruszyw — Czsé 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

- PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznydasemwosci kruszyw — Czsé 8:
Oznaczanie polerowaldoi kamienia

- PN-EN 1367-1 Badania wdawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 1: Oznaczanie mrozoodpowd

- PN-EN 1367-3 Badania wdawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania

- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznauegpenetracji igt

- PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaueaemperatury mgknienia — Metoda
Pierscien i Kula

- PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozraange zawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

- PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozrzane pozostakei na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $diavosci kruszyw — Analiza chemiczna

- PN-EN 1744-4 Badania chemicznych $diavosci kruszyw — Cgsé¢ 4. Oznaczanie podatfm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

- PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadla asfaltéw drogowych

- PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie rozpuszczalisoi

- PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozremtie temperatury tamlivéoi Frassa

- PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oenanie zawartei parafiny — Czs¢ 1:
Metoda destylacyjna

- PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wptywem ciepta
i powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czs$¢ 3: Metoda RFT

- PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddigtbadé mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza
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- PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddigtbadé mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawaft wolnej przestrzeni

- PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrdlenie powgzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe etdtly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa

- PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 22: Koleinowanie

- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

- PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie grubc nawierzchni asfaltowych

- PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Gzzamnie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

- PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage sedymentacji emulsji asfaltowych

- PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage wartéci pH emulsji asfaltowych

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

- PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -dBaie rozpadu — G&¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtiada z wypetniaczem mineralnym

- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Végania — Cg¢ 1: Beton asfaltowy

- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ifdgania — Cg¢ 20: Badanie typu

- PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metadPiekcienia i Kuli

- PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeha@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czeé¢ 2: Liczba bitumiczna

- PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oz@aie nawrotu speystego asfaltow
modyfikowanych

- PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozzae odporngci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

- PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaame cygliwosci lepiszczy asfaltowych
metod, pomiaru cagliwosci

- PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozzame kohezji lepiszczy asfaltowych mejod
testu wahadtowego

- PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaawe cygliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

- PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozzawe przyczeprigi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

- PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie energii deformacji

- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zhsgpecyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
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- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplecyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

metod; otwartego tygla Clevelanda

- PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptoralémpa — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Minisfrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych
utrwaleh na drogach publicznych, Warszawa 2008

- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchni@léswe na drogach publicznych,
Warszawa 2008

- WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsj@léswve na drogach publicznych,
Warszawa 2009

- Inne dokumenty

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdga 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43, poz. 430)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy@otsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i MostdWarszawa 1997
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INFORMACJE DODATKOWE

Roboty nie ujte w specyfikacji natey wykona i odebr& zgodnie z obovaizujacymi przepisami
brarzowymi, polskimi normami i sztukbudowlan.
Podstaw do ptatndéci za wykonane roboty stanowi obmiar zawarty w kossie naktadczym

do projektu.

75



