Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 __|ROBOTY ROZBIORKOWE P _
1/KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej (do wy- 'm
d.1/0601-05 konania remontu pokrycia dachu)
(18.60*3)+(9.55*2)+(1.90*10) im 93.900
| | RAZEM | 93.900
2|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa imZ .
d.1|0518-06 [ |
|<budynek niski> (18.60*9.70)+(19.10*1.30) 'm2 205.250/
\<igcznik> (8.70%4.60) m2 40.020
RAZEM 245.270
3|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1|0518-07
1245.270 'm2 245.270
| RAZEM 245.270
4 KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m \
d.1/0545-04
<budynek niski> 19.10+18.60+3.80+10.80 [m 52.300
| <tgcznik> 8.70 m 8.700
<zadaszenie wejscia do osrodka> 2.30 m \ 2.300
| RAZEM | 63.300
5 KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m ‘ {
d.1 0545-06 |
<budynek niski> 3.80*5+1.80*2 m 22.600|
3 RAZEM 22.600
6 KNNR 8 |Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt |
d.1/0224-07 |
| <budynek niski> 1 szt 1.000|
\ i | RAZEM { 1.000
7 KNR-W 4-01 [Rozebranie obrobek muréw ogniowych, paséw nadrynnowych, obrobek komi- |m?Z
d.1/0545-08 [ndw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
{<budynek niski ogniomury> (9.55%0.75)*2+(0.35%0.50)*4+(9.55*0.50)*2 m?2 24575
|<budynek niski pas nadrynnowy> (18.60+19.10+3.80+10.80)*0.25 |m2 13.075
<budynek niski boki zadaszenia tarasu> (1.30%0.35)*2 m2 0.910
<tacznik pas nadrynnowy> 8.70*0.25 m?2 2175
<tacznik kalenica> 8.70*0.35 m2 | 3.045|
<budynek niski obrébka kominéw> [(1.26+0.48)*2+(1.50+0.48)*2+(1.58+0.48) m?2 | 8.096
*2+(1.30+0.48)*2+(2.08+0.48)*2]*0.40 !
| RAZEM | 51.876
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadajacej sie do m2
d.1|0545-02 |uzytku |
| |<zadaszenie wejscia do Osrodka Zdrowia> 6.25*2.00+2.40%*2.30 m2 18.020/
| ' RAZEM | 18.020
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie ofacenia daszku m?2 : :
d.1/0441-04
| <zadaszenie wejscia do Osrodka Zdrowia> 6.25*2.00+2.40*2.30 m2 18.020|
[ | RAZEM | 18.020
10 KNR-W 4-01 |Rozebranie podsufitki z ptyt pilsniowych 'm2
d.1 ’0440—06 |
| <zadaszenie wej$cia do Osrodka Zdrowia> 6.25*2.00+2.40*2.30 |m2 18.020
[ RAZEM ’ 18.020
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie - desek wiatrowych attyki m
d.1/0441-10 ‘
| <zadaszenie wejscia do Osrodka Zdrowia> 6.45+4.60+2.40 m 13.450
| | RAZEM | 13.450
12 |KNR-W 4-01 :Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach 'm2 [
d.1({0701-02 o powierzchni odbicia do 5 m2 ! i
analogia | I
i<budynek niski kominy wentylacyjne> (1.26+0.48)*2*0.75+(1.50+0.48)*2* |m2 18.082
0.90+(1.58+0.48)*2*0.85+(1.30+0.48)*2+0.75+(2.08+0.48)*2*0.80
| RAZEM | 18.082
13|KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 '
d.1|0212-07 |
|<budynek niski, kominy wentylacyjne> (1.36*0.58)+(1.60%0.58)+(1.68*0.58)+ |m?2 4.768
|(1.40%0.58)+(2.18"0.58) |
| RAZEM 4.768
14[KNR-W 4-01 [Przebicie otworow w $cianach kominowych z cegief o grubosci 1/2 ceg. na za- szt.
d.1]0335-08 |prawie cementowo-wapiennej (wykonanie bocznych otworéw wentylacyjnych) I ;
<budynek niski kominy wentylacyjne> 18 |szt. | 18.000
. | | RAZEM 18.000
15|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoéé do 16 m m2
d.1/1609-02
<komin spalinowy wolnostojgcy> (2.50*2+3.00)*15.00 m2 120.000
RAZEM 120.000
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16 KNR-W 4-01 gRozbiérka betonowych czapek kominowych m?2 I |
d.1/0212-07 ‘ |
<komin spalinowy wolnostojgcy> 1.40*2.20 'm? 3.080
| | RAZEM 3.080
17 KNR-W 4-01 |Rozebranie czgsciowe komina wolnostojacego spalinowego [m3 {
d.1/0349-01 |
<komin spalinowy wolnostojgcy> 1.20*2.00*2.95 m?3 7.080
; | RAZEM 7.080
18 KNR-W 4-01 SWywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw pochodzacychz |ms3
d.10109-17  |robot rozbiérkowych na odleglosé 1 km '
15.50 m3 15.500
_ RAZEM 15.500
19/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi j.w. za kazdy nastepny 1 km | m3
d.10109-20 (dalsze 5 km)
Krotnos¢ =5
15.50 m3 15.500
| | RAZEM 15.500
2| __|ROBOTY BUDOWLANE : ,
20|KNR-W 2-02 |Nakrywy komindéw o $redniej grubosci 7 cm m2 e ]
d.2(0220-05
| <budynek niski, kominy wentylacyjne> (1.36*0.58)+(1.60*0.58)+(1.68*0.58)+ m?2 4.768
(1.4070.58)+(2.18*0.58)
<komin spalinowy wolnostojgcy> 1.40*2.20 m2 3.080
RAZEM 7.848
21/ KNR-W 2-02 |Kratki wentylacyjne metalowe osadzone w $cianach kominowych 14x14 cm szt
d.2{1215-01
<budynek niski, kominy> 8*2+10*2+12 szt. 5 48.000
. | | RAZEM 48.000
22|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad dachem  m?2 l
d.2{0735-02 ptaskim
<budynek niski kominy wentylacyjne> (1.26+0.48)*2*0.75+(1.50+0.48)*2* ‘m2 18.082
0.90+(1.58+0.48)*2*0.85+(1.30+0.48)*2+0.75+(2.08+0.48)*2*0.80
<komin spalinowy wolnostojacy > (1.20+2.00)*2*2.95 m?2 18.880
| RAZEM 36.962
23|KNR-W 4-01 |Przecieranie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominie m?2
d.2|0735-10
|<komin spalinowy wolnostojgcy> (1.50+2.25)*2*10.20+(1.20+2.00)*3.20 'm2 86.740
| RAZEM 86.740
24 KNNR 2 tacenie pofaci daszku z tarcicy nasyconej m2 |
d.2|0403-02 | |
<zadaszenie wejscia do Osrodka Zdrowia> 6.25*2.00+2.40*2.30 m2 18.020)
T RAZEM 18.020
25 KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) moco- 'm2
d.2/0522-01 wanymi wkretami samogwintujacymi do tat drewnianych
<zadaszenie wejscia do Osrodka Zdrowia> 6.25*2.00+2.40*2.30 m2 18.020
\ RAZEM 18.020
26|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm  m2
d.2/202 0541-01 | |
‘ <budynek niski pas nadrynnowy> (18.60+19.10+3.80+10.80)*0.25 m?2 13.075]
{ <tgcznik pas nadrynnowy> 8.70*0.25 m2 ‘ 2.175}
<tgcznik kalenica> 8.70*0.20 m2 | 1.740|
| | RAZEM 16.990
27 NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 {m?2 ‘
d.2202 0541-02 |om g
|<budynek niski ogniomury> (9.55%0.75)*2+(0.35*0.50)*4+(9.55*0.50)*2 'm2 24 575
<budynek niski pas podrynnowy> (18.60+19.10+3.80+10.80)*0.35 m2 | 18.305
<igcznik pas podrynnowy> 8.70%0.35 m?2 3.045
<budynek niski boki zadaszenia tarasu> (1.30*0.35)*2 m2 | 0.910
<budynek niski pas podrynnowy do zadaszenia tarasu> (19.10*0.55)*2 m?2 | 21.010
{<budynek niski obrobka kominow> [(1.26+0.48)*2+(1.50+0.48)*2+(1.58+0.48) m2 5 8.096
*2+(1.30+0.48)"2+(2.08+0.48)*2]"0.40 |
<boki zadaszenia wejScia do Osrodka Zdrowia > (6.25+4.40+2.40)*0.30 m2 3.915
| | | RAZEM 79.856
28 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe 'm2 i
d.2|0504-02
[ <budynek niski> (18.60*9.70)+(19.10*1.30) m?2 205.250
| <igcznik> (8.70%4.60) m?2 40.020
} RAZEM 245.270
29/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- m
d.2|0601-01 nikach obsadzanych (montaz po wykonaniu pokrycia pofaci dachu)
{18.60%3)+(9.55*2)+(1.90*10) \m ‘ 93.900|
| | | | RAZEM | 93.900
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30 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 125 mm - montaz z gotowych elementéowz  |m
d.2/0522-01 blachy stalowej powlekanej
‘analogia
‘ <budynek niski zadaszenie tarasu> 19.10 m 19.100
<zadaszenie wejscia do Osrodka Zdrowia> 2.30 m 2.300
RAZEM 21.400
31|KNR-W 2-02 | Sztucery z blachy powlekanej 125/87 mm - montaz z gotowych elementow szt.
d.2|0522-05
|analogia
| <budynek niski zadaszenie tarasu> 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 87 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2/0529-01 stalowej powlekanej
\analogia |
<budynek niski zadaszenie tarasu> 1.50*5 'm 7.500
- ' RAZEM 7.500
33|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pofokragte o $r. 150 mm - montaz z gotowych elementéowz m |
d.2/0522-02 |blachy stalowej powlekanej
analogia | |
| <budynek niski> 18.60+3.80+10.80 m 33.200
<igcznik> 8.70 'm 8.700
1 | | RAZEM 41.800
34|KNR-W 2-02 |Sztucery z blachy powlekanej 150/100 - montaz z gotowych elementdw szt.
d.2 0522-05 \ | |
analogia | |
<budynek niski> 3 szt 3.000]
| RAZEM | 3.000
35|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 100 mm - montaz z gotowych elementéw z bla- 'm [
d.210529-01 |chy stalowej powlekanej | i
analogia | |
|<budynek niski> 3.80*5 im 19.000
| RAZEM | 19.000
36/ KNNR 4 |Rury deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg lub folig szt. :
d.2{0215-01 laluminiowg o §r. 150 mm 3 |
<budynek niski> 1 szt. | 1.000|
| | RAZEM | 1.000
37/KNR 0-18  [Podsufitka typu "Siding" im2
d.2{2614-01 i i
|<zadaszenie wejscia do Osrodka Zdrowia> 6.25%2.00+2.40%2.30 {m2 18.020
' RAZEM 18.020
38|/KNR 0-18 |Podsuﬁtka typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.2|2614-02 |
|<zadaszenie wejscia do Osrodka Zdrowia> (6.25+4.40%2.40)*2+(0.40%7) m 36.420
! RAZEM 36.420
39|KNR 0-18  |Scianki attyki typu "Siding" m?2
d.2{2613-04 | |
|<zadaszenie wejscia do Osrodka Zdrowia> (6.45+4.60+2.40)*0.40 'm2 5.380
: | RAZEM i 5.380
40|KNR 0-18 ‘Scianki attyki typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.212614-02
!<zadaszenie wejscia do Osérodka Zdrowia> (6.45+4.60+2.40)*2 {m 26.900
| | RAZEM 26.900

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10523 Uzytkownik: Wojciech Wielemborek



