HOREZTORYS MARLADGZY

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w m.Chrusle gm. Kiernozia
—etap II dL 1,016 km

Inwestor: Gmina Kiernozia, ul. Sobocka 1A

Wartos¢ kosztorysowa:
VAT:
Kosztorys +VAT:

Stownie:

Data opracowania:

Kosztorys sporzadzit:



Przebudowa drogi gminnej w m. Chrusle etap Il dt. 1,016 kmRDAMBIENKQSHARIORY SU

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
obm.
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- km 1.016
03 sa drogi w terenie rowninnym
1.2|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 3385.04
04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i ziemne
2 Podbudowy
2.1/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m?2 3385.04
05 bosci po zageszczeniu 15 cm
2.2|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2 -3385.04
06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
2.3|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gru- m2 3385.04
07 bosci po zageszczeniu 8 cm
2.4|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m?2 -3385.04
08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
2.5/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m?2 2032
01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
2.6|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za m2 -2032.00
02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
Razem dziat: Podbudowy
3 Nawierzchnia
3.1|KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 6262.08
07
3.2|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- m2 3080.24
06 nej (bitum)
3.3|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2 3181.84
01 wo-zwirowych - warstwa wigzaca - grubos¢ po zageszcz. 4
cm
3.4|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2 -3181.84
02 wo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy
1 cm grubos$¢ po zageszcz.
3.5|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2 3080.24
05 wo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszcz. 3 cm
Razem dziat: Nawierzchnia
4 Roboty wyko hAczeniowe
4.1/KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 m 20
07 cm
4.2|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwi- m3 2.4
01 rowa
4.3|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o | Sciank. 4
04 ér.50 cm
4.4/KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,| szt. 6
01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4.5/KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic z nazwa miejscowosci szt. 2
02
4.6/KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 8
01
4.7/ ZKNR Nr C-1 1-|Analiza wtasna - inwentaryzacja geodezyjna kpl. 1
1

Razem dziat. Roboty wykonczeniowe

Ogoétem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523




