


Przebudowa drogi gminnej w m. Chruśle etap II dł. 1,016 km poprawiony aktualnyPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.
obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1 KNR 2-01 0119-

03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym

km 1.016

1.2 KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 3385.04

Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne
2 Podbudowy

2.1 KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2 3385.04

2.2 KNR 2-31 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za
kaŜdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2 -3385.04

2.3 KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm

m2 3385.04

2.4 KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
kaŜdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2 -3385.04

2.5 KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 2032

2.6 KNR 2-31 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za
kaŜdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2 -2032.00

Razem dział: Podbudowy
3 Nawierzchnia

3.1 KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 6262.08

3.2 KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 3080.24

3.3 KNR 2-31 0311-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wo-Ŝwirowych - warstwa wiąŜąca - grubość po zagęszcz. 4
cm

m2 3181.84

3.4 KNR 2-31 0311-
02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wo-Ŝwirowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - kaŜdy dalszy
1 cm grubość po zagęszcz.

m2 -3181.84

3.5 KNR 2-31 0311-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wo-Ŝwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszcz. 3 cm

m2 3080.24

Razem dział: Nawierzchnia
4 Roboty wyko ńczeniowe

4.1 KNR 2-31 0605-
07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50
cm

m 20

4.2 KNR 2-31 0605-
01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa Ŝwi-
rowa

m3 2.4

4.3 KNR 2-31 0605-
04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o
śr. 50 cm

ściank. 4

4.4 KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 6

4.5 KNR 2-31 0703-
02

Przymocowanie tablic z nazwą miejscowości szt. 2

4.6 KNR 2-31 0702-
01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt. 8

4.7 ZKNR Nr C-1 1-
1

Analiza własna - inwentaryzacja geodezyjna kpl. 1

Razem dział: Roboty wykończeniowe
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523


