Nazwa: Remonty drég gminnych w m. Czerniew PGR, Osiny, i Osiny
(Ludwikéw) gm. Kiernozia polegajace na wykonaniu nakladek.

Lokalizacja: Czerniew PGR na odcinku o di. 120,00 mb, Osiny na
odcinku dl. 540,00 mb, Osiny (Ludwikow) na odcinku o dl. 420,00
mb.

Inwestor: Gmina Kiernozia, ul. Sobocka 1A

Wartos¢ kosztorysowa:
VAT:
Kosztorys +VAT:

Slownie:

Data opracowania:

Kosztorys sporzadzil:
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Nakiadki drég gminnych

POZYCJE KOSZTORYSU

Razem dzial: Nakiadka drogi gminnej w m. Osiny na df. 530,00 mb
‘Wykonanie naktadki drogi gminnej w m. Osiny (Ludwikow) na odcinku 420,00 mb
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llose Cena | Wartosc¢
obm. | jedn. | B
1 Naktadka drogi gminnej w m .Czerniew PGR na odcinku 120,00 mb
1.1 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m | 30
. 0101-02  nychnagt 6-10cm L I I
1.2 KNR 2-31 803- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2 30
3  micznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm
1.3 ZKNR Nr C-1 Analiza wlasna - wywoz i utylizacja asfaltu z rozbiorki m3 0.9
1-1
1.4 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m< 180
0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V -
S . pobocza
1.5 KNR 2-31  Woyrownanie roznicy na poboczach zwirem - warstwa m2 180
.~ 0114-03 gorna o grubosci po zaggszczeniu 8 cm _ _
1.6 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m2 530.74
. 1004-08 szonej (bitum) |
1.7  KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 530.74
. 1004-07 Krotnos¢ = 2 | _
1.8 KNR 2-31  Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg t 0.15
1106-01 mineralno-asfaltowa _
1.9 KNR 2-31  Wyrownanie istniejacej nawierzchni mieszanka mine- t 20.54
0108-02 ralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 50kg/
m2 ($r. gr. 2cm) | _
1.1 KNR 2-31  Wykonanie naktadki z masy mineralno-bitumicznej gr. mZ2 530.74
0O 0311-056 3cm '
Razem dziat: Naktadka drogi gminnej w m .Czerniew PGR na odcinku 120, 00 mb
2 Naktadka drogi gminnej w m. Osiny na dt. 530,00 mb
2.1 KNRAT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 21
0101-02 nych na gf. 6-10 cm
2.2 KNR 2-31 803- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2 24
3 micznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm |
2.3 ZKNR Nr C-1 Analiza wlasna - wywoz i utylizacja asfaltu z rozbiorki m?3 0.72 |
1-1 | !
24 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m? 795
0103-04  warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V - |
pobocza
25 KNR 2-31 Wyréwnanie roznicy na poboczach zwirem - warstwa m2 795 |
_ - 0114-03  gorna o grubosci po zag@szczenlu 8 cm B |
26 KNR2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- | m2 1605.48 |
.~ 1004-06  |szonej (bitum) | | R
2.7 KNR2-31 |Skropienie nawierzchni dr090we| asfaltem | m2 | 160548 |
~ 1004-07  |Krotnosc = 2 | ? i
28 KNR 2-31 IF{emom czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg | t 02 |
. 1106-01 'mmeralno asfaltowa | N R N
2.9 KNR 2-31 Wyrownanle istniejacej nawierzchni mieszanka mine- Pt 80.274|
0108-02  ralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 50kg/ | |
'm2 ($r. gr. 2cm) ' ' ;
21  KNR 2-31  Wpykonanie naktadki z masy mineralno-bitumicznejgr. | m2 | 1605.48 |
0 0311-05 3cm i -



Naktadki drég gminnych POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.  llogé Cena
| s _obm. _jedn.
3.9 KNR2-31  Wyrownanie istniejacej nawierzchni mieszankg mine- t | 6407

0108-02 ralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 50ka/
| m2_(§r. gr. 2cm) o | _
3.1 KNR 2-31  Woykonanie naktadki z masy mineralno-bitumicznej gr. m2 | 1281.50
0 0311-05 3cm

Wartosé

Razem dzial: Wykonanie naktadki drogi gminnej w m. Osiny (Ludwikow) na odcinku 420,00 mb
Ogdtem wartos$c kosztorysowa robot

Stownie:



