Kiernozia, dnia 10.11.2011r

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap I”
W odpowiedzi na pytania Wykonawców – Zamawiający niniejszym  pismem podaje treść pytania i odpowiedź:

Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnieniem czy zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia – określonego w pkt. VI ppkt 1.b. SIWZ tj. „wykonanie jednego zamówienia w zakresie budowy sieci wodociągowej o wartości minimum 500.000,00 zł.” 

- wykonanie kanalizacji ciśnieniowej z rur PE o wartości 500.000,00 zł..

Nadmieniamy, iż technologia wykonania kanalizacji ciśnieniowej z rur PE jest taka sama jak wykonanie sieci wodociągowej z rur PE..
Odpowiedź:

Zamawiający, uzna za spełnienie opisanego wymogu tj. „wykonanie jednego zamówienia w zakresie budowy sieci wodociągowej o wartości minimum 500.000,00 zł.” jeśli wykonawca udokumentuje wykonanie kanalizacji ciśnieniowej z rur PE. 
Pytanie 2  
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między kosztorysem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia. Wg SIWZ pkt. I.1 ppkt. 1 należy wykonać kanalizację sanitarną z przykanalikami Oś. Marii Walewskiej, ul. Leśna, Parkowa, Ogrodowa, Piękna, Kościuszki, Oś. Kościuszki. W kosztorysie brak jest ul. Parkowej
Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do wyceny zakresu rzeczowego opisanego w Załączniku nr 2 do SIWZ pn. „kosztorys ofertowy” czyli bez zakresu dotyczącego ul. Parkowej. Zapis w SIWZ pkt. I.1 ppkt. 1  to tytuł tego zakresu wpisany do wniosku o dofinansowanie.
Pytanie 3
Proszę o wyjaśnienie jakie studnie mają być wyceniane żelbetowe czy mogą być zastosowane studnie betonowe. 

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem i kosztorysami należy zastosować studnie żelbetowe.
Pytanie 4 
 Proszę o wyjaśnienie jaką przyjąć średnicę studni, ponieważ w przedmiarach oraz opisie technicznym jest studnia fi 1200, natomiast na profilach część studni jest fi 1200 (ok. 58 szt.) natomiast pozostałe są fi 1000.
Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny studnie żelbetowe o średnicy 1200.
