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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania projektu stanowity:
e Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Kiernozia a f-ma ,,BIOPROJEKT”, Moszczenica
e Dane do bilansu ilo$ciowego projektowanej oczyszczalni $ciekdw dostarczone przez Inwestora

e Plan sytuacyjno — wysokosciowy terenu projektowanej oczyszczalni $ciekéw w sk. 1:500 dostarczony przez
Inwestora

o  Dokumentacja geotechniczna pod projektowana oczyszczalnig $ciekéw
e Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Urzad Gminy Kiernozia

Podstawg prawng do pracowania projektu stanowia:
e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 Lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spei¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

e Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 Sierpnia 2003r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

e  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 Pazdziernika 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. Nr 96, poz.438)

e  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 Stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszezania
$ciekéw (Dz.U. Nr 21, poz.73).

e Ustawa o odpadach z dnia 27 Kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 Sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadéw éciekowych
{(Dz.U. Nr 134, poz.1140)
¢  Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla gm. Kiernozia, opracowana w Lipiec 2007 r.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest czg$¢ technologiczna projektu budowlanego mechaniczno —

biologicznej oczyszezalni Sciekéw w gm. Kieronozia.

3. ZALOZENIA BILANSOWE PRZYJETE DO PROJEKTU

Wg. danych otrzymanych od Inwestora, ilo§¢é mieszkancow dla poszczegdlnych miejscowosei ksztaltuje sie
nastgpujaco:

Lp. | Nazwa miejscowoSci Ilos¢
jednostek
1 Brodnie Jézefow 132
2 Brodnie Towarz. 174
3 Chrusle 174
4 Czerniew 148
3 Dlugie 38
6 Jadzien 100
7 Jerzewo 90
8 Kiernozia 1046
9 +asocin 134
10 | Natolin Kiernoski 124
11 Niedzieliska 183
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12 | Osiny 156
13 Sokotéw Kolonia 134
14 Sokotéw Towarz. 123
15 Stepow 326
16 Teresew 121
17 Tydéwka 192
18 Wiéniewo 133
19 Witusza 161
20 | Wola Stepowska 155
21 Zamiary 156
Razem 4000

Wg danych bilansowych zawartych w Koncepcji ... oczyszczalnia obstugiwaé bedzie docelowo ok. 2.270
mieszkancow podlaczonych do sieci kanalizacyjnej oraz przyjmowaé bedzie $cieki dowozone od mieszkaficéw nie
poditaczonych do sieci kanalizacyjnej w ilosci ok. 350 mieszkancéw. Dodatkowo oczyszczalnia Sciekow
przyjmowaé bedzie osady z przydomowych oczyszczalni Sciekow obstugujacych ok. 1.380 mieszkaficow, tj. w
ilosci ok, 280 m*/rok.

Dla celéw projektowych przyjeto wspotezynnik ilosei $ciekéw produkowanych przez mieszkanca
réwnowaznego w wysokodei 120 VMRxd dla $ciekéw doplywajacych kanalizacja (warto$¢ ta obejmuje wody
infiltracyjne w wysoko$ci 15 %) oraz 70 I/MRxd dla $ciekow ze zbiornikéw bezodpltywowych.

3.1. IL0oSC SCIEKOW

Etap docelowy:
1loé¢ $ciekow doplywajacych do projektowanej oczyszczalni docelowo ksztattowac sie bedzie nastepujaco:

Parametr Wartosé

Qi — Srednia dobowa ilosé sanitarnych 2.270 M % 0,120 m*/Mxd = 272 m’/d
Qimax - maksymalna dobowa ilosé Sciekéw sanitarnych 272 m’/d 1,3 = 353,6 m’/d
Ohmax - maksymalna godzinowa ilos¢ sciekow sanitarnych 272m*/d x 1,3 % 2,0/24 = 29,4 m*/h
Quow. — Srednia dobowa ilos¢ dowozonych 350 M % 0,06 m’/Mxd = 24,5 m’/d
Qo mar. — maksymalna dobowa ilos¢ dowozonych 1,2 x24,5 m*d = 29,5 m’/d

Parametry projektowane oczyszczalni sciekéw

Qu — Srednia dobowa ilo$¢ Sciekdw 272 m*d + 24,5 m*/d =300 m’/d
Quymax - maksymalna dobowa ilosé sciekow 353,6 m¥d + 29,5 m’/d + 24 m’/d =380 m’/d
Q,max - maksymalna godzinowa ilosé ciekdéw 29.4 m*h + 1,3 m’/h =30,7 m’/

Q,, — miarodajny przeplyw Sciekéw 30 ni’/h

Wspéiczynnik nieréwnomiernosci dobowej - ky 1.3

Wspéiczynnik nieréwnomiernosci godzinowej - ky, 2,0

Etap projektowany:
W pierwszym etapie realizacji inwestycji przewidziano 50 % obcigzenia docelowego obcigzenia
ladunkiem zanieczyszczenia, oraz nie przewiduje si¢ dow6z osadéw z przydomowych oczyszczalni $ciekow.

Parametry projekfowane oczyszczalni Sciekdw
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Q.5 — $rednia dobowa ilo$é Sciekdw =150 m'/d
Quymax - maksymalna dobowa ilosé sciekéw =190 ni’/d
Q,, — miarodajny przeplyw Sciekéw 15n’/h

3.2. JAKOSC SCIEKOW

Bilans jakosciowy $ciekow surowych zostal opracowany na podstawie wskaznikéw zanieczyszczenia

produkowanego przez mieszkarica réwnowaznego.

CHZT 110 gO/MR x d
BZTs 60 gO/MR * d
Zawiesina og6lna BZT 65 g/MR x d
Azot ogdlny 12 g/MR x d
Fosfor ogélny 2g/MR xd

Etap docelowy:

1lo$¢ mieszkanicow rownowaznych wynosié bedzie ok. 2.620 M

Wskaznik (Qa= 300 m*/d) Ladunek Stezenie

Odczyn - = pH 6,5-8,0
CHZT kgO,/dobe 288 g0,/m* 960
BZTs; kgOs/dobe 157 gO0y/m’ 523
Zawiesina ogolna kg/dobe 170 g/m* 567
Azot ogdlny kgN/dobg 31,4 N/m’ 104,6
Fosfor ogblny kgP/dobe 5.2 gP/m* 17,3

Etap projektowany:

Ilo$¢ mieszkancow rownowaznych wynosié bedzie ok. 1.310 M

Wskaznik (Qa= 150 m*/d) Fadunek Stezenie

Odczyn - - pH 6,5-8,0
CHZT kgO,/dobe 144 g0,/m’ 960
BZTs kgO,/dobe 78,5 gOy/m’ 523
Zawiesina og6lna keg/dobg 85,0 g/m’ 567
Azot ogélny kgN/dobe 15,7 gN/m’ 104,6
Fosfor ogdlny kgP/dobg 2,6 gP/m’ 173

Uwaga: W ogdlnym bilansie jakosciowym Sciekdw doplywajacych do oczyszczalni uwzgledniono rowniez ilos¢ wod

przypadkowych.

4, WYMAGANY STOPIEN OCZYSZCZANIA

4.1. JAK0OSC SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Rozwigzanie oczyszczalni $ciekéw zapewnia osiggnigcie efektéw zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w
nizej wymienionych rozporzadzeniach:

W zakresie oczyszczania Sciekéw zgodnie 7 wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 Lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnic¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

W zakresie przerobki osadéw zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie o odpadach z dnia 27
Kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628 w sprawie warunkéw, jakie muszq byc spelnione przy wykorzystaniu
osaddéw na cele nieprzemystowe.
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Docelowa ilosé mieszkanc6w réwnowaznych, ktére obstugiwaé bedzie oczyszczalnia wynosi:
RLM = 157 kgBZTs/d : 0,06 kg/MRxd = ok. 2.620 MR, Oy = 270 m*/d

Jako$é Sciekéw oczyszezonych:

Odczyn 6,5-9,0 pH
CHZT < 125 mgO,/dm*
BZT;s <25 mgO,/dm’
Zawiesina og6lna <35 mg/dm’

Tlo$¢ mieszkancédw rownowaznych w pierwszym etapie, ktére obstugiwa¢ bedzie oczyszczalnia wynosi:
RLM = 78,5 kgBZTs/d : 0,06 kg/MRxd = ok. 1.310 MR, Oy = 150 m*/d

Jakosé Sciekéw oczyszezonych:

Odezyn 6,5-9,0 pH
CHZT < 150 mgOy/dm’
BZTs < 40 mg0,/dm’
Zawiesina ogdlna < 50 mg/dm’

4.2, MINIMALNY STOPIEN REDUKCJI ZANIECZYSZCZEN

Dla osiagnigcia wymagan stawianych w w/w Rozporzadzeniu, oczyszczalnia Sciekow osiagnie nastgpujacy

stopien redukeji zanieczyszczen

CHZT 86,9 %
BZT; 952 %
Zawiesina ogdlna 93,8 %

4.3. STOPIEN REDUKCJI ZANIECZYSZCZEN NA PROJEKTOWANYM

UKLADZIE TECHNOLOGICZNYM

Dla zaproponowanego rozwigzania, oczyszczalnia $ciekéw osiagnie nastgpujacy stopien redukcji

zanieczyszczen

CHZT
BZTs

Zawiesina ogdlna

90 %
96 %
95 %

Etap docelowy:

1los¢ mieszkancéw réwnowaznych wynosié bedzie ok. 2.620 M

Wskaznik (Q4= 300 m*/d) Eadunek Stezenie

Odczyn o s pH 6,5-8,0
CHZT kgO,/dobe 28,8 g0,/m* 96
BZT;s kgO,/dobg 6,24 g0,/m’ 20,8
Zawiesina ogolna kg/dobg 8,5 g/m’ 28,3
Etap projektowany:

Tlo§¢ mieszkancéw réwnowaznych wynosic¢ bedzie ok. 1.310 M

Wskaznik (Qq= 150 m*/d) Eadunek Stezenie
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Odczyn - - pH 6,5-8,0
CHZT kgO,/dobe 14,4 20,/m’ 96,0
BZT;s kgO,/dobe 3,12 g0y/m® 20,8
Zawiesina ogdlna kg/dobe 425 g/m’ 28,3

Uwaga: W ogdlnym bilansie jakosciowym Sciekéw doplywajqcych do oczyszezalni uwzgledniono réwniez ilosé wéd
przypadkowych.

5. OPIS ZAPROJEKTOWANEGO SYSTEMU TECHNOLOGICZNEGO
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Oczyszezalnia Sciekéw powinna stanowié¢ zblokowany obiekt inzynieryjny, w celu ograniczenia
powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni $ciekow takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu
itp. powinny by¢ wykonane z betonu odpornego na korozjg. Ze wzgledéw hydraulicznych powinny byé okragte, co
obniza koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien by¢ w bezpoéredniej bliskoéci budynku
technicznego nie wiecej niz 2 m i potaczony powinien by¢ kanatem technologicznym, ktéry postuzy réwniez jako
pomost wejsciowy do reaktora. Reaktor biologiczny powinien by¢ obsypany skarpa petniaca role izolacji termicznej.

Budynek techniczny powinien byé wykonany w metoda tradycyjna, z dachem dwuspadowym i architekturg
zblizong do budynkéw jednorodzinnych w celu wkomponowania obicktu w krajobraz wiejski. W budynku powinny
byé wydzielone pomieszczenia dla obstugi oczyszczalni, szatni brudnej, szatni czystej wraz z zapleczem socjalnym.
Antresola budynku ftechnicznego powinna byé wykorzystana do réwniez do umiejscowienia urzadzen
technologicznych. Usytuowanie pomieszczenia dmuchaw powinno umozliwia¢ wykorzystanie ciepta produkowanego
przez pracujace dmuchawy do ogrzewania pomieszczenia technologicznego. Wszelkie podstawowe urzadzenia
technologiczne wraz z armaturg technologiczna powinny by¢ usytuowane w budynku technicznym w celu eliminacji
oddzialywania oczyszczalni na §rodowisko oraz umozliwiaé tatwy dostep obshugi.

Zbiornik osadu nadmiernego powinien byé usytuowany w poblizu reaktora i budynku technicznego,
wyniesiony nad teren oczyszczalni, obsypany skarpa, doptyw osadu nadmiernego powinien odbywaé sig

grawitacyjnie.
Podstawowe elementy oczyszczalni:
1. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych i osadéw z przydomowych oczyszczalni $ciekéw
o Szybkoztacze do odbioru Sciek6w
o Wstepne mechaniczne podczyszczenie
e Pomiar iloéci $ciekéw dowozonych
e Modut rejestracyjny, wydruk danych
2. Zbiornik uéredniajacy $ciekéw dowozonych
e Uklad napowietrzania / mieszania
e Porcjowe dozowanie $ciekow
3. Zbiornik uéredniajacy osadéw dowozonych z przydomowych oczyszczalni Sciekéw
o Uklad napowietrzania / mieszania
e Porcjowe dozowanie osadow
4. Pompownia gtéwna
o Krata koszowa - rzadka
e Stacja pomp zatapialnych
5. Oczyszczanie mechaniczne $ciekéw potaczonych:
e Automatyczne sito skratkowe
e Piaskownik pionowy
6. Oczyszczanie biologiczne $ciekéw potaczonych:
e Dwukomorowy selektor — warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzigki temu osad odwodniony
posiada znacznie lepsze parametry dla celéw rolniczego wykorzystania
o Komora denitryfikacji/nitryfikacji
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e Osadnik wtérny pionowy — separacja osadu od $ciekdw
7. Stacja dmuchaw w budynku technicznym oczyszczalni
8. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego
Stacja mechanicznego odwadniania osadu
10. Pompownia $ciekéw oczyszczonych
e Stacja pomp zatapialnych
11. Dziatanie oczyszczalni bedzie calkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z mozliwoscia
zdalnej kontroli pracy poprzez zlacze telefoniczne systemu GSM.

5.1. PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH

Punkt zlewny stuzy do szczelnego odbioru sciekéw dowozonych i powinien umozliwiaé zatrzymania
grubych zanieczyszezen w pojemniku.

W skiad punktu zlewnego powinno wchodzi¢:

e Taca najazdowa

o Szybkoztacze do podiaczenia wozu asenizacyjnego

e Separator zanieczyszczen statych

e Rejestracja dostawcow i ilosci Sciek6w

Wstepne oczyszczanie $ciekéw dowozonych powinno sig odbywaé na sicie skratkowym. Zatrzymane
powinny by¢ czedei state wieksze ni¢ 10 mm. W kontenerze punktu zlewnego na rurociagu grawitacyjnym powinien
by¢ zainstalowany elektromagnetyczny pomiar ilosci §ciekéw dowozonych potaczony z modutem rejestracyjnym,
umozliwiajacy wydruk niezbednych danych dotyczacych dostawey i iloci $ciekéw dostarczonych do punktu
zlewnego. Stacja powinna by¢ wyposazona w pomiar odczynu $ciekéw dowoZonych.

W drugim etapie realizacji inwestycji powinna byé mozliwo$¢ przyjmowania osadéw z przydomowych
oczyszczalni $ciekéw i skierowanie osadu do zbiornika osadu dowozonego.

5.2. ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWOZONYCH

Scieki powinny doplywa¢ grawitacyjnie do zbiornika ugredniajacego $ciekéw dowozonych. W celu
mieszania zawartosci zbiornika, zbiornik powinien by¢ wyposaZzony w system napowietrzania (eliminacja ew.
zapachéw), z mozliwosciq automatycznego sterowania praca uktadu w cykle czasowym. Zasilanie powietrzem
powinno by¢ ze stacji dmuchaw. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w pompg zatapialna, w celu réwnomiernego
dozowania $ciekéw do pompowni gléwnej. Sterowanie praca pompy powinno byé automatyczne, w cykle czasowym
z mozliwoscig ustawienia czasu przerwy i pracy urzadzenia. Instalacja technologiczna odprowadzajaca $cieki
powinna byé wyposazona w przelew awaryjny, w celu zapobiegania przelania zbiornika w razie awarii pompy lub
dostarczenia zwiekszonej ilosci §ciekéw dowozonych do oczyszezalni.

5.3. ZBIORNIK OSADOW DOWOZONYCH

Osady dowozone z przydomowych oczyszezalni $ciekéw powinny doplywaé grawitacyjnie do zbiornika
osadéw dowozonych. W celu mieszania zawartosci zbiornika, zbiornik powinien byé wyposazony w system
napowietrzania (eliminacja ew. zapachéw), z mozliwoscia automatycznego sterowania praca ukiadu w cykle
czasowym. Zasilanie powietrzem powinno by¢ ze stacji dmuchaw. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w pompg
zatapialna, w celu réwnomiernego dozowania $ciekéw do stacje sita. Sterowanie praca pompy powinno byé
automatyczne, w cykle czasowym 2z mozliwoscia ustawienia czasu przerwy i pracy urzadzenia. Instalacja
technologiczna powinna by¢ wyposazona w przelew awaryjny, w celu zapobiegania przelania zbiornika w razie
awarii pompy lub dostarczenia zwigkszonej ilosci osadéw do oczyszezalni.

5.4, POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
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Zadaniem pompowni jest podawanie $ciekéw surowych (sanitarne + dowozone) do wezta oczyszczania
mechanicznego a nastgpnie do reaktora osadu czynnego. W pompowni na doplywie $ciekéw sanitarnych
zainstalowana powinna by¢ rzadka krata koszowa z podnosnikiem recznym, ktérej zadaniem jest zatrzymanie
wiekszych zanieczyszczen statych w celu ochrony wirnikéw pomp. Sterowanie praca pomp zatapialnych przy
pomocy sterownika przemystowego z programem optymalizacji pracy pomp powinno by¢ zsynchronizowane z praca
urzadzen technologicznych wehodzacych w skiad calej oczyszczalni $ciekow (mechaniczne podezyszezenie $ciekow,
reaktor biologiczny), w celu ograniczenia wystapienia awarii do minimum. Na wypadek awarii sterownika, czujnik
maksymalnego poziomu $ciekéw w pompowni powinien bezposrednio uruchamia¢ pompy zatapialne. Armatura

technologiczna (zawory odcinajace i zwrotne) do pomp powinna byé usytuowana w budynku technicznym w celu
ulatwienia dostepu dla obshugi.

5.5. MECHANICZNE PODCZYSZCZANIE SCIEKOW SUROWYCH

5.5.1. Sito skratkowe

Wstepne oczyszezanie $ciekéw polaczonych powinno sie odbywaé w automatycznej stacji mechanicznego
podezyszezania $ciekow. Zatrzymane powinny byé czesci stale wigksze ni¢ 3 mm. Urzadzenie powinno byé
zamontowane na antresoli budynku technicznego w celu zabezpieczenia przed mrozem i dla zapewnienia
bezenergetycznego transportu skratek do pojemnika. Skratki zatrzymane na urzadzeniu powinny by¢ podawane do
worka szczelnie podiaczonego do instalacji w celu ograniczenia przedostawania si¢ zapachdw. Stacja
mechanicznego podczyszczania §ciekéw dzieki hermetyzacji oraz swoim cechom uzytkowym nie powinna stwarzaé
ucigzliwodci eksploatacyjnych. Konstrukcyjne rozwiazanie stacji powinno umozliwi¢ swobodny przeptyw sciekéw w
przypadku wystapienia awarii urzadzenia, bez koniecznosci odtaczenia urzadzenia z pracy. Sterowanie praca sita
przy pomocy sterownika przemystowego powinno by¢ zsynchronizowane z praca pompowni $ciekéw surowych.

5.5.2. Piaskownik pionowy

W zbiorniku reaktora biologicznego wydzielony powinien by¢ piaskownik pionowy, ktérego zadaniem jest
usuniecie piasku ze $ciekéw surowych. Piaskownik powinien byé wyposazony w system automatycznego,
cyklicznego odprowadzenia pulpy piaskowej pompa powietrzna z mozliwoscia regulacji wydajnosci, i
umozliwiajacej ponowne natlenienie cieczy transportowanej. Komora piaskownika powinna by¢ wyposazona w
kinete do gromadzenia usadzonego piasku oraz w uklad do hydrauliczno - pneumatycznego mieszania objetosci
piaskownika w celu zapobiegania cementowaniu si¢ piasku na dnie osadnika w godzinach minimalnego doptywu
$ciekéw. Sterowanie uktadem powinno by¢ automatycznie, w trybie cyklicznym. Pulpa piaskowa odprowadzona
powinna by¢ do zbiornika magazynowego osadu nadmiernego, gdzie powinna nastgpowaé stabilizacja pulpy
piaskowej.

5.6. OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE W REAKTORZE

Scieki mechanicznie podezyszczone odptywaja do biologicznego stopnia oczyszczania, ktére odbywa sig
reaktorze biologicznym osadu czynnego. W reaktorze powinny by¢ prowadzone nastgpujace jednostkowe procesy
fizyczno-chemiczne oraz biologiczne:

e Pelne biologiczne oczyszczanie $ciekéw metoda osadu czynnego - usuwanie zwigzkoéw wegla
organicznego

o Usuwanie azotu - proces nitryfikacji oraz denitryfikacji

o Usuwanie fosforu — biologiczne cz¢sciowe usuwanie fosforu

o Sedymentacja - separacja sciekow oczyszczonych od osadu czynnego

Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowi¢ jeden zbiornik okragly zelbetowy, z wydzielona
Jkomorq denitryfikacji/nitryfikacji” stanowiaca w planie zewnetrzny pierScien okraglej komory reaktora, w ktérej
usytuowany powinien by¢ ,piaskownik pionowy” i ,, selektor metaboliczny”. Centralnie w okraglej komorze reaktora
usytuowane powinno byé ,, urzqdzenie do separacji osadu od Sciekéw - osadnik wtorny”. Reaktor powinien by¢
wyposazony W ,przykrycie reaktora biologicznego”.

Reaktor biologiczny nie powinien byé wyposazony w dodatkowe urzadzenia -elektromechaniczne

przyczyniajace sie do wzrostu kosztow eksploatacji obiektu oraz zwigkszajace prawdopodobiefistwo wystapienia
awarii.
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5.6.1. Komora selektora

Reaktor powinien posiadaé potaczone szeregowo komory beztlenowego selektora, do ktérych kierowane sa
écieki surowe oraz osad recyrkulowany. Jego funkcja jest zapobieganie rozrostowi bakterii nitkowatych
powodujacych pecznienie osadu, peini réwniez rolg¢ komory biologicznej defosfatacji. Ograniczenie pgcznienia
osadu sprzyja prawidlowej pracy osadnika wtérnego co w konsekwencji wptywa na zwigkszenie skutecznosci
oczyszczania $ciekow.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie zawartosci komory powinno by¢ realizowane
tylko i wylacznie odpowiednia konfiguracja systemu i sterowaniem praca ,, ukladu przeplyw — mieszanie”. Zadaniem
ukladu powinno by¢ utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu bez stosowania dodatkowych urzadzen
mieszajacych oraz wtérne zageszezenie osadu w komorach. W celu zapobiegania zaleganiu osadu na dnie komory w
okresach mniejszego doplywu $ciek6w, komory selektora powinny by¢ wyposazone w automatyczny ukiad
cyklicznego mieszania sprezonym powietrzem z transferem tlenu do komor selektora < 1 kgO,/d, ktérego cykl pracy
zsynchronizowany jest z ukladem napowietrzania reaktora biologicznego.

5.6.2. Komora denitryfikacji/nitryfikacji

W fazie ,, niedotlenionej” pracy reaktora, prowadzony winien by¢ proces denitryfikacji, tj. zachodzi proces
redukeji azotu azotanowego zawartego w calej objetosci komory. W fazie ,, lenowe;” intensywnego napowietrzania,
prowadzony winien by¢ proces nitryfikacji oraz usuwania tadunku zanieczyszczenia organicznego.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna by¢ przy pomocy dyfuzoréw membranowych
ptytowych, wykonanych z materiatu elastomer — silikon, z mozliwodcia przeczyszczenie mikro otworkéw od
zarostow i osadu w czasie eksploatacji przy pomocy np. roztwér kwasu octowego. System nacig¢ membrany
powinien by¢ skonstruowany tak, by zapobiegat zalaniu dyfuzora w przypadku braku powietrza (rodzaj zaworu
zwrotnego), co pozwoli na stosowaniu ukladu napowietrzania bez konieczno$ci stosowania systemu
odwodnieniowego. Dyfuzor powinien by¢ ptaskiej konstrukeji, mocowany bezposrednio do dna, co pozwala na
petne wykorzystanie wysokosci czynnej i zapobiega osadzaniu si¢ osadu na dnie komory. Uszkodzony dyfuzor
powinien mie¢ mozliwo$é naprawy poprzez sklejenie uszkodzenia.

Wszystkie dyfuzory powinny by¢ zasilane oddzielnymi rurociagiem powietrza z wlasnym zaworem
odcinajacym i mozliwoscia kontroli i regulacji doprowadzonego powietrza, co umozliwia stworzenie duzej ilosci
indywidualnych sekcji napowietrzania. W razie awarii dyfuzora powinna istnie¢ mozliwo$¢ jego odlaczenia z pracy
bez koniecznosci wylaczenia nastgpnych. Takie rozwiazanie ukladu dystrybucji powietrza obnizy
prawdopodobiefistwo awarii reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu w fazie denitryfikacji, mieszanie zawartosci komory
powinno by¢ zabezpieczone tylko i wylacznie odpowiednia konfiguracja systemu i sterowaniem praca ,, ukladu
napowietrzanie-mieszanie”. Rozwiazanie techniczne ukladu napowietrzania komory denitryfikacji/nitryfikacji
polaczone z automatycznym sterowaniem praca poszczegdlnych sekcji powinno umozliwi¢ ptyna regulacje stosunku
zmiennie wymaganej pojemnosci denitryfikacji i nitryfikacii w zakresie warto$ci 0,1 — 0,5 a co za tym idzie
dostosowanie parametréw technologicznych pracy reaktora do aktualnego skiadu éciekéw surowych oraz wymagan
odnosnie jakosci $ciekow oczyszczonych (regulacja pojemnosci denitryfikacyjnej reaktora).

Rozwigzanie techniczne uktadu powinno przyczynié si¢ do braku potrzeby stosowania urzadzen
elktromechanicznych takich jak pompy cyrkulacyjne, mieszadla wymagane dla utrzymania osadu czynnego w
zawieszeniu oraz uzyskania warunkéw niedotlenionych w komorach osadu czynnego a zmienne sterowanie
napowietrzaniem poszczeg6lnych stref powoduje brak osadzania si¢ osadu na dnie reaktora i zapobiega jego
zagniwaniu. Tlen wprowadzony do reaktora w procesie mieszania powinien by¢ zuzywany do procesu biologicznego
oczyszczania sciekow, co z kolei obniza koszty eksploatacji.

5.6.3. Urzqdzenie do separacji osadu od Sciekdw - osadnik widrny

W celu separacji osadu czynnego od sciekéw oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i $ciekéw
powinna doptywa¢ do urzadzenia separacji osadu od $ciekow - ,pionowego osadnika wtdrnego”, usytuowanego w
centralnej czeéci reaktora, co czeSciowo eliminuje ewentualne hydrauliczne przecigzenie osadnika. Urzadzenie
powinno byé wyposazony w , strefe przeptywu laminarnego”, co powoduje odgazowanie i flokulacjg osadu czynnego
poddanego sedymentacji. Istota wymagan jest urzadzenie, ktére powinno sig sktada¢ z nastepujacych podzespotow:

1. Zatopione koryto odprowadzajace $cieki oczyszczone

2. Koryta odprowadzajacego zanieczyszczenia pltywajace z powierzehni urzadzenia

3. Komory regulacji poziomu $ciekéw w urzadzeniu

Zatopione koryto odprowadzajace $cieki oczyszczone w planie powinno mie¢ ksztalt symetryczny z
charakterystycznymi otworami technologicznymi, usytuowane powinno by¢ centralnie w osadniku wtornym, pod
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powierzchnia $cickow. Zatopione koryto odprowadzajace $cieki oczyszczone wykonane powinno by¢ z prostych
odcinkéw rury cylindrycznej polaczonych w jeden pierécien. Na zewnetrznym i wewnetrznym boku kazdego z
odcinkéw prostych rury cylindrycznej powinny by¢ wycigte otwory, najlepiej okragle, odprowadzajace $cieki
oczyszczone. Wymagane jest, aby urzadzenie do odprowadzania $ciekéw oczyszezonych z komory osadu czynnego
odprowadzalo $cieki nie przelewem pilastym bezpoérednio z powierzchni osadnika, ale z pod jego powierzchni
najlepiej od 10 do 20 cm pod powierzchnia. Wymagane jest rowniez, aby $cieki byly odprowadzane w sposob
réwnomierny.

Koryto odprowadzajace zanieczyszczenia ptywajace po powierzchni osadnika wtérnego, powinno mie¢ w
planie ksztalt symetryczny z charakterystycznymi podtuznymi otworami technologicznymi. Koryto odprowadzajace
zanieczyszezenia plywajace po powierzchni osadnika wtérnego umieszczone powinno byé w 1/3 wysokosci
podtuznych otworow w stosunku do powierzchni Sciekdw w urzadzeniu i zintegrowane powinno by¢ z pompa
powietrzna uruchamiang cyklicznie za posrednikiem sterownika przemystowego, zegara czasowego lub r¢cznie.

Komora regulacji poziomu $ciekéw w osadniku wtérnym powinna mie¢ w planie ksztalt kota z centrycznie
umieszczong rurg regulujaca poziom $ciekéw w osadniku i w catej komorze osadu czynnego, przy czym powinna
by¢ umieszczona wewnatrz osadnika wtérnego. Urzadzenie powinno umozliwia¢ regulacj¢ wysokosci czynnej
$ciekéw w osadniku wtérnym a takze w komorze osadu czynnego bez konieczno$ci wykorzystywania urzadzen
mechanicznych takich jak zasuwy, i przepustnice.

Urzadzenie powinno by¢é wyposazony w ,,pompe powietrzng”® zawracajaca osad do komory selektora,
powodujaca réwnoczesne napowietrzanie osadu zawracanego, sterowana w zaleznosci od pracy dmuchaw z
mozliwoscia ustawienia wydajnosci.

Urzadzenie powinno byé wyposazone w , pompe powietrzng” odprowadzajaca osad nadmierny do
zbiornika osadu, powodujaca réwnoczesne napowietrzanie osadu nadmiernego, sterowana automatycznie z
mozliwo$cia ustawienia wydajnosci i iloéci odprowadzanego osadu.

Sciany urzadzenia powinny sklada¢ si¢ z plyt modutowych wykonanych recznie z zywicy poliestrowej
wzmocnionej widknem szklanym o grubosci min. 0,5 cm, pogrubionych na kohierzach i zabezpieczonych warstwa
»Zelkotu” i ,Topkotu”. Laczenie moduléw poprzez uszczelke odporng na dzialanie agresywnego $rodowiska
bakteryjnego i skrecenie srubami z KO o powigkszonych podktadkach.

5.6.4. Przykrycie reaktora

Zbiornik reaktora przykryty powinien byé lekkim przykryciem modutowym, wykonanym z zywicy
poliestrowej wzmocnionej wi6knem szklanym i elementem przekladkowym - ,Corremat”, pogrubiony na
kolnierzach i zabezpieczony warstwa Zelkotu” i ,,Topkotu”, minimalna zawartoscia szkla 30 %. Profil modutu
pokrycia powinien gwarantowa¢ odpowiednig sztywno$é. Elementy przykrycia powinny byé zamocowane na
konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja noéna przykrycia i pomost technologiczny reaktora
powinny stuzy¢ rowniez do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtérego. Takie rozwigzanie ogranicza
oddziatywanie oczyszezalni na otoczenie oraz poprawia warunki termiczne pracy reaktora biologicznego.

5.7. STACJA DMUCHAW

Sprezone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego powinny dostarcza¢ dmuchawy
rotacyjne z lamelami poruszajacymi si¢ w suchej komorze powietrznej. Dmuchawy powinny charakteryzowac sig
minimalnym serwisem, (okresowa wymiana filtrow i lamel, brak smarowania) i wysokim stopniem niezawodno$ci.
Chlodzenie dmuchawy powinno byé realizowane powietrzem oczyszczonym za poérednictwem filtra powietrznego.
Wzrost temperatury powietrza przy sprezaniu nie powinien by¢ wigkszy niz 80 °C.

Dmuchawy rotacyjne powinny by¢ zamocowane na wspolnej konstrukeji stalowej ocynkowanej ogniowo,
réwnoczesnie speiajacej funkcje ,,ukladu dystrybucji powietrza” oraz chtodzenia powietrza sprezonego. Uklad ten
powinien byé wyposazony w kréciec do podiaczenia zasilania pomp powietrznych, ukladu napowietrzania
selektorow beztlenowych i piaskownika pionowego oraz mozliwo$¢ odprowadzenia skroplin.

5.8. STEROWANIE PRACA DMUCHAW

Sterowanie pracg dmuchaw powinno si¢ odbywa¢ w zaleznodci od wymaganego stezenia tlenu w komorze
denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej oraz programu sterownika, przy pomocy
wartoéci progowych tlenu O1, i O2 oraz czas cyklu pracy reaktora T1 i T2 przy ustalonych przy okreslonych
warunkach tlenowych, uzaleznionych od skiadu $ciekéw doptywajacych do komory reaktora biologicznego. Czas
pracy poszczeg6lnych dmuchaw, czestotliwo$¢ wiaczania oraz szybko$é reakeji na zmiany w systemie sterowane
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powinny by¢ przez program modutowych sterownikéw przemystowych z wyswietlaczem LCD. System sterowania
procesu powinien optymalizowaé czas pracy dmuchaw. Zastosowanie ukladu napowietrzanie/mieszanie i sterownia
jego praca powinno pozwala¢ na prowadzenie procesu denitryfikacji i utrzymania w komorze warunkéw nie
dotlenionych bez stosowania mieszadet zatapialnych.

5.9. ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Oczyszczone  $cieki  odprowadzane powinny byé grawitacyjnie poprzez — przeptywomierz
elektromagnetyczny, ktorego sygnat podiaczony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracji danych ilodci
$ciekow w z dnia poprzedniego, i dnia przed poprzedniego oraz sterowanie praca urzadzen zaleznych od ilosci
Sciek6éw doplywajacych do oczyszezalni sciekow.

5.10. ODWADNIANIE OSADU

Do odwodnienia osadu powinno byé zastosowane urzadzenie uzyskujace maksymalnie mozliwe ste¢zenia
suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Urzadzenie powinno odwadnia¢ osad nadmierny wraz z piaskiem. Osad
odwodniony powinien by¢ automatycznie transportowany do pojemnika osadu odwodnionego. Urzadzenie powinno
wspdipracowaé ze stacja wapnowania osadu.

5.11. ROWNOWAZNE PARAMETRY TECHNICZNO — TECHNOLOGICZNE

Lp. | Parametr [ Wartos¢
‘Wstepne podczyszczanie §ciekéw
1. | Separacja skratek — $cieki dowozone - automatyczna
- prze$wit okragly d < 10 mm
2. | Separacja skratek — $cieki surowe - automatyczna
- prze$wit okragly d <3 mm
3. | Usuwanie piasku - automatyczne
- przeplukanie piasku
Biologiczne oczyszczanie SciekOw
4. | Wykonanie komory reaktora - zelbet
5. | Przeplyw hydrauliczny - ciagly
6. | Proces biologiczny - osad czynny
7. | Usuwanie zwiazkow biogennych - czgéciowe usuwanie azotu i fosforu
8. | Stabilizacja osadu czynnego w ukladzie technologicznym | - pelna tlenowa
9. | Wiek osadu czynnego w komorze reaktora — toy 20 dni <tgy <25 dni
10. | Wiek osadu czynnego w ukladzie technologicznym - t¢ 25 dni < tc <30 dni
11. | Obciazenie osadu czynnego - Boy 0,04 keBZTs/kgxd < Bgy < 0,06 kgBZTs/kgxd
12. | Czas zatrzymania $ciekéw w reaktorze - Tx 2,5 dni < Tg <3,0 dni
13. | Jednostkowy przyrost osadu — SPO SPO < 0,95 kgsmo/kg BZTs xd
14. | Ilos¢ selektoréw — SE 2szt. <SE
15. | Czas zatrzymania $ciekéw w selektorze — Tsg 0,5h<Tge<2h
16. |Illo$¢ wprowadzanego tlenu do selektora w celu mieszania | Iy < 1,0 kgO,/d
I
17. | Stosunek pojemnosci denitryfikacyjnej/nitryfikacyjnej - |- mozliwo$é regulacji w zakresie
Vp/Ve 10 % + 50 %
18. | Stopien recyrkulacji zewngtrznej - R, - mozliwos¢ regulacji w zakresie
50 % + 400 %
19. | Wysokoé¢ czynna natleniania - He, 45m<H;,<48m
20. | Specyficzne wykorzystanie tlenu - x 21 gO,/Nm*xm <y <25 gO,/Nm*xm
21. | Wysokosé elementu napowietrzajacego - h lem<h<3cm
22. | Ilos¢ nie zaleznie pracujacych stref napowietrzania - S 15 szt. <S < 17 szt.
23. | Maksymalna wydajno$¢ uktadu napowietrzania - Y Y > 800 m’/h
24. | Wydajnosé ukladu stacji dmuchaw przy p = 0,5 bar — Quew | 120 m*/h + 360 m*/h

13




0.8. dla gm. Kiernozia

25. | llo$¢ urzadzen mechanicznych zasilanych energia
elektryczng zamontowanych w reaktorze — U

0szt. <UL 1 szt

Separacja osadu od $ciekéw

26. | Typ osadnika

- pionowy

27. | Ksztalt powierceni osadnika

- okragly

28. 1Poziom odprowadzenia $ciekéw z osadnika mierzony od

powierzchni lustra sciekéw - P

0,lm<P<0,5m

29. | Obcigzenie powierzchni osadnika (przy Qy,) - ¥

0,6 m*/m*xh <y < 0,8 m*/m’xh

30. | Czas zatrzymania w osadniku (przy Qq) - 6 7h<8<8h

31. | Wydajno$¢ recyrkulacji osadu MA-01 - mozliwo$¢ regulacji w zakresie
5m’h +30 m'h

32. | Wydajno$¢ uktadu odprowadzania osadu MA-02 - mozliwo$¢ regulacji w zakresie
5m’h+30m’h

33. | Wydajnos¢ uktadu odprowadzania czgsci ptywajacych - mozliwo$¢ regulacji w zakresie

MA-03 5m’h +30m’/h

34. | Materiat osadnika - tworzywo sztuczne

- stal nierdzewna

Zagospodarowanie odpadéw

35. | Skratki

- workowanie skratek

36. | Piasek

- mechaniczne odwadnianie

37. | Osad nadmierny

- mechaniczne odwadnianie
- proces ciagly

38. | Stopien odwodnienia osadu nadmiernego i piasku - I

1218%

Pomiary i automatyka

39. |Pomiar $ciekéw oczyszczonych

0,5 % < doktadnosé pomiaru < 1,0 %
- 3 szt. <Ilosé elektrod < 6 szt.
- detekcja pustego rurociagu

40. | Pomiar $ciekéw dowozonych

0,5 % < dokfadnos¢ pomiaru < 1,0 %
- 3 szt. <Ilo$¢ elektrod < 6 szt.
- detekcja pustego rurociagu

41. | Pomiar tlenu

0 ppm < zakres pomiaru < 10 ppm

42, | Ilo$¢ niezaleznych modutow (podzespoldw) uktadu
sterowania

Ilo§¢ modutdow > 3 szt.

43. |Iloé¢ trybéw automatycznego sterowania praca dmuchaw

Tlo§¢ trybow > 2

44, | System sterowania procesem denitryfikacji/nitryfikacji

- czasowa segregacja ze zadanym stezeniem
tlenu

- ilog¢ cykli w ciagu doby > 6

- niezalezne sterowanie praca reaktora dla pory
nocnej

45. | System powiadamiania o awarii

Wiadomosci SMS, przesylanie informacji
alarmowych do PC

a

. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

6.1. MECHANICZNE PODCZYSZCZENIE SCIEKOW SANITARNYCH

Wg danych literaturowych, pedczyszczenie éciekéw na sicie spowoduje ok. 90 % redukcje zanieczyszczen
w postaci cze$ei statych, ok. 20 % zanieczyszczenia organicznego w postaci zawiesiny oraz ok. 15 %

zanieczyszezenia w postaci BZTs, usuniecie thuszezu ew. piasku. Skratki beds workowane w workach foliowych,
magazynowane w pojemniku, i wywozone na sktadowisko odpadéw. Ilos¢ skratek zatrzymanych na sicie (15

/MR rok) wynosi¢ bedzie:

e  Etap projektowany: ok. 120 dm’/dobg
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6.2. USUWANIE PIASKU

Do wstgpnego usuwania piasku ze $ciekéw sanitarnych zaprojektowano w reaktorze piaskownik pionowy,
wyposazony w instalacje do napowietrzania. Piasek z piaskownika podawany bedzie pompa do zbiornika
magazynowego osadu i nastgpnie razem z osadem nadmiernym podawany do odwodnienia i wywozony do
zagospodarowania. Ilo§¢ piasku (7,5 UMR rok) zatrzymana w piaskowniku wynosi¢ bgdzie:

e  Etap projektowany: ok. 60 dm*/dobe
Parametr Jednostka Warto$é
Maksymalna godzinowa ilo§¢ $ciekow: O max m’/h 30
Ilos¢ ciagdw technologicznych: szt.. 2
Minimalny czas zatrzymania w piaskowniku: #,, s 120
Minimalna predko$¢ opadania cz¢éei stalych: u,m m/s. 0,0228
Minimalna pojemno$¢ czynna piaskownika: Vi, = Oy nax X L. w 0,50
V)

m 0,18

Minimalna powierzchnia czynna deflektora: 4, = Gims.
umin.

6.3. JAKOSC SCIEKOW PODCZYSZCZONYCH

Przewidywana jakos¢ $ciekéw komunalnych po podczyszezeniu wstepnym dopltywajacych do
biologicznego stopnia oczyszczania bedzie nastgpujaca:

Wskaznik Stezenie

Odczyn pH 6,5-8,0
CHZT 80,/m’ 820
BZT;s g0y/m* 450
Zawiesina og6lna g/m® 480
Azot ogolny gN/m® 94
Fosfor ogdlny gP/m’ 15,5

6.4. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE REAKTORA BIOLOGICZNEGO

Zaktada sie czesciowa nitryfikacje w temperaturze T = 12 °C, (F = 1,072™9) wspélnie z usuwaniem wegla
organicznego. Przyjeto stezenie osadu czynnego w reaktorze X, = 4,0 kg/m®. Ze wzgledu na wymagania sanitarne,
osad produkowany w reaktorze biologicznym bedzie czg¢sciowo tlenowo stabilizowany, przyjeto wiek oraz
przewidziano jego dodatkows, stabilizacje w zbiorniku osadu nadmiernego. Obliczenia technologiczne wykonano dla
jednego ciagu technologicznego o wydajnosci Qq = 150 m*/d.

6.4.1. Bilans zwiqzkdw biogennych
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Doplyw: Crrn + SNC;S CN) B 94,0 :!;gﬂ
Azot zwigzany w biomasie Xorgh,BM 22,5 mg/l
Azot amonowy w odplywie SNH4.AN 9,0 mgil
Azot organiczny w odplywie SorgNAN 1,0 mof
Azot do nitryfikacii SNO3,N 61,5 mg/l
Azot azotanowy w odplywie {wartest graniczna) SNO3AN 15,0 mgl
Azot azotanowy do denitryfikacji SNO3,D 46,5 mgi
Wymagana pojemnos¢ denitryfikacyjna Snos,p/Cezr 0,103 kglkg
Zalozony udzial objetosciowy strefy denitryfikacii Va/VeB 0,35 -
Istniejaca pojemnoSE denitryfikacyjna SNos.DICezT 0,105 kgtkg
Azot azotanowy do denitryfikacji SNO3.D 47.3 mgi
Azot azotanowy w odplywie (istniejacy) SNO3 AN 14,3 mgi

Eliminasia fosfor

w«ﬁam

Fosfor w doplywie

CpzB 15,3 mgt

Fosfor zwigzany w biomasie {normalna asymilacja) Xp,BM 4,5 mgil
Fostfor zwiazany w biomasie {zwigkszona asymilacja) Xp BioP 0,0 mgi
Fosfor w odplywie {istniejacy) SP04,AN 10,8 mgi

6.4.2. Parametry teclxnolagtczne pracy reaktora

g

Wymagany waek osadu wym tsm

Wymagana llo$¢ osadu wym.Msp 1320 kg
Wymagana pojemnoseé VeB 216 m3
Zalozona pojemnost VBa 330 m®
Istniejacy wiek osadu tom 20,7 d
Istniejacy dlenowy wiek osadu toha,aer. 13,4d
Istniejacy wspolczynnik bezpieczenstwa SF 2,94 -
Ohcigzenie objetosci komory tadunkiem BZTs BrezT 0,20 kg/{m>*d)
Obigzenie osadu tadunkiem BZTs5 Bsm.BzT 0,05 kg/{kg*d)
Osad z rozkladu zw.wegla USgc 64 kg/d
Osad z dozowania zewnstriznego Zrédia G ﬂsd,exlc 0 kg/d
Osad z defosfatacji biclogicznej US4,Bicp 0 kg/d
Osad ze stracania fosforu USqr 0 kgid
Calkowity przyrost osadu Usy 64 kgid

6.4.3. Zapotrzebowanie tlenu i powietrza

né rbz ad zwiazkow wegla OVa o 82 kg/d
na nitryfikacje OVg,N 40 kgid
na rozklad zw.wegla w procesie denitryfikacji OVao -21 kgid
Dobowe zuzycie tlenu OVy 101 kgid
[ Wspélczynnik nieréwnomiernosci dla zwiqzkéw biogennych | fo=1,2; fy=1,8
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Parametr Jednostka Wartos§¢
Wymagany transfer tlenu: (OCy) kgOy/h 2x6,4
Wysoko§¢ czynna reaktora: Hez m 4,7
Zapotrzebowanie powietrza: Nim/h 2 x120
Wspdtezynnik nieréwnomiernosci dobowej ky 1,3
Parametr Jednostka Srednio Maks.
Zapotrzebowanie powietrza m’/h 120 156
Zapotrzebowanie powietrza dla pomp powietrznych m’h 25 32,5
Zapotrzebowanie powietrza dla stabilizacji osadu m*h 15 19,5
Calkowite zapotrzebowanie powietrza m*/h 160 208

6.4.4. Wymagana recyrkulacja

Przewiduje si¢ recyrkulacj¢ zewnetrzng z osadnika wtérmego do komory selektora pompa powietrzng o
wydajnosci maksymalnej R, = 200 % w stosunku do doptywu $ciekéw surowych, tj. ok. 15 m*/h. Wydajno$¢ pompy

powietrznej wynosi w zakresie 0 - 30 m’/h.

6.5. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE OSADNIKA WTORNEGO

Indeks osadu, zalozony

Czas zageszezania osadu, zatozony

Zawartose suchej masy osadu przy dnie osadnika
Zalozony stosunek SMps/SMas

Zawartoé¢ suche] masy osadu w osadzie powroinym
Stopien recyrkulacji dla pogody deszczowej, zatozony

Dopuszezalna zawartosé suchej masy osadu w doplywie

Zalozona zawarto$t suche] masy osadu w doplywie (=SMag)

Dopuszczalne obcigzenie objetoscia osadu
Dopuszczaine obeigzenie powierzehni osadnika
llos¢ osadnikéw

Zalozona Srednica

Srednica komory centralnej

Srednica przy dnie

Nachylenie Scian leja osadowego
Istniejaca powierzchnia osadnika

Czynna powierzchnia osadnika

Istniejace obeigzenie objetoscia osadu
Istniejace obceigzenie powisrzchni osadnika

SMRs

RV
SMaB
SMaB

qsV
gA

Dne
Dwe
Dg

ANB
AnB,ett
qsV

90 kg
20h
14,0 kg/m?
1,00 -
14,0 kg/n®
0,40 -
4,00 kgim3
4,00 kg/m®

650 I{m2'h)
2,00 m'h
]

585m
0,80 m
0,50 m
1,75 -

27 m?2

19 m2
282 Um?'h)
0,78 m'h
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3
Strefa Sciekéw sklarowanycl

Strefa rozdzialu i przeplywu wstecznego

0,88 m
Strefa gromadzenia 0,53 m
Strefa zageszczania i zgarmiania 284 m
Miarodajna glebokost osadnika 4,68 m
Wysokosé sciany zbiornika pod zwierciadiem sciekdw 0,00 m
Glebokost wlotu do osadnika pod zwierciadiem Sciekbw 1,60m

6.6. PARAMETRY TECHNOLOGICZNE REAKTORA BIOLOGICZNEGO

Ze wzgledu na powyzsze obliczenia, do biologicznego oczyszczania sciekéw dobrano dwa reaktory o
nastgpujacych parametrach technologicznych:

Parametr Jednostka Wartosé
Catkowita pojemno$¢ komory osadu czynnego m 388

- pojemnosé komory piaskownika m’ 3

- pojemnos$¢ komory selektora m’ 10

- pojemnos$¢ komory denitryfikacji/nitryfikacji m’ 330

- stosunek pojemnodci denitryfikacji komory Vp/Vc % 35

- pojemnos¢ osadnika wtérnego m* 45

6.7. OPIS SPOSOBU PRZEROBKI OSADOW

6.7.1. Produkcja osadu nadmiernego

Osad nadmierny pompowany bedzie z osadnika wtérnego reaktora przy pomocy pompy powietrznej do
zbiornika magazynowego. Wraz z osadem do zbiornika magazynowego osadu podawany bedzie piasek z
piaskownika pionowego, gdzie nastgpuje jego zaggszczanie oraz dodatkowa tlenowa stabilizacja osadu. Wody nad
osadowe podawane beda przelewem do pompowni gléwnej a nastgpnie do bioreaktora w celu ponownego
oczyszezania. [10§¢ osadu do utylizacji wynosi¢ bedzie:

e Produkcja osadu nadmiernego 2 x 65 kg/d = 130 kg/d
* Objetosé osadu nadmiernego (99,0 %) 13 m*/d

¢ Produkcja piasku 50 kg/d

o Objetodé osadu z oczyszezalni przydomowych 1,2 m*/d

o Jlo$¢ osadu z oczyszezalni przydomowych 50 kg/d

e RAZEM ilo§¢ osadu do odwodnienia 230 kg/d

e RAZEM objetos¢ osadu do odwodnienia (97 %) 8,0 m%/dobe

Pojemnosé robocza zbiornika osadu powinna umozliwi¢ minimalne 5 dniowe retencjonowanie osadu. W
zwigzku z tym w zbiorniku nastgpuje dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernego, catkowity wiek osadu
produkowany na oczyszczalni wynosi¢ bedzie > 25 dni.

6.7.2. Produkcja osadu odwodnionego

Do odwadniania osadu zaggszczonego wykorzystano urzadzenie do mechanicznego odwadniania — prasa
tamowa. Zaletq jest uzyskanie wysokiego odwodnienia osadu jak réwniez ciagta praca urzadzenia z mozliwoécia

zainstalowania stacji wapnowania osadu w przyszlosci. lloé¢ osadu o uwodnieniu 82 % z oczyszczalni wynosi¢
bedzie:
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e  Etap projektowany: ok. 1,3 m’/dobe

Osad odwodniony magazynowany bedzie w zamknietym pojemniku i wywozony do zagospodarowania
przyrodniczego na miejscu wskazanym przez inwestora lub sktadowany na wysypisku odpadéw statych. Decyzja o
wykorzystaniu osadu do celéw rolniczych (wapnowanie ew. kompostowanie) podjeta bedzie po wykonaniu badan
bakteriologiczno-chemicznych osadu powstajacego na oczyszczalni.

6.7.3. Zapotrzebowanie flokulantu

W celu uzyskania wysokiego stopnia odwodnienia osadu, dozowany bedzie flokulant organiczny, ktérego
przewidywana dawka wynosi:
o Etap projektowany: ok. 1,2 kg/dobe
Rzeczywista dawka ustalona bgdzie w trakcie rozruchu technologicznego urzadzenia (na podstawie uzyskanego
stopnia odwadniania osadu).

6.7.4. Zapotrzebowanie wapna (opcja)

W celu uzyskania higienizowanego osadu po odwodnieniu osadu dozowane bedzie wapno, w ilosci ok. 0,4
kgCaO/kg osadu w zaleznoéci od jakosci uzyskiwanego produktu. Zuzycie wapna docelowo wynosi¢ bedzie ok. 100
kg/dobe. Decyzja o wykorzystaniu osadu do celéw rolniczych podjeta bedzie po wykonaniu badan bakteriologiczno-
chemicznych osadu powstajacego na oczyszczalni. Ilo$¢ osadu po wapnowaniu o uwodnieniu 78 % wynosi¢ bedzie.

e Etap projektowany: ok. 1,5 m*/dobe

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zwiazku z powyzszym bilansem, obliczeniami technologicznymi oraz wymaganiami technologiczno —
technicznymi zaprojektowano mechaniczno — biologiczng oczyszczalnig $ciekdéw dziatajaca w oparciu o
nitryfikujaco - denitryfikujacy osad czynny z tlenowa stabilizacja osadu w systemie technologicznym *BIO-PAK”
lub réwnowazny o wydajnosci hydraulicznej 2 x 150 m*/d. Maksymalna ilo$¢ $ciekéw dowozonych nie powinna
przekroczy¢ 10 % aktualnej ilosci $ciekéw doplywajacych kanalizacja sanitarna.

7.1. STACJA ODBIORU SCIEKOW DOWOZONYCH

Stacja poprzez rejestracje i kontrole zrzutoéw usprawnia przyjmowanie $ciekow, zabezpieczajac
réwnoczesnie oczyszczalnie przed zniszczeniem. Stacja pozwala na identyfikowanie dostawcéw przez
wprowadzenie danych oraz uniemozliwia zrzut éciekéw przez osoby nieuprawnione. Na rurociggu grawitacyjnym
$ciekow dowozonych zainstalowany bedzie elektromagnetyczny przeptywomierz sciekow dowozonych. Odczyt
wartosci realizowany jest poprzez sterownik przemystowy potaczony z drukarka umozliwiajaca wydruk danych. W
projekcie zastosowano stacje odbioru $ciekéw FEK-PAK lub réwnowazng wyposazong w nastgpujace urzadzenia.

Wyposazenie stacji odbioru §ciekéw dowozonych

= Szybkozlacze do odbioru $ciekow 1 szt.
— Srednica DN100
= Zawér odcinajacy z sitownikiem ZE-4.01 1 szt.
— Zasilanie U=230V
— Srednica DNB80
= Zestaw przeptywomierza elektromagnetycznego PM-4.01 1 szt.
— Czujnik przeptywu, wydajnosé 0 -40 m*h
— Srednica DN80
— Przetwornik pomiarowy, wyjécie A/C U=230V
= Sito kratkowe SI-4.01 1 szt.
—  Wydajnosé W= 15m’h
—  Przeswit ® = 10 mm
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— Moc zainstalowana
— Materiat
= Wanna dolna sita SI-4.01
— Materiat
— Wydajnos¢
= Przenosnik $rubowy skratek SL-4.01
— Srednica
— Moc zainstalowana
— Dtugos¢
= Uklad spustowy skratek
— Mobilny pojemnik na skratki
— Materiat
= Zestaw do pomiaru odczynu SpH-4.01
— Czujnik odczynu
— Przetwornik pomiarowy z wyjéciem A/C
= Zawdr odcinajacy z sitownikiem ZE-4.02, ZE4-03
— Zasilanie
— Srednica
= Urzadzenie do rejestracja iloéci sciekéw RE-4,01
— Sterownik przemystowy
— Drukarka
— Karta magnetyczna
= Szafka elektryczno — sterownicza RT-04
— Zasilanie urzadzen technologicznych
— Sterowanie praca urzadzen technologicznych
— System alarmowy
= Zestaw montazowy i instalacyjny do w/w urzadzen
— Material redukcja, rurociagi, kolana, uchwyty
= Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01

P=0,12 kW
KO

KO
Qu=15m*h
1 kpl.
DN160
P=1,5kW
L=2.5m

1 szt.

1201

tworzywo sztuczne

1 szt.
2-10pH

U=230V

28,
U=230V
DN100
1 kpl.
1 szt.

1 szt.
10 szt.
1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

(Zestaw $rub montazowych do betonu z podkiadka i nakretka - KO /1 kpl., Konstrukcja no$na sita,
udzwig 500 kg - OC/ 1 szt., Materiat - redukcje, kolana, rurociagi DN80/PVC DN100/PVC/PE /

1 kpl),
= Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01

1 kpl.

(Uchwyty, podpory dla przenosnika, udzwig 200 kg/OC /1 szt., Zestaw $rub montazowych z

podkiadka i nakretka /1 kpl.)

W pierwszym etapie realizacji inwestycji (brak budowy punktu zlewnego FEK-PAK) na rurociggu
grawitacyjnym odbierajacym $cieki dowozone zainstalowana bedzie hermetyczna krata rzadka, ktérej zadaniem jest
usunigcie skratek i ochrona instalacji technologicznej ciagu odbioru $ciekéw dowozonych.

Wyposazenie punktu zlewnego
= Separator zanieczyszczen statych SZ-01
— Wydajno$é
— Przeswit
— Szybkozlacze do podiaczenia wozu DN100
= Zestaw montazowy i instalacyjny do SZ-01

1 szt.
20 m’h
16 mm
1 szt.

1 kpl.

(Kolano DN100 / PVC / 1 szt., Waz zbrojony DN100/PVC, L = 4 m, Uchwyt dla wgza/KO,
Zestaw $rub montazowych do betonu z podkfadka i nakretka — KO /1 kpl.)

Dodatkowo w zbiorniku usredniajacym zainstalowany bedzie zespét plywakowego miernika objgtosci
§ciekéw dowozonych. Odezyt wartodci realizowany jest z podziatki wielomiarowej znajdujacej si¢ na pionowym

wskazniku przymocowanym do ptywaka zanurzonego w scickach.
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Wyposazenie zbiornika usredniajacego
=> Plywakowy miemnik ilosci $ciekéw BT-11
— Zakres pomiaru
— Dokladnos¢ pomiaru

= Zestaw montazowy i instalacyjny do BT-11

1 szt.
0-20m’
500 dm’
1 kpl.

(Zestaw $rub montazowych do betonu z podkiadka i nakretka -KO /1 kpl.)

7.2. ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW DOWOZONYCH

Scieki mechaniczne podezyszczone doplywaja grawitacyjnie do zbiornika usredniajacego. Zbiornik

zelbetowy wyposazony wlazy montazowe i serwisowe.

Parametry techniczne zbiornika

1 szt.

— Wymiary D xH

— Maksymalna wysokos¢ robocza
— Minimalna wysoko$é robocza

— Maksymalna pojemno$¢ robocza

Wyposazenie zbiornika

3,0x4,0m
3,0m
0,3m

ok. 20 m*

1 kpl.

= Pompa zatapialna PS-1.03

— Wydajnos$¢ pompy

— Moc zainstalowana

— Moc pobierana
= Uktad napowietrzania DR-1.02.1 o parametrach
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza
Efektywna dlugo$¢ napowietrzania
—  Wykorzystanie tlenu
— Zalecane obciazenie powietrzem

= Zestaw montazowy 1 instalacyjny do PS-03

1 szt.

10 m*/h przy H=5m
1,1 kW

0,75 kW

1 kpl.

Qpow = 10m*h

leg =2x1,0m
=) gOz/Nm3 X Mgt
Qu =10 m’ o, /h x szt.
1 kpl.

(Stopa sprzegajaca/1 szt., Gorny uchwyt prowadnic /1 szt., Linka prowadzaca /KO /1 szt.,
Wiylacznik ptywakowy /2 szt., Sruby montazowe do betonu M16x70/KO z podktadka i nakretka /1
kpl., Material (redukcje, kolana, rurociagi) DN80/PVC/ 1 kpl.)

= Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-02 1 kpl.
(Uchwyt do weza DN32/PVC / 1 kpl, Sruby montazowe do betonu M10x70/KO z podktadka i
nakretka /1 kpl., Materiat (redukcje, kolana, rurociagi) DN32/PVC /1 kpl.)

7.3. ZBIORNIK OSADU DOWOZONEGO

Osad doptywa grawitacyjnie do zbiornika osadu. Zbiornik Zelbetowy wyposazony wlazy montazowe i
serwisowe.

Parametry techniczne zbiornika 1 szt.
— Wymiary D x H 3,0x4,0m
— Maksymalna wysoko$é robocza 30m
— Minimalna wysoko$¢ robocza 0,3m
— Maksymalna pojemnoé¢ robocza ok. 20 m’®
Wyposazenie zbiornika 1 kpl.

= Pompa zatapialna PS-1.04
— Wydajno$¢ pompy
— Moc zainstalowana

1 szt
5m’/hprzy H=8 m
1,1 kW
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— Moc pobierana
=> Uklad napowietrzania DR-1.02.2 o parametrach
— Maksymalne zapotrzebowanie powietrza
— Efektywna diugos¢ napowietrzania
—  Wykorzystanie tlenu
— Zalecane obcigzenie powietrzem

= Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-03

0,75 kW

1kpl.

Qpow =10 m*/h

le =2x1,0m

% =20 gOy/Nm® x mgy
Qu =10 m’ o/ x s2t.
1 kpl.

(Stopa sprzegajaca/l szt., Gérny uchwyt prowadnic /1 szt., Linka prowadzaca /KO /1 szt.,

Wylacznik plywakowy /2 szt., Sruby montazowe do betonu M16x70/KO z podkiadka i nakretka /1
kpl., Materiat (redukcje, kolana, rurociagi) DN80/PVC/ 1 kpl.)

= Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-02 1 kpl.
(Uchwyt do weza DN32/PVC/ 1 kpl, Sruby montazowe do betonu M10x70/KO z podkiadka i
nakretka /1 kpl., Materiat (redukcje, kolana, rurociagi) DN32/PVC /1 kpl.)

7.4. POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH

Scieki sanitame z obszaru zlewni doptywaja do pompowni gléwnej wraz ze $ciekami dowozonymi po
wstepnym podezyszczeniu. W pompowni zainstalowane bedzie krata koszowa z podnosnikiem recznym oraz pompy
zatapialne, ktére podaja $cieki do stacji mechanicznego podczyszczenia $ciekow.

Parametry techniczne: 1szt.
— Wymiary pompowni D x H 20mx7,5m

Wydajno$¢ przepompowni dobrano na maksymalny godzinowy przeptyw $ciekéw Qp, = 25 m’/h. Wysokosé
podnoszenia pomp wynosi:

— Maksymalna wysoko$¢ geodezyjna 10,1 m
— Minimalna wysoko$¢ geodezyjna 8,6 m
— Straty ci$nienia na rurociagu 2,0m

Przyjeto Hp = 11,5 m
o  Dla etapu projektowanego budowy oczyszczalni dobrano dwie pompy zatapialne (pracujaca + rezerwowa).

Zbiornik wykonany bedzie z kregow Zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 2 m. W pompowni zainstalowana
bedzie krata koszowa, wyjmowana przy pomocy wyciagarki recznej oraz pompy zatapialne zainstalowane na
prowadnicach. Kazda pompa wyposazona bgdzie w oddzielny rurociag tloczny Dn80/PVC, ktory przed wejsciem na
sito 1aczony bedzie w rurociag DN100/PVC. Armatura odcinajaca i zwrotna zainstalowana bedzie na parterze w

budynku technologicznym.

Wyposazenie zbiornika pompowni

= Krata koszowa z podnoénikiem recznym KK-01 1 szt.
— Wydajnoéé Q =50 m*/h,
— Przedwit ®=2cm
— Materiat KO
= Pompa zatapialna PS-1.01, PS-1.02 2 szt.
—  Wydajno$é pompy Qu=25m*h, H=11,5m;
— Moc zainstalowana Py =4,0kW
— Moc pobierana P,=2,0kW
= Pompa zatapialna Zapas magazynowy 1 szt.
— Wydajno$¢ pompy Qu=25m*h, H=11,5m;
— Moc zainstalowana P1=4,0kW
— Moc pobierana P, =2,0kW
= Pomost technologiczny w pompowni PO-01 1 szt.
— Podest z barierkami 1 kpl.
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— Drabina gérnaL =4 m 1 kpl.

— Drabinadolnal =3 m 1 kpl.

— Materiat KO
= Zestaw montazowy i instalacyjny do KK-01 1 kpl.

(Zestaw $rub montazowych do betonu - KO z podkiadka i nakretka /1 kpl., Przykrycie otworu
wlazowego - OC /1 szt., Zawiasy - KO /2 szt.)

= Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, PS-02 2 kpl.
(Stopa sprzegajaca /1 szt., G6rny uchwyt prowadnic /1 szt., Linka prowadzaca - KO /1 szt.,
Wylacznik ptywakowy /2 szt., Materiat - redukcje, kolana, rurociagi DN80/PVC/ 1 kpl., Zawér
zwrotny do zabudowy miedzy komierzami DN80- ZE /1 szt., Zawor zwrotny do zabudowy mi¢dzy
komierzami DN80/PVC / 1 szt., Zestaw §rub montazowych do betonu z podktadka i nakretka - KO
/1 kpl.)

=> Zestaw montazowy i instalacyjny do PO-01 1 kpl.
(Zestaw §rub montaZzowych do betonu - KO z podkiadka i nakretka /1 kpl., Profile mocujace,
uchwyty / 1 kpl.)

7.5. MECHANICZNE PODCZYSZCZENIE SCIEKOW SUROWYCH

Automatyczne usuwanie skratek odbywa si¢ na sicie skratkowym, usytuowanym na antresoli budynku
technologicznego. Skratki zatrzymanie na sicie zbierane beda do worka foliowego, magazynowane w kontenerze
usytuowanym na zewnatrz. Skratki beda wywozone na sktadowisko odpaddw statych. Sito wyposazone jest w pelna
automatyke pracy.

Wyposazenie stacji mechanicznego podezyszezania

= Sito kratkowe SI-1.02, SI-2.01 2 szt.
— Wydajnos¢ Qn=25m'h
— Przeswit @ =3 mm
— Moc zainstalowana P=0,12 kW
— Materiat KO
= Wanna dolna sita SI-01 2 szt.
— Materiat KO
—  Wydajnosé Q,=25m’h
=5 Przenos$nik $rubowy skratek SL-1.01 1 szt.
— Moc zainstalowana 2,2kW
— Srednica / Diugo$¢ 160 mm/ 7,5 m
— Materijat KO
= Uklad spustowy skratek do SL-01 1 szt.
— Mobilny pojemnik na skratki 2 szt.
— Pojemnos¢ 10001
— Materiat tworzywo sztuczne
= Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01 2 kpl.

(Zestaw $rub montazowych do betonu z podkiadka i nakretka - KO /1 kpl., Konstrukeja no$na sita,
udzwig 500 kg - OC/ 1 szt., Materiat - redukcje, kolana, rurociggi DN80/PVC DN100/PVC/PE /
1kpl)
(Uchwyty, podpory dla przeno$nikow, udzwig 200 kg/OC /1 szt., Zestaw $rub montazowych z
podktadka i nakretka /1 kpl.)

=> Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01 1 kpl.
(Uchwyty, podpory dla przenosnik6w, udzwig 200 kg/OC /1 szt., Zestaw $rub montazowych z
podkiadka i nakretka /1 kpl.)

7.6. REAKXTOR OSADU CZYNNEGO
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Do biologicznego oczyszczania $cickow zaprojektowano dwa niezaleznie pracujjce ciggi technologiczne
(mozliwo§é sukcesywnej dobudowy). Reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany obiekt kubaturowy, z
wydzielong komora zmiennie wymaganej pojemnosci denitryfikacjilnitryfikacji stanowiacej w planie zewnetrzny
pierécien okraglej komory osadu czynnego, osadnikiem  widrnym, usytuowanym centralnie w zbiorniku,
piaskownikiem pionowym, selektorem metabolicznym usytuowanym w komorze denitryfikacji/nitryfikacji.
Nominalna przepustowo$¢ reaktora wynosi 150 m*/dobe. Reaktor zapewnia prawidtowa prace w granicach 60 — 200
m*/dobe. Reaktor pracuje w oparciu o technologie niskoobciazonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z
réwnoczesnym usuwaniem zwiazkéw biogennych (azotu i fosforu) metoda biologiczna. W sktad bioreaktora
wchodza nastgpujace jednostki technologiczne:

A. Piaskownik pionowy - PP-01

B. Selektor beztlenowy - SE-01+SE-02
C. Komora denitryfikacji/nitryfikacji
D. Osadnik wtérny - OW-01

Zbiornik reaktora przykryty jest plytami z zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym
zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, pomost technologiczny oraz uktad mocowania
instalacji technologicznej TE-31.

Parametry techniczne zbiornika reaktora biologicznego 1 szt. + 1 szt.
— Pojemno$¢ zbiornika czynna 388 m’
— Wysokoéé czynna 4,71 m
— Srednica wewnetrzna zbiornika 10,25 m

7.6.1. Piaskownik pionowy

W zbiorniku reaktora wydzielony jest piaskownik pionowy PP-01, ktérego zadaniem jest usunigeie piasku,
ze Sciekow surowych. Wydzielony w nim piasek usuwany jest do utylizacji. Piaskownik wyposazony jest w system
automatycznego odprowadzenia pulpy piaskowej pompa powietrzng oraz w kinete piasku (urzadzenie w komplecie
montowane jest w zakladzie).

Parametry inzynierskie komory piaskownika 1 szt. + 1 szt,
—  Wysoko$¢ robocza komory 4,71 m
— Pojemnos$¢ robocza komory 3,77 m’
— Materiat / Wykonanie PE/KO

Wyposazenie komory piaskownika PP-01

= System BT-flownuix lub réwnowagny 1 kpl.

Uktad mieszania hydraulicznie/pneumatycznie 1 szt.

— Wydajno$¢ uktadu pneumatycznego DR-03.1 Q=10 m*h

— Materiat PVC

— Zawor elektromagnetyczny DN1” 1 szt.

~  Wydajno$é uktadu hydraulicznego 15m’

— Srednica/Materiat DN150/PVC
= Pompa powietrzna pulpy piaskowej MA-04 1 szt.

~  Wydajno$é pompy 5m’h

—  Wysokos¢ podnoszenia p=0,1 bar

— Srednica/Materiat DN100/PVC
= Zestaw montazowy i instalacyjny do PP-01 1 kpl.

(Zestaw $rub montazowych do betonu z podkladka i nakretka — KO /1 kpl., Materiat - redukcje,
kolana, rurociagi, uchwyty dla DN150/PVC/PE, DN100/PVC/PE, DN32/PVC/PE / 1 kpl.)

7.6.2. Selektor beztlenowy

Reaktor posiada potaczone szeregowo komory selektora metabolicznego SE-01 + SE-02, do ktérych
kierowane sa $cieki oraz osad recyrkulowany. Petni on funkcje zapobiegania rozrostowi bakterii nitkowatych
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powodujacych pgcznienie osadu. W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie komory
zabezpieczone jest przez systemem mieszania hydraulicznego BT-flowmix lub réwnowaine, wspomaganego
uktadem napowietrzanie-mieszanie sprezonym powietrzem, tak aby w komorach selektora zapobiec zaleganiu osadu
i utrzymywaé warunki beztlenowe (brak mechanicznych urzadzen mieszajacych). Do selektoréw przewiduje sig
tylko recyrkulacje zewngtrzna osadu — z osadnikéw wtérnych.

Paramefry inzynierskie komory selektora 2 szt. + 2 szt
—  Wysoko$¢ robocza komory 4,71m
— Pojemnos¢ robocza komory 7,54 m*
— Material / Wykonanie PE/KO

Wyposazenie selektora SE-01+SE-02

= System BT-flowmix lub réwnowazny 2 kpl.
Uktad mieszania hydraulicznie/pneumatycznie 1 szt.
— Wydajno$¢ uktadu pneumatycznego DR-03.2+DR-03.3 Q=10 m’/h
- Iloé¢ wprowadzonego tlenu E <1kgOy/d
— Materiat PVC
— Zawér elektromagnetyczny 1 szt.
—  Wydajno$¢ uktadu hydraulicznego V=15m’
— Srednica/Materiat DNI150/PVC
=> Zestaw montazowy i instalacyjny do SE-01+SE-02 2 kpl.

(Zestaw $rub montazowych do betonu z podkladka i nakretka — KO /1 kpl., Materiat - redukcje,
kolana, rurociagi, uchwyty dla DN150/PVC/PE, DN32/PVC/PE / 1 kpl.)

7.6.3. Komora denitryfikacji/nitryfikacji reaktora

Nastepnie $cieki doplywaja do komory denitryfikacji/nitryfikacji, umozliwiajacej prowadzenie wszelkich
proceséw technologicznych, bez koniecznosci wydzielania poszczegbnych komor denitryfikacji i nitryfikacii.
Rozwigzanie techniczne komory denitryfikacji/nitryfikacji potaczone ze sterowaniem BT-autoeco lub réwnowazne
umozliwia ptyna regulacje stosunku zmiennie wymaganej pojemnosci denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie warto$ci
0,1 —0,5 a co za tym idzie dostosowanie parametréw technologicznych pracy reaktora do aktualnego skladu Sciekow
surowych oraz wymagan odnoénie jako$ci $ciekéw oczyszczonych (regulacja pojemnosei denitryfikacyjnej
reaktora). Zmiennie wymagana pojemnos$¢ denitryfikacji reaktora realizowana jest przy pomocy rozwigzania
technicznego uktadu napowietrzanie-mieszanie. W projekcie zastosowano ukiad napowietrzanie-mieszanie BT-
airmix lub réwnowazny skiadajacy si¢ z dwo6ch niezaleznych pierécieni dyfuzoréw membranowych piytowych
krétkich i dhugich, rozmieszczonych na dnie okraglego reaktora biologicznego, niezaleznego pierécienia dystrybucji
powietrza zasilajacego dyfuzory krotkie, oraz niezaleznego pierécienia dystrybucji powietrza zasilajacego dyfuzory
dhugie, ktére to pierscienie dystrybucji powietrza umieszczone sa w centralnej czgéci reaktora. W ukiadzie
napowietrzanie-mieszanie znajduje si¢ réwniez gléwny pierscied zasilajacy, z zestawem zaworéw regulacyjnych
znajdujacy sig w pomieszezeniu dmuchaw.

Stosowanie uktadu BT-airmix lub réwnowazne oraz sterowania BT-autoeco lub réwnowazne umozliwia
odzyskanie czesci tlenu zuzytego do nitryfikacji azotu, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia zuzycia energii
elektrycznej na oczyszczalni $ciekéw. Do wprowadzenia tlenu do cieci zastosowano plyty napowietrzajace.
Powietrze do ukladu dostarcza¢ bgda dmuchawy rotacyjne.

Wyposazenie komory reaktora denitryfikacji/nitryfikacji 1 kpl. + 1 kpl.
=> Zestaw tlenomierza SO-01 z mozliwoscig przesyhi danych 1 szt.
— Czujnik tlenu 0 - 10 mgO,/dm*
— Przetwornik pomiarowy z wyjéciem A/C U=230V
= Uklad dystrybucji powietrza UD-02 systemu """ 1 kpl.
—  Wydajno$¢ uktadu DN8O/PVC, p =4 bar Q=2800m’h
— Zawory odcinajace DN32/PVC, p = 4 bar 16 szt.
— Rurociagi powietrza DN32/PVC, p = 4 bar 300 m
= Uklad dyfuzoréw DP-01+DP-08 8 szt.
— Efektywna dlugos¢ pola napowietrzania L=20m
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— Wrykorzystanie tlenu % =23 g0o/Nm’* x m
— Zalecane obcigzenie powietrzem: Qn/ Qpax / Qmin=25/36/3 mspow/h X SZt.
— Materiat elastomer/silikon
= Uklad dyfuzoréw DP-09+DP-16 8 szt.
— Efektywna dlugos¢ pola napowietrzania L=35m
— Wykorzystanie tlenu % =23 g0,/Nm’ x my
— Zalecane obciazenie powietrzem: Qn/ Qmax / Qmin =60/75/5 m’Pow/'h x szt.
— Materiat elastomer/silikon
= Zestaw montazowy i instalacyjny do SO-01 1 kpl.

(Zestaw $rub montazowych z podktadka i nakretkg — KO /1 kpl., Materiat - redukcje, kolana,
rurociagi, uchwyty dla DN100/PVC/PE, 1 kpl., Lancuch prowadzacy /KO / 1 szt.)

=> Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 1 kpl.
(Zestaw $rub montazowych z podktadka i nakretka — KO /1 kpl., Materiat - redukcje, kolana,
rurociagi, uchwyty dla DN80/PVC/PE, DN32/PVC/PE, DN100/PVC/PE /1 kpl.)

= Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01+DP16 16 kpl.
(Sruby montazowe z podkladka i nakretka - KO/1 kpl.,, Uchwyt do dyfuzoréw - KO 1 kpl.)

7.6.4. Osadnik wtérny reaktora

W celu separacji osadu czynnego od $ciekéw oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i $ciekdw
doptywaé bedzie do pionowego osadnika wtérnego OW-01, usytuowanego w centralnej czeéci reaktora. Osadnik
wyposazony jest w strefe przeptywu laminarnego, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu poddanego
sedymentacji. W osadniku zainstalowana jest pompa powietrzna MA-01 - recyrkulacja zewnetrzna zawracajaca
zageszezony osad czynny do komory selektora, powodujaca réwnoczesne napowietrzanie sieci transportowanej oraz
instalacja technologiczna odprowadzajaca osad nadmierny— pompa powietrzna MA-02.

Zainstalowany bedzie pionowy kotowy w planie osadnik wtérny wykonany z tworzywa sztucznego (zywica
poliestrowa wzmocniona widknem szklanym). Rura centralna osadnika podwieszona jest do szyn biegnacych w
poprzek zbiornika. W projekcie zastosowano uktad BT-flow lub réwnowazny sktadajacy si¢ z zatopionego koryta
odprowadzajacego $cieki oczyszczone, koryta odprowadzajacego zanieczyszczenia plywajace po powierzchni
osadnika wtérnego oraz komora regulacji poziomu $ciekéw w osadniku wtérnym umieszczonej w jego wnetrzu.
Koryto odprowadzajace $cieki z osadnika umieszczone jest od 10 do 20 cm ponizej poziomu osadu czynnego.

Komora regulacji poziomu $ciekéw w osadniku wtérnym ma ksztalt ustawionego pionowo cylindra z
wbudowang centralnie rurg regulujaca poziom $ciekow. Scieki odprowadzane z osadnika wtérnego odprowadzane sa
do zewnetrznego pierscienia komory regulacji poziomu $ciekow, z ktérego nastgpnie przelewaja si¢ do wewnatrz
rury o regulowanej wysokosci i nastgpnie poza reaktor osadu czynnego. Komora regulacji poziomu $ciekéw w
osadniku wtérnym wykonana jest w calosci z polietylenu i umieszczona jest na koficowkach dwéch schodzacych sie
ku sobie najdluzszych odcinkéw koryta odprowadzajacego $cieki oczyszezone.

W osadniku wtérnym zainstalowane beda pompy powietrzne MA-01, MA-02 - recyrkulacja zewngtrzna
zawracajaca zageszczony osad czynny do komory selektora w ilosci Rz = 200 % w stosunku do ilosci $ciekow
doplywajacych oraz pompa odprowadzajaca osad nadmierny do zbiornika zaggszczajacego osadu. Praca pomp
sterowana bedzie za pomocg programu czasowego zegara poprzez zawor elektromagnetyczny, ktéry otwiera lub
zamyka doprowadzenie powietrza do pompy. Wydajnos¢ pompy regulowana jest poprzez ilo§¢ powietrza
dostarczanego do pomp.

Parametry technologiczne osadnika wtérnego reaktora biologicznego 1 kpl. + 1 kpl.
= Lejek stozkowy osadnika wtérnego OW-01 1 szt.
— Srednica czynna osadnika 5,8m
— Powierzchnia czynna 26 m?
—  Objetoéé czynna 45 m’®
—  Wysokos¢ robocza 4,66 m
~ Srednica rury centralngj 0,80 m
— Obcigzenie hydrauliczne powierzchni 0,71 m*m?x h
— Minimalny czas zatrzymania 2,4h
— Laminat PS
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— Zywica konstrukcyjna MI105TB
— Powloka zewngtrzna zelkot GN
— Bariera wewngtrzna MP + TI
= Pompa recyrkulacji zewnetrznej MA-01 1 kpl.
— Wydajno$¢ pompy 0-30m*h
—  Wysoko$¢ podnoszenia p=0,1 bar
— Srednica/Materiat DN100/PVC
= Pompa osadu nadmiernego MA-02 1 szt.
—  Wydajno$¢ pompy 0-30m*h
—  Wysoko$¢ podnoszenia p=0,1 bar
— Srednica/Materiat DN100/PE
= Koryto zbiorcze $ciek6w oczyszezonych systemu ™! 1 kpl.
— Wydajnosé przeptywu 30 m*h
—  Srednica/Materiat DN100/KO
= Uklad odprowadzenia czesci ptywajacych MA-03 systemu BT-flow 1 kpl.
—  Wydajnosé uktadu 0-30m’h
—  Wysoko$¢ podnoszenia p=0,1 bar
— Srednica/Materiat DN100/PE
= Komora zbiorcza regulacji poziomu systemu BT-flowl 1 kpl.
— Wydajnosé uktadu 30 m*/h
—  Wysoko$¢ regulacji H=10cm
— Materiat PP
= Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01 1 kpl.

(Sruby montazowe z podktadka i nakretka - KO /1 kpl., Uszczelnienie CONTRIBAND /1 kpl.,
Material - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty dla DN100/PVC/PE, DN150/PVC/PE,
DN32/PVC/PE, /1 kpl.)

7.6.5. Przykrycie reaktora

Zbiornik reaktora przykryty jest lekkim przykryciem modutowym, wykonanym z zywicy poliestrowej
wzmocnionej widknem szklanym i elementem przektadkowym. Profil modutu pokrycia gwarantuje odpowiednia
sztywno$é. Elementy przykrycia oraz instalacja technologiczna i wszelkie urzadzenia zamocowane sg na wspélnej
konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja no$na przykrycia i pomost technologiczny reaktora stuza
réwniez do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtérnego i wyposazenia technologicznego i powinny
byé montowane jednoczesnie.

Wyposazenie i parametry techniczne pr: cia TE-31 1 kpl. + 1 kpl.
= Konstrukcja stalowa - komplet do TE-31 1 kpl.
— Cigzar ok. 2500 kg
— Kratownica no$na — kosz /OC 1 szt.
— Kratownica no$na — listwa /OC 1 szt.
— Kosz boczny /OC 2 szt.
— Podpora ostonowek /OC 18 kpl.
— Katownik montazowy rury centralnej /OC 1 kpl.
— Krata pomostu Typ 1 7 szt.
— Krata pomostu Typ II 1 szt.
~ Krata pomostu Typ III 1 szt.
— Krata pomostu Typ IV 3 szt.
= Elementy przykrycia - komplet do TE-31 1 kpl.
— Srednica 10,5m
— Typ I —laminat prosty wejéciowy 1 szt.
— Typ Il — laminat prosty 5 szt.
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Typ Il - laminat tréjkaty
Typ IV — laminat tréjkaty
Typ V — laminat czapka
Typ VI— laminat prosty
Wymagania materiatowe:
Laminat

Zywica konstrukcyjna
Powloka zewngtrzna
Bariera wewngtrzna

= Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31
(Uchwyt dla konstrukeji - OC /1 szt., Zestaw §rub montazowych z podktadka i nakretka — OC /1
kpl)

7.7. BUDYNEK TECHNICZNY

12 szt.
18 szt.
1 szt,
1 szt.

PS
M105TB
zelkot GN
MP + TI

1 kpl.

Budynek techniczny dostosowany do potrzeb oczyszczalni wykonany wg standardowych technologii
budowlanych. Dla ochrony zlokalizowanych w budynku urzadzefi budynek bedzie dodatkowo ogrzewany
elektrycznie. Wykorzystywane bedzie réwniez cieplo produkowane dmuchawami. W budynku wydzielono
nastepujace pomieszczenia:

Antresola (11)
Pomieszczenie na kontener (08)

Pomieszczenia magazynowo-gospodarcze (06+07)

Pomieszczenie dmuchaw (05)
Pomieszczenie technologiczne (04)

Pomieszczenia sanitarne i obstugi (01+03)

7.8. POMIESZCZENIE DMUCHAW

Stacja dmuchaw wraz z instalacja dystrybucji powietrza, oraz szafka elektryczno - sterownicza wszystkich
urzadzeni technologicznych oczyszczania SciekOw znajduje si¢ w pomieszczeniu dmuchaw.

Wyposazenie technologiczne

= Uktad dystrybucji powietrza UD-01 systemu

‘Wydajnos¢ przy p = 0,5 bar

Materiat

Ci$nieniomierz

Podtaczenie pomp powietrznych DN1”
Odprowadzenie kondensatu DN1/2”

= Dmuchawa rotacyjna DM-01, DM-02

Wydajnos¢ dmuchawy przy p = 0,5 bar
Moc silnika
Moc pobierana

= Dmuchawa rotacyjna (zapasowa) DM-03

= Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01

Wydajnos¢ dmuchawy przy p = 0,5 bar
Moc silnika
Moc pobierana

1 kpl. + 1 kpl.
Q = 800 m’,,,/h
DN100/0C

0 -1 bar

S szt.

25zt

2 +2 szt

120 m’ o, /h
P;=55kW
P, =4,0kW
1+ 1 szt

120 m’u/h
P =55kW
P,=4,0kW
1+ 1kpl

(Zestaw $rub montazowych z podktadka i nakretka — OC/ 1 kpl., Materiat - redukcje, kolana,
rurociagi, uchwyty dla DN100/PVC/PE, DN32/PVC/PE, /1 kpl.)
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Dmuchawy winny zapewnia¢ mozliwo$é dostarczania do ciagu technologicznego ilosci powietrza w
zakresie 120 m*/h + 360 m*/h, co umozliwia w miarg doktadne sterowanie procesem technologicznym oczyszczania
$ciekow, z réwnoczesna minimalizacja zuzycia energii elektrycznej.

= Szafka elektryczno — sterownicza urzadzen technologicznych oczyszczalni $ciekéw, modutowa
RT-1.01, RT-2.01 1+1szt

= Instalacja elektryczno — sterownicza urzadzen technologicznych i wyposazenia oczyszczalni
$ciekow w budynku technicznym zgodnie z ,Schemat strukturalny instalacji elektrycznych i

automatyki” rys. TE-51.00+TE-53.00. 1+1kpl
— Kabel YDY 5%1,5 mm2 1 kpl.
— Kabel YDY 5%2,5 mm2 1 kpl.
— Kabel YDY 3x1,5 mm” 1 kpl.
— Kabel YDY 3%2,5 mm® 1 kpl.
— Kabel YDY 3x2,5 mm’ 1kpl.
— Kabel Liycy 3x1 mm® 1 kpl.
— Kabel Liycy 5%1 mm? 1kpl.
— Rura RVS 47 wraz z zestawem montazowym 1 kpl.
— Rura RVS 22 wraz z zestawem montazowym 1 kpl.

Uwaga: Zestawienie szczegotowe w projekceie elektrycznym

Oczyszezalnia wyposazona bedzie w system sterowania BT-autoeco lub réwnowazny umozliwiajacym
prosta i ekonomiczng obstuge i eksploatacje oczyszczalni $ciekéw. Stany alarmowe z oczyszczalni — awaryjna
warto$¢ tlenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw przesylane sa przy pomocy systemu GSM do eksploatatora
oczyszczalni. Oczyszezalnia wyposazona w system $wietlnej sygnalizacji alarméw oraz kazde urzadzenie
technologiczne wyposazone jest w sygnalizacje swietlng stanu pracy lub awarii. Czas pracy urzadzef
optymalizowany wg. programu sterownika, zapamigtywane sa czasy pracy urzadzen z wy$wietlaniem dokonania
Wwymaganego serwisu.

7.9. POMIAR PRZEPLYWU

Na rurociggu grawitacyjnym odprowadzajacym Scieki oczyszczone zainstalowany bedzie przeptywomierz
elektromagnetyczny z mozliwoscia przesylania danych do sterownika centralnego sterujacego praca oczyszczalni
$ciekow.

Wyposazenie technologiczne 1 kpl.
= Przeplywomierz elektromagnetyczny PM-1.01 1 szt.
— Srednica DN80
— Wydajnosé 0-40 m*h
—  Wyjécie analogowe 1 kpl.
= Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01 1 kpl.

(Uchwyt dla przeptywomierza udzwig 20 kg/ST.0.0./1 szt., Zestaw $rub montazowych z
podktadka i nakretka /1 kpl., Materiat - redukeje, kolana, rurociagi, uchwyty PVC/PE, /1 kpl.)

7.10. ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO

Zbiomik wykonany z betonu, zamkniety hermetycznie, wyposazony jest w instalacjg do zaggszczania osadu
oraz w instalacje do napowietrzania osadu. W celu ponownego oczyszczenia, woda nadosadowa ze zbiornika
magazynowego przelewac si¢ bedzie do zbiornika pompowni gtdwnej sciekéw. Osad nadmierny zaggszczony
pobierany z dna zbiornika magazynowego podawany begdzie pompa do mechanicznego odwadniania osadu.

Parametry inzynierskie zbiornika: 2 szt.
— Wymiary D x H 3,0mx4,5m
— Maksymalna wysoko$é robocza 3,6m
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— Maksymalna pojemnos¢ robocza 2%25m
Wyposazenie technologiczne
= Uklad dystrybucji powietrza UD-03 1kpl.
— Maksymalna wydajno$¢ uktadu PVC/PE, p = 0,5 bar Q=50 m*h
= Uklad napowietrzania DR-1.01.1+DR-1.01.2 2 szt.
— Efektywna dhugo$é napowietrzania L=2x10m

— Wykorzystanie tlenu
— Zalecane obciazenie powietrzem

5 =20 gOy/Nm* x my
Q=10 m’h x szt.

= System zageszczania osadu i odprowadzenia wod ZO-01 2 kpl.
— Efektywna dhugo$é ukierunkowania przeptywu L=20m
— Wydajnos¢ uktadu Q=10m’h
— Materiat PVC

= Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-03 i DR-01 2 kpl.

(Zestaw $rub montazowych z podkiadka i nakretka — KO /1 kpl., Uchwyt do dyfuzoréw / 1 kpl.,
Waz elastyczny zbrojony L = 10 m, DN32)

= Zestaw montazowy i instalacyjny do ZO-01 2 kpl.
(Zestaw $rub montazowych z podktadka i nakretka — KO /1 kpl., Materiat - redukcje, kolana,
rurociagi, uchwyty dla DN150/PVC/PE, DN32/PVC/PE, /1 kpl.)

7.11. STACJA ODWADNIANIA OSADU

Do odwadniania osadu wykorzystano prase taémowa, ktéra znajdowaé si¢ bedzie w budynku
technologicznym oczyszezalni. Osad nadmierny zageszczony w zbiorniku osadu podawany jest na tasme do Strefy
Niskiego Ci¢nienia. W strefie tej osad jest réwnomiernie rozprowadzany na szeroko$ci ta$my i odwadniany pod
zwigkszajacym si¢ regularnie naciskiem kolejnych plyt dociskowych usytuowanych naprzemiennie z grzebieniami
rozgariajacymi. Po opuszczeniu Strefy Niskiego Ciénienia osad dostaje si¢ do Strefy Klinowej, gdzie jest
stopniowo $ciskany migdzy tasma ruchoma a okladzing bebna filtracyjnego.

Ze Strefy Klinowej osad wprowadzany jest do Strefy Maksymalnego Ci$nienia. Osad w tej strefie $ciskany
jest migdzy tasma ruchoma a okladzing cylindra filtracyjnego. Osad znajduje sig tu pod dziataniem dwoch sit: sity
$ciskania i sily $cinajacej. Sita $cinajaca powodowana jest przez ruch ta$my napedzanej silnikiem cylindra
filtracyjnego. Ta$ma ruchoma przesuwana jest poprzez tarcie jej powierzchni o powierzchnie napgdzanego cylindra
filtracyjnego. Znajdujacy si¢ migdzy tymi powierzchniami osad podlega dziataniu znacznych sit tnacych. Sity te
odgrywaja duza role w wyciskaniu z osadu tzw. wody kapilarnej znajdujacej si¢ wewnatrz flokut osadu. Naprezenie i
wiasciwe ustawienie ta$my regulowane jest przez urzadzenia pneumatyczne sterowane tablica kontrolna. System
czujnikéw kontroluje pracg calego urzadzenia oraz zabezpiecza zatrzymanie w przypadkach awaryjnych. Tablica
kontrolna steruje réwniez praca pompy osadu i zespotem przygotowania i dozowania flokulantu.

Osad nadmierny wraz z pulpa piaskowa, zageszczone bedzie w zbiorniku osadu do wartosci uwodnienia
bedzie poddawany odwodnieniu. Pompa transportujaca osad do odwodnienia o wydajnoéci dostarczona bedzie w
komplecie z prasg i ukfadem sterowania. Osad odwodniony odbierany bedzie przenoénikiem $rubowym do kontenera
usytuowanego w budynku i wywozony do skladowania na gminnym sktadowisku odpadéw. Wyznaczenie terenow do
aplikacji osadu do gruntu bedzie mozna dokona¢ po wykonaniu badan bakteriologiczno — chemicznych uzyskanego
produktu oraz badan gruntu. Na etapie projektowania takie pozwolenie nie moze by¢ wydane, w zwiazku z czym
wstepnie zaklada sig iz osad bedzie wywozony na sktadowisko odpadow statych.

Parametry techniczne i wyposazenie stacji

=> Prasa taS§mowa wraz z mieszaczem osadu PT-3.01 1 szt.
— Szeroko$¢ tasmy 500 mm
— Wydajno$¢ prasy 1,0 4,0 m*h
— Wydajno$é 50 - 80 kg/h
— Czas trwania prasowania 4 godz.
— Moc zainstalowana prasy P=0,75 kW
— Moc zainstalowana mieszacza P=0,55kW
= Pompa odsrodkowa do plukania tasmy PS-3.01 1 szt.
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~ Wydajnosé 4,0 m*/h

— Ciénienie 5 bar

— Moc zainstalowana P=22kW
= Uklad odzysku wody FW-01 z pompa PS-3.02 1 szt.

—  Wydajnos¢ 4,0 m*h

— Ciénienie 0,5 bar

— Moc zainstalowana P=0,55kW

— Ukdad filtrow 0,200 mm 2 szt.
= Kompresor KO-3.01 1 kpl.

— Moc zainstalowana P=1,1kW

— Pojemno$¢ zbiornika 24 dm®

— Ci$nienie 7 bar
= Pompa osadu PD-3.02 1 szt.

— Wydajnosé 4m’/h

— Ciénienie 1 bar

— Moc zainstalowana P=3,0KW
= Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-3.01 1kpl.

— Dozownik proszku 1 szt.

— Zbiornik z PP o pojemnosei V =1 m’ 1 szt.

—  Uklad mieszania Q = 10 m*h 1 szt.

— Moc zainstalowana P=1,1 kW
= Pompa flokulantu PD-3.01 1 szt.

— Wydajno$¢ 0,5 m*h

— Ciénienie 1 bar

— Moc zainstalowana P=1,1kW
= Przenos$nik srubowy osadu SL-3.01 1 kpl.

— Srednica DN160

— Moc zainstalowana P=1,5kW

— Dlugosé L=4m
= Szafka elektryczno — sterownicza RT-03 1 szt.

— Zasilanie wszystkich urzadzen technologicznych 1 kpl.

— Sterowanie pracg urzadzen technologicznych 1 kpl.

— System alarmowy 1 kpl.
= Zestaw montazowy i instalacyjny do PT-01 1 kpl.

(Zestaw $rub montazowe M10x70/KO, M16x120/KO z podkladka i nakretka /1 kpl., Materiat -
redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty dla DN20/PVC/PE, DN50/PVC/PE, /1 kpl.)

= Zestaw montazowy i instalacyjny do SF-01

1 kpl.

(Uchwyt dla pompy udzwig 20 kg/KO /1 szt., Zestaw $rub montazowe M10x70/KO, M16x120/KO
z podktadka i nakretka /1 kpl., Material - redukcje, kolana, rurociagi, uchwyty dla DN20/PVC/PE,

DN50/PVC/PE, /1 kpl.)
= Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01

1 kpl.

(Uchwyty, podpory dla przenosnikéw, udzwig 200 kg/OC /1 szt., Zestaw §rub montazowych z

podkiadka i nakretka /1 kpl.)

7.12. STACJA WAPNOWANIA OSADU

Z uwagi na niewielky ilo§¢ powstajacego osadu zaprojektowano mini zestaw do higienizacji osadéw, w
sktad kt6rego wehodzi: zasobnik wapna z komora oprézniania, dozownik wapna oraz wézek do transportu workéw z
wapnem. Zasobnik i dozownik s catosci w wykonane ze stali nierdzewnej. Proponowany zestaw, w przeciwiefistwie
do rozwiazan tradycyjnych, charakteryzuje si¢ niewielkimi wymiarami i przeznaczony jest do instalacji wewnatrz
budynku. Zasobnik wapna o pojemnosci 300 litrow (380 kg wapna) dopetniany jest w trakcie eksploatacji wapnem w
workach. Dzigki temu nie zachodzi zbrylanie si¢ wapna charakterystyczne przy jego diuzszym przechowywaniu.
Worki z wapnem przemieszcza si¢ przy pomocy specjalnego wézka z podnoszonym widelcem. Opréznianie workéw
zachodzi w szczelnej komorze gornej (ponad zasobnikiem) w sposéb zabezpieczajacy przed pyleniem na zewnatrz
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urzadzenia. Pokrywa tej komory wyposazone jest w okienko inspekcyjne oraz rekawice manipulacyjne
umozliwiajace opréznianie worka przy zamknietej pokrywie. Wewnatrz komory zainstalowano filtr powietrza, ktéry
jest polaczony z wentylatorem i zabezpiecza przed pyleniem podczas otwierania pokrywy. Dozowanie wapna
odbywa si¢ w sposéb automatyczny, a dawka wapna moze by¢ ustalana w zaleznoéci od potrzeb (plynna regulacja
dozownika motoreduktorem). Wapno dozowane jest do $limakowego przenosnika osadu, gdzie w trakcie obrotéw
$limaka ulega wymieszaniu z osadem. Prawidlowy zsyp wapna z zasobnika do dozownika zabezpieczony jest
elektrowibratorem.

Osad wymieszany z wapnem ulega tzw. higienizacji (niszczone sa ew. pasozyty i drobnoustroje
chorobotwoércze) w wyniku czasowego podniesienia pH (ok. 12 pH). Higienizowany osad jest bezpieczny w
stosowaniu oraz nieuciazliwy dla otoczenia. Do pelnej stabilizacji osadu zalecana jest dawka 0,5 kg wapna na 1 kg
s.m. osadu.

Dozowanie wapna odbywa si¢ w sposéb automatyczny, a dawka wapna moze by¢ ustalana w zaleznosci od
potrzeb. Wapno dozowane jest do $limakowego przenoénika osadu, gdzie w trakcie obrotéw $limaka ulega
wymieszaniu z osadem. Osad po wapnowaniu magazynowany bedzie w kontenerze i wywozony do
zagospodarowania przyrodniczego lub rolniczego.

Parametry techniczne i wyposazenie 1 kpl.

= Zasobnik wapna (r¢czne napetnianie) ZW-3.01 1 szt.
— Moc zainstalowana P=037kW
— Pojemno$¢ zasobnika 0,4 m®
—  Wykonanie KO

= Dozownik §rubowy wapna SL-3.03 1 szt.
— Wydajnosé 30 kg/h
— Moc zainstalowana P=11kW
— Dihugosé L=15m
— Srednica DN8O0
— Materiat KO

= Zestaw montazowy i instalacyjny do ZW-01 1 kpl.
(Zestaw $rub montazowych z podktadka i nakretka /1 kpl.)

= Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-03 1 kpl.

(Uchwyty, podpory dla przeno$nikow, udzwig 200 kg/OC /1 szt., Zestaw $rub montazowych z
podkiadka i nakretka /1 kpl.)

7.13. MAGAZYNOWANIE OSADU ODWODNIONEGO

Osad odwodniony magazynowany bedzie w kontenerze na odpady, ktéry umieszczony bedzie w
wydzielonym pomieszczeniu.

Wyposazenie technologiczne

= Kontener osadu KP7 1 szt.
— Pojemnos$¢ kontenera ok. 4 m®
— Materiat stal lakierowana
—  Wymiary: szer./wys./dlugos¢: 1700/1000/3500 mm
— System zatadunku ramowy

7.14. POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Zbiornik wykonany bedzie z kregéw zelbetowych o $rednicy wewngtrznej 1,5 m. Scieki oczyszczone
doptywajg do pompowni sciekéw i podawane sa kolektorem ttocznym do odbiornika. W pompowni zainstalowane
beda pompy zatapialne, wraz z armaturg zwrotna i odcinajaca.

Parametry techniczne: Liszt;
—  Wymiary pompowni D x H ,5mx35m
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Wydajnos¢ przepompowni dobrano na maksymalny godzinowy przeplyw $ciekow Qy, = 40 m*/h. Wysokosé
podnoszenia pomp wynosi:

— Maksymalna wysoko$¢ geodezyjna 3,5m
— Minimalna wysoko$¢ geodezyjna 2,0m
— Straty ci$nienia na rurociagu 7,5m

Przyjeto Hp = 10 m
e Dla etapu projektowanego budowy oczyszczalni dobrano dwie pompy zatapialne (pracujaca + rezerwowa).

Wyposazenie zbiornika pompowni

= Pompa zatapialna PS-2.01, PS-2.02 2 szt,
—  Wydajno$¢ pompy Qn=40 m*h, H=10m;
— Moc zainstalowana P =4,0kW
— Moc pobierana P,=2,5kW

= Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, PS-02 2 kpl.

(Stopa sprzegajaca /1 szt., Gérny uchwyt prowadnic /1 szt., Linka prowadzaca - KO /1 szt.,
Wytacznik plywakowy /2 szt., Material - redukcje, kolana, rurociagi DN80/PVC / 1 kpl., Zawér
zwrotny do zabudowy migdzy koierzami DN80- ZE /1 szt., Zawér zwrotny do zabudowy miedzy
kolnierzami DN80/PVC / 1 szt., Zestaw §rub montazowych do betonu z podktadka i nakretka - KO
/1 kpl.)

8. CHARAKTERYSTYKA PRZYKLADOWEGO WYPOSAZENIA

UWAGA: Wszystkie wurzqdzenia, uklady i podzespoly technologiczne stosowane w niniejszym projekcie sq
preykladowymi. Stosujqc urzqdzenia réwnowazne nalezy uzyskaé zgode projektanta na ich zamiang i muszq by¢ nie
gorsze niz zaproponowane w tabeli ponizej.

1. | PUNKT ZLEWNY - §cieki dowozone 1 kpl.

1. | Separator zanieczyszczen statych SZ-01, Q =40 m*/h, wykonanie 1kpl. | np. typ BT-SZ-100/16 prod. BIO-
KO, przeswit podiuzny a = 16 mm, Szybkozlacze do podiaczenia TECH lub inny réwnowazny
wozu asenizacyjnego DN100, Waz elastyczny DN100, L =3 m,

. | Zestaw montazowy i instalacyjny do separatora SZ-01 1kpl. |ZM-SZ-01

3. | Zestaw pomiaru ilosciowego $cickéw dowozonych BT-11, Q=0 - 1kpl. |np. typ BT-11/500 prod. BIO-
40 m*h TECH lub inny réwnowazny

4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do BT-11 1 kpl. ZM-BT-11

2. | ZBIORNIK USREDNIAJACY - icicki dowozone 1 kpl.

1. | Uktad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR- 1kpl. | np. typ BT-EMR-10 prod. BIO-
1.02.1,Q =10 m*h, L=2 x 1,0 m, 3 = 20 gOy/m*'m TECH lub inny réwnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-02 1 kpl. ZM-DR-02

3. | Pompa zatapialna Scickéw dowozonych PS-1.03, Q = 10 m’/h, H= 1kpl. | np. typ AmaPorter 601D prod.
5m,P=11kW KSB lub inny réwnowazny

4, | Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-03, rurociagi 1 kpl. ZM-PS-03
technologiczne

3. | ZBIORNIK USREDNIAJACY - osady dowozone 1 kpl. :

1. | Uklad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR- 1kpl. |np. typ BT-EMR-10 prod. BIO-
1.02.2, Q=10 m’h, L =2 x 1,0 m, x = 20 gOo/m’'m TECH lub inny réwnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-02 1kpl. |ZM-DR-02

4. | POMPOWNIA GLOWNA SCIEKOW SUROWYCH 1 kpl.

1. | Krata koszowa z podnosnikiem recznym KK-1.01, Q = 40 m’/h, ¢ 1kpl. | np. typ BT-600 prod. BIO-TECH
=2 cm, KO lub inny réwnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do KK-01 1kpl. | ZM-KK-01

3. | Pompa zatapialna PS-1.01+PS-1.02, Q =25 m’h, H=11,5m, P = 2kpl. | np. typ AmaRex F65-170/128
4,0 kW, wirnik typ F, DN 65, 0 = 2900 min™' prod. KSB Jub inny réwnowazny

4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, PS-02 - komplet 2kpl. | ZM-PS-01-02
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5. | Pomost technologiczny PO-01, Drabina gérna L =4 m/ 1 kpl., 1kpl. |np. typ PO-200/7,5 prod. INSTAL
Drabina dolna L =3,5 m./ 1 kpl., Podest wraz z barierkami, lub inny réwnowazny
Materiat / stal OC

6. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PO-01- komplet 1kpl. | ZM-PO-01

5. | ANTRESOLA - stacja mechanicznego podczyszezania Sciekow 1 kpl.

1. | Sito skratkowe SI-1.01, Q =25 m*h, ¢ =3 mm, P = 0,12 kW, 1kpl. | np. typ B6/25 prod. ABT lub inny
wykonanie KO réwnowazny

2. | Wanna dolna sita SI-1.01, Q = 25 m’/h, wykonanie KO 1kpl. | np. typ BT-SI-01/25 prod. BIO-

TECH lub inny réwnowazny

3. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01, mobilny pojemnik na 1 kpl. np. typ MGB-120 prod. OTTO lub
skratki V = 120 1 - komplet inny réwnowazny

6. | REAKTOR BIOLOGICZNY - piaskownik 1 kpl.

1. | Piaskownik pionowy PP-1.01, System BT-flowmix lub 1kpl. | np. typ BT-PP-01 prod. BIO-
réwnowazny, Ukfad mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR- TECH lub inny réwnowazny
03.1, Q=10 m*h, V= 15 m*, DN150

2. | Pompa powictrzna pulpy piaskowej PM-1.04, Q=5 m’/h, p=0,1 1kpl. |np. typ BT-MA-01 prod. BIO-
bar, DN100, materiat PE TECH lub inny réwnowazny

3. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PP-01 1kpl. |ZM-PP-01

7. | REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor 1 kpl. :

1. | Selektor beztlenowy SE-1.01+SE-1.02, System BT-flowmix lub 2kpl. | np. typ BT-SE-01, BT-SE-02
réwnowazny, Uklad mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR~ prod. BIO-TECH lub inny
03.2, DR-03.3, Q= 10 m*/h, E < 1 kg0y/d, V = 15 m’, DN150 r6wnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SE-01+SE-02 2kpl. | ZM-SE-01+02

8. | REAKTOR BIOLOGICZNY - komora denit./nitryfikacji 1 kpl.

1. | Zestaw tlenomierza SO-1.01, czujka tlenu Z =0 - 10 ppm, 1kpl. | np. typ COS4 prod. E+H lub inny
przetwornik pomiarowy wyjécie cyfrowe i analogowe U =230 V réwnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SO-01 1kpl. | np. typ ZM-SO-01 prod. BIO-

TECH lub inny réwnowazny

3. | Uktad dystrybucji powietrza UD-1.02, systemu BT-airmix lub 1kpl. |np. typ BT-UD-1000 prod. BIO-
réwnowazny, Uklad napowietrzanie/mieszanie, Q = 800 m*h TECH lub inny réwnowazny
DN80/PVC, P = 4 bar, Zawory odcinajace DN32/PVC 1= 16 szt.,

Wee clastyczne DN32/PVC L =300 m

4, | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 1kpl. |ZM-UD1000

5. | Uktad dyfuzoréw DP-1.01 + DP-1.08, L =2,0 m, x =23 20,/m’m, 8kpl. |np. typ P2 prod.

H = 2 cm, material elastomer/silikon AQUACONSULT lub inny
réwnowazny

6. | Uklad dyfuzoréw DP-1.09 + DP-1.16, L =3,5 m, 5 =23 gOzlme, 8 kpl. | np. typ P3,5 prod.

H =2 cm, materiat elastomer/silikon AQUACONSULT lub inny
rownowazny

7. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01+DP-016 16 kpl. | ZM-DP-01-16

8. | Osadnik wtérny pionowy OW-1.01, D =58 m, A =26 m? V=45 1kpl. | np. typ BT-KBAL-1000 prod.
m’, wyposazony w system BT-flow1 lub réwnowazny w sklad BIO-TECH lub inny réwnowazny
ktorego wehodzi:

- Zatopione koryto zbiorcze DN100, Q =30 m’/h
- Komora zbiorcza regulacji poziomu, Q = 30 m’/h, H= 10 cm
- Uktad odprowadzania czescei ptywajacych DN100, Q =0 - 30 m’/h

9. | Pompa powietrzna do recyrkulacji osadu MA-1.01, PVC/DN100, Q 1kpl. | np. typ BT-MA-100 prod. BIO-

=0-30m’/h, p=0,1 bar TECH lub inny réwnowazny
10. | Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA- 1kpl. | np. typ BT-MA-200 prod. BIO-

1.02, PVC/DN100, Q = 0 - 30 m*/h, p=0,1 bar TECH lub inny réwnowazny
11. | Pompa powietrzna do transportu czgsci ptywajacych MA-1.03, 1kpl. |np. typ BT-MA-300 prod. BIO-

PVC/DN100, Q = 0 - 30 m°/h, p=0,1 bar TECH lub inny réwnowazny
12. | Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01 1kpl. | ZM-OW-01

34




0.8. dla gm. Kiernozia

13. | Konstrukcja no$na przykrycia, instalacji technologicznej, urzadzen i 1kpl. |np. typ BT-TES-1000 prod. BIO-
wyposazenia, pomost technologiczny, barierki, kraty - komplet do TECH lub inny réwnowazny
TE-1.31, D = 10,5 m (material OC / KO)

14. | Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-1.31, D = 10,5 m, 1kpl. |np. typ BT-TEL-1000 prod. BIO-
(materiat zywica poliestrowa wzmocniona wiéknem szklanym) TECH lub inny rownowazny

15. | Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31 1kpl. |ZM-TE-31

9. | POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw 1 kpl.

1. | Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 dla urzadzen 1kpl. |np. typ BT-RT-01 prod. BIO-
technologicznych wraz ze sterownikiem przemystowym oraz TECH lub inny réwnowazny
systemem sterowania BT-autoeco lub rownowazny z mozliwoscia
przesylania system6w alarmowych poprzez SMS wg. schematu
strukturalnego

2. |Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia 1 kpl. ---
technologicznego zgodnie ze "Schemat strukturalny instalacji
elektrycznej 1 automatyki', (kable zasilajace i sterownicze,
mocowanie i ulozenie kabli)

3. | Dmuchawy rotacyjne DM-1.01+ DM-1.03, Q = 120 m’h, p=0,5 3kpl. |np. typ KDT3.140 prod. BECKER
bar, P=5,5 kW, T=60°C lub inny réwnowazny

4. | Uklad dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-1.01, DN100, 1kpl. |np. typ BT-UD-03 prod. BIO-

Q =800 m*h, p = 4 bar, Zawory elektromagnetyczne DN1" TECH lub inny réwnowazny

5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 1kpl. |ZM-UD-01

10. | POMIAR PRZEPEYWU 1 kpl.

1. | Zestaw przeptywomierza PM-1.01, czujnik przeptywu Q =0 - 50 1kpl. | np. typ PromagDNB80 prod. E+H
m*/h, przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie A/C Tub inny réwnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01 1kpl. |ZM-PM-01

11. | ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO 1 kpl.

1. | System do zaggszezania osadu nadmiernego Z0O-01, Q = 10 m’h, L 2kpl. | np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-
=2m, PVC DN200 TECH lub inny réwnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do ZO-01 2kpl. | ZM-ZO-01

3. | Uklad dystrybucji powietrza UD-03, PVC/PE, Q = 50 m*/h, P=0,5 1 kpl. np. typ BT-UD-300 prod. BIO-
bar, Zawory odcinajace PVC-U, Weze elastyczne PVC/DN32 TECH lub inny réwnowazny

4. | Dyfuzory rurowe DR-1.01.1+DR-1.01.2, L=2 x 1,0 m, ¢ = 20 2kpl. | np. typ EMRI10 prod. ENVICON
kgO,/m’m, materiat elastomer/silikon, lub inny réwnowazny

5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-01 2 kpl. ZM-DR-01

12. | MECHANICZNE ODWADNIANIE OSADU 1 kpl.

1. | Prasa tasmowa do odwadniania osadu PT-3.01, Q =50 - 80 kg/h/ 1kpl. |np. typ NP50/7S dost. O-TEC lub
Moc silnika tasmy P = 0,75 kW /, Moc silnika mieszacza P = 0,55 inny rbwnowazny
KW, Pompa ptuczaca odsrodkowa PS-3.02, Q = 4 m’/h, P=2,2
kW, p =5 bar / Sprgzarka KO-01, Q = 100 l/min, P = 10 bar, P =
1,1 KW

2. | Uklad hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu PD- 1kpl. |[np. typ BT-UD630 prod. BIO-
3.02,Q=4,0m’/h, P=3,0KW, p=1 bar TECH lub inny réwnowazny

3. | Uktad odzysku wody FW-3.01, s = 0,2 mm z pompa PS-3.01, Q =4 1kpl. | np. typ BT-FW-200-4/0,55 prod.
m*h, P =0,7 kW, p = 0,5 bar, uktad filtréw - 2 szt. BIO-TECH lub inny réwnowazny

4, | Zestaw montazowy i instalacyjny do PT-01 - komplet 1kpl. |ZM-PT-01

5. | Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-3.01, V =1 m’, P 1 kpl. | np. typ BT-SD-FLOK-1000 prod.
=1,1 kW, Pompa dozujaca PD-3.01, Q= 0,3 m*/h, P = 1,1 kW BIO-TECH lub inny réwnowazny

6. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SF-01 - komplet 1kpl. |ZM-SF-1000

7. | Przenosnik $rubowy osadu SL-3.01, DN160, | =4,0 m, P = 1,5 kW, 1kpl. | np. typ BT-SL160-4,0/1,5 prod.
KO Fontana lub inny réwnowazny

8. | Zestaw montazowy i instalacyjny do przeno$nika SL-01 - komplet 1kpl. |ZM-SL-01
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9. | Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urzadzen 1kpl.  |np. typ BT-RT-03 prod. BIO-
technologicznych gospodarki osadowej wraz ze sterowaniem / TECH lub inny réwnowazny
Instalacje elektryczno - sterownicze (kable zasilajace i sterownicze,
mocowanie i ulozenie kabli)

10. | Kontener na osad odwodniony KP-7, lakierowany Wymiary: 1kpl. |np. typ KP-6,0 prod. MJB lub
szer/wys/dhugos¢: 1700 /1000 - 1200/ 3500 mm z boeznymi inny réwnowazny
uchwytami do zatadunku systemem ramowym

13. | POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 1 kpl.

1. | Pompa zatapialna PS-2.01+PS-2.02, Q = 40 m’h, H=10m, P = 2kpl. | np. typ AmaRex F65-170/136
4,0 kW, wirnik typ F, DN 65, o = 2900 min’! prod. KSB lub inny réwnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, PS-02 - komplet 2kpl. | ZM-PS-01-02

II. ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

1. | POMPOWNIA GEOWNA 1 kpl.

1. | Pompa zatapialna Zapas magazynowy, Q =25 m’h, H=11,5m, P 1 kpl. np. typ AmaRex F65-170/128
=4,0 kW, wirnik typ F, DN 65, 0 =2900 min™* prod. KSB lub inny réwnowazny

2. | ANTRESOLA - stacja mechanicznego podczyszczania $ciekéw 1 kpl. g

1. | Sito skratkowe SI-2.01, Q =25 m*/h, ¢ =3 mm, P = 0,12 kW, 1kpl. | np. typ B6/25 prod. ABT lub inny
wykonanie KO réwnowazny

2. | Wanna dolna sita S1-2.01, Q = 25 m’/h, wykonanie KO 1kpl. |np. typ BT-SI-01/25 prod. BIO-

TECH lub inny réwnowazny

3. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01 - komplet 1kpl. | ZM-SI-01

3. | ANTRESOLA - transport skratek 1 kpl. :

1. | Przeno$nik §rubowy skratek SL-1.01, Q =2 m*/h,L=7,5m,DN= 1kpl. |np. typ BT-SL160-7,5/2,2 prod.
160 mm, P = 2,2 kW, wykonanie KO Fontana lub inny réwnowazny

2. | Uklad odprowadzania skratek, mobilny pojemnik na skratki V = 2kpl. | np. typ MGB-1000 prod. OTTO
1000 1, tworzywo sztuczne lub inny réwnowazny

3. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01 - komplet 1 kpl. | ZM-SL-01

4. | REAKTOR BIOLOGICZNY - piaskownik 1 kpl.

1. | Piaskownik pionowy PP-2.01, System BT-flowmix lub 1kpl. | np. typ BT-PP-01 prod, BIO-
réwnowazny, Uklad mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR- TECH lub inny réwnowazny
03.1, Q=10 m*h, V = 15 m’, DN150

2. | Pompa powietrzna pulpy piaskowej PM-2.04, Q = 5 m*/h, p=0,1 1kpl. | np.typ BT-MA-01 prod. BIO-
bar, DN100, materiat PE TECH lub inny réwnowazny

3. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PP-01 1kpl. | ZM-PP-01

5. | REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor 1 kpl.

1. | Selektor beztlenowy SE-2.01+SE-2.02, System BT-flowmix lub 2kpl. | np. typ BT-SE-01, BT-SE-02
réwnowazny, Uklad mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR- prod. BIO-TECH lub inny
03.2, DR-03.3, Q = 10 m*h, E < 1 kgOy/d, V = 15 m’, DN150 réwnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SE-01+SE-02 2kpl. | ZM-SE-01+02

6. | REAKTOR BIOLOGICZNY - komora denit./nitryfikacji 1 kpl.

1. | Zestaw tlenomierza SO-2.01, czujka tlenu Z =0 - 10 ppm, 1kpl. | np. typ COS4 prod. E+H lub inny
przetwornik pomiarowy wyjscie cyfrowe i analogowe U=230V réwnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SO-01 1kpl. | np. typ ZM-SO-01 prod, BIO-

TECH lub inny réwnowazny

3. | Uklad dystrybucji powietrza UD-2.02, systemu BT-airmix lub 1 kpl. | np. typ BT-UD-1000 prod. BIO-
réwnowazny, Uklad napowietrzanie/mieszanie, Q = 800 m*/h TECH lub inny réwnowazny
DN80/PVC, P = 4 bar, Zawory odcinajace DN32/PVC I =16 szt.,

Weze elastyczne DN32/PVC L =300 m

4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 1 kpl. | ZM-UD1000

5. | Uktad dyfuzoréw DP-2.01 + DP-2.08, L= 2,0 m, x = 23 gO,/m’m, 8kpl. | np. typ P2 prod.

H = 2 cm, material elastomer/silikon AQUACONSULT lub inny
réwnowazny
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. ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

6. | Uktad dyfuzoréw DP-2.09 + DP-2.16, L= 3,5 m, 3, =23 gO,/m’m, 8 kpl. | np. typ P3,5 prod.
H =2 cm, materiat elastomer/silikon AQUACONSULT lub inny
réwnowazny
7. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01+DP-016 16 kpl. | ZM-DP-01-16
8. | Osadnik wtérny pionowy OW-2.01, D=5,8 m, A =26 m%, V=45 1 kpl. np. typ BT-KBAL-1000 prod.
m’, wyposazony w system BT-flow1 lub réwnowazny w sklad BIO-TECH lub inny réwnowazny
ktérego wehodzi:
- Zatopione koryto zbiorcze DN100, Q =30 m*/h
- Komora zbiorcza regulacji poziomu, Q = 30 m*/h, H=10cm
- Uklad odprowadzania czgsci ptywajacych DN100, Q =0 - 30 m*/h
9. | Pompa powietrzna do recyrkulacji osadu MA-2.01, PVC/DN100, Q 1kpl. | np. typ BT-MA-100 prod. BIO-
=0-30m’h, p=0,1 bar TECH lub inny réwnowazny
10. | Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA- 1 kpl. np. typ BT-MA-200 prod. BIO-
2.02, PVC/DN100, Q =0 - 30 m*h, p = 0,1 bar TECH lub inny rownowazny
11. | Pompa powietrzna do transportu czesci ptywajacych MA-2.03, 1kpl. | np. typ BT-MA-300 prod. BIO-
PVC/DN100, Q =0 - 30 m*h, p= 0,1 bar TECH lub inny réwnowazny
12. | Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01 1kpl. |ZM-OW-01
13. | Konstrukcja nosna przykrycia, instalacji technologicznej, urzadzen i 1kpl. | np. typ BT-TES-1000 prod. BIO-
wyposazenia, pomost technologiczny, barierki, kraty - komplet do TECH lub inny réwnowazny
TE-2.31, D = 10,5 m (materiat OC / KO)
14. | Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-2.31, D=10,5 m, 1kpl. | np. typ BT-TEL-1000 prod. BIO-
(materiat zywica poliestrowa wzmocniona widknem szklanym) TECH lub inny réwnowazny
15. | Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31 1 kpl. ZM-TE-31
7. | POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw 1 kpl.
Szafka elektryczno-sterownicza RT-02 dla urzadzen 1 kpl. | np. typ BT-RT-02 prod. BIO-
technologicznych wraz ze sterownikiem przemystowym oraz TECH lub inny réwnowazny
systemem sterowania BT-autoeco Jub réwnowazny z mozliwoscia
przesylania systeméw alarmowych poprzez SMS wg. schematu
strukturalnego
2. | Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia 1 kpl. ==
technologicznego zgodnie ze "Schemat strukturalny instalacji
elektrycznej i automatyki", (kable zasilajace i sterownicze,
mocowanie i ulozenie kabli)
3. | Dmuchawy rotacyjne DM-2.01+ DM-2.03, Q = 120 m’/h, p=0,5 3kpl. |np. typ KDT3.140 prod. BECKER
bar, P=5,5 kW, T=60°C lub inny réwnowazny
4. | Uktad dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-2.01, DN100, 1kpl. | np. typ BT-UD-03 prod. BIO-
Q = 800 m*h, p = 4 bar, Zawory elektromagnetyczne DN1" TECH lub inny réwnowazny
5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 1kpl. | ZM-UD-01
8. | STACJA WAPNOWANIA OSADU 1 kpl :
1. | Zbiornik wapna ZW-3.01 z komora oprozniania, P = 0,37 kW, V = 1kpl. | np. typ MHIG-03 prod. Ekofinn-
0,4 m’, wykonanie KO Pol lub inny réwnowazny
2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do ZW-01 1kpl. | ZM-ZW-01
3. | Dozownik $rubowy wapna SL-3.03, Q = 30 kg/h, P=1,1 kW, L = 1kpl. | np. typ BT-SL80-1,5/1,1 prod.
1,5 m, DN80/KO Ekofinn-Pol lub inny réwnowazny
4. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-03 1kpl. |ZM-SL-03
111

STACJA ODBIORU SCIEKOW "FEK-PAK

1 kpl.

Zawoér odcinajacy z sitownikiem elektrycznym ZE-4.01, DN80, U =
230V

1 kpl.

np. typ Auma SA 07.5 F10A prod.
TYCO lub inny réwnowazny
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2. | Zestaw przeptywomierza PM-4.01, Czujnik przeptywu Q =0 - 40 1 kpl. | np. typ PromagDN80 prod. E+H
m>/h, DN8O, Przetwornik pomiarowy U =230 V, Wyjscie lub inny réwnowazny
analogowe

3. | Zestaw do pomiaru odczynu SpH-4.01, czujka odezynu Z =2 - 10 1kpl. | np. typ pHiX prod. E+H lub inny
pH, przetwornik pomiarowy wyjscie cyfrowe i analogowe U =230 réwnowazny
A

4, | Zawoér odcinajacy z sitownikiem elektrycznym ZE-4.02, ZE4-03, 2kpl. | np. typ Auma SA 07.5 F10A prod.
DN100, U=230V TYCO lub inny réwnowazny

5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do w/w wyposaZenia stacji - 1kpl. | ZM-STO-01
komplet

6. | Sito skratkowe S1-4.01, Q = 15 m*/h, ¢ = 10 mm, P = 0,12 kW, 1kpl. |np. typ B4/15 prod. ABT lub inny
wykonanie KO réwnowazny

7. | Wanna dolna sita / Komora rozdziatu SI-4.01, Q = 15 m’/h, 1kpl. | np. typ BT-SI-01/15 prod. BIO-
wykonanie KO TECH lub inny réwnowazny

8. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01 - komplet 1kpl. |ZM-SI-01

9. | Przeno$nik $rubowy skratek SL-4.01, Q=1 m*h, L =3 m, DN = 1kpl. | np. typ BT-SL160-3,0/1,5 prod.
160 mm, P = 1,5 kW, wykonanie KO Fontana Jub inny réwnowazny

10. | Uktad odprowadzania skratek, mobilny pojemnik na skratki V = 2kpl.  |np. typ BT-MGB-120 prod. BIO-

. 120 1, tworzywo sztuczne TECH lub inny réwnowazny

11. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01 - komplet 1kpl. | ZM-SL-01

12. | Modut rejestracyjny przeplywu RE-4.01, rejestracja ilodei i 1kpl. |np.typ BT-RE-01 prod. BIO-
dostawey $ciekow, wydruk danych, drukarka TECH lub inny réwnowazny

13. | Szafka elektryczno-sterownicza RT-04 dla urzadzen 1kpl. | np. typ BT-RT-04 prod. BIO-
technologicznych stacji odbioru $ciekéw wraz ze sterowaniem / TECH lub inny réwnowazny
Instalacje elekiryczno - sterownicze (kable zasilajace i sterownicze,
mocowanie i ulozenie kabli)

2. | ZBIORNIK USREDNIAJACY - osady dowoZone 1 kpl.

1. | Pompa zatapialna $ciek6w dowozonych PS-1.04, Q=5 m*h, H=7 1kpl. | np. typ AmaPorter 601D prod.
m,P=1,1kW KSB lub inny réwnowazny

2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-03, rurociagi 1kpl. | ZM-PS-04
technologiczne

9. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ZUZYCIE ENERGII

() 9.1. TECHNOLOGIA

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe dane energetyczne giéwnych technologicznych odbiornikéw
energii elektrycznej zainstalowanych na oczyszczalni $ciekdw.

Etap projektowan
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Ilo§¢ | Moc zainstalowana Moc Czas Zuizycie
Lp. Nazwa urzadzenia [szt,] [ kW] pobierana pracy energii
jedn. calk. kW] [h/d] [KWh/d]
1 |Stagja odbioru §ciekéw "Fek-Pak" 1 3,00 3,00 1,50 2.0 3,0
2 |Pompa zatapialna PS-1.03 1 1,10 1,10 0,75 2,0 L5
3 |Pompa zatapialna PS-1.04 1 1,10 1,10 0,75 0,5 0,4
4 |Pompa zatapialna PS-1.01, PS-1.02 2 4,00 8,00 2,00 6,0 24,0
5 |Sito skratkowe SI-1.01, SI-2.01 2 0,12 0,24 0,10 6,0 12
6 |Przenosénik srubowy osadu SL-1.01 1 2,20 2,20 1,50 3,0 4,5
Dmuchawa DM-1.01, DM-1.02, DM-
7 2.01. DM-2.02 4 5,50 22,00 4,00 11,0 176,0
g ];rgsuchawa (zapas) DM-1.03, DM- 5 5,50 i 4,00 11,0 88,0
9 |Prasa ta$mowa PT-3.01 1 0,37 0,37 0,25 4,0 1,0
10 |Uklad odzysku wody z pompa PS-3.01 1 0,55 0,55 0,30 4,0 1,2
11 |Pompa do ptukania ta§my PS-3.02 1 2,20 2,20 2,00 4,0 8,0
12 |Stacja flokulantu SF-3.01 1 1,10 1,10 0,75 1,0 0,8
13 |Pompa osadu PD-3.02 1 3,00 3,00 2,20 4,0 8,8
14 |Pompa flokulantu PD-3.01 1 1,10 1,10 0,70 4,0 2,8
15 |Przenos$nik $rubowy osadu SL-3.01 1 1,50 1,50 1,10 4,0 4,4
16 |Kompresor KO-3.01 1 1,10 1,10 0,75 4,0 3,0
17 | Zbiornik wapna ZW-3.01 1 0,37 0.37 0,20 1,0 0,2
18 | Przeno$nik $rubowy wapna SL-3.03 1 1,10 1,10 0,75 4,0 3,0
19 |Pompa zatapialna PS-2.01, PS-2.02 2 4,00 8,00 2,50 4,0 20,0
20 [Sterowanie i automatyka 1 1,00 1,00 0,80 24,0 192
21 |Zapas mocy 1 3,00 3,00 —- -— —-
RAZEM Kpl. -—- 62,0 — -— 370,9
Pierwszy etap realizacji inwestycji
Tlo§é Moc zainstalowana Moc Czas Zuzycie
Lp. Nazwa urzadzenia [szt,] [kW] pobierana pracy energii
jedn. calk. kW] h/d] | [kWh/d]
1 |Pompa zatapialna PS-1.03 I 1,10 1,10 0,75 2,0 1.5
2 |Pompa zatapialna PS-1.01, PS-1.02 2 4,00 8,00 2,00 3,0 12,0
3 |Sito skratkowe SI-1.01 i 0,12 0,12 0,10 6,0 0,6
4 |Dmuchawa DM-1.01, DM-1.02 2 5,50 11,00 4,00 11,0 88,0
5 |Dmuchawa (zapas) DM-1.03 1 5,50 - 4,00 11,0 44,0
6 |Prasa ta§mowa PT-3.01 1 0,37 0,37 0,25 2,0 0,5
7 |Uktad odzysku wody z pompa PS-3.01 1 0,55 0,55 0,30 2,0 0,6
8 |Pompa do plukania tasmy PS-3.02 1 2,20 2,20 2,00 2,0 4,0
9 |Stacja flokulantu SF-3.01 1 1,10 1,10 0,75 0,5 0,4
10 |Pompa osadu PD-3.02 1 3,00 3,00 2,20 2,0 4.4
11 [Pompa flokulantu PD-3.01 1 1,10 1,10 0,70 2,0 1,4
12 [Przeno$nik $rubowy osadu SL-3.01 1 1,50 1,50 1,10 2,0 22
13 |Kompresor KO-3.01 1 1,10 1,10 0,75 2,0 15
14 |Pompa zatapialna PS-2.01, PS-2.02 2 4,00 8,00 2,50 2,0 10,0
15 [Sterowanie i automatyka 1 0,50 0,50 0,40 24,0 9,6
RAZEM Kpl. --- 39,6 — -— 180,7

9.2. WENTYLACJA, OGRZEWANIE OSWIETLENIE
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W celu ogrzewania, wentylacji, o§wietlenia i zapewnienia warunkéw sanitarnych na oczyszcezalni $ciekéw,
dodatkowo zainstalowane beda urzadzenia elektryczne o mocy ok. 15 kW. Szczegotowy bilans mocy znajduje si¢
projekcie sanitarnym. Z powyzszych obliczenl wynika, iz dla pierwszego etapu nalezy wystapic¢ o przydziat mocy:

e Etap projektowany 60 kW + 15 kW =75 kW
e Pierwszy etap 40 kW + 15 kW = 65 kW

10. ZASILANIE AWARYJNE

W przypadku braku zasilania oczyszczalni $ciekéw wymagane bedzie korzystanie z agregatu
pradotworezego. Dla celéw technologicznych potrzebne bedzie uruchomic:

Lp. Nazwa urzgdzenia Ilo§¢ | Moc zainstalowana Moc pobierana
[szt,] [kW]

jedn. calk. [kW]
1 |Pompa zatapialna PS-1.01, PS-1.02 2 4,00 8,00 2,00
2 |Sito skratkowe SI-1.01 2 0,12 0,24 0,10
3 |Dmuchawa DM-1.01, DM-2.01 2 5,50 11,00 4,00
4 |Sterowanie i automatyka 1 0,50 0,50 0,20
5 |Pompa zatapialna PS-2.01 1 4,00 4,00 2,50

ZASILANIE AWARYJNE - RAZEM 23,7

11. ZESTAWIENIE ENERGOCHLONNOSCI OCZYSZCZALNI

Lp. Wskaznik efektywnoSci oczyszezania Jednostka Wartos$¢

i Przepustowos¢ oczyszezalni §rednia m*/d 300

2. tTadunek BZTs kgO,/d 158
Produkcja osadu wraz z piaskiem kg/d 230
Produkcja skratek 1/dobe 120

3. Moc zainstalowana dla technologii KW 50
Zuzycie energii do oczyszczania §ciekow wraz z KWh/dobe 370
odwodnieniem osadu - procesowe

4. Energochtonno$é oczyszezania $ciekdw KWh/m® 1,20

Uwaga: Energochionnosé oczyszczalni nie obejmuje zuzycie enmergii zwiqzanej z eksploatacjq obiektu jak
ogrzewanie zimowe pomieszczen, oSwietlenie obiektu, czes¢ socjalna itp.

12. ZESTAWIENIE KOSZTOW EKSPLOATACJI

Lp. |Skladnik kosztéw Podstawa naliczania Roezny koszt [z1]
1. Energia elektryczna - taryfa (0,40 z{/kWh) 140 000 kWh/rok 56000
2. Wynagrodzenie obstugi - 2 x 0,5 etat x 2500 zt 2500 z¥m-c 30000
3. Koszt flokulantu - cena 17 zi/kg 450 kg/rok 7700
4. Koszt wody pitnej - cena 2 z/m® 800 m*/rok 1600
B Koszt remontéw biezacych (1 % kosztu urzadzen) 600 000,-zt 6000
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6. Koszt transportu osadu, odlegtosé 10 km, 5 z¥/km, 80 szt./rok 16000
postdj 100 z¥/godzing, fadownos¢ 7 t

7 Ustugi — wykonanie analizy $ciekéw oczyszczonych —4 | 12 % 700 z}/szt. 8400
razy w roku wymagania WIOS

Koszty eksploatacji razem zrok 125700

8. Koszt oczyszczania 1 m’ Sciekéw bez amortyzacji obiektu 1,20 zi/n®

Uwaga: Jednostkowy koszy eksploatacji oczyszczalni nie obejmuje amortyzacji urzqdzen i wyposazenia oczyszczalni
Sciekéw.

13. OPIS SPOSOBU STEROWANIA I AUTOMATYKA

Wszystkie czynnosci zwigzane z eksploatacja sa zautomatyzowane i nie wymagaja stalego nadzoru. Czasy
pracy takich urzadzen mechanicznych jak pompy, mieszadla, pompki dozujace sa écidle ustalone, a czynnosci
przebiegaja automatycznie. Wszystkie czynnosci sterownicze odbywaja si¢ poprzez sterownik przemystowy.
Zastosowany sterownik winien posiadaé zdolno$¢ prowadzenia zdalnej kontroli pracy oczyszezalni za
posrednictwem modemu i facza telefonii komérkowe;.

Stany pracy/postojw/awarii urzadzen sygnalizowane beda w szafie sterowniczej. Swietlny zbiorczy sygnat
alarmowy wyprowadzony bedzie na zewnatrz budynku technicznego. Sygnalizacja awaryjna wszystkich urzadzen
doprowadzona jest do sterownika, ktry poprzez facze komunikacyjne powiadamia obstuge o awarii krétka
wiadomoscia tekstowa (GSM) lub sygnalem dzwickowym. Opis do schematu strukturalnego AKPIA (patrz
zataczone rysunki)

13.1. POMPOWNIA GLOWNA

Wigczenie i wylaczanie pomp sterowane bedzie poprzez czujniki poziomu, ktdére zainstalowane sa w
zbiorniku pompowni. Pompy pracuja na przemian, czas pracy bedzie optymalizowany poprzez program sterownika.
W razie awarii jednej z pomp, do pracy jest whaczana druga.

1. Sterowanie stacjg pomp PS-1.01+PS-1.02 w zalezno$ci od poziomu $ciekéw w zbiorniku sygnalizowanego
czujnikami poziomu PL-01+PL-04.

2. Praca pomp na przemian, optymalizacja czasu pracy pomp. Sygnalizacja awaryjna i sterowanie pompowni
awaryjne niezalezne od sterownika przemystowego.

3. Sterowanie i zasilanie wszystkich urzadzen umieszczone w szafce RT-01 zakupionej u producenta dostawy
technologii

13.2. ZBIORNIK USREDNIAJACY

1. Sterowanie stacja pomp PS-1.03, w zaleznosci od poziomu $ciekow w zbiorniku sygnalizowanego
czujnikami poziomu PL-05. Praca pompy w zaleznoéci od programu czasowego, optymalizacja ilosci
$ciekéw dowozonych podawanych do reaktora biologicznego w ciggu dnia.

2. Napowietrzanie zbiornika usredniajacego DR-02, praca i post6j uktadu napowietrzania sterowane zaworem
recznym ZR-03

3. Sterowanie i zasilanie wszystkich urzadzen umieszczone w szafce RT-01 zakupionej u producenta dostawy
technologii

13.3. ANTRESOLA

Usuwanie skratek na sicie bedzie automatyczne. Sterowanie praca sita poprzez program sterownika. Sito
wlaczane do pracy bedzie w zaleznoéci od pracy pomp w pompowni.

1. Uklad sterowniczy sita SI-1.01 w zaleznos$ci od pracy pomp zatapialnych PS-1.01+PS-1.02.
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2.

13.4.

1.

24

13.5:

Sterowanie i zasilanie wszystkich urzadzen umieszczone w szafce RT-01 zakupionej u producenta dostawy
technologii

REAKTOR BIOLOGICZNY

Sonda tlenowa SO-01, wyjscie analogowe z sondy doprowadzone do sterownika, mozliwo$é¢ odczytu
aktualnego steZenia tlenu w reaktorze. Sterowanie praca dmuchaw.

Sterowanie i zasilanie wszystkich urzadzen umieszczone w szafce RT-01 zakupionej u producenta dostawy
technologii

POMIESZCZENIE DMUCHAW

Ze wzgledu na stosowana technologie, czas zatrzymania §ciekéw w reaktorze wynosi ok. dwéch dni. W

zwiazku z tym zapotrzebowanie na tlen w ciagu doby nie bedzie wykazywa¢ wigkszych nieréwnomiernosci.
1

Poziom sterowania na podstawie aktualnego st¢zenia tlenu w komorze nitryfikacji/denitryfikacji. W czasie
rozruchu technologicznego ustawione beda dwa wartosci progowe tlenu oraz czas cyklu pracy reaktora przy
ustalonych przy okreslonych warunkach tlenowych. Czas pracy dmuchaw, czestotliwos¢ wiaczania oraz
szybkos¢ reakcji na zmiany w systemie sterowane sg przez sterownik przemystowy.

Poziom sterowania w razie awarii sondy tlenowej przy pomocy zegara czasowego. Program pracy ustalony
bedzie w trakcie rozruchu oczyszczalni i moze by¢ dostosowany do aktualnych potrzeb.

Wydajno§¢ pomp powietrznych regulowana jest za pomoca zaworu powietrza. Ilo$¢ powietrza

dostarczanego do pomp jest $cifle zwiazana z wydajnoscia pomp. Wiaczenie i wylqczanie pomp sterowane bedzie
poprzez program czasowego zegara sterownika za pomoca zaworu elektromagnetycznego. Pompa mamutowa
recyrkulacji zewngtrznej pracowa¢ bedzie calq dobg. Pompa mamutowa odprowadzajaca osad nadmierny wiaczana
bedzie w godzinach noenych na czas pracy ok. 1 godz. W trakcie rozruchu technologicznego oczyszczalni zostanie
ustalona wydajno$¢ pomp oraz program czasowego zegara sterownika przemystowego.

13.6.

Sterowanie pracg dmuchaw DM-1.01+DM-1.03 w zaleznosci od wymaganego st¢zenia tlenu w komorze

reaktora biologicznego — sterowanie BT-autoeco lub réwnowazny. Wyjscie analogowe przetwornika SO-
01

Proces nitryfikacji / denitryfikacji sterowany programem czasowym oraz podwdéjnym progiem
utrzymywanego stezenia w komorze reaktora — system BT-autoeco lub réwnowazny. Praca dmuchaw
naprzemienna, optymalizacja czasu pracy urzadzen

Praca ukfadu pompowego odprowadzenia piasku MA-04 z piaskownika pionowego PP-01 sterowana
programem czasowym sterownika - zawér ZM-04

Praca ukiadu pompowego odprowadzania osadu nadmiernego MA-02 sterowana programem C€zasowym
sterownika - zawor ZM-02

Praca ukladu pompowego odprowadzania czgéci ptywajacych z powierzchni osadnika MA-03 sterowana
programem czasowym sterownika - zawor ZM-03

Praca ukfadu mieszania selektoréw SE-01+SE-02 spr¢zonym powietrzem sterowana programem czasowym
sterownika - zawér ZM-01

Praca uktadu napowietrzania zbiornika osadu DR-01 spr¢zonym powietrzem sterowana recznie -zawor ZR-
02 otwierany z rozpoczgciem procesu odwadniania osadu

Przeplywomierz elektromagnetyczny PM-1.01 z wyjéciem analogowym i cyfrowym, sygnaly przesytane do
sterownika centralnego. Przetworzenie danych w sterowniku, mozliwo$¢ odczytu aktualnej ilosci $ciekow,
iloéci $ciekéw w poprzednich 2 dniach oraz sumaryczna ilos¢ écickéw

Sterowanie i zasilanie wszystkich urzadzefi umieszczone w szafce RT-01 i RT-02 zakupionej u producenta
dostawy technologii

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
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Odwadnianie osadu na urzadzeniu PT-3.01 bedzie automatyczne tj. wymagane bedzie wiaczenie cyklu
odwadniania i przygotowania flokulantu. Wiasciwy proces odwadniania sterowany jest automatycznie za pomoca
sterownika, ktory jest czgsceig dostawy.

1. Zasilanie elektryczne urzadzen gospodarki osadowej, szafka elektryczno sterownicza dostarczona wraz z
urzadzeniami zakupiona u dostawcy urzadzenn RT-03

2. Sterowanie pracg przenosnikéw Srubowych SL-3.01 w zaleznosci od pracy urzadzenia PT-3.01. Program
pracy ustalony w trakcie rozruchu w zaleznosci od obciazenia przeno$nikow.

3. Stacja flokulantu SF-3.01, ukiad pompy dozujacej PD-3.01 — sterowanie praca pomp zwiazany z pracg
urzadzenia. Wydajnos¢ pompy sterowana recznie w zaleznosci od jakosci osadu.

4. Uklad pompy dozujacej PD-3.02 — sterowanie praca pomp zwiazany z pracg urzadzenia. Wydajno$é pompy
sterowana recznie w zaleznosci od jakosci osadu odwodnionego.

5. Sterowanie i zasilanie wszystkich urzadzefi umieszczone w szafce RT-03 zakupionej u producenta dostawy
technologii

13.7. POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Wigezenie i wylaczanie pomp sterowane bedzie poprzez czujniki poziomu, ktére zainstalowane sg w
zbiorniku pompowni. Pompy pracuja na przemian, czas pracy bedzie optymalizowany poprzez program sterownika.
W razie awarii jednej z pomp, do pracy jest wlaczana druga.

1. Sterowanie stacjg pomp PS-2.01+PS-2.02 w zaleznosci od poziomu $ciekéw w zbiorniku sygnalizowanego
czujnikami poziomu PL-01+PL-04.

2. Praca pomp na przemian, optymalizacja czasu pracy pomp. Sygnalizacja awaryjna i sterowanie pompowni
awaryjne niezalezne od sterownika przemystowego.

3. Sterowanie i zasilanie wszystkich urzadzen umieszczone w szafce RT-01 zakupionej u producenta dostawy
technologii

13.8. WYTYCZNE DLA SYSTEMU ALARMOWEGO

1. Stany alarmowe z oczyszczalni — awaryjna warto$é tlenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw przesylane sg
przy pomocy systemu GSM do eksploatatora oczyszczalni.

2. Sumaryczne alarmy oraz stany awaryjne wysylane sa przy pomocy GSM do komputera, z mozliwoscia
wydruku danych.

3. Oczyszczalnia wyposazona w system $wietlnej sygnalizacji alarméw oraz kazde urzadzenie technologiczne
wyposazone jest w sygnalizacje $wietlna stanu pracy lub awarii.

4. Czas pracy urzadzen optymalizowany wg. programu BT-autoeco lub réwnowazny.

14. OBSLUGA OCZYSZCZALNI

Proponowana oczyszczalnia $ciekéw pracujaca w oparciu o zaprojektowana technologie, dziata¢ bedzie
automatycznie i nie wymaga stalej obstugi. Do nadzoru pracy reaktora wymaga si¢ jedynie czasowego zatrudnienia
odpowiednio przeszkolonego pracownika (w wymiarze trzy razy w tygodniu na dwie godziny).

Jednak ze wzgledu na szczegdlne warunki pracy, oraz ze wzgledu na przyjmowanie $ciekéw dowozonych,
odwadnianie osadu, oraz nadzér nad catoécia oczyszczalni Sciekow przewiduje si¢ zatrudnienie dwoch odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw o niepelnym wymiarze godzin — pét etatu. Jeden pracownik do nadzoru nad
eksploatacja oczyszczalni, dwéch bedzie potrzebnych tylko w czasie awarii ew. serwisu. Do obowiazkéw obstugi
naleze¢ bedzie:

e Kontrola procesu oczyszczania

e Wymiana kontenera na skratki

o Usuwanie piasku z piaskownika

e Utrzymanie w czystosci osadnika wtérnego

o Kontrola procesu odwadniania osadu
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Przygotowanie flokulantu

Przyjmowanie $ciekéw dowozonych
Konserwacja urzadzen

Utrzymanie oczyszczalni w czystosci i porzadku

15. OPIS SPOSOBU POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

15.1. SKRATKI — KOoD 19 08 01

Powstajace w procesie technologicznym skratki beda workowane w workach foliowych magazynowane w
szezelnym i zamknigtym kontenerze o pojemnosei 1 t, i wywozone poza teren oczyszczalni na gminne skiadowisko
odpadow.

Ilo$6 skratek: N = 0,120 m*d = 44 m’/rok

15.2. PIASEK - KOD 19 08 02

Powstajacy w procesie oczyszczania $ciekéw piasek bedzie poddawany do odwodnienia na prasie
komorowej wraz z osadem nadmiernym., magazynowany bgdzie w zamknigtym, szczelnym kontenerze i wywozony
na sktadowisko odpadéw (poza teren oczyszczalni).

15.3. OSAD NADMIERNY TLENOWO STABILIZOWANY — KOD 19 08 05

Powstajacy w procesie oczyszczania Sciekoéw osad nadmierny (po zaggszezeniu w zbiorniku magazynowym
i dodatkowej stabilizacji tlenowej) o uwodnieniu ~ 97 % bedzie poddawany odwodnieniu na prasie komorowe;j.
Odwodniony osad magazynowany begdzie w zamknigtym, szczelnym kontenerze i wywozony na skladowisko
odpadéw (poza teren oczyszczalni).

Objetosé osadu odwodnionego: N = 1,3 m*/d = 470 m*/rok

Osady $ciekowe moga by¢ réwniez zastosowane w rolnictwie, do rekultywacji terenéw po uprzednim
wykonaniu badaf gruntdéw, na ktorych maja by¢ stosowane oraz badan osaddw $ciekowych. Sposéb ostatecznego
zagospodarowania osadu zostanie okre$lony po przeprowadzeniu badan bakteriologicznych, parazytologicznych
oraz stwierdzeniu zawartosci st¢zenia metali cigzkich. Osad po przebadaniu bgdzie mozna zagospodarowaé:

= Do rekultywacji gruntéw na potrzeby rolnicze i nierolnicze, przy dawce osadu réwnej 40-200 t, ,, /ha
= Do ro$linnego utrwalania powierzchni gruntéw, przy dawce osadu réwnej do 10 t;,/ ha

= Do uprawy roélin przeznaczonych do produkcji kompostu, przy dawce osadu do 250 tq,,/ha

Objetos¢ osadu odwodnionego po wapnowaniu: N =1,5m*d = 550 m*rok

16, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Do reaktora doprowadzone bgda Scieki technologiczne jak rowniez $cieki socjalno-bytowe o pH = 6,8 - 7.8.
W przecigtnych warunkach, jakich nalezy si¢ spodziewaé w oczyszczalni, $cieki stanowié bedg ztozone $rodowisko
korozyjne zawierajace sole mineralne, zwiazki organiczne i bakterie. Z tego powodu projektuje si¢ wykonanie
wszystkich instalacji technologicznych z materialéw sztucznych tj. z PE, PVC, zywica poliestrowa. Wszystkie
metalowe czgsci znajdujace si¢ pod powierzchnia wody oraz w reaktorze (§ruby, mocowania, uchwyty rurociagéw)
wykonane sa ze stali nierdzewne;.
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17. WYMOGI BHP I PPOZ

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy opracowaé instrukcje obstugi zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP. Pracownicy obstugujacy obiekt jak rowniez wykonujacy remonty musza by¢ przeszkoleni w
zakresie bezpiecznej obstugi w oparciu o ogélne przepisy BHP dotyczace oczyszczalni $ciekéw oraz w oparciu o
opracowana na podstawie do§wiadczen rozruchowych instrukcje bezpiecznej obstugi obiektu. W czasie eksploatacji
nalezy zwréci¢ uwage na utrzymanie obiektu w czystosci, szczegélnie w warunkach zimowych w czasie opadu
$niegu oraz na intensywne wentylowanie obiektu przed wejsciem do niego na czas remontu lub czyszezenia.
Wykonanie prac remontowych musi odbywaé¢ si¢ z ubezpieczeniem w obecnosci co najmniej 3 pracownikéw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem inzynierskim, niezagrozonym wybuchem i zalicza sig¢ do V
kategorii niebezpieczenstwa pozarowego.

18. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI I ODBIORU

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukeyjnym, w
nawigzaniu do pozostatych rozwiazan branzowych. Przy wykonaniu robét zelbetowych na budowie, nalezy wykonaé
odpowiednie otwory dla przej$é rurociggéw przez sciany oraz odpowiednie okucia otworéw w stropach zgodnie z
wykazami i wymiarami podanymi w projektach.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnodei zbiornika i przewoddw. Odbioru koncowego
nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla tych urzadzen. Po pomys$lnym przeprowadzeniu
rozruchu hydraulicznego mozna przystapi¢ do rozruchu technologicznego na $ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu
rozruchu nalezy opracowaé szczegdlowa instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

19. WYTYCZNE PROJEKTOWE DLA BRANZ

W ramach dokumentacji projektowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw zaprojektowanej w
kompaktowym ukladzie przeptywowym nalezy wykona¢ nast¢pujace opracowania branzowe:
a) Cze$¢ konstrukeyjno-budowlana:
e Konstrukcje zbiornikéw wg zatozen
o Przejécia dla przewodéw w $cianach zbiornika i budynku
e Konstrukcja budynku socjalno-technicznego wg zatozen

b) Czeé¢ instalacje sanitarne oraz elektryczne:
s Glowne zasilanie obiektu (rozdzielnica) z mozliwo$cig podigczenia szafy elektrycznej dla celéw
technologicznych
e Rura ostonowa taczaca pompownie z budynkiem technologicznym
Rura ostonowa taczaca zbiornik osadu z budynkiem technologicznym
Rura ostonowa taczaca studni¢ pomiarowa z budynkiem
Rury ostonowe faczace zbiornik uéredniajacy z budynkiem technologicznym
Oswietlenie obiektu
Wentylacja obiektu
Doprowadzenie wody pitnej oraz PPOZ
Doprowadzenie $ciekéw surowych oraz odprowadzenie do odbiornika

20. STREFA UCIAZLIWOSCI

Projektowana oczyszczalnia przyjmowa¢ bedzie typowe $cieki bytowo — gospodarcze. Charakter i specyfika
zastosowanych proceséw technologicznych tj. tlenowo stabilizowany osad czynny nie powinna powodowac
przykrych zapachéw. Przyjete propozycje projektowe uwzgledniaja szereg technicznych i technologicznych
rozwiazan minimalizujacych ujemne oddziatywanie przedsigwzigcia na $rodowisko, do ktérych naleza:

e mechaniczne oczyszczanie $ciekdw w budynku zamknigtym
e  zainstalowanie dmuchaw w pomieszczeniu zamknigtym (wyttumienie halasu)
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e przyjecie procesu technologicznego gwarantujacego tlenowa stabilizacjg osadu (zmniejszona
emisja zapachow)

e kierowanie odciekéw i przelewéw do ponownego oczyszczania (ciecz nad osadowa, odcieki z
prasy iin.)

o rodzaj przyjetego napowictrzania, napowietrzanie wglebne (wyeliminowanie aerozoli i zapachéw)

e przyjecie procesu technologicznego gwarantujacego usuwanie zwigzkéw biogennych

e zautomatyzowanie proceséw mechanicznego i biologicznego oczyszczania $ciekéw

e wywoéz odwodnionych skratek i osadéw na sktadowisko odpadéw (poza teren oczyszczalni)

Technologia oczyszczania $ciekow przyjeta w projekcie i zastosowane rozwiazania techniczne
(ograniczajace kontakt $ciekéw z powietrzem) w znacznym stophiu zmniejszaja emisje zanieczyszczen do powietrza.
1 tak stanowiacy zazwyczaj najwigksze zagrozenie dla stanu powietrza blok oczyszczania mechanicznego Sciekéw
(sito) umieszczone bedzie w pomieszezeniu zamknigtym, samo urzadzenie jest hermetycznie zamknigte, skratki
odprowadzane sg szczelng rura spustowa do worka foliowego, ktéry po napeianiu jest zamknigty i wywozony do
zamknietego kontenera na skratki na zewnatrz budynku.

Reaktor biologiczny przykryty jest plytami z Zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym. Tym
samym wyeliminowany zostal wplyw zewnetrznych warunkéw atmosferycznych na rozprzestrzenianie sig
zanieczyszczen, a ewentualna emisja zanieczyszczefi do powietrza wystepowac bedzie punktowo, w migjscach
odprowadzenia powietrza niewykorzystanego w procesie napowietrzania. Réwniez sposéb napowietrzania $ciekéw
w reaktorze biologicznym (napowietrzanie wglebne, drobnopecherzykowe) oraz stabilizacja osadéw, w istotny
spos6b ogranicza emisjg zanieczyszczen do powietrza.

Pompownia $ciekéw surowych wyposazona w pompy zatapialne, o ile przyjmowa¢ bedzie $cieki z
whaéciwie uzytkowanej instalacji sieci kanalizacyjnej nie bedzie zagrazaé zanieczyszczeniem powietrza ze wzglgdu
na jej przykrycie zelbetowe.

Dodatkowa ochron¢ stanowi¢ bedzie pas zieleni izolacyjnej wokoét obiektéw technologicznych i przy
ogrodzeniu oczyszczalni skladajacej sig z krzewow i drzew o wlasnosciach kateriostatycznych i bakteriobgjezych
(krzewy i drzewa iglaste, bez czarny). Zapewni to takze najdiuzsza drogg filtracji powietrza.

7 zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych przyjetych w projekcie oraz z analizy
wynikéw badan emisji zanieczyszczen z innych oczyszczalni $ciekéw (jako obiektéw analogicznych) mozna
stwierdzi¢, ze wplyw oczyszczalni $ciekéw na $rodowisko powinien si¢ zamknaé w granicach jej dziatki —
ogrodzenia pod warunkiem wiasciwej jej eksploatacji.

21. SPIS RYSUNKOW
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Drub AHELLLE,



MAZOWIECKA
OKREGOWA
K1 z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

' Warszawa, 12 grudnia 2007

Zaswiadczenie

Pani ANNA MALGORZATA BEISTEINER

miejsce zamieszkania:
GORSKA 19m 35
00-740 WARSZAWA

jest cztonkiem Maz_owieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
o humerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0296/02
i pos'ladé wymagane ubezpieczenie od odpowiedzia{noéci cywilnej.
Niniejsze zaéwiardczenie jest waine do dnia: 31 grudnia 2008 r.
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWRICTWA

7-ca PRZEWODICZACEGO
e /.

T T

e W - q
ingr. ins. derzy Kotowski
\__/J

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Viip, tel. 022 336 14 02, -03, -04, faxw. 18

Dziat Czlonkowski: tel. 022 336 14 05,

fax w. 26. Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, vaww.maz.piib.org.pl

022 826 11 05 w. 24, 25, 31,



1 p—{E— e ”
BUDYNEK TECHNICZNY e 1! :‘ | [
i 6] VIE RS OSADNIK
5 11 S wgl | “y WIGRNY i
KL-2.02.2 Sl 1 . OW-2.01 _ _ “
e » a 9 | A\ [
NN ™ pp201| S : : “
............................... L : K _ mmIN..oA_ _ ° -2.01 _
>z._|—Nmm0—l> .............. “\ .................. L 4 m SE-2.02 :
_I_ Im 1— ﬁ | T b : |DR-2.03.1 _ _
T - : ! A Ior-2032 | |
POMIESZCZENIE TECHNICZNE I : . [DR-2.033 - :
O¥ I L o | DP-2.01-2.08 0P-2.09-2.16 _.._i
SITA SKRATKOWE W Mm v _ T . :
P - SI-2.01 SI-1.01 M I T - ZR—-2.03 1 —
/ \ . L e N ] 7R-2.02 .w
/ — RT-02 UD-2.01 IM-2.04 _ -
/ \ ——— Z o | A® | T 7M—-2.03 :
¥ IM-2.02 |
WEZEL SL-1.01 I 7M-2.01 o
/ ARARIRY | [zr=201 | | REAKTOR BIOLOGICZNY | CIAG
* | ZM=2.05 I
! lﬁ | DM-2.02 DM-2.03 I |
| _ I C TE-1.31
KONTENER Q e ¢ _ B P —
NA SKRATKI : . = LWI_
ZBIORNIK NA |.m
WAPNO VE-1.01 ! -
2101 L T - et v e R — 7
| ! S T I - . A NG o 1 ! 77 ;
T i b Bl R SN
ZASUWA NOZOWA —9. s - : = <A - B ke : 1: =]t : o
2A-4.01 RT-03 PRASA oy A0 oywa] | %D_ [ | ! ! SIARIAE B e [
TASMOWA 2 1 =l 0 : :El g «
SITO SKRATKOWE ~ FK-3.01 | P 6] 113 S5 A
St WYWOZ OSADU =50 SN Hy 1 1 1geg | | o
PRZENOSNIK ODWODNIONEGO O£ RT-01 |1 _ _ 1r RO S PR R 7R-1.03 | » % g _ _ _ _
SKRATEK O O\O L : — s Ve EEA e s ZR-1.02 : |- : ; L ;
g < @ | UD~1.01 2M=1.04 4 i A S0 | C C s0-1.01] _
< o Il Nt e o ity o0 et s e 7M—1.03 S lSE-1.02] - .
/@ " : — Im KL-1.02.2 ZM-1.02 : | _ it | e _
_ : K0-3.01 KL=1.02.1 D zM-1.01 [ | or-1032 | \ |
Sy el %n KL-1.01.2 | [R-1.01 _ S R-1.033 - U :
E > DO KONTENERA T KL-1.01.1)  py—1.01 DM-1.02 DM-1.03 “_ ZM-1.05) < ! _l Q ~; o_uL.oﬂL.@w ., il o
! FW-301 ZR-3.01 _ : Z £
Y | POMIESZCZENIE DMUCHAW :
_ -—e—— - - T - - - - B - - - -— |
_ ; _
S |
—— \....\.l ........................................ et « o ¢ o ¢ ¢ o e o ¢ o e ¢ ¢ G o ¢ 4 4 ¢ 4 . — ¢ "+ — ¢ — ¢ —s —
REJESTRACYJNY o° - - - - - - - - - - - - i - -
Rd01 g g | Bl
ZASUWA NOZOWA 7 ( 1
ZA-4.02 . . s ————
A [ _ ] WYDATEK OCZYSZCZALNI:
ZASUWA NOZOWA I 7 .
7A-4.03 : ra ! -Q,, =2x200 m/d
_ SR | ez
STACJA ODBIORU : rd _ - O%.au Mwnw:m_ \Ma
SCIEKOW | OSADOW ) xd w Qe
DOWOZONYCH / t \ < _
FEK-PAK POMPOWNIA : ! RZEPLYWOMIERZ
Ob. nr 4 \ ) SC- SUROWYCH [ m | = |
/ Ob. nr 1 » : Spo 1 LEGENDA LEGENDA UWAGA: Oznaczenia materiatdow i wyposazenia wg opisu technicznego
L h e L : _ w.ﬁwp_ﬂ_\__w&w& <<>_ RUROCIAGI POWIETRZA RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych firmy BIO—TECH
_ _ * REZERWA ZR-03
DR-1.01.2 ZB. OSADU ZR-02 [1] DOPLYW SCIEKOW DO REAKTORA
DR-1.02.1, ) e PIASKOWNIK ZM-04
PS-1.03, ODSYSACZ ZM-03 H RECYRKULACJA WEWN m._u RZNA Zmiany: opis ke P Podpis
0 \ OSAD NADM. ZM-02 (3] DOPLYW SCIEKOW DO OSADNIKA e
: KANALIZACYINE = || SELEKTORY 201 ODSYSANIA CZESCI PLYWAJACYCH | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW el e g
“ZBIORNIK X RECYRKULACJA ZR-01 e e 00 |19.02.2008 P10.124/07
mw%%%ﬁ?.}o& USREDNIAJACY A » Mwmwu_x [5] ODPLYW SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DLA GMINY KIERNOZIA Faza Skala
OSADU _ SCIEKOW . Ob.nreAi6B (6] ODPROWADZENIE OSADU NADMIERNEGO | sz TECHNOLOGIA s | 150 | TE01.00
Ob. nr 5B L Ob. nr 5A I = o [7] DOPROWADZENIE POWIETRZA Rysunek: —— e Podgis._
.................... 'l.l-l..l.. s ¢ o —- c w——- s Gm—. . e e mm—-e wm—
POMPOWNIA [8] POMIAR STEZENIA TLENU, TEMPERATURY | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY | rroixiongs o2 Ldoit Zamorsky P Tin
DOPLYW SCIEKOW &C. OCZYSZCZ mr in2. Anno Beisteiner St-61/87 NAZ/15/0296/02 §
SUROWYCH OU nr 11 "4 Opracowal:  |mgr in2. Adrian Bujok %
P ’ < Sprawdzit: | mar in2. Grzegorz Jaski GP.IV.7342(286)34
ODPLYW
| SCIEKOW BIOPROJEKT
F\ OCZYSZCZONYCH Grzegorz Jaski

REAKTOR BIOLOGICZNY 1l CIAG

97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl




Odplyw sciekdow

N oczyszczonych
T U RS 1 ~_ W/g proj. instalacj
T \ el T zewngtrznyeh
\\\ . e - M A,:J.:///:/ .:..://,,//
\ " Przejscie szczelne
s : . ~
\ - dia_rury ¢160
pd Rosi=+1,50 4 AN
\ / : . N

/ \ Mowa-103 N

ow--2.01

m
\ " REAKTOR
\MA-202

,,,,, RN D 14/24/H55
OOV ~<(< WOm Q_Aﬂ\uf B (x|!> %\.\».\l s.rm.lnlvll/ P \\\ \\\H\\Xx e o “ o y;,.1/,,.!/:.;,;,/H...,,.f,, ;f,/,// .
surowych / 1,5% s \\\\ T
R.osi=+2,25 - g

\PvC-Ug110 s _M

i ;// //,
R.05=+0.90 , N

. Al
< A(B NN Odplyw sciekdw
= | .\ oczyszezonych
W ! ! // \W/g proj. instalacji
- / AN /, zewnetrznych
- - // N
s .‘«\’WW“W T A et ?i\”tl.ln ) by xﬂﬂ.ﬂ...lw.! ‘r.wtyln vo.y)\,mm..“.,ﬂﬂ“ e e e e \\\ ///

ow-1.01

SF-3.01

PD-3.01 | ol @
\

Doplyw sciekdw
surowych

R.osi=+2,25

N
o
L et |

o
i

Mi-3.01 |

PVC#160
=

KZ-1.01

i
i

A
\k[”
I
I

{

i
]// /
iy
(
\

| D

| |

R, po = - o1 e = b ;xm
IM lk\..l—\.n

|
|

.
P o—

g
A MA-1.03

Doplyw sciekdw _
do SI-2.01

\ | Poj. na skratki

00 4 |
Y ...z%.MwV%.vv : m.&h@r&of % { RT—02
2 ; - (.

Przejscie szczelne
dla rury 8160

R.osi=+1,50

PVC-Ug110
R.osi=+0,75

Doplyw scfek
./ do mTﬁoj

7

,,,,, TN AR
| "\ Ob. nr 3A

fomwcs & & wmanet ¢ 4

1 24PYC8110 PNT

@S 11 S N - = 1 — T REAKTOR

14/24 /H55

0

PVC#90 PN10
R.osi= —1,44

S SR i

i _PvCeg90 PN10 ST
i R.osi= —1,65 / Ob. nr 6B
[ |

+0,00 = 100,20m npm

i
¢
i
{
;
i
1

Doptyw $ciekéw surowych
z 0b. nr 1 .,,
W/q proj. instalacji zewnetrznych / /

Doprowadzenie osadu AN Zniany: o Gt Nozsisto Podps

. .b / Obiekt: Indeks Dato Rys. Nr ROZ
/woomé%ﬁm:a | N R OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 00 |10022008|  pigiaier

T o P e —— s o DLA GMINY KIERNOZIA Fazo Skala .._..m Aw.oo

B sane: TECHNOLOGIA PB | 1:50
R .

ysunek:

BUDYNEK TECHNICZNY Ty
mmwﬂwww«mmmm@rom_Osz N e, fom Bareeinar St-61/87 NAZ/15/0296/03 §

Oprocowol:  {mar inz. Adrion Bujok

O—>O- .ﬂ.mOIZO—IOO_Osz Sprowdzil:  {mgr in2. Grzegorz Joski GP.V.7342(286)94
UWAGA: Oznaczenia materialéw i wyposazenia wq opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych firmy BIO-TECH BIOPROJEKT
Grzegorz Jaski

97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

(044) 616-97-72; bioprojeki@interia.p!




. Pl e hhwW
] N mm
{
: | MM
I !
T : i o e
b ! T : L n :
AN i o
— * | Ob. nr 2 .
o N m m Doptyw sciekow !
Lo
- N~ k| oo k]
W = N i
| mf T TR N
3 w‘i( e i ¢
I AN
T K2 8000 G
P Py
&) o e = i - - - - -
&/ oy G
: Doplyw sciekéw surowych
o peveTooND e
H : i ¥ ! o
M f /o mm (
! b/ N
; 14 b
M H w,,/ \\mn i
M 2 ~’ et et ——— e i foN [ AUUSUUUPE U S ) S
M _ = 100,20m npm
i vt W H Zmiony: Opis Dota Nazwisko Podpis
M ‘ Obiekt: ] ] Indeks Doto Rys. Nr RO?
¢ ) S o s R e # OON<WNON>_IZ_> mo_mxog 00 19.02.2008 P10.124/07
: DLA GMINY KIERNOZIA
M soe: TECHNOLOGIA P8 | 45 | TE14.00
i
H Rysunek:

UWAGA: Oznaczenia materialdw i wyposazenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdéw technologicznych firmy BIO~TECH

BUDYNEK TECHNICZNY

Imig i Nozwisko Nr uprawnien

Podpis

dr inz. Ludovit Zornovsky

ey
e

e, k\\ - -~
V=T

RZUT ANTRESOLI Projekloval: mgr inz. Anna Beisteiner St-61/87 1AZ/1S/0296/02 /132
Oprocowol:  |mgr inz. Adrion Bujak )
O _>® _ u_l mo I Z O wlo @ _ ON Z m Sprowdzit:  {mgr inz. Grzegorz Jaski GP.IV.7342(286)94

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl




Konstrukcja
przykrycia

up-1.02

nm

SR raﬂ Odprowadzenie oNam.om
v?se.aov\%

Doprowadzenie powietrza
do dyfuzordw

i

N

T &oieki surowe Y Doprowadzenie
do Ob. 3B Scieki_surowe powietrza

N
Aol
i

D

Przejscie szczelne
B dla rury 8160
: A\R.osi=+1,50

surowych
SL-1.01

PRASA
TASMOWA
FK-3.01

i
i
i
|
i
i
i
i
J
L

RUBOWY

v,

%
&
o

6 24 L

R ﬂ \ “ .. 4\
OSADU M pecrae el B RS 5 T (4 I I ) 2

ODHODNONEGO | : (e EeEET T | = ey
SL=3.01 . R R AL ==

2
v

w N

| “ -3, i Z X \
e i e o301 n_. DM—1.02 — A 4 Odplyw $ciekow _ N
B N - 3| Pr-1.03 oczyszczonych NN

R
N ~ i NN
+-i0 { S U
- Usp L MY 1DM~2.01 DM—2.02 DM—-2.03 - AN
: . . \ Ow--1.01 N
N s . A * AN
] . , | 1i Osad nad . . e N
I _ N N T AT T A I ST ST TS T T i T LT TS F AT SRR 5 ST A T TR T AT TS 5 TS S R TS AT TS I T TSI Ty 5ad nadmierny Doplyw $ciekdw N
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AN A AN A N
S S S L B o s i Powmr N

do osadnika

— 4 . 3k — g 1§ St ¢ T 5§ A |3 G § G I M, L

do zbiornika osadu

TP AN
%

e

4,71 m

Recyrkulacja
‘osadu

A,

-

.y

RS RS s N Odorowadsente. osad REAKTOR TN
| | Piaskownik &Y A prowadzenie osadu \ \ N
% 7 nadmiernego 14/24/H55 |

)//
“
%

s
/
e

7
oy T e T

Piasek

v,
s,
7
o,

e
&

2,
&

N T\ Selektory /

7
LA

o
5
7y,

S
7

v
o
/
4
/

/Ahnﬂm.//f
%///V///w DP~ 1.09-1.16

. |DP— 1.01-1.08 5,00

o
7

&
s

Hm!.l\\

7

o
&

< o N A TETRRSES 0 NN ARG A RIARANR A
N N R : N ,f,%/a,,/m,///,u A ; AR R
5 ,Nf.z ~ N u/vx. NSNS 5 > > R
S SR ¢ SRRSO RN N N A e A N AN N AN
N N TR RS ,./u,, AN “ - QRSN RN B R R NS
ORI o, AN A . oA, // > .;///./,, ~
NN u/r///ﬂ// N ,.1.7.99//..// SN, AN AN /.//m../f.i/; SN e 2 N N A D R A I A AN N/V NN W
AR QNS TN > Py 2 7 '
7 A A NN /n,,//. A A Y Y A Y I Yy, A A A A Sy
A Y YNNI ENRSNN N Y Y Y Y N Yy Y Y Y O Y Y Y o ey
eroy
Ny \

AR

A
b
\\

)
N0
P
7

£0,00 = 100,20m npm

UWAGA: Oznaczenia moterialdw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych firmy BIO-TECH

Zmiony: Opis Data Nazwisko Podpis

Obiekt: Indeks Date Rys. Nr RO2

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 00 |19.02.2008 P10.424/07
D; og_2< _A_mmNZON*> Faza Skato

ganze: 1 ECHNOLOGIA : 1:50 |—|me OO

Rysunek: mcc<zmx HmOIZ—ONZ< Imig i Nozwiske Nr uprawnien
REAKTOR BIOLOGICZNY | pojewtonar: |1z Ludoit Zomorsky E
O~ >O_ .ﬁmOIZOFOO_Osz mqr in2. Anna Beisteiner St~61/87 MAZ/IS/0296/02

Opracowal:  {mgr in2. Adrion Bujok

mvammeL Sprowdzil:  [mgr in2. Grzegorz Jaski GP.IV.7342(286)34

e—- ]

BIOPROJEKT

Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl




v
ﬂ.... ./
L <

,.,.,/,,._., ,,../.x, N( \
N , /

5 ~,
"\ .

\,

DP-2.16 .~

~

o

// N\,
N

o
I 5 T SN

@+

.

=4
3.

,/../.! ))))) e — h O IS
...... [ RN BN
! . ;
(o]
_9
b3
- - . &
@) ® D
//@ | .//O ‘\_ ,/MK DVM
2 m '3
! ; :
m | M *
i H
| i
) ANy 3] mi T e T
»mm,l il o T e DUy
= % i _
| e
Lo

ﬁ w
L

DM~2.01

|

I
|
|
|
_
|
;
m
!

DM-2.02 DM~2.035
10,00
N

DM-1.02

UD-2.01

OM-1.01

e

-
¢

....... =)
o8]
i
| T
[N 7
L

UWAGA: Oznaczenia materialéw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkéw technologicznych firmy BIO-TECH

/////

/Umu.; .04 V
A

7

REAKTOR
14/24 /H55

+0,00 = 100,20m

npm

Obiakt:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
DLA GMINY KIERNOZIA
TECHNOLOGIA

Bronza:

Rysunak:

REAKTORY BIOLOGICZNE
NAPOWIETRZANIE

Nozwisko

indeks Dota

00 | 19.02.2008

Foza Skala

PB 1:50

Rys, Nr

Imig i Noawisko Nr uprawnien

TE 24.00

Podpig
R0O1
P10.124/07

Projektowol:

dr inz. Ludovit Zornoysky

mgr inz. Anno Beisteiner

St~61/87 MAZ/1S/0296/02

Opracowat:

mgr inz. Adrion Bujok

Sprawdzif:

mgr in2. Grzegorz Jaski GP.IV.7342(286)94

e IR R b L S W

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl




S

. /f.
. N
. .r(
.. .
“ .
~ =,
. A
/f //
" .
NN
N, A
AN
N 5
AN A
N
kY
Ay \
Y A
\
\ /,
S
. X
, N
(Y
Ay Ay
LAY
| y
3 5

|

Ob.

Q

/o

/]
nr 3B/ /
\ \

REAKTOR

4/24 /H55

-

i

Wit

s

i

- T ¢ - -
e H
T
e -
P =
-
o - e
o e
P

e 3

/:.’
.,
AN
.
/// \
\
Y
N\, //
NN
SN
AN Y
/r A
5 /
kY N
./ Ay
X Ay
AN
v
4
vk
y kY
Y /,
3 pw
Yoo
§ i
1Y 4
MA-1.03 L |
1o
{ t
¥ i
Lo
Lo

|

e o

N o - =

; o

| g

| Ly

¢ (@
| 3

| o

DM-2.01 DM-2.02 og-m.ﬁ%w?fe L _ /

0,007 IS L F | S
N e S 7| e J

DM-1.02 .ﬁix e
- : ' ,Nﬂ, — s s ¢ -
Yi..l-.m.m —— O ¢+ —a -

e e =

DM~1.03 el e —

i /
H /
H /

Y
B e e
PRI

i

AROT #6100
do Ob. nr 6A

do Ob. nr 6B \

do Ob. nr 5A

do Ob. nr 5B

i
i
; = -
. - e £if:
| 7 _, ] ! I
e i i :
* I § A e L T . i
¢ RS0 TN 5 S ; ;
! R i %u, 1
S IR P | A P
_ b | ;_ i}
! i R R R ! i :
i ; PLE O ! \ i
et W U U f W ;
L - .
" , P | b
o N A I = ; !
" H { H {
! - // ; ; ‘ - Q,D,\
Pl el § H T Sl Aoy
b \ , | , ;
w : : = e e T S
SO 4 N4 et
M W
! M

UWAGA: Oznaczenia materiatdow i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdéw technologicznych firmy BIO~TECH

Ob. nr 3A

REAKTOR
14/24 /H55

+0,00 = 100,20m npm

Zemiany: Opis

Obiekt:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
DLA GMINY KIERNOZIA
TECHNOLOGIA

Branzo:

Rysunek:

Date

Indeks

00

Nazwisko

Date
190.02.2008

Rys. Nr

Fozo

Imig i Nozwisko

Skalo
1:50

Ne uprowniety

P10.124/07

TE25.00

Pedpis

RO1

REAKTORY BIOLOGICZNE

Projektowot:

dr inz. Ludovit Zarnovsky

mgr in2. Anno Beisteiner

St-61/87 NAZ/IS/0296/02

INSTALACJA POWIETRZA

Qpracowal:

mgr inz. Adrian Bujok

Sprawdzil:

mgr in2. Grzegorz Joski

BIOPR

GP.IV.7342(286)94

OJEKT

Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojeki@interia.pi




|

TE-2.31

N

&

&

i

! Pomost komunikacyjno-
w Amn::o_ommoNsv\

iwejsciowej
1

I L,

AL

3T T T

R

REAKTOR
14/24/H55 i
TE-1.31 \
//
//
PANN
//\\\ > ///
Zespoly zawiasowe X RN
z silownikami gazowymi 7/ N N
A N
Pomost komunikacyjno- '/ \ NN N
-technologiczny \ \ N
S, .ﬁ ...... 3 / ///
o N
2 \ N
& //
/ PAREIN N

VAR ARSSN . N
\ \ o Zespdt zawiasowy N\

bt

&

I
!
4
-

Uchwyt klapy

wejsciowej

Pomost
| komunikacyjny

from e e e

UWAGA: Pokrycie stanowig gtadkie, warstwowe (plaster miodu), kompozytowe piyty

laminatowe na bazie widkna szklanego i zywic epoksydowych.

Gtadkie wykonczenie powierzchni gornej i krawedzi bocznych w kolorze
zielonym (wg. RAL 6029 ), )

powierzchnia dolna - techniczne wykonczenie w kolorze biatym.

UWAGA: Pokrycie montowane jest na lekkiej konstrukcji stalowej, wykonanej
z ksztattownikdéw zimnogietych, ocynkowanych ogniowo.

UWAGA: Potgczenie ptyt kompozytowych i konstrukcji wykonano za pomocg profili
potaczeniowych skrecanych wkretami ze stali kwasoodpornej,

UWAGA: Pomost komunikacyjno-technologiczny oraz pomost komunikacyjny
dostarczane | montowane sg przez firme dostarczajgcg urzadzenia technologiczne.

~ / 7,
/ [ / 7
\ II/I.I.I \\ \\\\
, [ ]
T ettt
A _
R
Lo .
/ﬂ .ﬂ, Klapa wejsciowa
N
. / ™\ Zamkniecie klapy wejsciowe;
! /,, < //
/ \ NN
./ \ //
A\

|
m
'
!
|
I
!

r 6A

.m\o_uu n

.
P

¢

i
Vo
./,4 i

UWAGA:

Oznaczenia materialdw i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA:

BIOPROJEKT

A REAKTOR
\\\\\\\\\\\ — 14/24/H55
10,00 = 100,20m npm
ﬁ. ll/rl/ —
Zmiany: Opis Data Nozwisko Podpis
Obiekt: Indeks Data Rys, Nr R0O1
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 00 [19022008]  p1oA2ui7
U_(> O?\ZZJ\ xﬁmmZON—> Foza Skala
granza: 1 ECHNOLOGIA 1:50 .._.m“w\d OO
Rysunek: Imig | Nozwisko Nr uprawnien
_uNm\/vAlm.o _uN< mwoﬁlom_Osz Frojektout: M._.‘o_.‘sﬂn‘rc”“ﬁ MMHMMWHW St-61/87 NAZ/IS/0296/02
mUmN<—Am<O~m Opracowel:  mgr in2. Adrian Bujak
Sprowdzit:  {mgr in2. Grzegorz Jaski GP.V.7342(286)94

Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych firmy BIO-TECH

Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
{044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl




|d-eneui@peloidolq 2.-26-919 (Y10)
07 BuZOAIGRS N *BOIUBZOZSON O0LE-/6
piser ziobszioy

1X3roddold

- N obaumsjz npjund v €\ obsumsjz npjund
= 1608 EL A6 i 2oy kws “_55_% €6 Zzelo yG JU 1MII90 obsuzokjouusy z [ %\ obauzokjewisy z
. yofng uoupy ‘qul | om0d01dG
//\\§» 20/9620/1/ 29N L9/19-3 sougppg ouw T bulT HOANOZOMOQG MOM3I0S moxalos MAjdog zﬁ OV moposo  mAjdogq
=t ey e wl T AGYPYINGTHSN MINYOIEZ S %
“5i1dpogd yajumoldn N ONBIM2ON | Sl ounsy
Tg P
OO w.v m-... 0zi gd VIOOTONHOIL owwo _— 0G* | ~=1S0 DUPSZ
‘ e o YIZONYHAM ANIND V14 \ OLlg Ainu pjp
Mwwga [Py 00 MOMIIOS VINTYZOZSAZOO 2uje2928 apsfezig
IN SRy 2] 818pUY| Rl
§{dpog OXSIMZON 1] 8140 “Kuoiug
I
008¢ zpj
I
N
HO31-01g Auwuy yokuzoibojouyosy moxuniom bnipem oupmoopido Haunshy YOVMN ,
wdu woz‘00l = 000F \ o / \
$
VROMNYISNOM | VINLYILHONY AZNVYE Z Ve U g0 , oboulkioud
IANNSAY Z41Vd YAINJOIEZ INPAOMNELSNOM A10D370ZS “<o<>>3\ / EE nwoizod YIUZDYSM /
_ \ ,
N o 1 775 N o
L i i i i i L . _N;oﬁ mmu e . ;I!-.IVMW | || 2e01-¥d L )
_ ] | |
| s | \
/\\ col-sd ¢ ! 0L1g Aulfopjfyusm yautwuoy
N / )
/ [ \ﬁ ‘v.v /\% |
{2
N/ |
N7 NNV 374130
‘«"&/ . GP'|—=I80 DUpdZI
2N T | . 00}¢ 108V DU JomQ
Sy N\
R
N AdIWOd 3INVTISYZ
Gy' | —-=IS0 DUPIZI
/ 00L# 10yv DU JomyQ
I
Gg‘L~=Is0 o%vN/L
~—— lllﬁnl.\.l e , _ 57
091g Ant ojp (U Sy 17=1%0 PUpez
aupPzdzs 81o%fazid .m | 701 -SY CO'L-SH Ss Vm G/¢ Ainl pjp
=N _buzdkipgeje puzdkipiaje 3 supzozs s10%(ezid
£ 3 DYUAZIYS DYUAZINS M -
L = 2
g = t e mwm
£ 28
E 8 ¥ WOC
T o
(SR cpa
/ X / ]
. — | It ~ T _ JUAN
0Lv- 1'201-¥40 & = _ ) TT0-da 0L%=
_ 2
= AN AN =
| ¢0'1-Sd Oy v C;\CI | 0 ¥~ C;CI
= /_, S v0i-sd
{
1
e S0 1-1d 90t—d = /
i }
HU_ % ﬂn“u.
(o / ) e
o woo'y=H -
=) woo‘y=H ool ) =]
woo‘e=( , 00 ¢=( A .
| v5 MO / Rt |
o= AOVPYINGINSN - o=
: 7 AINJ0I8Z |
AINJOIgZ N V/
MO _HU N SO\ NNy 1 g b e\ N
iy U_ o susgpms: |
/ o
t == / | 8 e -
S WUpniS og ) |
091 ¢ N—0Ad = T
AJNOd  JINVIISVZ
7N R 7 AdOd 3NVIISYZ | / 0018 LOWY e
AR ) > L | o0l Lowv Al >
] T w
. L Ho-4 N \ ; A o~ L
&) XU g _ His S | XDWH
(UIDJDH OJNV 1@1 S IDjoY
> = o ol | a
obalimaiz npjund I oboumsiz npjupd \
obsyzolswisey z \ \ [obauzokiawiiay Z
MBS~ mAjdog pziyeimod | _ pzsimod #oposo. wjdeq™ |
obouozdids zby | \ommcoNB% pAJT) o -
= 00L¢ 10¥Y 0016 L0¥v _ !
ANEAANANENA AN A N DA AN
R R | | RRLLERLE
= 72 _ = U 207277 / 2
‘. H m o H ‘e
0L0 | / . % 0L0 . _ 0 7 0L0
/ AN _ AN
\ om.ol _ omnOi
t
008¢ DMABIOg 0089 ZDIM 008¢ OMABIOd i
=1 FQUMIZdd T _
obaulfiomp
70°1~SY 00" L~ nwoizod UZDYSH
DUZOAIPISIS DUZOAI}NBI8
DYUAZING 0l1g Aulfooifyusm Msuoy DYUAZINS 0L1g Aulfooihyuem seuiwioy




[d-eusjui@pieloldolq ‘z/-/6-919 (440)
oz euzolige 4 ‘|n ‘BOIUSZOZSON OLS-L6
piser zioBaziny

IXIdroddoid

¥6(982)8¥EL NdD msop zaobszig zur sBw :jizprnidg

W ¥oing ubupy Zul Jbw| :paodbadp LU 1M3190

Y\ £0/9520/51/ T 18/19-3 JBumsiRg duuy 7wl Jbw onopplo HOAMMOENS

e Rpsaouiog Jaopr 7 Jp| MOMIIDS VINMOJINOG
sidpod yawroidn 1y oyswzoN | diw] punshy
_\O.N.VMI_I 0ct dd YIOOTONHOAL =8
e il i VIZONAIIA ANIND V1d
800c20) 10 MOMIIDS VINTYZOZSAZOO
c0d N SRy 0og Sfapuf Me1a0
sidpog OfSIKZON 000 sidg Auouz
% nolng voupy | 8002050 wegs~ ou umedwod oup faupdzi puoiuz 10

wdu woz‘00l = 00°0F

HO31—0lg Awiny yokuzoibojouyosy moquniom bngpam ouomoonido yeunshy VavMN

obauzoyosy nsido Bm DIUSZDSOdAM | MOJDUSIDUWL DIUBZODUZY) YOYMN

£y'G-=150"y
0Gze Ani op G4

OL1e Aulhop|fussy Youlwoy

T ,j
Uy pob{pbazids

IMNNSAY

YIOMNYLISNOA | VINIAHLHOGY AZNVEE 7

/d19d YAINGOIEZ ANPAIMNLLSNOA A109470/S -VOVMN

GL | ~=1s0Y
/] 086 Aini pip Sd Xz

e

Woz ¢ 1IMsazid
DROZSOY DYDIY

0L 1g AulAopikyuap, yauiwoy

s,

Db L—=1s07y

(0 1-8d
puzokipee \

 oukzing

pjbajoumos s

nuApng v, 1so op

001 10¥y DU 1m0 XZ

0629 N—=0Ad\ ¢

VAN

e wmmo.T&
m;m 101 ~Sd
i

/]

e

8G'G— - -
(

———————
IS WpnMS 9z YoAkmouns

MOMBI0S MALdoQ

Wog*9=H

YINMOJNOd

WO‘z=0 |
YNMOTO |

7

P
A
4

o 1

K
W
N, o\,

o~
.

AN

.

.,

is\

<
N
NN

:iﬁ

AN

544

duwiod pmouy
POIUPD

H
&\

N

.

NN
N \\:

N,

NN

.,

~,
NN

~,
N
DO

™,
\\

0

NN \\ \\\\\\
AR

\\
A

\\ OINd 068 N—DAdXZ

/

N
1
I\

N

|

N
SO
N

N
N
N

NN

N
~
AN
N

S

~,

NN

08'L—
R
¢ AN NPRIGo op
moxo10s MAJdPO

[aunmopk

fyopig z omhinod

([smozsoy A0y

T 101-sY
“ puzohipple

DAHUAZING

o Lo
AulRopifusy, Meuiwoy

oYIDBDISAM




[d-eusjui@pielosdoq (22-26-919 (#10)
9z BuzoAiged “in 'edjuszozZson 01-16

piser ziobazicy ‘NYY INGNLS 00 ‘N INGNLS 04
IAIroddolg IMOAYSOAYN 0L |—=150y o AMOQYSOQVN 0L ~=1s0"Y
$6(982)2¢L IO wsop ziobazigy zur 6wl yzpmoids AQOM ! \Cn\.. 5 \A\ Ow, 0+=180"Y AGOM | b:.w
T R g9 Zelo g U 1 M350 ~ mc_om%%& o_om.aﬁ.u 2, Q.7 Y G/¢ Kinl Dp O @smm%% mamawn
—— O Ry, % — R3I9zid
i 20/9620/S1/ 29N £8/18-38 Jeusisieg DUYY ‘ZU1 Jous N O93INYIINAVYN _— ~— \w@ \N\QW & 3 sujezozs 810%feziy _— —
B B NAvVSOMINYOIEZ | | % % ,° / /
*@ e / O\QQ v \ \ @N/ /
00'€ygL | ozt | & VIDOTONHOEL »woe H_ w_ / g \ i
10 Db, ) w ~ /
210 oors | o VIZONY3IM ANIND V1a — <=
so0ecosl) 00 MOMIIOS VINTYZOZSAZOO /AN VAR N
LoY W oAy og s1pY) Vo190 w / Lﬁw! 0G'7—=IS0 DUPSZI \ / lﬁw‘n g
sidpog OYSIMZON 0300 8o Kuonwz \ - /
i . [ sics fniop - -—
\ / \ aupezozs spPsleziyg \ / /
\ _ / \ _ /
N N _ 008¢ N 008¢
HO3L-0lg Awly yokuzoibojouyosy moxuniom Bnjpem oUDMOODIJO HBUNSAY YIYMN — pulfzimes omAINod ~ d

obsuzowyosy nsido Bm piuezpsodAm | MQIOLIBIDW DILSZODUZY YOYMN

/ |
wdu wQz‘001 = 00°0F

~ oulkzimas pmAnjod /

Vo

0L1g Aulhopjfyusm
BUIUIOY

¢ AN NDA3180 od
VINIINGOMGO 00 QvSO

[
/
T —

<101 —-dd

Ol le Auffopifyusm
HoulwOY

0L, —=1s0"Y

068 AnJ DIp
auppzozs 810gfez4d

/ 09'0+=1s0Y

0llg And DIp
au[ezozs 81osfazid

4
S
b %y, 9
KN
2 ¥
0
/ !
— e
2 : 00°)+=150y N
! 00' | +=150"Y N\ &QQW&W%Q 00l¢ 10¥Y PU JoMiQ Lo m =
0016 10NV Xz DU IGM0 %y < S
8% 6 33 &
£ 35 | U8
3 or 3 o & N
& &
g g
g =g
rm o
= 2
= o
W 11071-¥0 | i ﬁu ,. , W 210L-30 | —
]
AN AN
0LT= uiwy [ = R S 0L°2— uwy _ ==
1051 |
i == | o
Glee ;
| = " e
YOAMODDSOPDU POM _
| — 21UdZpbMOIAP() | e
i
NMI»Q.(\W/ = S’ = | L]
4 . _ - b}
8L L~ ln\x y\ b N D
W*M [ oo [ e Gl
] 0LNd 06 8 OAd
o _A : J_muﬁ P = ASVdd 00
avs0
= = | o= F
BR . BN —
N3 INGNLS 0Q x | = LT Nw Nanis oa /' |
09} ¢ N-0Ad | | | TR Y R I
Ly T . b T
B . L |
] o ] =
ﬁ { “ “ _ _ 1 “
1 = o =
P P
_ _ _ = " " “ | * [on oo
P b P
YoAMOPDSOPDU POM _ | ] ;
siUazpomoldpy = H~ e mw nv Tu Hv
Pl [
| £3 R ==
|| | b
S agen @mg = g ) S
om.o.TRonE _ | ! ‘ VAN
H ; WAHUY _ 090+ xowH
0Ll & OAd 9/'0+ L
09INYIINAYN | Sy /
NAYSO MAIdoa - =
/ OINd G/¢ OAd 0078 109V T g6'0+
H 1
093NOZOMOT —
N A AN SANERSANNANS NAYSO MAH00 AN
ov'iF e \ M ‘ oy LT
~ T AN _ “ e yaN
\ 0089 oulkzimas 0086 2Dif | m \ 008¢ pulzimsi 0089 Z0ith
omAiod oMAI0d

0l 1¢ Aulfopjfyusm vauswioy OLlg Auffopifyusm yauiuwioy

" |




Skrzynka

elektryczna
RS—2.01

Kominek Wentylacyjny ¢110

Wtaz rewizyjny 9600

| -0,70
] - - = Ic|— — q
“ -0,90
g \Z
AT T
_ ~ c==ml
[ 1]
v _ CoZTID
P i
[
Al T s
ot
B0
[ =7
\«//\ _ I _ txg,mo !
{ | | q [
F |
[ .
Doplyw sciekow L] cz=m oava\s.wo_mxoz
oczyszczonych “ | " _ do odbiornika
e ———————————
R o
. ) —-2,36
2,50 w 0
B PEHD DN100
PVC—-U 8200 (125x11,4) SDR 11

min 4 10

1]

Il
i
I

S

e
S

L

—4,40

POMPOWNIA
SCIEKOW
0CZYSZCZONYCH
D=1,5m
H=3,50m

0s réwnolegta
do osi "A” budynku

Skrzynka

elektryczna
RS-2.01

2% otwér na AROT 100

/R.0si=~1,75 ~

PS dia rury 125
R.osi=—2,30

dl
|

s
Dopiyw sciekdw

oczyszczonych

PS dla rury 4200

R.osi=-2,40

Kominek Wentylacyjny 110

Odptyw sciekdw
do odbiornika

UWAGA: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE ZBIORNIKA PATRZ RYSUNKI
7 BRANZY ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

10,00 = 100,20m npm

UWAGA: Oznaczenia materialdw i wyposazenia wg opisu technicznego
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(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl

UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkdw technologicznych firm BIO-TECH
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylqczenie zasilania (uklad TNS)
Ochrona przepigciowa: Up <1,5kV; klasa B+C

Zasilonie L1, 12, L3, N, PE

400V, 50 Hz
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylqczenie zasilania (uklad TNS)

Ochrona przepieciowa: Up <1,5KV; klosa B+C
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i w ) Zmiony: Opis Dota Nazwisko Podpis
! .W.W Obiekt: , . Indeks Date Rys. Nr RO1
U | DLA GMINY KIERNOZIA
M Branza: | ECHNOLOGIA PB 1:50 I—lmmw . oo
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Rysunek:

UWAGI:
1. Typ kabli wg. rysunkdéw P 10.124/07 TE 51.00
2. Przewody ukladaé¢:
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