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L. OPIS TECHNICZNY
1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Inwestor
Urzad Gminy Kiernozia
ul. Sobocka 1 A
99-412 Kiernozia

Projektant
BIOPROJEKT s.c.
Grzegorz Jaski
Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:
- Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni sciekow,
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni,
- Dokumentacja geologiczna
- Projekt technologiczny oczyszczalni,
- Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,
- Obowigzujace normy 1 wytyczne projektowania oraz informacje o dostepnych
materiatach,
- Wytyczne i uzgodnienia migdzybranzowe dokonane na etapie projektowania.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (architektoniczno — konstrukcyjny)

oczyszczalni $ciekow, usytuowanej w gminie Kiernozia, obejmujacy nastepujace obiekty:

1. Budynek techniczny,
Zbiornik osadu — konstrukcja plyty dennej,
Zbiornik uéredniajacy — konstrukcja ptyty denne;j,
Pompownia $ciekow — konstrukcja ptyty dennej,
Studnia pomiarowa — konstrukcja ptyty denne;.
Pompownia $ciekdw oczyszczonych.

O s

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania geologiczne zostaly przeprowadzone przez Zbigniewa Pigtere.
Na catym obszarze dla potrzeb projektowania oczyszczalni Sciekow zgeneralizowano
i wydzielono warstwy geotechniczne.
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Stopien zageszczenia i stopien plastycznosci okreslono na podstawie normy PN-81/B -
03020. Ze wzgledu na charakter i stopief obcigZzen nie zachodzi potrzeba okreslania cech
wytrzymatosciowych tych gruntéw.

Warstwa I - Gleby i gleby z nasypem. Miazszoéé tych utworéw wynosi od 0,2
do 1,0 m. Grunty te nie nadajg si¢ do posadowien bezposrednich.

Warstwa II- Piaski drobnoziarniste, $rednioziarniste i gruboziarniste, pisaki te
sq w stanie $rednio zaggszczonym o stopniu zageszezenia I p=0,40.
Grunty tej warstwy nadaja si¢ do posadowien bezposrednich.

Warstwa ITI- Gliny piaszczyste oraz gliny =z laminami piaskow
drobnoziarnistych. Stan tych gruntow okresla si¢ na podstawie
liczby waleczkowan jako twardoplastyczny o stopniu plastycznosei
11=0,20. Grunty warstwy III nadaja sie do posadowiefi
bezposrednich.

W rejonie zalegania glin moga wystapi¢ jedynie sqczenia wdd resztkowych. We
wszystkich nawierconych otworach nie stwierdzono wystegpowania wody.

POSADOWIENIE OBIEKTOW

Grunty wystgpujace pod projektowanymi obiektami nadaja sie do posadowienia na
zatozonych dla poszezegdlnych obiektéw glebokosciach:

- Budynek techniczny - 98,15 m npm,
- Zbiomik osadu — konstrukeja plyty dennej - 96,90 m npm,
- Zbiomik usredniajacy — konstrukcja ptyty dennej - 95,20 m npm,
- Pompownia sciekow surowych— konstrukcja ptyty dennej - 92,35 m npm,
- Studnia pomiarowa — konstrukcja ptyty dennej -97,32 m npm,

- Pompownia $ciek6w oczyszczonych — konstrukcja plyty dennej - 95,50 m npm

Wrytyczne i warunki wykonania nasypu budowlanego

Humus i grunt wydobyty z wykopow nalezy skladowaé na terenie dzialki, a nastepnie
rozplantowa¢ po terenie oczyszczalni. Jezeli grunt wydobyty z wykopéw bedzie odpowiedni,
mozna bedzie go uzy¢ do wykonania nasypu.

Nasyp wokét bioreaktora i zbiornika osadu nalezy wykona¢ z piasku gruboziarnistego,
zwiru i pospétki o nastepujacych cechach:
- brak czesei organicznych i domieszek gruntdéw spoistych,
- maksymalna zawarto$¢ frakcji pylastej <0,5%,
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piaskéw gruboziarnistych.

Dopuszezenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, a wyniki badan z orzeczeniem powinny zosta¢ przedstawione w protokéle
odbioru gruntu do wbudowania.

Nasyp z przygotowanych gruntéw nalezy ukladaé warstwami o gruboséei 20-30 cm w
zaleznosci od stosowanego sprzetu do zageszczania. Uktadane warstwy powinny mieé
wilgotnoé¢ zblizona do optymalnej (wyznaczonej uprzednio w badaniu laboratoryjnym — zwykle
8-10%) 1 by¢ zageszczone do Is > 0,96.
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Podczas wykonywania nasypow nalezy zapewni¢ nadzor geotechniczny.

5. OPIS KONSTRUKCJII WYTYCZNE REALIZACIJI
Bioreaktor

Projektuje si¢ reaktor biologiczny w postaci dwoch okraglych zbiomikow Zelbetowych
wylewanych na mokro. Srednica zewngtrzna jednego reaktora 10,75 m wysoko$¢ catkowita
5,50m a grubo$¢ scianki 25 em. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych po
akceptacji przez projektanta. Reaktor rOwnowazny spelnia¢ musi warunki techniczne wymagane
odpowiednimi normami, oraz geometryczne wynikajace z przyjetych zatozen technologicznych.

Zbiornik bedzie czg¢sciowo zaglebiony w nasypie konstrukeyjnym i obsypany do rzednej
101,60 m npm.

Projekt konstrukeyjny reaktora w odrgbnym opracowaniu.

Bioreaktor jako obiekt zbiornikowy podlega probie szczelnosci zgodnie z normg PN-
85/B-10702 ,,Zbiorniki — wymagania i badania przy odbiorze”.

Reaktor nalezy wykonaé przed realizacjg budynku technicznego. Przewiduje sig

nastepujaca kolejnosé robdt:

- wykonanie wykopu po zdjeciu humusu,

- ulozenie warstwy wyréwnawczej z chudego betonu

- wykonanie izolacji wodnej zgodnie z projektem,

- wykonanie ptyty dennej i §cian zgodnie z projektem,

- proba szezelnosci,

- obsypanie zbiornika do projektowanej rzednej terenu,

Budynek techniczny

Budynek techniczny zaprojektowany zostal jako mniepodpiwniczony, parterowy,
o wymiarach zewnetrznych w planie 9,24 x 8,24 m + 3,60 x 9,74 m (czg$¢ wysunigta) (bez
ocieplenia) i wysokosci pomieszezen 2,60 m, przykryty dwuspadowym dachem z naczoétkiem, a
w czedci, w ktérej znajduja sig pomieszczenie na kontener 1 pomieszczenia magazynowe
przykryty dachem tréjspadowym.

Powierzchnia zabudowy —  115,0 m?
Kubatura — 513,0 m3,

Budynek zlokalizowany zostal w sasiedztwie bioreaktora jako obiekt, w ktorym ujgte
zostaly podstawowe funkcje majace wplyw na prawidtowe funkcjonowanie oczyszezalni oraz
obshuge jej urzadzen. W budynku tym znajduja si¢ nastgpujace pomieszczenia:

- pomieszczenie dmuchaw

- pomieszczenie techniczne

- pomieszczenie socjalne - dyzurka z szatnia
- wezel sanitarny

- przedsionek

- pomieszczenia magazynowe

- pomieszczenie na kontener
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Obiekt projektuje sie do realizacji w technologii tradycyjnej w potaczeniu z elementami
zelbetu monolitycznego.

Konstrukeja budynku o podtuznym ukladzie scian nosnych. Czgsé budynku mieszczaca
pomieszczenia socjalne, sanitariaty i stacje dmuchaw przykryta stropem, pomieszczenie
techniczne — jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym. Pomieszczenia
magazynowe i pomieszczenie na kontener przykryte ocieplonym dachem tréjspadkowym.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne i oslonowe grubosci 24 cm z pustakow
konstrukecyjnych 39x19x24 ecm  (wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy B40)
wzmocnione wewnetrznym zbrojeniem pionowym [szkieletéw 412 + strzemiona $6 / 15 cm)]
w rozstawie co 100 ¢cm oraz zbrojeniem poziomym 2$10 co czwartg warstwe.

Sciany nosne sa posadowione na tawach fundamentowych o wysokosci 30 cm i szerokosci:

- dla $ciany wewngtrznej nosnej 80 cm

- dla pozostatych $cian 60 cm

Poza tymi zaprojektowano tawe 30x60 cm stanowiaca Sciag zewngtrznych $cian no$nych w
potowie ich dhugosci. Lawy wykonano z betonu C20/25, zbrojone 4P12 (stal AIIl — 34GS)
i strzemionami 6 / 20 cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Lawy utozyé na
podkladzie z chudego betonu o grubosei 20 cm .

Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatami i stacja dmuchaw zelbetowy
monolityczny, wykonany przy zastosowaniu technologii Filigran lub réwnowaznej. Zbrojony na
dole dwukierunkowo ®10 / 18 em (stal AIIl — 34GS) a gdrg nad $ciang $rodkows i $cianami
zewnetrznymi dwukierunkowo 10 / 20 cm 1 ®10 / 17,5 cm (stal AIIl — 34GS). W $rodku

przgsel géra zbrojenie $8 / 20 cm (stal A0 — St0S). Przy wykonywaniu stropu nalezy

przestrzegaé wszystkich zalecen producenta plyt a w szczegdlnosci rozstawu i jakosci podpor
montazowych 1 wladciwej pielegnacji betonu po wylaniu stropu

Wszystkie $ciany nosne budynku zwiazane sa wiencem zelbetowym. Wokot
monolitycznego stropu zastosowano wieniec opuszezony o 20 ecm (na rze¢dnej +2,40) o przekroju
35x24 cm zbrojony 4912 (stal AIIl — 34GS) i strzemionami ®6 / 20 cm. Na poziomie +3,85
wykonano wieniec 12%24 cm do kotwienia murtaty wigzby dachowej zbrojony jw. i potaczony z
wiencem stropu stupkami zelbetowymi w rozstawie co 2,0 m i wysokosci 110 cm zbrojone
2x3d12 (stal AIIl — 34GS) i strzemionami ®6 / 12 cm. Na $cianach szczytowych ww. wieniec
bedzie wykonany na sko$nej krawedzi sciany. W miejscach bez plyty stropu zostang wykonane
dwa wiefice — na poziomie +2,40 (o przekroju 25%24 cm, zbrojony przy pionowych krawedziach
2x3P12 (stal AIIl - 34GS) i strzemionami ®6 / 20 cm (wieniec ten obejmuje $ciane bez plyty
stropowej oraz cze$¢ wysunieta) oraz na poziomie +3,70 (o przekroju 2724 cm, zbrojony przy
pionowych krawedziach 2x4®16 (stal AIIl - 34GS) i strzemionami 6 /20 cm).

Wiezba dachowa dwuspadowa z jednostronnym naczétkiem, drewniana o konstrukeji
krokwiowo jetkowej, kryta blachg dachéwkopodobng na tatach 5x5 cm co 35 cm, ocieplona
welng mineralng gr. 15 cm. Od strony wnetrza paroizolacja z folii PCW a wykonczenie stanowi
plyta gipsowo kartonowa np. Norgips GKF (lub rownowazna) przymocowana do krokwi i jetek
dachu za pomoca rusztu ze stali ocynkowanej.

Scianki dziatowe grubosei 12 em z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapienne;j.
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Drabing na antresole i barierke na antresoli nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy

PN-80/M-49060 — ,Wejscia i dojscia — wymagania”. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ltatwego
demontazu barierki.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne sa ocieplone styropianem w dwoch warstwach o gr=5+3=8 cm na
parterze i w trzech warstwach gr=5+3+3=11 cm na $cianach szczytowych na pigtrze,
$ciany fundamentowe ocieplone twardymi ptytami polistyrenowymi np. styrodurem, lub
réwnowaznymi gr=>5 cm, kotwione 3 szt/m?, krawedzie $cian i cokoléw zabezpieczone
listwami naroznikowymi

Tynki zewnetrzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej np. Bolix-R zacieranej
recznie. Grubo$¢ warstwy masy tynkarskiej okoto 3 mm. Zuzycie masy okoto 3,5 kg/m.
Kolor wg pkt 10. Dopuszcza sig stosowanie materiatdw rownowaznych.

Rynny i rury spustowe z PCV np. Gamrat w kolorze wg pkt 10. Dopuszcza sig
stosowanie rozwigzan rownowaznych.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-0,8 mm w kolorze wg pkt 10.
Podest wejsciowy przed drzwiami Dz2 z plyty betonowej 20 cm zbrojonej siatkg $10 co
20 cm z zaglebieniem 5 cm pod wycieraczke metalowg ocynkowana wylozony gresem
mrozoodpornym w kolorze wg pkt 10.

Pochylnia wejéciowa przed drzwiami Dz1 z plyty betonowej 20 cm zbrojonej siatka $10
co 20 cm zabezpieczona preparatem przeciwpylnym.

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne:

Wykonczenie Scian i sufitoéw z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej np. Bolix-
RMP na podlozu cementowo-wapiennym szpachlowanym np. Bolixem-U i
zagruntowanym preparatem Bolix-T. Malowanie farba emulsyjna akrylowa w kolorze
wg. pkt. 10. Dopuszcza sig stosowanie materiatow rownowaznych.

Pomieszczenie techniczne 04 - do wysokosdei 2,0 m wylozone glazurg w kolorze wg.
pkt. 10.

Pomieszezenie 07 — $ciana od strony pomieszezenia 04 do pelnej wysokosci, pozostate
do wysokosei 2,0 m wytozone glazura w kolorze wg pkt 10.

Pomieszezenie 08 — $ciany pomieszezenia do pelnej wysokosci wylozone glazurg w
kolorze wg pkt 10.

Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami do korytarza nalezy umiesci¢ gumowa
wycieraczke o grubosei 2 cm i o szerokoscei drzwi

Szatnie przepustowe wylozone glazurg do wysokosci 2,0 m, w kabinie prysznicowej
glazura do petnej wysokoéci. Kolor glazury wg pkt 10.

Pomieszezenie socjalne - powyzej zlewu do wysokosci 2,0 m od poziomu podlogi Sciana
wyltozona glazura w kolorze wg. pkt. 10.

Antresola — wok6l otworow w stropie i wzdtuz krawedzi antresoli od strony pustki
pomieszezenia technicznego wyltozy¢ cokolik wysokosei 2 em i szerokoéei 15 em z tego
samego materiatu, co powierzchnia antresoli.

Okno z PCV dwuszybowe RU z mikroszczeling, w kolorze wg. pkt. 10.

Drzwi zewnetrzne poltoraskrzydtowe i jednoskrzydlowe, stalowe, pelne, ocieplone np.:
firmy Hoermann lub réwnowazne w kolorze wg. pkt. 10.

Drzwi wewnetrzne w pomieszezeniach technicznych stalowe, pelne, ocieplone, z
o$cieznicy stalowa np.: firmy Hoermann lub réwnowazne w kolorze wg. pkt. 10, drzwi
D5 z pomieszczenia 01 do 04 — EI30.

P10.124/07P10.124.07_AK_OTO01_kiernozia str— 6 —
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- Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniach socjalnych plycinowe, pelne z oscieznicy stalowa,
w kolorze wg. pkt. 10. Drzwi D3 z okienkiem u géry, i kratka wentylacyjna, D2 z kratka
wentylacyjna. Wejscie do kabiny natryskowej zabezpieczy¢ kotara.

- Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu
kamiennego, np.: firmy Opoczno lub réwnowazne w kolorze wg. pkt. 10, uktadanego na
gladzi cementowej spadkowej. Podbudowe posadzki stanowi plyta betonowa C18/20
gr=15 cm wylana na izolacji poziomej z dwoch warstw folii PE ulozonej na warstwie
chudego betonu gr=10 cm i warstwie ubitego piasku.

- Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokét wokét na wysokosé plyty (okolo
30 cm).

Wyposazenie wnetrz:
- Pomieszezenie socjalne 02

o zlew (wg. proj. sanitarnego) wpuszezany w blat. Szafka pod zlewem metalowa o
wymiarach w rzucie 60x50 cm (z ndzkami), szt. 1

o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40x49x180 cm z nézkami wysokosci
14 cm —szt. 2

o biurko metalowe o wym. w rzucie 80x140 cm, z kontenerkiem metalowym
podwieszanym do blatu (badZ osobnym, na nézkach) — szt. 1

o krzesto obrotowe —szt. 1

- Szatnia odziezy wierzchniej 03a

o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180 cm z nozkami wysokosci 14 cm —

szt. 2. Szafki powinny posiada¢ otwory wentylacyjne,
- Szatnia odziezy roboczej 03d

o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180 cm z nézkami wysokodei 14 cm —
szt. 2. Szafki powinny posiada¢ otwory wentylacyjne (szafki na odziez).

o szafka metalowa BHP o wym. 30x49x180 cm z nézkami wysokosci 14 cm —
szt. 1. Szafka powinna posiadaé otwory wentylacyjne (szafka na S$rodki
czystosci),

- Pomieszczenie magazynowe 06

o szafa metalowa narzedziowa o wymiarach 120x50x180 cm z ndézkami wys.

14 cm — szt. 1.

Pojemnik na odpadki bytowe znajduje si¢ w szafce pod zlewem w pomieszczeniu 02.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodna, kanalizacyjna, wentylacje

grawitacyjng 1 mechaniczna oraz elektryczne: ogélnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania i pomiarowa.

Przy realizacji Il etapu (rozbudowa oczyszczalni o reaktor biologiczny), budynek

techniczny nalezy zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi.

OBLICZENIA — wyciag (cato$¢ obliczen w egzemplarzu autorskim)

Wiezba

1.0 Dach kryty blacha - zebranie obcigzen

- od ciezaru wlasnego pokrycia dachu
obciazenie [kN/m?]

charakt. wsp.obc. oblicz.

blacha 0.04 1.10 0.04
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taty 5x5cm co 35cm 0.04

weina mineralna gr. lb5cm 0..30

Krokiew [80x200]mm co Rdzw 0.10

piyty gipsowo kartonowe 0.24
0

- obciazenie diugotrwale gpdl = . T8

1.1 Obciazenie Sniegiem i wiatrem dla poiaci

Pochylenie polaci frontowej all =32.0000°

«20
.20
.20
.20
w19

[

sin(all) = 0.5299cos(all) =

rozstaw krokiew Rdzw = 1.00m
Obcigzenia
- od éniegu (dla II strefy)
(dla II strefy) Qk = 0.91kN/m?
dla all> 30 Cl1 = L..12
obcigzenia obliczeniowe $niegiem
( w odniesieniu na rzut dachu na pow. pozioma )
sngl = Qk * Cll * 1.4 =  1.42kN/m’
- od wiatru (dla II strefy)
(dla II strefy) gk = 0.35kN/m?
dla terenu rodzaju A,
budynek nizszy od 10 m Ce = 1.00
strona nawietrzna dla all Czl = 0.28
strona zawietrzna dla all Czl' = -0.40
budowla niepodatna beta = 1.80
obciazenia obliczeniowe ¢ = gk*Ce*Cz*beta*1l.3
parcie wiatru dla all wtrnl =  0.23kN/m®
ssanie wiatru dla all wtrzl = =-0.33kN/m?

1.2 Wiezba - schemat 1

0, . A A
0|49 _J 0,2 3|0
0:90 5370— 1,500 1,500 5370 @ﬁa@eﬁﬂ:98‘e

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. Afcm2] Ix[cm4] Iy[cmd] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiakl:

1 98,0 1601 400 229 229 14,0 23 Sosna K27
2 131,3 3350 615 383 383 175 23 Sosfa RIT

V=3,358
H=9,470

o|lo O O O

<05
36
i)
D
.86

0.8480
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STAELE MATERIAZOWE :

Materiakt: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/rm2 ] [1/K]
23 Sosna K27 9000 9,500 5,00E-06

W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]

50 0,577 0,089% 0,8 AD
0,000 -0,000% ~-0,0 BCD
0,018 0,000%* 0,0 ACD

0,577 -0,078% -0,7 AD

2 l:332 0,058% 0,6 BD
0,666 =-0,120% -1,1 ACD

0,916 -0,023% =042 (518

1,332 -0,176% e AD

3 1; 615 0,106% 1,0 ACD
0,807 =0, 129% =1, 2 AD

1,110 -0,024% =02 BD

1, 615 -0,291%* =2,8 ACD

4 1,768 0,179% 1:7 AD
0,663 -0,141% -1,3 AD

0,552 0,100% 0,9 BD

1,768 -0,232% 202 AD

9 0,000 0,243% 2,3 CD
1,688 -0,221% -2,1 ACD

1313 0,106* 1,0 BD

0,000 -0,349% =33 ACD

11 0,000 0,088* 0,8 ACD
1,560 -0,013%* =, L ACD

0,000 0,018% 0,2 BD

0,000 -0,113% -1,1 ACD

12 0,000 0,050% 0:5 ACD
1,801 -0,040%* -0,4 ACD

0,788 -0,011% =01 BD

0,000 -0,129%* =152 ACD

REAKCJE -~ WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wl.+"Kombinacja obcigzen"

Wezet: H[kN]: V[kN]: R([kN]: M[kNm]: Kombinacja obciazen:
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9 -3,6% 4,9 6,1 cD
-8,5% 10,2 13,3 AD

-8,5 10,2+ 13,3 AD

-4,6 4,7+ 6,6 BCD

-8,5 102 13,3% AD

11 0,0% -0,8 0,8 BD
=0,1% 1,3 1,3 ACD
-0,1 1,3% 1,3 ACD

0,0 -0,8% 0,8 BD
-0,1 1,3 1,3% ACD

13 2,0% 3,4 3,9 AD
0,9% 1,6 1,8 cD

2,0 3,4% 3,9 AD

0,9 1,6% 1,8 cD

2,0 3,4 3,0% AD

* = Max/Min
1.3 Wiezba - schemat 2 - bez stupkéw i krzyzulcow

PRETY I PRZEKROJE PRETOW:

01490 | , =
[ 130 [ 1,870 | 1,500~ | 1,500 [ 1,370 [1;130[0;9807| -

WIELKOSCI PRZEKROJOWE I STALE MATERIAZOWE: wg schematu 1

OBCIAZENIA: wg schematu 1

W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

NAPREZENTA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciagzen"
Pret: x(m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
3. 0,577 0,087* 0,8 ABD
0,000 ~-0,000% -0,0 BD
0,036 0,000% 0,0 ACD
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0,577

g 1,332
1,332
1,332
0,000

3 1;: 615
0,202
0,202
1,615

4 0,000
0,884

0,000

-0,004*
-0,584%

0,296%
-0,590%*

0,372%
-0,164*

-0,051%
-0,662%

=0,078%

0,360%
-0,205%

0,369%
-0,506%

0,140%
-0,430%

ABD

CD

ABD
ABD
ABD

ACD
ABD
ABD
ACD

ACD
ABD

ACD

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

T.I rzedu

ABD
ACD

2. Strop nad parterem

2.0 Strop nad parterem -

- od ciezaru wtasnego pokrycia dachu

gres 2cm

podlewka 3cm

tynk cem-wap 1.5cm

- obcilazenie diugotrwaie

obciazenie z wieiZby dachowej

gpdl =

pwl

zebranie obcigzen

obciazenie
charakt. wsp.obc.
0.40 1.20
0.57 1.30
0,29 1.30
1.26 127
= 1.07 1.21

liniowe w odleglosci lm od krajnych podpdér stropu

piyta zZelbetowa 1l5cm

[kN/m?]

- cilezar wiasny

oblicz.
0.48
.74
aal
.59

|l ©

1..30
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uwzgledniony autmatycznie przez program statyczny

3.00 130 3,90
1.00 1.40 1.40

- obciazenie zmienne gidwne pul

- obcigzenie zmienne boczne pul

2.1 Strop nad parterem — schematy obciazen

[l
57
I
S T
g . x
oA TCTEROL W Gy
[

Gnfacne? | Fntenns

Tumyi PE=-A7.676kM NX-0,000 0. 600kIm
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2.2 Strop nad parterem - zbrojenie piyty

Uk Yadki dolne X

Przez sunouwanie
Zadane [szt/ml

Obwied.z 4 war.

0.150n

Gr=!

0.000°

Kat=

10.0001m

D=

Trrrrrrrrrrrrrorriria

Hg PN-99

B A S St i 0 A G 6 O O . L U N O O B B OO B

3 3 3 3
3 33 33 33
3 38 833 33
38 8 38 38 333
333333333
3 33383333
3 3 3 3 3 3 3 33
2 383 33 3 3 33
3 333338382388
3 3 3 3 3 3 3 838
3383 383 8 3 3338
33 38 338 3883
813 33 33 33298
3 33 3 8 3 3 333
3 3 33 833 3 333
3 3 33 3 3 3 333
3 33 3 333 3323
3 32 323 3 3 2233
3 3 3 3 3 3 3 333
3 33 3 3 3 3 38833
3 33 3 3 3 3 3833
33 3 &% 38 38 383

0O 0O

23 3 3

3 3 3 3 3 3
3 333 3 33
23 3 3 3 3 3 33
B33 33 3E &S
33333333388
33333 2 3 33
33333 3 333
33 333 33328
333 33 3 3 3 383
333 833 33 3 33
33718 8@ 33 3@ B
883 88 33 B3 3
338 833 33 3 3 3
333 33 33 33 8
338 38 88 388 8
333 33 3 3 8 8 3
333 3 3 3 3 3 8 38
333 33383 338 83
933 B33 313 38 B
3P 2B F3 B B
333 3 3 3 3 38 3 3

[ U U O N ) ) U O A N 0 N 5 N N O N W .

Y I T T O O 5 O G G W O B B ) O 5 4
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3. Wiehce i nadproza

3.1 Stupek S1

Cechy przekroju:

przekrdj: x,~0,80 m, x,=0,00 m

Wymiary przekroju [em]:
h=20,0, b=20,0,

° /QI o\ Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
// 5 Y BETON: C20/25
mzé ....... I— >zm 2000 fu= 20,0 MPa, fug=Ffaye=20,0/1,50=13,3 MPa
™ ; / Cechy geometryczne przekroju betonowego:
M Sy o A=400 cm?, J,=13333 cm®, J.,~13333 cm*
STAL: A-III (34GS)

£,,=410 MPa, y=1,15, £,=350 MPa
—20,00——] Eim=0,0035/(0,0035+f,4/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,
Zbrojenie gtowne:
Ag+An=6,79 cm?, p=100 (Ag+Ag)/ A, =100%6,79/400=1,70 %,
Jx=372 cm4, J=248 cm",

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Poczatek i koniec strefy: %,=0,0 x,=78,0cm
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadle do osi preta o rozstawie 12,0 cm

3.2 Wieniec W3
Cechy przekroju:
przekréj: X:~1,00 m, x;=1,00 m
Wymiary przekroju [cm]:

: h=20,0, b=10,0,
[ Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
/ E \ BETON: C20/25
2012/ _ ﬁ: sz >—2”‘2 20,00 fa= 20,0 MPa, fcd:fck/Yc=20,0/1 ,50=13,3 MPa

\ ! Cechy geometryczne przekroju betonowego:

\_ : ./ A=200 cm?, 1,=6667 cm®, J,,=1667 cm*
g STAL: A-III (34GS)
' =410 MPa, y;=1,15, £,4=350 MPa

—10,00—] Eim=0,0035/(0,0035+f,,¢/E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)

=0,667,

Zbrojenie gtowne:
Aa+Ag=4,52 cm?, p=100 (Aq+An)/A, =100x4,52/200=2,26 %,
Jo=248 cm*, I,=26 cm”,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Poczatek 1 koniec strefy: %.=0,0 x,=100,0 cm
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Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 13,9 cm,

3.3 Wieniec W4

Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]:
. - h=20,0, b=27,0,
/ 7 Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;
oy \ 4urg BETON: C20/25
\‘$ 77 fuc 20,0 MPa, fug=fu1e=20,0/1,50=13,3 MPa
|

@ e ®
\.

. | o & ] Cechy geomgtryczne przekroj4u betonowego: )
- A=540 cm”, J=18000 cm’, J,=32805 cm
STAL: A-III (34GS)
fu=410 MPa, ys=1,15, £,=350 MPa
£im=0,0035/(0,0035+£,4/E)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

L

Zbrojenie gtowne:
A +Ag=16,08 cm?, p=100 (Ag+An)/Ac =100%16,08/540=2,98 %,
Jo=834 cm®, 1,=1023 cm®,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Poczatek i koniec strefy: Xz= 0,0 x,=200,0 cm
Przyjeto strzemiona 4-cigte, prostopadie do osi preta o rozstawie 13,8 cm

3.4 Nadproze N1

34.1 NadproZe nad oknem L=120 - zebranie obcigzen
obciazenie [kN/m]

charakterys WSp. obliczeni

£ obcigz. owe
obciazenie z wiezby dachowej 10.62 1.30 13.80
wieniec W3 12x24cm Q.72 1.10 0.79
mur z pustakéw konstrukcyjnych h=60cm 0.17 1.20 0.21
wieniec W1 35x24cm 2.40 1:30 7.51
obcigzenie z stropu nad parterem 13.96 1.19 16.61
nadproze N1 30x24cm 1.80 1.10 1.98
- obcigzenie caltkowite ancl = 29.36 35.69

3.4.2 Nadproze nad oknem L=120 - zbrojenie

wysokos¢ obliczeniowa hnl = 0.28m
szerokos$¢ nadproza bnl = 0.24mnm
rozpietosé nadproza rnl = L. 20m
rozpietos$é obliczeniowa nadproza ronl = 1.26m
Sita poprzeczna
Tmax = gncl x ronl / 2 = 22 .49kN
Omin = 0.75 x gdo x psw3 x Rbz = 51.06kN > Tmax
Moment maksymalny
Mmax = gncl x ronl®2 / 8 = 7.08kNm/m
sb = 0.0293 dzeta =0.9851
Fa = 0.75 cm?
przyjeto zbrojenie 2F10 = Fand = 1.58 cm?

P10.124/07P10.124.07_AK_OTO01_kiemozia str— 16—



0S$ w m. Kiernozia, gm. Kiernozia

4. Sciana zewnetrzna
4.1 Sciana zewnetrzna - obcigzZenie nasypem

4.1.1 Parametry geotechniczne gruntu

przyjeto nasyp z piasku Sredniego

Parametry geotechniczne gruntu dla Pd i Ps oznaczono metodag B

dla oznaczania parametréw metoda B gm = 0.9
gD = 18,5 x gm =16.65 KN/m’
gB = 18,5 x gm =16.65 KN/m’
fu =33 ° x gm =29.70°
c = 0,00 x gm =0.00 KkPa
K, = tg?(180/4-fu/2) =0.34
Ky, = tg®(180/4+fu/2) =2.96

I

4.1.2 Geometria sSciany budynku
$ciana posadowiona na poziomie:
wierzch nasypu za $ciang na rzednej:
poziom spodu wiehica éciany na rzednej:
poziom gruntu w budynku (przypadek odkopanej Sciany):

obcigzenie nasypu gn = 0.00KN/m czyli Hz =
wysokos$¢ nasypu Hn=2.20 m (bez wys.
szeroko$é stopy fundamentowe’] B=0.60 m
wysokos¢ stopy fundamentowej Hb=0.30 m
wysoko$é sciany Hs=4.00 m (bez wys.
grubos¢ sciany Bs=0.24 m
szerokosé ostrogi fundamentu Bst=0.18 m

4.1.3 Obciazenia sSciany budynku

parcie gruntu na sSciane oporowa wynosic¢ bedzie

na poziomie wierzchu nasypu 1.40 H1
gl = Hl x g x Ka = 0.00KPa

na poziomie wierzchu stopy fundam. ~0.80 H2
g2 = H2 x g x Ka =12.36KPa

na poziomie spodu stopy fundam. =110 H3

g3 = H3 x g x Ka =14.04KPa

4.2 8ciana zewnetrzna — przekrdéj zeber wzmacniajacych

Cechy przekroju:

=% 10

1.40

3.20

-0.80

0.00

stopy fund.

=g 8 8 8 #

stopy fund.)

= 0.00 m

= 2.20 m

= 2.50 m
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Wymiary przekroju [em]:
h=18,0, b=18,0,
' o Cechy materialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej
, : ‘ BETON: C20/25
2n12< | I $omeoes > 2124800  fo= 20,0 MPa, foi=fu/y=20,0/1,50=13,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
i A=324 cm’, J=8748 cm’, J.,=8748 cm*
STAL: A-III (34GS)
f4=410 MPa, v~1,15, f,,=350 MPa
L 1800—— &im=0,0035/(0,003 5+£,4/E)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

Zbrojenie gtowne:
Ag+Ag=4,52 cm?, p=100 (Aq+An)/As =100x4,52/324=1,40 %,
J5=185 cm®, 15, =185 em’,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Strefa nr 1
Poczatek i koniec strefy: X,=0,0 x,=137,5cm
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadle do osi preta o rozstawie 12,3 cm

5. Fundamenty

5.1 Zawa L1 pod $ciana podiuzna charakteryst. wsp.o.bciaz obliczeniowe
szerokosé tawy bLl = 0.60m
- obcigzenie catkowite gLlc = 38.76 1.21 46.83
orientacyjne naprezenia pod lawa siglLl = gqLlc/bLl = 78.04 kPa

5.2 Zawa L2 pod Sciana szczytowa przy zbiornikach

szerokos$¢ lawy bL2 = 0.40M
- obeciagzenie caltkowite gL2c = 23,20 118 27.49
orientacyjne naprezenia pod lawa sigL?2 = gL2c/bL2 = 68.73 kPa

5.3 Ziawa L3 pod sSciana nosna wewnetrzna

szerokos¢ tawy bL3 = 0.80M
- obciazenie catkowite gl3c = 56.02 1.18 66.15
orientacyjne naprezenia pod trawag sigl2 = qL3c/bL3 = 82.69 kPa

5.4 Sprawdzenie przyjetych szerckosci taw fundamentowych

Graniczny opdér jednostkowy podioza dla: glina piaszczysta,twardoplastyczna

dla oznaczania parametréw metoda B gm 0.9
YD = 22,0 x gm = 19.80 kN/m?
B =22,0 x gm = 19.80 XN/m?
pu = 14° x gm = 12.60 °
c =16,00 x gm = 14.40 KPa

gf = Nex ic x ¢ + Np x gp x D x ip + Np x g x B x iy =250 kPa
wspdtczynnik korekcyjny m =0.81
qr = m x gf = 203 kPa

KONIEC OBLICZEN
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Zbiornik osadu

Zbiornik osadu zaprojektowano w postaci dwoch czgsciowo zaglgbionych w ziemi,
okragtych jednokomorowych zbiornikéw z prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanych
z betonu C18/20/W6, zbrojonych stala AIII-34GS, przykrytych prefabrykowana ptyta zelbetowa
z whazem kanatowym $800 i otworem na kominek wentylacyjny $110 zakoficzony wywiewka z
PVC-U. W $cianach zbiornika osadzié¢ klamry ztazowe. Gruboéé $cian gr=25 cm, plyty dennej
gr=30 cm i grubosé przykrywy — 20 cm. W $cianach kregow nalezy wykonaé szczelne przejscia
dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kregi $cienne montuje si¢ na kotowej, Zelbetowej plycie dennej
wykonanej z betonu C20/25 o wodoszczelnosci W8, zbrojonej stala AIII-34GS. Srednica phyty
dennej wynosi 3,90 m a grubo$¢ 30 cm. Plyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na ufozone;j
warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubodei ok. 20 em i wykonanej izolacji typu S1 z 2
warstw papy.

Srednica wewnetrzna: 3,00 m,
Glebokosé: 4,45 m,
Rzedna dna zbiornika: 97,20 m npm,
Powierzchnia zabudowy dla dwoch zb.: 23,90 m?,
Kubatura dla dwoch zb.: 111,10 m?

Zbiornik usredniajacy

Zbiornik osadu zaprojektowano w postaci dwoch czgsciowo zaglebionych w ziemi,
okraglych jednokomorowych zbiornikéw z prefabrykowanych kregdw zelbetowych wykonanych
z betonu C18/20/W6, zbrojonych stala ATII-34GS, przykrytych prefabrykowang ptyta zelbetowq
7 whazem kanatowym ®800 i otworem na kominek wentylacyjny $110 zakoficzony wywiewka z
PVC-U. W $cianach zbiornika osadzi¢ klamry ztazowe. Grubo$¢ scian gr=25 cm, plyty dennej
gr=30 cm i grubos¢ przykrywy — 20 cm. W $cianach kre¢goéw nalezy wykonaé szczelne przejscia
dla rur o érednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kregi $cienne montuje si¢ na kolowej, zelbetowej ptycie dennej
wykonanej z betonu C20/25 o wodoszezelnosci W8, zbrojonej stalg AIII-34GS. Srednica plyty
dennej wynosi 3,90 m a grubos$¢ 30 cm. Ptyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na ulozonej
warstwie wyréwnawczej z chudego betonu grubosei ok. 20 ecm 1 wykonanej izolacji typu S1 z 2
warstw papy.

Srednica wewngtrzna: 3,00 m,
Glebokosé: 4,00 m,
Rzedna dna zbiornika: 95,50 m npm,
Powierzchnia zabudowy dla dwéch zb.: 23,90 m?,
Kubatura dla dwéch zb.: 100,80 m’

Pompownia $ciekdéw surowych

Pompownie $ciekéw surowych zaprojektowano w postaci podziemnego, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregow zelbetowych wykonanych z betonu
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C18/20/W6, zbrojonych stala AIII-34GS, przykrytego prefabrykowana plyta zelbetowa z
wilazami serwisowymi/kanalizacyjnymi @ 600 i z otworem na kosz do skratek 80x50 cm, oraz
otworami na kominki wentylacyjne ®110 zakonczone wywiewkami z PVC-U. W $cianach
pompowni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubosé $cian 20 cm i plyty dennej 30 cm, a plyty
przykrywajacej 20 cm. W §cianach kregéw nalezy wykonaé szezelne przejécia dla rur o
$rednicach i w miejscach podanych w projekeie technologicznym.

Prefabrykowane kregi Scienne montuje si¢ na kolowej, zelbetowej plycie dennej
wykonanej z betonu C20/25 o wodoszczelnosci W8, zbrojonej stalag AIII-34GS. Srednica ptyty
dennej wynosi 2,70 m a grubos¢ 30 cm. Plyte denng nalezy wykona¢ w wykopie na ulozonej
warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubosei ok. 20 cm 1 wykonanej izolacji typu S1 z 2
warstw papy.

Srednica wewnetrzna: 2,00 m,
Glebokosé: 7,35 m,
Rzgdna dna pompowni: 92,65 m npm,
Powierzchnia zabudowy: 5,73 m?,
Kubatura: 35,80 m’.

Studnia pomiarowa Spo

Studni¢  pomiarowg  zaprojektowano- w  postaci  podziemnego, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregdw zelbetowych wykonanych z betonu
C18/20/W6, zbrojonych stalg AIIl-34GS, przykrytego prefabrykowana plyta zelbetowa z
wilazem serwisowym @ 600. W $cianach studni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos¢ scian 20 cm i
plyty dennej 30 cm, a plyty przykrywajacej 20 cm. W scianach kregéw nalezy wykonac szczelne
przejéeia dla rur o srednicach i w miejscach podanych w projekeie technologicznym.

Prefabrykowane kregi $cienne montuje si¢ na kotowej, zelbetowej plycie dennej
wykonanej z betonu C20/25 o wodoszezelnosei W8, zbrojonej stalg AIII-34GS. Srednica plyty
dennej wynosi 2,20 m a grubo$¢ 30 cm. Plyte denng nalezy wykonaé w wykopie na utozonej
warstwie wyrownawczej z chudego betonu grubosei ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2
warstw papy.

Srednica wewnetrzna: 1,60 m,
Giebokos¢: 2,40 m,
Rzedna dna: 97,62 m npm,
Powierzchnia zabudowy: 3,80 mz,
Kubatura: 9,36 m>.

Pompownia $ciekow oczyszczonych

Pompowni¢ $ciekow surowych zaprojektowano w postaci podziemnego, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregéw zelbetowych wykonanych z betonu
C18/20/W6, zbrojonych stalag AIIl-34GS, przykrytego prefabrykowang plyta zelbetowag z
wilazami serwisowymi/kanalizacyjnymi @ 600 oraz otworem na kominek wentylacyjny ©110
zakonczone wywiewka z PVC-U. W $cianach pompowni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos$¢ scian
20 cm i plyty dennej 30 cm, a ptyty przykrywajacej 20 cm. W Scianach kregdw nalezy wykonad
szezelne przejéeia dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekeie technologicznym.
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Prefabrykowane kregi $cienne montuje si¢ na kolowej, zelbetowej plycie dennej
wykonanej z betonu C20/25 o wodoszczelnosei W8, zbrojonej stalg AITI-34GS. Srednica plyty
dennej wynosi 2,20 m a grubo$¢ 30 cm. Plyte denng nalezy wykonaé w wykopie na utozonej
warstwie wyréwnawezej z chudego betonu grubosei ok. 20 em i wykonanej izolacji typu S1 z 2
warstw papy.

Srednica wewngtrzna: 1,50 m,
Glebokosé: 3,50 m,
Rzedna dna pompowni: 95,80 m npm,
Powierzchnia zabudowy: 5,73 m2,
Kubatura: 12,14 m>.

Punkt zlewny

W ciagu drogi wewngtrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystosei z wozéw
asenizacyjnych projektuje si¢ prostokatng tace najazdowa — plac postojowy o wymiarach
4,0x6,5m (z miejscowym powickszeniem 0,6x1,2m na posadowienie separatora
zanieczyszczen statych).

Powierzchnia zabudowy 26,72 m*

Tacg najazdowa zaprojektowano w postaci ptyty betonowej gr. 15 cm z betonu C20/25,
W38, ®150 zbrojonej przy gornej powierzchni siatk z pretow ®8 / 15 / 15 em (stal A-O St0S),
wylanej na izolacji poziomej z folii PEHD gr. 2 mm, ulozonej na podkiadzie betonowym gr.
20 cm z betonu B15, W4, F150 i warstwie zageszczonego piasku (Iy = 0,97) gr. min 20 cm.
Beton zatrze¢ ,,na gladko” zaprawa cementowa przed ukladaniem folii. Po zgrzaniu arkuszy folii
PEHD nalezy sprawdzi¢ szczelnosé polaczen zgrzewanych.

Taca najazdowa ma ksztalt prostokatnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do
centralnie umieszczonej studzienki (wraz z zeliwnym wpustem ulicznym) polaczonej z
odbiornikiem $ciekdw — zbiornikiem usredniajacym (wg projektu sieci zewnetrznych).

Taca graniczy z nawierzchnig drogi i ze stacjg zlewczg Fek-Pak. Od strony zieleni jest ona
ograniczona typowymi kraweznikami drogowymi.

Stacja zlewcza Fek-Pak

Projektuje sig stacj¢ zlewcza o wymiarach zewnetrznych w planie 4,32%2,82m i
wysokosci pomieszezenia 2,67 m, przykryta dachem jednospadowym.

Powierzchnia zabudowy — 12,18 m?
Kubatura — 34,50 m’,

Budynek zlokalizowany jest w sasiedztwie tacy najazdowej punktu zlewnego i znajdujq
sie w nim urzadzenia potrzebne do obslugi punktu zlewnego (zawory, przeplywomierz
i rejestrator pomiaru ilosci $ciekdw). Budynek wyposazony jest w instalacjg elektryczna.

Obiekt projektuje sie do realizacji w cafo$ci jako prefabrykowany wg rozwiazan
technologicznych firmy Fabet z Kielc.

P10.124/07P10.124.07_AK_OTO01_kiernozia str— 21 -



OS w m. Kiernozia, gm. Kiernozia

Wokot szybkoztaczki na szeroko$é 10 em i ponizej do poziomu terenu nalezy wykonaé cokét i
wylozy¢ go plytkami klinkierowymi (analogicznie jak budynek techniczny). Drzwi zewnetrzne
stalowe, ocieplane np. firmy Hoermann lub rownowazne, kolorystyka jak w bud. technicznym.

) Posadzki wylozone gresem z cokolikiem na wysokosé plyty, kolorystyka wg punktu 10.
Sciany wylozone glazura w kolorze wg pkt 10,

Obiekty na sieciach

Obiektami projektowanymi na sieciach beda:
— typowe studnie kanalizacyjne z kregow betonowych (wg projektu sieci zewngtrznych)

6. IZOLACIJE

[zolacje bioreaktora nalezy wykona¢ wg projektu zbiornika, a pozostatych zbiornikéw wg
opisu ponizej. Dla zabezpieczenia konstrukcji zelbetowej przed korozyjnym dziataniem
magazynowanych $ciekéw przewidziano zastosowanie ochrony materialowo-strukturalnej. W
tym celu nalezy wykona¢ beton konstrukcyjny min. C18/20 o wodoszczelnos$cei min. W6 oraz
zachowaé otuling zbrojenia 5cm we wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych
elementach zelbetowych.

Powierzchnie betonowe wewngtrzne i zewnetrzne muszg by¢ réwne, gladkie, bez
,rakow”, pustek, ubytkéw porowatosci, zbyt duzej chropowatosci i naciekéw oraz uskokéw
betonowych.

Izolacje zewnetrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie betonowe majace staly kontakt z gruntem nalezy zabezpieczyé
poprzez smarowanie izolacja powlokowa grubosci 5 mm materialem Superflex 10 (firmy
Deitermann), ukfadang na podloze uprzednio gruntowane Eurolanem-3K. Ochrong izolacji
stanowi warstwa twardego styropianu gr. 1cm. Dopuszcza si¢ stosowanie materialow
rOwnowaznych.

Izolacje wewnetrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sig ze sciekami (poza $cianami zbiornikow
prefabrykowanych) pokryé dwukrotnie materialem powlokowym na bazie epoksydu i oleju
smolowego INERTOL-POXITAR (firmy Sika). Pierwsza warstwa w kolorze czarnym
rozcieiczona rozpuszezalnikiem Verdunnung S w ilosci 5% Inertolu-Poxitar. Druga warstwa
nierozcieficzona w kolorze brazowym. W kazdym przypadku przed natoZeniem izolacji
powierzchnie nalezy poddaé piaskowaniu. Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw
réwnowaznych.

Zabezpieczenie antykorozyine elementdw stalowych

Elementy stalowe wewngtrzne oczyscié do I-go stopnia czystosci, a nastgpnie dwa razy
zagruntowac i pokry¢ farbg chloro-kauczukowsg w kolorze wg pkt. 10.

Elementy stalowe zewngtrzne ocynkowaé ogniowo.

Elementy bezposrednio narazone na dzialanie sciekéw oraz narazone na rozpryskowe
dziatanie $cickow zabezpieczyé wg opisu w projekeie technologicznym.
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7. INSTALACIJE

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodna, kanalizacyjna, wentylacjg

grawitacyjna 1 mechaniczng oraz elektryczne: ogdlnobudowlane, elektroenergetyczne,
sterowania i pomiarowa. Szczegotowe opisy zawarte w projektach branzowych.

8. WARUNKI BHP I P. POZ.

Roboty budowlano — montazowe przy realizacji projektowanych obiektéw oraz przy ich

eksploatacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a szczegolnie
zawartymi w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Obwieszezeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w oczyszczalni Sciekow . (Dz. U. nr 96,
poz. 438)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekoéw. (Dz. U. nr 21, poz. 73)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437)

,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom II
Instalacje sanitarne”

,» Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.”
PKTSGiIK Warszawa 1996 1.

-Obiekty oczyszczalni Sciekéw w grupie PM o Qd<500 MJ/m2. oraz nie zagrozone
wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej obiektéw ,,E” SRO

Warunki ewakuacji zapewniono przez wyjscie ewakuacji o szerokosci 0,9 m przez nie
wigcej niz trzy pomieszezenia.

Obiekty — instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wyltacznik pradu.
Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 I/s — hydrant naziemny o 80
na terenie oczyszczalni.

Podreczny sprzet gasniczy jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg/3dm3 na 300 m2
chronionej powierzchni.

Drewno wiezby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym do granic stabego rozprzestrzeniania si¢ ognia. W  czgsei
jednoprzestrzennej budynku dach ocieplony plytami z welny mineralnej (12 em) z

podbitka z plyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych np. Norgips GKF Ilub
réwnowazny, gruboscei 12,5 mm.
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9. KOLORYSTYKA

Lp | Element | Proponowany kolor | Zaakceptowany kolor
Elementy zewnetrzne

1 |Dach — pokrycie Zielony

2 |Dach —rynny i rury spustowe Ciemno-zielony
3 | Dach — obrébki blacharskie Ciemno-zielony
4 | Sciany zewngtrzne Jasno-zielony

5 | Sciany zewnetrzne — cokét Cegly

6 | Stolarka — drzwi zewngtrzne Ciemno-zielony
7 | Stolarka — okna Biaty

8 | Przykrycie bioreaktora Zielony

9 | Zbiorniki - $ciany zewnetrzne Surowy beton
10 | Schodki metalowe i barierki Ocynkowane

Elementy wewnetrzne

1 | Sciany i sufity — malowane Biaty — kos¢ stoniowa
2 |Sciany — glazura Jasno — zielony

3 |Podlogi — gres Szary

4 | Podlogi — pomieszczenia socjalne — gres | Szaro — zielone

5 |Stolarka — drzwi wewnetrzne Bialy

Nrewict G /7

“woowlane)

542(287) 94
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OZNACZENIE NA RYSUNKU Dzt Dz2 Dz3 BG1 OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 D6
MATERIAL STAL STAL STAL STAL/PCW MATERIAL DREWNO DREWNO DREWNO STAL STAL (E130) STAL
KOLOR CIEMNOZIELONY  [CIEMNOZIELONY| CIEMNOZIELONY CIEMNOZIELONY KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
DRZWI DRZWI
ZEWNETRZNE = WEWNETRZNE

1 3 1 1 1 3 4 3 1
SCHEMATY SCHEMATY — —
Wymiary w $wietle S 170 100 160 286 Wymiary w $wietle S 100 100 100 110 100 100
osciezy [cm] H 210 210 210 255 osciezy [cm] H 205 205 205 210 210 210
BUDYNEK Parter 1L* - | 1px 1L 1 BUDYNEK Parter 2L L 1P 1L 1P 2p
TECHNICZNY | Antresola - 1L - - - TECHNICZNY | Antresola - - - - - -
ILOSC CALKOWITA 1L 1L 1P 1L 1 ILOSE CALKOWITA 2L 1L 1P 1L 1P 2P

¥ |— drzwi lewe, P— prawe

Drzwi Dzl i Dz3 — szeroko$t przejscia w swietle w skrzydle gtéwnym min. 80cm, skrzydio drugie ryglowane.

Drz. zewnetrzne otwierane na zewngtrz, drzwi Dz2 na antresoli otwierane do wewngtrz pomieszczenia.
Drzwi zewnetrzne stalowe, pefne, ocieplone, o wspélczynniku przenikania ciepta U=1,1W/m2K.
Wewnetrzne drzwi stalowe pefne, ocieplone.
Drzwi D5 o odpornosci ogniowej EI30.
Wszystkie drzwi (wewnetrzne i zewnetrzne) osadzone na oscieznicy stalowe;.
Brama garazowa BG1 segmentowa, bez progu.
Przed zaméwieniem stolarki sprawdzic wymicry na budowie.

Widok stolarki od strony elewacii.

OZNACZENIE NA RYSUNKU 032 031 oDt 0D2
MATERIAL PCW PCW PCW PCW
KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY
ZESTAWIENIE
OKIEN
SCHEMATY
Wymiary w swietle S 120 90 - -
muru [em] H 120 90 - -
So 17 87 74 74
i k
Wyrniory okna [em] [ 116 86 140 140
BUDYNEK Parter 1 - - -
TECHNICZNY | Antresola - 1 2 1
Stacja Fek—Pak - 1 - -
ILOSE CALKOWITA 1 1 2 1

Wszystkie okna szkione pakietem szklanym o wspStczynniku przenikania ciepla U=1,1W/m2K.
Okna powinny posiada¢ mozliwose mikrowentylacii pomieszczen.
Okno dachowe OD1 obrotowe. Do okna dolqczy¢ kolnierz uszczehiajqey do pokryc falistych.
Przed zamdwieniem okien nalezy skorygowaé ich wymiary na budowie.

Widok od strony elewacji.

+0,00 = 100,20 m npm

UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkéw technologicznych firmy BIO-TECH

STOLARKI OKIENNEJ
| DRZWIOWEJ

Imiany: Opis Data | Nazwisko Podpis
Obiekt: J j Indeks Data Rys. N R0t
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 00 04032008 P10.124/07
W GM. KIERNOZIA Faza Skalo

oz ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA PB 1:100 >—A®O. OO
Rysunelc Imig | Nazwisko Nr uprawrien Podpis
wan_..><<_mz_m Projektowal: | mgr in2. Grzegorz Jaski GP.NV.7342(287)94

Opracowal:

DixitiseszKindidro

Sprawdzil:

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaski

97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl
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1673

P A0S
Q\ L=1410 \ 7
e

d

AM/!S 30x30x3
£/ 1=1191 \
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1094
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PRZEKROJ 1-1 _1:5

518
509

/AN blacha pin
® &@éz.&/ !

1200

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

UWAGI:
1. SPOINY WYKONYWAC NA CALEJ DLUGOSCI
PRZYLEGANIA ELEMENTOW

2. PRZYGOTOWANIE BRZEGOW ELEMENTOW DO SPAWANIA
WG. ZALECEN TECHNOLOGA

3. STAL NIEOZNACZONA PRZYJAC St3S

4. PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI DO CYNKOWANIA
WG. ZALECEN CYNKOWNI

Stal: [ Zabezp. antykorozyjn:

m,mzﬂo%”;. |
| .

{ wg. zalecen technologa _
| o ER146 |

w
m St3s cynkowanie ogniowe

POZ. |PROFIL

DEUGOSC| _ ILOSC [szt]

1[rura 5174

HE
W1 B | MBVTY | CALK.
702]

2|rura kw. 30x30x3

3|rura kw. 30x30x3

4{rura ki, 30x30x3

5|rura kw. 30x30x3

7|
8[kotwa HILTI HST M1

0

|l il ol ol n
NIEININ IS ENTN

+0,00 = 100,20 m npm

UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkéw technologicznych firmy BIO—-TECH

170

610

WIDOK BARIERKI

Zmiony: opis Dota | Nozisko Podpis
Obiext: ] J Indeks Dota Rys. Hr 700
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 00 | 07.412007 P10.124/07
W GM. KIERNOZIA Fars Sola

s ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA pe | 10 | AK54.00
Rysuneke Imig i Nozwisko Nr uprowrien Podpis ™ >
w>m~ mm ; O-O Ixoz z> Projektowal: | mgr inz. Grzegorz Jaski GP.V.7342(287)94 Q‘
DLA SCHODOW NANASYP [ ot fonto

PRZY REAKTORZE -

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.p!




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

i€ | llo8¢ | Caiko- DEUGOSC EACZNA WG SREDNIC
NR SREDNICA  |w1ele| ele- wita DEUG. X Alil
, 240 , PRETA | A0 Al |mencie | mentéw|  ilosé [m] 10 3 76 12 10 B
w ' 5B 1 70 B 2 6 340 | 54,3
| 2 10 23 2 46 1,04 47,8
DEUGOSC tACZNA m 102,2
MASA 1 mb kg 0,617
MASA CALKOWITA kg 63
RAZEM WG KLASY Tkl 63 0
OGOLEM [kg] 63
2 +]1,40
= NR2 _ %
NI ININIIN <
#10co15 // <
&
e
Zageszezona &
NRI podsypka 5
wg opisu technicznego
i # Stal A-lll
¢ Stal A-0
. . BetonC20/25
-10,15 Piasek stabilizowany
» _\ T — | cementem S
LGN CN G NNV . =
100kg cem./1m3 piasku 1 UWAGH:
m/v“ 1. LOKALIZACJA SCHODOW WG RZUTU PRZYZIEMIA - AK11.00
2 7430=210 50 i 2. BARIERKA OCHRONNA WG RYS. AK54.00
B 300 Y —_
7 . +0,00 = 100,20 m npm
UWAGA: Wymiary podano w cm
UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkéw technologicznych firmy BIO—TECH
NR2
2381 Ocol5 / Zmiony: Opis Data Nazwisko Podpis
“ 110 H ZWA Obiekt: ] i Indeks Data Rys. Nr R00]
\ o OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 0 w207 pososor
e o N o L ST e W GM. KIERNOZIA Foza Shalo
s T T : sz ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA PB 1:25 >X@WOO
B e, 0 u : L < =
TN e 2vm Rysunek: Iig. i Nazwisko Ne_uprowrien Podgls/ )
. . mOIOD< Z> Z>m<mu Projekiowal: | mqr inz. Grzegorz Joski GP.IV.7342(287)34 Q!\
Piasek stabilizowany PRZY REAKTORZE oocons Toomer ron
pracoval: ariusz Kondro
cementem
. Sprowdzit:
100kg cem./Tm3 piasku
NR2 23610c015 L=104 . BIOPROJEKT
104 _UmNm_‘AxOr_ ‘_1\_ Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojeki@interia.pl
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DETAL'B' 8
WIDOK DRABINKI  1:20

1:10

(D

DETAL"A" 15

ﬁ ™\ blacha
&) mxﬂOX_S/

Kotwa

\;mu segmentowa
HILTH
HST M12/50

DETAL'B" 15

PRZEKROJ 3-3  1:10

UWAGI:

1. SPOINY WYKONYWAC NA CALEJ DEUGOSCI
PRZYLEGANIA ELEMENTOW

2. PRZYGOTOWANIE BRZEGOW ELEMENTOW DO SPAWANIA
WG. ZALECEN TECHNOLOGA

3. STAL NIEOZNACZONA PRZYJAC St3S

4. STAL OCZYSCIC DO I-GO STOPNIA CZYSTOSCI, DWA RAZY
ZAGRUNTOWAC | POKRYC FARBA, CHLOROKAUCZUKOWA
{MIN. 2 WARSTWY) W KOLORZE NIEBIESKIM

5. ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKIEM AK51.00
Stal: | Zabezp. antykorozyjne: | Elekirody:

farba wg. zalecen technologa
chiorokauczukowa ER146

,
|
| sws

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
DLUGOSC] TLOSC [szt
ELE- JEDN.

POZ |PROFIL [m] W 1EL | MENTY | CALK. | [kg/m]
Ajrura 51/4 4,637 2] 1

2|pret 22
3|blacha ryflowana 4x414

4[rura 51/4

INEINEIN NS

9] rogu HILTI HST M12/50 - | 1

\Y\<_03 INZ.. >rﬂlquwﬁ

EO@%OS <!
7

+0,00 = 8@@ 5

UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkéw technologicznych firmy BIO~TECH

Zmiony:

Opis. Dota | Nozwisko Podpis

Obiekt:

ndeks

Dota

Rys. N

R00}

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
W GM. KIERNOZIA
bows ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

00 |07.11.2007
Fazo Skala
1:5; 1:10
PB 1:20

P10.124/07

AK52.00

Rysunekc

DRABINA
NA ANTRESOLE

e i Nozwisko N uprownien

pogs/

Projektonat:

mgr in2. Grzegorz Joski GPAV.7342(287)94

¥

Opracowa:

Doriusz Kondro

Sprandzil

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabrycz:

na 26

(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.p!
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kierunek przeptywu sciekdw
——

2xotwdr na AROT100
rzedna osi=-1,75

dla

RZUT POMPOWNI SCIEKOW

Przejscie szczelne

rury $125

rzedna osi=-2,30

1:50

DETAL "A" 1:25
R=95 |
"HYDROTITE” |
CI=0725-3K T
NR4 7
Joe00f00] NRY NRSAOLb0 N\ ,

Siotka $12/20/20

// \

-14,40

b‘ Lo,
p

-14,70

INR1 /
Siatka #12/25/25

NR4
8#10c0100/100 L=85
10

D ®

17.5

ZBROJENIE GORNE
siatka z pretéw #12, oczka 20/20cm,
srednica 2,60m

ZBROJENIE DOLNE
siatka z pretéw #12, oczka 25/25cm,
srednica 2,60m

RS

\NR2 #8/30

NR2
2048/30 L=52
12

o <
& K

dla rury 8200 T

KOMINEK
WENTYLACYUNY ¢110

WEAZY ZELWNE ¢600
TYPU LEKKIEGO
WTOPIONE W PLYTE,

-10,90 L

<

L@FW 0,90

KRR
2xotwér 811
na AROT100

Przejscie szczelne -

o

SR

IELS

Przejscie szczelne
dla rury ¢125

350

UWAGI:

-

- STUDNIA Z PREFABRYKOWANYCH KREGOW ZELBETOWYCH
WYKONANYCH Z BETONU B20/W6 ZBROJONYCH STALA A-l GAT.St3SX

OTULINA ZBROJENIA - 5cm
IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
W SCIANACH ZBIORNIKA OSADZIC ZELIWNE STOPNIE ZLAZOWE

"HYDROTITE-CJ" KLEJONE DO POWIERZCHNI BETONOWEJ
| MOCOWANE GWOZDZIAMI DO BETONU.

POWIERZCHNIA BETONU MUSI BYC SUCHA.

PO ULOZENIU W STYKU DOKLADNIE ZABEZPIECZYC
"HYDROTITE" PRZED DESZCZEM | WODA GRUNTOWA
ZANIM ZOSTANIE PRZYKRYTY SWIEZYM BETONEM

6. W SCIANACH ZBIORNIKA NALEZY WYKONAC PRZEJSCIA SZCZELNE
DLA RUR O SREDNICACH | W MIEJSCACH PODANYCH
W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIA PREFABRYKOWANYCH
KREGOW Z DNEM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA CIEZARU ZBIORNIKA

-

oA wN

~

b —_ L) 33,
[;LM_%| EWLI WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
-14,/0 Calko- DLUGOSC EACZNA WG SREDNIC
NR SREDNICA wita | DLUG. AD Alll
PRETA | AD Alll ilos¢ [m] [} 6 16 12 10 8
© 1 12 1 96,00 96,0
2 [ 20 0,52 10,4
> 3 10 2 6,40 12,8
' 4 0 6 0,85 5,1
A . DEUGOSC LACZNA [m 96,0 17,9 10,4
_U_“NNm_AmOL \_n‘_ AmO MASA 1 mb kg 0,888 | 0,617 | 0,395
MASA CALKOWITA Tkg 85 11 4
RAZEM WG KLASY [kg] 0 100
OGOLEM [kg] 100
+0,00 = 100,20 m npm
UWAGA: Wymiary podano w cm
UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkéw technologicznych firmy BIO~TECH
Zmiony: Cpis Data Nazwisko Podpis
Obiekt: . , Indeks Data Rys. Nr RO
W GM. KIERNOZIA | o
oz ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA PB 1:50 >_‘AA.WOO
Rysunek: mig i Nozwis Ir uprowni ) \\m\\i D
# Stal A-lll POMPOWNIA fmie | Nozviho 2 sprovien S
. > Projektowal: | mqr inz. Grzegorz Jaski GP.IV.7342(287)94 7
¢ Stal A-O SCIEKOW
Beton C20/25, W8 OCZYSZCZONYCH S - —
Beton podktadowy C8/12 BIOPROJEKT
Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl




WLAZ ZELIWNY 8600
“TYPU LEKKIEGD \

WTOPIONY W PLYTE /

otwdr ¢11
na AROTTO0 0,02
o —
=L = % 4
. G - _ O
Przejscie_szczelne - Przejscie mNnNm_:m

dla rury 6110

dl grio\ 1\
a rury !A._%\a _xdw
1,79 | ) ik

240

Il

1
|

DETAL "A”

2, 10 21

PRZEKROJ 11 1:50

KIERUNEK PRZEPLYWU —_

Przejscie szczelne
dla rury 2110
rzedna osi=—1,79

1

Przejscie szczelne
dla rury 8110
rzedna osi=-1,79

otwdr na AROT100
rzedna osi=-1,13

RZUT STUDNI Spo ~ 1:50

DETAL"A"  1:25

R=75 ”
“HYDROTITE”
CJ-0725-3K —f
R4 NR3 2410 =55\ 1'%
#0c100/100]  NR1 P05 A [7)

UWAGI:

J
l

' Siatka #2/20/20

-12,58

I_ﬁ-
-

Yiivy

1
-
Y \\\\\\\\\\v\\\\\\\\\\V\\\\\\\\
T oy e s
-12.88 ey LNl

\\\\\ s sstfprrifpr sy

NR1 |
Siotka #12/25/25 \NR2 48/30

NR4 NR2
4§10c0100/100 L=85 1648/30 L=52

10

175

ZBROJENIE GORNE
siatka z pretéw #12, oczka 20/20cm,
srednica 2,10m

ZBROJENIE DOLNE
siatka z pretéw #12, oczka 25/25cm,
$rednica 2,10m

12

R D

-

. STUDNIA Z PREFABRYKOWANYCH KREGOW ZELBETOWYCH

WYKONANYCH Z BETONU B20/W6 ZBROJONYCH STALA A-l GAT.St3SX
OTULINA ZBROJENIA - 5cm

IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

W SCIANACH ZBIORNIKA OSADZIC ZELIWNE STOPNIE ZLAZOWE

"HYDROTITE-CJ" KLEJONE DO POWIERZCHNI BETONOWEJ
| MOCOWANE GWOZDZIAMI DO BETONU.

POWIERZCHNIA BETONU MUS! BYC SUCHA.

PO ULOZENIU W STYKU DOKLADNIE ZABEZPIECZYC
"HYDROTITE" PRZED DESZCZEM | WODA GRUNTOWA,
ZANIM ZOSTANIE PRZYKRYTY SWIEZYM BETONEM

. W SCIANACH ZBIORNIKA NALEZY WYKONAC PRZEJSCIA SZCZELNE

DLA RUR O SREDNICACH | W MIEJSCACH PODANYCH
W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

. NIE DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIA PREFABRYKOWANYCH

KREGOW Z DNEM <

it

5. at e 52t 00
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ \
Calko- DLUGOSC FACZNA WG SREDNIC
NR SREDNICA wita DEUG. AD Alll
PRETA | AD Alll ilos¢ [m] 8 6 16 12 10 8
1 12 1 70,00 70,0
2 8 16 0,52 8,3
3 10 2 5,15 10,3
4 10 4 0,85 3,4
DEUGOSC LACZNA [m] 70,0 13,7 8,3
MASA 1 mb Tkg] 0,888 | 0,617 | 0,395
MASA CALKOWITA [kgl 62 8 3
RAZEM WG KLASY cé 0 74
OGOLEM Ikg 74

+0,00 = 100,20 m npm

UWAGA: Wymiary podano w cm

UWAGA: Rysunek opracowano wedtug warunkéw technologicznych firmy BIO—TECH

Zmiony: Opis Dota Nozwisko Podpis
Qbiekt: , , Indeks Data Rys. Nr ROO)]
@OM_/JMmM_m_VmNm\_//__IOZM0>mO_mXO<< 00 |13.41.2007 P10.124/07
. Foza Skala
gronze:  ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA PB ”__mm >+Ah.h. OO
# mﬁm_ >I~ — — Awb va mﬁ_n_._m_c DZ _> _UO_/\:>_NO<<> — lnig ‘ Nozwisko . Nr uprawnien vo%_m\v
S . rojektowal: | mgr inz. Grzegorz Joski GP.IV.7342(287)94
¢ Stal A-0  (St0S) SCIEKOW OCZYSZCZONYCH| oo oo s
Beton B25, W8 OBIEKT "Spo” —

Beton podktadowy B10

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.p!




LANNIIVIHINL S

WENTYLACYJINY 2110
WEAZY 7ELIWNE #600
TYPU LEKKIEGO

2xotwér na AROT100 WTOPIONE W PLYTE,

rzedna osi=—1,65 ﬂ_o,wm

UWAGI:

—

. STUDNIA Z PREFABRYKOWANYCH KREGOW ZELBETOWYCH
WYKONANYCH Z BETONU B20/W6 ZBROJONYCH STALA A-l GAT.St38X

. OTULINA ZBROJENIA - 5¢cm

. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

. W SCIANACH ZBIORNIKA OSADZIC ZELIWNE STOPNIE ZLAZOWE
. "HYDROTITE-CJ" KLEJONE DO POWIERZCHNI BETONOWEJ

2xprzejscie szczelne
dla rury ¢90
rzedna osi=—1,75

]
—
-~
wn

5
.
1
|

N AW N

2xotwér 911

o - na AROT100 I MOCOWANE GWOZDZIAMI DO BETONU.
2xprzejscie_szczelne T POWIERZCHNIA BETONU MUSI BYC SUCHA.
dla rury 690 - PO ULOZENIU W STYKU DOKEADNIE ZABEZPIECZYC
Przejscie szczelne , . ™ "HYDROTITE" PRZED DESZCZEM | WODA GRUNTOWA,
dla rury 9250 - ZANIM ZOSTANIE PRZYKRYTY SWIEZYM BETONEM
rzgdna 0si=—5,45 - 6. W SCIANACH ZBIORNIKA NALEZY WYKONAG PRZEJSCIA SZCZELNE

otwdr 50x80 — DLA RUR O SREDNICACH | W MIEJSCACH PODANYCH

_ W L s W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM
drabinka ztazowa A 7. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIA ﬂmmm>wm~<x0<<>z<.OI
wg. opracowania - @ KREGOW Z DNEM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA CIEZARU ZBIORNIKA
A 4 technologicznego -
_”NNC.—. _UO_<=UO<<Z_ mO_mXO<< \_mO = at Przejécie szczelne
— dla rury 9250
_— -|5,43
o N
- = WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
= Calko- DEUGOSE FACZNA WG SREDNIC
DETAL "A" 1:25 o NR SREDNICA wita | DEUG. A0 Al
— o PRETA [ AO Al ilogé [m] B 5 16 i3 10 g
- - 1 12 1 96,00 96,0
e - 2 8 20 0,52 0.4
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WYRZUTNIA_DACHOWA _

WG PROJ. INST. SANIT.
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1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

2. LOKALIZACJE OTWOROW NA WYRZUTNIE DACHOWE
USTALIC NA ROBOCZO

3. OSADZENIE OKIEN DACHOWYCH <<<—A02>ﬂ C-ZGODNIE
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