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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI
W MIEJSCOWOSCI KIERNOZIA
GMINA KIERNOZIA



1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
1.1. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta
Gminy Kiernozia. p
1.2. Program gospodarki éciékowej Gminy Kiernozia.
1.3. Projekty branzowe.
1.4. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500.

1.5. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkancami.

2. INWESTOR.

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Kiernozia.

3. UZYTKOWNIK.

Uzytkownikiem jest Gmina Kiernozia.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalenn wladz gminy Kiernozia w zakresie

porzadkowania gospodarki $ciekowej, polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Kiernozia.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na terenie gminy Kiernozia nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg w sposob nieuporzadkowany do zbiornikéw
bezodptywowych lub bezpoérednio.do gruntu i wéd powierzchniowych.

Jedynie na obszarze oérbdka gminnego istniejg odcinki sieci kanalizacji
ogolnosptawnej odbierajgcej wody opadowe i roztopowe z czesci drég i plcdw oraz Scieki
bytowo - gospodarcze za =zbiornikéw tréjkomorowych zapewniajacych niewielkie
oczyszczenie Sciekow. Nastepnie scieki sg odprowadzane do rowu melioracyjnego i rzeki
Midy.

Na terenie gminy Kiernozia brak jest gminnej sieci kanalizacji deszczowe;.



%

Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej, wykonane odwodnienie drég w czesci m.
Kiernozia ma charakter ogélnosptawny. Kanalizacje wykonano w réznych okresach,
poczawszy od lat 70-tych. Stan techniczny kanalizacji jest éredni. Kanalizacja konczy sig
bezposrednimi wylotami do rowow. Sie¢ kanalizacyjna nie posiada zadnego wyposazenia
typu osadniki, separatory.

6. ELEMENTY SKLADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa:
- Kanaly i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje projektuje sie nastepujgce sieci:
- kanat ciekow grawitacyjnych - PVC @200 L=842,20 m,
- kanat $ciekow grawitacyjnych - PVC @160 L=94,70 m,

6.1. Kolektory grawitacyjne

Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur PVC d =200 mm a na nich kontrolne
studzienki przelotowe i potgczeniowe okragte d=1000 mm PE grubo$¢ $cianki 16mm (ze
wzgledu na gtebokos¢ posadowienia).

Na kolektorach w celu wykonania przykanalikbw zamontowano tréjniki PVC
200/160/45°,

6.2. Przykanaliki

Projektuje si¢ przyukanaliki grawitacyjne z rur PVC d =160 mm. Na trasie
kanatéw zaprojektowano kontrolne studzienki przelotowe d = 1000 mm PVC

skladane na uszczelke gumowg w/g PN-B-10729:1999

7. ZESTAWIENIE DLUGOSCI.

KOLEKTORY GRAWITACYJNE
D=200 mm PVC
L=842,20 mb
PRZYKANALIKI
D=160 mm PVC
L=94,70 mb

Projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii z rur
PVC Klasy S d =200 mm i przykanalikéw z PVC Klasy S d = 160 mm.



O rodzaju zastosowanych materiatdbw do budowy kanalizacji wg. niniejszej
dokumentacji zadecydowano na podstawie uzgodnien w Urzedzie Gminy w Kiernozi

biorgc pod uwage technologie wykonania robét, warunki gruntowo wodne jak i wzgledy
ekonomiczne.

8. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujace uzbrojenie :
- wodociag
- kabel telekomunikacyjny

- kabel energetyczny

9. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony
$rodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wtasciwej eksploatacii, jako urzadzenia zamknigte, nie
bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze
nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW KOMUNALNYCH |
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
KIERNOZIA
GMINA KIERNOZIA



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przytaczami $ciekobw w miejscowosci Kiernozia gmina Kiernozia.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA
2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu

Plan sytuacyjny projektowanego kanatu opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 Trasy kanatow wynikajg z naturalnego spadku terenu oraz
mozliwosci przejécia pomiedzy zabudowa.

2.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Profile podtuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejacego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia
Projektowane spadki dna kanatéw i przykanalikéw podano na profilach
podtuznych.

2.3. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podiuznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg i
inwentaryzacyjng, dlatego nie na kazdym skrzyzowaniu podane zostalty rzedne
przewodow. W miejscach tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem robét ziemnych
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

2.4. Uzbrojenie kanatéw
Na trasie kanatdéw zaprojektowano:
¢ na kanalizacji sanitarnej

- kontrolne studzienki przelotowe i potagczeniowe okragte o d = 1000 mm PE o grubosci
$cianki 16mm.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatéw

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur i
ksztattek PVC w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1
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2.6. Sposob posadowienia kanatu

Utozenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymato$ci na zdolnoé¢ do przeniesienia obcigzen zewngtrznych,
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zardwno z inwestorem, wiascicielem drogi, jak tez z
przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci, jakich przysparza naprawa
rurociggéw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania wykopu i aby to zrealizowac
niezbedne jest czasowe wylgczenie czedci pasa drogowego, a czasem rowniez
wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu lokalizacja przewodéw podziemnych
w poboczach utwardzonych, w pasie awaryjnym oraz w jezdniach drog musi by¢ nie
tylko zgodna z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i rowniez wymaga konsultacji z
wtadzami, w szczegolnoséci z wiadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z petng wymiang
gruntu.

Przydrozne rowy, po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielko$ci podstawowe
Zakresem opracowania objeto budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przytaczami $ciekow w miejscowosci Kiernozia, gmina Kiernozia.

3.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét zwigzanych z budowg kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe

Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie
projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny czg$ciowo uzbrojone.
W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace

budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ =ze szczeg6lng ostroznoscig. Przed



przystapieniem do robét budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez wykonanie
przekopow kontrolnych.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi kablami
telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie na
odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozyé rure ostonowa typu AROT
©110 mm, diugosci 3.0 m typu SVA 110. Koncowki rury uszczelnié pianka

poliuretanowa. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzic dokumentacje
powykonawczg i spisa¢ stosowny protokét odbioru.

3.5. Szerokos¢ pasa robot

Szerokos¢ pasa robét uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych
przebiega trasa projektowanego kanatu.

3.6. Roboty ziemne

Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopow okreslajg normy PN-EN
1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka
wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajacym statg

stabilizacje i no$nos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajacym ponizsze
warunki:

nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd, jego materiat lub wode
gruntowa,

wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy |Il.
nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp..,

nie moze zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzié przewéd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczac:

22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla §rednic wigkszych,
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.
W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwnag nalezy zadbaé, aby byt on:
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,
nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, émieci, korzeni drzew itp.,

wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
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maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze byé wieksza od 30mm, ale nie moze réwniez

przekraczac grubo$ci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.

Kanaty wykonywane beda w wykopach szalowanych o szeroko$ci w dnie

b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopéw stanowigcy wypér jest
wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy utozyé na

20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospoiki
grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapié¢ do uktadania

rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP. Rure nalezy
zasypac piaskiem do wysokoéci 20 cm ponad gérng krawedz rury zageszczajac.
Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie pospotki. Catoéé studzienki obsypaé
piaskiem.

3.7. Odwodnienie wykopéw

W przypadku wystapienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzié je przy

pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doptyw
do studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok uktadanego
kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz nalezy obsypaé zwirem.
Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje sie za pomoca tymczasowego
rurociggu do pobliskich rowéw lub wykonanej juz kan. deszczowe] posiadajacej odptyw.

3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywa¢ rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie

materialy musza posiada¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i

odpowiadac polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu rurociggéw

kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz

poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt podioza nalezy wymieni¢ zgodnie z
tabelg. Okreslone w niej gruboéci podsypki dolnej nie powinny byé mnigjsze niz 1/4
$rednicy zewnetrznej przewodu, a w gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2
Srednicy.
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L.p Rodzaj podloza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu ulozenia przewodu
<lm | 1+2m | 2>2m
I Grunty niewysadzinowe
1 |+ rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
* zwiry i pospdiki (z ziarnami powyzej
§ 22/402;“1[;]) *pzuzlé nierozpado‘\JNJVy ! Mk 10k et
* zwiry i pospolki (z ziarnami do
3 |22/40mm)V e piaski grubo-, érednio- i bezposrednio na gruncie, bez podsypki
drobnoziarniste
II Grunty watpliwe
4 |+ piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
« zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i pospoiki
§ gliniaste (z z?amami powizaj 22/40mmr§,] posp 13 L Jom
6 |+ zwiry i pospdiki gliniaste (z ziarnami do 22/40mm)” 15¢cm 15cm 10cm
111 Grunty wysadzinowe?
7 |* gl.iny zwi_ez}e:, g]i_ny piaszczyste i pylaste 20em 15cm 15em
zwigzle, ¢ ily, ily piaszczyste, ity pylaste
- piaski gliniaste, pyly piaszczysta,
8 pyly ¢ gliny, gliny piaszczyste i 30cm 20cm 15cm
pylaste ¢ ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogq piaski grubo-, srednio-
lub drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy ukiadaé réwnomiernie z obu stron przewodu i
zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego srednicy powinno przebiegac recznie
(warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzgtem (warstwami do 30cm
grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa utozZenia

przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i dlatego nie
wolno dopusci¢ do wystagpienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury,

a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.
Pod ztgczami nalezy wykonag, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy,
aby przewody nie opieraty sie na ztaczach.

Zageszczona podsypka goérna powinna byé utozona warstwami do wysokosci
potowy przewodu.
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Wykonanie obsypki mozna rozpoczaé po zakoriczeniu uktadania i zageszczania
podsypki gérnej.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podtoze gruntowe,
podsypka oraz zasypka wstepna w strefie ulozenia przewodu powinny spetniaé
wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia ls oraz wtdrnego modutu odksztatcenia Ej
wynikajace z glebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukgji
ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo$¢ warstw i procedure zageszczania
nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotno$é
zaggszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnoéci optymalnej o wiecej niz +2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym a w przypadku
koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie projektu
odwodnienia oraz prowadzenie tych rob6t w taki sposéb aby nie dopuscié do
pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy utozenia
przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtékniny separacyjnej lub
filtru odwrotnego szczegolnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw wraz z ich o$wietleniem jest
szczegolnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdiuz linii

wykopow nalezy ustawié bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je
oznakowad i oSwietlic.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej

Energia elektryczna do odwodnienia oraz oswietlenia placu budowy pobierana
bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Operatorem sieci energetyczne;.
3.11. Dostarczenie wody

Woda do celéw budowy kanalizacji czerpana bedzie z istniejacej sieci
wodociggowej.

3.12. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi ha mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie
elementy betonowe zabezpieczy¢ powloka bitumiczng naktadang na goraco.
Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowaé dwukrotnie , Bitizolem R”

oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregéw. Uszczelnienie



przejs¢ przewodow przez $ciane wykonaé sznurem konopnym smotowanym lub kitem

asfaltowym.

3.13. Odbiér koncowy

Odbior koncowy kanatu powinien spelniaé wymoai normy:

PN — EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN — EN 1401-1/1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN — B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN -~ 92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN — B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN — EN 476/2001 — Wymagania ogélne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
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